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本 书 从 上 门 维修 的 需要 出 发 ， 搜 集 了 LED 和 LCD 液晶 彩电 维修 的 常 
用 必 备 资料 。 全 书 共 分 5 章 ， 第 1 章 为 液晶 彩电 机 型 与 电路 配置 速 查 ， 相 
当 于 本 书 的 索引 和 连接 ， 提 供 了 液晶 彩电 的 机 心 、 机 型 和 集成 电路 配置 资 
料 ; 第 2 章 为 液晶 彩电 总 线 调整 方法 速 查 ， 提 供 了 国产 液晶 彩电 的 总 线 调 
整 方法 资料 ; 第 3 章 为 LED 液晶 彩电 速 修 与 技 改 速 查 ， 第 4 章 为 LCD 液 
晶 彩 电 速 修 与 技 改 速 查 ， 提 供 了 液晶 彩电 常见 易 发 软件 故障 、 硬 件 故障 排 
除 方法 和 技 改 方案 ; 第 5 章 为 液晶 彩电 常用 维修 资料 速 查 ， 提 供 了 液晶 彩 
电 常 用 晶体 管 、 二 极 管 、 背 光板 逆 变 器 、 液 晶 显 示 屏 端口 等 维修 资料 和 相 
关 数 据 。 

本 书 均 以 表格 的 方式 编写 ， 资 料 齐 全 、 内 容 明 了 、 便 于 携 查 、 易 于 操 
作 ， 是 供 广大 读者 、 特 别 是 家 电 维修 人 员 学 习 、 查 阅 、 维 修 液晶 彩电 的 必 
备 工 具 书 。 
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当前 ， 液 晶 彩 电 的 维修 已 经 逐步 进入 高 峰 期 ， 但 社会 上 已 有 的 相关 书籍 和 维修 资料 
较 少 ， 特 别 是 有 关 液 晶 彩电 完善 的 实用 性 的 手册 还 不 多 见 ， 广 大 维修 人 员 急 需 能 适应 当 
前 维修 液晶 彩电 要 求 的 实用 维修 手册 。 为 满足 维修 人 员 维 修 液晶 彩电 的 需要 ， 我们 于 
2012 年 编写 出 版 了 《液晶 彩电 上 门 维修 速 查 手 册 》， 很 受 读者 欢迎 ， 已 经 售 幕 ; 为 了 满 
足 读者 需求 ， 结 合 最 新 资料 ， 我 们 编写 了 这 本 《液晶 彩电 上 门 维修 速 查 手 册 (第 2 
版 )》。 

第 2 版 在 第 1 版 的 基础 上 ， 删 除了 老 旧 机 心 和 机 型 的 维修 资料 ， 增 添 了 新 型 LED 液 
唱 彩 电 的 维修 资料 。 本 书 从 上 门 维修 的 需要 出 发 ， 收 集 了 国产 液晶 彩电 电路 配置 、 总 线 
系统 调整 资料 、 常 见 故障 速 修 与 技 改 方案 、 常 用 器 件 维 修 资料 等 ， 全 书 共 分 5 章 ， 几 乎 
包含 了 维修 液晶 彩电 所 需要 的 全 部 资料 ， 力 争 做 到 一 书 在 手 ， 液 晶 彩 电 全 修 。 

第 1 章 相 当 于 本 书 的 索引 和 和 连接， 使 用 本 书 时 ， 根 据 所 修 液晶 彩电 的 机 型 ， 先 在 第 
1 章 中 查阅 其 LED 和 LCD 液晶 彩电 所 属 机 心 和 集成 电路 配置 ， 根 据 其 配置 的 集成 电路 型 
号 ， 在 第 2 章 中 查阅 到 所 属 机 心 的 总 线 调整 方法 ， 特 别 是 近 几 年 面世 的 新 型 LED 液晶 彩 
电 的 总 线 调 整 方法 ， 供 维修 液晶 彩电 软件 故障 时 参考 。 在 第 3 章 和 第 4 章 中 查阅 到 LED 
和 LCD 液晶 彩电 所 修 机 型 和 所 属 机 心 同类 机 型 的 常见 故障 速 修 方法 和 技 改 方案 ， 特 别 是 
提供 了 有 关 功 能 设 定 、 模 式 设 定数 据 出 错 引发 的 奇特 的 软件 故障 以 及 因 厂 家 设计 缺 欠 引 
发 的 硬件 故障 排除 方法 。 软 件 故障 速 修 多 来 自 一 线 的 维修 经 验 ， 技 改 资料 多 为 厂家 内 部 
技 改 方案 ， 由 售后 服务 部 门 掌握 ， 很 少 外 流 ， 资 料 十 分 珍贵 。 在 第 5 章 中 查阅 液晶 彩电 
常用 器 件 维修 资料 ， 提 供 了 液晶 彩电 常用 晶体 管 、 二 极 管 、 背 光板 逆 变 器 、 液 晶 显 示 屏 
端口 等 维修 资料 和 相关 数据 。 

本 书 由 和 孙 德 印 主编 。 参 加 本 书 编写 的 还 有 刘 玉 珍 、 和 孙 铁 强 、 王 萍 、 和 孙 铁 瑞 、 和 孙 铁 
骑 、 于 秀娟 、 陈 飞 英 、 和 孙 铁 刚 、 和 孙 玉 华 、 和 孙 玉 净 、 和 孙 世 英 、 和 孙 德 福 、 孔 刘 合 、 许 洪 广 、 
张 伟 、 张 锐 锋 等 。 本 书 在 编写 过 程 中 ,浏览 了 大 量 家 电 维 修 网 站 有 关 液 晶 彩电 的 内 容 ， 
参考 了 家 电 维 修 期 刊 、 家 电 维 修 软件 和 彩电 维修 书籍 中 与 液晶 彩电 有 关 的 内 容 ， 由 于 参 
考 的 网 站 和 期 刊 书 籍 较 多 ， 在 此 不 一 一 列举 ， 一 并 向 有 关 作 者 和 提供 热情 帮助 的 同仁 表 
示 衷 心 的 感谢 ! 由 于 作者 水 平 有 限 ， 错 误 和 小 漏 之 处 难免， 希望 广大 读者 提出 宝贵 
意见 。 
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第 1 章 液晶 彩电 机 型 与 电路 配置 速 查 


第 1 章 相当 于 本 书 的 索引 和 连接 ， 使 用 本 书 时 ， 根 据 所 修 液晶 彩电 的 机 型 ， 先 在 第 1 章 
中 查阅 其 LED 和 LCD 液晶 彩电 所 属 机 心 和 集成 电路 配置 ， 根 据 其 配置 的 集成 电路 型 号 ， 在 
第 2 章 中 查阅 到 所 属 机 心 的 总 线 调 整 方法 ; 在 第 3 章 和 第 4 章 中 查阅 到 LED 和 LCD 液晶 彩 
电 所 修 机 型 和 所 属 机 心 同类 机 型 的 常见 故障 速 修 方法 和 技 改 方案 ， 排 除 软 件 和 硬件 故障 ; 在 
第 5 章 中 查阅 相关 器 件数 据 和 资料 。 

本 章 内 容 由 于 来 源 复 杂 ， 部 分 机 型 、 机 心 和 电路 配置 信息 可 能 有 误 ， 查 阅 时 以 所 修 机 型 
实际 电路 为 依据 。 表 中 的 空格 表示 没有 相关 电路 信息 ;“ 伴 音 功放 电路 ”包括 音频 功放 、 耳 
机 放大 电路 ; “小 信和 号 处 理 电 路 ”包括 微 处 理 器 、 音 视频 处 理 电 路 、 格 式 转换 电路 、 存 储 
器 、 低 压 供 电 电路 。 


1.1 液晶 彩电 整 机 电路 构成 


























目前 流行 的 数字 高 清 液 晶 彩 电 电 路 的 组 成 结构 如 网 1-1 所 示 。 它 主要 由 电源 板 、 背 光 灯 
板 、 电 视 信 号 接收 板 (模拟 电路 板 ) 、 主 电路 板 (数字 电路 板 ) 和 液晶 显示 板 (LCD 或 LED 
显示 板 组 件 ) 构成 。 各 个 电路 板 的 功能 和 作用 如 下 : 

电源 板 : 是 为 整个 液晶 彩电 供电 的 电路 ， 将 AC220V 市 电 变 换 为 整 机 各 个 电路 板 需 要 的 
各 种 直流 电压 ， 常 见 为 12V 或 14V、18V、24V、28V， 为 各 个 单元 电路 供电 。 其 中 送 到 主 电 
路 板 的 供电 ， 再 经 DC-DC 变换 器 ， 转 换 成 5V、3.3V、2. 5V、1. 8V 等 电压 ， 供 给 整 机 小 信 
号 处 理 电路 使 用 。 

背光 灯 板 : 也 称 逆 变 器 ， 将 电源 板 送 来 的 12V 或 24V 、380V 的 直流 电压 ， 变 换 为 700 ~ 
1000V 或 1000V 以 上 的 高 频 交 流 电 压 ， 点 亮 液晶 显示 屏 背 后 的 LCD 背光 灯 ， 通 常 大 屏幕 液 
唱 显 示 屏 后 面 都 有 多 个 灯 管 ， 每 个 灯 管 都 需要 一 组 交流 电压 供电 电路 。 新 型 LED 背光 灯 则 
变换 为 70 -200V 直流 电压 ， 将 LED 背光 灯 点 亮 。 小 屏幕 液晶 彩电 和 新 型 液晶 彩电 ， 往 往 将 
电源 板 和 背光 灯 板 合 二 为 一 ， 称 为 卫 板 。 

电视 信号 接收 板 : 电视 信号 经 调谐 器 、 中 频 电 路 、 视 频 解 码 和 伴音 处 理 电路 ， 解 调 出 视 
频 和 伴音 信号 ， 其 中 YUV 图 像 信号 送 到 主 电路 板 进行 图 像 处 理 。 多 数 液晶 彩电 还 将 音频 处 
理 电路 和 伴音 功放 电路 安排 在 电视 信号 接收 板 上 ， 电 视 音 频 信 号 和 主板 上 输入 的 音频 信和 号 ， 
经 音效 处 理 、 功 率 放 大 ， 推 动 扬 声 器 发 出 声音 。 

主 电 路 板 : 具有 多 种 信和 号 接口 电路 ， 它 可 以 直接 接收 来 自 其 他 视频 设备 的 数字 信号 ， 也 
可 以 接收 来 自 计算 机 显卡 的 VGA 模拟 视频 图 像 信 号 (R、G、B) , 以 及 DIV 、HDMI、USB 
的 数字 信号 ， 每 种 信号 都 伴随 同步 信号 。 模 拟 R、G、B 信和 号 需要 经 模拟 信号 处 理 电路 中 的 
A-D 转换 器 ， 变 成 数字 视频 信和 号， 再 进行 数字 图 像 处 理 。 不 同 格式 的 视频 信号 在 进行 数字 处 
理 的 同时 要 进行 格式 变换 ， 与 显示 格式 相对 应 。 经 存储 器 和 控制 器 、 缩 放电 路 、 色 变换 电 
路 、 伽 马 〈y) 校正 电路 、 低 压 差 分 信号 (LVDS) 形成 电路 ， 变 成 驱动 液晶 板 的 控制 信和 号 
(X、 了 轴 驱 动 ) 。 中 央 处 理 器 (CPU) 电路 主要 包括 微 控制 器 (MCU) 、 存 储 器 等 ， 是 整 机 的 
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旨 挥 中 心 ， 其 中 MCU 用 来 接收 按键 信 叶 、 遥 控 信 号 ， 然 后 再 对 相关 电路 进行 控制 ， 以 完成 
指定 的 功能 操作 。 存 储 器 用 于 存储 彩电 的 设备 数据 和 运行 中 所 需 的 数据 。 图 中 ，DDC (Dis- 
play Data Channel) 是 显示 数据 信道 ; DDC/CI 是 显示 数据 信道 /指令 接口 (Command Inter- 
face) 的 切换 电路 ; TMDS (Transition Minimized Differential Signaling ) 是 最 小 化 传输 差分 信 
号 ; LVDS (Low Voltage Differential Signaling) 是 低压 差分 信号 ; OSD (On Screen Display ) 
是 屏 上 显示 电路 ， 即 字符 信号 发 生 器 。 

液晶 显示 板 : 也 称 液 晶 显 示 模 块 ， 是 液晶 彩电 的 核心 部 件 ， 主 要 包含 液晶 屏 、LVDS 接 
収 閉 ( 可 逃 , LVDS 液晶 屏 有 该 电路 ) 、 驱 动 电 路 (包含 数据 驱动 电路 与 栅 极 驱动 电路 ) 、 时 
序 控制 器 (Timing Controller, TCON) 和 背光 源 等 。 驱 动 电 路 和 时 序 控制 器 (TCON) 是 附 
加 于 液晶 面板 上 的 电路 ，TCON 负责 决定 像素 显现 的 顺序 与 时 机 ， 并 将 信号 传输 给 驱动 电 
路 ， 其 中 纵向 驱动 电路 [ 源 极 驱 动 器 (Source Driver) ] 负责 视频 信号 的 写 人 ， 横 向 驱动 电 
路 [ 栅 极 驱动 器 (Gate Driver) ] 控制 液晶 屏 上 薄膜 晶体 管 (TFT) 的 开 / 关 ， 配 合 其 他 组 件 
的 动作 ， 即 可 在 液晶 屏 上 显示 出 影像 。 








































































































1.2 液晶 彩电 常见 电路 组 合 方案 


主 电 路 板 是 液晶 彩电 的 信号 处 理 中 心 ， 所 以 国内 液晶 彩电 生产 厂家 多 按照 主 电路 板 上 的 
信号 处 理 电路 的 方案 进行 机 心 命 名 ， 命 名 的 方法 和 命名 后 的 机 心 名 称 各 不 相同 ， 给 实际 维修 
造成 不 便 。 国 产 彩 电 中 大 中 型 液晶 彩电 所 用 的 芯片 有 TRIDENT 、CENESIS 、PW 、MTK 、 
MST， 其 中 MST、TRIDENT 最 为 常见 。 另 外 ， 在 杂牌 或 拼装 的 小 液晶 彩电 中 ， 采 用 Realtek 
芯片 的 也 较 普 遍 。 虽 然 市 场 上 各 种 进口 和 国产 液晶 彩电 的 牌号 、 型 号 众多 ， 但 是 很 多 不 同 厂 
家 和 不 同型 号 液晶 彩电 所 采用 的 电路 方案 和 电路 结构 却 基本 相似 。 

液晶 彩电 的 图 像 处 理 电 路 主要 由 “高 中 频 电路 + 视频 解码 电路 + 视频 主 控 电 路 (图像 
缩放 电路 ) + 微 控 制 器 (MCU)” 组 成 ， 液 晶 彩 电 电路 构成 方案 也 即 液晶 彩电 机 心 ， 主 要 是 
按照 “视频 解码 电路 + 视频 主 控 电 路 〈 图 像 缩放 电路 ) + MCU” 进 行 分 类 。 其 中 视频 解码 
电路 与 常规 CRT 彩电 中 的 解码 电路 相同 ， 主 要 对 全 电视 信号 进行 解码 。 视 频 主 控 电 路 的 核 
心 是 图 像 缩放 处 理 电路 ， 也 称 为 格式 变换 电路 ， 这 部 分 电路 是 液晶 彩电 中 最 为 复杂 的 电路 ， 
主要 由 隔行 - 逐 行 变换 ( 即 去 隔行 处 理 ) 电路 、 图 像 缩 放电 路 等 组 成 。 液 晶 彩 电 主 控 电 路 中 ， 
既 有 功能 单一 的 芯片 ， 又 有 和 集 多 种 功能 集 于 一 体 的 多 功能 芯片 ， 还 有 将 所 有 液晶 彩电 视频 处 
理 功 能 集 于 一 体 并 集成 有 MCU 的 超级 芯片 ， 从 而 形成 了 复杂 多 变 的 液晶 彩电 机 心 和 电路 构 
成 方案 。 熟 悉 和 理解 液晶 彩电 电路 的 常用 机 心 和 电路 构成 方案 ， 对 理解 液晶 彩电 的 整体 电路 
结构 ， 熟 悉 新 型 液晶 彩电 的 电路 、 修 理 各 种 类 型 液晶 彩电 都 会 有 很 大 的 帮助 。 

1. “模拟 或 数字 解码 芯片 + 去 隔行 处 理 芯 片 + 图 像 缩放 芯片 +MCU 芯片 ”电路 组 合 
方案 

这 种 方案 中 ， 每 一 个 功能 都 由 一 片 集 成 电路 来 完成 ， 是 最 为 复杂 的 一 种 组 成 方案 ， 多 用 
于 早期 生产 的 液晶 彩电 ， 但 这 种 电路 方案 对 学 习 和 理解 液晶 彩电 的 工作 原理 最 好 。 该 方案 解 
码 蕊 片 既 可 以 采用 模拟 解码 芯片 ， 如 TDA9321 等 ， 也 可 采用 数字 解码 芯片 ， 如 VPC3230 、 
SAA711X 等 ; 第 用 的 去 隔行 处 理 芯 片 主要 有 FLI2200 、FLI2300 、FLI2310 等 ;常用 的 图 像 缩 
放电 路 主要 有 JACASM 、GM5221 等 。 

很 多 去 隔行 处 理 芯片 一 般 都 集成 有 简单 的 图 像 缩 放 功 能 ， 为 了 提高 图 像 质量 ， 在 使 用 
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时 ， 一 般 只 使 用 其 隔行 - 逐 行 功能 ， 而 不 使 用 其 图 像 缩放 功能 ， 液 晶 彩 电 的 图 像 缩放 一 般 由 
专门 的 芯片 完成 。 同 样 ， 很 多 图 像 缩放 芯片 一 般 集 成 有 简单 的 去 隔行 处 理 功 能 。 为 了 提高 图 
像 质量 ， 在 使 用 时 ， 一 般 只 使 用 其 图 像 缩放 功能 ， 而 不 使 用 其 去 隔行 处 理 功 能 ， 液 晶 彩 电 的 
去 隔行 处 理 一 般 由 专门 的 芯片 完成 。 需 要 说 明 的 是 ， 对 于 具有 画 中 画 功 能 的 液晶 彩电 ， 一 般 
对 子 画面 质量 要 求 不 高 ， 因 此 ， 图 像 缩放 芯片 内 部 的 去 隔行 处 理 电 路 可 用 于 对 子 通道 信号 进 
行 隔行 - 逐 行 变 换 ， 以 节约 成 本 。 

2. “模拟 解码 芯片 + 去 隔行 /图 像 缩放 /MCU 芯片 ”电路 组 合 方案 

这 种 方案 在 部 分 液晶 彩电 中 得 到 了 一 定 的 应 用 。 方 案 中 模拟 解码 芯片 常用 模拟 彩电 中 的 
小 信号 处 理 单 芯片 ， 如 0M8838 、TB1261 、TB1274AF 、LA76930 等 , 此 申 路 方 案 中 , 液晶 彩 
电 主 探 芯片 将 液晶 彩电 视频 处 理 功 能 的 去 隔行 、 图 像 缩 放 与 MCU 集成 为 一 个 芯片 ， 和 常用 型 
号 包括 PW112 、PW113 、PW130 、PW166 、PW181 、PW1306 、PW318 、GM1501 、CM1601 、 
GM2221 等 。 

工作 时 ， 由 高 频 头 输出 的 中 频 信 和 号 加 到 小 信和 号 处 理 单 芯片 进行 解码 ， 经 解码 后 ， 输 出 模 
拟 R、G、B 信号 ， 送 到 去 隔行 /图 像 缩放 /MCU 芯片 ， 在 电路 内 部 ， 经 A-D 转换 、 去 隔行 处 
理 、 图 像 缩 放 后 ， 送 到 LVDS 电路， 驱动 液晶 屏 显 示 出 图 像 。 

3. “模拟 解码 超级 芯片 + 去 隔行 /图 像 缩放 芯片 ”电路 组 合 方案 

模拟 解码 常用 的 超级 芯片 有 TDA9370 、TMPA8809 、 飞 利 浦 UOC 亚 等 ， 在 液晶 彩电 中 ， 
飞利浦 UOC 亚 应 用 较 多 。 飞 利 浦 UOC 看 主要 有 TDA120 x x 、TDA1S0 x x 系列 芯片 ， 芯 片 
内 含 MCU 、 音 频 处 理 、 视 频 解 码 等 多 种 功能 电路 。 可 将 输入 的 中 频 信和 号 解 调 为 模拟 的 音频 
信号 和 模拟 的 R、G、B 视频 信号 ， 其 中 ， 音 频 信号 送 音 频 功 放电 路 ， 推 动 扬 声 器 发 声 ， 解 
调 的 视频 信号 送 到 去 隔行 /图 像 缩 放电 路 。 

去 隔行 /图 像 缩 放电 路 集成 有 A-D 转换 电路 、 隔 行 - 逐 行 变换 电路 和 图 像 缩放 电路 ， 有 些 
还 集成 有 LVDS 电路 ， 工 作 时 ， 可 先 将 输入 的 模拟 RGB 信号 进行 A-D 转换 ， 转 换 后 的 数字 
信和 号 仍然 是 隔行 扫描 信号 ， 经 隔行 - 逐 行 变换 后 ， 转 换 为 逐 行 扫描 信号 ， 再 经 图 像 缩 放电 路 
处 理 后 输出 ， 送 到 LVDS 发 送 器 ， 驱 动 液晶 面板 显示 出 图 像 。 常 用 的 去 隔行 /图 像 缩 放 芯片 
主要 有 CM5010 、 CM5020 、 MSTS151 、 MSTS251 、 MST61510 、 MST6151DA 、 MSTS18 、 
RTD2557 、RTD2620 等 。 

4. “模拟 解码 超级 芯片 + 去 隔行 /图 像 缩 放 /MCU 芯片 ”电路 组 合 方案 

飞利浦 UOC 亚 (TDA120 x x 、TDA150 x x ) 芯片 已 内 含 MCU ， 因 此 ， 由 飞利浦 UOC 亚 
构成 的 液晶 彩电 原则 上 可 不 用 外 接 MCU，, 但 是 ， 由 于 UOC 亚 内 的 MCU 功能 有 限 ， 当 不 能 满 
足 整 机 的 控制 需要 时 ， 就 需要 外 接 MCU 或 采用 具有 MCU 功能 的 去 隔行 /图 像 缩放 /MCU 世 
片 ， 如 上 面 介绍 的 PW112 、PW113 、PW130 、 PW166 、PW181 、PW1306 、PW318 、GM1501 、 
GM1601 、GM2221 等 。 

5. “数字 视频 解码 芯片 + 去 隔行 芯片 + 去 隔行 /图 像 缩放 /MCU 芯片 ”电路 组 合 方案 

该 方案 中 常用 的 视频 解码 电路 主要 有 SAA711X、VPC3230D、TVP5147 等 ， 这 些 电路 采 
用 数字 解码 方式 ; 常用 的 去 隔行 处 理 芯 片 主要 有 FLI2300 、PW1220 、PW1230 、PW1231 、 
PW1232 等 , 去 隔行 /图 像 缩放 /MCU 芯片 主要 有 PW112、PW113、PW130、PW166、 
PW181、PW1306、PW318 、GM1501 、CM1601 、CM2221 等 ， 电 路 中 不 需 另 设 MCU 电路 。 

6. “全 功能 超级 芯片 ”电路 组 合 方案 

在 众多 液晶 彩电 解决 方案 中 ， 全 功能 超级 芯片 方案 一 直 是 广 商 努 力 的 目标 。 所 谓 全 功能 
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超级 芯片 ， 是 指 整 机 视频 处 理 和 控制 由 一 块 芯片 完成 ， 采 用 这 种 方案 构成 的 液晶 彩电 ， 电 路 
结构 十 分 简洁 。 常 用 的 超级 芯片 主要 有 MT8200 、MT8201 、MT8202 、MST718BU 、MST96889 、 
MST9U88LB、 MST9U89AL、TDA155 x x 、FLI8125 、FLI8532 、FLI8548 、FLI8668 、PW106 、 
PW328 等 。 

MT8202 内 含 A-D 转换 器 、MCU 、 3D 梳 状 滤 波 器 、 多 路 视频 解码 器 、 去 隔行 处 理 电路 、 
图 像 缩 放电 路 、LVDS 发 送 器 等 电路 ， 只 需 外 接 很 少 的 电路 和 元 器 件 即 可 构成 一 个 液晶 彩电 
电路 。 

MST96889 与 MT8202 功能 类 似 ， 内 含 A-D 转换 器 、 微 控制 器 、 梳 状 滤波 器 、 多 路 视频 
解码 器 、 去 隔行 处 理 电路 、 图 像 缩 放电 路 、LVDS 发 送 器 等 电路 。 

飞利浦 的 LOCI (TDA155 x x ) 全 功能 超级 芯片 是 一 片 多 功能 整合 芯片 ， 主 要 包括 中 
频 处 理 电路 、 视 频 和 电视 音频 解码 器 、 图 文 电视 解码 器 、 音 频 处 理 电 路 、 去 隔行 处 理 电 
路 、 图 像 缩 放电 路 、8051 的 MCU。 可 支持 全 球 制式 电视 信号 (PAL、NTSC、SECAM) 接 
收 ， 并 可 灵活 配置 VGA、SCART、YPbPr、S、CVBS 端子 等 输入 接口 。 适 用 于 27in 以 下 
的 液晶 彩电 解决 方案 ， 输 出 信号 支持 LVDS、TIL、TTL + TCON， 支 持 最 高 分 辨 率 到 WX- 
GA ， 以 配合 不 同 液晶 面板 。 飞 利 浦 LOC1 已 被 液晶 彩电 大 厂 夏普 、LG、 三 洋 、 创 维 、 海 
尔 等 采用 。 

FLI8532 内 含 A-D 转换 器 、MCU 、3D 梳 状 滤波 器 、 多 路 视频 解码 器 、 去 隔行 处 理 电路 、 
图 像 缩 放电 路 、LVDS 发 送 器 等 ， 只 需 外 接 很 少 的 电路 和 元 器 件 即 可 构成 一 个 液晶 彩电 
电路 。 

7. 主板 + 电源 + 背光 灯 三 合 一 板 组 合 方案 

近 几 年 采用 LED 背光 源 的 液晶 彩电 逐渐 发 展 ， 背 光 灯 的 供电 电压 显著 降低 ， 背 光 灯 消 
耗 功 率 大 幅度 下 降 ， 电 源 板 供电 电压 和 电流 、 输 出 功率 明显 减 小 ， 一 些 中 、 小 屏幕 LED 液 
唱 彩 电 ， 将 主板 、 电 源 板 、LED 背光 灯 板 集成 在 一 起 。 这 种 组 合 方案 省 去 了 三 板 之 间 的 连 
接线 ， 使 液晶 彩电 电路 更 加 简洁 ， 工 作 更 加 可 靠 。 

常见 的 主 芯 片 MST6M181 、MSD61981 与 电源 板 和 LED 背光 灯 板 组 合成 三 合 一 板 ， 应 用 
于 康佳 EE 系列 、F 系列 和 TCL 的 MSJ7 机 心 的 LED 液晶 彩电 中 ;MT8227 与 电源 板 和 LED 背 
光 灯 板 组 合成 三 合 一 板 ， 应 用 于 康佳 了 系列 LED 液晶 彩电 中 。 


















































1.3 长 虹 液 晶 彩 电机 心机 型 与 电路 配置 


机 心 / 系 列 小 信号 处 理 电 路 伴音 功放 电路 代表 机 型 


LT195100 、LT22510 、LT195100(Z) 、 
LT22510(Z) 、LT26510 等 液晶 彩电 





AOC 机 心 P1S V330 、TDA9178T、0Z1060 、LOC1 等 | TPA6030A4 





LT26810U、LT26830EX 、 LT32810U、 LT37810U、 
LT26720 、 LT32720 、 LT37720 、 LT40720F 、 

LT47720F 、LT46720F 、LTS2720F 等 , ITV739 系 
列 和 LT730 系列 液晶 彩电 


MT8222AHMUD/B、AT24C02N 、LP2996 MS 、 
LM24 机 心 | AP1533SC13 、 EN25B32 、 AT24C32 、 AP1212HSL- | R2A1S112FP 
13 等 








MTK8223LFMU 、A04803A 、NJM4S8 、 
LM32 机 心 | EN25B32 、AT24C32L 、SN74LV4052A 、 R2J15122FP 
MP1482 、MP1384 等 


LT32710(123 ) 、LT32719 、LT32710X(L23 ) 、 
LT37710X(T23) 等 液晶 彩电 

















( 续 ) 
机 心 /系列 小 信号 处 理 电 路 伴音 功放 电路 代表 机 型 
MTS301CBMU 、K4B1GO846G-HCH9 、 
、| TCS8NVG2S3 ETA00 、AT24C32CN-SH-T 、 ITV32650 、 ITV37650 、 TV40650X 、 3D477901、 
LM34i 机 心 R2A15122FP 


SN74LV4052ADR 、 TAF7-C4123VH 、 SII918SCTU 、 
IP101A 等 


3DTV47790 等 液晶 彩电 





MTSS02A 、K4B1GO846G-HCH9 、TCS8NVG2- 
S3ETAOO 、 AT24C32CN-SH-T 、 TDTK-C942D 、 


3D32A200iV 、 3D32A2000iV 、3D42A2000iV 、 
3D47A2000iV 、3D32A4000iV 、3D32A4100iV 、 
3D37A4000iV 、3D42A4000iV 、3D46A4000iV 、 
3D46A4100iV 、3DSSA4000iV 、LED26A4000iV 、 
LED32A4000iV 、LED32A4100iV 、LED37A4000iV 、 
































LM38iD 机 心 TAS5711 
SN74CBTLV3245APWR 、MP1584 、CST-SD0506- LED39A4000iV、LED42A4000iV、LED46A4000iV、 
09-D2B 、MT5326 、K4B2G1646B-HCF8 等 LED39A4049iV 、 3D42A4049 、3D42A4048 、 
3D46A4049 、 3D46A4048 、 3DS5A4049 、 
LED42A4049 、LED42A4048 、LED46A4049 、 
LED46A4048 、 3D32A5000iV 等 LED 液晶 彩电 
3D32AS000i、 3D32A5000iV 、 3D42AS000i、 
3D42A5000iV 、 3D46AS000i、3D46AS000iV 、 
3D55AS000i、 3D55AS000iV 、 3D39A6000j、 
MTS502A 、K4B1G0846C-HCH9 、TCS8NV- 
LM38iSD 3D39A6000iV 、 3D42A6000i、3D42A6000iV 、 
6 G2S3ETA00 、AT24C32CN-SH-T、TDTK- ITASS711PHPR . . . 
机 心 の 3D46A6000i、 3D46A6000iV 、 3DS0A6000j、 
C942D、SN74CBTLV324SAPWR 、MP1584 等 
3D50A6000iV、3D55 A6000i、3D32A7000i、 
3D32A7000iV、3D37A7000i、3D42A7000i、 
3D47A7000i、3D55A7000i 等 液晶 彩电 
3D32B4000i、3D39B4000i、3D42B4000i、 
3D42B5000i、3D47B4000i、3D47B4500i、 
3D50B4000i、3D50B4500i、3D55B4000i、 
3D55B4500i、3D47B4000i、3D50B4000i、 
3D55B8000i、LED32B4500i、LED42B4500i、 
MT5505-0928 、SY8205 、M24C32W 、 3D42B2080i(L63 ) 、 3D42B2080i、3D42B2180i 
THCBM4CSD1HBAIR 、NJM45S8 、AP1212HSL- (TL63 ) 、 3D42B2180i、 3D42B2280i(L63 ) 、 
LM411S 机 心 | 13、HSTQ4G63MFR-PBC、AOZ4803 、SY8204、 | TASS711 | 3D42B2280i、 3D42C3000i、 3D42C3080i 、 
CH-1601CG 、DMI21-C214RH/DMI20-C211RH 、 3D42C3300i、3D46C2000i、3D46C2080i、 
SY8204SOIC8 等 3D46C2180i、3D46C2280i、3D47C3000i、 
3D47C3080i、3D47C3300i、3DS0C2000i、 
3D55C2000i、3D55C2080i、3D55C2180i、 
3D55C2280i、LED32C3070i、LED32C3080i、 
LED42C3070i、LED32C3080i、LED42C3070i、 
LED42C3080i、LED42D30 等 液晶 彩电 
CHD-TM201B3 、 CHD-TM201E3 、 CHD- 
、 Z86129 、DS90C383A 、MSP3440 、PW113 、 00 
LP03 机 心 > TDA1905 | TM181B3 、CHD-W170B3 、CHD-TM1SE3 等 液 
VCP3230 、AP811 、MST988SB 等 Ee 
唱 彩 电 
CHD-W300C6 、CHD-W300E6 、CHD-W300E6 
、 PW113 、VCP3230 、TA85S1 、P1SV330 、 
LP06 机 心 が TA2024 (N) 、 CHD-W300D6 、 CHD-W320C6 、CHD- 
MSP3440 、AD9883 、SiI161 、PW1230 等 en 
W320C6(L) 等 流 面 彩电 
LT3718H、LT4099 、LT4219 、LT4219P 、 
、 PW328 、PW2300 、TDA6415 、MSP4410 、 TA2024 、 
LP09 机 心 し LT4219H 、LT4233 、LT4266 、LT4619 、LTM4619P 、 
MSP4450G 、AD9398 、PIC16F72 、 SMS302 等 | PT2259 











LT4699 、LT4719H 等 液晶 彩电 








( 续 ) 
机 心 / 系 列 小 信号 处 理 电路 伴音 功放 电路 代表 机 型 
MST718BE 、TDA9886 、LA72700 、STV82X7- 
5 TDA1S17P LT26518 、 LT32518 、LT32528 、LT42518F 、 
LS02 机 心 | 80、SVP-AX 、PT2314 、24C21 、PISV330 、 pe 
或 LA42102 | LT42528F 、LT47528F 等 液晶 彩电 


MSP1430 、74HC4052 、PS201 等 





MST718BE、TDA9886 、LA72700 、STV82X7- 


LT19S18 、 LT19528 、 LT22518 、 LT22328 、 






































LS03 机 心 TDA1S17P 時 0 
80 、PT2314 、P1SV330 等 LT26518 、LT26328 等 液晶 彩电 
CHT-TM150F7 、 CHD-TD170F7 、 CHD-W170F7 、 
TDA1S17 | CHD-W170F7P、 CHD-TM150F7P、 CHD-TD201F7 、 
、 TDA15063H、MSTS18 、 TDA9178 、 PISV330 、 
LS07 机 心 和 AWT、 CHD-TM201F7 、CHD-TM201F7P、LT1512 、 
24LC21A 、24LC32A 等 
TDA1308 | LT1712 、LT2012 、LT2612 、LT2712 、LT2619 、 
LT2719 、LT2088 、LT2788 等 液晶 彩 
CHD-W260F8 、 CHD-W260F8P、CHD- 
TD260F827 、CHDW270F8 、CHD-W270FSP 、 
、 CHD-TD270F8 、CHD-W270F8E、CHD- 
TDA15063 、TDA8759HV 、CM1601 或 
TPA3002D2 、| W320F8 、 CHD-W320F8P、CHD-TD320FS 、 
LS08 机 心 | CM1501 、SMS302 、TDA9178T、SAA7115HL 、 
网 TPA6110A2 | CHD-TD320F8E、CHD-W370F8 、 CHD- 
NLAS4302 等 
W370F8P、CHD-TD370F8 、 CHD-TD370F8E 、 
LT2618 、LT3218 、LT3718 、 LT3718P、 LT4018 、 
LT4018P、LT4219B 、LTS520 等 液晶 彩电 
LT4219 、LT4619 、LT3718H 、LT4720H 、 
、 PW328 、PW2300 、PW106 、AD9880 、 LT4719H 、LT4219P、LT4619P 、LT4266 、 
LS09 机 心 際 TA2020 
SMS3302A 、PIC16F72 等 LT4219H 、LT4099 、LT4299 、LT4699 、LT4233 
等 液晶 彩电 
MTV412 或 MM502 、SAA7117AHE 、 
0 SAA7115HI/V1 、NJW1142M 、MSTS151A |PT2330/2336 、| LT3212 、LT3219P、LT3288 、LT3319P 、 
jl0p 相让 或 MST6151A、M4334J] 、K4D263238 、 TPA6110A2 、| LT3712 、LT3719P、LT3788 、LT3719P、LT4028 、 
N 心 a 
MC74LVX4052DR2 、THC63LVDF84B 、 TA2024 LT4019P、LT4028P、LT4288 等 液晶 彩电 
MTV412 等 
LT26600 、LT26700 、LT32600 、LT37600 、 
MST9U88L 、 74HC4052 、LM2596 、IRF7314 、 
、 TFA9843AJ | LT40600 、LT42600 、LT4219P(L04 ) 、LT4619P 
LS12 机 心 | AMS1117 、AP1084 、LM358DT 、HYSDU 、 
或 TFA9842FJ| (LO4) 、 LT47600 、 LT47588 、LT37700 、 LT42700 、 
281622ET-5 、PS25VF040 等 NE 
LT47700 、LT32866 、LT37866 等 液晶 彩电 
LT15700 、LT19600 、 LT2012(LO1) 、LT22600 、 
、 TFA8943AJ、 MST718BU 、 PS25LV020 、 LT26600 、LT26700 、LT3212( 101) 、LT32700 、 
LS15 机 心 前 TFA9843AJ 
NJW1142 、AP3003S、24LC32 等 LT3218(LO1) 、LT3288(L01 ) 、LT2618 (LO1 ) 
等 液晶 彩电 
LTS2700FHD 、LT42866FHD 、LT42866DR 、 
LT47866FHD 、LT47866DR 、LT42900FHD 、 
LS16/ SVP-WX68 、 AKS381/AKMS358ET、D2- 
、 TFA9810 | LT46900FHD 、LT52700FHD 、LTS2900FHD 、 
LT16 机 心 | 81433-LR 等 a 
LT4219FHD 、ITV42866L1 、ITV4286612 等 液 
LDTV32866 、LDTV42700FHD 、 LDTV42866U 、 
MST6E89B1 、LGS8G52 、STT7100 、 
LS19 机 心 TFA9843AJ | LDTV4770U、LDTV47866U 、 32LT810HDI 、 





K4S641632D 等 








42LT810HDI 等 液晶 彩电 





机 心 / 系 列 


小 信号 处 理 电 路 


伴音 功放 电路 


代表 机 型 





LS20/ 
LS20A 机 心 


MST6M69L-LF 或 MST6M69FL-LF、 
HYSDU281622 、MP2359DJ 、SN74LV4052ADR 、 
FSUSB30MUX、AP1212HSL、EN25B32 等 


TFA9843AJ 
或 TFA9810、 
R2A15112FP、 
LM358 


LS20 机 心 : LT32900 、LT37900FHD 等 液晶 

LS20A 机 心 : LT32876 、LT40876 FHD 、 
LT42876FHD 、LT32876(IL09 ) 、LT40876FHD 
(L09) 、LT42876FHD(L09) 、LT42710FHD 、 
LT42710FHDX 、LT42720FU 、LT47710FHD 、 
LT47710FHDX 、LT32900(L08 ) 、 LT32900 
(LO09 ) 、LT37900(L08 ) 、 LT37900FHD( L09 ) 、 
LT37876FHD 、LT40876FHD 、LT42900 (LO8) 、 
LT42900FHD(L09 ) 、LT46900(L08 ) 、 LTS2900 
(LO8 ) 、LT37900(L09 ) 、 LT46900( LO09 ) 、 
LT46900FHD(LO8 ) 、LT46900FHD(L09) 、 
LTS2900(L09 ) 、 LT42810DU 、LT42810FU 、 
LT47810FU、LT478100U 、LTS2900FHD(L08) 、 
LTS2900FHD(LO09 ) 、LTS5810DU 等 液晶 彩电 

ITV428761、ITV46920DE(L14 ) 、 ITV46920EE 、 
ITVSS920DE 、ITV32820 、ITV32820(L14 ) 、 
ITV32820X 、ITV42820F 、ITV42820FX 、 
ITVS5820D 等 上 网 液晶 彩电 





LS23 机 心 


MST721DU 、R2A1S908 、74HC4032 、 
ISL24822 、24CO02 、CS4344 、 24C32 、AZ1117 、 
MP2358 、MSD119 、MSD809 等 


TPA3121D2 


LT19610 、LT19620 、LT19620A 、LT19629 、 
LT22610 、LT22620 、LT22620A 、LT22629 、 
LT26610 、LT26620 、LT22620A 、LT22810 、 
LT26629 、LT32620 、LT32629 、LT32710 、 
LT37710 、LT2610(L11) 、LT32710(L11 ) 、 
LT37710(LI1) 等 液晶 彩电 





LS26 机 心 


MST6M1SJS 、24LC64 、EN25B32100HIP 、 
MP2S39DJ-LF-Z、HYSDU281622ETP 、 
FMS6143CS 、AZ358 、AT24CO2 、 
SN42LV4052 ADR 等 


R2A1S112FP 


LT24610 、LT24610X、LT26729 、LT32729 、 
TTV32839E 、LT37729 、LT40729F 、LT42729F 、 
LT46729F 、LT42710F 、ITV42839E 等 液晶 彩电 





LS29 机 心 


MP2357 、MST739KULF 、AO4083A、 
FMS6143 、LM358CN 、24LC32A 、 
EN2SF40100GCP、AMS1117 等 


TDA1S17P 


LT24720F 、LT24720FX 、LT19610 ( L1S ) 、 
LT22610 ( L15 ) 、LT26610 ( L1S ) 、LT32710 
(L15 ) 、LT37710 ( L15 ) 、LT19629 ( L15 ) 、 
LT22629 ( L15 ) 、LT26629 ( L1S ) 、LT32629 
(L15 ) 、 LT24630 、 LT24630X 等 液晶 彩电 





LS30 机 心 


MST6M48RHS-LF、K415166、R2A15112FP、 
HYSDU281622ETP イ 、FMS6143CS 、LM358D 、 
EN2S B32100HCP 、HSPSS162FFR-G7 等 


LT32630(122 ) 、LT32630X(L22 ) 、LT32920E 、 
ITV32920E、LT37630(L22 ) 、LT37630X(122 ) 、 
LT42630F(122 ) 、 LT42630FX(L22 ) 、LT46630F 
(L22 ) 、LT46630FX(122) 、 LTSS630D(L22) 、 
LTSS630DX(L22 ) 、LT24610(L18 ) 、LT24610X 
(L18) 、LT42710FHDX(122 ) 、LT47710FHDX 
(122) 等 液晶 彩电 





LS30I 机 心 





MSD6I48TXA-LF-TN 、MX25L1606EM2T- 
12C、K4T1C164QF-BCF8 、AO4803A 、 
U73LAN8720A-CP-TR 、MP1S584EN-LF-Z 等 





TASS711PHPR 





TTV32650X 、TTV37650X、TTV32750X 、 
ITV42750X 、ITV46730X 等 液晶 彩电 

















( 续 ) 
机 心 / 系 列 小 信号 处 理 电 路 伴音 功放 电路 代表 机 型 
3DTV32860iX、3DTV37860iX、3DTV42860iX、 
3DTV46860i、3DTV55860i、3DTV42780i、 
3DTV46780i、3DTV32880i、3DTV24660i、 
6 1 
MSDGIABTXA-LE-TN 、 KATIGIG4AF- 06RR Tia kJ MGB 让 
LS301S 机 心 | BCF8 、 U73LAN8720A-CP-TR、MX25L1606EM21- |TAS5711PHPR| TRD5S8 机 0 S 
> 3 TE フフ 稚 10 島 1A 、 1A 、 
HAO DI eb NEA LED40880iX 、LED46880i 、LED32160i 、LED32180i 、 
LED32860V 、LED32186 、LED43 A9000i、 
LED48A9000i、LED55760DT、LED55760DTP 
等 液晶 彩电 
MST6M181VS 、MP1482 、 TO263 、AMS1117 L20730X L3790PX TS1)S LI92/30EA 
LS35 机 心 SBM9118 A Ms AO24803 等 | R2J1522FP | (L31) 、LED24770X 、LED26770X 、LED32770X 、 
ee 、 5 LED37770X 、LED24660 等 液晶 彩电 
LED24770( 140) 、LED24770V 、LED26770 
MST6M182VC、 AO04803A 或 IRF7314、 (140) 、LED26770V、LED32770( 140) 、 
MX2513206EM21-12G 或 EN25Q32A-100HIP、 H2A15122pp-| LED32770V、 LT26630 (141) 、LT26630V、 
LS39 机 心 | MP1584EN-LF-Z、MP1482DS-LF-Z、 wo | LT32630(141)、LT32630V 、 LT39630 、 LT39630V 、 
SCM9113 YC5G/TR 、AZ358M-E1/LM358DT 、 LT42630(T41 ) 、LT42630V 、LED32A2000 、 
TAT8C4114VH 等 LED32A2000V 、LED37A2000 、 LED37A2000V 、 
LED23A4000 、LED23 A4000V 等 液晶 彩电 
LED28C3000 、LED32C3000 、LED39C3000 、 
LED42C3000 、 LED32B2000(L60) 、 LED32B2000C 
(LS9 ) 、LED39B2000(L60 ) 、 LED42B2000C 
TSUMVS8MS 或 TSUMV69MDS、 TDA18273 、 2 い 人 、 人 
LS42S 机 心 | MX25L3206EN21-12C、SYC812 、SY813 、 TPA311002 M 0 M 





AOZ4803 等 


所 補 ク 





1.4 康佳 液晶 彩电 机 心机 型 与 电路 配置 





LED42B1180 、 LED32B1280 、LED42B1280 、 
LED42B1280(L58 ) 、LED32B1300(L38 ) 、 
LED42560 、LED42B2100C 、LED42B3060(L60 ) 、 
LED42D30 、 LED46B1000C(LS8 ) 、 LED42B1080 
等 LED 液晶 彩电 





机 心 /系列 小 信号 处 理 电 路 伴音 功放 电路 代表 机 型 
LC26AS12 、LC26AS88 、LC32AS28 、 
TDA15063AH1 、 W79E632 、 P1SV330 、 
TDA8846」、 | LC32AS280 、LC32AS12 、LC37AS12 、LC37AS28 、 
AS 系列 | MST61510A 、 HYSDU281622 、 MP1410ES 、 
9435A 等 TDA1308 | LC40AS28 、LC40AS287 、 LC42AS28 、PD42AS12 、 


PD42AS18H 等 液晶 彩电 





BT 系列 





M30300SAGP 、SVP-PX66 或 SVP-LX66 、 
TDA988ST、MSP3463C、HYSDU281622ET-S 、 
W39L040AP、MP1410ES 、AP1117E 、 
M29W160DT、AML3278 等 





TDAS8946J 或 
TDA8944J、 
TDA1308 、 

LM833D 





LC26BT11CD 、LC26BT19 、LC32BTI1 、 
LC32BT11CD 、LC32BT11CD-D 、LC32BT11NC 、 
LC32BT19C、LC32BT20CV 、LC32BT23GD 、 
LC32BT23GD-D 、LC32BT26 、LC32BT29C、 
LC37BT11 、LC37BT20CV 、LC37BT23CD 、 
LC37BT26 、 LC37BT29C 、LC40BT11 、 LC40BT26 、 
LC42BT11 、 LC42BT20C 、LC42BT26 、 LC42BT29C 、 
LC42BT29R 、 LC46BT20 、 LC46BT26C、LC46BT28 、 
LC32BT20 、LC32BT20(2BOM ) 、LC37BT20 、 
LC40BT20 、 LC42BT20 、 LC47BT20DC 、 
PDS0BT12H、PD63BT20C 等 液晶 彩电 
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( 续 ) 
机 心 /系列 小 信号 处 理 电路 伴音 功放 电路 代表 机 型 
、 | LC19CS28 、LC22CS26 、LC26CS12 、 
TDA8946 或 
MST9U89AL-LF 或 MST9E89AL、AMP8/ | TDA8944] | LC26CS20、IC26CS26 、LC26CS28 、LC32CSI1 、 
CS 系列 | We602、P15V330A、HYSDU281622FT 、 TDA1S17 ”| LC32CS12、LC32DS30 、LC32DS30(1BOM ) 、 
PS25LF040 等 、 | LC32CS31 、 LC37CS11 、LC37CS12 、LC42CS11 
TDA1308 | し 
等 液晶 彩电 
M30620SPGP、FBGA144 、SVP-PX66 或 
SVP-LX66 、24C64 、MSP3463 、74LV4052 、 LC32CT36ACA 、LC42CT36AC 、LC47CT36DC、 
CT 系列 TFA9810 2 
TDA1308 、TDA9885T、PISV330 、CBT3257/ LC52CT36DC 等 液晶 彩电 
PI5V330 等 
LC32DS60C、LC32DT68C、LC37DS30C、 
LC37DS36C、LC37DS60C、LC37DTO8C 、 
LC37DT68C 、LC40DS20C、LC40BT20(2BOW ) 、 
MST6U89BL、TDA9885T、 CS4334 、 AML7228 、 
LC40DS36AC、LC40DS36C、LC40DS60C、 
CM2012 、M29W160ET、W9864C6CH、 9435A、| TFA9810T、 
DS 系 列 LC42DS30D 、 LC40DS30D(2BOM ) 、 LC42DS30GV 、 
K4D261638K、 MP1430ES、 EN25F80-100HCP| TDA1308 
二 LC42DS60C、LC42DS66 、LC47DS30C、 
LC47DS30DC、LC47DS30GV、LC47DS60DC、 
LC47DT68DC、PD42DS63 、PD42DS63GV 、 
PDS0DS63C、PD50DS63GV 等 液晶 彩电 
MSP4440G 、PF321TQFP80G-GP 、TDA9885T、 
LC42DT08AC 、LC47DT08AC 、LC52DT08DC 
DT 系列 | SVP-QX68 、CS4344 、PS121 、AML7228 、 TPA9810 | Aa と 
WT61P7RN440WT、74HC4052 等 3 
MSD6I981BTC、K9F2CO8UOC、K4B2C1646C、 
系列 | AZ4558 、TDA18273 、PD1602 、FAN6755W、| oio 人 
系 し 液晶 彩 
0Z9902C 等 ， 采 用 35016810 主板 + 电源 + 
背光 灯 三 合 一 板 
LC19ES26 、LC19ES680 、LC22ES20 、 
LC22FS61 、LC22ES61B、LC22ES61CV 、LC22FS66 、 
TDA8944 、 | LC22FS680 、 LC22ES69 、LC22ES20GD 、LC26FS20 、 
MST9U19A/B-LF、TDA9885T、CM167A- 
ES 系 列 TDA8946』 或 | LC26ES26 、LC26FS30 、LC26ES30B、LC26ES30CV 、 
KO 或 MST7381B、MST721 等 
TFA9843BJ | LC26ES60B 、LC32ES30CD、LC32ES30CV 、 
LC32ES62 、 LC32FS66 、 LC37ES30CD 、 LC37ES30CV 、 
LC42ES30GD、LC42FS30GV 等 液晶 彩电 
MSD61981BTC、AP3401 、IW7018 、 
系列 1 | IP2CO8UOC、W25XO84 、K4B2G1646C 、 0 人 
~ ATBM8869 、MX1601 、PD1602 等 ， 采 Ee 
35018529 主板 
MSD6I981BCT、AP3401 、IW7023 、 AP3503 、 
下 系列 2 | W25XO8A、K9F2CO8U0C、K41B2C1646C、 | MSH9010 LED46FS80F 等 LED 液晶 彩电 
TDA18273 、PD1602 等 , 来 用 35018147 主板 
MSD61981BTC、0Z9902A 、K9F2GO8U0C、 了 
1 LED42F2200N 、LED42F2000NE-1 等 LED 
下 系列 3 | K4B2G1646C、TDA18273 、PD1602 等 , 采 | MSH9010 i 
、 液晶 彩电 
35016727 和 35016895 主板 加 
MT8227 、TDA18273 、FAN7930 、FAN6755W、 
RI LED40F3800C、LED40F3300DCE 、 
0Z9902A/C 等 ,采用 35017455 或 35016890 、 
F 系 列 4 STA333W | LED4OF3300DC-1、 LED37F3300K、LED37F3300E- 








35016537 、35017333 主板 + 电源 + 背光 灯 
三 合 一 板 











1 等 LED 液晶 彩电 














































































































( 续 ) 
机 心 / 系 列 小 信号 处 理 电路 伴音 功放 电路 代表 机 型 
MSD6I981BTC、KOF2GO8UOC 、K4B2G1646C、 
系列 5 | AZ4558 、TDA18273 、PD1602 、FAN6755、 人 人 
和泉 ーー 、 、 ド Y 河 
0Z9902A 等 ,采用 35016727 主板 + 电源 + ee 
背光 灯 三 合 一 板 
MST6M181/182/VG 或 MST6M161LG、 
MX25LV020 、TDA1308 、MT2063 、FAN6755W 、 
0 | LED32F2200 、 LED32F2200C、LED32F2200CE、 
下 系列 6 | 0Z9902C 等 ， 采 用 35016705 或 35016302 、 0 ee 
35016852 、35017012 、35016852 主板 + 电源 + NN 
背光 灯 三 合 一 板 
MSD6I981BTC 、K9F2G08U0OC 、K4B2G1646C、 
系列 | AZ4558 、TDA18273 、PDI602、FAN673SW、| Leo Te 
2 这 、 ~ = パ f 汗 Z 
0Z9902C 等 ， 采 用 35016556 主板 + 电源 + RI 
背 光 灯 三 合 一 板 
MST6M180XT、RT9955GOW 、MX25LV020 、 
系列 8 | PAM8006A、TDA1308 、R620D、FAN6753W、| annoa ny 
系 月 、 、 液晶 彩电 
0Z9902C 等 ， 采 用 35017517 主板 + 电源 + 是 NN 
背光 灯 三 合 一 板 
HIDTV-PRO-MQX-2、MSP3463/ MSP3460G 、 
P89LPC924FDH 、74LV4052 、TDA1308 、 
PS321/PS331 、CBT3257/PI5V330 、DDR2- ii 
FT 系列 TDA9810 LC55FT68AC 等 LED 液晶 彩电 
FBGA84 、S29CLO64N90TFI04 、74LYC14A 、 
24LC21A 、TDA9885T、CS4344 、A4558 、 
P89LPC924FDH 等 
MST6M16 或 MSD289FC、K4TS11630C 、 LC32CS80C、LC37CS80C、LC42CS80AC 、 
GS 系列 MSH9000 a 
W25X64FIG、MP1482 、AMS1117 等 LC46GS80DC 等 液晶 彩电 
LC19HS66 、LC19HS66AB 、LC19HS66B、 
LC19HS69B 、LC19HS69GV、LC22HS66AB、 
MST721 、TDA9881 、CT7313 、P15V330 、 
TFA9843BJ | LC22HS66B 、LC22HS69GV、LC26HS30GV、 
HS 系列 1 | MP1482DS、C54344 、 74HC4052 、MX25LV040| 、 
二 或 LA42205 | LC26HS60B 、LC26HS81 、 LC26HS81B、 
LC26HS81GV、LC32HS01 、LC32HS30B、 
LC32HS30GCV 、LC32HS62B 等 液晶 彩电 
MST740KU 、IP4776CZ38 、 24C02 、AZ4558 
HS 系列 2 | 。 _ R2A15120FA LED32HS11 等 LED 液晶 彩电 
等 ， 采 用 3501527 主板 是 pe 
MST6990JX 、24004 、 24C64 、 NT5CB64M16AP- 
LC32IS68N 、LC321S69N 、LC321S96N 、 
DG/HSTO1G63BFR-12C、 24C02 、TDA1308 、 
LC37IS68N 、LC371S96N 、LC46IS96N 、 
AZ4S58 、 LCS-8C75/8CXX-A1-BCA 、 TDA9885T、 
IS 系列 1 MSH9000 | LED32IS97N、LED37IS97N 、LED421S97N 、 
CM2021 、IP101A、PD1602 、K9F1GO8U0C、 
LED46IS97N 、LED321S90N 、LED37IS90N 、 
USB25140FN36 、MP6231DN 、URSA3 216P、 。 Bee 
LED46IS90N 、LED471S90N 等 LED 液晶 彩电 
K4T1G164QE-HCF7 等 
MST6178 、W25X80A-SOIC8 、MSR3210 、 
24C04、 24C64、PCA8563T、K4B1G1646E- 
HCKO、 TDA18272 、 TDA8296 、K9F4G08U0B、 ae 
IS 系列 2 R2A15120FA | LED72IS988D 等 LED 液晶 彩电 





MST6M30SL、K4TS11630I-HCFS 、 
MSP430F2011 、LCS-8G8S 等 ， 采 用 
35015236-V0 主板 
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机 心 / 系 列 


小 信号 处 理 电路 


伴音 功放 电路 


代表 机 型 





IS 系列 3 


MSD982 、K9F4G08U01B 、W2SX80A 、 
DDR2/DDR3/SDRAM 、TDA1308 、ATBM8846 、 
MT2063 、PD1602 、GL852CC、MST6M30SL 、 
K4TS11630I-HCFS 、 PCMC1A 、 MSP430F2011 
采用 35015520 主板 























各 
丁 ， 


MSH9010 








LED47IS11PD 等 LED 液晶 彩 








虎 





IS 系列 4 


MSD61981BTC 、K9F2CO08U0C、24C32 、 
24C04W25XO8A、K4B2C1646C 、TDA18273 、 
PD1602 、MSP430F2011 、AP3502 、 
MST6M30SL、K4TS11630I-HCFS8 、EN2SF40 
等 ， 采 用 35015921 主板 








MSH9010 


LED46IS95D(3BOM) 等 LED 液晶 彩电 





IS 系列 5 


MSD982 、TDA1308 、AZ458 、ATBM8846 、 
MT2063 、IP101A 、PD1602 、CL852CC、 
MP6231DN-LF 、MST6M30SL 、K4TS116301- 
HCF8 、MSP430F2011 、PCMCIA 等 ,采用 
35015520 主板 

















MSH9010 


LED421S988PD 等 LED 液晶 彩 





相 





IS 系列 6 


MST6990JX-BGA20.2X20.2 、TDA1308 、 
AZ458 、KA4S8 、TDA988ST、1P101A 、URSA- 
3216P、K4T1G1640E-HCF7 、DDR3-1G、 
USB2514AFN38 、MP6232DN 、K9F1GO8U0C 


等 , 米 用 35014971 主板 























MSH9010 


LED421S9SN 等 LED 液晶 彩电 





IS 系列 7 


MST6I78-BGA20. 2X20. 2 、K4B1 G1646E- 
HCKO 、TDA1308 、AZ4558 、KA458 、TDA8296 、 
IP101A 、PD1602 、FAS200 、K9F4GCO8UOB、 
USB25140FN36 、 24C04 、MST6M30SL 、 
K4TS11620I-HCFB 、MSP460F201 、 LCS-8G8S 
等 ， 采 用 35015565 主板 








R2A15120FA 


LED421S95D 等 LED 液晶 彩电 





IS 系列 8 


MSD6I981BTC、24C04、24C32、K9F2G08UOC 、 
K4B2G1646C、AZ1558 、TDA18273 、PD1602 、 
MSP430F2011 等 , 米 用 35016105 主板 








MSH9010 


LED321S97N 等 LED 液晶 彩电 





M 系列 1 


MSD6A800 、MT29F2C08ABA 、HSTO1C83DFR- 
PBC 、AP3502 、PD1602 、MXL601 、ATBM8869 
等 ， 采 用 35018441 主板 























MSH9010 


LED50M5580AF 等 LED 液晶 彩电 





M 系列 2 


MST61981BTC 、AP3401 、IW7023 、 
K9F2G08U0C、K4B2C1646C、TDA18273 、 
PD1602 等 ， 采 用 35017677 主板 








MSH9010 


LED47M3500PDE-1 等 LED 液晶 彩电 





M 系列 3 


MSD6I981BTC 、K9F2C08U0C 、K4B2C1646C 、 
AZ1558 、TDA18273 、PD1602 、FA6755W 、 
0Z9902C 等 ， 采 用 35017405 主板 + 电源 + 
背光 灯 三 合 一 板 























MSH9010 


LED32 M2800PDE-1 等 LED 液晶 彩电 





MS 系列 1 


MST6M48RXS 、24C02 、TDA1308 、KA458 、 
K4TIC1640E-HCES 、 24C4 、 24C64 、 MP6231DN 、 
URSA3 216P、K4T1C1640E-HCF7 等 ,采用 
6M48 平台 


R2A15120FA 


LED46MS92C 、LED37MS92C 、LED32MS92C、 
LED37MS91C 等 LED 液晶 彩 上 














臣 





MS 系列 2 





MST6M182VS 、ITE6633 、MP6231DN、 
K4T1G164QE-HCF8 、TDA18273 、TDA1308 、 
AZ4S8 等 ， 采 用 35016147 主板 











MSH9010 





LED42MS92DC 等 LED 液晶 彩电 





小 信号 处 理 电 路 


机 心 / 系 列 


伴音 功放 电路 


代表 机 型 





MS 系列 3 


MST6M182VS 、ITE6633 、TDA1308 、 
K4TIC1640E-HCF8 、MX25L6445E 、24C04 、 
24C64 、MP6231DN 、MST6M30SL 、 
K4TS11630I-HCFS 、MSP430F2011 等 ， 采 
35015540 主板 

















MSH9010 


LED42MS0SDC 等 LED 液晶 彩电 





MS 系列 4 


MST6M48RXS 、24C02 、 TDA1308 、KA4558 、 
MX25L6445E 、K4T1G164QE-HCF8 、24C04、 
24C64 、MP6231DN 、URSA3 216P 、 
K4T1C1640E-ECEF7 、 EN2SE40 等 ， 采 用 
6M48 平台 





R2A15120FA 


LED32MS92C、LED37MS91C 等 LED 液晶 





R 系列 1 


MSD6A800、NT29F2G08ABA 、H5TQ1G83DFR- 
PBC 、MX25L1605 、PD1602 、TDA18273 、 
ATBM8859 等 , 米 用 35017621 或 34016476 、 
33016964 主板 





MSH9010 


LEDS8RS500F-1 、LEDSSRS200PD 、 
LED47RS200PDE 等 LED 液晶 彩电 





R 系列 2 


MSD6I981BTC、AP3401 、IW7023 、 
K9F2CO08U0C、W25SX08A 、K4B2G1646C 、 
TDA18273 、PD1602 等 , 米 用 35016997 主板 


MSH9010 


LED46 RS100DE 等 LED 液晶 彩电 





R 系 列 3 


MSD61982BX 、24C04 、K9F2CO8U0C、 
W25X08A、DDR3-1333MHz 、TDA18273 、 
MP6231DN-LF 、GL852CC、PD1602 、PCM- 
CIA 、 MSP430F2011 等 ， 采 用 35016217 
主 板 





MSH9010 


LED42R7000PDE 等 LED 液晶 彩电 





R 系列 4 


MSD6A800 、HSTO1G83DFR-PBC 、 
MT29F2GO8ABA 、PD1602 、TDA18273 、 AT- 
BM8859 、 AZ458 、 FAN6755W 、 0Z9902C 
等 ， 采 用 35017097 或 35017320 主板 + 电 
源 + 背光 灯 三 合 一 板 























MSH9010 


LED37R5200PDE、LED32R6100PDE、 
LED32R6100PDW-1 等 LED 液晶 彩电 





R 系列 5 


MSD6I981BTC 、K9F2C08U0C 、K4B2C1646C 、 
AZ4558 、TDA18273 、PD1602 、FAN6755W 、 
AP3041 、IW7023 等 , 米 用 35016996 主板 + 
电源 + 背光 灯 三 合 一 板 


MSH9010 


LED32RS200PDE 等 LED 液晶 彩电 





TS 系列 


MSD209GX、TDA9885T、PCA8563 、24C04 、 
24C512 、W25X128FIG 、CC1200-V1. 36 、 
K4T1C16400 、DDBR2 x 16-FC84 、CM2021 、 
PD1602 、MP6231 、USB25140FN36 、CSS340 、 
54HSC138 、 K4S641632D 、 URSA3 216P 、 
K4TS11630G-BCE7 等 , 米 用 35014697 主板 

















MSH9000 


LEDSSTS98N 、LEDSSTS98E 等 LED 液晶 





X 系列 1 


MST6M30SL 、K4T51163QI-HCF8 、EN25F40 、 
MD2311 、MSD6A818 、AU6258 、USB3-A/ 
90D 、PD1602 、TDA18237 等 , 米 用 35017898 
或 35019010 主板 





PAM8006A 


LEDS0X9600UE、LEDS0X1200AF 等 LED 
液晶 彩电 





X 系列 2 





MSD6I981BTC 、K9F2G08U0C 、K4B2C1646C、 
MC2110 、TDA18273 、ATBM8859 、PD1602 、 
MSP430F2011 等 ， 采 用 35016665 主板 











MSH9010 





LED46X5000DE 等 LED 液晶 彩电 





7 イ 





















































( 续 ) 
机 心 / 系 列 小 信号 处 理 电路 伴音 功放 电路 代表 机 型 
MSD6A801 、PCA8S63D 、W25X80A 、AT- 
BM8859 、TDA18273 、CL852CC 、 USB3-A/ 
X 系列 3 | 90D、PD1602 、PCMCIA 、MSP430F2011 、 MSH9010 LED42X9000 等 LED 液晶 彩电 
HSTQ2G63BFR-PBC 等 ,采用 35016448 
主 板 
MSD6A901 、W25X80A 、ATBM8839 、 
X 系 列 4 人 MSH9010 LED42X8300FX 等 LED 液晶 彩电 
系 内 に 3 人 > 彩电 
MT29F4GO8ABA 、HSTO2C63BFR-PBC 等 ， SI 
采用 35018259 主板 
MSD61988SV 、W25X80A 、K4B1C1646E- 
HCK9 、K9F1GO8UOC、 PCMCIA CNT、AZ4558 、 
ATBM8848 、TDA18273 、PD1602 、CL852GC 、 人 
X 系列 5 MSH9010 LED40X6000DE 等 LED 液晶 彩电 
MP6231N-LF、GL823 、MST6M30SL 、 
K4TS11630I-HCFS 、EN2SF40 等 ， 采 用 
35016726 主板 
~ Ey 所 マク ~ | 
1.5 海信 液晶 彩电 机 心机 型 与 电路 配置 
机 心 / 系 列 小 信号 处 理 电路 伴音 功放 电路 代表 机 型 
FLI8125 FLI8125 、TDA9885TS 、MSP3460 、 二 TLM1533 、TLM1733 、TLM1933 、 TLM2077D 
机 心 TDA2822M 等 液晶 彩电 
TDA7266B 
或 TDA7297 、| TLM3288C、TLM3733C、TLM4237P 、 
FLI8668 FLI8668 、 MAX4550 、 Sil9011/Sil9023 、 
、 PA3100D2 、| TLM4288CP 、TLM4288P 、 TLM4720P、TLM4788P 、 
机 心 SST39VF1601 、MSP4410C/MSP3460C 等 2 
TDA2822M 、| TLMS229P 等 液晶 彩电 
TDA7053 
Eo CM1S01 、VPC3230D 、 29LV040 、 MSP3460 、| TDA7266B TLM2619 、TLM2637 、TLM2677 、TLM3277 、 
让 NJW1137 、 P15V330 、 MSP3460G 、K4D263238M 、| 或 TDA7297 、| TLM3277P、TLM3277SP 、TLM3277V 、TLM3288 
29LV040B 等 TDA2822M | 等 液晶 彩电 
GM1501/GM1601 、FLI2300 、VPC3230D 、 
TLM3237 、TLM3737 、TLM3777 、TLM3777P 、 
CM1S01 + | SST39VF040 、 MSP3460G 、 HY57V643220 、| TDA7266B 、 
、 TLM3788 、TLM37881、TLM3788P、TLM4077 、 
FLI2300 机 心 K4D263238F、 SST39VEO40 、 PISV330 、| TDA2822M 0 
TLM4237 、TLM4277 、TLM4777 等 液晶 彩电 
AM29LV800B 等 
MSD6A628VXM 、A04459 、MXL661 、 
MSD6A628B 让 
机 放 MSH6000A 、AT24C32N 、THCBMSCSA1JBAIR 、| NTP8212 LED42K220 等 LED 液晶 彩电 
PM44-11BP、ESDA6V8UE、MXL661 等 
LEDS0K660X3D 、LED46K660X3D 、 
MSD6A801FVA-DLN 、ATBM8839 、 
LED42K660X3D 、LED65XT890G3D 、 
AT24C32N 、USB2514-AEZC 、MX25L1605D 、 
LED6SXT880G3DF、LED65XT780C3D 、 
TPS2541A 、NTSCB128M16BP-DI 、DRV632 、 
MSD6 A801 TAS5727 + | LED42K560X3D 、LED32KS60X3D 、 
1 TPS54821 、KLM4GIFE3A-AOO1 、ESDA6V8UF、 
机 心 TASS727 “| LED47KS60X3D 、LEDSSKS60X3D 、 





PM44-11BP、AOMCSA0012N8P03 、 
K9X8G08U0D 、MX25L1605D 等 , 部 分 机 型 
増加 MSD6M30 








LED65KS60X3D 或 LED50XT880G3D 、 
LEDS8XT880G3D、LED65XT880G3D、 
LED55XT780G3D 等 LED 液晶 彩电 



























































( 续 ) 
机 心 / 系 列 小 信号 处 理 电路 伴音 功放 电路 代表 机 型 
LED50XT880G3DU、LED55XT880G3DU、 
MSD6A901 + MSD6A901IV 、 MST6M40A 、 SII9687 、 
TAS5727 + | LED58XT880J3DU 、LED6SXT880C3DU 、 
6M40A | 74LCXX 、USB2514 、MXL601 、ATBM8869 、 了 
、 。 TASS727 LED39K600X3DU 、LED65 XT900C3DU 等 LED 
机 心 AR8236 、TDA18273 、PM44-11BP 等 ee 
液晶 彩电 
MSD6A918 、MST6M40KUC 、MXL601 、 LED40K380U 、LED42K380U 、LED48K380U 、 
AR8236 、HD2311 、MSP430C2203 、 LEDS0K380U、LED5SK380U 、LED42EC650UN 、 
MSD6A918 TASS766 + 
机上 HSTO4C63AFR-RDC 、PE1-OFP48 、ML601 、 LED4SEC650UN 、 LEDS0EC650UN 、LED55EC650UN 、 
HD2311 、DRV632 、THCBMSC8A2JBAIR 、 - LED40K681X3DU 、LED48K681X3DU 等 LED 
AR8236 等 液晶 彩电 
MSD6148 、MX25L1605D/WX25L1606EM21 、 
IP101A 、HSPS1G63EFRR-C7C/SSC、IRF7314/ 
MSD6148 + TASS707 + LED42T29PR3D ( 1101 ) 、LED47T29PR3D 
| A04801 、H27U1G8F3BTR-BC 、AT24C32N 、 。 es 
HX6015 机 心 TASS711 (1101) 等 LED 液晶 彩电 
AT24C04N 、 IP101A、PM44-11BP、DRV602 、 
AO0MCSA0012N8PO3 等 
MSD6148 、6M30RS 、MX2SL160SD/ 
MSD6148 + LED42K16X3D 、LED46K16X3D 、 
MX25L1606EM2I、 IP101A 、 HSPS1G63EFR-C7C、| TDAS707 + 上 
6M30RS LEDS5T29SG3D 、LEDS5T29PR3D 等 LED 液 
、 PM44-11BP、AO0MCS A0012N8P03 、 TDA5707A | ュー 
机 心 際 唱 彩 电 
EN25B40EN25F40-100GCP 等 
MSD61981BTC 、HFT-96/T118H、AO5349 、 
MSD61981 | ATMB8859 、 AT24C32N 、 HSTO2G63BFR- | TASS727 + LED32K311 、 LED42K311 、 LED46K311 、 
机 心 12C、ESDA6V8UF 、PM44-11BP、DRV632 、| TASS727 LED42K10X3D 等 LED 液晶 彩电 
CSC34063 等 
LED32XT39C3D 、LED39K316 X3D 、 
LED32A3000 、LED39A300 、LED42A300 、 
MSD61982BX-IL、W2S016BVSSIC 、 LED42K160JD 、LED46K160JD 、LED32HI150 、 
HSTO1C63DFR-H9C、PM44-11BP 、 LED39H150 、LED42H150 、LED65 G06 、 
MSD61982 TAS5707PHP 
机 旋 ATBM8846E/IP、MX25L1605D、HY27UF082G2B- AS LEDS5T36X3D 、LED42T36X3D 、LED47T36X3D 、 
中 D り に 
TPCB 、24C32 、24C04 、DRV032 、 LED42K300 、LED42H310 、LED32T39AK 、 
AOMCSA0012N8P03 等 ， 或 外 加 6M30 LED37T39AK、LED40T39AK、LED32T39AKG 、 
LED37T39AKC、LED40T39AKC 和 LED55T36GP 
(0001) 等 LED 液晶 彩电 
MST5151A/MST6151 、VCT49831-XM- 
Me 站 证 D2M100 或 VCT49X3R 、AML3298 、SST39VF088 、TPA3008D2 、 TLM2633 、TLM3201 、TLM3233 、TLM3266 、 
- PCA9555DB 、P1S V330 、HYSDU281622ET、| TDA2822M | TLM3267 、TLM3288H 等 液晶 彩电 
AM29LV800B、M4334 等 
MSD6148 、ATBM8846 、MX2SL160SD/ 
MX2SL1606EM21 、IP101A 、HSPS1C63EFR- 
MST6148 TASS707 + or 
新 让 G7C/S5C、 IRF7314/ A04801 、H27U01G8F2BTR- A LED55XT68G3D 等 LED 液晶 彩电 
BC 、AT24C32 、ZT24C04 、PM44-11BP、 - 
DRV602 、A0MCSA0012N8P03 等 
LED42T29CP 、LED47T29CP 、LEDS5T29CP 、 
MST6178 、MX25L3206EM21 、IP101A 、 LEDS5T28CPN( 1100 ) 、LED42T29PR3D 、 
ee H5TQ1G63BFR-12C、USB2514-AEZG 、 TAS5707 + | LED47T29PR3D 、LED32T29P(1134) 、LED32T29P 
机 放 | 8G85/8G80 、IRF7314 、H27U1C8F2BTR-BC 、TAS5711 或 | (1023) 或 LED55XT39G3D(1111) 、 
24LC64 、AT24C04N 、PM44-11BP、DRV602 、| TAS5707A | LED55XT39G3D 、 LED46XT39C3D 、 LED42XT39C3D 、 





74LCX24STTR 等 ， 或 外 加 6M30/6M20 








LED42K11P、LED37T28PKV 、LED42KIIP 等 
LED 液晶 彩电 
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( 续 ) 
机 心 / 系 列 小 信号 处 理 电路 伴音 功放 电路 代表 机 型 
MM NN Mi tl LED32KI6 、LED42KIIP、LED42T29G 等 
、。 | MP2380、24004、AMS1117、IPIOIA、DRV602、| TSAS707 の 
机 心 2 LED 液晶 彩电 


MST6i78 等 








MST61988 、MX25L1605D/MX2SL1606EM21 、 
HSTO2G63BFR-12C 、PM44-11BP/TS21CHF 、 












































MST61988 + TASS707 + LED46XT710G3D 、LED5SXT710G3D 、 
6M30 机 心 DA VSUBAS ATBMSS46E,, JRP/SI4X TASS711 LED42XT710G3D 等 LED 液晶 彩电 
AO04801 、H27U2G8F2BTR-BC 、ZT24C32N 、 
ZT24C04N 、ESDA6V8UF 、DRV632 等 
MST6198ZX 、MX2SL3205 、IP101A 、 
ee HSTO1G63BFR-12C、AO4459 、H27U1G8F2BTR-| TASS707 a rs 1 8982 
BC 、24C64 、24C04 、DRV602 等 
MST6M16 MST6MI16 或 MST6M16JS、HYSDU281622ET- LED32T28KV 、LED42T29CP3D 、TLM37V88P 
机 必 4 、24C04 、 24C64 、 AZ4558 、 74HC4052 、| TPA3110D2 等 LED 液晶 彩 四 1 
PISV330 等 
MST6 M182VC 、MX2513205D 、AT24C32 、 
MA MAX17126 、BUF16821 、CSC34063 、 TPA3110D2 剛 了 BOD nh ei 
TPSS4426PWPR 、MAX17126 、BUF16821 等 M 
MST6M48RVS 、KH25L3205DM2/ 
MST6M48 | MX25L3206EM2I、APX810-29SAG-7 、 LED40KO01P、 LED42KO1P 、 LED46KO1P、 
6 TPA3110D2 
机 心 24LC641/K24C64 、HSPS1C63EFR-C7C 、 LED37K01 等 LED 液晶 彩电 
EM68B16CWPA-18H、GSC34063 等 
MST6M68FQ| MST6M68FO、WT6702F、CS8955 、PW9800| TDA3100 LEDSSTI8GP、LED42TI8GP 、LED47T18CP、 
机 心 等 ，40 和 46 机 型 外 加 WT6702F LED40T28CP、LED46T28GP 等 LED 液晶 彩电 
TLM32V68 、TLM32V86K 、TLM32V88PK 、 
TLM37V68 、TLM37V88(P1 ) 、TLM40V69 、 
TLM40V69P、TLM40V68P、TLM4236P 、 
TLM42V68P、TLM42V67PK 、TLM42 V67PK(3) 、 
、 MST6M68FO 或 MST6M16 、MST6U29DL 、| TFA9810T、 TUMA VOBEW TMA oN Oo LLMAO WOE 
MST6 机 心 MST9885 、EN25840 等 BA se TLM47E29 、TLM47V88PK 、TLM47V88CP 、 
TLM47V88PK(0) 、 TLM47V88PK(1 ) 、 TLMS2E29P 、 
TLM5SV88CP 、TLMS5T69CP 、TLMS5T69GP 
(0) 、TLMS5T69GP(1) 、TLMS5STO8CP 、 
TLM42V88CP(0 ) 、TLM42V88GP(1) 、 
TLM40V68PK 、TLM42V68PK 等 液晶 彩电 
TLM19V09X、TLM19V68 、TLM19V68X、 
MST7 机 放 ; MST721DU 、 EN25F40、 TB1350FNG 、| TDA1517P、 人 ee 
R2A1590 、SG6859ADZ 、KA7500C 等 RA4558 8 、 
TLM26V68X、TLM26V76 、TLM32P69D 、 
TLM26P69D 等 液晶 彩电 
TLM22V08X、TLM22V68 、TLM22V68X 、 
TLM2233 、TLM2629U 、TLM2633D 、TLM26E29 、 
TLM26E29X 、TLM26ES8 、TLM26ES8X 、TLM3207 、 
TDA8932T、| TLM3207A 、TLM3207AX 、TLM3207U 、 TLM3228LF 、 
MST9U88L、MST9E19B、TDA9886T 或 | TDA7297 或 | TLM3228U、TLM3233D 、TLM3233H 、 TLM3233SH 、 
MST9 机 心 | TDA988STS 、 PS2SLV040 、 HYSDU281622ET、| TDA7266SA 、 | TLM3237D 、 TLM32E29 、TLM32E29X 、TLM37E29 、 
CM1671A-KO 等 LM833MX 、| TLM3707 、TLM3707U、TLM3728LF、TLM3728U 、 
BA4558 TLM3733D 、TLM3733H 、 TLM3737D 、TLM4007、 











TLM4007U、TLM4028LF 、TLM4033D 、TLM4033H 、 
TLM4077D 、 TLM4233D 、TLM4237D 、TLM4628 、 
TLM4628LF 等 液晶 彩电 















































( 续 ) 
机 心 / 系 列 小 信号 处 理 电 路 伴音 功放 电路 代表 机 型 
MTS325/MTS308 、MTS135AE 、HSTO1C63DFR- 
H9C、ESDA6V8UF 、PS331TOFP64 、 
LED43KS10G3D 、LED48KS10G3D 、 
MTS325/ | SN74AHC1C86DBVT、PIC12F609-1、 TASS707 + 
LED55K510G3D 、 LED43KS10 、 LED48KS10 、 
MTS308 机 心 ITRF7314/A04801 、AZ1084S-ADJ 、 TASS711 ne 
LED37T29X3D 等 LED 液晶 彩电 
FLASH128MX8 、AT24C32N 、NTSCB64M16AP- 
CF 、 PS331TOFP64C 、 PM44-11BP、DRV602 等 
MTS326 、IRF7314/A04801 、DMT-6AH- 
116H、HSTO2G63BFR-12C、HY27UFO82C2B- 
MTS326 TASS707 + LED42XT770G3D 、LED46XT770G3D 、 
1 TPCB 、ZT24C32N 、NTSCB64M16AP-CF 、 A ee 
机 心 TASS711 LED55XT770G3D 等 LED 液晶 彩电 
E8DA6V8UF 、PM44-11BP、AOMCSAOO12N8P03 、 
EJ168 、DRV632 、ATBM8859 等 
LED60K380 、 LED50XT900X3DU、 
LED55XT900X3DU 、LED65XT900X3DU 、 
MTS327 、AR8236 、MTSS06-27X27 、 
MTS327 TAS5711+ | LED39K680X3DU 、LED42K680X3DU 、 
6 TPSS4821 、NTF8221 、MI601 、 
机 心 要 TAS5711 LED50K680X3DU 、LED58K680X3DU、 
MSP43CF2131PWNC 、AT24C32 等 
LED65K680X3DU 、LED55K680X3DU 等 LED 
液晶 彩电 
MT5501 、HFT-96/T116H、HSTQ2G63BFR- LED32K310X3D、LED39K310X3D 、 
se 12C、PIC12F609-1、H27U1G8F2BTR-BC、 LED42K310X3D 、LED46K310X3D 、 
机上 AT24C32 、MT29F1CO8ABADA 、 TASS707 LEDS0K310X3D 、 LED39K10X3D、 LED50K10X3D、 
NTSCB128M16BP-CC 、ESDA6V8UF 、 LED32K310J3D 、 LED32K320J3D 、 LEDSSK310X3D 
PIC12F609-I、PM44-11BP 等 等 LED 液晶 彩电 
LED32K330X3D 、LED32K360X3D 、 
TED32K370X3D 、 LED39K360X3D 、LED40K360X3D 、 
LED42K360X3D 、 LED46K360X3D、LED4SK360X3D 、 
IEDSSK360X3D 、 LED39K330X3D、LED39K370X3D 、 
IED40K330X3D 、 LED42K330X3D 、LED42K370X3D 、 
IED42K480X3D 、 LED46K330X3D 、LED46K370X3D 、 
TSAS727 或 | LED48K330X3D 、 LED48K370X3D、 TED50K330X3D 、 
MT5505 MTSS05 、DRV632 、DT0S40CVHO51B 、 
。 | TASS707+ | LED50K370X3D 、 LEDSSK330X3D、LEDSSK370X3D 、 
系列 MT8859 、KLM4G1FE3A-A001 、AT24C32N 等 
TSAS707A | LED32K610X3D 、LED39K610X3D 、LED42K610X3D 、 
LED50K610X3D 、LED55K610X3D 、LED58K610X3D 、 
LED32EC600D 、 LED39EC600D 、LED42EC600D 、 
LEDS0EC600D 、 LED5SEC600D 、LEDS8EC600D 、 
LED65K600X3D 、LED5SK600X3D(1011 ) 、 
LED55K6000A3D 、 LED32H150Y 、 LED42H1S0Y 、 
LEDS0H1S0Y 、LEDSSHIS0Y 等 LED 液晶 彩电 
TLM32V67K 、TLM42V68P、TLM42V68TA 、 
MT8222 MT8222 、74HC4052 、TDA9885 、24C32 、 
、 TPA3100D2 | TLM42V68P(1) 、TLM42 V68P(2) 、TLM42V68P 
机 心 1 CS4344 、A04459 、HYSDUS61622FTP- 等 a 
(3) 等 液晶 彩电 
MTK8222 、PIC12F629 、HY5DU561622FTP- 
MTK8222 TDA1517P 或 LED19T28 、LED22T28P、LED26T28 、 
、 4 、 24C32 、M2SP64 、XP22/XP23 、74HC4052 、 Fa 
机 心 2 内 TDA3101D2 | LED32T28 等 LED 液晶 彩电 
IRF7314 、CS4344 2CH 等 
RTD2670/ 
RTD2670M 、PIC12F629 、TDA9885 、PISV330 、 TLM32V67D 、 TLM32P69D 、 TLM32V68 、 
RTD2671 TFA9810 


机 心 





IRF7314 等 








TLM37E29 等 液晶 彩电 
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全 > ュ ッ ノ 1 
1.6 海尔 液晶 彩电 机 心机 型 与 电路 配置 
机 心 / 系 列 小 信号 处 理 电 路 伴音 功放 电路 代表 机 型 
SVP EX52 、M30620 、 MST3788 、 MSP3430 、 内 
A8K 带 L32V6-A8K、L37V6-A8K( 带 读 卡 器 ) 液晶 
读 卡 加 M62494 、 NJU26901 、 74LVC14/74HCT14 、| TDA3004 彩电 
这 ジジ 四 
K4D26238F 、SST39SF040 等 
A AML7366-M6C 、MXL601 、SI2165 、 
682 机 届 EUS8188 、NAND FLASH 、DDR3 、SP IF- | TPA3110D2 LE6SLNW8 、E6SLX7100 等 LED 液晶 彩电 
LASH 等 
SIS681 、ATBM8846/CE6353 、TDA9885/6 、 
CVD- K3953M/VEF389A1DC 、ATBM8846 、 
TPA3110AD2 、 四 ウラ 
IT. SI681 | MX25L8005DM21-12C 、24C08 、 A LE42TSD1 等 LED 液晶 彩电 
机 心 HY27UFO81C2M 、NTSCB128M16BP-CC 、 
IP101A 、HI102 、CL8S0G 等 
L26V6-ASK( CX32 ) 、132V6-A8K、132V6- 
SVP CX32 、TSBS4-9999 、SII9023 、MSP3415 、 
ASK( 时尚 型 ) 、L37V6-A8K( CX32 ) 、142V6- 
CX32 机 心 | SN74HC573APWR 、74LV14/74HCT14 、 TDA8947 四 
网 A8K(HDMI) 、L32V6-A8( 贵 馈 ) 、L32A18-AK 
IS42S32200C1-6TL、SST39VF040 等 a 
等 液晶 彩电 
SVP-EX256 、M30620SPCP 、74HC4053D 、 
EX52、 | MST3358 、TCS9S6432CFT-4 、MST3388MB 、 i L32A9-AK、 142A9-AK、142A9A-A、146A9- 
EX52 + 机 心 | 24C24、W29C040、24C64、CS4334、24LC21A、 AK( 高 清 型 ) 、L37A12-AKM 等 液晶 彩电 
74LVC14 、MSP3450 、M62494 等 
GENESISS221 、24C02 、24C16 、74HC14 、 
NSRS PISV330 、CMS221 、FLI2300 、VPC3230D 、 142V6-A8K、L32V6-A8K( 时 尚 型 ) 、 
a 机 让 Z8612912SSC 、MSP3415 、AML3288 、OTC242 、| TDA1554Q | 1L37V6-A8K( 时 尚 型 ) 、L42V6-A8D 、L40V6-A8K、 
AT49BV162A 、UDA1334BTS、1IS42S16400B- L37A9A-AK、132A1A-A 等 液晶 彩电 
7T 等 
RNN 人 FLI8125 、PIS V330 、ANX9021T、AD9880 、 L32A11-AK、142A11-AK、I40A9A-AK 
” ”| 24C02、 24C04 、 FLI8538 、 AM29LV160D 、 (8532 ) 、L42A9A-AK(8532 ) 、L42A9-A 、146A9- 
8532 机 心 TDA8947J 、 
1 HYSDU281622CT4、 CT4052 、 TDA1308 、 A、146A9A-A、142A9-AD 或 _L32A9-AK、 
MSP34XX 、R2S13900 等 142A9-AK、132A9-AK 等 液晶 彩电 
SVP EX52 /SVP-EX256 、74HC4053DX2 、 
GENESIS PQFP256 、M30620SPGP 、MST3388 、 142A18-AK、147A18-AK 、L40A18-AK、 
bd 机 证 4MX32DDR 、MST3388MB 、24C04 、 W29CO040、| TPA3004 142A9-AK、137A11-AK、137A9-AK、L40A11- 
24C64 、 MSP3450 、 M62494 、 K4D263238 、 AK、137A18-AKD 、 137A18-AK 等 液晶 彩电 
SST39SF040 等 
L26V6-A8 、L32V6-A8 、L32R1 、142R1 、 
PLI8S41 、HYSDUS61622CT-D4 、 TDA9885T/ 
CENESIS P32R1 、137V6-A8 、 126R1 、126R1A 、L26A8A- 
、 | V3 、K9352 、CM1671A-KO 、CD4052B 、 TFA9810 
8541 机 心 A1 、LU32W1、L32RIA、L32N1 、 137N1 、 
R2S1S900 、LM358 等 ER 
L42RIA、LU32R1 、L40Rl 等 液晶 彩电 
HX6202 区 二 
机上 HX6202-A09000AC 、APA2176A 等 R2A15112FP 132N01 、 L37N01 、 142NO1 等 液晶 彩电 
MSD6 A80 MSD6A801 、H500EFC-YA1 TASS707 + 
* 1 LES0A800D 等 A800 系列 液晶 彩电 
机 心 | PS149WI60X241B 等 TASS707A 等 2 
MSD61881 MSD6I881 、TC5S8NVCOA3ETAOO0 、NPCA110D、 TPA5707A LE48AQ7000 等 LED 液晶 彩电 
机 心 TPAS4325 、TPAS4228 等 7 
















































































( 续 ) 
机 心 / 系 列 小 信号 处 理 电 路 伴音 功放 电路 代表 机 型 
MST61981BTC 、HSTO1C63 BFR-PDC 、 
TDA18273 、ATBM88S9 、MX2SL1605 、 際 
MSD6I981BTO TAS5707 LE42A950P、LE32MXF1 等 LED 液晶 彩电 
MT29F1GO8ABA 、K4B1C1646C 、 H27UEO82C2B- 
T 等 
MSD61988SV 、K4B1C1646E-HCK9 、 
MSD61988 | K4B2C1646C-HCK9 、IP101A 、RC4338 、 TASS707 + LE46M300P、K42M3000P、LE42M300P 等 
机 心 HD2912 、MST6M30SL 、K4TS1163QI-HCF8 、| TASS707A | LED 液晶 彩电 
H27U1G8F2BTR 等 
MSTS151/ MSTS151A/6151A 、TPVS147 、24C32 、 
137A9A-AK( M 型 )、L32A9A-A(M 型 )、 
MST6151 | MTV412 、24C16 、M4334J 、HYS7V643220DT、| TDA15540 L32A9 A-A( 三 星 型 ， 等 液晶 彩电 
区 等】 彩电 
机 心 ”| AN5832 、4052B 、24LC21 等 068 2 
LE48AS000 、LES0A5000 、 LH48M6000 、 
MSTAR6A600HTAB-XN 、 
LE48U3300 、LE48F3000W 、 LE46A710P、 
TCS8NVC4D2HTA00 、MXL601 、ATBM8878 、 
MST6 A600 LE42A910 、 LE46A390P、LE42A7000 、 LE40MNFS 、 
、 EN25016A 、HSTO2C83CFR-PBC、TPSS54528 、| TASS707L 
机 心 LED5SA900P、 LESSA800PH 、 LESSMNES 和 
TPSS4328 、LM324 、LM358 、PIC16F1S03-1、 采用 三 合 一 板 的 LE40A5000、LH4OM6000 等 
站 用 三 合 一 让 用 、 
TPS54228DR 等 2 
LED 液晶 彩电 
LE37H300 、LES5H320P、LE42H300ND 、 
LE42A350K 、LES5H310 、 LES5H300 、 LES5A300N、 
MST6148 、 24C64 、HY27UFO82C2B-TPCB/ 
MST6148 TSAS707/ | LE47A300N、LE46H300ND 、LE46H300K、 
5 48TSOP 、 SDRAM/W971GG6JB-18 、RTL8201E- 
机 心 VC 等 HTOFP48/TI | LE46A700D 、LE46A600 、LE42A600 、 
LE42AS00P、LE42A300ND 、LE42A300N 、 
LE42A300M 等 LED 液晶 彩电 
LE42A600 、LE42A320 、LES5H300K、 
LESSH300 、 LE32H320D 、 LE37A320 、LE26A320 、 
MST6178 、 24C64 、MX2513205D 、 
MST6178 LE32A320 、LE46H3300 、LES5H330 、 LES5A300NC、 
8 PMC25VF040 、PSV30 、HSPS5162FFR 、 TSAS707 
机 心 2 LE47A300ND 、LE46H320 、LES5H330N 、 
W9751G6IB 、MST6M20S、ATBM8830 等 
LE42A300N 、LE42A300M 、LE42A320 、 
LE40T320 等 LED 液晶 彩电 
MST61982BX 、24C32 、24C64 、EN25B32 、 
LE48A700K、LE43A700K、LE42A900P3D 、 
MST61981 | PMC2SVEO40 、6I478 、 6M30 、USB2514BOFN36 、 
1 TASS707 LE42A700P、 LES5A700K3D 、 LE39MXFS 等 
机 心 HSPSS612FFR 、W9751G6IB 、HSTO1C63DFR- 境内 
内 LED 被 而 闲 电 
H9C、MST6M30SL、K4T51163QI-HCF8 等 
MST6198 、MX25L3205D 、24C64 、 
MST6198 | HSTO1C63BFR-12C 、IP101A 、RC4558 、 TASS707 + LE42H320D 、LE42H300ND 等 LED 液晶 
机 心 MST6M20S216P 、EN25F40 、ATBM8830 、 TASS707A | 彩电 
HYS7V641620ETP 或 RTL8201 等 
LE42Z300R3D 、LE42E390U、LE46A90W 、 
LE42MUF1/F3 、LE32MUK1 、LE32Z300 、 
LE32T30 、LE32T3 、LE26Z30 、LED32A950 、 
MST6M181/ MSTVGC/MST6M181VG/MST6M161LC 、 、 
MSH9010 或 | LE42Z30 、LE32S3500H、LE42S3500H、 
MST6M182 | PT2308P、SY8008B 、 AMS1117 、PT2308P 、 
、 内 TPA3113D2 | LE327500C、LE42C7500C 、LE32U5000H、 
机 心 EN23B32 等 











LE42ZS0 、LE32B90 、LE39B50 、LE32BS0 、 
LE32A370 、LE32A920 、LE32A700P、LES0MUF3 
等 LED 液晶 彩电 





2 の 
























































( 续 ) 
机 心 / 系 列 小 信号 处 理 电 路 伴音 功放 电路 代表 机 型 
MST6M48RXS 、MX2513245SE 、HSPSS162FFR- LE42KNH1 、LE32KNH3 、LE42KCHI 、 
MST6M48 PAM8610TR 
、 G7 、24C02 、24C64 、PIV30 、PMC25VF040 、| . LESSKCA1 、LE26A300 、LE42H300 、LE42A300 
机 心 本 或 STASS9BW| . 922 
PS331 、W9751C6IB 、RK2918 等 等 LED 液晶 彩电 
LU42F3 、 LE32T3 、LUS2T1 、 LU42T1 、 LU37TT 、 
MST6M69FL、MST6M20S216P 、 
TDA8932BTW | LU37R3A 、LU37K1 、 LU32R1 、 LU42K1 、LU46R1 、 
MST6M69FL| EDES116AJBG-8E、MP1484 、74HC4052 、 、 
或 LB46R3 、LU32F3 、LK37K1 、LK32K1 、LK42K1 、 
机 心 DDR-128MB-TSOP66 、TDA9885 、TMDS331 、 
Re458 、PIsV330 等 TDA8933BTW | LK47KI、LK40K1 、LD40K1 、LE32T30 、LE32T3 、 
、 LE55F3 等 LED 液晶 彩电 
120A8A-A1( 锦江 之 星 ) 、L19T1W 、L20AV6- 
MST718 MST718BU 、TDA9886 、R2S15900 、 本 
開 AN7522N | Al、L19R1W 、L19A18-A、122R1W 等 液晶 
机 心 74HC4052 、 24C16 、24C21 等 
彩电 
We MST-721 、TDA9885 、MX25LV040 、 
机 24C32 、24C08 、CS4344 、R2S15908 、AT1308 」 TDA1517P 122T1W 、 122K3 、L19K3 等 液晶 彩电 
- ECS575/HX8915 、TDA98S0T 等 
MST742 MST742KU 、MX25LV040 、24C32 、 a 132F6 、132MI 、137F6 等 液晶 彩 由 
ヽ i :被 星 亲 日 
机 心 74HC4052 、W9751C6IB-25 、MX2S13205D 等 の 
MST9U88/89LD 、TDA9886/5 、LM2S96/ 
MST8 U88/ 局 
P3596L、24C08 、 24C32 、74HC4032 、 IL42A8A-AK、147A8A-AK 、142A8A-A1 等 
MST8 U89 TDA1S4 上 5 
机 让 PM25VF040 、CS4344 、DDR-128MB-TSOP66 、 液晶 彩电 
TPV5147 等 
MST9U88LD 、DDR-128MB-TSOP66 、 
MST9 U88 TFA9180 、 ec 
、 CS4344 、TDA9885/6 、 24C04 、24C32 、 LU37W1 、LU32W1 、LU26W1 等 液晶 彩电 
机 心 也 TDA7266 
PM25VF040 、TL062 等 
MT5301C 、MX25L6405DMI、 
MX25L6445EN2L10G 、NANDO1GW3B2DN6、 
MTS301 TASS707 + LE42F6 、LE32G70 、LE32A320 、LE43 A720 、 
NJM4558 、K4B1CO846E 、IP101A 、PS331 、 we 
机 心 TASS707A | LE43A700 、LE42AS20 等 LED 液晶 彩电 
ATBMS8848 、K9F1G08U0C 、PS331 、PIV330 、 
HSTO1G83BFR-H9C 等 
MTS325-DDR3-65 、HY27UFO82C2B 、 
MTS325 | MX2SL6405DMI-12C 、MX2SL8005SM21-12C 、| TASS707 + 前 II 
6 LE46A35S0K 等 LED 液晶 彩电 
机 心 M24C32W 、TJM4558CD 、NTSCB64M16AP- | TAS5707A 
CF 、SN74LVC1C74 、PS331 、ATBMS8848 等 
MT8222 、TI3123 、TDA9886/5 、VEF389/ LE24T3 、 LU37F3 、LU37R3A 、L32F3 、 132K3A 、 
MTK8222 TPA1517 
AF389 、FBGA84/SMD 、M25P32 、MX25I6405/ LK37K1 、132R3 、LU32F6 、L32K1A 、IK37K 、 
机 心 /TPA1517P Re 
SMD16 、24C32 、EN25B64 等 LE22T3 、LU37F3 、LE19T3 等 液晶 彩电 
NT72557 、K9F2G08U0C-SCB0 、IP101A、 
NT72557. A1B 前 TPA3124 。 a 
K4B2G1646C-HCH9 、SI2136-B30-GMR 等 ， LE46LXW1 、LE55LXZ1 等 LED 液晶 彩电 
机 心 D2PWPR 
外 挂 SYE41A 
MONET203 、RDC8820 、AD9882 、MN203 、 
VPC3230 、SDA5550M 、Z86229 、R8820LV 、 
MAX3232 、DS90C385 、SN74LV4052 AD 、 
OPLUS203 Pe 
亲生 HY62U8200B 、SST39VF080 、MS1A 、 TA2024 L48A9-AK 、T46A9-AK 等 液晶 彩电 
K4S643232C-TC70 、IS61LV25616-10T、 
PCF8563 、PCF8574AT、MBM29LV800BA- 
70 、A4310616-6 、Z86229 等 














机 心 / 系 列 


小 信号 处 理 电 路 


伴音 功放 电路 


代表 机 型 





PW113 、29LV800D 、PISV330 、AD9883A 、 
VPC3230D 、Z86129 、PW1230 、K4S641632C 、 


L30CV6-A1 、129V6-Al 、 132V6-A8K、L37V6- 
A8K、1L30CV6-A1( 时 尚 型 ) 、L29V6-A8K( 带 



























































PW113 机 心 LM4755 租 
LM358 、DS90C383A、MSP3450G、TDA1308 读 卡 器 ) 或 L37A6A-A1 、L33B6A-A1 、142V6- 
等 A8K、L32V6-A8K( 时 尚 型 ) 等 液晶 彩电 
PW1306、TB1274AF 、TC90A69F 、 74LCX32 、 
PW1306 | 74HC4052 、PIS V330 、FO1216 、MSP3450G 、 A L20AV6-A0 、L20AV6-A0 (时 尚 型 ) 液晶 
机 心 1/2 | 74LV273A、74LVC541、TDA1308、DS90C383A、 彩电 
24C16B、24LC21A 、PIC12F629 等 
PW218 、MAX232 、24LC21A 、PW2300 、 

B38 K4S161622H-TC60 、 24C32 、 HYSDU281622ET- 142A9-AD 、L40A9-AK 或 P42S6A-C1 ( 双 
Ms J、DS90C385 、AT89C2051 或 PW118 、 TDA1554Q | 色 ) 、P42SV6-C1(PW118 + 三星 V4) 、P42SV6- 
FO1216ME/I、MSP3450 、LM358 、TDA4052 、 C1(PW118 + LCV7) 等 液晶 彩电 

TEA641SC 等 
LE42PUV1 、LE46PUV1 、LE42PUV3 、 
RTD2648 RTD2648 、 W25032BVSS1C 、AD52583 、 10D LE46PUV3 、29E300E、32E300E 、39E300E、 
机 心 IT6633E-P、W25064FVSSIG 等 LE32PUV3 、LE39PUV3 、LE32PUV1 、LE39PUV1 
等 LED 液晶 彩电 
RTD2649 RTD2649 、TCS8 NVGO0S3ETA00 、M24C16 LE46PDS1 、LE46C3000 、LE42PXV1 、 
、 。 TASS721 . 人 
机 心 等 LE42A900N 、LED32A30 等 LED 液晶 彩电 
RTD2670/ RTD2670/2672 、PIS V330 、74HC4052 、 ーー 
132F3 、L32F1 、126R3 、126BR3A 等 液晶 
RTD2672 | HYSDU281622FTP-4 、 TDA9885 、 MX25L1605D| TDA8932 ee 
h 々 彩电 
机 心 等 
142F3 、142R1 、142R3 、L42A8A-A1 、 
137A8A-A1 、142G1 、 132R1B 、L46F6 、LP42K3 、 
i RTD2674S、H5DI2562GTR-FAC、EN25B32/ 132R3 、126R3A 、126T3 、126B1 、L26 A8 A-A1 、 
所 SOP/EON 、TDA988S 、MX25L1605D 、 TDA8933 | 1L32GC1 、LU26K3A 、LU26R3 、LK26K1 、LU26F6 、 
AZ4558A 、PISV330 、 74HC4052 等 142A8A-A1 、137A8A-A1 、 140R1 、 124K3 、 124T3 、 
124K3A 、124T3 W 、LE19T3 、LE24T30 、 
LE24H300 、LE24A300 等 液晶 彩电 
RTD2974 RTD2974 、24C64 、K9F4CO8UOD、 TASS707 + 本 2 
、 。 LE42A800D 、LE46A800D 等 LED 液晶 彩电 
机 心 H5TQ2G63BFR 等 TASS707A 
SVPEXS2 、M30620 、MST3788 、SAA7117 、 
SVPEXS2 | MsT3788 、Me2494 、MSP3450 NJU26901 TPA3004 0 
机 心 ee SI 3 AK( 高 清 型 ) 、L37A12-AKM 等 液晶 彩电 
SST39SF040 、K4D263238『 等 《网 症 生 / 人 
T. MS608. 81| MSD6A608 、MXL601 、EUS8188 、SD165 内 NO 
、 TPA3110D2 LE65LAW3 、LES8LNW10 等 LED 液晶 彩电 
机 心 等 
TP. VSTS9. TSUMVS9XU、TT6633E-P/CX 、 TSUMV29LU、| TPA1S17 或 LE32LUZ1 、 LE39LUZ1 、 LED32A700 、 
P83 机 心 | PT2308 、RT8296A 、TDA18273 、0B2273 等 | TPA3113D2 | LED32U3100 、 LE42TA1 等 LED 液晶 彩电 
TSUMVS9 XUS-OFP128 、TDA18273 、 
VS9XUS | SY8008B、RT8296A 、PT2308 、PISV330 、 TPA1S17 、 页 時 
LE32TES 等 LED 液晶 彩电 
机 心 24C02 、MP2303 、AP3039A 、AP3608E 、 TPA3113D2 
EN25F32 、A04435 、MDF4N6STH 等 二 合 一 板 
SVPWX68/66 、M30620 、MSP3410 、 
WX68/WX66| 74LVC14/74HCT14 、HYB25DC256163CE 、 コン 
TPA3100 LR47T1 、LR42T1 等 液晶 彩电 
机 心 S29ALO16D70TF 、MX3000CS、JDMI-PS101 、 





24C02 、CS4344 等 
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で 7/。 


1.7 创维 液晶 彩电 机 心机 型 与 电路 配置 














机 心 / 系 列 小 信和 号 处 理 电路 伴音 功放 电路 代表 机 型 
6N30 机 心 1 TPA3113D2 32E30GD 、 42E30CD 等 LED 液晶 彩电 
3 小 、 于 3 3 ぅ D 、 3 7D 所 y 条 由 
RTCBL5372 等 9 
8A01 机 心 MTS223H 、AML8626M1 、IT7235-40P 等 STA335BW SSE96RS、42E96 RS 等 LED 液晶 彩电 
AML7366-M 、HSTO4G63MFR-H9C 、 42E83RS 、47E83RS 、55E83RS 、42E8SRS、 
8A02 机 心 STA335BW 


24C32 等 


47E8SRS 、SSE8SRS 等 LED 液晶 彩电 





MT8223HFSU 、AML8726-M 、GL850G- 
22C、HSTO1G63DER-H9C 、HET2-8CH/ 












































8A03 机 心 STA339BW 6SE99RS 等 LED 液晶 彩电 
T116CW 、HXB18T2C160AF-25D 、MT8216AJAJ 、 
NTSTU32M16CC-25C、T64SHFO2-V1 等 
AML7366-M3 、PP8363 0-68PIN 、 
8A06/8A07 | HSTO4G63MFR-H9C 、SI2176-B30-CMR 、 a Aad 42E750A、47E750A、55E750A 等 LED 液晶 
机 心 TERMINUS、MX25L1606EM21-12C 、 2 彩电 
K9F4G08U0D-SCB0O 等 
AML7366-M3 、 NTSCB128M16BP-DI 、 
50ES80F 、47ES80F 、 39ES80F、42ES80F 
8A08 机 心 | S2176-B30-CMR 、TERMINUS、NCTSTS35- | STA339BW 等 LED 液晶 彩电 
ボク = 
04C、LAN8720 等 2 
AMI7366-M6L 、ME4435 、HSTO4G63MFR- 
、| H9C、 24C32 、HFT-66S、LAN8720 、SII1292 、 47E860A 、42E860A 、5SE860A 等 LED 液晶 
8A10 机 心 AMSS711 
24C128 、 RS232 、 K9F4CO8UOD-SCBO 、 H1601CG 、 彩电 
ME4435 、W116CW 等 
AML7366-M6C、ME4435 、HSTO4C63MFR- 
H9C、 ATBM8859/8878 、 24C32 、 24C128 、 a 
、 42E730A 、47E730A 、55E730A 等 LED 液晶 
8A12 机 心 | THGBMSGSA1JBAIR 、CSCTM-81S/W116CW 、| AMP5711 彩电 
LAN8720、M6TV-26、4GDDR3-1600、ME4434 、 2 
HI1601CC 等 
AMI7366-M6C 、 HSTO4C63MFR-H9C 、 
8A13 机 心 | 24C32 、AU6350MCL、LAN8720 、LM4538 、 TASS707 42K1 、42K1Y 、S5SK1 等 LED 液晶 彩电 
THCBM4GC4DHBAIR 、ME9245 、PSE-16211 等 
AMI7366-M6L 、MP9435 、HSTO4C63MFR- 
H9C、24C32 、THGBMSCSA1JBAIR/ THG- 
8A16 机 心 | BM4C4D1HBAIR 、LAN8720 、AU63S0 MGL 、 TASS707 49K1Y 、SSK1Y 等 LED 液晶 彩电 
AU6350MCL 、ME9435 、TSF-16211 、ME9425 
等 
8D18 机 心 SVP-QX88 、WT61P7 、TB1350 等 STA335BW 47L09RE 、55L09RE、551L09RF 等 液晶 彩电 
37L16HC、37L20HW、42L16HR 、 42L16HC 、 
8DA2 机 心 SVP-AX 、TDA9885 、8MX16DDR TSOP66 TDA7266 | 42120HE、 42120HW 、 47120HW 、 42128HW 等 
液晶 彩电 
PS321 、CBT3257 、NJW1140/1144 、CS4344 、 
、 42LO6RF 、S5L09RF、52LO6RF 、47LO9RF 、 
8DAS 机 心 | 61P7RN440WT-LOFP、QX-68 、WT6167 、 TDA8932 i 
47LO6RF 等 液晶 彩电 
MP23800N 、PI5V330/3257-DNS 等 
、 SVP-CX32 、Sil9011 、R2S15900 、TSBS4- 0 
8DA8 机 心 TDA7266 32188IW 、37188IW 等 液晶 彩电 





9999 、SST39LF040 、74HC4052 、AP1513 等 





























( 续 ) 
机 心 /系列 小 信号 处 理 电 路 伴音 功放 电路 代表 机 型 
DM3206446 、M30620SPGP 、TVPS160 、 
、| K9K8GO8 、STV83X7 、SPV-UX/WX 、AP1S13 、 日 
8DD1 机 心 R2S1S902NP 46LO8RE-FDR 、 46LO8RE-F 等 液晶 彩电 
CS4344 、AP1117 、GL8SS0A 、CBM2090-48 、 
PS321 等 
NJM1144 、MAX3232E 、CS4344 、P1SV330 、 
、| SilL9011 、74VHC14 、GNSSBGA416 、 es 日 
8G10 机 心 TA2616 42L16HC 、46L16HC 、52L16HF 等 液晶 彩电 


PIC12F629SNF 、U88 、U98 、K4S641632.- 
UC60 等 





8G20/8G21 、 


FLI30336 、PIS V330 、74HC14 、ANX8770 、 


8C20/8G21 机 心 : 32L18RM 、37L18RM 、 
42128RM 等 液晶 彩电 













































































.24C32 、STV83L7F、MS90LV160CBTC、 STA335BW 4 se 
8G28 机 心 2 8G28 机 心 : 32128RM、42L28RW-F 等 液晶 
GL8S0A 等 ee 
彩电 
NTSTU16M16AC 、AML7228 、SST25F016B、 
、 32L02RM 、32RO2RM 、37L02RM 、55LO9RF、 
8G29 机 心 | STV8357 、AP1513 、AT24C08AN、WM8738、| STA335BW | ur 等 涌 品 彩电 
F 等 液晶 彩电 
FLI32626H 或 FLI32652H 等 
gHo1 | HTV250、 ENMEOSO9 、TDA9881TS、 TEISIINE | 
【 心 ん 了 彩电 
M12L1616 、HTV255 等 /TDA1517P 2 
、| FTV270 和 HX8915 、CM1671B-F 、 19I08IW 、 19L10IW 、 22L08IW 、 22L10IW 
8H06 机 心 TPAI5I7NE | 
TB1350FNG 、MX3000CX、AT1380 等 等 液晶 彩电 
8H11 机 心 | HTV272、TDA9885 等 TPA1517 19S10IW 、 22S10IW 、22S12IW 等 液晶 彩电 
HI3751 、MT4I256M16RE-15E-D 、 
、| THCBMAC6A2JBAIR 、 24C32 、ATBM8878 、 42E820U、49E820U、55E820U 等 LED 液晶 
8H80 机 心 TAS5707 | 
24C128 、RTL8211 、LAN8720 、AU6350MGL、 彩电 
DRV632 、PSE-2447 等 
HI3751 、MT4I256M16RE-15E-D、THC- っ 
8H81 机 心 四 TAS5707 14A55 等 液晶 彩电 
BMAG6A2JBAIR 、 24C32 等 等 液 蝇 彩 
8K02/8K03| 。 MT8223FMU、MX25L1605D-12 、24C32、| ago 26L16SW、26M30SW、32M30SW 等 液晶 
机 心 TMDS251 等 彩电 
MT5327ACDJ、 NT5CB25616CP-D1、 
H26M42003CMR 、AU6350MCL、24C32 、 
8K10 机 心 | KE44B-26BN4CBFBGA-169 、A0Z1036 、 TASS707 40U1 、 58U1 等 LED 液晶 彩电 
ME9425 、PSE-16211 、ME9435 、 
NTSCB256M16CP-D1 等 
19S10HR 、26L08HR、 26L03HR 、 22S11HR 、 
、| MT8221CRSU、MT8221CMRU 和 CM1671 、 
8K21 机 心 TDA7266 | 22S10HR 、221085HR 、26M10HR、26S12HR 、 
TB1350FNG 等 ee 
37S12HR 等 液晶 彩电 
MT8222ARSUD 、 AP3003S、 AP1333 、 32L03HR 、32LO8HR、47L05HF 等 液晶 
8K22 机 心 STA335BW | 
EN25B64 、HYB25DC25163CE 等 彩电 
、| MT8222AHSU-B、 EN25B64、 W9425G6EH-G、 32102RM、 32L03RF、 37L02RM、42102RF、 
8K23 机 心 STA335BW ee 
AP1533 、AP3003S、TDA9886 等 47102RF 等 液晶 彩电 
8K28 机 心 : 42MIORF、32MIORF 、37M40RF、 
40M10RF 等 液晶 彩电 
8K28/8K29| MT8222AHMU-B、AP4435 、MPS482 、 等 液晶 彩电 
STA335BW | 8K29 机 心 : 32MIOHR 、37MIOHR 、 42MIOHR 、 
机 心 MP8708 等 











47M10HR 、 
等 液晶 彩电 


32LOSHR、37LOSHR、 42L05SHR 
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( 续 ) 
机 心 / 系 列 小 信号 处 理 电 路 伴音 功放 电路 代表 机 型 
MT5505 、MALI400 、 ME9435 、ATBM8878 、 
8KS9 机 心 | THCBM4G4D1HB、 NTSCB256M16CP-EK 、 TASS711 49E600D 、 49E660D 等 LED 液晶 彩电 
24C128 、 24C32 、LM4558 、PSF-16211 等 
MT8200 、TDA9885 、M12L16161A 、 19LO08IW 、19L10IW 、19L11IW 、20L16TV 、 
8K60 机 心 风 TA1517 a Ey 
MX29V160BT、CE2816 、MT8293 等 20198TV 、201L98SW 等 液晶 彩电 
MT5325-DDR3-65 、CAT24C32WI-GT3 、 
、 42E65SC 、46E65SGC 、55E65SG 、42E70RD 
8K70 机 心 | K9F1GO8U0D-SCBO 、TMDS351 、AZ1043 、 AMPS711 内 
十 等 LED 液晶 彩电 
NTSCB64M16AP-CFCL85S0C、ATMB8846 等 
MT8223HFMU-B 、BL1085-CY、 、 
、 TAS5711 或 A 
8K76 机 心 | MX25L6405DML12G 、M24C32 、TJM458CD SAs35 bw 32M10HR 、 42M10HR 等 液晶 彩电 
等 STA33 
AML7266-H、MX25L1605DM21-12G、 
、| K9F1CO8UOBC 、HYSD121622DTP-D43 、 32K10RN 、 37K10RN 、 42K10RN 、 8K80- 
8K80 机 心 STA335BW EN 
MP2307DN 、WM8738GED 、 LAN8700C、 24CO2 、 K10 等 液晶 彩电 
MK330 等 
32LED10 、 42E90RN 、 42LED10 、 47E920RN 、 
AMI7266-H 、 MT8222AHSU-B 、 24C32 、 
8K81 机 心 SSDBRIE4 よ PTS の 、 WE87O8 天 STA335BW | 47LED10 、 SS5E90RN 、55LED10 、8K81-LED10 
- ] 酷 开 系列 LED 液晶 彩电 
MT8223HFSU 、BL1085-CY 、M24C32 、 
32E61HR 、37E61HR 、42E61HR 、47E61HR 、 
8K83 机 心 | TJM4558CD 、NTSTU32M16CC-25C 、 STA335BW 55E61HR 等 LED 液晶 彩电 
か オク 器 
KIA78D05F 等 2 
6 MTS308 、K9F2CO8UOB-PCBO 、 CAT24C32WI、 32K08RD、 37K08RD 、 42K08RD 、47K08RD 
8K84 机 心 内 TASS711 2 
MPS8708 、MPS1482 等 等 液晶 彩电 
MT5325/ MT5308HADJ 、AP4435 、MPS1482 、 
8K86/8K89 42E92RD、47E92RD、55E92RD、65E91RD 
MP8708 、K9F2G08U0B-PCBO、CAT24C32WI | TAS5711 机 > 
机 心 等 LED 液晶 彩电 
等 
MT5308BADJZMT5325HADJ、AP4435 、 
8K87/8K88 32E82RD 、37E82RD 、42E82RD 、 47E82RD 、 
机上 NJM4558 、 MPS1482 、 MP8708 、TMDS361/ | TASS711 55E82RD 等 LED 液晶 彩电 
心 彩 
ITE6633 、K9F1GO8UOD 、CAT24C32WI 等 2 
MTS326ACDJ 、MP1482 、AOZ1036PI 、 
K9F4CO08U0D-SCBO 、CAT24C32WI 、 
8K91/8K93 58ES60S、58E380S、42E780U 、S0E780U、 
/8k96 机 必 NTSCB128 M16BP-DI、MK-971 、ME9435 、 TASS711 58E700S 、60E610F 等 液晶 彩电 
LM4558 、HFT2.8CHZT116 或 HFT3-96H/ | 9 
116CW 等 
MTS326ACDJ 、NTSCB128M16BP-DI-1600 、 
8K93 想必 M24C32-W、HY27UF082G2B、ATBM8859、| TAS5711 或 S50E780U、39E780U、55E780U、58E780U 
H1601CG、FE1-QFP48 、AP4435 、W116CW | AMPS711 等 LED 液晶 3D 多 媒体 彩电 
等 
MST718 、CM1671 、TDA9885 、MSP34X5 、 
8M01 机 心 | R2S15900SP、24C32 、 25X20 、24CO8 、 LA4210 26L16SW、21L16SW 等 液晶 彩电 
PI15V330 等 
MSD6A800 、K4B2C1646E-BCKO 、THC- 
、| BM4D4C1HBAIR 、W25016CVSSIC 、 24C128 、 42ESDHR 、39ESDHR 、32ESDHR 等 LED 
8M09 机 心 TASS711 





TDA18273 、ST8024 、H1601CCG、EN2SF16 
等 

















液晶 彩电 
































( 续 ) 
机 心 / 系 列 小 信号 处 理 电 路 伴音 功放 电路 代表 机 型 
MST9X88LD 或 MST9U19 、P1SV330 、 
、 26L16SW 、 32L98SW 、 37L88IW 、 37L98SW 、 
8M10 机 心 | LM3485 、S-35380 、AP1084 、PS25VF040、 TDA2616 NO 
, 40198SW 、 42198SW 、 46198SW 等 液晶 彩电 
P15V330 等 
8M18/ MST6X99GL 或 MST6M19AL-FL-S1 、 TDAges2pr | 2LOIHM 、32IO1DZ、42IO1HF、421OD1HM、 
8M19 机 心 | TDA9833 、W2SX16 、ACT4060SH、PS321 等 1 47LO1HF 等 液晶 彩电 
ampo 机 | VST6M16、AMS1117-ADJ 、MPS1482 、 TDA8932 、 | 24S1SHM 、 26S1SHM 、 32M11HM 、 37MI1HM 、 
74HC4052D 、HYSDU281622FTP 、AT24C32 等 | MSH9000 | 42MIIHF 等 液晶 彩电 
MSTARM6MI6 、EN2SF16-100/PMC25L160 、 
1 TDA8932 或 ee 
8M21 机 心 | HY5DU281622FTP 、TDP-4EIL-E 、AT24C32 ,Aog33 47LO1HF、 42LO1HF 等 LED 液晶 彩电 
74C4052 等 
MST6932 、APA2176 、W25064FVSSIG 、 
8M32 机 心 | AD52580-QG28NAR 、SMQ03WS-2-E 、 AD52580 46ESCHR 等 LED 液晶 彩电 
APA2176A 等 
MST6M181VS 、LQFP-64 、 24C16 、DDR- 
8M40/8M42 省 
机 改 | 256MBTT、EN25F32-100HIP/EN25032 、 TPA3121D2 | 24E61HR、26E61HR 等 LED 液晶 彩电 





W9425G6JH- 等 





MST6M48RXS-LF 、K24C64 、W25X16/ の SE 
32K03HR 、37K03HR 、42K03HR 等 LED 液 
8M246 机 心 | EN2SB64 、EN2SF32 、MSH9000 、A3R12E4JFF- | TPA3121D2 之 


上 月 マク 
六 名 彩电 
G10G 等 


SS 


Ee 
KK 





MST6M48RXS-LF 、IT2418 、AMS1117 、 
8M49 机 心 | MPS8708 、MP1482 、EN25F32 、G5250F2T1U 、| MSH9000 24E60 、26E60 等 LED 液晶 彩电 
K24C64 、LM358 等 





MST6300S、AT24C02BN 、MX2SL644SE 、 
8MS4 机 心 | W971GG6JB 、LA8S20 、R2A15120FP 、 TPA6132A2 32E16HR 、26E16HR 等 LED 液晶 彩电 
BD9203EFV 、CY8C20180 等 





MST6MSSML-LF-Z1 、TDA9885 、AP1S34 、 
8M60 机 心 | EN25B64 、AT24C64N 、EDES116AJBG-8E-E TASS706 
等 


32H05HR 、37105HR 、42L0SHF 、47H0SHR 、 
47L05HF 等 液晶 彩电 





8M66 机 必 MST6M48RXS 或 MST6198 、GL850、 ee Oe 
NN ド >Y 彩 出 
HYB18TC515160B2F-2. 5 、MP1482 等 HH 





MST6148 、AT24C64 、IP101ALF、GL850G、 














8M67/8M70| K9F1GO8U0C-PDBO 、EN2SF16 -100HIP 、 STA335BW 32E70RG、37E70RG、42E70RG 、46E70RG 、 
机 心 MX2SL6405DMI-12C 、W971GG6JB-18 、MK- | 或 TAS5706 | 47E70RG、55E70RG 等 LED 液晶 彩电 
900 等 





MST6M68FO-LF-S1 或 MST6M68DO 、 


AP1534 、EN25B64 、PISV330SQE、 ee 
8M68/8M72 32LO03RM、37103RM、42L03RF 等 液晶 
、| EDES116AJBG-8E-E、MST6M10L、W25X40、 TASS706 ーー 
8M73 机 心 彩电 
74HC4052 、P15V330 、AMS1117 、AP1534 、 


HYB18TCS12160B2F-2. 5 等 





MST6M69L-LF-S1 、ACT4060 、TDA988S 、 





8M69 机 心 。 | TDA8932B 32L02HA-C 等 液晶 彩电 
EN25B32 、P1SV330 、 PS321 、HYSDUS61622 等 等 液晶 彩 
MST6M16 、MST6148 、GL850 、MP1482 、 8M70 机 心 : 42E70RC、47E70RC、5SE70RG 
8M70/8M71| IP101A 、DTV/ATBM8848 、MK300 、MK900 、 08 等 液晶 彩电 
机 心 HYB18TC512160B2F-2.5、EDE51216AJBG- 8M71 机 心 : 37L02HA-C、42L05HA-C、 


8E 等 47L05HA-C 等 液晶 彩电 
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( 续 ) 
机 心 / 系 列 小 信号 处 理 电 路 伴音 功放 电路 代表 机 型 
MST6 M68FQ-LF-S1 、EN25B64 、 有 に 
、 26LED10 、32LED10 、37LED10 等 LED 液 
8M81 机 心 | PISV330SOE、EDES116AJBC-8E-E、W25X40 | TPA3121 品 彩电 
ホク 
IT2418 等 A 
MST6M19 、PI5B330 、PS321 、PIC12F629、 
、| PLM3000 、CE3100 、EDE1116 AEBG-8E-F 、 42LED1IX 、47LED1X 、SSLED1X 等 LED 液 
8M82 机 心 STA335BW 
K9CAGCO8U0M-PCBO 、RT8201CP 、 唱 彩 电 
TLV320AIC23BP 等 
MSD389I、ST8024CDR 、IP101AFT 、 
、| K9FIGO8U0C-PCBO 、EDE116AEBG-8E-F 、 32K06RA 、37K06RA 、42KO06RA 、47K06RA 
8M86 机 心 STA335BW | 中 网 
MP1482DS 、TS5 A3157DCKR 、 TSSA4954DBVR 、 等 液晶 彩电 
MX25L6405DMI-12G 、TS5V330 等 
MSD3891、ST8024CDR 、IP101AFL、 32E81RA 、42E81RA 、47E81RA 、55E81RA 
8M88 机 心 内 STA33SBW | 。 ee 
K9F1G08U0C-PCBO 等 等 LED 液晶 彩电 
MSD489AV 、MST6M30SL、MSD489 AV 、 
eo 24C128 、ATBM8846 、8M93 、TDA8024T、 32E72RA 、37E72RA 、32E96RA 、37E96RA 、 
ee 机上 IP101ALF 、K9F1CO8U0C-PCB0 、 TASS711PHPR| SSE72RA 、42E96RA 、47EO6RA 、SSE96RA 等 
HSTO1G63BFR-H9C 、W971CC6JB-18 、 LED 液晶 彩电 
MX25L640DMI-12G/EN25F16-100HIP 等 
MSD489SV-Z1-TM 、 24C64 、IP101ALF、 
PE1.1、MT29F2GO08ABAEA WP、EN2SF16- 
8M95/8M96 42E72RD 、32E72RD 、37E72RD 、47E72RD 
、 100HIP 、HSTO1C63BFR-HOC 、HSTO2C63BFR- | TASS711 时 ee 
机 心 等 LED 液晶 彩电 
H9C、MK_-900MULTAK、HFT-8T/115CW 和 
HFT-8B1/V116CW 高 频 头 等 
、 19L08IW 、19L10IW 、 26L16SW 、 26S16SWW 、 
8R03 机 心 RTD2671M 、P1SV3300EX 、TDA9885 等 TDA7266 AR 
26S16SWT 、26S16SW 等 液晶 彩电 
RTD2972M 、HYSDU291622FTP-4 、24C64 、 
8R07/8RO8 ee 
证 让 PISV330 、74HC4052 、TDA9885 、K9352M 、| TPA3121D2 26S16IW 、 32L98SW 、32L16HC 等 液晶 彩电 
ACT4060 等 
RTD2670/2672 、 24064 、HYSDU281622FTP- 、 
8R10 机 心 | TDA9885 、AP1S34 、RC1117AB、CEM9435A| TDA8932 32L01SW 、 32LO1HM 等 液晶 彩电 
等 
RTD2648 、TPT315 BS-WX22 、TT6633E-P、 
6 32E309R 、32E330F 、42E309R 、42E330F 
8R48 机 心 | A0Z8105CI、MX25L6105EM21-12G 、PID2648 | TPA3110D2 | 。 a 
内 等 LED 液晶 彩电 
IT6633E-P、EL817M 等 
RTD2649 、TCS8NVGOS3ETA00 、AT24C32D 、 
8R49 机 心 | STI1WN-3-E、ADS2380 、 TCS8NVGOS3ETA00 、| AD52580 42E330E 等 LED 液晶 彩电 
APW7089KAT、APW7323AKAI-TRC 等 
6 RTD2648SA 、MIPS32 、W25064FVSSIC 、 32ES00R 、 32ES00E、 32E300E 等 LED 液晶 
8RS4 机 心 a TPA3124D2 | し 
EN65P64-8MB 、24C32 、RTD2974B 等 彩电 
8R60/8R63| RTD2691、H27U1G8F2BTR-BC、MK-900、 32K05HR 、37K0SHR 、 42K05HR 、 47K0SHR 、 
和 TAS5711 ee 
机 心 24C32 等 32E61HR 、37E61HR 、 42E70RN 等 液晶 彩电 
6 RTD2691D、24C32 、W971GC6JB-18 、TDP- 24E20RN 、26E20RN、32E20RN 等 LED 液 
8R61 机 心 本 TPA3113 号 
1H1-E、FR9884SPGR 等 晶 彩 电 
8R65/8R66| RTD2691 、W971CC6JB-18 、H27U1C8E2BTR- 32E60HR 、37E60HR 、42E60HR 、46E60HR 
、 | TASS711 a 
机 心 BC 、 24C32 等 等 LED 液晶 彩电 














机 心 / 系 列 


小 信号 处 理 电路 


伴音 功放 电路 


代表 机 型 





8R68 机 ， 


し デ 


RTD2692 、W971GG6JB-18 、H27U1GSF2BTR- 
BC 、24C32 等 


TASS711 


32E65SG 、 42E65SC、46E6SSG 等 LED 液晶 





RTD2649 、TDA18257 、 TCS8SNVGOS3ETAOO 、 


TPA3113D2 或 










































































8R72 机 心 32E660E、39E660E 等 LED 液晶 彩电 
MX2511606EM21-12G 、M24C32 等 TPA3124 竺 9 
RTD2649/2644D-CR 、 MX30LF1CO8AA-TI、 
」 TPA3113D2、| 50E200F、S0ESERS、55E360EF 、55ESERS、 
8R76 机 心 | TC58NVCOS3ETA00、FM24C04A 、SI2157- | pa3124 | 48ESERS 等 ED 液 显 消 电 
液晶 彩电 
A30-CMR 、ME9435A 等 2 od 
8R80/8R81 | RTD2674S、AT24064、RTDI074、 MX2SLIG05、| A3121D2 | 42pgDHR、5SP6OHR 等 LED 流量 彩 中 
6 :LED 液晶 彩电 
机 心 | 8B1/VIlecW 等 i 
、| RTD2974B、NT5CB128MI16BP-D、 32E650S、42E650S、47E650S、55E650S、 
8R86 机 心 9 TAS5711P 人 
K9F4GCO8U0D-SCBO 、 24C64 等 42E6S0E 等 LED 液晶 彩电 
RTD2974B、NTSCB128M16BP-D 、 
. 32E700S、37E700S、42E700S、47E700S、 
8R90 机 心 | KR4GO8UOD-SCBO 、FEI-OFP48 、24C64、 | TAS5711P | OS 等 1ED 液晶 彩电 
S る > 彩电 
HR911105C、RC4558 等 
RTD2992B 、ME9435 、SR91110SC 、M24C32 、 
、 | RS232 、PM45-1011M-F、NTSCB128M16HP- S0ES10E、55E660E、50ESDHR 等 LED 液 
8R93 机 心 TASS5711P | 一 
DI、 THCBMSC5A1JBAIR 、LM4558 、TSD-3A- 晶 彩 电 
E 等 
RTD2992 、24C32 、RS232 、RT90268P、 9 
」 42E660E、47E660E、55E660E 等 LED 液晶 
8R96 ML | NTSCB128MI6HP-DI、PM45-1011M-F、TSD-| TASS71IP | し 
ん 和 
3A-E、STM9435A、THCBM5CSA1JBAIR 等 区 
RTD2995 、NT5CB128M16HP-DI、TSD-3A- 
8R98 机 心 | E、THGBM5G5A1JBAIR、24C32、RS232 、 | TAS5711P 42F790U、50F790U 等 LED 液晶 彩电 
PM45-1011M-F、RT90268P、STM9435A 等 
MSD6A801 、H5TQ4G63AFR_H9C 、 
、 | THcBM4G4D1HBAIR 、MX25L1605 、 24C128 、 S0E680F、32E760A 、42E760A 、47E760A 、 
8S06 机 心 TAS5711 7 es 
HST-0041 、TDA18273 、ST8024CDR 、 50E760A 、55E760A 等 LED 液晶 彩电 
K4T51163QIJHCF8 、AT24C04 等 
MSD6A818C、H5TQ4G63AFR 、 24C128 、 。 
8 TASS707 + 49KIC、42E770 、47E770 、55E770 等 LED 
8S07 机 心 | TCS8NVCOS3ETA00 、W25016CVSSIC 、PSF- es 
由 TAS5711 | 液晶 彩电 
16211 、MP9435 、LM4558 等 
MSD6A818A 、H5TQ4G63AFR_RDC 、 
、| W25016CVSSIG 、 24C128 、MT-8MTD2WL、 有 
8S08 机 心 TAS5731 65F900U、55FE900U 等 LED 液晶 彩电 
RS232 、WN5102E、AU7860 、PCM1808、 
ATBM8859 、TDA8024 、LM4558 等 
MSD6A818C、MT-8MTD2WL 、 a 
+ 
8S09 机 心 | HSTO4C63AFR-RDC、THCBM4C4DIHBAIR、 TAss7 | 55E790U、65E790U 等 LED 液晶 彩电 
W25016CVSSIG 、 24C128 、LM4558 等 
MSD6I881 、MT-8MTD2WL、 
8S16 机 心 | TC58NVG0S3ETA00、K24C16 、K24C16 、 TPA3113D2 | 32E360E、42E360E 等 LED 液晶 彩电 
LM4558 等 
gs26 Ms | MSD6A918、MAI430 、24C128 、 TAS5707 或 | 37U2、42U2、49U2、55SU2 等 LED 液晶 3D 
1 HSTO2C63FFR-TEC、 THCBMSCSA1JBAIR 等 | TSS5711P | 彩电 
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( 续 ) 
机 心 /系列 小 信号 处 理 电 路 伴音 功放 电路 代表 机 型 
MSD6A901 、MST6M40 、HSTO2G63BFR- 
TASS707 + 内 の 
8S30 机 心 | HOC、MTFC4GMVEA-1M 、W25016CVSSIG 、 84E99UD 等 LED 液晶 彩电 
。 |TASS711PHPR 
24C128 、TDA18273 、ST8024 、H1601CG 等 
SSS0/8SS1 MSDAS180VB-X1 、TCS8NVGOS3ETAO0O 、 a 32ES10E、 40ES10E、42ES10E、49ES10E、 
机 心 K24C128 、T-DDIWC-001 、PM45-1011M-『 等 SSES10E、S8ES10E、 6SES10E 等 LED 液晶 彩电 








MSD6A628VX 、THGCBMSGSA1JBAIR 、 
HSTO4G63AFR-RDC、W2S016 VCSSIG 、 


14K40 、14KS0 等 K40 、KS0 系列 LED 液晶 





































































































8S61 机 心 TPA3113D | し 
MP1495D」 、K24C16 、A0Z1036PI、MP1470GCJ 彩电 
等 
MSD6A918MV-WR 、HSTO2C63FFR-TEC 、 
、| AOZ1237 、MST6M40A 、K24C128 、W25016 、 5 5 
8S90 机 心 TASS711PHPR| SSE980S 等 LED 液晶 彩电 
DRV632PWR 、TDA8024T、MT41J64M16JT- 
125 等 
SIL9011 、 FLI8668 、 FIVSV330 、 CNSSBCA416 、 
MX29LV160CBTC-70C 、TSOP-2-66-400 、 
32L16HC、36L16HC 、37L16HC 、37L18HC 、 
8T1G 机 心 | AML3278 、K4S641632-UC60 、OTC242LP 、 TA2616 Bo 
42L16HC、 42L18HC、46L16HC 等 液晶 彩电 
AP1513 、74VHC14 、U4435 、24C32 、 
NJW1144 等 
8TG3 机 心 : 15LATX 、17LCATT 、17LFAPT 、 
NJW1144 、CM5221 、FLI2300 、VPC3230 、 
20DCATV 、 20LBAIW 、20LCATV 、 20LBATV 、 
8TG3/8TCS | AIC1578CS 、AP443SM 、 PISV3300 、PCF8574 、| TPA1517 
6 6 20LEATV 、20LFAPV 、20LETV 、22LEATV 、 
机 心 M2S128 、49BV002AT、24C16 、74VHC74 、| 或 TDA2616 0 
74LCX14 等 30LABIW 、 30LBAIW 、 32LCAIW 等 液晶 彩电 
8TGS 机 心 : 32LBAIW 、 32LCAIW 等 液晶 彩电 
MT8201 、MT8293 、AZ1117 、AP1084 、 ARG 
8TM1 机 心 | WM8776 、AP4501CM 、MX19LV160 、 24C02」 . 26L18 、26L88 等 液晶 彩电 
ん 或 LA4266 
M12L16161 等 
PW113 、NJW1144 、VPC3230D 、AD9883 、 30AAA、30AAAHW 、 30LABTW 、 30LCAT、 
8TP2 机 心 | PW1235 、 PTSV3300 、 DS90C385 、M12L64164A、| TDA2616 | 30LCATW 、30LBAIW 、30LBATW 等 液晶 
LVC16244A 等 彩电 
PW318 、PW1232 、29LV800BT 、DS90C383A 、 、 
8TP5 机 心 : 42LBASW 、 46LBAWW 、 46LBAPW 、 
8TP5 AD9880KST 、AT25128AN 、TA8551CN 、M3413 、 人 
、 TDA2616 | 46LBASW 等 液晶 彩电 
/8TP9 机 心 | LM317 、SP3232E 、PW2300 、SM5302 AS 、 8Tm9 机 心 ，46198SW 等 液晶 彩电 
CS4434 、MSP3413C 等 2 
oy RTD2613 、RTD2060 、W79E632/MTV41SM 、 
、| MT48LC1M16A1TCS-6 、TDA7442 、AP1117 、| TDA2616 32L88IW 、 32LCAIW 等 液晶 彩电 
/8TR2 机 心 
AC1501 等 
RTD2995D 、 ME9435A 、 THCBM4GC4D1HBAIR 、 40E690U 、42E690U 、S0E690U 、55 E690U、 
9R10 机 心 。 TASS711P 6 
K24C128 、SI2157 、AS1117 、LM4558 等 58E690U、6SE690U 等 LED 液晶 彩电 
RTD2995D 、NTSCB2S6M16BP-DI 、 
5 THCBMAG6A2JBAIR 、K24C128 、SI2137 、 TASS707 或 42E710U、49E710U、5SE710U 等 LED 液晶 
TDA8024 、MP1495 、PMS-1011M-F、LM4558| TSSS711P | 彩电 
等 
RTD2982 、ARM7 、IMG SCXS44MP2 、 
9R20 机 心 | THCBMSG5 A1JBAIR 、FM24C128A 、SI2157 、| TPA3113D2 40E390E 等 LED 液晶 彩电 





AP2171 、PMS-1011M-『 等 








1.8 TCL 液晶 


上 水 ク 


电机 心机 型 与 电路 配置 
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机 心 / 系 列 小 信号 处 理 电路 伴音 功放 电路 代表 机 型 
A71 系列 : TCL LCD27A71-P/CM2 、 
LCD32A71-P/SE1 、LCD32A71-P、LCD37A71- 
P、LCD40A71-P、LCD40A71-P/3711C 等 液晶 
B03 系列 : TCL LCD32B03-P、LCD37B03-P、 
LCD40B03-P、LCD42B03-P 等 液晶 彩电 
B66 系列 : TCL LCD26B66-P、LCD32B66-P、 
ee LCD32B66-P/CP1 、LCD37B66-P、 HD 
、| P、LCD42B66-P、LCD37B66-P/AU1 等 液晶 彩电 
GC32 机 心 | Sii9021CTU 、SC1102 、MSP3410G 、 TPA3004D2 
HY5D281622ET、PIC12F675 等 B67 全。 了 EL 1 0 、 
LCD42B67 、LCD42B67-P 等 液晶 彩电 
B68 系列 : TCL LCD32B68 、LCD37B68-T、 
LCD42B68-T、LCD47B68-T 等 液晶 彩电 
K73 系列 : TCL LCD27K73 、LCD32K73 、 
LCD37K73 、 LCD40K73 、LCD42K73 、 LCD47K73 等 
液晶 彩电 
ROWA 系列 : TCL LCD32M3 、LCD37M3 、 
L42M61R 等 液晶 彩电 
ALM3278 、29LV160TB 、TDI242 、 
GL850AZGL852 、LT48LC4M16A2 、 L37H61 、137H61D 、L37H61F 、L42H61 、 
GC38 机 心 | MBM29LV160BE 、HYSDUS61622 、29LV320D 、 TPA3004D2 | L42H61D 、142H61F 、L46H61F 、147H61 、 
SAA7117AH 、CM2012 、SIL9021 、CS4344 、 142M61F 等 液晶 彩电 
FLI8532 、MSP3410G、LM1117 等 
A71 系列 : TCL LCD15A71 、LCD20A71 、 
LCD20A71/LC1 、LCD23A71 等 液晶 彩电 
26 系列 : TCL LCD1526A 、LCD1726A 、 
LCD2026A 、LCD2026A/CM1 、LCD2726-L 等 
液晶 彩电 
MTV212M 和 80C32 、24C08 、GM2221 、 B66 系列 : TCL LCD26B66-P、LCD20B66/LG1 、 
GM21 机 心 | TPVS146PFP 、PISV330 、TDA9321 、NJW1142 、 TPA1S17 LCD20B66 、LCD26B66-L/QD1 、LCD32B66-L 
FLI2200 、Z86229 、SI99SADY 等 等 液晶 彩电 
B67 系列 : TCL LCD32B67 、LCD20B67 、 
LCD26B67 等 液晶 彩电 
K73 系列 TCL LCD27K73 等 液晶 彩电 
ROWA 系列 : TCL LCD20M3 、 132E64 等 液 
MT8201 、MT8293 、AMP3100 、TMDS314A 、 
L42E75 | MT8291 、EN29LV160A-70DCP、M24CO2 、 本 
> TPA3100D2 142E75 等 液晶 彩电 
彩电 M24C32 、HY5DU281622ETP-4 、MT8293 、 
MC34063A 等 
TDA12029 、TDA7198 、PW1306 、PISV330 、 
LCD2326LV RE 
彩电 LM2679S、AM29LV800BT-90EC、LM2596S、| TPA1517 LCD2326LV 等 液晶 彩电 

















MTDS6 、74HC4052 、74HC123 、EL1883 等 
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机 心 / 系 列 


小 信号 处 理 电 路 


伴音 功放 电路 


代表 机 型 





FLI2200 、HYS7V64620HG 、AD9883 、 


26H 系列 : LCD2326H、LCD2726H 、 
LCD3026H 等 液晶 彩电 



































2 TDA9321H、TDA9178 、TDA9181 、BCA388 、| TA2024 、 B66 系列 : LCD26B66 、LCD32B66 、LCD37B66 、 
_ MSP3410C 、K4S643232C、80C32-PLCC4 、 TDA28220 | LCD42B66 等 液晶 彩电 
P15V330 等 A71 系列 : LCD23A71 、LCD27A71 、 LCD32A71 、 
LCD40A71 等 液晶 彩电 
MS06/ MSD206GO 、M88DC2000 、M88DC2800 、 A L26P10BDE、 132P10BDE、132V10BDE、 
MS06S | TDA988S 、K4T1C164CT 、 UT16S-L48/T48 、 R4558 `” | L37P10BDE 、L42P11BDE 、142P11FBDE 等 液 
机 心 MP1593DN 等 晶 彩 电 
LCD26E64 、LCD26M61 、LCD32E64 、 
MS18/ TAA2008 
MST718BU、TDA9886T、BD3888FS 、 に LCD20B66 、12661 、LCD26K73 、LCD27K73 、 
MS18A 内 或 TDA1S17P 、 
6 2SC18 等 LCD32K73 、SL32M7 、L32E76 、LCD27K76 、 
机 心 TDA1308 ee 
L19E72 、120E72 、L26P11BDSE 等 液晶 彩电 
HY5DU281622FTP、PHKD13N03LT、MP1482 、 ey 124F18 、126F19 、L26M9B 、 132E19 、132F19 、 
MS19C 机 心 | MST9U19-JS 、 24C32 、MX25LV040 、 TDA9885/ | . L32M9B 、L32M16 、L46F19FB 、L46F19F 、 
或 STA333BW の 
6 、TDA7491H 等 L52E9FB、137E19 、132 V10B 等 液晶 彩电 
MST6M20S 、EDES116 AJBC 、SII9389 、 
、 D42P6100D、D46P6100D 、L46V8200-3D 等 
MS20 机 心 | AT24C02 、LD1117S 、AS1117-3.3 、W25X40A 2 
ん 液晶 彩电 
等 
L46F3200E、L32V6300-3D 、L37V6300-3D、 
LSSES200-3D 、L32ES200BE 、L37ES200BE、 
L40ES200BE 、L42E5200BE 、146ES200BE 、 
1SSES200BE、L32F3200B 、 142F3200E、C47P820- 
3D 、C42P820-3D 、C37P820-3D 、C32P820-3D 、 
146P21FBD 、L32PS0E 、LED42C800D、 
MSD61981TX 、HY27UFO8G2B、 
MS28/ LED46C8001、LEDSSC8001、 
HSPS5162FFR 、HSTO1G63BFR 、IP101ALEX 、 
MS28L TASS707 142P21FBDLED46C9001、 132ES200-3D 、 
3 TS8121CLF 、24C32 、W25016 、MP1393 、 
机 心 L37ES200-3DL40ES200-3D 、 142ES200-3D 、 
RT8S110B、MP1482 等 
146ES200-3E、 TL42ES000-3D、L48ES000-3D 、 
L39ES000-3D、LS0ES000-3D 、LED32C710K 、 
LED43C710K、LED46C900D 、LED5SD900D 、 
146ES000-3D、 143F3320-3D 、L42F1300-3D、 
143C710K 、 143ES000 、 L42E4350-3D 等 LED 
液晶 彩电 
L24P21BD 、L26P21BD 、L32P21BD、 
L37P21FBD 、L40P21FBD 、142P21FBD 、 
L46P21FBD 、124P11 、L24P11BD 、L32P11 、 
L32P11FDEG、L37P11 、L42P11FBDGC 、 
、 | L42P11FEG 、L42P11 、L46P11 、L26F11 、 
、 MST6M48RVS 、M24C64 、EN25Q32AB 、 TASS707 或 
MS48 机 心 次 L26F11BD、L32F11、L32F11BD 、L40F11 、 
MP1593DN 、RT81106 、MP2127 等 BTA335W 











TL40F11BD 、L37F11 、142F11 、L46F11 、 
132P60BD 、 142P60BD 、L42PS0BD 、L40E11FBD 、 
TL46E11FBD 、LSSE11FBD 、L32P20BD 、 
142P20FBD、L32P31BD、L32V10 、142V10 、 
132R18SE、L40R18E 等 LED 液晶 彩电 





























( 续 ) 
机 心 / 系 列 小 信号 处 理 电路 伴音 功放 电路 代表 机 型 
MST6148TXA/MST6198ZX 、ATTINY48-88 、 
MS48IA TASS707/ 132ES200BE、137ES200BE、L40ES200BE 、 
机 心 1 下 人 TASS711 L42ES200BE 、L46ES200BE 等 LED 液晶 彩电 
K9FIGO8U0ABY 、M24C64 、K4TIG16400 等 - 、 A 
Ll9P10BE 、 122P10BE 、L24P10BE、L26P10BE 、 
L26V10BE、L32P10BE 、 L32P10FBE 、 
132P10FBEC 、137P10FBE 、L37P10FBEC 、 
137V10FBE 、L37V10FBEC 、 140C10FBE 、 
MST6158 、MST6M10L、TDA9885T 、IP101A 、 
L40E9FBE、L40P10FBE、L40P10FBEG 、 
、| WT6702F、RT9711 、RT8110 、LD1117SS0 、 
MSS8 机 心 TASS706 | 140V10FBE 、L40V10FBEG 、L42F19FBE 、 
AIC1084 、 MP1482 、 EDE1116AEBC 、M25P64 、 
ee L42P10FBE 、L42P10FBEG 、L42P21FBDE、 
MP1593DN 、RC4558 等 
L42V10FBE 、L42VIOFBEG 、L46C10FBE、 
L46F19FBE、L46P10FBE 、146P10FBEC 、 
L46V10FBE 、L46V10FBEC 、LS5P10FBE 、 
LSSV10FBE 、L65S10FBEG 等 液晶 彩 
MSD6A600HTDB 、TDA18273 、 
、 LED42C920DK 、LED46C920DK 、 146F2S90E 、 
MS600 机 心 | NT5SCB256M8CN 、 25016 、TPS54331 、AO4832 、 STA380 SS 
L39F3510A-3D、LS0ES000A 等 LED 液晶 彩电 
MP2905 等 
L32P10BD 、 132E9BD 、 132M9BD 、 L32P10ABD 、 
132P10FBD 、 132S10BD、L32V10BD 、 137E9BD 、 
137P10BD 、L37P10H3D 、 L37S9BD 、 137V10BD 、 
L37V10FBD 、L40C10FBE 、L40E19FBD 、 
MST6M68DO 、MST6M10 、TDA988ST 、 
MS68/ 140E9FBD 、L40E9N 、 [40EOSFBD 、 L40E9SHBD 、 
P1SV330 、MP1482 、AIC1084 、MD1593DN 、| TASS5706 
MS68B 、 140M9HBD 、L40P10BD 、L40V10R3D 、 
8 MX2S13025 、WT6702F 、EDES116AJBC 、 或 STA5S9BW 
机 心 M24C02 等 L42E19HBD 、L42E9FBD 、 142F19BD 、L42M9HBD 、 
L42P10BD 、L42V10FBD 、146E19FBD 、 
146E9FBD 、L46E9SHBD 、 146F19BD 、 L46M9HBD 、 
L46P10BD 、L46V10FBD 、LS2E9FBD 、 LSSP10BD 、 
LSSV10FBD 、126E9BD、 132F19BD 等 液晶 彩电 
126F18 、126F19 、L19F11 、 132F11 、 137F11 、 
MS78/MS79| MST789KU 或 MST799KU、STASS9 、LM393 、| STASS9B 或 | 132F19 、SL26M80 、 SL32M80 、 132M90 、 132M80 、 
机 心 N25F80 等 TDA1517ATW | L26M90 、L26F11 、L24F11 、122F11 等 液晶 
MSD6AS01FVA 、RT8110B 、AO4832 、 46V7500A-3D 、55V7500A-3D 、65V7500A- 
、| TDA18273 、WINBAND25016 、EN25F10 、 3D 、39F3390A-3D 、55F3390A-3D 、 32ES300 、 
MS801 机 心 TAS5707 
BCM20702 、M24256 、BCM20730 、MP5414 42ES300 、46ES300 、32ES060 、42ES060 、 
等 46ES060 等 LED 液晶 彩电 
148E6700A-3D 、LS0E6700A-3D 、L5SES690A- 
MSD6A8180VA 、RSTO4063APR 、EN25F16 、 
、 3D 、L6SES690A-3D 、LS0ES5690A-3D 、 
MS818 机 心 | A0Z1284 、TDA18273 、MP8606 、MP2143 、 TASS707 
PO09S To ROGER LSSES690A-3D 、LSSES620A-3D 、LS0ES620A- 
、 3D 等 LED 液晶 彩电 
L32V10 、 123F3200B 、L32P60BD 、 L40P60FBD 、 
L42P60FBD 、L23F300B 、L48F3300B 、 L43F3300B 、 
137F3300B 、 132F3300B、 126ES300B 、 LCD42R18L 、 
L39F3300B 、LED32C710L、LED37C710L、 
ST6M181VS 、HYSDU281622FT、 EN25032A LED43C710L、LED32C720L、LED37C720L 
MS81L 机 心 3 W810 QA TPA3113D2 り 320 、 





RT9166、RT8110B 、MP2127 、AS1117 等 








LED43C720L 、L32T1S8B 、123F3270B 、123F3280B 、 
123F3290B 、L32P21BD 、 1L32F32S0B、LCD32R1S 、 
LED39C710 、 LED32C700 、 LED39C720 、 L32F3260B 、 
132F3270B 、 L32F3280B 、 L32F3290B 、 LE32M03 、 
L32F2260 等 液晶 彩电 
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( 续 ) 
机 心 / 系 列 小 信号 处 理 电路 伴音 功放 电路 代表 机 型 
126M61 、132E64 、L32E77 、L32M61 、L32M71 、 
137E77 、L40E64 、L40E77 、L42E77 、146E77 、 
LCD32F64、LCD32M61 、 LCD37K73 、 LCD40K73 、 
LCD42K73 、LCD46E64 、LCD47K73 、 L32M61B 、 
MS88/ MST9U88L、CS4344 、HYSDU281622 、 DAlsa。 1137M61、137M61R、137M6IB、137M71 、 
MS88A | IRU3037、TDA9885 、PIC12F675 、PM25VF040、 L40M61 、L40M61B 、L40E64、L40M61R 、 L40W71 、 
机 心 ”| 24CO2 、S36380 、 TDA9881 、74HC4052 等 L42M61B 、L42M61R 、L42M71 、L46M61 、 
L46M61B、L46M61R 、 L46M71 、LCD37K73B、 
LCD40K73B 、LCD42K73B、LCD47K73B 、 
SL32M7A 、SL32M6 、 SL37M6 、SL42M6 、SL42M6E 
等 液晶 彩电 
MST98X88LB 、TDA9885 、AP1084 、 
L37M61R、L40M61R、L42M61R 、L42M71R、 
MS88B 机 心 | MST5151LA 、AMS1117 、CS4344 、 TDA726684 | em 
局 1 4 
HY5DU281622ET、24C04 、MP9583 等 Ee 
142M61F、 1A6M61F、142E9FR、146E9FR、 
MST9U89CL 、 TDA9885 、 EN25F40 、 AML7218 、 
、 TDA1308T、| L52M71F、 137E77F、 137M61F、 137M71F.、 
MS89 机 心 | PT7M7825ST、PC123X9YF、MP9583DS-LF- 
ya TPA3008D2 | L40E77F、140M61F、L40M71F、142E77F、 
L42M71F、146E77F、146M71F 等 液晶 彩电 
MS91A 机 心 , L32E77 、L37E77 、L40E9S 
( 容 辺 ) 、L40E77 、L40M9 、L42E77 、L42E9 、 
MS91A/ MST6M19GL、TDA9885T 、AIC1084 、 
STA333BW 、| L46E77 、SL32M6 、 SL37WM6 、SL42M6 、SL46M6 、 
MS91B | HYSDU281622ETP、80CS1、M24002 、F25L008A、 TDA1308T | Liorp 等 液晶 彩电 
机 心 | RT9025 、RT8110 、MP1411 等 a " 
MS91B 机 心 ， 126E9V、132E9V、137E9V 等 
137E9E、 137S9E、 14A0E9FE、 LAOE9SFE. 
MS6M19GL、TDA9885T、PS321 、 
L40M9FE 、140S9FE 、 142E9FE 、L42SOFK 、 
MS91C + C2| HYSDU281622ETP 、RT8110 、MP1411 、 STA333 BW 、 
」 L42EOFR 、L42X9FE 、L46E9FE 、L46E9SFE 、 
机 心 | CC1100、K4TIC1640M-ZCD、IN369CC、 TDA1308 
了 L46M9FE 、L46S9FE 、L52E9FE 、LS2S9FED 
RTL8101E-GR 等 ん Eva 日 2 と ロ 
等 液晶 彩电 
MSD189CL、MSD189CLZMSD119、 
Mso8 Mt | PS321/PS221 、LGS-8G52-AI 、TDA9885TS、| YDA138、 人 
| sm890、HY5DU561622FTP、K4S641632K- RC4558 22 
UC60 等 
L40V8200-3D、L42Z11A-3D、L46Z11A-3D 、 
MSD61988 、EN25F16 、EN25F40 、MP1482 、 
L32E5300A 、137E5300A、L42ES300A 、 
、| HSDQO1C63BFR 、HY27UEO82C2B、GL827L 、 
MS99 机 心 TASS707 | L46ES300A 、143V7300A-3D、146V7300A-3D、 
TS8121CLF、USB2514 、W25016 、DDR3 、 
L5SV7300A-3D 、L43EF3390A-3D 、L48F3390A- 
TPS54319 、RT8110B 、MP1593 NN 
3D 、 TSSF3390A-3D 等 液晶 彩电 
MSD6A608 、MXL601 、MX2SL6406 、 
MSD6A608 RT9108 或 LE32D59 、LE42DS9 、LES0D59 、LE32D8800 、 
TCS8NVC4D24T、EN25032 、ATBS870 、 5 
机 心 TPA3110LD2 | LE48D8800 、LE50D8800 等 LED 液晶 彩电 
EH16A028SC 、KH25L160E 等 
MST6MI81 | WSTGMI8IVG、 TI6633P、PISV330、PI2308P 、 
TPA1517 、U807 、MP2303 、AP3608E 、 TpA3113D2 | LE32E1600 、LE32C12、LE32D8810 等 LED 
、 AP3039A 等 ， 采 用 电源 + 主板 + 背光 灯 三 液晶 彩电 
机 心 
合 一 板 
MST6MIS2VCI MST6M182VC、EN25F32 、PT2308P 、 LE37EI0 、LE37C18 、LE37D8810 、LE39D33 、 
和 TPA3113D2 es 
/MSJ8 机 心 | MSB9010 等 LE39D8810 等 LED 液晶 彩电 










































































( 续 ) 
机 心 / 系 列 小 信号 处 理 电路 伴音 功放 电路 代表 机 型 
i | TDA7491HP、 122M9 、126M9 、132N05 、L32NS 、132N6 、 
MST719 机 心 ”MST719、TDA9885 、PT2314 、CE2752 等 ee 
TPA1517 L32N9 等 液晶 彩电 
MST9U19- LCD19M08 、LCD22M08 、L19N8 、 122N8 等 
、 MST9U19A、NE5532 、TS5V330DBQR 等 TPA1517 wt 
LF 机 心 液晶 彩电 
32T158E 、42T58E 、L32F3000E 、L32F3200B、 
L32F3380E 、L40F3200B 、L42E5200BE 、 
L42F3000E、142F3200E 、L42P21FBD 、142V10 、 
、| MTS301T、UPD9281GC 、SII9187B 、RC4558 、 
MTOIC 机 心 TDA1309 等 TAS5707 143ES000E 、L43ES010E 、L43F3380E 、 
- L46F3000E 、146F3200E 、L46P21FBD 、 
IL48ES000E、LE48E5010E、L48E3380E 等 液 
MT23 机 心 : LCD24R19 、LCD24R19A 、 
LCD26R19 、LCD32R19 等 液晶 彩电 
MT23/ MT23A 机 心 , LED19D21 、 126S10 、 L26P61 、 
MT23A/ 124S10 、LED19D21 等 液晶 彩电 
MT8223L、RC4558 、M24C16 、LD1117 、 TDA1517 、 等 液晶 彩电 
MT23B/ pl MT23B 机 心 : LCD22R09 、LCD26R30 、 
AS1117 、HEF4052 、W25016 、MST9E19A 等 | 或 TDA7266A 
MT23L LCD32R30 等 液晶 彩电 
机 心 MT23L 机 心 : 132M9B、L32F19 、L32E19 、 
IL26M9B 、L24F19 、 132F11 、124P31 、L26F11 
等 液晶 彩电 
MTS325 、 HSTO1C63BFR 、 HY27UEO082C2B 、 
RC4558 、MTS135/C1/C1 + 、SII9187A 、 L46V8200-3D 、LSSV8200-3D 、140V8200- 
MT2S 机 心 | USB2514 、TS8121CLF、PI3L110 、HCAZ1084、| TASS711 3D、 143F3300-3D、148F3300-3D 、L55F3300- 
MP1593DN 、RT8110B 、SX8660 、PIC16F689 3D 等 液晶 彩电 
等 
L40X9FDM 、142M71D 、142X9FDM 、 
MT8226MC 、ALO16M-90B 、MT8280 、 
、 142X9FDRC 、142X9FRC 、146X9FDM 、 
MT26 机 心 | TDA9885T、MT47H32M61BN 、CM2021 、 STA333BW 
IL46X9FDRC 、L46X9FRC、LS2X9FDM 、 
PC4558 等 内 の MAN 
L52X9FRC 等 液晶 彩电 
L32P60BD 、L40P60FBD 、L23F3200B、 
の 123F3270B 、 126E5300B 、 L32F3300B 、 
MT8227AAKU/AAWU、MX2S1644SE 、 L37F3300B 、 132F3260B 、L32F3271B 、 
MT27C 由 TPA3113D2 
有 TDA18273HN 等 L32F3280B 、L32F3290B 、L39F3300B 、 
L32F2300B 、L32F2350B 、L32F2370B 、 
C32FE330B 、C32E320B 等 液晶 彩电 
L43V7300A-3D、 146V7300A-3D、LSSV7300A- 
3D 、 155E5390A-3D 、L48ES390A-3D 、 
MTKS326 、TDA18273 、TPSS4319 、 TASS707 
MT36 机 心 L43E5390A-3D 、L32E5390A-3D 、L65V7500A- 
ATBM8859 、K4B2C1646C 等 或 TAS5711 0 
3D、 155V7500A-3D、T46V7500A-3D 等 液晶 
MTSS 机 心 L46E4600AN-3D 等 LED 液晶 彩电 
RTD2649 、TDA18273-HN 、 
TCS8NVGOS3ETA00 、MP2143 、TS8121CLF 、 132F3350E、L39F15 *0B、 142F1S * 0B 和 乐 
RT49 机 心 | 24C02 、K9F1G08U0OD-SCB0 、 HY27UFO81G2A 、| TPA3110D2 | 年 L3E37D710J]、LED40C710J]、LED42C710J 





NANDO1CW3B2C、EN2SB32 、EN2SP64 、 
MX2SL4005A-2.0 、MX2SL1605D 等 








等 LED 液晶 彩电 
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机 心 / 系 列 


小 信号 处 理 电路 


伴音 功放 电路 


代表 机 型 





SS61 、SIS9561 、MX25L8006E、K4B2G1646C 、 
K9F2GO8UOM、TDA9885、RT9711、AS1117、 























SS61 机 心 | TPS54319 、AIC1084 、AZ1117 、MP2127 、 TASS707 L32P7200A 、LED42C800S 等 液晶 彩电 
RT9042 、RT9116 、ZP3012 、RP8110B 、 
TPSS4332 等 
MSP3544 、LM3485 、SI4331DY 、SG3841 、 
Sj PCA9554D 、PMBS3904 、SPV301A 、MC34063A 、 LCD20V3 、LCD20V8 、LCD27V3 、LCD27V8 、 
机上 VT2USCDS61B 、 M62438FP 、 PT2308S、 NJM2244 、| TDA7266D | LCD40V85 、LCD20M6 、LCD27M6 等 液晶 
LM3940S 、 NT7178FO 、 AT29LVO40 、 GTLS40L16 、 彩电 
P2781 、SPV201A 等 
SVP-EX52 、NJW1147 、MC30620SPCP、 
SVPEX52 MAX9704 、 に 
PCA9554D 、NJM2244 、MC34063 、 EM6A9320BI 、 LCD32K72 、LCD37K72 等 液晶 彩电 
机 心 PT23085 





MSP3450 等 








第 2 音 液晶 彩电 总 线 调整 方法 速 查 





液晶 彩电 都 采用 工 C 总 线 控制 方式 ， 对 功能 设置 、 图 像 和 伴音 的 调整 ， 需 要 进入 维修 模 
式 。 当 电视 机 更 换 存 储 器 、 微 处 理 器 、 被 控 集 成 电路 ， 或 电视 机 总 线 系 统 数据 发 生 错误 时 ， 
都 需要 进入 维修 模式 ， 对 出 错 的 项 目 数据 进行 调整 。 

为 了 防止 用 户 随意 调整 造成 故障 和 电视 机 图 像 、 声 音质 量 的 改变 ， 其 总 线 维修 模式 的 进 
入 ,往往 采用 密码 的 方式 进行 ,并且 对 电视 机 用 户 保密 。 为 了 防止 工厂 设置 数据 被 维修 人 员 
调 乱 ， 造 成 电视 机 功能 丢失 或 死机 ， 有 的 电视 机 将 维修 模式 分 为 两 种 : 一 种 是 维修 模式 ， 一 
般 简 称 为 “S” 模 式 ， 该 模式 下 主要 显示 和 调整 与 光栅 、 图 像 质量 有 关 的 维修 调整 项 目 ; 男 
一 种 是 工厂 模式 或 工程 师 模式 ， 一 般 简称 为 “D” 模 式 ， 该 模式 下 主要 显示 与 功能 设置 有 关 
的 工 三 设置 项 目 。 广 家 一 般 只 将 维修 S 模式 的 调整 方法 透露 给 维修 人 员 ， 对 工厂 D 模式 的 
调整 方法 保密 ， 或 上 只 能 使 用 工矿 调试 专用 遥控 上 器 方 能 进行 工厂 设置 数据 的 调整 。 由 于 总 线 彩 
电 的 调整 密码 由 各 个 彩电 生产 三家 自行 设置 ， 各 种 品牌 和 型 号 的 彩电 总 线 调整 的 密码 各 不 相 
同 ， 必 须 从 广 家 技术 部 门 和 相关 书籍 中 查找 被 调 电视 机 同型 号 或 机 心 的 总 线 调 整 方法 和 调整 
项 目的 数据 ， 方 能 进行 调整 。 

为 了 满足 上 门 维修 液晶 彩电 时 调整 总 线 彩电 的 需要 ， 本 章 广 泛 搜集 了 国产 液晶 彩电 的 总 线 调 
整 方法 ， 供 维修 调整 时 参考 。 有 关 各 品牌 、 机 心 的 电路 配置 和 同类 机 型 ， 请 参见 本 书 的 第 1 章 。 









































2.1 长 虹 液 晶 彩 电 总 线 调整 方法 


2.1.1 LM24 机 心 液 晶 彩 电 总 线 调整 方法 


调整 步 又 调整 方法 

先 按 “音量 -” 键 ,将 音量 减 小 到 最 小 ， 然 后 按 遥 控 器 上 的 “静音 ” 键 不 放 ， 持 续 约 4s 后 ， 同 时 
按 下 电视 机 控制 面板 上 的 “MENU” 键 ,屏幕 上 显示 红色 “M” 字 符 时 ， 表 示 已 经 进入 M 维修 模式 
进入 M 维修 模式 后 ， 每 个 调整 项 目 均 有 索引 号 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/-” 键 顺序 选择 索引 
项 目 选择 和 调整 | 号 ， 按 数字 键 直 接 选 择 索 引号 ， 按 遥控 器 上 的 “音量 +/- ” 键 调整 所 选项 目的 数据 ; 通过 工厂 
模式 的 第 12 项 进入 工厂 设计 D 模式 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 关 机 退出 维修 模式 














进入 调整 模式 



















































































2.1.2 LM32 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 方法 


调整 步 又 调整 方法 

在 TV 模式 下 ， 按 “菜单 ” 键 进入 菜单 界面 ， 按 遥控 器 上 的 数字 键 “08166180”， 再 按 “OK” 键 ， 
进入 调整 模式 进入 工厂 设置 菜单 。 工 厂 菜单 显示 如 下 : LMC32 - MXX - VO.02-WX -IE 05/12/10 20: 58: 59 
进入 工厂 模式 后 左上 角 显 示 M， 通 过 工厂 模式 端 第 10 项 进入 工厂 设计 D 模式 ， 左 上 角 显 示 D 
进入 M 维修 模式 或 工厂 设计 DD 模式 后 ， 每 个 调整 项 目 均 有 索引 号 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/-” 
项 目 选 择 和 调整 | 键 顺序 选择 索引 号 ， 按 数字 键 直接 选择 索引 号 ， 按 遥控 器 上 的 “音量 +/- ” 键 调 整 所 选项 目的 
数据 。 按 “菜单 ” 键 返回 上 一 级 菜单 

退出 调整 模式 调整 完毕 ， 关 机 退出 维修 模式 
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2.1.3 LM34I 机 心 液晶 彩 


ジ 申 忠 袋 週 整 方 法 


































































































































































































































































































































































































调整 步 又 调整 方法 
a i 先 按 “ 菜 单 ” 键 ， 等 到 显示 出 菜单 后 ， 依 次 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “08166180” 输 入 密码 ， 即 可 
进入 调整 模式 | 、 和 
进入 工厂 模式 
进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 主 菜单 。 按 遥控 器 上 的 “频道 +/- ” 键 选择 调整 菜单 和 调整 项 
项 目 选择 和 调整 网 让 BN 
目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调整 项 目的 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 关 机 退出 工厂 模式 
1. 确认 原 机 软件 版 本 为 V1. 001， 升 级 操作 前 先 取 下 USB 设备 及 网 线 、 网 卡 等 
2. 将 升级 文件 存放 于 U 盘 根 目录 下 (格式 为 FAT32)， 升 级 文件 名 为 “upgrade loader，pkg” 
软件 升级 方法 3. 将 存 有 升级 文件 的 U 盘 插 入 USB 接口 (任意 一 个 )， 重 新 开机 ， 屏 幕 显示 “系统 正在 升级 
中 ， 请 勿 断 电 ” 
4. 升级 完成 后 ， 电 视 自 动 重启 
2.1.4 ”LM38iSD 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
六 入 调整 模式 一 是 使 用 GZ61A 工装 遥控 器 进行 调整 ， 按 “M” 键 ， 即 可 进入 维修 模式 ; 二 是 按 “ 菜 单 ” 刍 ， 
人 ER 
ER 进入 维修 模式 后 ， 反 复 按 “菜单 ” 键 选 择 调 整 菜单 ， 按 “频道 +/- ” 键 或 “上 /下 方向 ” 键 
项 目 选择 和 调整 | ， i Pe eg 
选择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 或 “ 左 / 右 方向 ” 键 调整 所 选项 目的 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “待机 ” 键 遥控 关机 ， 即 可 退出 维修 模式 
2.1.5 LM41IS 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
进入 调整 模式 按 “ 菜 单 ” 键 ， 在 显示 菜单 消失 之 前 ， 依 次 按 数字 键 “0816”， 即 可 进入 工厂 模式 
进入 工厂 模式 后 ， 反 复 按 “ 菜 单 ” 键 选择 调整 菜单 ， 按 “频道 +/- ” 键 或 “上 /下 方向 ” 键 
项 目 选择 和 调整 | ， 人 人 ee 1 
选择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 或 “ 左 / 右 方向 ” 键 调整 所 选项 目的 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “待机 ” 键 遥控 关机 ， 即 可 退出 工厂 模式 
2.1.6 LP03 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
3 先 按 液晶 控制 面板 或 遥控 器 上 的 “音量 -~” 键 ， 将 音量 减少 到 最 小 ， 同 时 按 下 液晶 控制 面板 上 
进入 调整 模式 Sy 時 0 
的 “菜单 ” 键 和 “开关 机 ” 键 ， 当 屏幕 上 显示 - 工厂 设置 ”时 ， 表 示 已 经 进入 维修 模式 
rp 进入 维修 模式 后 ， 反 复 按 “ 菜 单 ” 键 选择 调整 菜单 ， 按 “频道 +/-” 键 或 “上 /下 方向 ” 刍 
、 。  。 | 选择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 或 “ 左 / 右 方向 ” 键 调整 所 选项 目 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “待机 ” 键 遥 控 关 机 ， 即 可 退出 维修 模式 ， 同 时 数据 自动 存储 
2.1.7 LP06 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
在 电视 机 交流 断 电 前 ， 同 时 按 下 液晶 彩电 上 的 “菜单 ” 键 和 “待机 /开机 ” 键 ， 然 后 拔 掉 电 视 


进入 调整 模式 





机 电源 线 1 
才 两 键 ， 








屏幕 上 显示 “M” 时 ， 表 


切断 电源 ， 此 时 不 要 放 开 刚才 按 下 的 两 个 按键， 








示 已 经 进入 维修 模式 


接 通 电源 ， 当 

















屏幕 发 光 显示 后 ， 放 开 刚 














































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
调整 步 又 调整 方法 
i 进入 维修 模式 后 ， 反 复 按 “菜单 ” 键 顺序 选择 调整 菜单 ， 按 “ 1/ ” 键 选 择 调整 项 目 ， 按 
项 目 选择 和 调整 
“< 一 /一 ” 键 调整 所 选项 目 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 遥控 关机 ， 即 可 退出 维修 模式 ， 同 时 数据 自动 存储 
2.1.8 LP09 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
oo 先 按 “ 音 量 -” 键 ， 将 音量 减少 到 0， 人 ‘静音 ”、“ 童 锁 ” 键 (如 果 没有 “ 童 
进入 调整 模式 | ，” 8 a 
锁 ” 键 ， 则 按 “ 演 示 ” 键 ) 和 电视 机 上 的 “菜单 ” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 
Cn 进入 工厂 模式 后 ， 按 “频道 +/ -” 键 或 “上 /下 方向 ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/-” 键 
项 目 选择 和 调整 | . て 6 
或 “ 左 / 右 方向 ” 键 调整 所 选项 目 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “待机 ” 键 遥控 关机 ， 即 可 退出 维修 模式 
2.1.9 LS02 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
电视 机 正常 工作 状态 下 ， 按 遥控 器 上 的 “静音 ”、“ 菜 单 ” 键 后， 再 按 “ 音 量 + 音量 - 
进入 调整 模式 | 键 切换 到 “声音 ”菜单 ， 按 “频道 +/ -” 键 选择 “平衡 ”选项 ， 按 “音量 +/ - ” 键 进入 设置 
状态 ， 再 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “3 、1、3 、8” 输入 密码 ， 即 可 进入 工厂 模式 
eo 进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/- ” 键 选择 子 菜单 和 调整 项 
项 目 选择 和 调整 - 0 、 0 
目 , 接 “音量 +/- ” 键 进入 子 菜单 或 调整 所 选项 目 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 电源 按键 关机 退出 工厂 模式 
2.1.10 LS03 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
a 使用 C6C52R-C1 型 遥控 器 进行 调整 ， 按 “音量 ~ ” 键 将 音量 减 小 到 0， 按 遥控 器 上 的 “静音 
0 dd 
oe 进入 厂 模式 后 ， 屏 右上 显示 调整 琳 单 ， 按 表 榨 器 上 的 ， “频道 +/- ” 键 选择 子 菜单 和 调整 项 
项 目 选择 和 调整 2 iR ee 
目 ， 音量 +/- ” 键 进入 子 菜单 或 调整 所 选项 目 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 电源 按键 关机 退出 工厂 模式 
2.1.11 LS0s 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
0 按 遥 控 器 上 的 “INPUT” 键 ， 再 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “3、 、8” 
进入 调整 模 
还 和 调整 核 式 | 输入 密码 ， 即 可 进入 工厂 模式 
0 “上 /下 方向 ” 键 选 择 子 菜单 和 调整 项 
项 目 选择 和 调整 - ee 、 6 
目 ， 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 进入 子 菜单 或 调整 所 选项 目 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 电源 按键 关机 退出 工厂 模式 


2.1.12 LS06 机 心 液晶 彩 

















ジ 申 忠 貸 週 整 方 法 























调整 步 台 调整 方法 
见 态 的 ” 键 ， 再 生け を 
齐 入 调整 模式 电视 机 正常 工作 状态 下 ， 按 般 控 器 上 的 “INPUT” 键 ,再 按 遥 控 嚣 上 的 数字 键 “2、5、8、0” 




















输入 密码 ， 即 可 进入 工厂 模式 
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( 续 ) 
调整 步 又 调整 方法 
二 3 进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 方向 ” 键 选择 子 菜单 和 调整 项 
项 目 选择 和 调整 hs se 
目 ， 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 进 入 子 菜单 或 调整 所 选项 目 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 电源 按键 关机 退出 工厂 模式 











2.1.13 LS07 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 


调整 步 又 


调整 方法 






























































































































































齐 入 调整 模式 先 按 “ 音 量 -” 键 ,将 音量 减 小 到 最 小 ， 然 后 按 遥 控 器 上 的 “静音 ” 键 不 放 ， 青 按 下 电视 机 控 
制 面板 上 的 “菜单 ” 键 ， 即 可 进入 维修 模式 
进入 维修 模式 后 ， 按 电视 机 控制 面板 或 还 控 器 上 的 “CH +/CH -” 键 选择 调整 菜单 ， 按 “P+/P-” 
键 选 择 调整 项 目 ， 按 遥控 器 上 的 “V +/V -” 键 调整 所 选项 目 数据 。 进 入 维修 模式 后 ， 其 调整 快捷 键 如 
项 目 选择 和 调整 下 : M6 快捷 键 为 “语音 ” 键 ，IFPL 为 调整 图 像 和 声音 中 频 比 例 ，TOP 为 调整 AGC 电压 ，Ml3 快捷 键 
为 “DVD” 键 ，DVD 为 DVD 电源 开关 ，DPF 为 DPF 电源 开关 ，LOGO 为 LOGO 显示 开关 ，BLUEBACK 
为 蓝屏 幕 开 关 ，AUTO 为 自动 校正 ，M25 快捷 键 为 “标题 ” 键 ，INIT 为 初始 化 程序 ，M28 快捷 键 为 数字 
键 0，IICBUS OPEN 为 放 开 总 线 
调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “ 子 画面 与 主 画面 交换 ” 键 ， 即 可 退出 维修 模式 ， 退 出 工厂 维修 模式 
送出 测 整 模式 后 ， 要 重新 开机 

















2.1.14 LS08 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 


调整 方法 




















进入 调整 模式 





使 
人 码 输入 框 。 
屏幕 中 间 显 示 























通过 遥控 融 ， 按 1 
“M” 工業 
































色 键 、 数 字 键 9、 
屏幕 下 部 显示 当前 调节 项 目 索 引号 、 


KLCSB 型 遥控 器 进行 调整 。 在 TV 模式 下 的 主 菜 单 中 进入 童 锁 菜 和 
页 序 输入 数字 键 7、 红 
标志 ， 





项 ， 按 “OK” 键 调 出 密 
蓝 色 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 ， 
调整 项 目 











和 数据 





项 





日 











选择 和 调整 








进入 工厂 模式 后 ， 
择 对 应 的 调整 项 








目 , 按 “P+/P-” 
应 的 数字 键 然后 按 “OK” 键 ， 调 


键 顺序 











则 输入 对 
例如 调 

















预 置 调整 了 。 对 











节 声 音 时 按 数 字 键 8， 
示 已 经 选择 了 对 应 的 声音 调节 项 目 。 如 果 调 节 DVD 预 置 ， 则 输 
| 于 连续 数据 的 调整 项 目 , 按 “V +/V 一 ” 


口 


以 看 到 索引 
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し つっ 


| 号 变 成 绿 














然后 




















人 和信 1, # 
键 调整 所 选项 目 数据 ; 对 于 预 置 和 开关 


每 个 调节 项 都 有 唯一 的 索引 号 与 之 对 应 ， 操 作 人 员 直 
选择 所 调 项 目 。 按 数字 键 时 ， 
节 的 项 目 索引 号 是 两 位 数 时 ， 
再 按 “OK” 
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[ 接 按 数 字 键 可 以 直接 选 
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输 





如 果 调 节 的 是 1 ~ 














9 項 , 
上 输入 一 个 两 位 数 即 可 。 
键 ， 索 引号 为 红色 


色 ， 表 
和 3， 就 DVD 




















可 以 进行 





















































































































































的 动作 执行 项 目 ， 按 “OK、V+” 键 ， 如 Auto Color， 对 于 一 些 变量 的 增 减 ， 如 Volume， 按 Auto 
Color 键 即 可 
索引 号 11 对 应 的 White Balance 项 目 为 手动 白 平 衡 ， 按 “OK” 键 或 “V+” 键 后 ， 出 现 对 应 的 
白 平衡 与 Auto Color| 3 个 变量 ， 按 “P+/P - ” 键 进行 选择 ， 按 “V+/V- ” 键 进行 调节 ， 按 “菜单 ” 键 退 出 
( 自动 颜色 ) 调整 Auto Color 对 应 索引 号 为 12， 按 “OK” 键 或 “V+” 键 后 ， 进 行 自动 色彩 校正 ， 校 正 完成 后 会 
显示 调整 后 的 值 
在 进行 工厂 调试 前 ， 必 须 首先 完成 自动 颜色 校正 ， 分 别 在 TV 、YPbPr 和 PC 下 进行 校正 。 所 需 
仪表 : PC 一 台 ; 高 清 信号 源 一 台 。 调 试 时 分 别 在 TV 、YPbPr 和 PC 下 进行 : TV 下 将 频道 置 于 C- 
ee 3， 并 执行 Auto Color, YPbPr 下 输入 全 彩 条 信号 ， 并 执行 Auto Color; PC 下 输入 窗口 信和 号， 窗口 为 
Auto Color 校正 
白色 信号 ， 四 周 为 黑色 信号 
Auto Color 调整 后 屏幕 上 将 显示 调整 后 的 结果 ， 对 于 TV 应 使 Rgain 、Ggain 和 Bgain 的 调整 结果 尽 
量 靠近 0X80， 如 果 偏 差 太 大 ， 可 调整 HWUC-CON ( 副 饱 和 度 ) 的 值 ， 并 重新 进行 Auto Color 的 调试 























( 续 ) 
调整 步 又 调整 方法 











白 平衡 、 色 温 调节 需要 CHROM 7120 彩色 分 析 仪 〈 或 同等 功能 仪表 ， 含 色 坐 标 - 色 度 转 换 卡 ) 
一 台 , 白 平衡 调整 工装 (要求 视 频 输出 幅度 0 ~ 1V 可 调 ，750 负载 ) 一 套 。 连 接 全 部 设置 ， 将 液 
晶 彩 电 切 换 到 AV 状态 ; 将 电视 机 画 质 设 定 为 标准 状态 ; 将 白 平衡 的 受 光 器 置 于 距离 液晶 显示 屏 
的 中 央 部 分 15cm +3cm 处 ; 确认 环境 亮度 小 于 2cd/ mm? 
平衡 、 色 温 调试 前 ， 先 将 第 一 台 液 晶 彩 电 置 于 AV 状态 ， 图 像 置 于 标准 状态 ， 将 白 平 衡 调整 
工装 视频 输出 的 白 场 信号 接 到 液晶 彩电 AV 输入 端 ， 调 整 白 平衡 调整 工装 的 输出 幅度 ， 使 液晶 彩 
电 的 亮度 值 在 (200 +20) cd/m? (使用 CHROMA7120 彩色 分 析 仪 读 取 亮 度 值 ) ， 然 后 固定 其 白 平 
衡 调 整 工装 视频 输出 幅度 ， 直 到 所 有 液晶 彩电 调试 完毕 
进入 工厂 模式 的 白 平 衡 调 整 项 ， 改 变 R、G、B 的 值 ， 尽 量 让 其 3 个 值 最 大 ,使 KI2000 色温 坐 
标 值 X=0.270, 了 =0.277， 误 差 限 值 为 +4% 。 在 色温 和 色 坐 标 满足 上 述 要 求 后 ， 应 判断 是 否 有 
偏 色 现象 ， 即 Auv 值 是 否 为 0， 若 Auv 不 为 0， 则 表示 偏 色 ， 应 重新 调整 R、G、B 值 使 其 为 0， 并 
同时 满足 色 坐 标 要 求 





















































平衡、 色温 调节 


































































































索引 号 为 22 和 23 的 为 BBE 增益 调整 项 ， 通 过 按 “V +/- ” 键 进行 调整 。 对 W270F8E 和 
W320F8E 两 种 机 型 ， 这 两 项 的 值 均 设置 为 0X09; 对 W370FSE， 则 设置 为 0XOF。 在 工厂 模式 下 切 
换 TV 频道 号 ， 必 须 先 按 “显示 ” 键 ， 在 显示 内 容 未 消失 之 前 按 “P +/- ” 键 进行 切换 ; 工厂 模 
式 下 所 有 菜单 功能 全 部 开放 ， 如 有 必要 要 使 用 菜单 进行 项 目 检 查 和 效果 测试 





BBE 增益 调整 













































































退出 调整 模式 调整 结束 后 ， 遥 控 关 机 ， 数 据 被 存储 ， 并 退出 工厂 模式 


2.1.15 LS10 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 











在 TV 状态 下 ， 在 主 菜 单 中 进入 童 锁 菜 单项 ， 按 “OK” 刍 进入 密码 输入 状态 ， 再 通过 KLCSB 型 遥 
进入 调整 模式 ”| 控 器 ， 按 如 下 顺序 输入 密码 ， 数 字 刍 7、 红 色 按 键 、 数 字 刍 9、 蓝 色 按键 ， 若 操作 正确 ， 屏 幕 上 显示 
“M” 字 符 和 版 本 号 时 ， 表 示 已 经 进入 工厂 模式 ， 屏 幕 下 面 显 示 项 目 索 引号 、 调 整 项 目 名 称 和 数据 













































































进入 工厂 模式 后 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ -” 刍 选择 调整 项 目 ， 也 可 按 “ 数 字 ” 键 直接 选择 
所 需 的 调整 项 目 ， 该 项 目 索 引号 变 为 绿色 ， 再 按 “OK” 键 索引 号 变 为 红色 ， 表 示 该 项 目 已 经 被 
选 定 ; 如 果 调节 黄金 比 预 置 ， 则 输入 1 再 输入 6， 就 可 以 进行 黄金 比 预 置 的 调整 了 
项 目 选 定 后 ， 对 模拟 量 调整 项 目 ， 按 遥控 天上 的 “音量 +/- ” 键 调整 所 选项 目 数据 、 功 能 设 
置 或 自动 调整 项 目 ， 按 “音量 + ” 键 进 入 ,， 按 “OK” 键 确认 调整 后 ， 会 自动 进行 调整 

在 工厂 模式 下 切换 TV 频道 号 ， 必 须 先 按 “ 显 示 ” 键 ， 在 显示 内 容 未 消失 之 前 ， 按 “频道 +/ 一" 
键 切换 频道 。 如 果 没 有 特殊 调整 需要 ， 请 不 要 轻易 进入 第 18 项 设计 模式 、17 项 存储 器 初始 化 、19 
项 工厂 数据 初始 化 

























































































项 目 选择 和 调整 
























































索引 号 为 7 的 白 平衡 调整 项 目 ， 进 入 后 会 出 现 3 个 变量 ， 按 “频道 +/- ” 键 选 择 变量 ， 按 


0 “音量 +/- ” 键 调整 所 选 变量 的 数据 ， 按 “菜单 ” 键 退出 

















退出 调整 模式 调整 完毕 ,遥控 关机 即 可 退出 工厂 模式 ， 调 整 后 的 数据 自动 存储 








2.1.16 LS12 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 








在 TV 模式 下 的 主 菜 单 中 进入 童 锁 菜 单项 ， 按 “OK” 键 调 出 密码 输入 框 。 通 过 运 控 器 ， 顺 序 按 
进入 调整 模式 。 | 数字 键 7、“ 子 而 面 图 像 ” 键 、 数 字 键 9、“ 子 面 面 频道 - ” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 ， 屏 幕 上 部 显 
示 “M” 工 厂 菜单 标志 和 版 本 号 




































































进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 下 部 显示 Index 和 数字 ， 数 字 代表 当前 调整 项 目的 索引 号 ， 在 该 页 下 ， 
可 以 通过 按 “P+ZP- ” 键 切换 到 不 同 的 索引 号 ， 选 择 调 整 项 目 。 每 个 调整 项 目 都 有 唯一 的 索引 
号 与 之 对 应 ， 维 修 人 员 根 据 索引 号 按 数字 键 可 直接 选择 要 调整 的 项 目 ， 按 “P+ZP- ” 键 可 以 顺 
序 选 择 调 整 项 目 
项 目 选 定 后 ， 对 模拟 量 调整 项 目 ， 按 遥控 器 上 的 “V+/V- ” 键 调整 所 选项 目 数据 、 功 能 设置 
或 自动 调整 项 目 ， 按 “V + ” 键 进 入 ， 按 “OK” 键 确认 调整 后 ， 会 自动 进行 调整 






































项 目 选择 和 调整 



























































40 


调整 步 又 


调整 方法 


( 续 ) 





调整 索引 号 
引号 变 成 绿色 ， 
如 果 调整 重 











项 





目 选择 和 调整 





现 率 ， 


是 两 位 数 时 ， 可 。 











然后 再 
则 输 











例如 调 
后 





整 白 ヨ 








2 





按 “OK” 键 ， 索 引号 为 红 表示 
入 “3” 再 输入 “2”， 就 可 以 进行 重 














FEF 衡 时 按 数字 键 4， 可 以 看 到 索 
已 经 选择 了 对 应 的 白 平衡 调整 项 目 。 
现 率 的 调整 了 





为 满足 接 
源 各 一 
PC 下 输入 黑白 


阶 面 E 


ADC AUTO 校正 














人 EEC 
于 学 











妇 YP 
台 , 在 YP 
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即 可 


Pr 和 
bPr | 


工 

















信号 ， 进 行 自动 彩 





日 
PC 信号 彩色 显示 正常 ， 需 在 YPbPr 和 


PC 状态 下 进行 


。 准 备 PC、 高 清 信 号 


下 输入 全 彩 条 信号 (FLUKE 54200 的 COL-SMPTE) 并 执行 ADC AUTO。 在 














色 校 正 。 该 信号 可 以 1 





PC 下 软件 DM 


W 产 4 





E， 图 像 类 似 灰 








索引 
” 键 进行 选 
信号 即 可 


可 ー 


F 衡 与 色温 调整 





V 
和 














号 4 对 应 项 为 手动 白 


择 ， 按 





衡 ， 按 “OK” 键 后 ， 
“V+/V-” 


出 现 对 





键 调整 ， 按 “菜单 ” 键 退 出 





YPbPr 校 


Jo 


的 R、G、B 共 3 个 变量 , 按 “P+/ 
正月 


月 DVD 输出 高 清 画 














屏 选 择 调整 对 应 多 个 


索引 号 16 下 通过 按 “V+” 
屏 型 号 。 这 样 做 的 好 处 是 避免 替换 了 数字 板 后 











或 “V-” 键 可 en 











1 板 


Fa 


的 厂家 和 














因 











图 异 故 


障 。 替 換 ヨ 


E 板 后 ， 





E 意 ヨ 








要 注意 主板 给 屏 供电 要 满足 要求 
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并 


电路 软件 


Fa 


并 





型 号， 
与 主板 软件 不 一 到 导致 的 


一 个 厂家 下 面 可 以 














工厂 预 置 调整 


索引 号 13 下 为 工厂 模式 下 
在 工厂 模式 下 切换 TV 频道 号 ， 必 须 先 按 





预制 调整 状态 ， 其 预 置 调整 状态 
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功能 全 部 
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和 按 “P+ZP -” 键 进 
目 检查 和 效果 测试 








退出 调整 模式 调整 结束 后 ， 


2.1.17 LS1S 机 心 液晶 采 


遥控 关机 ， 数 据 被 存储 ， 六 





F 退 出 工厂 模式 


电 总 线 调整 方法 


调整 方法 





入 调整 模式 | 板 上 的 


一 是 将 音量 调整 到 最 小 值 ， 
“菜单 ” 键 ， 即 可 进入 
咒 ， 按 “工厂 模式 ” 键 ， 肯 
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项 目 选择 和 调整 


进入 工厂 模式 后 ， 选 择 子 菜单 后 ， 每 个 调整 项 
换 到 所 需 的 项 目 索引 号 ， 
顺序 选择 调整 项 目 ， 按 
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直接 选择 所 要 调整 的 项 
音 键 调整 项 目 数据 
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表示 功 
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频谱 扩展 设置 


“SSC Setting” 表 示 频 谱 扩 
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退出 调整 模式 调整 完毕 ， 


遥控 关机 ， 
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2.1.18 LS16 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 


调整 步 又 调整 方法 























进入 调整 模式 首先 将 音量 减 小 到 0， 按 住 “ 静 音 ” 键 6s 后 ， 同 时 按 电 视 机 上 的 “菜单 ” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 














项 目 洗 择 和 调整 ”进入 三 模式 后 ， 按 运 控 器 上 的 “频道 +/-” 键 选 树 了 菜单 和 调整 项 目 ， 按 “音量 +/-” 键 
“| 进入 子 菜单 或 调整 所 选项 目 数据 


























退出 调整 模式 调整 完毕 ， 遥 控 关 机 退出 工厂 模式 ， 调 整 后 的 数据 自动 保存 


2. 1. 19 LS19 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 





进入 调整 模式 De 音量 减 小 到 0， 按 住 “ 静 音 ” 键 6s 后 ， 同 时 按 电视 机 上 的 “菜单 ” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 





























生生 輝 和 信二 模式 后 , 接 遥 控 器 上 的 " 疾 道 +/-" 健 逃 振子 菜 単 和 滑 整 項 目 , 接 “音量 +/-” 筆 
KM EMR 








ES 


























退出 调整 模式 调整 完毕 ， 遥 控 关 机 退出 工厂 模式 ， 调 整 后 的 数据 自动 保存 


2.1.20 LS20/LS20A 机 心 液 晶 彩 电 总 线 调整 方法 



























































调整 步 又 调整 方法 
讲 入 调整 模式 在 TV 状态 下 ， 先 将 电视 机 音量 降 为 0， 按 住 “ 静 音 ” 键 3s 左右 ， 然 后 同时 按 住 电视 机 上 的 
“菜单 ” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 
项 目 选 择 和 调整 进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 M 字符 和 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ -” 键 选择 子 菜单 
和 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 进 入 子 菜 单 或 调整 所 选项 目 数据 

















退出 调整 模式 调整 完毕 ， 遥 控 关 机 退出 工厂 模式 


2.1.21 LS23 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 






























































调整 步 又 调整 方法 
讲 入 调整 模式 在 TV 模式 下 ， 依 次 按 下 控 器 上 的 “ 兽 音 ” 键 、“ 菜 单 ” 键 、“ 数 字 键 6”、“ 数 字 键 1 、 “数字 
键 1”、“ 数 字 键 5”， 即 可 进入 工厂 模式 
项 目 选择 和 调整 三 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 时 控 器 上 的 “频道 +/- ” 键 选择 子 菜单 和 调整 项 
目 ， 按 “音量 +/- ” 键 进入 子 菜单 或 调整 所 选项 目 数 据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 关 机 退出 工厂 模式 


2.1.22 LS26 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 











调整 步 又 调整 方法 
进入 调整 模式 在 TV 模式 下 的 主 菜单 中 ， wow 
站 期 间 依次 按 下 四 个 数字 键 “7、2、1 、7” (部 分 机 型 为 “6、1、1、5”)， 电 视 机 即 可 进入 工厂 模式 





























进入 工厂 模式 后 ， i wa 「+/ー” ” 键 选择 子 菜单 和 调整 项 
目 ， 按 “音量 +/- ” 键 进入 子 菜单 或 调整 所 选项 目 数据 











项 目 选 择 和 调整 





























退出 调整 模式 调整 完毕 ， 在 工厂 模式 下 ， 选 择 第 11 项 的 “EXIT”， 确 认 该 项 后 ， 即 可 退出 工厂 模式 





2.1.23 LS29 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 








进入 调整 模式 在 TV 模式 下 ,依次 按 “静音 ” 键 、“ 菜 单 ” 刍 及 数字 键 “7、2、1、7”， 即 可 进入 工厂 模式 
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( 续 ) 
调整 步 又 调整 方法 
ee 、 进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 主 菜单 。 按 遥控 器 上 的 “频道 +/- ” 键 选择 调整 菜单 和 调整 项 
项 目 选择 和 调整 人 jh 
目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调整 项 目的 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 选 择 工 厂 菜 单 中 的 Exit 项 目 ， 即 可 退出 工厂 模式 
2.1.24 LS30 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
在 TV 状态 下 : 1. 先 将 电视 机 音量 降 为 0， 按 住 “ 静 音 ” 键 3s 左右， 然后 同时 按 住 电 视 机 上 的 
进入 调整 模式 “菜单 ” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 ; 2. 将 音量 减 小 到 0， 按 遥控 器 上 的 “静音 ” 键 进入 静音 状态 ， 
然后 按 遥 控 器 上 的 “菜单 ” 键 进入 主 菜单 ， 再 顺序 按 数字 键 “0 、9、1、2”， 即 可 进入 工厂 模式 
进入 工 0 ed “频道 +/ - ” 键 选择 子 菜单 和 调整 项 
“记忆 = 次 二 调整 所 选项 目 数据 
Ee ee 
通过 工厂 模式 第 十 一 项 可 进入 设计 模式 ， 按 “频道 +/ -” 键 选择 设置 项 目 ， 按 “OK” 键 进入 
下 一 级 选项 ， 按 “音量 +/- ” 键 调 节 项 目 参 数 ; 调整 设置 后 ， 按 “菜单 ” 键 返回 上 一 级 选项 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 遥 控 关 机 退出 工厂 模式 
2.1.25 LS30LLS30IS 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
进入 调整 模式 按 遥 控 吉 上 的 “TVZAV” 切换 键 ， 然 后 按 数字 键 “2、$、8 、0”， 即 可 进入 工厂 模式 
生き 、 进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 主 菜单 。 按 遥控 器 上 的 “频道 +/- ” 键 选择 调整 菜单 和 调整 项 
项 目 选 择 和 调整 a it 
目 ， 按 “音量 +/ -” 键 调整 项 目的 数据 
退出 调整 模式 按 “ 菜 单 ” 键 返回 上 一 级 菜单 ， 或 殉 控 关机 ， 即 可 退出 工厂 模式 





2.1.26 LS35 机 心 液晶 采 





电 总 线 调整 方法 


















































































































































调整 步 又 调整 方法 
齐 入 调整 模式 OO 静音 ” 键 、“ 菜 单 ” 键 及 数字 键 “0、9、1、2”， 即 可 
本 进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 主 菜 单 。 按 遥控 器 上 的 “频道 +/- ” 键 选 择 调整 菜单 和 调整 项 
项 目 选择 和 调整 二 0 
目 ， 按 “音量 +/ - ” 键 调整 项 目的 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 关 机 退出 工厂 模式 
1. 将 升级 程序 复制 到 U 盘 根 目 录 下 ， 文件 名 必须 为 “MERGE. bin” 
2. 在 开机 机 情况 下 ,将 U 盘 插 入 USB 接 
3. 在 TV 模式 下 ， 按 遥控 器 上 的 菜单 键 及 数字 键 “6 、1 、1 、8” 即 可 进入 升级 模式 菜单 
软件 升级 方法 4. 观察 指示 灯 是 否 快速 闪烁 ， 屏幕 上 是 否 显 示 “ 找 到 升级 文件 ”"， 车 没有 上 述 现 象 ， 则 关机 ， 
重复 上 述 步骤 ; 若 出 现 “ 找 到 升级 文件 ”提示 ， 则 选择 “确定 ”， 此 时 屏幕 显示 “注意 ， 电 视 正 
在 进行 升级 ”字符 
5. 升级 完成 后 ， 电 视 会 自动 重启 ， 以 完成 升级 
2.1.27 LS39 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
在 TV 模式 下 ， 将 音量 调 为 0， 依 次 按 “ 静 音 ” 键 、“ 菜 单 ” 键 及 数字 键 “0、9、1、2”， 即 可 


进入 调整 模式 




















进入 工厂 模式 








( 续 ) 
调整 步 台 调整 方法 




















进入 工厂 模式 后 ,屏幕 上 显示 主 菜单 。 按 遥控 器 上 的 “上 /下 ” 刍 选 择 调整 菜单 和 调整 项 目 ， 
按 “ 左 / 右 ” 键 调整 项 目的 数据 


























项 目 选择 和 调整 








退出 调整 模式 调整 完毕 ， 关 机 退出 工厂 模式 


2.1.28 LS42S 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 


调整 步 又 调整 方法 








按 “ 菜 单 ” 键 ， 屏 幕 上 显示 调整 主 菜 单 ， 在 菜单 未 消失 之 前 ， 依 次 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “0、 
8、1、6”， 进 入 工厂 模式 











进入 调整 模式 
































进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 主 菜 单 。 按 遥控 器 上 的 “频道 +/- ” 键 选 择 调整 菜单 和 调整 项 
目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调整 项 目的 数据 




















项 目 选 择 和 调整 











退出 调整 模式 调整 完毕 ， 关 机 退出 工厂 模式 


2.1.29 LT16 系列 液晶 彩电 总 线 调整 方法 


调整 步 又 调整 方法 








在 TV/AV 状态 下 ， 依 顺序 快速 按 本 机 遥控 器 上 的 “7”“ 演 示 ”“9”“ 扫 描 ” 键 ， 在 屏幕 上 


































































































进入 调整 模式 和 、 

进入 测 整 模式 角 显示 “M” 字符 ， 表 示 进 入 维修 模式 

项 目 选择 和 调整 | . 进入 维修 模式 后 ， 按 “菜单 ” 键 显示 调整 项 目 和 数据 ， 按 遥控 器 上 的 道 +/-” 键 可 顺序 
选择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调整 项 目的 数据 

退出 调整 模式 调整 完毕 ， 从 M 模式 的 12 项 QUIT 退出 维修 模式 





2.1.30 LT19 系列 液晶 彩电 总 线 调 整 方法 


调整 步 又 调整 方法 








将 电视 机 的 音量 调整 到 最 小 值 ， 依 次 按 遥 控 器 上 的 “静音 ”、“ 童 锁 ”、“ 荣 单 ” 键 ， 在 屏幕 右 
上 角 显 示 “M” 字 符 ， 表 示 进 入 维修 模式 








进入 调整 模式 

















进入 维修 模式 后 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/- ” 键 可 顺序 选择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调 
整 项 目的 数据 














项 目 选择 和 调整 





退出 调整 模式 调整 完毕 ， 遥 控 关 机 即 可 退出 维修 模式 





2.2 康佳 液晶 彩电 总 线 调 整 方法 


2.2.1 AP 系列 液晶 和 采 乡 电 总 线 调 整 方 法 












































调整 步 又 油 东 方法 
a 态 Ee 然 s 内 连续 遥控 加 的 “ 回 看 ” 键 rs 

济 入 油 整 模式 在 开机 状态 下 ， 先 按 一 下 “菜单 ” 键 ， 然 后 在 3s 内 连续 按 5 下 贤 控 器 的 “ 回 看 ” 键 ， 即 可 进入 
工厂 模式 
i 器 是 幕 调整 菜 各 控 器 上 前 一 s 单 和 调整 项 

项 目 选择 和 调整 | ， 进 入 工厂 模式 后 ， 屏 窜 上 显示 调整 菜单 ， 按 融 控 器 上 的 “ 堪 道 + /一 ” 键 选择 子 菜单 和 调整 




















目 ， 按 “音量 +/ 一 ” 键 进入 子 菜单 和 调整 所 选项 目 数据 














退出 调整 模式 调整 完毕 ， 遥 控 关 机 退出 工厂 模式 


イイ 




























































































2.2.2 AS 系列 液晶 彩电 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
使 用 KK-Y294N 遥控 器 进行 调整 ， 按 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 屏 幕 显示 菜单 内 容 ， 在 显示 菜单 
进入 调整 模式 未 消失 之 前 ， 按 住 遥 控 器 上 的 “ 回 看 ” 刍 不 放 ， 直 到 屏幕 上 显示 工厂 调试 菜单 ， 表 示 已 经 进入 维 
修 模式 
時 进入 维修 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/- ” 键 选 择 子 菜单 和 调整 项 
项 目 选 择 和 调整 ee ek gy 有 
目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调整 所 选项 目 数 据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 退出 调试 菜单 ， 并 自动 记忆 存储 数据 


2.2.3 BT 系列 液晶 采 


调整 步 又 








ジ 申 足袋 週 整 方 法 


调整 方法 























































































































































































































注入 调整 模式 使用 KK-Y289D 遥控 器 进行 调整 ， 按 遥控 器 上 的 “MENU” 键 ,在 3s 内 连续 按 “ 回 看 ” 键 5 
NM 次 ， 即 可 进入 维修 模式 
项 目 选 择 和 调整 A 按 遥 控 器 上 的 “频道 
+/- ” 键 选 择 子 菜单 和 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调整 所 选项 目 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 其 他 数字 键 退 出 调整 菜单 
2.2.4 CS 系列 液晶 彩电 总 线 调 整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
进入 调整 模式 在 开机 状态 下 ， 先 按 一 下 “菜单 ” 键 ， 然 后 在 3s 内 连续 按 “ 回 看 ” 键 5 次 ， 即 可 进入 调试 菜单 
进入 维修 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ - ” 键 选 择 子 菜单 和 调整 项 
目 ， 按 “音量 +/- ” 键 进入 子 菜单 或 调整 所 选项 目 数据 ;请 按 规 定 调试 步骤 和 指定 的 测试 仪器 
进行 调试 ， 和 否则 将 不 能 调 好 电视 机 。 为 了 保证 得 到 满意 的 测试 结果 ， 在 调试 中 必须 保证 所 指定 的 
电压 值 。 调 试 之 前 请 务必 戴 好 防 静电 手套 
项 目 选 择 和 调整 
自选 择 和 测 调试 环境 ; 温度 为 15 ~35% ， 相 对 湿度 为 45% -75% ， 气 压 为 86 -106kPa 
调试 仪器 : 计算 机 带 串 行 通信 和 接口， 万用表 VICTOR VC9801， 视 频 信号 发 生 器 Chroma Model 
2227/2327 VG859/SFU， 彩 色 分 析 仪 Chroma Model 7120 , TV 信号 发 生 器 FLUKE PM54200 ， 配 套 遥 
控 器 ，AV 、S-Video、VGA 、YPbPr、YCbCr 等 信号 连接 线 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 遥 控 关 机 即 可 退出 维修 模式 ， 并 自动 记忆 存储 数据 


2.2.5 CT 系列 液晶 采 














电 总 线 调 整 方法 














































































































调整 步 又 调整 方法 
进入 调整 模式 对 于 SVP-PX66 、LVP-LX66 芯片 液晶 彩电 ， 在 开机 状态 下 ， 先 按 一 下 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 
Mi 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 
ee 进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 还 控 器 上 的 “频道 +/ - ” 键 选择 子 菜单 和 调整 项 
项 目 选 择 和 调整 % 3 人 
目 , 9 音量 +/-” 键 调整 所 选项 目 数 据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 遥 控 关 机 即 可 退出 工厂 模式 


2.2.6 DS 系列 液晶 村 


ジ 申 足袋 週 整 方 法 









































调整 步骤 调整 方法 
ee ee 使 用 KK-Y313C 遥控 器 进行 调整 ， 在 开机 状态 下 ， 先 按 一 下 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 然 后 在 3s 
进入 调整 模式 6 ed 

内 连续 按 5 次 “ 回 看 ” 键 ， 即 可 进入 维修 模式 ， 屏 幕 上 显示 调试 菜单 首页 
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( 续 ) 
调整 步 又 调整 方法 
项 目 选择 和 调整 进入 维修 模式 后 ， 异 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ -” 键 调整 项 目 ， 按 “音量 
+/ 一 ” 键 调整 所 选项 目 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 “静音 ” 键 退 出 维修 模式 调试 状态 ， 并 自动 记忆 存储 数据 
2.2.7 DT 系列 液晶 彩电 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
i i 在 开机 状态 下 ， 先 按 一 下 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 然 后 连续 按 数 字 键 “2 、0、0、8”， 即 可 进 
进入 调整 模式 
入 工厂 模式 
进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 数字 键 “1 3” 切 换 不 同 的 页 面 ， 按 遥控 需 上 
项 目 选 择 和 调整 | 的 “频道 +/ -” 键 选择 子 菜单 和 调整 项 目 ， 按 “音量 +/ -” 键 调整 所 选项 目 数据 。 按 数字 键 
“4、5、6” 退 出 工厂 模式 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 遥 控 关 机 退出 工厂 模式 
2.2.8 ES 系列 液晶 彩电 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 














使 用 KK-Y315 遥控 器 进行 调整 ， 在 开机 状态 下 ， 先 按 一 







































































































































































还 控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 然 后 在 3s 
进入 调整 模式 内 连续 按 “ 回 看 ” 键 5 次 ， 即 可 进入 维修 调试 菜单 。 菜 单调 试 前 应 复制 相应 软件 ， 并 确认 电源 调 
试 合格 
进入 维修 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ - ” 键 选择 子 菜单 和 调整 项 
目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调整 所 选项 目 数 据 。 本 机 调试 状态 包括 TV/ AV1/AV2/S-Video 、YPbPr、 
项 目 选择 和 调整 | PC (VGA) 、DVI 等 状态 。 在 确定 调试 状态 后 ， 按 “频道 +/ -” 键 选择 调试 项 目 ， 按 “音量 +” 
键 进入 下 一 级 菜单 ， 按 “菜单 ” 刍 返 回 。 白 平衡 调整 时 ， 先 选择 标准 色温 和 标准 图 像 模式 ， 青 分 
别 选 择 TV/AV1/AV2/S-Video 、YPbPr、PC (VGA) 、DVI 等 状态 调试 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 “静音 ” 键 即 可 退出 维修 调试 菜单 ， 并 自动 记忆 存储 数据 
2.2.9 GS 系列 液晶 彩电 总 线 调整 方法 
调整 步 台 调整 方法 
状态 FE 按 一 下 到 控 ET 钦 后 连续 按 数 字 键 *2、0、0、8". 
齐 入 调整 模式 在 开机 状 下 ， 先 按 一 下 人 还 控 器 上 的 “ 菜 键 ， 然 后 连续 按 数字 键 “2、0、0、8”， 即 可 进 
入 工厂 模式 
厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 ” 键 选择 子 菜单 和 调整 项 目 ， 
项 目 选 择 和 调整 | 确认 按 “OK” 键 进入 该 选项 ; 按 “ 左 / 右 ” 键 调整 所 选项 目 数据 。 在 子 菜单 中 按 “ 菜 单 ” 键 返回 
工厂 主 菜 单 首 页 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 “EXIT” 键 即 可 退出 工厂 模式 


2.2.10 HS 系列 液晶 采 


调整 步 又 





乡 电 总 线 调整 方法 




































































调整 方法 
人 使用 KK-Y315F 融 控 器 进行 调整 ， 在 开机 状态 下 按 二 下 副 控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 然 后 在 38 内 连 
| 续 按 遥控 器 上 的 数字 键 “2、0、0、8” 4 即 可 进入 工厂 模式 
ER 进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +7/ 二 ” 键 选 择 子 菜单 和 调整 项 
项 目 选择 和 调整 NE es 

目 , 按 ede 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 “菜单 ” 键 退出 工厂 模式 ， 并 自动 记忆 存储 数据 
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2.2.11 JIS 系列 液晶 彩电 总 线 调整 方法 


调整 步 又 调整 方法 



































打开 电视 机 ， 按 “菜单 ” 键 ， 选择 到 “系统 设置 "， 按 “确认 ” 键 进入 ， 再 顺序 按 数字 键 “2 、 
0、0、8”， 即 可 进入 工厂 模式 ， 屏幕 上 显示 主 菜单 








进入 调整 模式 















































进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 ” 键 选择 子 菜 单 和 调整 项 目 ， 
项 目 选择 和 调整 | 确认 按 “OK” 键 进入 子 菜单 或 所 选项 目 ; 按 “ 左 / 右 ” 键 调整 所 选项 目 数据 。 在 子 菜单 中 按 “ 菜 
单 ” 刍 返回 工厂 主 菜单 首页 






























































退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 “菜单 ” 键 退 出 工厂 模式 ， 并 自动 记忆 存储 数据 





2.2.12 TS 系列 液晶 彩电 总 线 调整 方法 


调整 步 又 调整 方法 











进入 调整 模式 








在 开机 状态 下 ， 先 按 一 下 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 当 屏幕 上 显示 菜单 时 ， 连 续 按 数字 键 “2、 
0、0、8”， 即 可 进入 工厂 模式 





























进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 ” 键 选 择 子 菜单 和 调整 项 目 ， 
项 目 选 择 和 调整 人 
和 ” 键 返回 工厂 主 菜单 首页 





























二 

















退出 调整 模式 调整 后 ， 按 “EXIT” 刍 可 退出 工厂 模式 


2.2.13 X 系列 液晶 彩电 总 线 调整 方法 






























































调整 步 又 调整 方法 
进入 调整 模式 将 电视 机 开机 后 ， 电 视 进 入 主页 面 ， 按 于 控 器 上 的 “信号 选择 ” 键 ， 将 电视 切换 到 电视 图 像 页 
ZOS 面 ， 按 “菜单 ” 键 显示 出 菜单 。 再 依次 按 数 字 键 “2、0、0、8”， 这 样 会 调 出 工厂 菜单 
进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/- ” 键 选 择 子 菜单 和 调整 项 
项 目 选择 和 调整 Si i 
按 “ 确 认 ” 键 进入 子 菜单 或 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调整 所 选项 目 数据 
































退出 调整 模式 调整 后 ， 按 “EXIT” 刍 可 退出 工厂 模式 


2.3 海信 液晶 彩电 总 线 调 整 方法 


2.3.1 ELIS12S 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 


调整 步 又 调整 方法 

























































































































































































使 用 遥控 器 调整 ， 首 先 按 “菜单 ” 键 打开 主 菜 单 ， 并 按 “ 节 目 +/-” 键 选中 “声音 设置 ” 菜 
进入 调整 模式 ”| 单 ， 然 后 按 “ 确 定 ” 键 进入 声音 菜单 ， 再 按 “ 音 量 +/- ” 键 选 中 “平衡 ”项 ,在 此 状态 下 按 数 
字 键 “0、5、3、2” 即 可 进入 工厂 模式 
Ee 3 进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “节目 +/- ” 键 选 择 子 菜单 和 调整 项 目 ， 
项 目 选择 和 调整 站 Ee 人 i > 所 
按 “ 确 定 ” 键 进入 子 菜单 或 执行 所 选项 目 ; 按 “ 音 量 +/- ” 键 进 入 子 菜单 和 调整 所 选项 目 数 据 
































频道 预 置 : 用 于 预 置 生产 工厂 的 频道 数据 
清空 母 块 ， 如 果 由 于 误 操 作 而 改动 了 工厂 菜单 里 的 值 ， 可 以 选择 清空 母 块 选项 ， 恢 复 成 参考 值 
工厂 初始 化 (此 功能 一 般 情况 下 不 使 用 !) 

清空 母 块 的 方法 : 在 工厂 菜单 下 ， 选 择 工 厂 初始 化 项 ， 按 “音量 +” 键 或 “确定 ” 键 进入 ; 选 
择 清空 母 块 ， 按 “确定 ” 键 将 母 块 数据 恢复 为 参考 值 ， 然 后 断 电 重新 开机 写 人 数据 






























































退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 “待机 ” 键 遥控 关机 或 直接 切断 主 电 源 开 关 ， 即 可 退出 工厂 模式 
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2.3.2 FLI8668 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 


调整 步 又 调整 方法 





























使 用 随机 遥控 器 进行 调整 ， 按 “菜单 ” 键 打开 用 户主 菜单 ， 按 “频道 +/-” 键 选中 “声音 设 
进入 调整 模式 | 置 ”选项 ， 然 后 按 “ 音 量 + ” 键 进入 “声音 设置 ”菜单 的 “平衡 ”选项 ， 在 此 状态 下 依次 按 遥 
控 器 上 的 数字 键 “0、5、3、2” 输 入 密码 ， 屏 幕 显示 总 线 调整 菜单 ， 表 示 已 进入 维修 模式 






































进入 维修 模式 后 ， 总 线 调整 菜单 包括 工厂 荣 单 和 设计 菜单 两 个 选项 ， 可 以 按 “ 音 量 +/-” 键 
项 目 选择 和 调整 来 进行 菜单 选择 。 按 “频道 +/- ” 键 在 菜单 内 选择 子 菜单 ， 按 “音量 + ” 键 进入 选中 的 菜单 。 

按 “ 频 道 +/ -” 键 在 子 菜单 内 进行 选项 ， 按 “音量 +/ -” 键 调整 当前 显示 项 的 数据 ， 按 “ 菜 
单 ” 键 返回 上 一 级 菜单 







































































言 号 预 置 : 用 于 生产 时 预 置 生产 工 厂 的 频道 数据 ， 维 修 中 一 般 不 使 用 
清空 母 块 : 用 于 清空 除 工厂 中 需要 保护 的 数据 以 外 的 其 他 数据 项 。 如 果 由 于 误 操作 而 改动 了 工 
厂 菜单 里 的 值 ， 可 以 通过 清空 母 块 功能 ， 恢 复 成 参考 值 。 操 作 方法 是 在 “工厂 初始 化 ”菜单 下 ， 
按 “ 频 道 +/- ” 键 选中 “清空 母 块 ”项 ， 再 按 “ 频 道 +” 键 ， 待 “清空 母 块 ”按钮 恢复 为 红色 
时 ， 然 后 断 电 ， 重 新 开机 即 可 恢复 正常 

清空 母 块 〈 全 ) : 用 于 重新 初始 化 全 部 的 EEPROM 数据 





















































工厂 初始 化 












































退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 “待机 ” 键 遥控 关机 或 直接 关闭 主 电 源 开 关 ， 即 可 退出 维修 模式 





2.3.3 ”GMI1501 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 方法 


调整 步 又 调整 方法 






































方法 一 : 使 用 用 户 遥 控 器 ， 先 按 “ 菜 单 ” 键 ， 打 开 用 户 调整 主 菜单 ， 并 按 “ 音 量 +/- ” 键 选 
择 “声音 设置 ”菜单 ， 然 后 按 “ 频 道 +/- ” 键 选中 “平衡 调整 ”项 目 ， 此 时 按 数字 键 “0、5、 
3、2” 输 入 密码 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 方 法 二 : 按 住 用 户 遥 控 融 上 的 “ 屏 显 ” 键 ， 同 时 按 电视 控 
制 面板 上 的 “菜单 ” 键 ， 同 时 放 开 ,屏幕 显示 总 线 调 整 主 菜单 ， 表 示 已 进入 工厂 模式 





进入 调整 模式 


















































在 工厂 模式 下 ， 主 菜单 上 显示 子 菜单 名 称 ， 按 “频道 +/- ” 键 选 择 子 菜单 ， 按 “音量 +7-， 
项 目 选择 和 调整 | 键 进入 子 菜单 。 在 子 菜单 中 ， 按 “频道 +/ - ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 “音量 + /- ” 键 调 整 所 选项 
目的 数据 。 按 “菜单 ” 键 返回 上 一 级 菜单 















































该 机 心 具 有 存储 器 初始 化 功能 ， 仅 用 于 工厂 的 生产 ， 维 修 中 不 要 随意 使 用 。 如 果 由 于 误 操作 而 
















































































存储 器 初始 化 改动 了 工厂 菜单 里 的 值 ， 可 能 造成 电视 机 功能 丢失 或 功能 失常 时 ， 可 以 使 用 存储 器 初始 化 功能 ， 
清空 母 块 选项 ， 恢 复 成 参考 值 。 其 具体 操作 方法 是 : 选中 “清空 母 块 ”项 目 ， 按 “音量 +” 键 
始 清空 母 块 ， 待 清空 母 块 按钮 恢复 为 红色 时 ， 然 后 断 电 ， 重 新 开机 即 可 恢复 正常 

退出 调整 模式 调整 完毕 ， 遥 控 关 机 或 交流 关机 ， 均 可 退出 工厂 模式 


2.3.4 ”GMI1501 + FLI2300 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 


调整 步 又 调整 方法 


























使 用 用 户 去 控 器， 先 掖 “ 荣 单 ” 狠 ， 打 开 主 荣 单 ， 并 按 “ 音 量 +7- ” 键 选 择 “ 声 音 设置 ” 荣 
进入 调整 模式 | 单 ， 然 后 按 “ 频 道 +/- ” 键 选 中 “平衡 调整 ”项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 将 此 项 数据 调整 为 0 


此 时 按 遥 探 锅 上 的 数字 键 “0、5、3 、2” 输 入 密码 ， 即 可 进入 工厂 模式 







































































在 工厂 模式 下 ， 主 菜单 上 显示 白 平 衡 、 声 音 模 式 调整 、 图 像 模式 调整 、 设 置 选 项 、 彩 色 优 化 、 
清空 母 片 数据 、 工 厂 初始 化 7 个 调整 子 菜单 ， 按 “频道 +/- ” 键 选择 子 菜单 ， 按 “音量 +/-” 
键 进入 子 菜单 。 在 子 菜单 中 ， 按 “频道 +/ - ” 键 选 择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调整 所 选项 
目 数据 。 按 “菜单 ” 键 返回 上 一 级 菜单 。 工 三 初 始 化 仅 用 于 工厂 生产 中 ， 不 要 在 维修 中 使 用 











项 目 选择 和 调整 
























































该 机 心 具 有 存储 器 初始 化 功能 ， 仅 用 于 工厂 的 生产 ， 维 修 中 不 要 随意 使 用 。 如 果 由 于 误 操 作 而 
改动 了 工厂 菜单 里 的 值 ， 可 能 造成 电视 机 功能 丢失 或 功能 失常 时 ， 可 以 使 用 存储 器 初始 化 功能 ， 
清空 母 块 选项 ， 恢 复 成 参考 值 。 其 具体 操作 方法 是 ， 选 中 清空 母 块 项 目 ， 按 “音量 + ” 键 进行 相 
应 操作 ， 待 清空 母 块 按钮 恢复 为 红色 时 ， 然 后 断 电 ， 重 新 开机 即 可 恢复 正常 



































存储 器 初始 化 















































退出 调整 模式 调整 完毕 ， 遥 控 关 机 或 交流 关机 ， 均 可 退出 工厂 模式 
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2.3.5 MSTS 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 


调整 步 又 调整 方法 
































使 用 随机 遥控 器 进行 调整 ， 按 “菜单 ” 键 打开 用 户 调 整 主 菜单 ， 按 “音量 +/-” 键 选中 “ 声 
音 ” 选 项 ， 然 后 按 “ 频 道 +/- ” 键 进 入 “声音 ”菜单 并 选中 “平衡 度 ” 选 项 ， 按 “音量 +/-” 
键 将 该 项 数值 调整 为 0， 在 此 状态 下 依次 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “0、5、3、2” 输 入 密码 ， 屏 幕 显 
示 总 线 调整 主 菜单 ， 表 示 已 进入 维修 调整 模式 

















进入 调整 模式 
























































进入 维修 调整 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 在 主 菜单 状态 下 ， 按 “频道 +/ - ” 键 进行 选项 ， 
项 目 选择 和 调整 | 按 “ 音 量 + ” 键 进入 相应 的 子 菜单 。 在 子 菜单 状态 下 ， 同 样 按 “频道 +/- ” 键 选择 调整 项 目 ， 
再 按 “ 音 量 +/- ” 键 调整 所 选项 目 数据 。 按 “菜单 ” 键 返回 上 一 级 菜单 



















































































NVM Edit ( 母 块 编辑 ) 项 ， 可 以 对 母 块 中 特定 地 址 的 数据 进行 调整 ， 上 面 一 行为 地 址 值 ， 下 面 
一 行 显示 的 是 该 地 址 中 的 数据 值 ， 没 有 明确 说 明 要 求 时 ， 禁 止 对 母 块 数据 进行 编辑 
NVM Imitialize ( 母 块 清空 ) 项 ， 是 对 母 块 中 的 数据 进行 探 除 ， 然 后 再 将 程序 中 预 设 的 数据 写 到 母 


















































本 
eg 所 中 。 在 调试 时 如 果 由 于 误 操 作 而 改动 了 总 线 数据 ， 可 以 通过 清空 母 块 功能 ， 由 软件 自动 写 人 新 的 








数据 ， 恢 复 成 参考 值 。 在 维修 中 ， 如 果 判 断 用 户 存储 器 中 数据 出 现 错误 ， 也 可 以 试 操作 清空 母 块 
操作 方法 : 选中 工厂 菜单 中 的 清空 母 块 项 ， 按 “音量 + ” 键 进 入 。 按 “音量 - ” 键 一 下 开始 清 
空 母 块 ， 待 菜单 颜色 恢复 为 红色 后 ， 断 电 并 重新 开机 ， 即 可 恢复 正 党 

































































退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 “待机 ” 键 进行 待机 操作 ， 或 直接 关闭 主 电 源 开 关 ， 即 可 退出 维修 调整 模式 


2.3.6 MST6 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 


调整 步 又 调整 方法 



































使 用 随机 遥控 器 进行 调整 ， 按 “菜单 ” 键 打开 用 户 调 整 主 菜 单 ， 按 “频道 +/- ” 键 选 中 “ 声 
音 ” 选 项 ， 然 后 按 “ 音 量 +” 键 进入 “声音 ”菜单 的 “平衡 ”选项 ， 按 “音量 +/-” 键 设置 
“平衡 ”项 的 数据 为 0。 在 此 状态 下 ， 依 次 按 遥 控 回 上 的 数字 键 “0、5、3、2” 输 入 密码 ， 屏 幕 
显示 总 线 调整 菜单 ， 表 示 已 进入 维修 调整 模式 


























进入 调整 模式 


























进入 维修 调整 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 总 线 调整 菜单 包括 工厂 荣 单 和 设计 菜单 两 个 选项 ， 
项 日 选择 和 调 束 | 可 以 按 “ 音 量 +/ - ” 键 来 进行 荣 单 选择 。 按 “频道 +/ - ” 键 在 菜单 内 选择 子 荣 单 ， 按 “音量 + 
”| 键 进入 选中 的 子 菜单 。 青 按 “ 频 道 +/ - ” 键 在 子 菜单 内 选中 调整 项 目 ， 按 “音量 +/ - ” 键 调整 所 


选项 目的 数据 ， 按 “菜单 ” 键 返回 上 一 级 菜单 








































































































退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 “待机 ” 键 进行 待机 操作 ， 或 直接 关闭 主 电 源 开 关 ， 即 可 退出 维修 调整 模式 





2.3.7 MST7 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 方法 


调整 步 又 调整 方法 




















使 用 随机 用 户 遥 控 器 进行 调整 ， 按 “菜单 ” 键 打开 主 菜单 ， 按 “频道 +/- ” 键 选 中 “声音 ” 选 
项 ， 然 后 按 “ 音 量 +” 键 或 “OK” 键 进入 “声音 ”菜单 的 “平衡 ”调整 项 目 ， 按 “音量 +/-” 
键 将 “平衡 ”项 目 数据 调整 为 0。 在 此 状态 下 ， 依 次 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “0、5、3 、2” 输 入 密码 ， 
屏幕 显示 总 线 调整 菜单 ， 表 示 已 进入 维修 调整 模式 












































进入 调整 模式 















































进入 维修 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 总 线 调 整 菜单 包括 工厂 菜单 和 设计 菜单 两 个 选项 ， 可 
以 按 “ 音 量 +/- ” 键 来 选择 菜单 。 按 “频道 +/- ” 键 在 菜单 内 选择 子 菜单 ， 按 “音量 +” 键 
进入 选中 的 子 菜单 。 再 按 “ 频 道 +/- ” 键 在 子 菜单 内 选择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调整 所 
选项 目 数据 ， 按 “菜单 ” 键 返回 上 一 级 菜单 











项 目 选 择 和 调整 




































































进入 FACTORY INIT (工厂 设置 ) 子 菜单 。 信 号 预 置 : 用 于 生产 时 来 预 置 相 应 生产 工厂 的 频道 
数据 ， 维 修 中 一 般 不 使 用 
工厂 设置 CLEAR PROTECTLY (保护 性 清空 母 块 ) : 用 于 清空 除 工 厂 中 需要 保护 的 数据 以 外 的 其 他 数据 
项 ， 恢 复出 厂 时 的 设置 
CLEAR UNPROTECTLY ( 非 保护 性 清空 母 块 ) : 用 于 重新 初始 化 全 部 的 EEPROM 数据 


















































山 





出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 “待机 ” 键 进行 待机 操作 ， 或 直接 关闭 主 电 源 开 关 ， 即 可 退出 总 线 调整 状态 





2.3.8 MST9 机 心 液晶 采 


调整 步 又 


49 


电 总 线 调整 方法 


调整 方法 
































































































































































































































使 用 随机 用 户 遥 控 器 进行 调整 ， 按 “菜单 ” 键 打 开 主 菜单 ， 按 “频道 +/ -” 键 选中 “声音 ” 
re 选项 ， 然 后 按 “ 音 量 +” 键 进入 “声音 ”菜单 的 “平衡 ”选项 ， 按 “音量 +/-” 键 将 “平衡 ” 
进入 调整 模式 Be Re ee 加 

项 目的 数据 调整 为 0。 在 此 状态 下 ， 依 次 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “0、5、3 、2” 和 输入 密码 ， 屏 幕 显 
示 总 线 调整 菜单 ， 表 示 已 进入 维修 调整 模式 

进入 维修 调整 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 总 线 调 整 菜 单 包括 工厂 菜单 和 设计 菜单 两 个 选项 ， 

项 目 选 择 和 调整 可 以 按 “ 音 量 +/ -” 键 来 进行 菜单 选择 。 按 “频道 +/- ” 键 在 菜单 内 选择 子 菜单 ， 按 “音量 +” 
键 进 入 选中 的 子 菜单 。 再 按 “频道 +/ - ” 键 在 子 菜单 内 选择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调 整 所 
选项 目 数据 ， 按 “菜单 ” 键 返回 上 一 级 菜单 

进入 FACTORY INIT (工厂 设置 ) 子 菜 单 。 信 号 预 置 用 于 生产 时 预 置 生产 工厂 的 频道 数据 ， 

工厂 设置 维修 中 一 般 不 使 用 

[ 厂 复位 ， 用 于 清空 除 工 厂 中 需要 保护 的 数据 以 外 的 其 他 数据 项 ， 恢 复出 厂 时 的 设置 

CLEAR UNPROTECTLY ( 非 保护 性 清空 母 块 ): 用 于 重新 初始 化 全 部 的 EEPROM 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 “待机 ” 键 进行 待机 操作 ， 或 直接 关闭 主 电 源 开 关 ， 即 可 退出 维修 调整 状态 


2.3.9 MTSS01 机 心 液晶 采 


电 总 线 调整 方法 


































































































调整 步 又 调整 方法 
开机 状态 下 ， 将 信和 号 源 切换 至 TV 状态 ， 按 用 户 遥 控 器 上 的 “菜单 ” 3 “声音 ”选项 ， 选 
进入 调整 模式 “| 择 “ 伴 音 平衡 ”并 且 放 置 在 0 状态 ， 然 后 连续 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “ 、9”， 即 可 进入 维 
修 模 式 
进入 维修 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 “频道 +/ - ” 键 在 菜单 内 选择 子 菜单 ， 按 “音量 +” 
项 目 选择 和 调整 | 键 进入 选中 的 子 菜单 。 再 按 “ 频 道 +/ - ” 键 在 子 菜单 内 选择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调整 所 
选项 目的 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 “待机 ” 键 关机 ， 即 可 退出 维修 模式 








2.3.10 MT8222 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 


调整 步 又 


调整 方法 

































































按 禹 控 器 上 的 “菜单 ” 键 打开 主 菜单 ， 选 择 “ 声 音 ”菜单 中 的 “音量 平衡 ”选项 ， 确 认 章 
进入 调整 模式 ”| 平衡 浊 择 状 态 为 0， 在 此 状态 下 ， 依 次 按 过 控 上 的 数字 键 “0、5、3、2” 输 入 密码 、 即 可 进入 
维修 调整 状态 
进入 维修 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 “频道 +/-” 键 在 菜单 内 选择 子 菜单 ， 按 “音量 +” 
项 目 选择 和 调整 | 键 进 入 选中 的 子 菜单 。 青 按 “ 频 道 +/ -” 键 在 子 菜单 内 选择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/-” 键 调整 所 
选项 目 数据 
退出 调整 模式 “| ”调整 完毕 ， 按 “待机 ” 键 关机 ， 即 可 退出 维修 调整 状态 





2.3.11 RTD2670/RTD2671 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 
































































































































调整 步 又 调整 方法 
遥控 器 控制 彩电 ， 按 “菜单 ” 键 打开 主 菜 单 ， 按 “节目 +/-” 键 选中 声音 菜单 ， 然 后 按 
进入 调整 模式 | “音量 +” 或 “确定 ” 键 进入 声音 菜单 ， 再 按 “ 节 目 +/-” 键 选中 平衡 项 ， 在 此 状态 下 连续 按 
数字 键 “0、5、3、2”， 即 可 进入 工厂 模式 
项 目 选 择 和 调整 进入 工厂 模式 后 ， 开幕 上 显示 调整 菜单 ， 抜 志 捧 准 上 的 “节目 +7/-” 键 选择 了 菜单 和 调整 项 
目 ， 按 - 键 进 入 子 菜单 或 执行 选项 ， 按 “音量 +/- ” 键 进入 子 菜单 和 调整 所 选项 目 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 “待机 ” 键 进行 待机 操作 ， 或 直接 切断 主 电源 ， 即 可 退出 维修 模式 
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2.4 海尔 液晶 彩电 总 线 调整 方法 
2. 4. 1 ASK 带 读 卡 器 液晶 采 E 电 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
应 用 遥控 器 型 号 ，HTR-138 、HTR-102 等 。 在 使 用 HTR-102 遥控 器 时 ， 需 拆 开膛 控 器 前 面板 ， 
进入 调整 模式 | 在 “菜单 ” 键 下 方 空白 处 的 右上 角 有 一 空 键 ， 该 键 即 为 “工厂 模式 进入 ” 键 ， 按 此 键 即 可 进入 工 
厂 模式 
按 遥 控 器 上 的 “频道 或 上 /下 方向 ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 “音量 或 左 / 右 方向 ” 键 调整 所 选项 目 
页 目 选 择 和 调 救 
项 目 选 择 和 调整 的 相关 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 关 机 退出 工厂 模式 






























































2.4.2 CVD-IT. SI681 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
济 入 调整 模式 在 非 ANDROID 的 输入 源 下 进行 操作 ， 先 按 “MENU” 然后 依次 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “ 
8、9、3” 即 可 进入 工厂 模式 
项 目 选择 和 调整 按 遥 控 器 上 的 “上 /下 方向 ” 键 选 择 调整 项 目 ， 再 按 “ 左 / 布 方向 ” 键 调整 所 选项 目的 相关 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 后 ， 按 遥控 器 上 的 “退出 ” 键 退出 工厂 模式 








2.4.3 CX32 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 


























































































































































































































调整 步 又 调整 方法 
应 用 遥控 回 型 号 ，HTR-388 、HTR-138A 、HTR-688 等 。 、7、8、0、7” 即 
进入 调整 模式 进入 工厂 模式 ,标志 为 : 按 “ 菜 单 ” 键 调 出 菜单 再 退出 菜单 ， 在 屏幕 下 | 版 本 号 ， 如 
“Sep272006” 
该 机 心 复位 操作 如 下 : 调 出 菜单 ， 在 功能 菜单 中 将 语言 选 为 English， MOUU (国人 这 
项 目 选择 和 调整 | 单 ， 按 “音量 -” 键 进入 工厂 模式 ， 选 中 “Clear EEPROM” 项 ， 按 “音量 +” 键 ， 屏幕 左上 角 
有 “restart system…" 字 符 提示 , 1 -2s 后 机 器 自动 待机 ， 表 明 此 时 已 完成 复位 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 遥 控 关 机 或 关 断 电视 机 电源 ， 即 可 退出 工厂 模式 
2.4.4 EXS2/EXS2 + 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
应 用 遥控 器 型 号 : HTR-688 型 。 将 音量 调 至 最 小 ， 按 住 本 机 面板 上 的 “MENU” 键 ， 再 按 遥 控 
进入 调整 模式 器 上 的 “MENU” 键 ， 使 主 菜单 消失 。 接 着 按 遥 控 器 上 的 “音量 -” 键 约 3s (在 此 过 程 中 ， 应 一 
直 按 住 本 机 “MENU” 键 ) ， 即 可 进入 工厂 模式 
人 按 遂 控 器 上 的 “频道 ” 键 或 “上 /下 方向 ” 键 选 择 调整 项 目 ; 按 “ 音 量 ” 键 或 “ 左 / 右 方向 ” 
Me 健 测 加 所 计 项 目的 相关 数据 
退出 调整 模式 退出 工厂 模式 时 ， 只 需 将 工厂 菜单 中 “Setting” 项 中 的 Factory 设置 为 of 即 可 











2.4.5 GENESIS 5221 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 


调整 步 又 调整 方法 





应 用 遥控 器 型 号 ，HTR-168 型 。 先 按 遥 控 器 的 
显示 屏 左 上 角 会 





进入 调整 模式 











出 现 红色 “M” 字 符 ， 即 表示 已 进入 工厂 模式 


“菜单 ”健一 次 ， 接 着 按 “ 





屏 显 ” 键 4 次， 这 时 
















































































( 续 ) 
调整 步 又 调整 方法 
按 “ 人 节目 +/-” 键 上 下 选择 调整 项 目 ; 按 “ 音 量 +/- ” 键 修改 选中 项 目的 值 或 执行 当前 项 目 
项 目 选择 和 调整 | 的 操作 , 如 果 需 要 进行 程序 复位 ， 进 入 工厂 模式 时 可 继续 按 “ 静 音 ” 键 ， 等 待 几 秒 钟 后 ， 待 红色 
“M” 字 符 变 为 蓝 色 ， 交 流 关 机 后 再 开机 ， 即 可 成 功 使 程序 复位 
退出 调整 模式 退出 ， 按 “ 屏 显 ” 键 即 可 退出 工厂 模式 


2.4.6 GENESIS 8125 机 心 液晶 采 








ジ 申 忠 袋 週 整 方 法 


























































































































































































































































































































调整 步 又 调整 方法 
济 和 信 调整 模式 应 用 遥控 器 型 号 ;HTR-279 型 。 先 按 “菜单 ” 键 ， 待 出 现 主 菜单 后 ， 依 次 按 数字 键 “9、4、4、 
3”， 即 可 进入 工厂 模式 
人 进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 即 显示 主 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 方向 ” 键 选 择 调整 项 目 ;， 按 “ 左 / 
页 目 选择 和 调整 内 6 的 SA 
右 方 向 ” 键 调整 所 选项 目的 相关 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 直 接 按 “POWER” 键 即 可 退出 工厂 模式 
2.4.7 GENESIS 8532 机 心 工 液晶 彩电 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
A a 应 用 遥控 器 型 号 ，HTR-688 型 。 按 遥控 器 上 的 “MENU” 键 ， 当 屏幕 显示 主 菜 单 时 ， 再 接着 按 
进入 调整 模式 AE 8 っ 
遥控 需 上 的 数字 键 “9、4 、4、3”， 即 可 进入 工厂 模式 
時 、 进入 后 屏幕 上 显示 主 菜 单 ， 这 时 按 遥 控 器 上 的 “频道 +/ -” 键 选择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/-?” 
项 目 选择 和 调整 | ，， 
键 调整 相关 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 后 ， 按 遥控 器 上 的 “POWER” 键 ， 遥 控 关 机 或 关 断 电视 机 的 电源 ， 便 可 退出 工厂 模式 
2.4.8 GENESIS 8532 机 心 2 液晶 彩电 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
应 用 遥控 器 型 号 : HTR-688 型 。 先 按 遥 控 器 上 的 “音量 -” 刍 ,将 音量 减 至 最 小 ， 这 时 按 住 电 
进入 调整 模式 视 机 面板 上 的 “菜单 ” 键 不 放手 ， 同 时 按 一 下 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 使 屏幕 上 的 菜单 消失 ， 再 
按 住 遥 控 器 上 的 “音量 - ” 键 不 放松 ， 持 续 约 3s 后 ， 屏 显 工厂 状态 字符 ， 表 明 已 进入 工厂 模式 
项 目 选择 和 调整 进入 工厂 模式 后 ， 按 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 待 屏幕 显示 主 菜 单 后 ， 再 按 遥 控 器 上 的 “音量 -” 
键 即 可 进入 调整 状态 。 这 时 按 “ 频 道 +/ - ” 键 选 择 调整 项 目 ; 按 “ 音 量 +/ -” 刍 调整 相关 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 将 “SETTING” 工 厂 菜单 中 的 项 目 “FACTORY” 数据 设置 为 “OFF”， 再 遥控 关机 ， 
即 可 退出 工厂 模式 








2.4.9 GENESIS 8538 机 心 液晶 采 

















ジ 申 忠 袋 週 整 方 法 






























































调整 步 又 调整 方法 
ee 应 用 遥控 器 型 号 ，HTR-688 、HTR-388A、HTR-388 型 。 先 按 “ 菜 单 ” 键 ， 待 出 现 主 菜单 后 ， 依 
进入 调整 模式 | 、，、， iP i 
次 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “9、4、4、3”， 即 可 进入 工厂 模式 
加計 按 “ 菜 单 ” 键 翻 页 ; 按 “ 节 目 +/-” 键 上 下 选择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 修改 选中 项 
项 目 选择 和 调整 pr 本 
目的 值 或 执行 当前 项 目的 操作 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 关 机 退出 工厂 模式 





2.4.10 GENESIS 8541 机 心 液晶 
调整 步 又 








乡 电 总 线 调整 方法 
































调整 方法 
RS 应 用 遥控 需 型 号 : HTR-388 型 。 週 出 菜 単 , 依 次 接 遥 控 器 上 的 数 字 鍵 “8 、8、9、3" , 即 可 拓 
进入 调整 模式 ns 
入 工厂 模式 
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( 续 ) 
调整 步 又 调整 方法 
项 目 选择 和 调整 进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 即 显 示 主 菜单 ， 按 过 控 妖 上 的 “频道 ” 键 或 “上 /下 方向 ” 键 选 择 调 整 
项 目 ; 按 “ 音 量 ” 键 或 “ 左 / 右 方向 ” 键 调整 所 选项 目的 相关 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 遥 控 关 机 或 关 断 电视 机 电源 ， 即 可 退出 工厂 模式 
2.4.11 MSD6A80 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
进入 调整 模式 先 按 “菜单 ” 键 ， 在 主 菜 单 下 依次 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “8、8、9、3” 即 可 进入 工厂 模式 
项 目 选 择 和 调整 按 遥 探 需 上 的 “上 /下 方向 ” 键 选 择 调 整 项 目 ， 再 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 调整 所 选项 目的 相关 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 后 ， 按 遥控 吉 上 的 “退出 ” 键 即 可 退出 工厂 模式 





2.4.12 MSD61981/MSD61988 机 心 液晶 采 


S 电 总 线 调整 方法 






























































调整 步 又 调整 方法 

进入 调整 模式 先 按 “菜单 ” 键 ， 在 主 菜 单 下 依次 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “8、8、9、3” 即 可 进入 工厂 模式 
项 目 选择 和 调整 按 遥 控 需 上 的 “上 /下 方向 ” 键 选 择 调整 项 目 ， 再 按 “ 左 / 右 方 向 ” 键 调整 所 选项 目的 相关 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 后 ， 按 倘 控 器 上 的 “退出 ” 键 即 可 退出 工厂 模式 





2.4.13 MST6148/MST6I78/MST61981 机 心 液晶 采 


ジ 申 忠 袋 週 整 方 法 




























































































调整 步 又 调整 方法 

进入 调整 模式 先 按 “菜单 ” 键 ， 然后 按 数字 刍 “8、8、9、3”， 即 可 进入 工厂 模式 ， 屏幕 上 显示 主 菜单 ， 不 
同 机 型 主 菜单 下 面 显示 的 版 本 不 同 
进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 ” 键 选择 子 菜 单 和 调整 项 目 ， 

项 目 选择 和 调整 | 按 “ 布 方向 ” 键 进入 子 菜单 和 执行 调整 项 目 ， 按 “ 左 / 右 方 向 ” 键 调整 所 选项 目 数 据 。 按 “ 菜 
单 ” 键 返回 上 一 级 菜单 

退出 调整 模式 调整 完毕 后 ， 按 遥控 器 上 的 “退出 ” 键 即 可 退出 工厂 模式 





2.4.14 MST6M48 机 心 液晶 采 


电 总 线 调整 方法 



















































































调整 步 又 调整 方法 

进入 调整 模式 先 按 “ 菜 单 ” 键 ， 再 在 主 菜 单 下 依次 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “8、8 、0、2” 即 可 进入 工厂 模式 
项 目 选择 和 调整 按 般 控 需 上 的 “上 /下 方向 ” 键 选 择 调整 项 目 ， 再 按 “ 左 / 右 方 向 ” 键 调整 所 选项 目的 相关 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 后 ， 按 遥控 器 上 的 “退出 ” 键 即 可 退出 工厂 模式 


2.4.15 MST6M69 机 心 液晶 采 


电 总 线 调整 方法 





















































调整 步 又 调整 方法 
进入 调整 模式 按 “ 菜 单 ” 键 ,打开 工厂 菜单 ， 连 续 按 遥控 器 上 的 数字 键 “8 、8、9、3”， 即 可 进入 工厂 模式 
进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 方向 ” 键 选 择 子 菜单 和 调整 项 
项 目 选 择 和 调整 | 目 ， 按 “确认 或 右 方向 ” 键 进入 子 菜单 和 执行 调整 项 目 ， 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 调整 所 选项 目 数据 。 
在 子 菜单 中 按 “MENU” 键 返回 上 一 级 菜单 




















退出 调整 模式 调整 完毕 ， 


按 “ 菜 单 ” 键 或 遥控 关机 再 














开机 ， 即 可 退出 工厂 模式 











2.4.16 MST6M78 机 心 液晶 彩 


533 


ジ 申 忠 袋 週 整 方 法 













































































调整 步 又 调整 方法 

进入 调整 模式 先 按 “菜单 ” 键 ， 再 在 主 菜 单 下 依次 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “8、8、9 、3” 即 可 进入 工厂 模式 
项 目 选 择 和 调整 按 遥 控 需 上 的 “上 /下 方向 ” 键 选 择 调整 项 目 ， 再 按 “ 左 / 右 方 向 ” 键 调整 所 选项 目的 相关 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 后 ， 按 遥控 器 上 的 “退出 ” 键 即 可 退出 工厂 模式 


















































2.4.17 MST6M181/MST6M182 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
进入 调整 模式 先 按 “菜单” 键 ， 再 依次 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “2、5、8、0” 键 即 可 进入 工厂 模式 

项 目 选 择 和 调整 按 遥 控 右 上 的 “上 /下 方向 ” 键 选 择 调整 项 目 ， 再 按 “ 左 / 右 方 向 ” 键 调整 所 选项 目的 相关 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 后 ， 按 遥控 器 上 的 “退出 ” 键 退 出 工厂 模式 



















































































2.4.18 MST718 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
主 菜 连续 -388 朋 控 的 “ DIS ”、“P. STD” ” 键 i 
讲 人 调整 模式 在 主 菜单 下 ， 连续 按 HTR-388 遥控 器 上 的 “DISPLAY”、“P.， STD” 和 “TV/AV” 刍 即 可 进入 
工厂 模式 
a 进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 即 显 示 主 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 方向 ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 “ 左 / 
项 目 选择 和 调整 ee es a 
右 方 向 ” 键 调 整 所 选项 目的 相关 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 “DISPLAY” 键 即 可 退出 工厂 模式 
























































































































































































































































2.4.19 MST721/MST742 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
进入 调整 模式 按 “ 菜 单 ” 键 ， 打 开工 厂 菜 单 ， 连 续 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “8、8 、9 、3” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 
进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 即 显示 主 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 方向 ” 键 选 择 调整 项 目 ， 按 “ 左 / 
页 目 选 择 和 调整 SO Ce の 
右 方 向 ” 键 调整 所 选项 目的 相关 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 “电源 ” 键 或 “菜单 ” 键 即 可 退出 工厂 模式 
2.4.20 MSTSU88/MSTSUS89 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 方 法 
调整 步 又 调整 方法 
进入 调整 异 了 应 用 遥控 器 型 号 : HYF51B 、HYF35G 等 。 依 次 按 遥 控 器 上 的 “ 屏 显 ”、 “图像 模式 ”、 “声音 模 
A 式 ”、“ 睡 眼 ” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 
项 目 选 择 和 调整 按 遥 控 需 上 的 “频道 +/- ” 键 选 择 调 整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 调 整 所 选项 目的 相关 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “待机 ” 键 即 可 退出 工厂 模式 
2.4.21 MST9US8 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
进入 调整 模式 先 按 HTR-388 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 在 主 菜单 下 依次 按 数字 键 “8、8、9、3” 即 进入 工厂 模式 
a 按 遥 控 器 上 的 “上 /下 方向 ” 键 或 “频道 +/-” 键 选择 调整 项 目 ， 再 按 “ 左 / 右 方 向 ” 键 或 
项 目 选择 和 调整 | 。  。 
“音量 +/- ” 键 调 整 所 选项 目的 相关 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 后 ， 按 “菜单 ” 键 或 待机 后 再 开机 即 可 退出 工厂 模式 
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2.4.22 MSTAR6151 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
oe 调整 时 ， 依 次 按 999 遥控 器 ( 胡 色 , 41 键 ， 与 原 蓝 色 35 键 HYF-35G 不能 通用 ) 上 的 
进入 调整 模式 の 2 圭 模 式 ” “ 睡 本 
图 像 模式 ”、 音 模式 ”“ 睡 眠 ” 键 ， 人 [模式 
項目 按 遥 探 占 上 的 “ 壮大 ノド 键 选择 调整 项 目 ， 音量 或 左 / 右 方向 ” 键 调整 所 选项 目 
页 目 选 择 和 调整 SE 
的 相关 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 关 机 退出 工厂 模式 
2. 4.23 MTS301 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
进入 调整 模 双 先 按 “ 沫 单 ” 键 ， 再 在 主 菜单 下 依次 按 遥 控 吉 上 的 数字 键 “8、8 、9 、3” 即 可 进入 工厂 模式 
项 目 选择 和 调整 按 遂 控 器 上 的 “上 /下 方向 ” 键 选择 调整 项 目 ， 青 按 “ 左 / 右 方 向 ” 键 调整 所 选项 目的 相关 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 后 ， 按 遥控 器 上 的 “退出 ” 键 即 可 退出 工厂 模式 







































































































































































2.4.24 MTS325 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 方 法 
调整 步 又 调整 方法 
进入 调整 模子 先 按 “菜单 ” 键 ， 再 在 主 菜 单 下 依次 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “8、8、9 、3” 即 可 进入 工厂 模式 
项 目 选 择 和 调整 | 按 遥 控 器 上 的 “上 /下 方向 ” 键 选择 调整 项 目 ， 再 按 “ 左 / 右 方 向 ” 键 调整 所 选项 目的 相关 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 后 ， 按 遥控 器 上 的 “退出 ” 键 即 可 退出 工厂 模式 
2.4.25 MTK8222 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
进入 调整 模式 先 按 “菜单 ” 键 ， 青 在 主 菜单 下 依次 按 怕 控 器 上 的 数字 键 “8、8、9、3” 即 可 进入 工厂 模式 
项 目 选 择 和 调整 按 遥 控 需 上 的 “上 /下 方向 ” 键 选 择 调整 项 目 ， 再 按 “ 左 / 右 方 向 ” 键 调整 所 选项 目的 相关 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 后 ， 按 遥控 器 上 的 “退出 ” 键 即 可 退出 工厂 模式 






































































































































































































































2.4.26 OPLUS203 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 

调整 步 又 调整 方法 

六 入 调整 模式 应 用 遥控 器 型 号 ;，HTR-688 型 。 先 按 遥 MP “POWER” 键 ， 使 电视 机 处 于 待机 状态 ， 然 后 

一 个 下 下 从 | 按时 控 器 上 的 “MUTE” 键 或 数字 键 “7、4、1”， 再 按 “POWER” 键 开机 ， 即 可 进入 工厂 模式 

ee 进入 后 ， 屏 幕 显示 主 菜单 ， 这 时 按 于 上 “上 7 下 方向 ” 键 或 “频道 +/ 二 ” 键 选 择 调整 项 
项 目 选择 和 调整 a 6 6 NN 

目 ; 再 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 或 “音量 +/ -” 键 调整 所 选项 目的 相关 数据 

退出 调整 模式 调整 完毕 后 ， 按 遥控 器 上 的 “POWER” 键 禹 控 关 机 或 关 断 电视 机 电源 ， 即 可 退出 工厂 模式 
2.4.27 PW113 机 心 1 液晶 彩电 总 线 调整 方法 

调整 步 又 调整 方法 

時 捕物 应 用 遥控 器 型 号 ，HTR-102 型 。 先 拆 开 遥 控 器 ， 在 “菜单 ” 键 下面 的 空白 处 右上 角 的 空闲 键 位 
一 | 上, 装 上 导电 橡胶 便 可 作为 “工厂 模式 调整 ” 键 。 按 该 键 即 可 进入 总 线 的 调整 状态 

os 进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 会 哟 示 出 主 菜 单 ， 按 “频道 +/ - ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/ 一 
可 目 选择 和 调整 | LU 

退出 调整 模式 调整 完毕 ， 遥 控 关 机 或 关 断 电视 机 电源 ， 均 可 退出 工厂 模式 





2. 4. 28 


PW113 机 心 2 液晶 采 

















ジ 申 忠 袋 週 整 方 法 
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调整 步 又 调整 方法 
oe 应 用 遥控 器 型 号 ;: HTR-102 型 。 依 次 按 遥 控 器 上 的 “ 屏 显 ”、“ 图 像 模式 ”、“ 伴 音 模式 ”和 
进入 调整 模 
进入 滑 整 模式 放眼 ” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 
项 目 泛 拌和 调整 ， 进 入 后 屏幕 显示 主 菜单 ， 这 时 按 明 控 器 上 的 “上 /下 方向 ” 键 或 “频道 +/- ” 键 选择 调整 项 
ME ” | 目 , 按 “ 左 / 右 方 向 ”或 “音量 +/- ” 键 调 整 所 选项 目的 相关 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “POWER” 键 融 控 关机 或 关 断 电视 机 电源 ， 均 可 退出 工厂 模式 
2.4.29 PW113 机 心 3 液晶 彩电 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
pe 应 用 遥控 器 型 号 ，HTR-168 型 。 先 按 一 下 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 再 连续 按 遥 控 器 上 的 “ 屏 
ー | 显 ” 键 4 次 ， 待 屏幕 左上 角 显示 “M” 红色 字 符 时 ， 即 表示 已 进入 工厂 模式 
项 目 洗 摊 和 调整 | ， 进 入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 即 显示 出 主 菜单 ， 这 时 按 明 控 器 上 的 “频道 +/ - ” 键 选 择 调整 项 目 ; 
| 按 “ 音 量 +/-” 键 调整 相关 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 后 ， 按 一 下 遥控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 即 可 退出 工厂 模式 
2.4.30 PW118 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 
週 整 歩 張 调整 方法 
送信 油 整 模式 应 用 遥控 器 型 号 ; HTR-688 型 。 先 接 遥 控 器 上 的 “MENU" 筆 , 待 出現 主 菜 単 后 , 依 次 接 遥 控 
| 器 上 的 数字 键 “9、4、4、3”， 即 可 进入 工厂 模式 
项 目 选 择 和 调整 | 。 药 单 上 会 显示 程序 的 完成 日 期 和 时 间 。 按 于 控 器 上 的 “频道 +/- ” 键 选择 调整 项 目 ， 再 按 
| 许 量 +/-” 键 调整 相关 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 后 ， 按 遥控 器 上 的 “POWER” 键 遥控 关机 或 关 断 电视 机 电源 ， 即 可 退出 工厂 模式 
2. 4.31 PW1306 机 心 工 液晶 彩电 总 线 调 整 方法 
週 整 歩 張 调整 方法 
进入 调整 模式 应 用 遥控 器 型 号 ; HTR-111 型 。 先 拆 开 遥控 器 前 面板 ， 靠近 “POWER” 键 的 空 键 为 “工厂 模 
式 浊 入 ” 键 。 在 此 键 上 安装 上 导电 橡胶 后 ， 按 此 键 即 可 进入 工 ] 厂 模式 
项 目 泛 拌和 调整 ”进入 了 三 模 式 后 ， 屏 幕 即 显示 主 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 方向 ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 “ 左 / 
“| 右 方向 ” 键 调整 所 选项 目的 相关 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 “工厂 模式 进入 ” 键 即 可 退出 工厂 模式 
2. 4. 32 PW1306 机 心 2 液晶 彩电 总 线 调 整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
应 用 遥控 器 型 号 ，OHTR-279 型 。 拆 开 遥 控 器 的 前 面板 ， 靠 近 “POWER” 键 的 空 键 为 “工厂 模 
进入 调整 模式 “| 式 进入 ” 键 ， 在 此 键 上 安装 上 导电 橡胶 ， 按 此 键 即 可 进入 工厂 模式 。 也 可 以 使 用 CRT 彩电 HTR- 
160 遥控 器 (专用 号 为 0094010842) 的 “向 前 ” 键 进 入 工厂 模式 菜单 进行 调整 
项 目 洗 摊 和 调整 |， 进入 工厂 模式 后 ， 按 明 控 器 上 的 “上 /下 方向 ” 键 选 择 调整 项 目 ， 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 调 整 所 选 
“| 项 目的 相关 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 关 机 即 可 退出 
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2.4.33 RTD2648 机 心 液晶 彩 


ジ 申 足袋 週 整 方 法 








































































































调整 步 又 调整 方法 
i 先 按 “菜单 ” 键 ， 并 依次 按 遥 控 回 上 的 数字 键 “1、9、9、9”， 再 按 “ 回 看 (返回 ) ” 键 即 可 进 
进入 调整 模式 本 了 Se 十 、 1 
入 工厂 模式 ; 也 可 按 “ 菜 单 ” 键 、 数 字 键 “1、9、9、9”， 再 按 “OK” 键 来 进入 工厂 模式 
项 目 选择 和 调整 投 遥 控 器 上 的 “上 / 下 方 向 ” 健 逃 拝 週 整 項目 , 再 接 “ 左 / 右 方 向 ” 鍵 週 整 所 和 逃 項 目的 相 英 数 据 
退出 调整 模式 调整 完毕 后 ， 按 遥控 器 上 的 “退出 ” 键 或 遥控 关机 ， 退 出 工厂 模式 


2.4.34 RTD2672/RTD2674/RTD2974 机 心 液晶 


ジ 申 足 袋 週 整 方 法 


调整 方法 









































































































































































































































2 按 “菜单 ” 键 进入 3D 菜单 ， 再 依次 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “8、8、9、3” 键 ， 即 可 进入 工厂 
进入 调整 模式 時 
模式 
项 目 选择 和 调整 接 遥 控 器 上 的 “上 / 下 方 向 ” 筆 逃 拝 週 整 項目 , 再 接 “ 左 / 右 方 向 ” 鍵 週 整 所 和輝 項目 的 相 英 数 据 
退出 调整 模式 调整 完毕 后 ， 按 遥控 器 上 的 “EXIT” 键 退出 工厂 模式 
2.4.35 SVP EXS2 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
六 入 调整 模式 将 音量 减 到 0， 拨 住 电视 机 本 控 的 “Menu” 键 ， 按 遥控 器 上 的 “Menu” 键 使 主 菜 单 消失 ， 再 按 
遥控 器 上 的 “音量 - ” 键 大 约 3s (此 过 程 中 应 一 直 按 着 本 控 “Menu” 键 ) ， 进 入 工厂 模式 
进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ -或 上 /下 方向 ” 键 选 择 子 菜 
项 目 选择 和 调整 | 单 和 调整 项 目 ， 按 “确认 ” 键 进入 子 菜单 和 执行 调整 项 目 ， 按 “音量 +/ -或 左 / 右 方 向 ” 键 进入 
F 菜 单 和 调整 所 选项 目 数据 
退出 调整 模式 只 需 将 工厂 菜单 中 “Setting” 项 中 的 “Factory” 项 置 为 “Off” 即 可 退出 工厂 模式 


2.4.36 TSUMVS9XUS 机 心 液晶 采 





电 总 线 调 整 方法 


















































调整 步 又 调整 方法 

进入 调整 模式 先 按 “ 菜 单 ” 键 ， 再 依次 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “8、2、0、2”， 即 可 进入 工厂 模式 
项 目 选择 和 调整 按 遥 控 需 上 的 “上 /下 方向 ” 键 选 择 调整 项 目 ， 再 按 “ 左 / 右 方 向 ” 键 调整 所 选项 目的 相关 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 后 ， 按 和 遥控 器 上 的 “退出 ” 键 或 遥控 关机 ， 退 出 工厂 模式 


2. 4. 37 WX68 机 心 液晶 采 


调整 步 又 


ジ 申 足袋 週 整 方 法 


调整 方法 





先 按 HTR-388 遥控 器 上 的 

































































“菜单 ” 刍 ， 再 在 主 菜单 下 依次 按 示 控 器 上 的 数字 健 “8、8、9、3" 
HE 调整 模 个 > ? 
进入 消 整 模式 。 | 即 可 进入 工厂 模式 

接 带 控 吉 上 的 “上 7 下 方向 ” 键 或 “频道 +7_ ” 键 洗 择 调整 项 目 ， 再 按 “ 天 /方向 ” 键 或 
项 目 选 调整 
页 日 选择 和 调整 | “音量 + 7 _ ” 键 调整 所 选项 目的 相关 数据 
退出 调整 模式 “| 。 调整 完毕 后 ， 按 遥控 器 上 的 “待机 ” 键 即 可 退出 工厂 模式 
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2.5 创维 液晶 彩电 总 线 调 整 方法 


2.5.1 6N30 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 


调整 步 又 调整 方法 























按 “ 音 量 - ” 键 将 音量 减 小 到 0， 再 按 “ 菜 单 ” 键 ， 待 屏幕 上 显示 菜单 界面 时 ， 依 次 按 遥 控 吉 
上 的 数字 键 “8、8、7、7”， 即 可 进入 工厂 模式 





























进入 调整 模式 


















































进入 工厂 模式 后 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/- ” 键 或 “上 /下 ” 键 选 择 调整 项 
“音量 +/-” 键 或 “ 左 / 右 ” 键 调整 所 选项 目 数据 


目 ， 按 遥控 天上 的 











项 目 选择 和 调整 























退出 调整 模式 调整 完毕 ， 在 工厂 菜单 下 按 “ 返 回 ” 键 ， 即 可 退出 工厂 模式 





2.5.2 6U1 系列 液晶 彩电 总 线 调整 方法 


调整 步 又 调整 方法 






































进入 调整 模式 先 按 遥控 器 上 的 “静音 ” 键 ， 然 后 按 “返回 ” 键 ， 青 按 数 字 键 “1 、2、3”， 即 可 进入 工厂 模式 



































进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ - ” 键 选 择 所 要 调整 的 项 目 ， 
按 “ 音 量 +/- ” 键 调整 所 选项 目的 数据 和 状态 








项 目 选 择 和 调整 















































退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “返回 ” 键 ， 再 遥控 关机 ， 即 可 退出 工厂 模式 








2.5.3 ”8A01/8A03 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 


调整 步 又 调整 方法 





1. 按 工厂 遥控 器 上 的 “工厂 调试 ” 键 (3FH 键 ) 进入 工厂 模式 
进入 调整 模式 2. 先 将 伴音 减 到 0， 然 后 按 住 键 控 板 上 的 “伴音 -” 刍 不 放 ， 再 按 遥 控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 进入 
工厂 模式 


















































进入 工厂 模 式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 方向 ” 键 或 “频道 +/ - ” 键 选 
项 目 选择 和 调整 | 择 调整 项 目 ， 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 或 “音量 +/- ” 键 调整 所 选项 目的 数据 
在 工厂 菜单 下 ， 在 第 二 项 “老化 模式 ” 按 “ 右 方向 ” 键 ， 可 以 进入 老化 模式 (TV 雪花 + MD) 


















































在 工厂 菜单 下 ， 按 遥控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 ， 或 再 按 一 次 “工厂 调试 ” 键 (3FH 键 ) 可 以 退出 
退出 调整 模式 | 工厂 模式 
在 老化 模式 下 ， 按 遥控 器 上 的 “老化 模式 ” 键 (39H 键 ) 或 “待机 ” 键 可 以 退出 老化 模式 

















2.5.4 8A02/8A08 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 


















































调整 步 又 调整 方法 

按 “ 音 量 -” 键 将 音量 减 到 零 ， 按 住 键 控 板 上 的 “音量 - ” 键 同时 按 遥 控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 
进入 调整 模式 ”| 或 “返回 ” 键 进入 工厂 模式 

进入 工厂 模式 菜单 后 ， 选 择 “ 老 化 模式 ”选项 ， 进 入 老化 模式 























进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 方向 ” 键 或 “频道 +/ - ” 键 先 
项 目 选 择 和 调整 | 择 调 整 项 目 ， 按 遥控 器 上 的 “ 左 / 右 方向 ” 键 或 “音量 +/ - ” 键 调整 所 选项 目的 数据 。 在 各 子 菜 
单 下 (如 白 平衡 调整 页 ) 按 “ 菜 单 ” 键 或 “返回 ” 键 返回 上 一 级 菜单 

按 “ 屏 显 "、“ 返 回 ” 键 均 可 退出 工厂 模式 

按 “ 待 机 ” 键 可 退出 老化 模式 


















































退出 调整 模式 





538 


2.5.5 8A10 机 心 液晶 村 


调整 步 又 


S 电 总 线 调整 方法 





调整 方法 








进入 调整 模式 


在 非 数 字 电 视 通 道 下 ， 中 先 按 “ 音 量 -” 键 ， 将 音量 减 到 0， 然 后 按键 控 板 上 的 “音量 -” 键 ， 


同时 按 一 下 遥控 融 上 的 “ 返 
































可 ” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 ; 加 当 工厂 模式 菜单 里 的 “ 单 键 模式 

















关 ” 为 开 时 ， 按 工厂 还 控 器 上 的 “工厂 调试 (3FH)” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 ; 四 各 按 “ 删 除 








“评分 显示 ” 键 两 次 ， 也 可 


进入 工厂 模式 

















项 目 选择 和 调整 








进入 工厂 模式 后 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/-” 键 或 “上 /下 方向 ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 遥控 器 


上 的 “音量 +/-” 鍵 或 





“ 左 / 右 方向 ” 键 调整 所 选项 目 数据 











退出 调整 模式 














调整 完毕 。 性 -J 菜单 








， 按 “返回 ” 键 或 “ 屏 显 ” 键 , 均 可 退出 工厂 模式 





2.5.6 8A12/8A16/8S13 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 


调整 步 又 


调整 方法 

















进入 调整 模式 


在 非 数字 电视 的 通道 下 ， 














先 按键 控 板 上 的 “音量 -” 键 ,将 音量 减 

















回 ” 键 ; 在 “本 机 信息 ” 








下 ， 按 遥控 器 的 “上 上 下 下 ， 左 右 左 右 ” 键 ， 


到 0, 再 接 遥 控 准 上 的 “ 返 
也 进入 工厂 模式 





























项 目 选择 和 调整 











进入 工厂 模式 后 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/-” 键 或 “上 /下 方向 ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 遥控 器 
上 的 “音量 +/- ”或 “ 左 / 右 方向 ” 键 调整 所 选项 目 数据 














退出 调整 模式 


2.5.7 8D18 机 心 液晶 采 


调整 步 又 








调整 完毕 ， 在 工厂 菜单 下 按 “ 返 回 ” 键 ， 退 出 工厂 模式 





乡 电 总 线 调整 方法 


调整 方法 





进入 调整 模式 














进 工 厂 模式 的 方式 共有 三 





:种 ， 软 件 版 本 不 同 可 能 方式 不 同 : 





< 
二 是 按 遥 控 器 或 本 机 上 的 “音量 -” 键 ,使 音量 减 到 零 ， 在 音量 菜单 消失 前 ， 依 次 按 遥 控 器 上 
的 数字 键 “0、7、5”， 屏 上 出 现 工 厂 菜单 ， 即 可 进入 工厂 模式 





三 是 按 遥 控 帮 或 本 机 上 的 
































遥控 器 上 的 “交替 ” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 








“音量 -” 键 ， 使 音量 减 到 零 ， 按 住 键 控 板 上 的 “音量 ” 键 ， 同 时 按 











项 目 选择 和 调整 


























择 子 菜单 或 调整 项 目 ， 按 


进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 方向 ” 





键 或 “频道 +/- ” 键 选 


'“ 左 / 右 方向 ” 键 或 “音量 +/- ” 键 进入 子 菜单 或 调整 所 选项 目的 数据 





退出 调整 模式 


2.5.8 8DAS 机 心 液晶 采 


调整 步 又 

















一 是 各 调试 项 目 完 成 后 ， 
即 可 退出 工厂 模式 
二 是 直接 按 遥 控 器 上 的 
三 是 按 电源 “开机 ”及 




















退出 工厂 模式 方法 有 三 种 : 








按 遥 控 器 上 的 “静音 ” 键 ， 屏 幕 左 





“交替 ” 键 ， 也 可 退出 工厂 模式 





“待机 ” 键 可 退出 工厂 模式 


ジ 申 足袋 週 整 方 法 


调整 方法 





会 出 现 “Fctr mode fl” 字 样 ， 





有 三 种 方法 : 


一 是 直接 按 工厂 模式 遥控 器 的 3F 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 
二 是 按 人 遥控 器 或 电视 机 上 的 “音量 -” 键 ,将 音量 减 小 到 0， 按 住 电视 机 上 的 “音量 -” 键 和 















































进入 调 整 模式 | 通 控 器 上 的 “交替 ” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 
三 是 按 遥 控 器 或 电视 机 上 的 “音量 -” 键 ， 将 音量 减 小 到 0， 在 音量 菜单 消失 之 前 ， 按 遥控 器 
上 的 数字 键 “0、7、5 、5”， 屏 幕 上 显示 工厂 菜单 ， 即 可 进入 工厂 模式 
项 目 选择 和 调整 按 遥 控 嚣 上 的 “频道 +/ - ” 键 选 择 调整 项 目 ， 按 遥控 器 上 的 “音量 +/ -” 键 改变 被 选项 目 数据 
有 三 种 方法 : 
退出 调整 模式 是 按 “ 静 音 ” 键 ,屏幕 左上 方 出 现 FACTORY MODE OFF 字符 ， 即 可 退出 工厂 模式 








二 是 直接 按 怕 控 器 上 的 “ 


交替” 键 ， 即 可 退出 工厂 模式 











三 是 冷 关 机 或 遥控 待机 ， 





也 可 退出 工厂 模式 


3 の 


2.5.9 SDA6 机 心 液晶 采 乡 电 总 线 调 整 方 法 


调整 步 又 调整 方法 








进入 调整 模式 将 音量 减 到 0， 在 音量 屏 显 未 消失 前 ， 按 和 遥控 器 上 的 数字 键 “0、7、5、5”， 即 可 进入 工厂 模 式 














进入 工厂 模式 后 ， 按 和 遥控 器 上 的 “频道 +/-” 键 选择 调整 项 目 ， 按 琐 控 器 上 的 “音量 +/-” 
键 调整 被 选项 目 数据 





项 目 选择 和 调整 















































选中 工厂 菜单 中 的 “CLEAR. EEPROM”， 按 “音量 + ” 键 确 认 ， 几 秒 后 机 器 会 自动 重启， 即 完 


PS 
存储 器 初始 化 | 让 初 妈 丰 








退出 调整 模式 | 。 调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “待机 ” 键 遥 控 关机 
2.5.10 SDAS 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 


调整 步 又 调整 方法 














按 遥 控 需 或 电视 机 上 的 “音量 -” 键 ， ee ， 在 音量 菜单 消失 前 ， 按 下 遥控 器 上 的 数 


六 入 调整 横 | 
这 全 全 字 键 “0、7、0、7” 输 入 密码 ， 即 进入 工厂 模式 ， 屏 幕 上 显示 工厂 菜单 









































进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 移 动 光标 选择 调整 菜单 或 项 目 。 对 于 自动 调整 的 项 目 ， 
按 “ 音 量 + ” 键 进入 该 项 目 ， 自 动 进行 调整 。 对 于 手动 调整 的 项 目 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/-” 
键 选择 调整 项 目 ， 按 遥控 器 上 的 “音量 +/- ” 键 改变 ;被 选项 目 数据 
项 目 选择 和 调整 在 正常 情况 下 ， 软 件 工 厂 模式 无 须 做 任何 调试 。 只 有 发 现 EEPROM 数据 错误 或 者 其 他 软件 异 
时 ， 才 进入 工厂 模式 进行 清 EEPROM 的 操作 ， 以 恢复 默认 设置 
注意 事項 : 如果 建议 不 使 用 的 项 目 数据 被 改动 ， 可 以 使 用 工厂 菜单 中 Clear EEPROM 的 功能 
恢复 原来 的 值 
















































































































































































老化 模式 进入 工厂 模式 ， 按 遥控 器 上 的 “Al12” 键 ， 可 以 进入 老化 模式 。 在 老化 模式 下 ， 按 遥控 器 上 的 
“A12” 筆 , 可以 退出 老化 模式 
首先 进入 工厂 菜单 ， 按 “频道 +/ -” 键 选择 工厂 菜单 中 的 Clear EEPROM。 投 下 “音量 + ノ ー 
清 理 EEPROM 键 清 理 EEPROM 。 几 秒 钟 后 ， 屏幕 左上 方 会 出 现 “EEPROM init finish, pls power down” 的 提示 , 
四 此 时 关 电源 再 开 即 可 完成 清理 。 清 理 EEPROM 后 ， 所 有 参数 会 设 为 默认 值 ， 所 以 要 根据 当前 使 



























































的 显示 屏 和 电视 机 功能 ， 对 工厂 菜单 中 的 参数 进行 重新 匹配 

















退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 或 关 掉 电源 ， 即 可 退出 工厂 模式 








2.5.11 8DD1 机 心 光 显 彩电 总 线 调 整 方法 


调整 步 又 调整 方法 





先 按 遥 控 器 或 电视 机 键 控 板 上 的 “音量 +” 键 或 “音量 -” 刍 ,然后 依次 按 遥 控 器 上 的 数字 键 
“3、6、9”， 屏 上 出 现 工厂 菜单 ， 即 进入 工厂 模式 























进入 调整 模式 




















三 模 式 后 ， 屏 幕 上 显示 工厂 主 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/- ” 键 选择 子 菜单 ， 按 
项 目 选择 和 调整 |“ 音 量 +/- ” 键 进入 子 菜单 ;在 子 菜单 中 按 “ 频 道 +/ - ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/-” 键 
调整 所 选项 目的 数据 

































































退出 调整 模式 各 调试 项 目 完成 后 ， 直 接 按 “ 待 机 ” 键 关 机 ， 即 可 退出 工厂 模式 








2. 5.12 8DX0 机 心 光 显 彩电 总 线 调 整 方法 











调整 步骤 调整 方法 
讲 和 调整 模式 控 “ 左 右 方向 ” 键 进入 主音 量 调节 条 显示 ， 在 调节 条 显示 未 消失 之 前 ， 快 速 按 数字 键 “0、7、 
六 5、5” 输 入 密码 ， 每 按 一 次 数字 键 ， 调 节 条 闪烁 一 下 ， 即 进入 工厂 模式 下 的 “测试 模式 ”菜单 页 

















60 


( 续 ) 





调整 步 又 周 整 方 法 


コン 























在 工厂 模式 下 ， 连 续 按 “菜单 ” 键 ， 可 在 工厂 模式 下 各 个 调节 菜单 和 用 户 菜单 之 间 切 换 。 另 外 
按 “ 副 切换 ” 键 ， 可 直接 进入 图 像 位 置 微调 页 ， 按 “模式 ” 键 ， 可 直接 进入 测试 模式 菜单 页 ， 进 
入 各 个 菜单 后 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/- ” 键 选 择 调整 项 目 ， 按 遥控 器 上 的 “音量 +/- ” 键 改 
变 被 选项 目 数据 

































































项 目 选择 和 调整 
































调整 完毕 ， 进 和 工厂 模式 下 的 “测试 模式 ”菜单 页 ， 按 一 下 “静音 ” 键 , “测试 模式 ”菜单 页 


退 ! 1 调整 模 
刘 电 二 整 计 ?| 消失 ， 用 户 菜单 弹出 ， 即 表明 退出 了 工厂 模式 





2.5.13 8G10 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 方法 


调整 步 又 调整 方法 



























































i 按 电 视 机 上 的 “音量 ” 键 ， 使 音量 减 为 零 不 松手 ， 再 按 融 控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 ， 即 进入 工厂 
ne 模式 ， 屏 幕 上 显示 工厂 菜单 














进入 工厂 模式 后 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/-” 键 选择 调整 项 目 ， 按 遥控 器 上 的 “音量 +/-” 
键 改变 被 选项 目 数据 








项 目 选 择 和 调整 









































进入 工厂 模式 后 ， 按 遥 上 的 数字 键 “6、7、8 、9” 输 入 密码 ， 选 择 “eeprom edit” 項目 
存储 器 初始 化 按 “ 进 入 ” 键 ， 选择 “int”， 并 按 “ 进 入 ” 键 两 次 ， 此 时 屏幕 上 显示 “eeprom int:”， 当 显示 
“please restart tv” 时 ， 交 流 关 机 再 开机 初始 化 完毕 






























































退出 调整 模式 调整 完毕 ， 遥 控 待 机 或 交流 关机 ， 即 可 退出 工厂 模式 ， 按 遥控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 也 可 退出 





2.5.14 8G20/8G21 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 方法 


调整 步 又 调整 方法 
































使 用 工厂 调试 遥控 器 时 ， 若 遥控 器 上 有 “工厂 菜单 ” 键 ， 按 下 该 键 即 可 进入 工厂 模式 。 也 可 
进入 调整 模式 人 三 省 和 按 住 电视 机 控制 面板 上 的 “音量 -” 键 ， 将 音量 减 到 0， 保 持 按 住 控制 面板 上 的 
“音量 - ” 键 不 放 ， 同 时 按 下 遥控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 ， 可 以 进入 工厂 模式 


























































































































进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 或 项 目 ， 移 动 光 标 选择 调整 菜单 或 项 目 。 对 于 自动 调整 
的 项 目 ， 按 “进入 ” 键 进入 该 项 目 ， 程 序 会 自动 选择 到 该 信 源 ， 待 屏幕 上 显示 提示 后 ， 按 “ 进 
入 ” 键 自 动 进行 调整 。 对 于 手动 调整 的 项 目 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/- ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 
遥控 器 上 的 音量 ノー" 键 调整 所 选项 目 数据 
项 : VGA 信 源 需要 接 入 8 阶 全 彩 条 VGA 信号; COMP2 信 源 需要 接 入 8 阶 全 彩 条 分 量 信 
F 行 调试 时 ， 需 要 按照 顺序 依次 进行 















































项 目 选择 和 调整 















































谍 |。 


老化 模式 入 老化 模式 , 在 工厂 调试 菜单 下 ， 按 遥控 器 上 的 “V12” 键 可 以 进入 老化 模式 
退出 老化 模式 ，; eas 按 遥 控 器 上 的 “V12” 键 ， 可 以 退出 老化 模式 












































退出 调整 模式 调整 完毕 ， 在 工厂 调试 菜单 下 ， 按 遥控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 ， 可 以 退出 工厂 模式 


2.5.15 8G29 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 方法 











调整 步 又 调整 方法 
1. 按 住 键 控 板 上 的 “音量 -” 键 〈 音 量 减 到 0) ， 同 时 按 遥 控 噩 上 的 “ 屏 显 ” 键 ， 可 以 进入 工 
厂 模式 





2. 当 单 键 模式 为 ON 时 ， 按 工厂 调试 专用 遥控 器 上 的 “工厂 调试 ” 键 ， 可 以 进入 工厂 模式 

3. 当 单 键 模 式 为 ON 时 ， 按 工厂 调试 专用 遥控 器 上 的 “总 线 ” 键 ， 可 以 进入 总 线 关闭 模式 

4. 当 单 键 模式 为 OFF 时 ， 在 工厂 调试 菜单 下 ， 按 工厂 调试 专用 遥控 器 上 的 “总 线 ” 键 ， 可 以 
进入 总 线 关闭 模式 




















进入 调整 模式 





Ea 
四 
日 



























































进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 方向 ” 键 或 “频道 +/- ” 键 选 
择 调整 项 目 ， 按 台 控 器 上 的 “ 左 / 右 方向 ” 键 或 “音量 +/-” 键 调整 所 选项 目的 数据 











项 目 选择 和 调整 





























( 续 ) 
调整 步 又 调整 方法 
1. 当 单 键 模 式 为 ON 时 ， 按 工厂 调试 专用 遥控 器 上 的 “老化 模式 ” 键 ， 可 以 进入 老化 模式 
老化 模式 2. 当 单 键 模式 为 OFF 时 ， 在 工厂 调试 菜单 下 ， 按 工厂 调试 专用 遥控 器 上 的 “老化 模式 ” 键 ， 
可 以 进入 老化 模式 








3. 在 老化 模式 下 ， 按 工厂 调试 专用 遥控 器 上 的 “老化 模式 ” 键 ， 可 以 退出 老化 模式 























证 








1. 在 总 线 关闭 模式 下 ， 按 工厂 调试 专 控 需 上 的 “总 线 ” 键 或 关机 ， 可 以 退出 总 线 关闭 模式 


退出 调整 模 0 
退出 调整 护 式 | 。 2 在 工厂 调试 菜单 下 ， 按 迁 控 器 上 的 “ 屏 显 ”或 “工厂 调试 ” 键 ， 可 以 退出 工厂 模式 




















2.5.16 8H01 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 








se 按 人 遥控 器 上 的 “数字 多 位 选择 ” 键 将 数字 位 数 切 换 到 3 位 数 ， 按 住 电视 机 面板 上 的 “菜单 ” 
进入 调整 模式 6 本 
键 ， J 器 控 器 上 的 数字 键 “9、7 、8”， 即 可 进入 工厂 模式 





















































项 目 洗 摊 和 调整 | ”进入 了 矿 模 式 后 ， 屏 奢 上 品 示 调 整 菜单 ， 按 遂 控 器 上 的 “菜单 ” 键 可 对 菜单 进行 翻 页 ， 按 吉 控 
NR 有 键 调整 所 选项 目的 数据 





























退出 调整 模式 在 工厂 模式 下 ， 依 次 按 “ 菜 单 ” 键 和 “频道 +” 键 ， 即 可 进入 工厂 菜单 ， 选 择 工 厂 菜单 中 的 
"| “SHIPMENT" 项 目 或 是 遥控 待机 ， 即 可 退出 工厂 模式 























2.5.17 8H06 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 方法 


调整 步 又 调整 方法 

按 住 电视 机 控制 面板 上 的 “菜单 ” 键 不 放 ， 再 依次 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “9、7、8” 输 入 密码 ， 
进入 调整 模式 ”| 就 会 进入 工厂 模式 ， 屏 幕 左 下 方 出 现 软 件 和 了 EPROM 信息 。 放 开 面 板 上 的 “ 荣 单 ” 键 ， 按 遥控 器 
上 的 “菜单 ” 键 ， 出 现 图 像 菜单 ， 再 按 “ 频 道 + 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 主 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ -” 键 或 “上 /下 ” 键 选择 
项 目 选 择 和 调整 | 子 菜单 , 按 “ 音 量 +/- ”或 “ 左 / 右 方向 ” 
“上 /下 方向 ” 键 选择 调整 项 目 , 按 “ 音 量 +/- ”或 “ 左 / 右 方向 ” 键 调整 所 选项 目的 数据 

退出 调整 模式 调整 完毕 ， 选 择 主 菜 单 中 的 “SHIPMENT” 项 目 ， 即 可 退出 工厂 模式 








































































































2.5.18 8H11 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 方法 


调整 步 又 调整 方法 
按 住 电视 机 面板 上 的 “菜单 ” 键 不 放 ， 青 依次 按 膛 控 器 上 的 数字 键 “9、7 、8”， 就 会 进入 工厂 
模式 ,屏幕 左下 方 出 现 软 件 和 EEPROM 信息 
放 开 电视 机 面板 上 的 “菜单 ” 键 ， 按 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 出 现 图 像 菜 单 ， 再 按 “ 频 道 +/ 
-” 键 ， 进 入 工厂 模式 
ek 6 进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 主 菜 单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/- ” 键 选择 子 菜单 和 调整 
项 目 选择 和 调整 和 全 a 和 

项 目 ， 按 “音量 +/ - ” 键 进入 子 菜单 和 调整 所 选项 目 数 据 
退出 调整 模式 按 “ 退 出 ” 键 或 “关机 ” 键 退 出 工厂 模式 















































进入 调整 模式 


































































































2.5.19 8H80 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 


调整 步 双 丙 整 方法 
在 非 数 字 电 视 的 通道 下 ， 先 按键 控 板 上 的 “音量 -” 键 将 音量 减 到 0， 青 按 遥 控 器 上 的 “ 返 
回 ” 键 ; 或 在 “本 机 信息 ”下 ， 按 遥控 器 上 的 “上 上 下 下 ， 左 左右 右 ” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 
2 进入 工厂 模式 后 ， 按 运 控 器 上 的 “频道 +/-” 键 或 “上 /下 方向 ” 刍 选 择 调整 项 目 ， 按 遥控 器 
项 目 选择 和 调整 NR ee 

上 的 “音量 +/-” 键 或 “ 左 / 右 方向 ” 键 调整 所 选项 目 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 “返回 ” 键 或 “工厂 调试 ”(3FH) 键 或 “ 屏 显 ” 键 ， 均 可 退出 工厂 模式 























进入 调整 模式 
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2.5.20 8HS81 机 心 液晶 彩 


调整 步 又 


电 总 线 调整 方法 


调整 方法 











在 “本 机 信息 ”下 ， 


















































按 明 控 器 上 的 “上 上 下 下 ， 左 左右 右 ” 键 ， 进 入 工厂 模式 ， 当 工厂 模式 菜 













































































进入 调整 模式 | 单 里 的 “ 单 键 模式 开关 ”为 开 时 ， 按 工厂 遥控 器 上 的 “工厂 调试 ” 键 ， 可 进入 工厂 模式 ， 按 键 控 
板 上 的 “音量 -” 键 ， 将 音量 减 小 到 0 时 ， 同 时 按 遥 控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 ， 也 可 进入 工厂 模式 
oe 进入 工厂 模式 后 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/- ” 键 或 “上 /下 方向 ” 键 选 择 调整 项 目 ， 按 各 控 器 
项 目 选择 和 调整 SI Ne 
上 的 “音量 +/-” 键 或 “ 左 / 右 方 向 ” 键 调整 所 选项 目 数据 
5 生計 调整 完毕 ， 在 工厂 菜单 第 一 页 时 按 “ 返 回 ” 键 ， 也 可 按 工 厂 遥 控 器 上 的 “工厂 调试 ” 键 或 “ 返 
退出 调整 模式 











2. 5.21 8K02/8K03 机 心 液晶 采 


调整 步 又 














回 ” 键 ， 均 可 退出 工厂 模式 


ジ 申 忠 袋 週 整 方 法 


调整 方法 




















1. 按 工厂 遥控 器 上 的 工厂 调试 键 (3FH 键 ) 进入 工厂 模式 






















































































进入 调整 模式 2. 先 将 伴音 减 到 0， 然 后 按 住 键 控 板 上 的 “伴音 - ” 键 不 放 ， 再 按 遥 控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 进 入 
工厂 模式 
进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 方向 ” 键 或 “频道 +/-” 刍 选 
项 目 选择 和 调整 SN 2 RE 
择 调 整 项 目 ， 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 或 “ 音量 + ノ ー" 键 调整 所 选项 目的 数据 
退出 调整 模式 在 工厂 调试 菜单 下 ， 按 于 控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 ， 或 再 按 一 次 “工厂 调试 (3F) ” 键 可 以 退出 工厂 模式 


2. 5.22 8K10/8KS9 机 心 液晶 采 


调整 步 又 


电 总 线 调整 方法 


调整 方法 













































































ee 按 工厂 遥控 器 上 的 “工厂 调试 (3FH)” 键 ; 或 在 “本 机 信息 ”下 ， 按 遥控 器 上 的 “上 上 下 下 ， 
进入 调整 模式 、 、 
左右 左右 ” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 
二 进入 工厂 模式 后 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 方向 ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 遥控 器 上 的 “ 左 / 右 方向 ” 
“| 键 调整 所 选项 目 数据 
调整 完毕 ， 在 工厂 菜单 下 按 “ 返 回 ” 键 ， 退 出 工厂 模式 ， 也 可 按 工 厂 遥 控 器 上 的 “工厂 调试 
退出 调整 模式 . 
(3FH)” 刍 退出 工厂 模式 
2.5.23 ”8K21 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 


调整 步 又 


调整 方法 





进入 调整 模式 





一 是 用 工厂 遥控 需 进 行 调 整 ， 按 遥控 顺 上 的 “工矿 调试 ” 键 (3F 键 ) ， 即 可 进入 工厂 模式 


























二 是 使 用 用 户 遥 控 器 进行 调整 ， 先 将 音量 减 到 0， 然 后 按 住 电视 机 键 控 板 “音量 - ” 键 不 放 ， 





























再 按 遥 控 咒 上 的 “ 屏 显 ” 键 ， 也 可 进入 工厂 模式 





项 











目 选 择 和 调整 











进入 工厂 模 式 后 ， 屏 幕 上 显示 主 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/- ” 键 或 ala 键 
音量 +/- ”或 “ 左 / 右 方 向 ” 键 进 入 子 菜 单 。 按 遥控 器 上 的 道 +/-” 键 
键 选 择 调整 项 目 , 按 “ 音 量 +/- ”或 “ 左 / 右 方向 ” Ce 目 数据 


选择 子 菜单 , 按 “ 
或 “上 /下 方向 ” 






































自动 E 


100% 彩 








単 , 在 E 


手动 
遥控 器 上 
































| 平衡 调整 : 进入 白 平衡 调整 前 ， 先 切换 到 需要 调整 的 分 量 通道 ， 并 输入 480p 的 8 阶 
条 信号 。 进 入 工厂 模式 ， 选 择 白 平衡 调节 这 一 项 ， 按 “ 右 方 向 ” 键 进入 白 平 衡 调整 子 菜 
I 平衡 菜单 里 第 1 项 “ 白 平衡 自动 校正 ” 按 “ 右 方向 ” 键 进行 自动 校正 ， 当 调整 完成 时 ， 
示 “ 自 动 调 整 成 功 ” 


















































1 平衡 调整 : 进入 
的 “频道 +/- 








向 ” 键 


周 整 所 选项 目 数据 

















[ 厂 模 式 ， 选 择 白 平衡 项 ， 按 “ 右 方 向 ” 键 进入 白 平 衡 调整 子 菜单 。 按 








” 键 或 “上 /下 方向 ” 键 选择 调整 项 目 , 按 “ 音 量 +/- ”或 “ 左 / 右 方 





退出 调整 模式 























调整 完毕 ， 在 工厂 调试 菜单 下 ， 按 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 或 再 按 一 次 “工厂 调 试 ” 键 (3F 
键 )， 即 可 以 退出 工厂 调试 菜单 


2. 5.24 8K22 机 心 液晶 彩 


貼 , 


总 线 调整 方法 
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调整 步 又 调整 方法 
一 是 用 工厂 遥控 器 进行 调整 ， 当 单 键 模式 为 ON 时 ， 按 工厂 遥控 器 上 的 “工厂 调试 ” 键 ， 即 可 
进入 调整 模式 “| 进入 工厂 模式 
二 是 先 将 音量 减 到 0， 再 按 遥 控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 ， 也 可 进入 工厂 模式 
项 目 洗 摊 和 调整 | ， 进 和 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 主 调整 订单 ， 按 下 控 器 上 的 “频道 +/ ” 键 或 “上 /下 方向 ” 键 选 
“| 择 子 菜单 或 调整 项 目 , 按 “ 音 量 +/- ”或 “ 左 / 右 方向 ” 键 进入 子 菜单 或 调整 所 选项 目的 数据 
当 单 键 模式 为 ON 时 ， 按 工厂 遥控 器 上 的 “总 线 ” 键 ， 即 可 进入 总 线 关闭 模式 
总 线 关闭 模式 当 单 键 模式 为 OFF 时 ， 在 工厂 异 式 菜单 下 ， 按 工厂 遥控 器 上 的 “总 线 ” 键 ， 也 可 进入 总 线 关闭 模式 
在 总 线 关闭 模式 下 ， 按 工厂 遥控 器 上 的 “总 线 ” 键 或 关机 ， 可 退出 总 线 关闭 模式 
当 单 键 模式 为 ON 时 ， 按 工厂 遥控 器 上 的 “老化 模式 ” 键 ， 即 可 进入 老化 模式 
老化 模式 当 单 键 模式 为 OFF 时 ， 在 工厂 模式 菜单 下 ， 按 工厂 遥控 器 上 的 “老化 模式 ” 键 ， 也 可 进入 老化 模式 
在 老化 模式 下 ， 按 工厂 遥控 器 上 的 “老化 模式 ” 键 ， 可 退出 老化 模式 
调整 完毕 ， 在 工厂 调试 菜单 下 ， 按 遥控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 ， 或 青 按 厂 调试 ” 键 ， 即 可 
a 
提出 油 整 模式 | 以 退出 工厂 调试 菜单 


2. 5.25 SK23 机 心 液晶 彩 








ジ 貼 忌 


总 线 调整 方法 

































































































































































调整 步 又 调整 方法 

一 是 用 工厂 遥控 器 进行 调整 ， 当 单 键 模式 为 ON 时 ， 按 各 控 器 上 的 “工厂 调试 ” 键 ， 即 可 进入 
进入 调整 模式 [/ 模式 

二 是 先 将 音量 减 到 0， 再 按 遥 控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 ， 也 可 进入 工厂 模式 
项 目 洗 摊 和 调整 | ， 进 和 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 主 调整 订单 ， 按 下 控 器 上 的 “频道 +/ ” 键 或 “上 /下 方向 ” 键 选 
| 择 子 菜单 或 调整 项 目 , 按 “ 音 量 +/- ”或 “ 左 / 右 方向 ” 键 进入 子 菜单 或 调整 所 选项 目的 数据 
本 调整 完毕 ， 在 工厂 调试 菜单 下 ， 按 遥控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 ,或 再 按 一 次 “工厂 调试 ” 键 ， 即 可 
”退出 工厂 调试 菜单 











2. 5.26 SK29 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 






























































项 目 选择 和 调整 





选择 子 菜单 或 调整 项 

















目 , 按 “ 








に 


音量 +/ 一 ” 


或 “ 左 / 右 方向 * 








调整 步 又 调整 方法 
一 是 使 用 用 户 通 控 咒 进行 调整 ， 先 将 音量 减 到 0， 再 按 遥 控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 
进入 调整 模式 二 是 用 工厂 遥控 器 进行 调整 ， 当 单 键 模式 为 ON 时 ， 按 工厂 遥控 器 上 的 “工厂 调试 ” 键 ， 即 可 
进入 工厂 模式 
进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 主 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/-” 键 或 “上 /下 方向 ” 键 





键 进入 子 菜单 或 调整 所 选项 目 数据 




































































一 是 当 单 键 模式 为 ON 时 ， 按 工厂 遥控 器 上 的 “总 线 ” 键 ， 即 可 进入 总 线 关 闭 模式 
RS 二 是 当 单 键 模式 为 OFF 时 ， 在 工厂 模式 菜单 下 ， 按 工厂 遥控 器 上 的 “总 线 ” 键 ， 也 可 进入 总 线 
总 线 关闭 模式 er 
关闭 模式 
在 总 线 关闭 模式 下 ， 按 工厂 遥控 融 上 的 “总 线 ” 键 或 关机 ， 可 退出 总 线 关闭 模式 
一 是 当 单 键 模式 为 ON 时 ， 按 工厂 遥控 器 上 的 “老化 模式 ” 键 ， 即 可 进入 老化 模式 
和 二 是 当 单 键 模式 为 OFF 时 ， 在 工厂 模式 菜单 下 ， 按 工厂 遥控 器 上 的 “老化 模式 ” 键 ， 也 可 进入 
老化 模式 本 
老化 模式 
在 老化 模式 下 ， 按 工厂 遥控 锅 上 的 “老化 模式 ” 键 ， 可 退出 老化 模式 
守 比 在 辐 试 茜 单 控 入 “ 屏 显 ” 键 ， 或 再 调试 ” 键 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 在 工厂 调试 菜单 下 ， 按 遥控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 ， 或 再 按 三 调试 ” 键 ， 即 可 





退出 工厂 调试 菜单 
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2. 5.27 8K70/8K76 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 





1. 按 遥 控 需 或 电视 机 上 的 “音量 -” 键 ， 将 音量 减 小 到 0， 然 后 同时 按键 控 板 上 的 “音量 -” 
键 和 遥控 右上 的 “ 屏 显 ” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 
2.， 当 单 键 模式 为 开 时 ， 按 工厂 遥控 器 上 的 “工厂 调试 ” 键 ， 也 可 进入 工厂 模式 ; 按 工厂 遥控 器 
上 的 “老化 模式 ” 键 ， 进 入 老化 模式 ; 按 “ 总 线 ” 键 ,进入 总 线 关闭 模式 











进入 调整 模式 
























































按 遥 控 需 上 的 “频道 +/- ” 键 或 “上 /下 方向 ” 键 选 择 调整 项 目 , 按 “ 音 量 +/-” 键 或 “ 左 / 
右 ” 键 调整 所 选项 目的 数据 








项 目 选择 和 调整 














调整 完毕 ， 在 工厂 菜单 下 ， 按 遥控 器 上 的 “返回 ” 键 或 “工厂 调试 ” 键 ， 即 可 退出 工 广 模式 ; 














退出 调整 模式 ”| 在 老化 模式 下 ， 按 “老化 模式 ” 键 ， 退 出 老化 模式 ;在 总 线 关 闭 模式 下 ， 按 “总 线 ” 键 或 关机 ， 
退出 总 线 关闭 模式 





2.5.28 ”8K80 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 




















调整 步 又 调整 方法 
A 进入 酷 开 设置 状态 后 ， 按 遥控 器 上 的 数字 键 “7、8、9、0”， 即 可 进入 工矿 调试 菜单 ， 也 可 看 
进入 调整 模式 A 

到 软件 版 本 信息 





按 遥 控 顺 上 的 “频道 +/-” 键 或 “上 /下 方向 ” 键 选 择 调 整 项 目 , 按 “ 音 量 +/-” 键 或 “ 左 / 
右 方 向 ” 键 调整 所 选项 目的 数据 

















项 目 选择 和 调整 




















退出 调整 模式 调整 完毕 ， 关 机 退出 工厂 模式 


2. $.29 8K81 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 方法 


调整 步 又 调整 方法 

















按 遥 控 央 或 电视 机 上 的 “音量 -” 键 ， 将 音量 减 小 到 0， 然 后 同时 按 遥 控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 ， 
进入 调整 模式 、 
即 可 进入 工厂 模式 

















臣 运 控 名 上 的 “ 闫 道 +7-” 键 或 “上 7 下 方向 ” 键 选 译 油 整 项 目 , 按 “ 音 量 +7- ”或 “万 / 厂 
方向 ” 键 调 整 所 选项 目的 数据 

















项 目 选择 和 调整 

















退出 调整 模式 调整 完毕 ， 在 工厂 菜单 下 ， 按 遥控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 或 “工厂 调试 ” 键 ， 即 可 退出 工厂 模式 


2. 5.30 8SK83/8K84/8K86/8K87/8KS88/8K91/8K93/8K96 机 心 液晶 彩电 总 线 调 
整 方法 


调整 步 又 调整 方法 








1 按 各 控 吕 或 电视 机 上 的 “音量 - ” 键 ， 将 音量 减 小 到 0， 然 后 同时 按键 控 板 上 的 “音量 - 
进入 调整 模式 | 键 和 遥控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 或 “返回 ” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 
2， 当 单 键 模式 为 开 时 ， 按 工厂 台 控 器 上 的 “工厂 调试 ” 键 ， 也 可 进入 工厂 模式 











接 逗 控 器 上 的 “ 闫 道 +/- ” 键 或 “上 /下 方向 ” 键 选 择 调 整 项 目 , 按 “ 音 量 +/-” 键 或 “ 左 / 
右 方向 ” 键 调 整 所 选项 目的 数据 
退出 调整 模式 ”| 。 调整 完毕 ， 在 工厂 菜单 下 ， 按 遥控 需 上 的 “返回 ” 键 或 “工厂 调试 ” 链 ， 即 可 退出 工厂 模式 

















项 目 选择 和 调整 
































2. 5.31 8M09/8S30 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 方法 


















































崩 整 上 两 整 方 法 
二 在 广 状 态 下 ， 按 一 下 到 控 需 上 的 “菜单 ” 键 ， 然 后 依次 按 数字 键 “2 5 8 0"， 即 可 进 
进入 调整 模式 “| 人 工 | 模式 
2， 接 工厂 遥控 器 上 的 “工厂 调试 (3FH)” 键 ， 也 可 进入 工厂 模式 ， 在 根 目录 下 按 “ 右 方向 ” 
键 ， 进入 下 一 页 

























































































( 续 ) 
调整 步 又 调整 方法 
本 进入 工厂 模式 后 ， 按 禹 控 器 上 的 “频道 +/- ” 键 或 “上 /下 方向 ” 键 选 择 调整 项 目 ， 按 遥控 器 
项 目 选择 和 调整 Re ee eo 
上 的 “音量 +/- ”或 “ 左 / 右 方向 ” 键 调 整 所 选项 目 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 在 工厂 菜单 下 ， 按 “返回 ” 键 ， 可 退出 工厂 模式 
2.5.32 8M19 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
i 按 遥 控 器 或 电视 机 上 的 “音量 ~ ” 键 ， 将 音量 减 小 到 0， 然 后 同时 按 逼 控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 或 
中 按 遥 控 器 码 “0X3F”， 即 可 进入 工厂 模式 
ee 按 遥 控 器 上 的 “频道 +/-” 键 或 “上 /下 方向 ” 键 选择 调整 项 目 , 按 “ 音 量 +/ -” 或 “ 左 / 右 
项 目 选择 和 调整 
方向 ” 键 调整 所 选项 目的 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 ， 即 可 退出 工厂 模式 


2. 5.33 8M20/8M21 机 心 液晶 采 


调整 步 又 





电 总 线 调整 方法 


调整 方法 





























































































































进入 调整 异 式 按 遥 控 央 或 电视 机 上 的 “音量 -” 键 ， 将 音量 减 小 到 0 不 松竹， 然后 同时 按 遥 控 器 上 的 “ 屏 
Ma 显 ” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 
按 遥 控 器 上 的 “频道 +/ -” 键 或 “上 /下 方向 ” 键 选择 调整 项 目 , 按 “ 音 量 +/- ”或 “ 左 / 右 
项 目 选 调整 
页 目 选 拌和 调整 后。 键 调整 所 选项 目的 数据 
进入 工厂 模式 后 ,将 SINGLE KEY 设置 为 ON 状态 后 按 工 三 遥 控 器 上 的 “老化 模式 ” 键 ， 
老化 模式 即 可 进入 老化 模式 。 如 果 发 现 工厂 遥控 器 不 能 使 用 ， SINCLE KEY 为 OFF 状态 ， 请 重复 进入 工厂 
模式 的 操作 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 ， 即 可 退出 工厂 模式 
2.5.34 8M32 机 心 液晶 采 Es 电 总 线 调整 方法 


调整 方法 










































































i 按 “ 菜 单 ” 刍 ,然后 依次 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “1、9、9、9”， 青 按 “ 返 回 / 回 看 ” 键 ， 即 可 进 
进入 调整 模式 和 

入 工厂 模 开 
a 进入 工厂 模式 后 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ -” 键 或 “上 /下 方向 ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 遥控 器 
项 目 选 择 和 调整 i た A yg 

上 的 “音量 +/- ” 键 或 “ 左 / 右 方向 ” 键 调整 所 选项 目 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 在 工厂 菜单 下 ， 按 “返回 ” 键 或 “待机 ” 键 ， 可 退出 工厂 模式 
































































































































2.5.35 8M40 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 方法 
油 整 步 纪 油 整 方法 
一 是 按 过 控 误 或 电视 机 上 的 “ 音 是 _” 健 ， 将 音量 减 小 到 0 不 松 于 ， 然 后 同时 按 运 控 串 上 的 
|” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 
进入 调整 模 交 | 。 二 是 使 用 工厂 调试 专用 遥控 器 ， 按 “工厂 调试 (3FH)” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 
三 是 按 “信号 源 ” 键 ， 再 依次 按 数字 键 “2、5 、8 、0" ， 也 可 进入 工厂 菜单 
日語 /订单 根 目录 下 ， 入 “方向 ”链子 菜 单 ， 科 志和 各 上 的 “频道 +/-” 乌 或 "上 / 下 方 
向 ” 键 选 择 调整 项 目 , 按 “ 音 量 +/-” 键 或 “ 左 / 右 方向 ” 键 调整 所 选项 目的 数据 
Pe 拓本" 将 音量 减 小 到 0 不 松手 ， 然 后 同时 按 下 贤 控 圳 上 的 “ 裔 
音 ” 键 ， 即 可 进入 老化 模式 
退出 光束 模式 | ”调整 完毕， 按 运 控 器 上 的 “ 屏 品 ” 刍 或 厂 退 控 句 上 的 “工厂 调试 ” 键 ， 即 可 退 而 工厂 模式 
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2.5.36 8M46/SM49 机 心 液 晶 彩 电 总 线 调整 方法 


调整 步 又 调整 方法 








按 遥 控 央 或 电视 机 上 的 “音量 -” 键 ,将 音量 减 小 到 0 不 松手 ， 然 后 同时 按 遥 控 器 上 的 “ 屏 
显 ” 键 或 按 遥 控 码 “0X3F” 进入 工厂 模式 





进入 调整 模式 









































工厂 菜单 根 目录 下 ， 按 “ 右 方向 ” 键 进 入 下 一 页 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/-” 键 或 “上 /下 方 
向 ” 键 选择 调整 项 目 , 按 “ 音 量 +/- ” 键 或 “ 左 / 右 方 向 ” 键 调整 所 选项 目的 数据 





项 目 选择 和 调整 








一 是 将 音量 减 小 到 0 不 松手 ， 然 后 按 遥 控 器 上 的 “交替 ” 键 ， 即 可 进入 老化 模式 ; 二 是 在 进入 
老化 模式 [三 模式 后 ， 直 接 按 和 遥控 器 上 的 “交替 ” 键 ， 也 可 进入 老化 模式 
在 老化 模式 下 ， 按 遥控 器 上 的 “电源 ” 键 遥 控 关 机 再 开机 ， 即 可 退出 老化 模式 



























































退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 退出 工厂 模式 


2. 5.37 8M61/8M68/8M72/8M73 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 


调整 步 又 调整 方法 








按 遥 控 央 或 电视 机 上 的 “音量 -” 键 ， 将 音量 减 小 到 0 不 松手 ， 然 后 同时 按 遥 控 器 上 的 “ 
显 ” 键 或 按 遥 控 码 “0X3F” 进入 工厂 模式 





所 








进入 调整 模式 


























在 工厂 菜单 下 ， 按 “ 右 方 向 ” 键 进入 下 一 页 ， 按 人 遥 控 器 上 的 “频道 +/-” 键 或 “上 /下 方向 ” 
键 选 择 调整 项 目 , 按 “ 音 量 +/- ”或 “ 左 / 右 方向 ” 键 调整 所 选项 目的 数据 











项 目 选择 和 调整 




















一 是 将 音量 减 小 到 0 不 松竹， 然后 按 冯 控 器 上 的 “交替 ” 键 ， 即 可 进入 老化 模式 ;二 是 在 进入 
工厂 模式 后 ， 直 接 按 遥 控 吉 上 的 “交替 ” 键 ， 也 可 进入 老化 模式 





老化 模式 




















退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 退出 工厂 模式 


2.5.38 ”8M67/8M70 机 心 液 晶 彩 电 总 线 调整 方法 


调整 步 又 调整 方法 





一 是 按 遥 探 吉 或 电视 机 上 的 “音量 -” 键 ,将 音量 减 小 到 0 不 松手 ， 然 后 同时 按 遥 控 吉 上 的 
进入 调整 模式 “ 屏 显 ” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 
二 是 使 用 工厂 调试 专用 遥控 器 ， 按 “工厂 调试 (3FH)” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 

































































在 工厂 菜单 根 目录 下 ， 按 “ 右 方向 ” 键 进入 子 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/- ” 键 或 “上 /下 








项 目 选择 和 调整 






















































































方向 ” 键 选择 调整 项 目 , 按 “ 音 量 +/- ” 键 或 “ 左 / 右 方向 ” 键 调整 所 选项 目的 数据 
进入 工厂 模 式 后 ， 按 遥控 器 上 的 “ 交 蔡 ” 键 ， 即 可 进入 老化 模式 ; 遥控 关机 后 再 开机 ， 即 可 退 
老化 模式 
0 
总 线 关闭 模式 按 工厂 遥控 器 的 “总 线 (3AH)” 键 ， 即 可 进入 总 线 关闭 模式 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 或 工厂 遥控 器 上 的 “工厂 调试 ” 键 ， 即 可 退出 工厂 模式 











2.5.39 ”8M81/8M86 机 心 液 晶 彩 电 总 线 调整 方法 


调整 步 又 调整 方法 
一 是 按 遥 控 器 或 电视 机 上 的 “音量 -” 键 ,将 音量 减 小 到 0， 然 后 同时 按 遥 控 器 上 的 “ 屏 显 ” 
进入 调整 模式 “| 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 
二 是 使 用 工厂 调试 专用 遥控 器 ， 按 “工厂 调试 (0X3F)” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 
按 遥 控 顺 上 的 “频道 +/-” 键 或 “上 /下 方向 ” 键 选 择 调 整 项 目 , 按 “ 音 量 +/- ”或 “ 左 / 右 
方向 ” 键 调整 所 选项 目的 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 或 按 专 用 冰 控 器 上 的 “工厂 调试 ” 键 ， 即 可 退出 工厂 模式 
































项 目 选择 和 调整 
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2.5.40 SMS88/8M9S/8M96 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
按 住 键 控 板 上 的 “音量 -” 键 ， 将 音量 减 到 0， 同 时 按 遥 控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 或 按 工 厂 遥 控 器 
进入 调整 模式 上 的 “工厂 调试 (3FH)” 键 ， 可 以 进入 工厂 模式 
在 工厂 菜单 根 目录 下 ， 按 “ 右 方 向 ” 键 进入 下 一 页 
进入 工厂 模式 后 ， 在 屏幕 上 显示 工厂 主 菜单 时 ， 按 遥控 器 上 的 道 +/ ノ -” 或 “ 上 / 下 方 向 " 
项 目 选择 和 调整 | 键 选择 子 菜单 和 调整 项 目 PH 
右 方 向 ” 键 进 入 子 菜单 和 调整 所 选项 目 数据 。 在 子 菜单 中 按 “菜单 ” 键 返回 主 菜单 
ES 在 工厂 调试 菜单 下 ， 按 带 控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 ， 或 者 按 工厂 遥控 右上 的 “工厂 调试 ” 键 ， 可 以 
退出 调整 模式 
退出 工厂 模式 
2.5.41 8R03 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
oe 按 “ 音 量 ” 键 直至 音量 减 到 0， 同 时 按 遥 控 嚣 上 的 “ 屏 显 ” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 在 工厂 菜 
进入 调整 模式 pe A 
单 根 目录 下 ， 按 “ 右 方 向 ” 键 或 “菜单 ” 键 进入 下 一 页 
进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 主 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ -” 键 或 “上 /下 方向 ” 键 选 
择 子 菜单 , 按 “ 音 量 +/- ”或 “ 左 / 右 方向 ” 键 调 进 入 子 菜单 。 按 遥控 器 上 的 “频道 +/- ” 键 或 
项 目 选择 和 调整 | “上 /下 方向 ” 键 选 择 调 整 项 目 , 按 “ 音 量 +/ -” 键 或 “ 左 / 右 方 向 ” 键 调整 所 选项 目的 数据 
在 工厂 菜单 界面 下 ， 按 遥控 器 上 的 数字 键 “8、1、3 、9” 输入 密码 ， 方 可 进入 工厂 菜单 第 4 页 
RegsAccess (RTD2670 内 部 寄存 器 ) 菜单 
首先 ， 进 入 用 户 菜单 ， 选 择 “ 高 级 ”选项 ， 选 择 “ 菜 单 设 置 ” 子 菜单 ， 将 “菜单 定时 ”选项 改 
老化 模式 为 “ 关 ”; 然 后 拓 “音量 -” 筆 使 音 量 滅 到 0, 同時 接 遥 控 器 上 的 “交替” 筆 , 即 可 導 入 老化 模式 
老化 模式 调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “电源 ” 键 进入 待机 ， 再 按 “ 电 源 ” 键 开机 ， 即 可 退出 老化 模式 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 “ 屏 显 ” 键 即 可 退出 工厂 模式 


2. 5.42 8R19/8R20/8R21 机 心 液晶 对 








ジ 申 足袋 週 整 方 法 




































































































































































调整 步 又 调整 方法 
oe 是 按 “ 音 量 ” 键 直至 音量 减 到 0， 同 时 按 遥 控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 二 是 
进入 调整 模式 、 本 
按 “ 音 量 ” 键 直 至 音量 减 到 0， 再 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “1、2、3、4” 键 ， 也 可 进入 工厂 模式 
进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 主 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ -” 刍 或 “上 /下 方向 ” 键 选 
项 目 选择 和 调整 | 择 子 菜单 , 按 “ 音 量 +/ -” 键 或 “ 左 / 右 方向 ” 键 进入 子 菜 单 。 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ -” 键 或 
“上 /下 方向 ” 键 选择 调整 项 目 , 按 “ 音 量 +/ -” 键 或 “ 左 / 右 方向 ” 键 调整 所 选项 目的 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 “ 屏 显 ” 键 即 可 退出 工厂 模式 
2.5.43 8R48 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
1. 先 按 “ 菜 单 ” 键 ， 然 后 依次 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “1、9、9、9”， 再 按 “ 返 回 / 回 看 ” 键 ， 
即 可 进入 工厂 模式 
进入 调整 模式 加 本 
还 入 调整 模式 | > 记 按 “菜单” 键 ， 然 后 依次 按 过 控 器 上 的 数字 键 “1、9、9、9”， 再 按 “OK" 键 ， 也 可 进入 








工厂 模式 
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( 续 ) 
调整 步 又 调整 方法 
op 进入 工厂 模式 后 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ -” 或 “上 /下 方向 ” 键 选 择 调整 项 目 ， 按 遥控 器 上 
项 目 选 择 和 调整 人 ee RE ID 、 
的 “音量 +/-” 键 或 “ 左 / 右 方向 ” 键 调整 所 选项 目 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 在 工厂 菜单 下 ， 按 “返回 ” 键 或 “待机 ” 键 ， 可 退出 工厂 模式 
2. 5.44 8R61/8R65/8R66 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
在 非 数 字 电 视 通 道 下 ，Q@9 先 按 键 控 板 上 的 “音量 -” 键 , 将 en 
进入 调整 模式 的 “ 屏 显 ” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 ; 四 当 工 厂 模式 菜单 里 的 “了 关 ” 为 开 时 ， 按 工厂 遥控 央 
上 的 “工厂 调试 ” 键 ， 也 可 进入 工厂 模式 
a 、 进入 工厂 模式 后 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ -” 键 或 “上 /下 方向 ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 遥控 器 
项 目 选 择 和 调整 Ee NE 
上 的 “音量 +/- ” 键 或 “ 左 / 右 方 向 ” 键 调整 所 选项 目 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 在 工厂 菜单 下 ， 按 “ 屏 显 ” 键 或 按 工厂 膛 控 器 上 的 “ 














工厂 调试 ” 键 ， 均 可 退出 工厂 模式 



























































































































































































































































2. 5.45 8R72/8R76/8R80/8R81/8R86/8R90 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
1. 先 按键 控 板 上 的 “音量 -” 键 ,将 音量 减 到 0， 再 按 肥 控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 
进入 调整 模式 2. 先 按键 控 板 上 的 “音量 -” 键 ， 将 音量 减 到 0， 然 后 按 一 下 遥控 器 上 的 “主页 ” 键 ， 接 着 按 
遥控 需 上 的 数字 键 “1、2 、3、4”， 也 进入 工厂 模式 
进入 工厂 模式 后 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ -” 键 或 “上 /下 方向 ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 遥控 器 
项 目 选 择 和 调整 i 、 a Pd 
上 的 “音量 +/-” 键 或 “ 左 / 右 方向 ” 键 调整 所 选项 目 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 在 工厂 模式 下 按 “ 屏 显 ” 键 ， 可 退出 工厂 模式 
2. 5.46 ”8R93/8R96/8R98 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
1. 先 按键 控 板 上 的 “音量 -” 键 ,将 音量 减 到 0， 青 按 肥 控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 
进入 调整 模式 2. 进入 菜单 一 设置 ， 在 “本 机 信息 ”下 ,依次 按 遥 控 器 的 “上 上 下 下 ， 左 右 左右 ” 键 ， 也 可 
进入 工厂 模式 
Be 进入 工厂 模式 后 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ -” 键 或 “上 /下 方向 ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 遥控 器 
项 目 选择 和 调整 ee ee ES 
上 的 “音量 +/- ” 键 或 “ 左 / 右 方 向 ” 键 调整 所 选项 目 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 在 工厂 模式 下 按 “ 返 回 ” 键 ， 可 退出 工厂 模式 





2. 5.47 9R10/9R1S/9R20 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
先 按 “ 音 量 -” 





进入 调整 模式 


“返回 ” 





键 ，} 








键 ， 即 可 进入 








各 音量 减 到 0， 然 后 按键 控 板 上 的 “ 音 
- 厂 模式 ; 在 “本 机 信息 ” 





键 ， 
调试 (3FH)” 





可 进入 工厂 模式 ; 
键 ， 也 可 : 


当 工 | 








进 


模式 菜单 里 的 
和 工厂 模式 





“ 单 键 模式 开关 ” 为 开 时 ， 按 工 


音量 - ” 键 ， 同 时 按 一 下 还 控 器 上 的 
下 ， 按 遥控 器 上 的 “上 上 下 下 ， 左 左右 右 ” 
厂 迁 控 器 上 的 “工厂 





















































( 续 ) 
调整 步 又 调整 方法 
wn 。 ET 按 遥 控 器 上 的 “频道 +/-” 键 或 “上 /下 方向 ” 键 选 择 调整 项 目 ， 按 遥控 器 
项 目 选择 和 调整 de 
上 的 “音量 +/- ” 键 或 “ 左 / 右 方向 ” 键 调整 所 选项 目 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 “返回 ”或 “工厂 调试 (3FH) ” 键 或 “ 屏 显 ” 键 ， 均 可 退出 工厂 模式 


2.5.48 8S06/8SS0/8SS1/8S61 机 心 液晶 采 


S 电 总 线 调整 方法 


































































































调整 步 了 又 调整 方法 
济 入 调整 模式 在 “本 机 信息 ”下 ， 按 遥控 器 上 的 “上 上 下 下 ， 左 左右 右 ” 键 ， 进 入 工厂 模式 ， 当 工厂 模式 菜 
”| 单 里 的 “ 单 键 模式 开关 ”为 开 时 ， 按 工厂 遥控 器 上 的 “工厂 调试 ” 键 ， 也 可 进入 工厂 模式 
時 、 进入 工厂 模式 后 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ -” 键 或 “上 /下 方向 ” 键 选 择 调整 项 目 ， 按 遥控 器 
项 目 选 择 和 调整 了 ee 

上 的 “ ae 键 调 整 所 选项 目 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 “返回 ”或 “工厂 调试 ” 键 或 “ 屏 显 ” 键 ， 均 可 退出 工厂 模式 


2. $.49 8S07 机 心 液晶 彩 


貼 








总 线 调 整 方法 








































































































































































































































































































调整 步 又 调整 方法 
ST 在 天 赐 主 页 ， 选 择 “ 更 多 ”， 进 入 “设置 "， 选 择 “ 系 统 设置 "， 进 入 “关于 本 机 ”， 选 择 “ 本 
进入 调整 模式 A の 。 网 
机 信息 ”， 进 入 本 机 信息 界面 ， 依 次 按 遥 控 器 上 的 “上 上 下 下 , 左右 左右 ” 键 ， 进 入 工厂 模式 
本 进入 工厂 模式 后 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ -” 键 或 “上 /下 方向 ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 遥控 器 
项 目 选 择 和 调整 0 人 EE 
上 的 “音量 +/- ” 键 或 “ 左 / 右 方 向 ” 键 调整 所 选项 目 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 在 工厂 模式 下 按 “ 返 回 ” 键 ， 可 退出 工厂 模式 
2. 5. 50”8S08/8S09 机 心 液 晶 彩 电 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
在 “本 机 信息 ”下 ， 按 遥控 器 上 的 “上 上 下 下 , 左右 左右 ” 键 ， 进 入 工厂 模式 ; 当 工 厂 模式 菜 
进入 调整 模式 单 里 的 “ 单 键 模式 开关 ”为 开 时 ， 按 工厂 遥控 需 上 的 “工厂 调试 (3FH)” 键 ， 也 可 进入 工厂 
模式 
进入 工厂 模式 后 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ -” 键 或 “上 /下 方向 ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 遥控 器 
项 目 选 择 和 调整 ME es 
上 的 “音量 +/- ” 键 或 “ 左 / 右 方 向 ” 键 调整 所 选项 目 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 “返回 ” 键 ， 退 出 工厂 模式 
2.5.S1 8S16 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
1. 先 按键 控 板 上 的 “音量 - ” 键 ， 将 音量 减 到 0， 再 按 遥 控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 ， 即 可 进入 工厂 
进入 调整 模式 模式 
2. 按 遥 控 需 上 的 “信号 源 ” 键 后 ， 依 次 按 数 字 键 “2、5$、8 、0”， 也 进入 工厂 模式 
进入 工厂 模式 后 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 方向 ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 遥控 器 上 的 “ 左 / 右 方向 ” 
项 目 选择 和 调整 ES 
键 调整 所 选项 目 数 据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 “返回 ” 键 ， 退 出 工厂 模式 
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2.5.52 8S26 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 












































调整 步 又 调整 方法 
先 投 “音量 -” 键 ,将 音量 减 到 0， 然 后 按键 控 板 上 的 “音量 -” 键 ， 同 时 按 一 下 遥控 器 上 的 
进入 调整 模式 “返回 ” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 ; 在 “本 机 信息 ”下 ， 按 还 控 器 上 的 “上 上 下 下 ,， 左 左右 右 ” 
加 键 ， 可 进入 工厂 模式 ; 当 工 厂 模式 菜单 里 的 “ 单 键 模式 开关 ” 为 开 时 ， 按 工厂 遥控 器 上 的 “工厂 
调试 (3FH)” 键 ， 也 可 进入 工厂 模式 


























项 目 洗 摊 和 调整 | ， 进 入 工厂 模式 后 ， 按 明 控 器 上 的 “频道 +/ - ” 键 或 “上 /下 方向 ” 键 选 择 调整 项 目 ， 按 于 控 器 
1 NR 2 ee 键 或 “ 左 / 右 方向 ” 键 调整 所 选项 目 数据 



































退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 “返回 ”或 “工厂 调试 (3FH) ” 键 或 “ 屏 显 ” 键 ， 均 可 退出 工厂 模式 


2.5.53 8T1G 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 方法 


调整 步骤 调整 方法 








如 果 使 用 工厂 调试 遥控 器 ， 遥 控 器 上 有 “工厂 菜单 ” 键 ， 按 下 该 键 即 可 进入 工厂 调试 菜单 。 也 
进入 调整 模式 ”| 可 用 用 户 手 折 和 按 住 电视 机 控制 面板 上 的 “音量 -” 键 ,将 音量 减 到 0， 保 持 按 住 控制 面板 上 
的 “音量 -” 键 不 放 ， 同 时 按 遥 控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 ， 可 以 进入 工厂 调试 菜单 
















































































进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 或 项 目 ， 移 动 光 标 选择 调整 菜单 或 项 目 。 对 于 自动 调整 
ee A ee rg i pA 
入 ” 键 ， 自 动 进行 调整 。 对 于 手动 调整 的 项 目 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ -” 键 选择 调整 项 目 ， 
按 遥 控 器 上 的 “音量 +/ - ” 键 改变 被 选项 目 数据 

事项 : VGA 信 源 需要 接 入 8 阶 全 彩 条 VGA 信号 ; COMP2 信 源 需要 接 人 8 阶 全 彩 条 分 量 信 
号 。 进 行 调试 时 ， 需 要 按照 顺序 依次 进行 




































































项 目 选择 和 调整 
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让 忌 
































进入 老化 模式 : 在 工厂 调试 菜单 下 ， 按 遥控 器 上 的 “V12” 键 ， 可 以 进入 老化 模式 
退出 老化 模式 : 在 老化 模式 下 , 接 信 控 稚 上 的 “V12* 鍵 , 可以 退出 老化 模式 




















老化 模式 


























退出 调整 模式 调整 完毕 ， 在 工厂 调试 菜单 下 ， 按 遥控 器 上 的 “ 屏 显 ” 键 ， 可 以 退出 工厂 调试 菜单 








2.5.54 8TG3/8TGS/8TG6 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 





























调整 步 又 调整 方法 
车 续 按 遥控 的 “静音 ” 键 4 次 .“ 屏 显 ” 键 4 次 ， 当 屏幕 上 显示 “M” 字符 时 ， 表 示 电 视 
齐 入 调整 异 式 静音 ” 键 4 次、“ 屏 显 ” 刍 4 次 ， 当 屏幕 上 显示 “M 符 时 ， 表 示 电 视 
进 ジン こら 



































进入 工厂 模式 后 ,屏幕 上 显示 子 菜 单 的 名 称 ， 分 别 为 “M” 图 标 、 程 序 版 本 和 生产 页 、TV/AV 
状态 水 平 /垂直 位 置 调整 页 、TV/AV 白 平 衡 调整 页 、AV/AYUV/VGA 亮度 、 对 比 度 调整 页 、EEP- 
ROM 各 选项 调整 页 、DEBUG 调整 页 、OPTION 调整 页 、TV/AV 三 种 图 像 模式 参数 设置 页 、 声 音 
模式 设置 页 、 相 位 调整 页 、 声 音 参数 调整 页 。 按 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 翻 页 选择 调整 菜单 ， 按 
“频道 +/ - ” 键 选择 调整 项 目 ， 当 被 选择 的 项 目 名 称 变 为 红色 时 ， 按 “音量 +/- ” 键 调整 所 选 
项 目的 数据 或 状态 















































项 目 选 择 和 调整 



































调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 翻 页 到 屏幕 上 显示 “M” 字 符 的 那 一 页 ， 遥 控 关 机 或 交流 
关机 ， 即 可 退出 工厂 模式 





退出 调整 模式 





2.5.55 8TMI1 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 


调整 步 又 调整 方法 





























进入 调整 模式 开机 状态 下 ， 按 “菜单 ” 键 屏幕 上 显示 调整 菜单 ， 青 连续 按 “ 交 蔡 ” 键 3 次 ， 即 进入 工厂 模式 






























































( 续 ) 
调整 步 又 调整 方法 
进入 工厂 模式 后 ， pe 目 | 立 菜单 ， 按 音量 键 翻 页 二 
项 目 选择 和 调整 | 单 ; 进入 调整 菜单 后 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ - ” 键 选 择 调整 项 目 ， 按 遥控 器 上 的 “音量 +/- 
键 调整 被 选项 目 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 “菜单 ” 键 ， 即 可 退出 工厂 模式 


2.5.S6 8TP2 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 


调整 步 又 


调整 方法 




















/ 入 面 析 的 “音量 -” 键 ”将 音量 
济 和 信 调整 模式 ee B 視 机 控 制 面板 的 “音量 -” 鍵 ,】 


各 音量 减 小 到 0， 再 按 遥 控 顺 上 的 数字 键 “7、8、1 、2、 


了 人 屏幕 左上 角 显 示 一 个 蓝 色 的 工厂 菜单 时 ， 表 明 进 入 工厂 模式 


















































项 目 选 择 和 调整 厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 “菜单 ” 键 可 顺序 选择 调 














整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 
音量 +/ 一 ” 键 调整 被 选项 目 数据 





“频道 +/ - ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 遥控 器 上 的 “ 














退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 “ 电 ; 


原 ” 键 交流 关机 ， 即 可 退出 工厂 模式 


2. 5.57 8TPS/8TP9 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 


调整 步 又 


调整 方法 





进入 调整 模式 








顺序 按 运 控 器 上 的 “定时 ”、“ 屏 显 ”、“ 菜 单 ” 








键 即 可 进入 工厂 模式 























退出 调整 模式 


项 目 选 择 和 调整 进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/-” 
ト 日 5 す 生 HE 








迎 选 择 酒 整 项 目 ， 按 各 
控 器 上 的 “音量 +/-” 键 调整 被 选项 目 数据 








调整 完毕 ， 按 遥控 器 上 的 “待机 ” 键 遥 控 关 机 或 按 “ 电 源 ” 键 交流 关机 ， 均 可 退出 工厂 模式 


2.5.58 8TR1/8TR2 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 































































































































































































调整 步 又 调整 方法 
进入 调整 模式 开机 状态 下 ， 顺 序 按 遥 控 器 上 的 “定时 ”“ 屏 显 ”、“ 菜 单 ” 键 ， 即 可 进入 工厂 模式 
进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 移 动 光标 选择 调整 菜单 或 项 目 。 对 于 自动 调整 的 项 目 ， 
项 目 选择 和 调整 | 按 “ 音 量 + ” 键 进 入 该 项 目 ， 自 动 进行 调整 。 对 于 手动 调整 的 项 目 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/-” 
键 选 择 调整 项 目 ， 按 吉 控 器 上 的 “音量 +/- ” 键 调整 被 选项 目 数据 
除 按照 常规 方法 进行 白 平衡 调整 外 ， 针 对 8TR1/8TR2 机 心 液晶 彩电 补充 以 下 说 明 : 
1. YPbPr 通道 (分 576i 及 576P 格式 ) ，VGA 通道 都 需要 作 白 平衡 调整 
2. 信号 要求 , 1) 高 清 ，802BT 模式 576i，SMPTEbar; 802BT 模式 576P, SMPTEbar。 2) VGCA., 
白 平衡 调整 电脑 发 送 半 彩 条 灰 阶 60Hz 信号 
3. 进入 工厂 模式 ， 选 择 自动 调整 菜单 项 ， 按 “ 右 方 向 ”(“ 音 量 +”) 键 进入 调整 状态 
4. 调整 后 会 做 自动 保存 ， 按 “菜单 ” 刍 退 出 
5.3s 后 关 掉 交流 220V 电源 ， 然 后 重新 开机 
5 按 住 键 控 板 上 的 “音量 +” 键 ， 然 后 再 打开 交流 电源 五 
复位 




















以 进行 复位 〈 此 时 EEPROM 的 数据 全 
部 被 清 掉 ， 包 括 存 台 、 白 平衡 数据 ) 。 当 碰 到 疑难 问题 时 ， 才 用 此 方法 ， 比 如 怀疑 数据 错乱 
































在 线 升 级 〈JSP) 





先 按 住 键 控 板 上 的 “频道 -” 键 ， 然 后 打开 交流 电源 可 以 进入 ISP， 此 时 可 以 升级 新 的 程序 。 
本 机 通过 VCA 端口 SP， 需要 外 带 串口 调试 板 

































































老化 模式 进入 老化 状态 的 方法 : 在 TV 模式 下 按 数字 键 “12344” 可 进入 老化 模式 。 退 出 老化 模式 的 方 
法 : 按 遥 控 器 上 的 “电源 ” 键 ， 即 可 退出 老化 模式 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 “菜单 ” 键 退 出 工厂 模式 
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2.6 TCL 液晶 彩电 总 线 调 整 方法 


2.6.1 GC32 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 








“9、7、3、5” 输 入 密码 ， 即 可 进入 工厂 模式 

















调整 步 又 调整 方法 
讲 入 调整 模式 先 按 “音量 -” 键 ,将 音量 减 小 到 0， 再 按 遥 控 器 上 的 “静音 ” 键 ， 然 后 按 遥 控 器 上 的 数字 刍 














项 目 选择 和 调整 


























菜单 中 的 Function-FACT-KEY 项 




















进入 主 菜单 后 ， 按 “上 /下 方向 ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 调整 项 目 数据 。 当 工厂 
目 设 置 为 ON 时 ， 按 遥控 器 上 的 “ 回 看 ” 键 ， 也 可 进入 调整 模式 
































退出 调整 模式 





调整 完毕 ， 按 “菜单 


” 键 ， 具 








可 退出 工厂 模式 


2.6.2 GC38 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 


调整 步 又 


滑 整 方法 














有 两 种 方法 进入 维修 模式 ; 
























































进入 调整 模式 一 是 任意 情况 下 ， 将 音量 减 小 到 0， 按 “静音 ” 键 ， 然 后 按 数 字 键 “9735”， 即 可 进入 维修 模式 
二 是 工厂 菜单 中 Function-FACT-KEY 为 ON 时 ， 直 接 按 “ 回 看 ” 键 ， 也 可 进入 维修 模式 

项 目 选择 和 调整 进入 主 菜单 后 ， 按 “上 /下 方向 ” 刍 选 择 调整 项 目 ， 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 调整 项 目 数据 

退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 “菜单 ” 键 可 退出 维修 模式 


2.6.3 GM21 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 


调整 步 又 


调整 方法 

















进入 调整 模式 





























使 用 用 户 遥 控 器 进行 调整 ， 按 























户 遥 控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 后 ， 再 依次 按 























遥控 器 上 的 数字 键 “3 、2 、1 、0” 输入 密码 ,在 Ss 内 完成 ， 屏幕 上 显示 工厂 调试 菜单 ， 即 可 进入 


总 线 工厂 调试 模式 








另外 ,在 工厂 菜单 Advanced Setting 中 ， 将 Factory Mode 的 项 目 数 据 改 为 1， 退 出 菜单 后 ， 按 


“-/- -/- --” 数 位 选择 键 即 可 进入 工厂 菜单 ， 再 按 该 键 ， 则 可 退出 工 
码 键 输入 同样 有 效 。 默 认 值 是 0， 出 三 时 一 定 要 将 该 值 设 为 0 

















菜 
菜单 。 此 时 ， 按 密 









































项 目 选择 和 调整 





进入 总 线 工厂 调试 模式 后 ， 按 遥控 器 上 的 数字 键 选 择 并 查看 工厂 菜单 ， 按 “频道 +/- ” 键 或 
“上 /下 方向 ” 键 选 择 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 或 “ 左 / 右 方向 ”调整 所 选项 目 数 据 























自动 调整 功能 




















按 “ 菜 单 ” 键 ,并 按 “ 频 道 +” 或 “频道 -” 键 ,进入 用 户 菜单 “几何 调整 ” 子 菜单 ， 按 
“频道 +” 或 “频道 -” 刍 移动 光标 到 “自动 调整 "， 按 “音量 +” 键 自动 优化 ， 按 “MENU” 
键 完 成 自动 调整 ， 可 以 退出 























手动 白 平衡 调整 








VGA 模式 手动 调整 : 在 主 菜单 里 将 0SD 调 至 屏幕 左上 角 ， 设 定 亮度 50， 对比 度 50， 进 入 工厂 


设 定 模式 ， 输 入 Timing38 信号 ， 




















P41 全 白 画面 。COOL 色温 调节 选择 COOL， 按 “音量 +” 键 进入 





调节 R、G、B 增益 , 使 x =284 +15，y =299 ょ 15。STANDRAD 色温 调节 选择 SPANDRAD, 投 











“音量 +” 键 进入 调节 R、G、B 增益 , 使 x* =299 + 15, y=315 ょ 15。WARM 色温 调节 选择 




















WARM, 按 “ 音 量 +” 


AV/TV 模式 手动 调整 : 





键 进 入 调节 R、G、B 增益 , 使 x=305 +15, y=320 + 上 15 


切换 到 























AV 模式 ， 将 信号 打 到 灰 阶 信号 ， 图 像 模式 设 为 标准 。 进 入 工 ) 








菜单 ， 调 整 副 亮度 ， 使 第 二 阶 可 见 。 输 入 H/2 白 参 考 信号 ， 进 入 工厂 菜单 ，STANDARD 色温 调节 选 
择 STANDARD ， 按 “音量 + ” 键 进入 调节 R、G、B 增益 , 使 *=284 +15, y =299 ょ 15。COOL 色温 


























调节 选择 COOL， 按 “音量 +” 键 进入 调节 R、G、B 增益 , 使 x*=276 +15, y=286 +15。WARM 


色温 调节 选择 WARM, 








三 
区 “少量 





+” 键 进入 调节 R、G、B 增益 , 使 x =305 +15, y =320 +15 





退出 调整 模式 





调整 完毕 ， 按 “菜单 ” 键 , 退 出 总 线 工厂 调试 模式 
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2.6.4 MSO6 机 心 液 晶 彩 电 总 线 调 整 方法 
模 式 调整 步骤 调整 方法 
开机 状态 下 ， 将 光标 停留 在 图 像 菜单 的 对 比 度 项 上 ，3s 内 顺序 按 遥 控 器 上 
的 数字 键 “9、7、3 、5” 和 输入 密码 ， 可 进入 P 模式 主 菜单 ， 按 此 方法 进入 需 
使 用 带 有 数字 键 的 遥控 器 
将 D 模式 主 菜单 下 的 “Design mode hotkey” 设 为 “OFF”， 并 将 工厂 模式 主 
进入 P 模式 表 単 下 的 < a 
菜单 下 的 “Factory hotkey” 设 为 “ON” 时 ， 按 遥控 器 上 的 “OK” 键 可 直接 
进入 P 模式 主 菜单 
按 “OK” 键 可 逐 级 进入 子 菜单 中 各 项 进行 调整 ， 按 “MENU” 键 可 以 返回 
上 一 级 菜单 选项 
项 目 选 择 和 调整 进入 维修 P 模 式 后 ， 屏幕 上 显示 调整 菜单 按 遥 控 器 上 的 “频道 +/-” 
键 选择 子 菜单 和 调整 项 目 ， 按 “音量 +/-” ee 
1. NVM 首次 初始 化 及 执行 NVM reset 时 ， 该 项 设置 为 ON 
Poor Lolkey 2. 当 该 项 设 为 “ON” 且 DD 模式 下 的 “ Design mode hotkey” 设 为 “OFF” 时 ， 
(工厂 热 键 ) 可 通过 按 迁 控 器 的 “OK” 键 进入 P 模 式 荣 单 
3. 待机 后 再 开机 或 执行 “SHOP” 操作 ， 该 项 自动 设置 为 “OFTF” 
4. P 模式 开始 、 无 屏 显 菜单 时 ， 屏 幕 左 下 角 显 示 “P 
Warm up 在 “Factory hotkey” 设 为 “ON” 时 ， 将 “Warm up 设 为 “ON”， 则 进入 
(老化 状态 ) 老化 状态 ， 此 时 屏幕 左下 角 显 示 “PW”。 退 出 时 需 进 入 P 模式 菜单 ， 将 该 项 
设 为 “OFF”。 当 “Factory hotkey” 设 为 “OFF” 时 ， 该 项 设置 不 起 作 
仅 在 VGCA/YPbPr 下 需要 校正 ADC， 不 需要 接 信 号 ， 光 标 选 中 “Anuto 
ADC 校正 ADC”， 按 “一 ” 键 执行 ， 校 正 完成 后 会 显示 “SUCCESS”。 注 意 : 自动 调试 
白 平衡 前 ， 此 操作 可 省 略 
本 机 心 已 按 公司 调试 标准 要 求 设计 ， 支 持 本 公司 自动 白 平衡 调试 设备 ， 工 
维修 厂 批量 生产 时 只 需 自 动 调整 。 如 需 手 动 调整 ， 可 在 此 菜单 中 选择 相应 的 信 源 
P 模式 调整 ， 本 机 需 调 整 VGA、AV、YPbPr 共 3 种 信 源 下 的 色温 。 调 整 时 请 先 将 机 
器 置 于 标准 状态 ，MS06 机 心 系列 机 型 的 白 平衡 坐标 调试 为 X=280,，Y =290。 
调试 方法 如 下 : 
1. VGA 色温 调整 
在 PC 信 源 下 ， 输 入 1024 x 768/60Hz 16 级 灰 阶 信号 。 进 入 工厂 菜单 


White balance 
( 白 平衡 调整 ) 
































White balance 

































































































































































方法 同 VGA 色温 调整 












































① 在 高 亮 第 三 级 灰 阶 下 ， 调 整 工 | 0 Gain, G Gan、B Gain 的 值 ， 使 
色温 满足 X=280 +10, Y=290 +10， 同 时 兼顾 亮度 〈 亮 度 根 据 屏 最 大 亮度 而 定 ) 

@ 在 低 亮 第 三 级 灰 阶 下 ， 调 整 工 Wo 
值 ， 使 色温 满足 和 =280 上 .0，Y=290 + 上 10， 同 时 兼顾 亮度 (亮度 根据 屏 最 大 
亮度 而 定 ) 

@) 高 低 亮 反复 调整 ， 直 到 满足 上 面 两 点 要 求 

2. AV 色温 调整 

在 AV2 信 源 下 ( 即 側 AV) ， “5418” 输 入 PAL 8 级 灰 阶 信号 。 进 入 工厂 
菜单 White balance 

① 在 高 亮 第 三 级 灰 阶 下 ， 调 整 工 | 菜单 中 的 R Gain、G Gain、B Gain 的 值 ， 使 
色 温 満足 Y=280 ょ 10, =290 +10， 同 时 兼顾 亮度 (亮度 根据 屏 最 大 亮度 而 定 ) 

@ 在 低 亮 第 三 级 灰 阶 下 ， 调 整 工 厂 菜 单 中 的 R Offset、G Offset 、B Offset 的 
値 , 使 色 温 満足 バ =280 +10, Y=290 +10， 同 时 兼顾 亮度 (亮度 根据 屏 最 大 
对 比 度 0 

@) 高 低 亮 调整 ， 直 到 满足 上 面 两 点 要 求 

3. SN 


在 YPbPr 信 源 下 用 “2329” 或 “360A” 输 入 1080/30Hz 16 阶 灰 阶 信 号 。 
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( 续 ) 
模 式 调整 步骤 调整 方法 
SHOP 是 工厂 调试 的 最 后 一 个 步 又， 完成 其 他 所 有 调试 项 目 后 ， 执 行 
SHOP (出 厂 设 置 ) | SHOP, 除 白 平衡 、ADC 、Device ID 等 与 本 机 特征 相关 的 数据 外 ， 所 有 数据 都 
按 出 厂 要 求 初始 化 为 统一 值 
NN et 该 项 目 用 于 机 器 出 现 软 件数 据 错误 的 情况 ， 出 现 此 类 故障 现象 时 可 执行 该 
ーー 项 操作 ， 则 除 白 平衡 、ADC 等 与 本 机 特征 相关 的 数据 外 ， 其 他 所 有 数据 将 被 
(NVM 重 置 ) 
初始 化 
该 项 目 [三 所 需 的 TV 频道 列表 ， 各 数字 含义 如 下 : 
Preset factory channel の 
Rs 0: 清除 频道 列表 ; 惠州 工厂 ; 3: …… 。 选 择 对 应 的 工厂 标号 后 ， 按 
(出 厂 预 设 频道 ) | 。  ，，， 和 SE 
OK" 键 执行 操作 ， RA ‘WAIT” 变 为 “OK” 
维修 
P 模式 pa mode 用 于 设 定 开机 上 电 模 式 。ON: 直接 上 电 开 机 ; STB: 上 电 直 接待 机 ; LAS: 
(开机 状态 设 定 ，) 记忆 上 次 关机 状态 。 一 般 情况 下 ， 该 项 不 需要 设 定 ， 在 执行 NVM reset、 
和。 | SHOP 等 命令 时 ， 该 项 会 自动 设 定 
在 需要 通过 USB 升级 软件 时 ， 需 在 USB 存储 盘 的 根 目 录 下 放置 更 新 的 软 
SW Update 件 ， 文件 名 为 MERGE. BIN ， 将 存 有 该 文件 的 USB 存储 器 件 插 在 侧面 的 USB 
(SW 更 新 ) 接口 ， 执 行 该 操作 机 升级 本 机 软件 。 执 行 USB 升级 时 需 在 TV 状态 下 ， 整 个 
整 机 过 程 需要 3 ~5min 
在 工厂 菜单 中 执行 “SHOP” 项 操作 后 可 退出 工厂 菜单 
退出 了 模式 在 P 模式 主 菜单 中 将 “ Factory hotkey” 设置 为 OFF， 然 后 退出 P 模 式 主 菜单 
调整 完毕 ， 电 视 机 待机 后 再 开机 可 退出 了 模式 
送 入 D 模式 D 模式 是 工厂 设计 师 模 式 的 简称 ， 该 模式 仅 供 设计 过 程 中 调整 使 用 ， 在 工 
NE 厂 批量 生产 时 一 般 无 须 调整 
进入 D 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/- ” 键 选 
項目 区 還 近 y 9 
页 目 饮 择 亲 整 | 择 子 菜单 和 调整 项 目 ， 按 “音量 +/ - ” 键 调整 所 选项 目 数据 
SHOP Menu 该 菜单 用 于 设置 出 厂 时 的 各 项 设置 ， 在 执行 P 模式 下 的 SHOP 指令 后 ， 电 
(出 三 设置 菜单 ) | 视 机 出 厂 后 首次 开机 时 用 户 的 相关 设置 
工厂 
区 二 Other Settin , 
D 模式 12 此 菜单 暂 时 为 预 留 设置 ， 无 有 效 的 调整 项 目 
(其 他 设置 ) 
Param Setting 该 项 用 于 设置 一 些 常用 的 设计 参数 ， 主 要 是 对 图 像 调整 的 亮度 、 对 比 度 、 
(参数 设置 ) 锐 度 曲线 和 音量 调整 曲线 进行 调整 
oe 该 项 菜单 用 于 酒店 模式 下 的 开机 设置 。 当 酒店 模式 设 为 开 时 ， 对 电视 机 的 
《 酒 二 机 趟 ， 开机 LOCO 显示 、 开 机 频道 锁定 、 最 大 音量 限制 、 开 机 信号 源 、 面 板 按键 锁 
一 定 等 项 目 进行 调整 设置 
2.6.5 MS18/MS18A 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
六 入 有 两 种 方法 进入 维修 模式 : 一 是 任意 情况 下 ， 将 音量 减 小 到 0， 按 “静音 ” 键 ， 然 后 按 数 字 键 “9 、7、 
ce 模式 5”, 在 3s 之 内 完成 ， 即 可 进入 维修 模式 ; 二 是 工厂 菜单 中 FACTORY SETTING 項 的 FACTORY KEY 项 
“| 目 设置 为 ON 时 ， 直 接 按 “ 回 看 ” 键 ， 也 可 进入 维修 模式 
项 目 选择 进入 主 菜单 后 ， 在 工厂 菜单 页 可 直接 按 数 字 键 进入 相应 的 菜单 页 ， 按 遥控 器 上 的 道 +/-” 键 选择 
和 调整 调整 项 目 ， 按 “音量 +/ - ” 键 调整 所 选项 目 数据 



























































调整 步 又 


调整 方法 


( 续 ) 





ADC 通道 校准 


1. YPbPr 分 量 通 道 自动 ADC 校准 步骤 如 下 : 


① 分 量 接口 用 Chroma7120 的 1080 @ 60Hz、 半 彩 条 信号 (Pattern = 36, Timing = 77) 或 





FlukeS4200 饱和 度 为 75% 的 半 彩 条 信号 。 接 住 Fluke54200 的 COLOR BAR 键 直到 弹出 校准 菜单 


选中 COL SMPTE 然后 按 Enter 确认 

@ 按 “ 信 源 ” 键 ， 选 择 YPbPr 分 量 信 源 

③ 进入 工厂 菜单 ， 选 中 ADC 项 ， 按 
字 键 5 进入 此 菜单 页 ) 。 选 中 AUTO 选项 ， 按 遥控 器 上 的 
Pr 分 量 信 源 下 的 ADC GAIN 和 OFFSET 

2. PC 电脑 通道 自动 ADC 校准 步 又 如 下 : 

① 退出 工厂 菜单 

② VCA 接口 
信号 

③ 按 “ 信 源 ” 键 ， 选 择 PC 电脑 信 源 

@ 进入 工 
字 键 5 进入 此 菜单 页 ) 。 选 中 AUTO 选项 ， 按 遥控 器 上 的 
电脑 信 源 下 的 ADC GAIN 和 OFFSET 







































































“音量 +/-” 键 进入 ADC 页 (在 工厂 菜单 页 可 直接 按 数 
“音量 +/-” 键 ， 电 视 机 自动 校正 YPb- 


Chroma2327 输入 1024 x768@ 60Hz 的 双 16 级 灰 阶 (Pattem =47, Timing = 14 ) 





菜单 ， 选 中 ADC 项 ， 按 “音量 +/-” 键 进入 ADC 页 (在 工厂 菜单 页 可 直接 按 数 
“音量 +/-” 键 ， 机 融 将 自动 校正 PC 





色温 的 调整 


1. 准备 Debug 板 

供电 方式 有 如 下 几 种 ; 

① 用 12V 电源 适配器 连接 CON1 或 CON2 
② 用 12V 连接 线 连接 S1 

③ 用 5V 连接 线 连 接 83 。 供 电 正 常 后 发 光 二 极 管 显示 红 
2. 调整 色温 步骤 如 下 : 

① 调整 此 项 前 请 保证 当前 信 源 处 于 AV2 

@ AV2 接口 用 PM5418 输入 8 级 灰 阶 信号 

@ 用 串口 连接 线 连接 Chroma7120 的 串 
@ 用 VGA 线 连接 电视 机 的 VGA 口 和 Debug 板 的 VGA 
⑤ Chroma7120 串口 波 特 率 设置 为 19200bit/s 
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和 Debug 板 的 串口 插座 CON3 
硬座 CON5 


























@ 进入 工厂 菜单 ， 选 中 WHITE BALANCE MENU 项 ， 再 按 





“音量 +/-” 键 进入 WHITE BAL- 





ANCE MENU 页 (在 工厂 菜单 页 可 直接 按 数字 键 8 进入 此 菜单 页 ) 
@ 将 Chroma7120 的 感光 头 对 准 8 级 灰 阶 的 次 亮 阶 〈 左 侧 倒数 第 二 阶 ) 











选中 AUTO WHITE 项 ， 按 “音量 +/- ” 键 进行 亮 平 衡 调 
⑨ 调整 完成 后 ， 经 不 平 衔 仪 的 感光 头 对 准 8 级 灰 阶 的 左 侧 第 








三 阶 














⑩ 选中 AUTO BLACK 项 ， 按 “音量 +/- ” 键 进 行 暗 平衡 调 





整 


@ 结束 暗 平衡 校准 后 ， 青 次 将 白 平 衡 仪 的 感光 头 对 准 8 级 灰 阶 亮 阶 (倒数 第 二 阶 )， 选 中 AU- 




















TO WHITE 项 ,， 按 “音量 +/ -” 键 进行 第 二 次 亮 平 衡 校 准 
3. 调整 时 注意 事项 : 
① 校准 过 程 中 请 勿 移动 感光 头 
② 调整 过 程 中 ， 可 随时 按 “ 信 源 ” 键 中 断 输入 信和 号 





























③ TV/AV/S、YPbPr、PC 三 类 信 源 共用 一 套 白 平衡 数据 ， 所 以 只 需 调整 一 次 





烧 写 程序 





1. 需要 物品 

① MS18 机 心 Debug 板 , 4000MS18-DBA1X 一 块 
② 12V 电源 适配器 一 个 

③ VeA 线 一 根 

④ 25 针 并 口 连 接线 一 根 








2. 单 板 烧 写 程序 

① 准备 Debug 板 

供电 方式 有 如 下 几 种 ; 

a 用 12V 电源 适 配 融 连接 CON1 或 CON2 











注 : VGA 线 中 4/11/12/15 脚 需要 有 连 线 ， 即 这 些 脚 不 能 是 空 脚 
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调整 步 又 


调整 方法 





烧 写 程序 





b. 用 12V 连接 线 连 接 S1 
ce. 用 SV 连接 线 连接 S3 。 供 电 正 常 后 发 光 二 极 管 显示 红色 






































@) 准备 单 板 数字 板 : 
给 数字 板 S110 提供 12V/1A 直流 电源 。S111 提供 5V/0. SA 直流 电源 
@) 连接 关系 : 


a 用 并 口 线 连接 计算 机 并 口 和 Debug 板 的 并 口 CON4 

b. 用 VGA 线 连接 Debug 板 的 VGA 日 CON5 和 数字 板 的 VGA 接口 P100 或 者 用 脚 距 为 2.0mm 的 
5 位 连接 线 接 Debug 板 的 $ 芯 揪 座 S2 和 数字 板 的 5 芯 插 座 S104 

c. 连接 好 后 即 可 使 用 软件 烧 写 工具 烧 写 程序 

④ EEPROM 数据 : 

烧 写 完 软件 是 否 需要 重新 初始 化 EEPROM 数据 由 项 目 工程 师 确认 ， 有 具体 EEPROM 数据 的 操作 参 
见 【 初 始 化 或 复制 EEPROM 数据 】 部 分 

3. 整 机 烧 写 软件 

① 准备 Debug 板 : 同 単 板 焼 写 程 序 

@ 连接 关系 

a. 用 并 口 线 连接 计算 机 并 口 和 Debug 板 的 并 口 CON4 

b. 用 VGA 线 连接 Debug 板 的 VCA 口 CONS 和 电视 机 的 VGA 接口 

@ 打开 电视 机 电源 

④ 烧 写 软件 : 同 单 板 烧 写 程序 

⑤ EEPROM 数据 同 单 板 烧 写 程序 

















































































































存储 器 初始 化 


初始 化 主 EEPROM 数据 

① 如 果 安 装 的 是 空白 主 EEPROM， 烧 写 完 程 序 在 机 器 第 一 次 开机 时 ， 程 序 会 
数据 进行 初始 化 ， 此 初始 化 过 程 需要 15s 左右 时 间 

② 如 果 要 重新 初始 化 已 有 数据 的 主 EEPROM， 开 机 后 ， 首 先进 入 工厂 菜单 ， 选 中 FACTORY 
SETTING 项 ， 按 “音量 +/-” 键 进入 FACTORY SETTING 菜单 ， 选 择 SYSTEM INITIAL 项 ， 然 后 
按 “ 音 量 +/- ” 键 将 初始 化 主 EEPROM， 初 始 化 完 后 机 器 进入 待机 状态 

@) 初始 化 完 主 EEPROM 数据 后 的 机 器 需要 重新 进行 完整 的 调试 





9 动 对 主 EEPROM 




























































































复制 主 
EEPROM 数据 





复制 主 EEPROM 数据 

① 通过 工厂 EEPROM 数据 读 写 板 连 线 到 数字 板 的 插座 S107 (此 插座 引 脚 顺序 为 : 1 脚 5Vstb，2 
脚 SCL, 3 脚 CND, 4 脚 SDA) 

② 用 EEPROM 读 写 软件 读 出 需要 复制 的 主 EEPROM 数据 作为 母 片 数据 

③ 通过 工厂 EEPROM 数据 读 写 板 连 线 到 复制 的 数字 板 的 插座 S107， 用 EEPROM 读 写 软件 完成 
主 EEPROM 数据 的 烧 写 复制 















































1. 贴 板 安装 

EDID (DDC) EEPROM 需要 在 贴 板 前 烧 写 好 MS18 机 心 的 EDID (DDC) 数据 
2. 重新 烧 写 此 EEPROM 数据 

① 准备 Debug 板 : 同 单 板 烧 写 程序 

© 
























































EDID (DDC 
ee ee | 
a 用 烧 写 程序 用 的 VGA 线 连接 Debug 板 的 VGA 口 CONS 和 电视 机 的 VGA 接口 
b. 用 工厂 EEPROM 数据 读 写 板 连 线 到 Debug 板 的 插座 S5 (此 插座 引 脚 顺序 为 : 1 脚 SV, 2 脚 
SCL, 3 脚 CND, 4 脚 SDA) 
焼 写 . 用 工厂 EEPROM 读 写 软件 完成 此 EEPROM 数据 的 重新 烧 写 
进入 工厂 菜单 ， 选 中 FACTORY SETTING 项 ， 按 “音量 +/-” 键 进入 FACTORY SETTING 菜 
出 厂 设 置 单 ， 选 择 INIT USER DATUM 项 ， 然 后 按 “音量 +/ - ” 键 将 初始 化 电视 机 出 厂 设 置 数据 ， 初 始 化 
完 后 机 器 进入 待机 状态 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 “菜单 ” 键 可 退出 维修 模式 


ZZ 


2.6.6 MS19C 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 方法 













































































调整 步 了 又 调整 方法 
济 大 售后 模式 按 遥 控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 进 入 用 户 调整 菜单 ， 将 光标 停留 在 图 像 菜单 的 对 比 度 项 上 ， 顺 序 输 
一 YT | 入 密码 “9705”， 即 可 进入 售后 模式 
进入 调整 模式 按 遥 控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 进 入 用 户 调整 菜单 ， 将 光标 停留 在 图 像 菜单 的 对 比 度 项 上 ， 顺 序 输 
ー 和 | 入 密码 “9735”"， 即 可 进入 维修 模式 

i E 修 模式 屏幕 N 示 调 菜单 遥控 和 “频道 一 ” 选 调整 i 目 
项 目 洗 摊 和 调整 | 进 人 维修 模式 后 ， 屏 莫 上 显示 调整 麻 单 ， 按 遥控 关上 的 “频道 +/ -” 键 选择 调整 项 目 ， 按 





























“音量 +/- ” 键 调整 所 选项 目 数据 





退出 调整 模式 调整 完毕 ， 遥 控 关 机 可 退出 维修 模式 





2.6.7 MS28/MS48 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 














调整 步 又 调整 方法 
一 是 : 在 TV 信 源 下 ， 按 遥控 器 上 的 “ ” 键 进入 用 户 菜 单 ， 将 光标 停 在 对 比 度 项 目 上 ， 然 























后 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “9、7、3、5” Ne 即 可 进入 维修 模式 
二 是 : 在 工厂 菜单 FACTORY HOTKEY 为 ON 的 状态 下 ， 直 接 按 “ 
需要 开关 电源 一 次 ， 确 保 数据 正常 


进入 调整 模式 








Ee] 








看 ” 键 。 注 : 初次 升级 后 

















倘 控 器 上 的 “菜单 ” 键 进入 用 户 菜单 ， 将 光标 停 在 对 比 度 项 目 上 ， 然 后 按 膛 控 器 上 的 
进入 研发 菜单 ”| 数字 键 “1 、9、5、0” 输 入 密码 ， 即 可 进入 研发 设计 菜单 
E 设 计 菜 单 中 DESIGN KEY 为 ON 的 状态 下 ， 直 接 按 “ 回 看 ” 键 

































































按 遥 控 器 上 的 “菜单 ” 键 进入 用 户 菜 单 ， 将 光标 停 在 对 比 度 项 目 上 ， 然 后 按 遥 控 器 上 的 数字 键 
“9、7、0、5” 输 入 密码 ， 即 可 进入 售后 服务 菜单 








进入 售后 菜单 
































项 目 选择 和 调整 进入 主 菜单 后 ， 按 “上 /下 方向 ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 调整 项 目 数 据 





退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 “退出 ” 键 可 退出 维修 模式 和 相关 菜单 








2.6.8 MSS8 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 


调整 步 又 调整 方法 














一 是 使 用 带 有 数字 键 的 遥控 器 进行 调整 ， 开 机 状态 下 ， 将 光标 停留 在 图 像 菜单 的 对 比 度 项 上 ， 
3s 内 按 顺 序 输入 密码 “9735” 可 进入 P 模式 主 菜单 。 二 是 在 D 模式 主 菜单 下 将 “Design mode hot- 
key” 设 为 “OFF”， 并 将 [模式 主 菜 単 下 的 “Factory hot key" 设 为 “ON” 时 ， 按 还 控 器 上 的 
“OK” 键 可 直接 进入 P 模式 主 菜单 























进入 调整 模式 




























































































EE 
项 目 选择 和 调整 ““MENU” 键 可 以 返回 上 一 级 菜单 选项 。 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ - ” 键 选 择 调整 项 目 ， 按 “ 
+/ 一 ” 键 调整 所 选项 目 数据 





不 涝 























① NVM 首次 初始 化 及 执行 NVM reset 时 该 键 设置 为 ON 
@) 当 该 项 设 为 “ON” 且 D 模式 下 的 “Design mode hotkey” 设 为 “OFF” 时 ， 可 通过 按 遥 控 器 


Factory hotkey 上 的 “Ok” 键 进入 卫 模 式 菜单 



























































(工厂 热 键 ) a Ta 哲生 枝 で OF 
@) 待机 后 再 开机 或 执行 “SHOP” 操 作 ， 该 项 自动 设置 为 “OFF 
由 了 模式 开始 、 无 屏 显 菜单 时 ， 屏 幕 左 下 角 显 示 “P” 
呈 在 “Factory hotkey” 设 为 ON 时 ,将 “Warm up” 设 为 ON， 则 进入 老化 状态 ， 此 时 屏幕 左下 角 
し 显示 “PW”， 退 出 时 需 进 入 P 模式 菜单 ， 将 该 项 设 为 OFF。 当 “ "Factory hotkey” 设 为 OFF 时 ， 该 
(老化 状态 ) ee 
项 设置 不 起 作 
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( 续 ) 
调整 步 又 调整 方法 








本 机 心 已 按 公司 调试 标准 要 求 设计 ， 支 持 本 公司 自动 白 平 衡 调试 设备 的 使 用 。 工 厂 批量 生产 时 
只 需 自 动 调整 。 如 需 手 动 调整 ， 可 在 此 菜单 中 选择 相应 的 信 源 调整 。 调 整 时 请 先 将 机 器 置 于 标准 
状态 ，MS58 机 心 系列 机 型 的 白 平衡 坐标 调试 为 X=280,，Y =290 











White balance 
( 白 平衡 调整 ) 


















































SHOP SHOP 是 工厂 调试 的 最 后 步 台 ， 完 成 其 他 所 有 调试 项 目 后 ， 执 行 SHOP， 除 白 平 衡 、ADC、De- 
(出 厂 设置 ) vice ID 等 与 本 机 特征 相关 的 数据 外 ， 所 有 数据 都 按 出 厂 要 求 初始 化 为 统一 的 数据 
NVM reset 该 项 目 用 于 机 器 出 现 软 件数 据 错误 的 情况 ， 出 现 此 类 故障 现象 时 可 执行 该 项 操作 ， 则 除 白 平 衡 、 








(NVM 重 置 ) ADC 与 本 机 特征 相关 的 数据 外 ， 其 他 所 有 数据 将 被 初始 化 

































































Preset factory channel| ”该 项 目 用 于 预 置 工厂 所 需 的 TV 频道 列表 ， 各 个 数据 的 含义 如 下 : 0- 清 除 频道 列表 ，1- 惠 州 工 厂 ， 
(出 厂 预 设 频道 ) | …… 。 选 择 对 应 的 工厂 标号 后 ， 按 “OK” 刍 执行 操作 ， 预 设 完成 后 显示 “WAIT” 变 为 “OK” 
Power on mode 用 于 设 定 开 机 上 电 模 式 。ON- 直 接 上 电 开 机 ; STB- 上 电 直 接待 机 ; LAST- 记 忆 上 次 关机 状态 。 一 























(开机 状态 设置 ) | 般 情况 下 ， 该 项 不 需要 调整 设 定 ， 在 执行 NVM reset、SHOP 等 命令 时 ， 该 项 会 自动 设 定 















































调整 完毕 ， 一 是 遥控 关机 后 再 开机 可 退出 工厂 P 模式 ;二 是 在 工厂 菜单 中 执行 “SHOP” 项 操作 后 可 
退出 工厂 菜单 ; 三 是 在 P 模式 主 菜单 中 将 “Factory hotkey” 设 置 为 “OFF”， 然 后 退出 P 模式 主 菜单 

















退出 调整 模式 

















2.6.9 MS68 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 


调整 步骤 调整 方法 

















方法 一 : 电视 机 输入 TV 信号 ， 先 按 “ 音 量 - ” 键 将 音量 减 小 到 0， 再 按 遥 控 器 上 的 “菜单 ” 键 进 
进入 工厂 调试 菜单 | 入 用 户 菜单 ， 将 光标 停 在 对 比 度 调 整 项 目 上 ， 然 后 依次 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “9、7、3、5” 输 入 密码 
方法 二 : 在 工厂 菜单 中 FACTORY HOTKEY 为 “ON” 时 ， 直 接 按 遥控 器 上 的 “ 回 看 ” 键 







































































方法 电视 机 输入 TV 信号 ， 先 按 “ 音 量 - ” 键 将 音量 减 小 到 0， 人 上 的 “菜单 ” 键 进 
入 用 菜单， 将 光标 停 在 对 比 度 调整 项 目 上 ， 然 后 依次 按 遥 控 嚣 上 的 数字 键 “1、9、5、0” 输 入 密码 
进入 研发 设计 菜单 方法 二 : 在 设计 菜单 中 DESIGN KEY 为 “ON” 时 ， 直 接 按 “ 回 看 ” 交 
方法 三 : 在 工厂 调试 菜单 FACTORY MENU 下 ， 按 “ 荣 单 ” 键 返回 上 一 菜单 ， 即 研发 设计 菜单 
DESIGN MENU 







































































在 开机 状态 下 ， 先 按 “ 音 量 - ” 键 将 音量 减 小 到 0 或 静音 状态 ， 再 按 遥 控 器 上 的 “菜单 ” 键 进 
进入 售后 服务 菜单 | 和 人 用户 菜 单 ， 将 光标 停 在 对 比 度 调整 项 目 上 ， 然 后 依次 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “9、7、0、5” 输 入 
密码 ， 即 可 进入 售后 模式 ， 屏 幕 上 显示 售后 服务 菜单 




































































进入 各 个 菜单 后 ， 屏 幕 上 显示 相应 的 调整 主 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/-” 或 “上 /下 方 
向 ” 键 选择 子 菜单 和 调整 项 目 ， 按 “音量 +/ - ” 键 或 “ 左 / 右 方向 ” 键 调整 所 选项 目 数据 
项 目 选择 和 调整 有 些 不 影响 当前 生产 的 选项 的 功能 软件 尚未 加 入 ， 请 参照 “功能 OK” 一 项 ，OK 代表 可 以 使 
用 ，NG 代表 此 项 功能 尚 不 能 使 用 或 不 正常 
注 : 初次 升级 后 ， 需 要 开关 电源 一 次 ， 确 保 EEPROM 数据 正常 
























































2.6.10 MS78/MS79 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 


调整 步 又 调整 方法 
































方法 一 : 按 有 控 器 上 的 “菜单 ” 键 进入 用 户 菜单 ， 将 光标 停 在 对 比 度 调整 项 目 上 ， 然 后 依次 按 
遥控 器 上 的 数字 键 “9、7、3、5” 输 入 密码 ， 即 可 进入 工厂 模式 ， 屏幕 上 显示 工厂 调试 菜单 

方法 二 : 在 工厂 菜单 中 FACTORY -FAC HOTKEY 为 “ON” 时 ， 直 接 按 遥 控 器 上 的 “ 
键 ， 即 可 进入 工厂 调试 菜单 。 注 意 : 初次 升级 后 ， 需 要 开关 一 次 电源 ， 确 保 EEPROM 数据 正常 


























进入 工厂 调试 菜单 
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扶 ” 
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方法 一 : 按 琐 控 吉 上 的 “菜单 ” 键 进入 用 户 菜单 ， 将 光标 停 在 对 比 度 一 项 上 ， 然 后 依次 按 遥 控 
器 上 的 数字 键 “1、9、5、0” 输 入 密码 ， 即 可 进入 研发 设计 模式 ， 屏 幕 上 显示 研发 设计 菜单 

方法 二 : 设置 菜单 中 DESIGN MENU - DESIGN KEY 为 ON 时 ， 直 接 按 遥 控 器 上 的 “ 回 看 ” 键 ， 
即 可 进入 研发 设计 菜单 



































进入 研发 设计 菜单 







































































( 袋 ) 
调整 步 又 调整 方法 
让 入 售后 服务 时 单 | 开机 状态 下 ， 按 还 控 器 上 的 “菜单 ” 键 进入 用 户 菜单 ， 将 光标 停 在 对 比 度 一 项 上 。 然 后 依次 按 
| 遥控 圳 上 的 数字 键 “9、7、0、5” 输 入 密码 ， 即 可 进入 售后 模式 ， 屏 幕 上 显示 售后 服务 菜单 









































进入 工厂 模式 和 售后 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “上 /下 方向 ” 键 或 “频道 
+/-” 键 选择 调整 项 目 ， 按 “ 左 / 右 方 向 ” 键 或 “音量 +/- ” 键 调整 所 选项 目的 数据 














项 目 选择 和 调整 














2.6.11 MS801/MS8S1L 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 


调整 步 又 调整 方法 




















一 是 : 在 TV 信 源 下 ， 按 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 进入 用 户 菜 单 ， 将 光标 停 在 对 比 度 项 目 上 ， 然 
后 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “9、7、3、5” 输 入 密码 ， 即 可 进入 维修 模式 



































































































































六 入 调整 横 
进入 滑 整 模式 二 是 : 在 工厂 菜单 FACTORY-FAC HOTKEY 为 ON 的 状态 下 ， 直 接 按 “ 回 看 ” 键 ， 即 可 进入 维 
修 模式 。 注 : 初次 升级 后 ， 需 要 开关 电源 一 次 ， 确 保 EEPROM 数据 正常 
一 是 : 按 遥 控 器 上 的 “菜单 ” 键 进入 用 户 菜 单 ， 将 光标 停 在 对 比 度 项 目 上 ， 然 后 按 遥 控 器 上 的 
进入 研发 设计 菜 音 | 歼 字 键 “1、9、5、0” 输 入 密码 ， 即 可 进入 研发 设计 菜单 
3 “站 下 二 是 ; 在 设置 菜单 中 DESIGN MENU - DESIGN KEY 为 ON 的 状态 下 ， 直 接 按 “ 回 看 ” 键 ， 即 可 
进入 研发 设计 菜单 
进入 售后 服务 菜单 按 遥 控 器 上 的 “菜单 ” 键 进入 用 户 菜单 ， 将 光标 停 在 对 比 度 项 目 上 ， 然 后 按 遥 控 器 上 的 数字 键 
hg | “9、7、0、5” 输 入 密码 ， 即 可 进入 售后 服务 菜单 




















项 目 选择 和 调整 进入 主 菜单 后 ， 按 “上 /下 方向 ” 键 选 择 调整 项 目 ， 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 调整 项 目 数据 。 














退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 “退出 ” 键 可 退出 维修 模式 和 相关 菜单 








2.6.12 MS818 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 方法 

















调整 步 又 调整 方法 
一 是 : 在 TV 信 源 下 ， 按 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 进入 用 户 菜 单 ， 将 光标 停 在 对 比 度 项 目 上 ， 然 

















后 接 遥 控 問 上 的 数 字 健 “9、7、 3 、$”" 0 
二 是 : 在 工厂 菜单 FACTORY - FAC HOTKEY 为 ON 的 状态 下 ， 直 接 按 “ 回 看 ” 键 ， 即 可 进入 
维修 模式 。 注 : 初次 升级 后 ， 需 要 开关 电源 一 次 ， 确 保 EEPROM 数据 正常 














进入 调整 模式 






































思 





























项 目 选择 和 调整 进入 主 菜单 后 ， 按 “上 /下 方向 ” 键 选 择 调整 项 目 ， 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 调 整 项 目 数据 。 























退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 “退出 ” 键 可 退出 维修 模式 和 相关 菜单 





2.6.13 MS88/MS88A 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 
































调整 步 又 调整 方法 

方法 一 : 任意 情况 下 ， 先 按 “ 音 量 -” 键 ,将 音量 减 小 到 0， 青 按 膛 控 器 上 的 “静音 ” 键 ， 然 
进入 调整 模式 后 顺序 按 遥 控 器 上 的 数字 键 ‘9、7、3、5” 输 入 密码 

方法 二 : 在 工厂 菜单 中 FACT-KEY 为 ON 时 ， 直 接 按 “ 回 看 ” 键 














进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/- ” 键 或 “上 /下 方向 ” 键 先 
项 目 洗 择 和 调整 | 至 子 蘑 单 和 调整 项 目 ， 按 “音量 +/ - ” 键 或 “ 左 / 右 方 向 ” 键 调 整 所 选项 目 数据 
| 有 些 不 影响 当前 生产 的 选项 的 功能 软件 尚未 加 入 ， 请 参照 “功能 OK” 一 项 ，OK 代表 可 以 使 


用 , NG 代表 此 项 功能 尚 不 能 使 用 或 不 正常 
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2.6.14 MS88B 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 






































































































































调整 步 又 调整 方法 
方法 一 : 在 TV 信和 号 源 状态 下 ， 将 音量 减 小 到 0， 再 进入 调整 菜单 ， 将 光标 选择 在 对 比 度 项 目 
二 是 上 ， 然 后 按 数字 键 “9735” 输 入 密码 ， 即 可 进入 维修 模式 
进入 调整 模式 es 0 、 5 外 
方 法 二 : 菜 単 中 CONFIG-FACTORY HOTKEY 为 ON 时 ， 直 接 按 “ 回 看 ” 键 ， 也 可 进入 维修 
模式 
进入 主 菜单 后 ， 按 “上 /下 方向 ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 调整 项 目 数据 。 有 些 不 
项 目 选择 和 调整 | 影响 当前 生产 的 选项 的 功能 软件 尚未 加 入 ， 可 参照 下 列 调整 项 目 与 数据 表 中 “功能 OK” 一 項 , 
OK 代表 可以 使用 NG 代表 此 项 功能 不 能 使 用 或 不 正常 

















方 法 一 : 在 工厂 菜单 下 的 PRODUCTING 中 进入 VERSION 项 查看 


























查看 软件 虚拟 编码 
方法 二 : 在 工厂 菜单 下 连续 按 “ 回 看 ” 键 可 以 在 软件 版 本 界面 和 工厂 菜单 主 界面 之 间 切 换 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 “菜单 ” 键 可 退出 维修 模式 





2.6.15 MS89 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 


调整 步 又 


调整 方法 





进入 调整 模式 

















方法 一 : 电视 机 输入 TV 信号， 将 音量 减 小 到 0， 按 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 进入 用 户 菜单 
标 停 在 对 比 度 项 上 ， 然 后 依次 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “9、7、3、5” 输 入 密码 

方法 二 : 在 工厂 菜单 下 CONFIG-FACTORY KEY 项 需 设 置 为 “ON” 时， 
看 ” 键 









































接 按 遥控 器 上 的 “ 











项 





目 选 择 和 调整 














进入 工厂 模式 后 ,屏幕 上 显示 调整 菜单 。 菜 单 中 SOURCE 项 被 选中 ， 信 源 为 TV， 按 遥控 




















整 时 ， 应 分 别 选 择 信 源 HDTV、VGA 和 TV。 菜 单 中 有 11 项 后 标 有 “ 
器 上 的 “音量 +/ -” 键 可 进入 其 子 菜单 
无 论 是 主 菜单 还 是 子 菜单 ， 按 遥控 器 上 
的 “音量 +/- ” 键 对 菜单 项 进行 操作 。 菜 单项 被 选中 时 ， 字 体 呈 白 
体 呈 黄色 ;菜单 项 不 可 操作 ， 字 体 为 灰色 
菜单 项 后 标 有 “ 口 ”， 表 示 该 项 有 子 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 
项 后 是 “选项 ”或 “状态 ”时 ， 按 遥控 器 上 的 “音量 +/-” 
“状态 ”进行 切换 ， 菜 单项 后 是 “数字 ”时 ， 按 遥控 器 上 的 
行 调整 


”， 选 中 相应 项 后 ， 
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Cy 


菜单 项 未 被 选中 
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“音量 +/- ” 键 可 进入 子 菜单 
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” 键 可 对 











单 ” 键 





2.6.16 MS91A 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 


“音量 +/- ” 键 可 对 信 源 机 心 选 择 。 做 ADC 校正 时 ， 应 分 别 选 择 信 源 HDTV、VGCA。 做 白 平衡 


的 “频道 +/- ” 键 对 各 菜单 项 进行 选择 ， 按 遥控 器 上 


器 上 的 











け に = 
Y 
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; 菜单 





键 可 对 “选项 ”进行 选择 或 对 
“数字 ” 进 














子 菜单 回 主 菜单 ， 按 于 控 器 上 的 “菜单 ” 键 ， 从 主 菜单 退出 工厂 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “ 菜 
















































































调整 步 又 调整 方法 

方 法 一 : 电视 机 输入 TV 信和 号， 将 音量 减 小 到 0， 按 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 进入 用 户 菜单 ， 将 光 
进入 调整 模式 ”| 标 停 在 对 比 度 项 上 ， 然 后 依次 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “9、7、3 、5” 输 入 密码 

方 法 二 : 在 工厂 菜单 中 FAC HOTKEY 为 ON 时 ， 直 接 按 “ 回 看 ” 键 

进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/- ” 键 或 “上 /下 方向 ” 键 选 
项 目 先 返 和 调整 | 至 子 荣 单 和 调整 项 目 ， 按 “音量 +/ - ” 键 或 “ 左 / 右 方向 ” 键 进入 子 全 单 或 调整 所 选项 目 数据 。 
| 有 些 不 影响 当前 生产 的 选项 的 功能 软件 尚未 加 入 ， 请 参照 “功能 ”一 项 ，OK 代表 可以 使用 NG 

代表 此 项 功能 尚 不 能 使 用 或 不 正常 
调整 注意 初次 升级 后 ， 需 要 开关 电源 一 次 ， 确 保 EEPROM 数据 正常 
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2.6.17 MS91C+C2 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 方法 
































调整 步 又 调整 方法 
方法 一 : 电视 机 接收 TV 信和 号， 将 音量 减 小 到 0， 按 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 进 入 用 户 菜单 ， 将 光 
进入 工厂 调试 菜单 | 标 停 在 对 比 度 项 上 ， 然 后 依次 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “9、7、3 、5” 输 入 密码 
方法 二 : 在 工厂 菜单 中 FAC HOTKEY 为 “ON” 时 ， 直 接 按 遥 控 器 上 的 “ 回 看 ” 键 


















































方法 一 : 电视 机 接收 TV 信号 ， 将 音量 减 小 到 0， 按 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 进入 用 户 菜单 ， 将 光 
标 停 在 对 比 度 项 上 ， 然 后 依次 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “1、9、5、0” 输 入 密码 
进入 研发 设计 菜单 | 方 法 二 : 在 设计 菜单 中 DESIGN KEY 为 “ON” 时 ， 直 接 按 遥 控 器 上 的 “ 回 看 ” 键 

方法 三 : 在 工厂 调试 菜单 (FACTORY MENU) 下 ， 按 “菜单 ” 键 返回 上 一 菜单 ， 即 研发 设计 
菜单 DESIGN MENU 



















































































进入 工厂 调试 菜单 或 研发 设计 菜单 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 道 +/-” 键 
或 “上 /下 方向 ”选择 子 菜 单 和 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 或 “ 左 / 右 方 向 ” 
项 目 选择 和 调整 | 调整 所 选项 目 数据 

工厂 调试 菜单 中 ， 有 些 不 影响 当前 生产 的 选项 的 功能 软件 尚未 加 入 ， 请 参照 “功能 ”一 项 ， 
OK 代表 可 以 使 用 ，NG 代表 此 项 功能 尚 不 能 使 用 或 不 正常 

































































调整 注意 初次 升级 后 ， 需 要 开关 电源 一 次 ， 确 保 EEPROM 数据 正常 


2.6.18 MS98 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 


调整 步 又 调整 方法 














方法 一 : 电视 机 接收 TV 信和 号， 将 音量 减 小 到 0， 按 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 进入 用 户 菜单 ， 将 光 
进入 调整 模式 ”| 酸 停 在 対 比 度 項 上 , 然 后 人 次 按 到 控 器 上 的 数字 链 ， ‘9、7、3、5” 输 入 密码 
方法 二 : 在 工厂 菜单 中 FAC MODE HOTKEY 为 ON 时 ， 直 接 按 遥控 器 上 的 “ 回 看 ” 刍 

进入 工厂 模式 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/-” 键 或 “上 /下 方向 ” 键 选 择 
子 菜单 和 调整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 或 "を / 有 方 向 ? 键 进入 子 菜单 或 调整 所 选项 目 数据 



















































































项 目 选 择 和 调整 
































有 些 不 影响 当前 生产 的 选项 的 功能 软件 尚未 加 入 ， 请 参照 “功能 ”一 项 ，OK 代表 可 以 使 用 ， 
NG 代表 此 项 功能 尚 不 能 使 用 或 不 正常 
调整 注意 初次 升级 后 ， 需 要 开关 电源 一 次 ， 确 保 EEPROM 数据 正常 





2.6.19 MS99 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 


调整 步 又 调整 方法 
一 是 : 在 TV 信 源 下 ， 按 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 进入 用 户 菜 单 ， 将 光标 停 在 对 比 度 项 目 上 ， 然 
后 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “9、7、3、5” 输 入 密码 ， 即 可 进入 维修 模式 
二 是 : 在 工厂 菜单 中 FAC HOTKEY 为 ON 的 状态 下 ， 直 接 按 “ 回 看 ” 键 。 注 : 初次 升级 后 ， 需 
要 开关 电源 Ne be EEPROM 数据 正常 
注入 售后 菜单 按 遥 控 吉 上 的 “菜单 ” 键 进 入 用 户 菜单 ， 将 光标 停 在 对 比 度 项 目 上 ， 然 后 按 遥 控 器 上 的 数字 键 
“9、7、0、5" 和 即 可 进入 售后 服务 菜单 
项 目 选择 和 调整 FE 入 主 菜单 后 ， 按 “上 /下 方向 ” 键 选择 调整 项 目 ， 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 调整 项 目 数据 
退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 “退出 ” 键 可 退出 维修 模式 和 相关 菜单 




















进入 调整 模式 
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2.6.20 MST6M181/MST6MI82 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 


调整 步 又 调整 方法 


5 a 先 按 “菜单 ” 键 ， 屏幕 上 显示 菜单 界面 ， 然 后 依次 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “8、2、0、2” (或 
进入 调整 模式 、 本 机 es 
“8、8、9、3”) ， 即 可 进入 工厂 模式 。 屏 幕 上 显示 工厂 菜单 
































@2 


调整 步 又 


调整 方法 


( 续 ) 

















项 目 选择 和 调整 











进入 工厂 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 














“上 /下 方向 ” 


键 或 “频道 +/- ” 键 选 


择 子 菜单 或 调整 项 目 ， 按 “确定 ” 键 进入 子 菜单 ， 按 “ 左 / 右 方 向 ” 键 或 “音量 +/- ” 键 调整 所 











选项 目的 数据 





调整 注意 























初次 升级 后 ， 需 要 复位 并 开关 电源 一 次 ， 确 保 EEPROM 数据 正常 








2.6.21 MST719 机 心 液 晶 彩 电 总 线 调整 方法 





修 模式 


调整 步 又 调整 方法 
济 入 调整 模式 先 按 “ 音 量 +/ -” 键 将 音量 调 到 15 ， 依 次 按 遥 控 器 上 的 “ 红 、 绿 、 蓝 、 黄 ” 键 ， 即 可 进入 维 














项 目 选 择 和 调整 

















进入 维修 模式 后 




















飞 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 


“ 疾 道 + ノ -" 


键 或 “上 /下 方向 ”选择 








2.6.22 MST9U19-LF 机 心 液晶 采 


调整 步 又 


























初次 升级 后 ， 需 要 复位 并 开关 电源 一 次 ， 确 保 EEPROM 数据 正常 








电 总 线 调整 方法 


调整 方法 


后 
子 菜 单 和 调整 项 目 ， 按 “音量 +/-” 刍 或“ 左 / 右 方 向 ” 键 进入 子 菜单 或 调整 所 选项 目 数据 





进入 调整 模式 





按 遥 控 器 上 的 “MENU” 键 ,屏幕 上 显示 子 菜单 ， 接 着 按 怕 控 器 上 的 数字 键 “8、2、0、2” 输 








入 密 码 ， 在 屏幕 左上 方 显示 工厂 模式 。 工 厂 模式 菜单 内 的 设 








示 效 果 和 其 他 问题 





役 定 参 数 不 能 随便 更 改 ， 否 则 会 影响 显 














项 目 选择 和 调整 



































进入 维修 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 


“频道 +/ 一 ” 


键 或 “上 /下 方向 ” 键 选 











择 子 菜单 和 调整 项 目 ， 按 “音量 +/ -” 键 或 “ 左 / 右 方向 ” 键 进入 子 菜 单 或 调整 所 选项 目 数据 











工厂 复位 








当 画 面 


























出 现 异 常 〈 如 画面 偏 色 、 比 较 暗 、 比 较 亮 等 ) 时， 
复位 方法 是 : 选择 工厂 模式 菜单 上 最 后 一 项 (RESET) ， 按 遥控 器 上 的 























互 














5s 左 右 ， 画 面 消失 











2.6.23 MT02 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 


调整 步 又 


可 进入 工厂 模式 菜单 进行 复位 
“ 右 方向 ” 键 确定 ， 过 




















调整 方法 


到 电视 信号 状态 下 ， 表 示 工 厂 已 复位 ， 复 位 后 要 重新 收 





台 才 能 收 到 电视 信号 





进入 调整 模式 











有 两 种 方法 进入 维修 模式 : 一 是 任意 情况 下 ， 将 音量 减 小 到 0， 再 按 下 “静音 ” 键 ， 然 后 按 数 











字 键 “9735” 输 入 密码 ， 即 可 进入 维修 模式 ， 性 守 














が 菜 単 中 FACTORY KEY 为 ON 时 ， 直 接 按 “ 蓝 色 ” 键 ， 也 可 进 














， 按 遥控 器 上 的 
入 维修 模式 








“菜单 ” 键 退 出 ， 二 是 工 














项 目 选择 和 调整 



































调整 项 目 数据 ， 按 “MENU” 刍 返回 主 菜单 








进入 主 菜单 后 ， 按 “上 /下 方向 ” 键 选 择 调整 菜单 和 调整 项 目 ， 按 











“ 左 / 右 方向 ” 键 进入 菜单 和 








工厂 复位 





调整 完毕 ， 按 “EXIT” 键 或 “ 蓝 色 ” 键 可 退出 维修 模式 





2.6.24 MT23 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 


调整 步 又 


调整 方法 




















进入 调整 模式 




















字 键 “9、7、3、5” 输 入 密码 ， 即 可 进入 维修 模式 ， 





屏幕 上 显示 工 上 


在 任何 信号 源 下 ， 按 “菜单 ” 键 屏 显 主 菜单 ， 将 光标 停 在 对 比 度 项 目 上 ， 


菜单 界 


然后 按 遥 探 需 上 的 数 
i 




















调整 步骤 


( 续 ) 


司 整 步 又 调整 方法 


























有 进入 维修 模式 后 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/-” 键 或 “上 /下 方向 ” 键 选择 子 菜单 和 调整 项 目 ， 
页 目 选择 和 调整 SS ai 
按 “ 音 量 +/- ” 键 或 “ 左 / 右 方向 ” 键 进入 子 菜 单 或 调整 所 选项 目 数据 
退出 调整 模式 遥控 关机 退出 调整 模式 













































































































































































































































































2.6.25 MT2S/MT27 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 
调整 步 骏 调整 方法 
方法 一 : 先 按 “菜单 ” 键 ， 选 择 “ 图 像 菜单 ”中 的 “对 比 度 ” 选 项 ， 然 后 按 遥 控 器 上 的 数字 
i 键 “9、7、3、5” 输 入 密码 ， 即 可 进入 维修 模式 
本 方法 二 : 在 工厂 菜单 FACTORY HOTKEY 为 ON 状态 下 ， 按 遥控 器 上 的 “ 回 看 ” 键 ， 即 可 进入 
工厂 菜单 
、 Na 把 工厂 菜单 里 的 “HOTKEY” 设 为 ON， 可 进入 PP 模式， 屏幕 左下 角 显 示 “P”、“ID” 字 符 和 软 
进入 P 模式 
件 版 本 号 
进入 维修 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ -” 键 或 “上 /下 方向 ” 刍 选 
项 目 选 择 和 调整 | 择 子 菜单 ， 按 “OK” 键 进入 子 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/ -” 键 或 “上 /下 方向 ” 键 选择 调 
整 项 目 ， 按 “音量 +/- ” 键 或 “ 左 / 右 方向 ” 键 调整 所 选项 目 数据 
退出 调整 模式 遥控 关机 退出 调整 模式 
2.6.26 MT26 机 心 液晶 有 se 电 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
方 法 一 : 先 按 “ 菜 单 ” 键 ,然后 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “9、7、3、5” 键 输入 密码 ， 即 可 进入 维 
进入 调整 模式 ”| 修 模式 
方法 二 : 在 工厂 菜单 的 生产 选项 中 工厂 热 键 为 开 时 ， 直 接 按 红色 键 ， 即 可 进入 维修 调整 模式 
项 目 选 择 和 调整 进入 维修 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 琐 控 器 上 的 “频道 +/-” 键 或 “上 /下 方向 ” 键 选 
择 子 菜单 和 调整 项 目 ， 按 “音量 +/ -” 键 或 “ 左 / 右 方向 ” 键 进入 子 菜单 或 调整 所 选项 目 数据 
退出 调整 模式 遥控 关机 退出 调整 模式 
2.6.27 MT36 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
方法 一 ， 先 按 “ 菜 单 ” 键 ,然后 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “9、7、3、5” 输 入 密码 ， 进 入 工厂 调试 
进入 调整 模式 ”| 菜单 
方法 二 : 先 按 “菜单 ” 键 ， 然 后 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “1、9、5、0” 输 入 密码 ， 进 入 工程 设计 菜单 
项 目 选 择 和 调整 进入 菜单 后 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/- ” 键 或 “上 /下 方向 ”选择 子 菜单 和 调整 项 目 ， 按 “ 音 
量 +/-” 键 或 “ 左 / 右 方向 ” 键 进入 子 菜单 或 调整 所 选项 目 数 据 
退出 调整 模式 遥控 关机 退出 调整 模式 
2.6.28 RT49 机 心 液 晶 彩 电 总 线 调 整 方法 
调整 步 又 调整 方法 
一 是 : 按 “菜单” 键 ， 选 择 系统 设置 再 按 “OK” 键 进入 菜单 ， 选 择 图 像 设置 再 按 “OK” 刍 ， 
进入 图 像 子 菜单 ， 选 择 对 比 度 项 目 ， 如 果 按 遥控 器 上 的 数字 键 “9、7、3、5” 输 入 密码 ， 则 进入 
RE 工厂 调试 菜单 ， 如 果 按 数字 键 “1、9、5、0” 输 入 密码 ， 则 进入 研发 设计 菜单 
进入 调整 模式 a i Ne っ 
二 是 : 在 工厂 菜单 FACTORY MENU - FACTORY HOTKEY 为 ON 的 状态 下 ， 直 接 按 “ 回 看 ” 键 ， 
进入 工厂 调试 菜单 ; 在 工厂 菜单 中 的 DESIGN MODE HOTKEY 为 开 时 ， 直 接 按 “ 回 看 ” 键 ， 进 入 






















































































研发 设计 菜单 





84 
( 续 ) 
调整 步 又 调整 方法 


项 目 洗 摊 和 调整 | ”进入 荣 单 后 ， 按 “上 /下 方向 ” 键 选择 子 菜单 ， 按 “OK” 键 进入 子 菜单 ， 按 “上 /下 方向 ” 刍 
“| 选择 调整 项 目 ， 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 调整 项 目 数据 ; 按 “ 回 看 ” 键 返回 主 菜单 


退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 “ 回 看 ” 键 可 退出 维修 模式 和 相关 菜单 






















































































2. 6.29 SS61 机 心 液晶 彩电 总 线 调整 方法 


调整 步 又 调整 方法 
一 是 : 在 TV 信 源 下 ， 按 遥控 器 上 的 “ ” 键 进入 用 户 菜单 ， 将 光标 停 在 对 比 度 项 目 上 ， 然 
后 接 遥 控 准 上 的 数 字 鍵 “9、7、3、5" oo 即 可 进入 维修 模式 
























































































































































进入 调整 模 
进入 滑 整 模式 二 是 : 在 工厂 菜单 FACTORY-FAC HOTKEY 为 ON 的 状态 下 ， 直 接 按 “ 回 看 ” 键 ， 即 可 进入 维 
修 模式 
济 入 了 模式 把 工厂 菜单 里 的 “HOTKEY” 设 为 ON， 可 进入 P 了 模式 ,屏幕 左下 角 显 示 “P”， 同 时 显示 MV 
NN 主 软件 版 本 、MBOOT 版本 、ID (PROJECT ID) 等 信息 
i 。 进入 主 菜 单 后 ， 按 “上 /下 方向 ” 键 选 择 子 菜单 ， 按 “OK” 键 进入 子 菜单 ; 按 “ 上 /下 方向 ” 
项 目 选择 和 调整 Se a 
键 选择 调整 项 目 ， 按 “ 左 / 右 方向 ” 键 调整 项 目 数据 ; 按 “ 回 看 ” 键 返回 主 菜 单 
































退出 调整 模式 调整 完毕 ， 按 “ 回 看 ” 键 可 退出 维修 模式 和 相关 荣 单 











2.6.30 SUPLUS 机 心 液晶 彩电 总 线 调 整 方法 



































週 整 歩 張 调整 方法 
淖 入 调整 异世 依次 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “100、9、9 、9”， 再 按 “MENU” 键 ， 会 出 现 0SD 菜单 ， 同 时 左上 
Sd 会 出 现 字 符 F， 表 示 进 入 维修 模式 。LCD32K72 、LCD37K72 总 线 调整 方法 与 其 相同 





























进入 维修 模式 后 ， 屏 幕 上 显示 调整 菜单 ， 按 遥控 器 上 的 “频道 +/- ” 键 或 “上 /下 方向 ”选择 
子 菜单 和 调整 项 目 ， 按 “音量 +/ -” 键 或 “ 左 / 右 方向 ” 键 进入 子 菜单 或 调整 所 选项 目 数据 



































项 目 选择 和 调整 














退出 调整 模式 遥控 关机 退出 维修 模式 





第 3 草 LED 液晶 彩电 速 修 与 技 改 速 查 


液晶 彩电 软件 故障 一 直 是 彩电 维修 的 焦点 ， 也 是 造成 不 易 修 、 修 不 好 、 修 成 死机 的 重要 
原因 之 一 。 其 主要 原因 : 一 是 不 知道 调整 方法 和 数据 ; 二 是 不 知道 调整 哪个 项 目 ; 三 是 不 知 
道 准 确 数据 。 由 于 总 线 调整 项 目的 数据 因 机 而 异 ， 特 别 是 功能 设置 和 模式 设置 的 项 目 ， 即 使 
是 相同 的 机 心 液晶 彩电 ， 由 于 开发 的 功能 不 同 、 电 路 的 改进 ， 其 项 目 数据 往往 不 同 ; 再 加 上 
项 目 数据 是 固定 数据 ， 不 是 连续 可 调 的 数据 ， 如 果 调 乱 ， 轻 者 造成 相关 功能 丢失 ， 重 者 引发 
彩电 功能 妈 乱 或 造成 死机 。 排 除 软件 数据 出 错 故障 ， 必 须 首 先 掌握 该 彩电 进入 维修 状态 的 密 
码 和 方法 ， 方 能 对 软件 数据 进行 纠正 和 调整 。 

另外 ， 彩 电 在 设计 和 生产 的 过 程 中 ， 由 于 选 配 元 器 件 的 质量 不 佳 、 元 咒 件 设计 参数 的 偶 
差 、 安 装 位 置 的 拥挤 、 电 路 原理 的 设计 不 完善 等 原因 ， 往 往 存 在 先天 不 足 ， 引 发 原 发 性 硬件 
故障 。 如 分 压 电阻 的 设计 参数 偏差 ， 可 能 引发 电路 的 工作 状态 改变 ， 放 大 状态 质量 变 坏 ; 限 
流 和 降 压 电阻 的 参数 偏差 ， 可 能 引 发 相关 信号 的 过 大 或 过 小 ， 功 率 不 足 可 能 引起 变质 和 烧 
毁 ; 电容 的 容量 参数 偏差 ， 可 能 引发 滤波 不 良 、 信 号 延迟 或 提前 、 形 成 的 信号 幅度 不 足 ;， 电 
容 耐 压 不 足 ， 可 能 引发 击 穿 ， 发热 元 器 件 安装 过 于 密集 ， 不 利于 散热 ， 可 能 引发 元 带 件 受热 
变质 等 。 一 般 的 彩电 维修 ， 大 多 按照 电路 图 中 标注 的 元 器 件 参数 ， 对 元 器 件 进行 检测 和 更 
换 ， 很 少 怀 疑 元 天 件 参 数 的 设计 不 足 问题 ， 往 往 使 检修 陷入 困境 。 电 视 机 生产 三 家 ， 在 新 机 
型 上 市 一 段 时 间 ， 根 据 售后 维修 的 反馈 信息 ,往往 对 电路 设置 和 硬件 参数 做 相应 的 技术 改 
进 ， 以 改正 电路 设计 缺 从 和 生产 时 的 先天 不 足 ， 提 高 电视 机 的 质量 和 稳定 性 ， 这 些 技 改 资料 
是 三 家 内 部 技 改 方案 ， 或 由 售后 服务 部 门 掌握 ， 很 少 外 流 ， 资 料 十 分 珍贵 。 

本 章 和 下 一 章 将 期 刊 、 书 籍 、 网 站 中 刊载 的 液晶 彩电 常见 软 、 硬 件 易 发 故障 和 排除 方 
法 ,收集 到 一 起 ， 特 别 是 搜集 了 有 关 功 能 设 定 、 模 式 设 定数 据 出 错 引发 的 奇特 的 软件 故障 和 
因 三 家 设计 欠缺 引 发 的 硬件 故障 排除 方法 。 由 于 采用 相同 机 心 液晶 彩电 或 相同 微 处 理 器 、 相 
同 被 控 电 路 的 机 型 ， 可 能 发 生 相同 的 故障 现象 ， 本 章 和 下 一 章 提供 的 液晶 彩电 速 修 与 技 改 速 
查 ， 不 但 适用 于 表 中 列 出 的 机 型 和 机 心 液晶 彩电 ， 对 主 控 微 处 理 顺 和 被 控 主 电路 相同 的 其 他 
机 型 也 可 能 适用 ， 故 障 机 型 的 主 控 微 处 理 器 和 被 控 主 电路 资料 ， 请 根据 所 属 机 心 液晶 彩电 ， 
查阅 本 书 第 1 章 相关 内 容 。 软 件 故障 排除 方法 ， 大 多 需要 进入 维修 模式 ， 对 相关 数据 进行 修 
改 和 设置 ， 有 关 总 线 调整 方法 和 项 目 内 容 见 本 书 第 2 章 相 共 内 容 。 

该 章 内 容 由 于 来 源 复 杂 ， 部 分 故障 机 型 的 机 心 液 晶 彩 电 分 类 信息 可 能 有 误 ， 查 阅 时 以 所 
修 机 型 为 依据 。 


3.1 液晶 彩电 常见 故障 维修 提示 


























故障 现象 故障 部 位 维修 提示 

1. 检查 天 线 插头 是 否 连 接 良好 ， 有 线 电 视 是 否 欠 费 停机 ， 电 视 机 是 否 搜 索 
AV 正常 ，TV 高 频 头 或 中 放 | 存储 电台 

无 台 或 偏 色 电路 2. 检测 高 频 头 的 各 路 供电 、 总 线 输 出 电压 是 否 正 常 ， 高 频 头 是 否 有 信号 输 

出 ; 必要 时 更 换 高 频 头 试 之 




















@6 

























































































( 续 ) 
履 際 現象 放 际 部 位 纹 修 提示 
时 ee 3、 检 测 中 放电 路 供电 是 否 正常 ， 中 放电 路 是 否 有 图 像 和 伴音 信号 输出 
常 高 频 头 或 中 让 四 es 
ri RI 4 对 于 偏 色 故 障 ， 检 查 莱 单 中 有 关 彩色 制式 的 选项 的 数据 是 否 准确 ， 一 般 
人 可 设 为 “自动 ” 即 可 
[检查 屏 与 驱动 板 之 间 的 FPC 连接 线 是 否 连接 良好 ， 可 更 换 FPC 连接 线 试 之 
LED 屏 一 间 亮 ，| 。 启 训 飞 卫 二 电 路 | 2 如果 有 两 个 驱动 板 和 两 个 PPC 连接 线 ， 可 将 两 者 对 调 判 断 故 障 范 轩 
一 半 不 亮 1 3. 检查 屏 驱 动 板 供电 、 输 出 信号 是 否 正常 
4 代 换 屏 驱动 板 或 显示 屏 试 之 
1， 如 果 屏 幕 显 示 “ 请 输入 信号 "， 则 检查 PC 信号 源 、 信 号 连接 线 是 否 正 


VGA 输入 无 信号 


VGA 信号 输入 
电路 








常 ， 插 头 是 否 松动 ， 如 果 信 号 源 已 连接 ， 更 换 信 号 连接 线 试 试 


2. 检查 VGA 信号 输 


3. 检查 VGA 信号 输入 主板 ， 行 、 场 同步 信号 保护 二 极 管 是 否 计 








出 是 否 正常 ， 检 修 VCA 处 理 











电路 





没有 击 穿 ， 则 需要 检查 主板 或 进行 人 工 复 位 





fF 穿 ， 如 果 





背光 灯亮 ,无 
图 像 


主板 与 LVDS 线 





1. 检查 主板 图 像 处 理 














电路 ， 特 另 











常 ， 主 芯片 工作 是 否 正 常 
. 检查 显示 屏 LVDS 连接 线 和 显示 
. 检查 菜单 中 有 关 
. 检查 液晶 屏 或 背光 灯 驱 动 板 是 否 发 生 故 障 


上 いう ト つ 











屏幕 亮度 和 网 





| 是 检查 主板 的 DC-DC 变换 供电 电路 是 否 正 


[ 比 度 B 





屏 驱 动 电路 
的 调整 项 目 数据 是 否 正确 





背光 灯 保护 电路 


. 解除 保护 





板 与 LED 対 
. 检查 背光 灯 串 是 否 良好 ， 可 
. 检查 并 排除 背光 灯 板 升 压 和 








连接 是 否 








用 电阻 测量 法 疯 
的 流 控制 


良好 ， 有 无 ] 














电路 过 电 











本 板 保护 电路 是 否 发 生变 质 、 接 触 不 
， 根 据 故 障 现象 和 





丁 火 或 接触 了 
量 各 路 LED 計上 
压 、 过 电流 故障 








良 故 


障 范 














化 ， 判 断 故 障 范围 


下 良 现象 
是 否 相 同 


漠 ， 产 生 误 保护 





出 现 亮 线 、 亮 
带 或 暗 线 、 暗 带 


本 











显示 屏 驱 动 电路 


. 检查 显示 
. 检查 驱动 











屏 驱 动 电路 是 否 正 常 
屏 是 否 正 常 ， 必 要 
电路 和 显示 需 之 间 





时 更 换 显 示 
的 连接 是 否 





屏 





触 不 良 








个 别 信 号 源 无 


上 目 


本 Tc 





伴 音 信号 源 申 路 


. 检查 无 
. 检查 无 


伴音 的 信号 源 是 否 正 常 





华 音 的 信号 源 与 电视 机 之 间 的 连接 线 是 否 正常 
华 音 的 信号 源 音频 放大 、 处 理 、 解 码 电路 是 否 正常 








个 别 信号 源 无 


图 像 


理 电路 





1. 如 果 其 
像 解码 和 处 理 电 
. 检查 发 生 无 图 像 故 


也 信和 号 


电路 























避け 


源 图 像 正常 ， 








. 测量 故障 信号 
. 检查 相关 信号 源 的 图 








源 与 











只 是 个 另 


楼 线 是 否 接触 良好 








电路 








障 的 信号 源 本 身 是 否 发 生 故 障 或 未 开机 
有 视 机 之 间 的 连 
像 切 换 、 处 理 


| 信和 号 源 无 图 像 ， 故 障 在 该 信号 源 图 





画面 暗淡 


显示 与 图 像 处 


理 电 路 














伶 查 


. 检查 显示 




















屏 
像 亮 








I 





障 是 否 老化 或 发 生 故 


电源 板 输出 电压 是 否 达到 额定 
背光 灯亮 度 是 否 正 常 ， 否 则 检查 背光 灯 
度 调整 是 否 正 常 ， 调 整 图 
. 检查 主板 亮度 和 图 像 处 理 电路 
































像 亮度 和 对 比 度 











障 


电压 ， 否 则 是 无 效 电 源 板 
B 路 


是 否 正常 ， 否 则 维修 和 更 换 主板 








间歇 性 无 图 像 


主板 与 LVDS 线 








主板 图 
. 显示 
. T-CON 板 接 


- 液晶 








像 处 
屏 LVDS 
触 不 良 

















理 电路 发 生 接触 不 E 
连接 线 接触 不 


本 驱动 板 接触 不 





良 











良 


故障 








开机 三 无 ， 指 
示 殺 不発 

















电源 板 








1. 测量 














故障 在 电源 板 副 电 源 电路 ; 























电源 板 








压 输出 ， 
次 电路 严重 短路 故 




















主板 DC-DC 变换 电路 和 指示 灯 
2. 无 待机 供电 电 








控制 


电源 板 有 无 5V 或 3.3V 待机 供电 电压 输出 ， 无 待 





电源 板 有 待机 供电 电压 输出 ， 指 
电路 





机 供电 电 








检查 电源 板 熔 丝 是 否 熔断 ， 如 果 熔 断 ， 





障 


灯 不 亮 


压 输出 ， 





， 检 查 





し 
I 








先 排 除 











@Z 





































































































































































































































































































( 续 ) 
故障 现象 故障 部 位 维修 提示 
开机 三 无， 指 3. 检 夫 电容 两 端 300V 或 PFC 电路 滤波 电容 两 端 380V 电压 是 
去 ”| 于 尖 析 否 正常 正常 值 ， 检 查 市 电 整流 滤波 电路 和 PFC 电路 
NN 4 栓 : 副 电 源 电路 和 电源 板 到 主板 连接 线 是 否 
_ Ne 1 检查 表 机 机 状态 ， 如 果 为 待机 状态 ， 检 查 主板 和 开 / 关 机 控制 电路 
三 无 ， 指 主 电 滑 / 关 Ns 
te 2. 检查 电源 电路 有 无 电 夺 答 出 ， 无 电压 输 出 ， 检 查 主 电源 电路 
0 3. 检查 主 电源 是 否 进入 过 电压 、 过 电流 保护 状态 
1. 检查 音 圈 是 否 偏 移 ， 纸 盆 是 否 破裂 
2 栓 3 是 否 正常 ， 如 果 不 正常 ， 更 改 为 正确 的 伴音 制式 
幸 沙 叫 失 マニ 
We 3 检测 们 是 否 正 常 ， 中 点 输出 电压 是 否 正常 
4. 检查 前 置 伴音 处 理 电 路 和 耦合 电路 是 否 发 生 故 障 ， 造 成 音频 信号 失真 
1. 输入 各 种 信号 源 试 之 ， 如 果 全 部 信号 源 无 伴音 ， 则 是 功放 或 扬声器 故 
CA 中 册 | ~J 1 亦 
所 有 信号 源 均 | 伴音 功放 和 静 | 障 ， 检 查 功放 t 电 、 输 出 电压 和 各 脚 对 地 电阻 ， 更 换 损 坏 的 功放 电路 
ka ey 和 扬声器 
无 伴音 音 电路 














2. 检查 静音 控制 电 


























AN 音 状态 











































































































































































































































































































































































































3. 检查 伴音 外 电路 到 功放 之 间 的 平滑 电路 和 耦合 电路 是 否 正 党 
pi 液晶 屏 内 驱 | 1. 检查 液晶 屏 内 部 驱动 板 
动 板 2. 检查 驱动 板 供电 、 输 入 /输出 连接 线 
1. 检查 背光 灯 板 供电 、 点 灯 、 亮 度 调整 电压 是 否 正常 
WW 背光 ; 反 中 合 上 ト 正 常 中 y 侍 オオ 「 床 偷 出 
显示 屏 不 亮 背光 灯 板 ] 后 输出 电压 是 否 正 常 ， 如 不 正常 ， 则 检查 升 压 输出 
3. 检查 背光 灯 板 均 流 控制 电路 是 否 正常 
四 1. 检查 显示 
显示 屏 出 现 本 Et ee 
风色 | 。 显示 屏 2. 检查 显示 屏 是 否 正常 ， 必 要 时 更 换 显示 屏 
ie 3. 检查 驱动 电路 和 显示 器 之 间 连 接 上 是 否 接触 不 良 
1. 检查 显示 后 驱动 电路 是 否 正常 
a 显示 屏 或 驱动 | 2. 检查 驱 示 屏 之 间 连 接线 是 否 正常 
ee 路 3. 检查 主板 > 间 连 接线 是 否 正 党 
4. 检查 显示 屏 是 否 
1. 检测 遥控 器 及 其 电池 ， 如 损坏 ， 则 更 换 
遥控 器 和 接收 | ”2. 检查 遥控 接收 头 供电 、 输 出 电压 是 否 正 常 ， 更 换 损 坏 的 接收 头 
路 3、 检 栖 接收 头 到 主板 的 IR 信号 传输 电路 是 否 正常 ， 必要 时 用 飞 线 直接 连接 
4. 检查 主板 电路 是 否 发 和 故障， 按键 算 阵 电路 是 否 发 生 漏电 故障 ， 造 成 死机 
1. 检查 主板 芯片 包 共 电 电压 是 否 正常 ， 常 见 为 DC-DC 变换 电路 损坏 ， 
Pe 造成 主板 芯片 过 电压、 欠 电 压 
a < 主板 2 检查 主板 偷 出 电路 是 否 正常 ， 主 板 与 显示 屏 的 连接 线 是 否 正常 
- 3. 检查 主 、 复 位 电路 、 总 线 电路 是 否 正 党 
4. 检查 主板 元 器 件 是 否 接触 良好 
1. 检查 开关 电源 输出 电压 是 否 正常 ， 如 不 正常 ， 则 检查 电源 板 是 否 有 接触 
不 良 故障 
2. 检查 电视 机 是 否 处 于 开机 状态 ， 如 果 处 于 待机 状态 ， 检 查 主板 控制 电 
a 接触 不 良 或 保 | て 、 








护 电路 























3. 检查 保护 电路 是 否 启动 ， 查 明 保护 原 
4. 检查 各 个 单元 板 之 间 的 连接 线 是 否 接触 良好 ， 各 个 剖 
接触 良好 











因 ， 排 除 保护 故障 
和 元 板 上 元 器 件 是 否 
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3.2 


长 虹 LED 液晶 彩电 速 修 与 技 改 方案 


3.2.1 LM 机 心 LED 液晶 彩电 速 修 与 技 改 方案 


机 心 / 机 弄 


故障 现象 


速 修 与 技 改 方案 





LM34I 机 心 


HDMI 模式 下 ， 
某 些 DVD 信号 无 
法 识别 





没有 写 人 Key 程序 数据 ， 或 Key 数据 出 错 。 重 新 写 入 Key 数据 










































































































































































像 ， 无 LOG0O 显示 








换 CA06 后 ， 故 障 排 除 








Ti 石村 让 ee 经 查 背光 灯亮 ， 上 电 过 程 指示 灯 正 常 办 烁 后 熄灭 。 经 检查 是 上 屏 连 接线 没 
显示 ーー 有 接 好 ， 重 新 接 好 上 屏 线 ， 故 障 排除 
生机 二 通电 后 各 电压 测试 芯片 UM1 的 148 脚 电 压 为 1.2V 偏 高 ， 正 常 值 为 1.1V， 初 步 判 断 为 世 
ーー 正常 ， 但 不 开机 “| 片 下 的 EE-PAD 端 未 焊接 好 ， 重 新 焊接 后 故障 排除 
Tn 图 像 正 常 , 无 检查 功放 的 供电 正常 ， 测 量 34 脚 电 压 为 0， 处 于 静音 状态 ， 再 测试 静音 电 
- 伴音 路 的 Q808 的 b 极 电压 为 0.7V 高 电 平 ， 更 换 Q808 后 ， 故 障 排除 
图 像 正常 ， 无 检查 功放 的 供电 、 静 音 和 STB 端 电压 正常 ， 测 试 功放 无 信号 输入 ， 但 前 置 
LM34I 机 心 中 音 B 路 有 PWM 信和 号 输出 ， 问 题 在 信号 积分 平滑 电路 ， 查 该 电路 无 12V 电压 ， 
和 经 查 FB801 虚 焊 ， 焊 好 后 ， 故 障 排除 
TMG34T 机 心 正常 开机 ， 蓝 检查 高 频 头 的 SV 供电 正常 ， 测 量 33V 调谐 电压 正常 ， 最 后 检查 是 R928 
Nb 屏幕 ， 无 台 焊 ， 造 成 IIC 地 址 不 正常 ， 焊 好 后 ， 故 障 排除 
由 袖 初 | 】 
LM341 机 心 。 | 中谷 C413 短路 ， 重 新 更 换 C413 后 ， 故 障 排除 
Wal 
有 南音、 无 图 检查 上 屏 线 正常 ， 检 查 U21 的 12V 输入 电压 正常 ， 输 出 端 无 12V 输出 ， 
LM341 机 心 和 U21 的 2、4 脚 为 高 电 平 ，MOS 管 被 关 断 ，CA06 短 路 , 造成 QA03 截止 。 更 





LM341 机 心 














检查 网 络 连 接 处 指示 灯 是 否 正常 内 亮 ; 检查 网 络 配置 是 否 正常 。 若 都 正常 ， 





检查 芯片 U22 供 
相关 电路 ， 发 现 RB23 开路 ， 




















电 正 常 ， 测 量 46 脚 无 时 钟 脉 六 





补 埋 后 ， 故 障 排除 


h ， 该 脉冲 由 主 芯 片 提供 ， 检 查 











VGA 信和 号 图 像 








判断 为 VCA 





同步 信号 时 有 时 无 造成 ， 检 查 相关 











电路 ， 发 现 RC31 虚 焊 ， 







































































































































































LM341 机 心 时 有 时 无 ， 其 他 | SOLO pw pp 
信号 源 正常 补 焊 后 ， 故 障 排 除 

开机 三 无 指 测量 电源 板 输出 的 待机 供电 5VSB 正常 ， 测 量 CON1 的 1 脚 主 板 送 来 的 SW 

LM34I 机 心 | re 。 ”| 开机 电压 为 正常 高 电 平 ， 但 测量 电源 板 无 24Y 电压 输出 ， 判 断 故 障 在 开 / 关 机 

网 控制 电路 和 主 电源 ， 经 查 开 /关机 控制 电路 光武 合 器 损坏 ， 更 换 后 ， 故 障 排除 

观察 背光 灯亮 ， 判断 故障 在 上 屏 电 路 ,测量 CON3 的 4 脚 点灯 ON/OET 电 

LM341 机 心 无 图 像 ， 有 伴音 | 压 正 常 ， 测 量 上 屏 搬 座 处 的 上 屏 电压 不 正常 ， 检 查 上 屏 电压 控制 电路 ， 发 现 

MOS 管 U21 损坏 ， 更 换 后 ， 故 障 排除 
输入 各 种 信号 源 试验 ， 均 无 伴音 ， 判 断 故 障 在 功放 电路 。 测 量 功 放电 路 
LM38iD 机 心 有 图 像 ， 无 伴音 | 24V 供 申 正常 , 測量 静音 UA4 的 19 脚 静 音 电 压 异 常 ， 检 查 静 音 控 制 电路 发 现 

















QA11 损坏 ， 更 换 后 ， 故 障 排除 





LM38iD 机 心 











有 图 像 ， 无 伴音 




















检查 各 路 音源 输入 均 无 伴音 ， 
音 电 压 正常 ， 测 量 UA4 的 25 脚 复位 电 月 


测量 功放 电路 供电 正常 ， 测 量 UA4 的 19 脚 静 














EE 异常 ， 更 换 复位 电路 后 ， 故 障 排除 
























































( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
测量 电源 板 输出 电压 正常 ， 测 量 连接 器 了 7 的 SVSB 申 計 正常, 測量 J7 的 10 
计生 8 林寺 开机 三 无 ， 指 | 脚 为 开机 高 电 平 ,测量 也 的 1、2 脚 24V 供电 也 正常 ， 测 量 也 的 12 脚 ON/ 
iD 机 心 
示 灯 亮 OFF 电压 不 正常 ， 检 查 相关 控制 电路 ， 测 量 MT5502A 主 芯 片 的 供电 、 唱 振 正 


























常 ， 最 后 检查 发 现 复位 电压 异常 ， 更 换 复位 

















电路 后 ， 故 障 排除 








HDMI 模式 下 ， 









































































































































LM38iSD 机 心 | 某 些 DVD 端 HD- 没有 写 人 Key 数 据 或 写 入 端 Key 数据 不 正确 ， 重 新 写 人 Key 数据 
MI 信号 无 法 识别 
ee 机 也 无 LOGO 显示 ， 背 光 灯 亮 ， 上 电 过 程 指示 灯 正 常 办 烁 后 熄灭 。 多 为 
LM38iSD 机 心 声音 ， 无 氏 要 enn i - 
SD 机。 有 计 大 人像 | 显示 屏 连 接线 接触 不 良 所 致 。 检 查 上 屏 庙 连接 线 ， 接 好 上 屏 线 
LM38iSD 机 心 | 通电 后 各 电 庄 | 重新 焊接 DDR 后 ， 还 不 开机 ， 重 新 写 和 程序 后 正常 开机 
正常 ， 但 不 开机 
MD i 图 像 正 常 , 无 检查 功能 电路 19 脚 电压 为 0， 处 于 静音 状态 ， 再 测试 QA11 的 b 极 电压 为 
1 に Li 区 上 和 
伴音 0.7V 高 电 平 ， 处 于 导 通 状态 ， 更 换 晶 体 管 后 ， 恢 复 正 常 








































































































































































































































































































图 像 正常 ， 无 检查 功放 电路 MUTE 静音 和 STB 端 电压 正常 ， 功 放 供电 正常 ， 测 量 功放 电 
LM38iSD 机 心 伴音 6 路 22 脚 无 SCLK 电压 输入 ， 其 他 2 组 PS 信号 正常 ， 检 查 相 关 电 路 ， 发 现 
RA51 变质 ， 更 换 该 电阻 后 ， 伴 音 恢 复 正 常 
下 党 开 
本 可 正 管 开机 ，| 判断 故障 在 高 频 头 ， 检 查 高 频 头 端 5V 供电 正常 ， 检 查 其 他 引 脚 电 不 及 其 外 
LM38iSD 机 心 | 有 蓝 背 景 ， 搜 不 | 、 i 
到 台 部 电路 ， ”发 现 C911 连 焊 ， 造 成 了 C 地 址 信号 不 正常 ， 搜 不 到 台 
电视 机 无 视频 检查 视频 处 理 电 路 U49 供电 不 正常 ， 检 查 供电 电路 ， 发现 LV2 开 焊 ， 焊 好 
LM38iSD 机 心 ue ep 
输 ! 1 LV2 后 , 故障 排除 
机 无 LOGO 显示 ， 背 光 灯 亮 。 判 断 为 上 屏 线 问题 ， 检 查 上 屏 线 连接 可 靠 ， 
LM38iSD 机 心 有 伴 音 , 元 図像 | 再 次 检查 U21 端 输入 端 有 12V 电压 ， 但 无 12V 电压 输出 ，U21 端 2、4 脚 为 高 
B 平 , MOS 管 关 断 ，CA06 短路 ， 造 成 三 极 管 QA03 一 直 处 于 截止 状态 
电视 机 其 他 信 | 。 本 NN 
i 号 源 造成 VCA 下 1 二 无 造成 的 。 检 查 电阻 R302 并 重新 焊接 后 ， 
图 像 时 有 时 无 时 
观察 显示 屏 背 光 灯 点 亮 ， 判 断 故 障 在 上 屏 电 路 和 显示 屏 。 测 量 上 屏 电路 无 
、 本 LVDS VDD 的 12V 供电 ， 检 查 相 关 供电 电 路 U22 的 MOS 管 输入 端 2 脚 有 12V 
LM411S 机 心 伴音 を 
机 心 有 伴音 ， 无 图 像 供电 输入 ，3 脚 无 供电 输出 ,测量 1 脚 电 压 异 常 ， 经 查 是 1 脚 外 部 的 RA32 
(47kO) 阻 值 变 大 ， 更 换 后 ， 故 障 排 除 











LM41IS 机 心 / 
3DS0B4S00IC 机 型 


二 次 开机 后 指 
示 灯 闪烁 ， 无 光 
无 声 


测试 欣 锐 HSM40D-4MC 

















待机 CPU 发 出 的 

















极 有 4V 的 高 电 平 ; 


机 控制 


换 











三 过 


上 可 o 


说 


新 后 故障 排除 


电源 + 背光 灯 板 PS-ON 
埋 号 正常 。 测 试 40V 电压 一 直 没 有 ， 也 没有 对 地 短 
路 。 拆 下 电源 板 ， 用 LED 测试 工装 试 机 ，LED 驱动 
故障 应 该 在 二 合 一 电源 板 
右 , 不 随 二 次 开机 动作 而 升 
VCC1 电压 为 OV， 说 明 开 /关机 控制 
压 分 别 为 23.5V 和 0V, 说明 N302 、 


明 PFC 电路 未 工作 或 工作 不 
电路 有 问题 。 
Q404 及 外 围 
N302 的 1、4 脚 均 为 高 电 平 ， 2、3 脚 为 低 
检查 发 现 N302 破裂 ， 














电压 能 从 低 到 高 变化 ， 说 明 

















电路 还 是 没有 工作 ,说 明 











FE。 开机 瞬间 测试 C201 两 端的 PFC 电压 在 300V 左 


正常 ; 测试 
检测 Q302 的 b 极 和 c 极 电 
电路 有 问题 。 检 测 Q404 的 G 
昌平 ， 不 正常 。 












































LM41IS 机 心 / 
3D50B4500IC 机 型 





指示 灯亮 ， 二 
次 开机 后 指示 灯 
熄灭 ， 无 光 无 声 





先 检测 欣 锐 HSM40D-4MC 电源 + 背光 灯 板 Q302 的 
说 明 Q302 及 外 围 电路 没有 问题 ， 
波 电路 。 检 测 Q412 的 e 极 对 地 

















B 庄 。 但 b 极 无 
损坏 ， 代 换 后 故 











障 提 


FE 除 





故 

















障 应 该 在 Q412 组 成 的 稳 压 
电阻 ， 未 对 地 短路 ， 
电压 ， 在 路 测试 Q412 的 b 极 对 地 








b 极 和 c 极 电压 均 为 0V， 
有 路 或 整流 滤 
测 得 0412 的 c 概 有 27V 
电阻 较 小 ， 故 怀疑 ZD303 
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( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
测试 欣 锐 HSM40D-4MC 电源 + 背光 灯 板 U301 的 5 脚 VCC 电压 为 8V， 远 远 


LM41IS 机 心 / 
3DS0B40001 机 型 





低 于 启动 的 18V 电压 ,说明 启动 电路 不 良 。AC220V 交流 电压 经 R101 ~ R104 
分 压 后 ， 形 成 一 个 正比 于 交流 电压 的 信号 VAC 电压 。 在 刚 通电 时 , VAC 电压 
经 D209 整流 、C213 滤 除 杂 波 后 形成 一 个 较 高 的 电压 ， 然 后 经 D209 、R227 限 
流向 电容 C302 充电 ， 此 时 ，Q110 的 b 极 电压 高 于 e 极 电压 ，Q110 和 Q109 
均 截 止 ， 对 启动 电路 没有 影响 。C302 上 的 电压 逐渐 升 高 ，U301 (NCP1251A) 
的 5 脚 电压 也 跟着 升 高 ， 当 电压 升 高 到 VCC-ON 电压 (18V) 时 ，U301 进入 
工作 状态 。 从 上 面 分 析 和 测试 电压 可 以 看 出 ， 要 使 启动 电路 正常 工作 ，Q109 
肯定 要 截止 ， 断 开 Q110 后 试 机 ， 启 动 电压 恢复 正常 ， 测 试 Q110， 发 现 Q110 

故障 排除 。 另 外 ，D209 出 现 故 障 ， 也 会 造成 同样 问题 

























































































































































































LM41IS 机 心 / 
3DS0843001 机 型 





背光 灯亮 一 下 
即 火 指示 灯 
熄灭 























漏电 。 更 换 Q110 后 ， 

在 二 次 开机 瞬间 测 欣 锐 HSM40D-4MC 电源 + 背光 灯 板 40V 电压 瞬间 有 约 
118V 电压 ,说 明 LED 驱动 电路 稳 流 控制 工作 正常 。 用 LED 维修 工装 试 机 ， 
排除 了 LED 灯 串 开路 问题 ， 测 试 背 光 打开 瞬间 U701 的 27 脚 有 电压 输入 ， 说 
明 LED 局 部 短路 保护 电路 自身 有 故障 ， 或 6 路 均衡 恒 流 控制 电路 有 故障 造 
成 。 由 于 0701 ~ Q704 的 e 极 电压 是 保护 检测 点 ， 实 际 测试 发 现 0702 的 c 概 

























































































































































































































































































电压 在 开机 有 瞬间 相 比 另外 三 路 明显 偏 高 ， 说 明 Q702 恒 流 控制 电路 不 良 。 试 更 
换 0702 后 ， 故 障 排除 
3.2.2 LS 机 心 LED 液晶 彩电 速 修 与 技 改 方案 
机 心 / 机 弄 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
pe 很 可 能 是 保护 电路 启动 引起 。 对 HPLD559A 电源 板 保护 电路 进行 检测 ， 
L820 人 A 机 心 /| 电压 输出 ， 数 秒 | 机 的 瞬间 测量 过 电压 保护 电路 IPQ857 的 b 极 电压 ， 发 现 有 0.6V 的 高 电 平 ， 
ea PID 判断 过 电压 保护 电路 启动 。 将 TPQ857 的 极 对 地 短路 ， 解 除 过 电压 保护 ， 通 
本 mae 测量 主 电源 输出 电压 恢复 正常 ， 不 再 发 生 停止 工作 形象 ， 判 断 过 电压 检测 
A B 路 航 庄 管 不良 , 用 15V 稳 压 管 更 换 12V 检测 电路 的 稳 压 管 后 ， 故 障 排除 
检测 HPLD559A 电源 板 无 5V 输出 ， 判 断 故 障 在 副 电源 电路 中 。 通 电 测 PFC 
输出 滤波 电容 CP803 、CP810 两 端 电压 为 300V 正常 〈 开 机 后 上 升 到 400V ) ， 


LS20/A 机 心 / 
ITVSS920DE 机 型 


开机 三 无 ， 指 
示 灯 不 亮 


























测量 ICB801 的 7 脚 无 启动 电压 ， 测 量 副 电源 厚 膜 电路 ICB801 的 4、5 脚 电压 
也 为 0V， 检 查 大 滤波 电容 到 ICB801 的 4、5 脚 之 间 的 供电 电路 ， 发 现 熔 丝 
FSM801S 烧 断 发 黑 ， 说 明 PFC 供电 负载 电路 有 严重 短路 故障 。 先 测量 副 电源 
厚 膜 电路 ICB801 的 4、5 脚 对 地 电阻 接近 0， 判 断 ICB801 内 部 开关 管 击 穿 短 
路 ,检查 ICB801 的 外 部 电路 ， 特 别 是 尖峰 脉冲 吸收 电路 ， 发 现 CB812 有 裂 
纹 ， 拆 下 测量 已 无 容量 。 更 换 厚 膜 电 路 ICB801 、CB812 和 熔 丝 FSM801S 后 ， 




































































LS20/A 机 心 / 
ITVSS920DE 机 型 


开机 背光 灯 瞬 
间 亮 一 下 ， 然 后 
燃 灭 








故障 排队 
很 可 能 





是 背光 灯 保 护 电路 启动 引起 。 开 机 瞬间 ， 仔 细 观 察 发 现 液晶 屏 下 部 
比 其 他 部 位 亮度 暗 一 些 ， 怀 疑 屏幕 上 部 的 背光 灯 管 没有 点 亮 ， 使 用 其 他 LED 
背光 灯 串 的 搬 头 ， 搬 到 不 亮 的 背光 灯 串 搬 座 上 ， 背 光 灯 串 仍然 不 亮 ， 说 明 问 
题 应 该 是 在 HPLD559A 电源 板 背光 灯 串 上 。 拆 开 背 光 灯 组 件 ， 更 换 损 坏 的 背 
光 灯 串 后 ， 故 障 排除 















































IS20/A 机 心 / 
ITVSS920DE 机 型 





开机 伴音 正常 ， 
显示 屏 不 亮 





























对 背光 灯 的 工作 条 件 进行 测量 ，127V 供电 正常 、 
和 VPWM 亮度 调整 电压 均 正 常 ， 判 断 故 障 在 背 
HV9911 的 1 脚 无 5V 供电 。 该 5V 电压 受 误差 放大 器 ZDT901 、 品 体 管 09002 
组 成 的 140V 检测 电路 控制 ， 测 量 背 光 灯 电路 的 140V 供电 正常 ， 但 Q9002 的 
c 极 无 5V 电压 输出 ， 判 断 故 障 在 该 140V 检测 电路 中 。 对 该 电路 进行 检查 ， 
发 现 ZDT901 的 G 极 无 电压 输入 ,检查 G 极 外 部 的 分 压 电 路 ， 发 现 R9006 
(120kQ) 开路 烧 焦 ， 用 普通 120kQ 电阻 更 换 后 ， 故 障 排除 


ON/OFF 开关 控制 高 电 平 
光 灯 电路 。 测 量 驱动 电路 
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( 续 ) 
机 心机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
背光 灯 瞬 间 亮 一 下 ， 然 后 熄灭 很 可 能 是 背光 灯 保 护 电 路 启动 引起 。 开 机 瞬 
开机 背光 灯 瞬 | 间 ， 仔 细 观 察 发 现 液晶 屏 下 部 比 其 他 部 位 亮度 暗 一 些 ， 怀 疑 屏 幕 上 部 的 背光 


LS20/A 机 心 / 
ITV46920DE 机 型 


间 亮 一 下 ， 然 后 
熄灭 

















灯 管 没有 点 亮 ， 使 


上 ， 背 光 灯 串 仍然 不 亮 ， 
更 换 损坏 的 背光 灯 串 后 ， 























故障 排除 


其 他 LED 背光 灯 串 的 插头 ， 搬 到 不 亮 
说 明 问 题 应 该 是 在 背光 灯 串 上 。 


的 背光 灯 串 插座 
i 开 背 光 灯 组 件 ， 


























机 后 伴音 正常 ， 


明 背 光 灯 电路 未 工作 。 对 














显示 屏 始 终 黑 屏幕 ， 仔 引 
HPLD469A (850028618) 电源 板 背光 

































































观察 背光 灯 串 ， 





始终 没有 点 亮 ， 说 
本 的 工作 条 件 进行 












































































































































測量 , 12V 供电 正常 、ON/OFF 开关 控制 高 电 平和 VPWM 亮度 调整 电压 均 正常 ， 
IS20/A 机 心 / 开机 伴音 正常 ，| 判断 故障 在 背光 灯 电 路 。 测 量 驱动 电路 HV9911 的 1 脚 无 SV 供电 。 该 5V 电压 受 误 
TITV46920DE 机 型 | 显示 屏 不 亮 差 放 大 器 ZDT901 、 晶 体 管 09002 组 成 的 140V 检测 电路 控制 ， 测 量 背光 灯 电 路 的 
140V 供电 正常 ， 但 Q9002 的 e 极 无 SV 电压 输出 ， 判 断 故 障 在 该 140V 检测 电路 中 。 
对 该 电路 进行 检查 ， 发 现 ZDT901 的 G 极 无 电压 输入 ， 检 查 G 极 外 部 的 分 压 电路 ， 

发 现 R9006 (120kQ) 开路 烧 焦 ， 用 普通 120kQ 电阻 更 换 后 ， 故 障 排除 
开机 主 电 源 有 目 计 是 保护 电路 月 动 引 起 。 对 HPLD469A (850028618) 电源 板 保护 电路 进行 
LS20/A 机 心 / | 电压 答 出， 数秒 な 开机 的 瞬间 测量 过 电压 保护 电路 IPQ857 的 b 极 电压 ， 发 现 有 0. 6V 的 高 
ITV46920DE 机 型 | 钙 后 降 为 OV， 竺 B 平 , 判断 过 电压 保护 电路 启动 。 将 IPQ857 的 b 极 对 地 短路 ， 解除 过 电压 保 
护 ， 通 电 测 量 主 电源 输出 电压 恢复 正常 ， 不 再 发 生 停止 工作 形象 ， 判 断 过 电压 





机 指示 灯亮 


























检测 电路 稳 压 管 不 良 ， 用 15V 稳 压 管 更 换 12V 检测 电路 的 稳 压 管 后 ， 故 障 












































FE 除 














LS20/A 机 心 / 
ITV46920DE 机 型 


开机 三 无 ， 指 
示 灯 不 亮 





400V) , 測量 ICB80 























电容 CP803 、CP810 
1 的 7 脚 无 启动 电压 ， 











脚 电 压 也 为 0QV， 检 查 大 滤波 电容 到 ICB8 

















厚 膜 电路 ICB801 的 
检查 ICB801 的 外 部 


丝 FSM801S 烧 断 发 黑 ， 








说 明 PFC 供 





检测 HPLD469A (850028618) 电源 板 无 5V 输出 ， 判 断 故 障 在 副 电源 电路 中 。 
通电 测 PFC 输出 滤波 


L 


























两 端 电 压 为 300V 正常 (开机 后 上 升 到 
测量 副 电源 厚 膜 电路 ICB801 的 4、5 


01 的 4、5 脚 之 间 的 供电 电路 ， 发 现 熔 



































电 负 载 


电路 有 严重 短路 故障 。 先 测量 副 电 源 




















4、5 脚 对 地 
电路 ， 特 别 是 尖 











B 阻 接近 0, 
条 脉冲 吸收 电路 ， 发 现 CB812 有 裂纹 ， 拆 











判断 ICB801 内 部 开关 管 击 穿 短 路 ， 














下 测量 已 无 容量 。 更 换 厚 膜 电 路 ICB801 、CB812 和 熔 丝 FSM801S 后 ， 故 障 排除 








IS30IS 机 心 





不 开机 

















不 


否 正 常 ， 如 果 正 常 ， 
加 检查 MBOOT FLASH 是 否 1 


首先 判断 是 电源 板 的 故障 还 是 主板 的 




















故障 。 检 查 电源 板 输出 的 各 组 电压 是 

















故障 在 主板 。@ 检 查 主板 的 各 组 供电 和 晶振 是 否 正常 ; 
FE 常 ，@ 检 查 NAND FLASH 程序 运行 是 否 正常 ; 





@ 检 查 DDR 是 否 工作 正常 @@ 检 查 主 芯片 











LS30IS 机 心 


按键 不 正常 


节目 、 菜 单 、 节 目 源 、 音 量 等 自动 变化 。 断 开本 机 按键 板 连接 线 ， 如 一 
电 ， 多 为 开关 漏电 ， 建 议 全 部 更 换 。 如 果 按 键 板 正 常 ， 
KEY1 电压 是 否 为 正常 值 3.2V， 如 果 低 于 3.2V， 则 是 


复 正 常 ， 则 是 按键 板 漏 
则 检查 主板 的 KEYO 、 
主板 相关 电路 元 需 件 漏电 























恢 


7 得 

















LS30IS 机 心 





灰 屏 幕 ， 背 光 


灯亮 











① 检查 上 屏 供 














申 是 否 正 常 , @) 检 查 LVDS 信号 输出 是 否 正 常 ，@ 检 查 上 
逻辑 板 或 显示 屏 是 否 不 良 








所 





IS30IS 机 心 


无 伴音 

















输入 不 同 的 信号 源 进行 判断 。 如 果 均 无 伴音 ， 故 障 在 伴音 处 理 和 功放 电路 。 





纪 查 伴音 功放 供电 及 其 外 部 电路 元 器 件 是 否 正常 ; @ 检 查 静 音 控制 电路 是 否 误 


入 静音 状态 ，@@ 检 查 从 主 芯 





片 到 伴音 功放 之 间 的 卫 S 数字 音频 信号 是 否 正常 





LS30IS 机 心 


无 法 上 网 








使 


烁 ; 检查 网 口内 弹簧 针 是 否 变形 ;检查 网 


用 无 线 上 网 卡 是 否 能 上 网 ; 检查 网 口 两 只 指示 灯 一 一 绿灯 和 黄 灯 是 否 内 





口 旁 边 的 4 只 750Q 电阻 是 否 开 路 





LS30IS 机 心 


无 字符 显示 。 检 查 主板 与 显示 屏 状态 是 否 不 一 致 ， 如 SD 
屏 上 ; 检查 逻辑 板 或 显示 














屏 是 否 损坏 


屏 的 主板 装 在 HD 





LS30IS 机 心 / 
LED24860IX 机 型 





开机 三 无 ， 指 
示 灯 不 亮 





测量 FSP070D-3MF01 电源 + 背光 灯 板 如 








副 电源 
源 板 一 次 电路 有 严 习 




















电路 中 。 测 量 滤波 














上 电源 无 5.2VSB 电压 输出 ， 判 断 故 障 在 














短路 故障 。 测 量 抗 了 

















BD1 的 正 反 向 











电容 EC1 两 端 无 300V 





电压 。 检 查 熔 丝 Fl 熔断 ， 说 明 电 
F 扰 电路 电容 未 见 异 常 ， 测 量 整流 全 桥 


























电阻 ， 发 现 其 中 一 个 二 极 管 击 穿 ， 更 换 BD1 和 了 Tl 后 ， 故 障 排除 
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机 心 / 机 弄 


故障 现象 


速 修 


与 技 改 方 


案 


( 续 ) 





LS301S 机 心 / 
LED24860IX 机 型 


开机 指示 灯 
二 次 开机 后 
关机 














动 











压 


值 


测量 FSPO070D-3MFO1 
机 瞬间 测量 主 电源 有 电压 输出 
副 电 源 同 时 











电源 + 











无 电压 输出 ， 而 且 

















保护 电 

















降低 所 致 ， 直接 更 


路 


将 


| 笠 


过 








测量 开关 电源 输 昌 
ZD2 、ZD3 后 ， 





启动 。 为 了 不 因 


输 























电压 保护 


维修 经 验 














换 稳 压 管 


控制 主 
电源 输 
上 连接 器 CN3 的 1 
为 待机 控制 电路 提供 
电路 光 耦 合 器 PC4 的 3 脚 OVP1 过 
HH 的 24VA 和 5.2VSB 电压 均 1 


背光 灯 板 副 


电源 有 5. 2VSB 电压 输出 ， 二 次 
， 几 秒 钟 降 为 0V， 同 时 指示 灯 熄 灭 。 











电源 和 


电源 的 








副 




















地 ON/OFF 
机 高 


























户 电路 启动 


电 平 。 


开 / 关 机 控 禹 
在 24V 输 


| 端 


保护 电路 只 有 输 
电压 将 负载 电路 损坏 ， 采 用 脱 板 维修 


出 端 接 24V 灯泡 作假 
电压 保护 电压 对 地 短 











主 电 源 和 


出 过 电 








与 6 脚 5VSB 输 


J 

















FE 常 ， 








判断 保护 电路 误 














多 为 检测 上 
故障 排除 


路 稳 压 管 ， 


届 电 或 稳 压 





LS30IS 机 心 / 
LED24760X 机 型 





开机 三 无 ， 指 
示 灯 不 亮 


的 


1000) 左 


ZD6 漏电 ， 


测量 FSP070D-3MEO1 
容 EC1 两 端 有 300V 


7、8 























时 


























右 ， 低 于 




















正常 值 ， 





故障 


B 源 + 背 





光 灯 板 副 F 








电源 无 5. 2VSB 日 





昌 压 ， 判 断 故 障 在 副 电源 电路 。 测 
项 有 启动 电压 ， 测 量 IC1 的 各 脚 对 地 电阻 ， 
将 5 脚 焊锡 抽空 ， 测 
断 故 障 在 5 脚 外 部 电路 ， 逐 个 拆 下 5 脚 外 部 的 
更 換 ZD6 后 ， 


排除 





县. 瑟 | 
量 副 
发 现 5 








电压 输出 。 测 量 电 
电源 集成 电路 IC1 
脚 对 地 电阻 只 有 








量 5 鹏 
稳 压 管 ZD6、 





对 地 电阻 恢复 正常 ， 判 


EC13 测量 ， 发 现 





IS30IS 机 心 / 
LED24760X 机 型 


先 检查 FSP070D-3MF01 


要 条 件 ， 





六 


开机 有 伴 
示 屏 无 光 








穿 
的 


S 极 过 























涪 淡 不 


电源 + 
注意 检查 24V 供电 、 
然后 检测 MOSFET 是 否 损 坏 ， 
， 更 换 Q17 后 , 光村 
电流 取样 电阻 R73 、R74 阻 值 3 
压 降低 ， 过 电流 保护 电路 启动 。 

















背光 灯 板 LED 背光 灯 驱 动 电路 正常 工作 的 














ENA 点 灯 高 电 平 、 PWM 亮 
电感 是 否 短 路 。 本 例 检 查 








度 调整 输入 是 否 
共管 Q17 击 











oy 
然后 熄灭 。 再 检查 背光 灯 板 ， 发 现 Q17 
変 大 , B 


引 起 弁 美 管 | 











EE 流 减 小 ， 输 出 





更 换 过 电流 取样 电阻 后 ， 故 障 排 


除 





LS301S 机 心 / 
LED24760X 机 型 





3M 


行 
財 


比 对 ， 


发 生 此 类 
F01 电源 + 


A 





发 


故障 是 显示 
背光 灯 板 
现 CN4 的 2 


连接 需 
郑 




















已 





屏 对 应 的 背 


电压 
电压 仅 为 0.04V， 判 断 该 及 
的 2 脚 对 应 的 LED 灯 串 


对 


し っ 





CN4 的 1 





2、 


9 光 灯 LED 灯 串 发 生 故 障 。 疯 
~ CH4 的 
遍 低 ， 其 他 正常 CH 电压 为 1V 左右 ，CN4 的 2 
[应 的 LED 灯 串 
开路 ， 更 换 该 LED 灯 串 后 , 故障 排除 


5、6 脚 CHI 














路 。 拆 开 显示 








量 FSP070D- 
电压 并 进 




















屏 组 件 ， 检 查 





LS30IS 机 心 / 
LED24760X 机 型 


开机 一 内 即 灭 





























滞 计 是 过 电压 保护 电路 启动 
端 并 联 一 

端 电 压 在 正 党 
保护 取样 


范围 内 ， 




















B 阻 R97 阻 值 变 大 








更 换 R97 


所 致 ， 采取 解除 
只 47kQ 电阻 ， 人 为 降低 VOP 取样 电压 ， 
佑 计 是 过 电压 保护 取样 





保 








护 的 方法 进行 维修 ， 在 R97 
通电 测量 背光 灯 板 


测量 














后 ， 故 障 排除 


电路 电阻 变质 所 致 。 





LS301S 机 心 / 
LEDSS760D 


电源 指示 灯 不 
亮 ， 不 能 开机 


和 


づい 


主 电源 








过 后 检查 HS250S-3SF01 电源 板 ， 

















他 元 器 件 未 见 


厚 











时 


电路 。 





关 管 ， 未 见 异 常 ， 


将 U301、 


测量 副 





发 现 F101 烧 断 且 发 
电源 厚 膜 电路 U30 
EL 异常。 根据 检修 经 验 ， 尖 峰 吸收 电路 电 
C307 、F101 一 起 换 新 后 ， 故 障 彻 




















容 C30 
底 排 








1 已 击 穿 损坏 。 检 查 其 


， 检 查 PFC 电路 








7 容易 失效 ， 损 


坏 





IS30IS 机 心 / 
LED55760D 


指示 灯 不 亮 ， 
+5V 电压 为 零 


























首先 检查 +300V 
为 0V， 用 万 
发 现 R301 阻 值 变 为 无 穷 
电路 启动 ， 副 

















电压 正常 ， 有 


检查 U301 各 有 



































7 R x 1000 
大 

















电源 停止 








电压 ， 发 现 U301 的 2 脚 


电压 始终 











j 挡 检测 2 脚 外 部 的 市 
造成 U301 的 2 脚 
普通 1.5MO 电 





分 压 取 相 























] 电 


阻 代 





換 R301 后 ， 


取样 电压 为 0， 











电阻 R301 ~ R303 , 
U301 内 部 保护 
障 排 除 





故 





LS30IS 机 心 / 
3DTVSS880i 


开机 三 无 ， 电 
源 指示 灯亮 


路 


VCC 整流 滤波 电路 C306 两 端 VCC1 电 
j 的 限 流 电阻 R311 , 


Ed 











测量 HS250S-3SFO1 昌 
U401 的 1 脚 元 VCC2 申 庄 , 測 


也 未 工 














已 


而 停 





- 作 。 





电源 板 主 























测量 开 / 关 机 控 








EF 工作 。 用 线 绕 2W/10 





已 经 开路 ， 造 成 PFC 


量 PFC 电路 
后 电路 0301 的 
压 正 





电源 无 24V 电压 输出 。 
渝 出 电压 仅 为 305V 左右 , 
电压 ; 检查 副 电源 的 


常 ， 





























c 极 无 VCC 
检查 VCC1 





























0 电阻 更 


测量 主 


电路 和 主 电源 驱动 电路 无 VCC 供 
換 R311 后 ， 故 障 排除 





电源 驱动 电路 
PFC 电 

















与 0301 的 c 极 之 

















IS301 机 心 


有 声音 ， 无 图 像 


开机 


出 无 LOGO 显示 ， 


背光 


灯亮 。 检 查 上 屏 





线 是 


否 没有 接 好 ， 接 好 上 





屏 线 





IS301 机 心 








开机 花屏 











检查 


非 阻 RP31 ~ RP36 个 别 有 虚 焊 或 连 焊 ， 重 新 焊接 







































































































































































































































































( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
LA1 ~LA4 个 别 电感 损坏 或 者 存在 虚 焊 、 连 焊 ，TAS5711 功放 电路 出 现 虚 
LS30I 机 心 を 伴音 
NR 焊 、 连 焊 或 损坏 。 重 新 焊接 或 更 换 器 件 
ee TV 状态 下 无 图 无 雪花 点 ，AV 状态 正常 。 检 查 高 频 头 及 其 外 部 电路 ， 包 括 中 放 、 总 线 、 电 
无 声 源 ， 若 正常 ， 更 换 高 频 头 
Ls301 机 旋 不 受 控 ， 指 示 遥控 和 键 探 失灵。 检查 DDR2 、SPIFLASH 、NAND FLASH 、MST6148 及 其 外 
灯亮 部 电路 元 器 件 是 否 虚 焊 ， 重 新 焊接 
检查 DDR2/U14、U15 和 Ul (MST6148) 及 其 供电 电路 、 外 围 电路 是 否 有 
IS301 机 心 见 律 
Wb 无 视 健 死机。 | 虑 焊 、 连 焊 ， 印 制 电路 板 连 线 过 孔 是 否 正常 导 通 等 
0 进入 3D 模式 无 检查 MST6M30 输出 到 屏 的 3D - SYNC (3D 同步 信号 ) 以 及 3D - ENABLE 
3D 效果 电路 是 否 有 虚 焊 或 者 连 焊 ， 重 新 焊接 
开机 图 像 异常 ， 背 光 灯 亮 。@ 检 查 上 屏 连 接线 是 否 接 好 ， 上 屏 线 是 否 不 匹配 ; 
LS39 机 心 有 声音 ， 无 图 像 | @ 检 查 屏 幕 设置 电阻 R372、R373 是 否 与 屏幕 匹配 ，50/60Hz 的 WXGA 屏 不 装 
R372, 装 4.7kO 的 R737; 30/60Hz 的 FHD 屏 ， 装 4.7kQ 的 R372， 不 装 R373 
6 HDMI 模式 下 检查 J10 有 无 虚 焊 。HDMI 信号 是 通过 插座 直接 输入 到 MST6M48 , 且 HDCP 
无 识别 信号 KEY 又 是 写 在 程序 FLASH 中 ， 出 故障 概率 更 大 的 是 HDMI 输入 插座 
TV 下 无 图 像 , 无 三 
主要 检查 高 频 头 及 其 外 部 电 i 共 电 、 总 线 、 信 和 号 输入 /输出 电 
1839 机 让 伴音 ， 也 无 雪花 点 ， 0 外 部 电路 ,包括 5V 供电 线 、 信 号 输入 /输出 电 
但 AV 正常 
、 开机 OSD 显示 检查 MST6M182VG 是 否 焊接 不 良 ; 检查 屏 参 是 否 正确 ; 检查 上 屏 线 是 否 
LS39 机 心 _ 
花屏 松动 
部 分 屏 电 路 具有 背光 灯 驱 动 检测 功能 ， 如 果 背 光 灯 电路 异常 ， 会 输出 高 电 
遥控 开机 指示 | 平 ， 主 板 据 此 自动 开关 背光 灯 ， 并 进入 待机 状态 。 检 查 电源 板 到 主板 了 的 3 
1839 机 心 灯 闪 烁 3s， 同 时 | 脚 STATUS 电 平 ， 如 果 为 高 电 平 ， 检 查 Q8 及 其 外 部 电路 。 如 果 为 低 电 平 ， 则 
背光 灯 闪 烁 ， 然 | 是 主板 主 芯片 MST6M182VG 检测 出 错 ， 此 时 可 进入 工厂 模式 第 12 项 设计 模 
后 进入 待机 状态 | 式 的 维修 模式 中 ， 将 屏 状 态 脚 检查 功能 设置 为 关 即 可 ; 如果 设 置 为 关 后 故障 
依旧 ， 则 需 更 换 主 芯片 
加 外 壳 后 检查 715G5654-P01-001-002 电源 + 背光 灯 板 ， 熔 丝 熔 断 ， 测 量 开 关 管 和 厚 
1s42s 机 心 氏 电源 指示 灯 不 不 壳 后 检 电源 + 背光 灯 板 ， 熔 丝 熔 断 ， 测 量 开关 管 和 厚 


ED32B2100C 机 型 


亮 ， 不 能 开机 








膜 电 路 对 地 电阻 ， 发 现 副 电 源 厚 膜 电 路 IC9301 
见 异常 。 根 据 检修 经 验 ， 将 IC9302 与 IC9301 一 起 换 新 后 ， 


























已 击 穿 损坏 。 但 检查 其 他 元 器 件 未 


故障 彻底 排除 





LS42S 机 心 /L 


指示 灯 闪 烁 ， 














测试 715G5654-P01-001-002 电源 + 背光 灯 板 





PS-ON 

















电压 能 从 低 到 高 变化 ， 

















说 明 开机 控制 信号 正常 ; 测试 +24V 和 +12V 电压 











直 没 有 ， 也 没有 对 地 短 





路 ,说 明 负 载 无 问题 ， 故 障 在 电源 板 上 。 在 开机 瞬间 涡 











试 HV 电压 在 300V 堪 


右 , 不 随 二 次 开机 动作 而 升 高 ， 说 明 PFC 电路 未 工作 或 工作 不 正常 。 测 试 










































































































































































0 IC9801 的 8 脚 VCC 电压 为 0V， 故 障 在 开 / 关 机 控制 电路 。 检 测 Q9401 的 。 极 
昌 压 为 16.5V、b 极 电 压 为 13. 6V， 再 检测 其 e 极 对 地 电阻 ， 未 对 地 短路 ， 故 
怀疑 Q9401 损坏 。 在 拆 焊 时 发 现 Q9401 破裂 ， 更 换 后 故障 排除 

测试 715G5654-P01-001-002 电源 + 背光 灯 板 ON/OFF 电压 为 0V，DIM 电压 为 
0V, 不 正常 。 测 试 +12V 和 +24V 电压 及 待机 +5.2V 电压 ， 都 无 ， 说 明 电 源 保护 。 
单独 对 电源 通电 〈 即 在 +5.2V 和 PS-ON 之 间 用 1kQ 电阻 连接 ) ， 瞬 间 有 +5.2V、 

ee 二 次 开机 后 ，| +12V 和 +24V 电压 。 但 是 马上 消失 ， 说 明 故 障 不 是 LED 电源 驱动 电路 引起 ， 应 

9 背光 亮 一 下 即 丈 ， 是 电源 自身 保护 造成 。 不 连接 +5.2V 和 PS-ON 时 ，+5.2V 电压 正常 ， 说 明 待机 

指示 灯 熄 灭 电源 正常 ， 故 障 应 是 主 电 源 或 PFC 电路 不 良 引起 。 瞬 间 加 电 测试 +12V 和 +24V 





























电压 ， 不 偏 高 。 为 判断 故障 部 位 ， 





取 下 Q9601 试 机 ， 























的 正极 有 











电源 输出 +12V 和 +24V 电压 
都 正常 ， 且 不 保护 ， 说 明 电源 误 保护 。 测 试 ZD9601 -ZD9603 的 正极 ， 发 现 ZD9603 
电压 。 更 换 ZD9603 ， 恢 复 好 所 有 元 器 件 后 开机 ， 故 障 排除 








94 


机 心机 型 


故障 现象 


( 续 ) 


速 修 与 技 改 方案 





LS42S 机 心 /L 
ED39B2100C 机 型 











二 次 开机 后 ， 
背光 亮 一 下 即 灭 








测试 ONMOFF 电压 为 4.0V 正常 开机 高 电 平 ; DIM 电压 为 2.8V, 
说 明 主 板 输出 的 控制 信号 正常 ， 故 障 应 该 在 电源 板 或 LED 灯 条 上 。 


24V 和 +12V 电压 正常 。 测 LED-SOU 











电路 动作 。 此 时 测试 原 Q8301 











定 ， 更 换 ZD8301 后 故障 排除 


工作 正常 。 断 开 保护 控制 晶闸管 Q8301 ， 
的 门 极 ， 有 











RCE 瞬间 有 约 75V 电压 ， 说 明 升 压 
































屏幕 不 再 保护 ， 说 明 LED 电源 














由 正常 。 
测试 + 
B 路 
保护 
电压 3V， 说 明 保 护 取样 电路 有 故 
障 ， 拆 下 测量 ZD8301 的 稳 压 值 ， 由 正常 时 的 30V 下降 到 20V 左右 ， 且 不 稳 





LS42S 机 心 / 
LED39B2200 














二 次 开机 后 ， 
背光 始终 不 亮 








检查 715G5654-P01-001-002 电源 + 背光 灯 板 背光 灯 的 工作 条 件 ， 


+36V、 


+12V 供电 电压 正常 ， 测 量 ONXOFF 点 灯 控 制 电压 和 DIM 亮度 调整 电压 也 正 





常 ， 判 断 故 障 在 背光 灯 电 路 。 对 易 发 





开关 管 Q8101 击 穿 ， 引 脚 的 铜 稍 烧 断 ，S 极 














机 




















生 故 障 的 升 压 输出 

















故障 排除 


有 路 进行 检测 ， 发 现 
的 电阻 R8107 焼 焦 。 更 換 Q8101 


和 R8107 ， 接 上 烧 断 的 铜 稍 后 ， 


3.2.3 RTD 机 心 LED 液晶 彩电 速 修 与 技 改 方案 


机 心 / 机 弄 


故障 现象 


束 


牙 与 技 改 方案 





RTD2684 机 心 / 
LED39920 机 型 


指示 灯 不 亮 ， 
不 能 开机 





首先 检测 715G5193-P02-000-002M 电源 + 背光 灯 板 电源 插头 两 极 间 的 阻 值 ， 








结果 其 正 、 反 向 阻 值 均 为 m , 
拆 壳 后 检查 ，IC9301 已 击 穿 损 





tH 

















验 ， 将 IC9303 与 IC9301 一 起 换 


故障 彻底 排除 


而 说 明 机 内 供电 系统 中 有 短路 击 穿 元 器 件 。 
不 。 但 检查 其 他 元 器 件 未 见 异 常 。 根 据 检修 经 
折 后 , 





RTD2684 机 心 / 
LED39920 机 型 





开机 三 无 ， 
源 指示 灯 不 亮 








该 机 是 市 电 突然 升 高 造成 的 损坏 ， 
+ 背光 灯 板 副 电源 厚 膜 电 路 IC9301 7 
更 换 IC9301 和 R9301 /R9302 后 ， 通 














拆 机 观察 715G5193-P02-000-002M 
EK, 1 脚 接 
电 试 机 有 5V 























12V 灯泡 ， 开 机 脚 与 5V 短 接 后 , 通 








检查 副 电源 元 器 件 ， 发 现 尖峰 脉冲 吸 


换 C9331 、IC9301 、R9301 / R9302 后 ， 故 障 彻底 





妇 电 路 的 C9331 有 和 裂纹， 容量 失效 。 
排除 





电源 
地 电阻 R9301 / R9302 烧毁 。 
输出 ，12V 输出 接 一 个 5W/ 
有 测量 12V 输出 电压 正常 ， 但 通电 试 机 几 


分 钟 后 IC9301 再 次 炸 裂 ， 估 计 有 损坏 IC9301 的 故障 元 器 件 未 能 排除 。 仔 细 


更 





RTD2684 机 心 / 
LED39580 机 型 


指示 灯 不 亮 ， 
+5V 电压 为 零 

















检查 715G5193-P02-000-002M 电源 + 背光 灯 板 + 300V 
IC9301 各 脚 电压 ， 发 现 IC9301 的 4 脚 电 压 始终 为 0V， 











电阻 挡 检 测 ， 其 对 地 正 、 反 向 电阻 值 
查 4 脚 外 接 元 器 件 ， 结 果 是 ZD9303 喷 
障 排除 
































B 圧 正常 , 
改 用 万 用 表 有 
均 为 零 。 本 着 先 易 后 难 的 


















































再 检查 
x 100 
原则 ， 首 先 检 








6 穿 损坏 ， 用 15V 稳 压 二 极 管 代 换 后 ， 





故 





RTD2684 机 心 / 
LED39580 机 型 


开机 有 伴音 ， 
显示 屏 无 光 





检查 715G5193-P02-000-002M 电源 + 背 











光 条 板 























Q8525 后 ， 光 栅 暗 淡 不 稳定 ， 然 后 熄 
极 过 电流 取样 电阻 R8552 阻 值 变 大 ， 
过 电流 保护 电路 启动 。 更 换 过 电流 取 




















引起 开关 管 电流 减 小 ， 输 出 
样 电阻 后 ， 故 障 排除 












































共管 08525 击 穿 ， 更 换 
再 检查 背光 灯 板 ， 发 现 Q8525 的 S 
电压 降低 ， 





RTD2684 机 心 / 
LED39580 机 型 














发 生 此 类 故障 是 显示 屏 对 应 
PO2-000-002M 

















的 背光 ; 
电源 + 背光 灯 板 连接 器 CN8501 的 10 ~8、5 ~3 











行 比 对 ， 发 现 CN8501 的 10 


脚 电压 偏 低 ， 民 














他 引 脚 电压 正常 ，CN8501 的 





脚 电压 仅 为 0.04V， 判 断 该 脚 对 应 的 








LED 灯 串 





路 。 拆 开 显示 





CN8501 的 10 脚 对 应 的 LED 








本 LED 灯 串 发 生 故 障 。 测 量 715CS193 - 
邯 的 电压 并 进 
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屏 组 件 ， 检 查 
灯 串 开路 ， 更 换 该 LED 灯 串 后 ， 故 障 排除 





RTD2684 机 心 / 
LED39380 机 型 





开机 一 内 即 灭 











估计 是 过 电压 保护 电路 
R8554 两 端 并 
板 C8510 两 端 电 



































启动 所 致 ， 采 取 解 
居 一 只 47kQ 电阻 ， 人 为 降低 





除 保护 的 方法 进行 维修 ， 

















VOP 取样 电压 ， 通 电 测量 背光 灯 
压 在 正常 范围 内 ， 估 计 是 过 电压 保护 取样 电路 电阻 变质 所 致 。 


测量 过 电压 保护 取样 电阻 R8554 阻 值 变 大 ， 更 换 R8554 后 ， 故 障 排除 





95 
3.3 ”康佳 LED 液晶 彩电 速 修 与 技 改 方案 


3.3.1 HS 系列 LED 液晶 彩电 速 修 与 技 改 方案 




































































































































































机 心机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
HS 系 列 / 、 。 _ | 检查 背光 灯 不 亮 ， 维 修 34006811D703 背 光 和 灯 板 , 发现 二 极 管 VD704/ 
. 有 声音 ， 黑 屏幕 
LED26HS92 机 型 (RGB20B) 击 穿 ， 更 换 后 ， 故 障 排 除 
HS 系 列 / 绿色 指示 灯亮 ， 检查 发 现 背 光 灯 不 亮 ， 测 量 副 电源 输出 的 待机 电压 正常 ， 主 电源 无 电压 输 
LED32HS11 机 型 | 三 无 出 ， 经 查 主 电源 厚 膜 电 路 FSFR1700 内 部 损坏 ， 更 换 FSFR1700 后 ， 故 障 排除 
测量 34006834 电源 板 熔 丝 完 好 ， 测 量 大 滤波 电容 C901 、C902 两 端 有 300V 
HS 系 列 / 指示 灯 不 亮 , | 电压 ， 判 断 主 电源 未 工作 。 测 量 UB901 的 6 脚 无 启动 电压 输入 ， 检 查 6 脚 乡 
LED24HS95 机 型 | 无 12V 输出 部 启动 电路 ， 发 现 启 动 电阻 RB913 阻 値 変 大 , 用 普通 39kQ 电阻 代 换 后 ， 
机 测量 电源 板 输出 电压 恢复 正常 ， 上 机 后 故障 排除 
测量 34006834 电源 板 熔 丝 完好 ，C901 、C902 两 端 电压 为 300V， 但 主 电 源 


























HS 系 列 / 指示 灯 不 訪 , 
LED24HS9S 机 型 | 无 12V 输出 








无 12V 电压 输出 。 测 量 主 电源 电路 UB901 的 3 脚 无 电压 ， 测 量 其 3 脚 対 地 短 
路 ， 更 换 UB901 后 故障 排除 















































测量 34006834 电源 板 熔 丝 完好 ，C901 、C902 两 端 电 压 为 300V， 但 主 电源 
无 12V 电压 输出 。 拆 下 电源 板 维修 ， 在 12V 输出 端 接 摩 托 车 12V 灯泡 作假 负 



















































































载 ， 通 电 瞬 间 灯 泡 微 亮 ， 然 后 熄灭 ， 判 断 开 机 瞬间 电源 板 启 动 ， 然 后 停止 工 
HS 系 列 / 指示 灯 不 亮 , | 作 ， 是 保护 电路 启动 。 测 量 输出 过 电压 保护 电路 QB905 的 b 极 电压 开机 有 瞬间 
LED24HS95 机 型 | 无 12V 输出 上 升 到 0.6V， 确定 保护 电路 启动 。 采 取 解 除 保护 的 方法 进行 维修 ， 将 QB905 




















的 p 极 对 地 短路 ， 通 电 后 假 负 载 灯泡 发 光 稳 定 ， 测 量 电源 板 输出 电压 为 
12.2V 正常 。 在 路 检查 输出 过 电压 保护 电路 元 件 电 阻 未 见 异 常 ， 怀 疑 稳 压 管 
ZDB904 漏电 ， 用 15V 稳 压 管 代 换 后 ， 恢 复 保护 电路 故障 排除 




































































測量 KIP + LO70E02C1-01 电源 + 背光 灯 板 市 电 输 入 电路 的 熔 丝 F901 未 断 , 
但 测量 大 滤波 电容 C901 ~ C904 两 端 无 300V 电压 ， 说 明 抗 干扰 和 市 电 整 流 滤 波 

HS 系 列 / 开机 三 无 ， 指 | 电路 有 开路 故障 。 检 查 抗 干扰 电路 ， 发 现 限 流 电 阻 RT901 烧 断 开路 ， 说 明 短 路 
LED24HS95 机 型 | 示 灯 不 亮 故障 在 RT901 之 后 的 电路 中 。 对 抗 干扰 电路 和 市 电 整 流 滤波 电路 进行 检测 ， 发 
现 全 桥 整 流 电路 的 二 极 管 DB911 有 漏电 现象 ， 正 反 向 电阻 均 为 500 左右， 检测 
其 他 元 器 件 未 见 异 常 ， 更换 BD911 、RT901 后 ,通电 试 机 ， 故 障 彻底 排除 






























































可 




































































能 开机 时 一 切 正常 ， 关 机 一 段 时 间 后 又 不 能 开机 了 ， 佑 计 是 某 个 元 器 件 冷 
HS 系 列 / 开机 困难 ， 偶 | 却 后 不 能 正常 工作 ， 对 温度 敏感 的 电容 、 唱 体 管 等 元 器 件 进行 检查 ， 未 见 异 
LED32HS11 机 型 | 尔 能 开机 常 。 最 后 更 换 KIP + L070EO2C1-01 电源 + 背光 灯 板 驱动 控制 电路 NW907 





(FAN6755) 后 ， 故 障 彻底 排除 





开机 背光 能 亮 一 下 ,说 明 KIP + L070E02C1-01 电源 + 背光 灯 板 0Z9902 正 
常 、 功 率 管 正常 ， 故 障 在 高 压 保 护 电路 。 当 背光 电路 出 现 故障 时 ，0Z9902 
的 24 脚 输出 高 电 平 ， 判 断背 光 灯 保护 电路 启动 ， 经 晶闸管 电路 迫使 开关 电 


































































































源 进入 待机 状态 。 检 测 电源 板 上 XS953 上 的 5 脚 开 机 电压 一 直 正 常 ， 屏 幕 
HS 系 列 / 开机 后 ， 屏 幕 | 黒 后 測 XS951 的 1 脚 12V 在 背光 熄灭 的 同时 也 降 为 6V， 进 一 步 判 断背 光 灯 
LED32MS92C 机 型 | 亮一 下 即 火 保护 电路 启动 。 采 取 解 除 保护 的 方法 进行 维修 : 断 开 0Z9902 的 24 脚 ， 开 





















































机 测量 12V 电压 正常 ， 发 现 屏 一 边 亮 、 另 一 边 暗 ， 是 屏 上 的 灯 条 不 能 正常 
点 亮 引起 电源 保护 。 仔细 观察 发 现 均 流 控制 关 管 Q705 焊 点 开路 ， 补 焊 后 
试 机 图 声 正常 ， 测 量 0Z9902 的 24 脚 恢复 正常 低 电 平 ， 接 通 24 脚 后 ， 试 机 半 
小 时 ， 一 切 正 常 



































仔细 观察 LED 灯 串 根本 不 亮 。 检 查 KIP + L070E02C1-01 电源 + 背 光 条 板 
LED 驱动 电路 的 工作 条 件 ，0Z9902 的 2 脚 12V 供电 和 3 脚 点 灯 控 制 使 能 端 电 
压 正 常 ， 检 查 0Z9902 的 1 脚 100V 取样 电压 仅 为 1.1V， 低 于 正常 值 5.0V， 
測量 1 脚 外 部 的 降 压 、 分 压 取样 电路 ， 发 现 R704 阻 值 变 大 ， 用 3.3MOQ 电阻 
更 换 R704 后 ， 故 障 排除 























HS 系 列 / 开机 黑屏 幕 ， 
LED32HS05 机 型 | 指示 灯亮 
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( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
仔细 观察 背光 灯 在 开机 的 瞬间 点 亮 ， 然 后 熄灭 。 检 查 KIP + L070E02C1 -01 
电源 + 背光 灯 板 LED 驱动 电路 的 工作 条 件 正 常 ， 判 断 保 护 电 路 启动 。 根 据 维 
HS 系 屏 幕 ， i i 
8 下 磊 ，| 修 经 验 ， 当 LED 背光 灯 囊 之 一 损坏 或 接触 不 良 ， 由 于 灯 管 电流 发 生变 化 ， 容 
| 易 引 起 保护 电路 启动 。 检 查 LED 背光 灯 串 连接 器 ， 发 现 XS701 的 一 只 引 脚 接 














触 不 良 ， 将 引 脚 乔 





净 处 理 后 ， 故 障 排除 











发 生 此 类 故障 是 




















本 板 连接 器 XS751 、 


显示 屏 对 应 的 









































LED 灯 串 发 生 故 障 。 测 量 KLD+LO8E16-01 
XS752 的 1 -8 脚 ISEN1 ~ ISEN8 的 电压 并 进行 比 对 ， 














































































































































































































市 日 层 甘 _. 月 

人 站 发 现 XS751 的 2 脚 电 压 偏 低 ， 其 他 正常 SEN 电压 为 1V 左右 ， XS751 的 2 脚 
电压 仅 为 0.05V， 判 断 该 脚 对 应 的 LED 灯 串 开路 。 拆 开 显 示 屏 组 件 ， 检 查 

XS751 的 2 脚 对 应 的 LED 灯 串 已 开路 ， 更 换 该 LED 灯 串 后 ， 故 障 排除 
估计 是 过 电压 保护 电路 启动 所 致 ， 采 取 解 除 保 护 的 方法 进行 维修 。 在 KLD 
Hs 系 列 / | + AM 育 光 灯 板 R711 两 端 并 联 一 只 47kO 电阻 ， 人 为 降低 VOP 取样 电 
26 602 机 者 开机 一 闪 即 灭 | 压 , 通电 测量 背光 灯 板 C702、C703 两 端 电压 在 正常 范围 内 ， 估计 是 过 电压 保 
护 取样 电路 电阻 变质 所 致 。 测 量 过 电压 保护 取样 电阻 R709 ~ R711， 发 现 

R711 阻 值 变 大 为 8. 5kQ 左右 ， 用 4.7kQ 电阻 更 换 R711 后 ， 故 障 排除 
测量 KIP + L085E02C2-01 电源 板 市 电 输入 电路 的 熔 丝 F901 未 断 ， 但 测量 大 
滤波 电容 C901 ~ C903 两 端 无 300V 电压 ， 说 明 抗 干扰 和 市 电 整 流 滤波 电路 有 
HS 系 列 / 开机 三 无 ， 指 | 开路 故障 。 检 查 抗 干扰 电路 ， 发 现 限 流 电 阻 RT901 烧 断 开路 ， 说 明 短 路 故障 
LED32HS11 机 型 | 示 灯 不 亮 在 RT901 之 后 的 电路 中 。 对 市 电 整 流 滤波 电路 进行 检测 ， 发 现 整流 全 桥 









































BD901 内 部 的 一 个 




















二 极 管 有 漏电 现象 ， 正 反 向 





电 阳 














的 为 300 左右 ， 检 测 其 他 





元 器 件 未 见 异 常 ， 更 换 BD901 、RT901 后 ， 通 电 试 机 ， 故 障 彻底 排除 


3.3.2 JIS 系列 LED 液晶 彩电 速 修 与 技 改 方案 


机 心 / 机 弄 


故障 现象 


速 修 与 技 改 方案 





IS 系列 // LED 
421S988P 机 型 





开机 三 无 ， 指 
示 灯 不 亮 


测量 KPS + L190C3-01 电源 板 副 电 源 无 5. 1VSB 电压 输出 ， 判 断 故 障 在 副 电 


源 电 路 中 。 
300V 供电 ， 判 断 如 












































RB906 阻 值 变 大 ， 更 换 RB906 后 ， 故 障 排除 


B 路 RB906 、RB907， 发 现 


测量 电源 板 熔 丝 未 断 ， 测 量 大 滤波 电容 CF913 、CF919 两 端 有 
上 电源 未 启动 。 测 量 副 电源 厚 膜 电路 UB902 的 5 脚 启 动 电压 
仅 为 12V， 远 低 于 正常 值 ， 检 查 5 脚 外 部 的 启动 








IS 系列 /LED 
551S988PD 机 型 


开机 三 无 ， 指 
示 灯 不 亮 


先 测 KPS + L190 


源 集成 块 UB902 的 6~8 
电压 ， 判 断 





的 启动 























C3-01 电源 板 副 电源 无 待机 5. 1VSB 
半 300V 供 
































3 脚 的 FB 


























G 极 电 


压 为 高 











四 





压 为 210V， 在 正常 范围 内 ， 试 将 
板 正 党 启动， 判断 市 电 过 低 保护 
电路 ， 发 现 分 压 取 样 电阻 RB901 阳 

















障 排除 


电压 低 于 正常 值 ， 检 查 3 脚 2 
































电压 输出 ， 测 量 副 电 





电 正 常 ， 测 量 UB902 的 5 
副 电源 未 工作 ， 检 查 厚 膜 电 路 UB902 的 各 脚 电压 ， 发 现 
部 电路 ， 发 现 3 脚 不 但 与 稳 压 控制 
电路 光 耦 合 器 相连 接 ， 还 与 MOSFET QB904 的 D 极 相连 接 ， 测量 QB904 的 





却 有 约 200V 




















有 过 低 保护 





1.2V, 間断 市 



































电路 启动 。 测 量 当 时 的 市 电 电 
QB904 的 G 极 对 地 短路 ， 通 电 试 机 ， 电 源 
电路 元 器 件 变 质 引 起 误 保 护 。 检 查 该 保护 
值 变 为 无 穷 大 ， 更 换 RB901 后 ， 























机 故 





IS 系列 // LED 
321S97N 机 型 








开机 
指示 灯亮 





液晶 屏 不 亮 ，f 


























测量 1 脚 外 部 的 降 
更 换 后 ， 故 障 排除 








- 细 观 察 LED 灯 串 根本 不 亮 。 检 查 KIP + L085E02C2-01 
板 LED 驱动 电路 的 工作 条 件 ，0Z9902 的 2 脚 12V 供电 和 3 脚 点灯 控 制 使 能 端 
电压 正常 ， 检 查 0Z9902 的 1 六 


100V 取样 电压 仅 为 1. 

















1V， 低 于 正常 值 5. 0V， 
压 、 分 压 取样 电路 ， 发 现 R704 阻 值 变 大 ， 





用 3.3MO 电阻 





机 心 / 机 弄 


故障 现象 


速 修 与 技 改 方 


案 


( 续 ) 





IS 系 列 / 
LED421S97N 机 型 


开机 有 伴音 ， 
光栅 局 部 偏 瞳 





遇 到 显示 屏 








他 CH 引 脚 电压 不 同 ， 


光 灯 板 XS7202 的 3 脚 外 部 均 流 控制 
对 地 电阻 有 差异 ， 更 换 07264 后 ， 故 障 排除 


他 均 流 控制 管 各 有 





局 部 亮度 暗 的 故障 ， 一 是 LED 背光 灯 虽 
是 均 流 控制 电路 发 生 故 障 。 测 量 LED 背光 灯 连 接 器 灯 串 
XS7201 、XS7202 的 1 -3 脚 CH 电压 ， 发 现 只 有 XS7202 自 
怀疑 故障 在 该 LED 灯 串 及 其 控 箱 
有 8 路， 发现 


























回路 























的 3 脚 CH24 电压 
电路 。 
共管 07264 各 


发 生 开路 、 老 化 故障 ， 二 


XS7101 、XS7102 、 
与 其 
检查 34007165 背 
郑 对 地 电阻 与 其 























IS 系 列 / 
LED42IS9SN 机 型 


开机 三 无 ， 指 
示 灯 不 亮 


沿 


源 集成 块 UB901 的 6 











为 高 电 平 1.2V， 判 断 市 电 过 低 保护 
在 正常 范围 内 ， 试 将 QB904 的 G 极 对 地 短路 ， 通 电 试 机 ， 电 源 板 正常 
判断 市 电 过 低 保护 电路 元 器 件 变质 
取样 电阻 RB901 阻 值 变 为 无 穷 大 ， 更 换 RB901 后 ， 开 机 故障 














电 先 测 KPS + L180C3-01 





























有 正常 ， 





电源 板 副 电源 无 待机 5VSB 电压 
~8 脚 300V 供 
启动 电压 ， 判 断 副 电源 未 工作 ， 检 查 厚 膜 电 路 UB901 的 各 脚 
的 FB 电压 低 于 正常 值 ， 检 查 3 脚 外 部 电路 ， 发 
耦合 器 相连 接 ， 还 与 MOSFET QB904 的 D 极 相连 接 ， 测 量 QB904 的 G 极 电压 





测量 UB901 的 








岗 3 脚 不 但 与 稳 压 控制 








KE 输出， 测量 副 电 
5 脚 有 约 200V 的 
电压 ， 发 现 3 
电路 光 





















































电路 启动 。 测 量 当时 的 市 


起 误 保护 。 检 查 该 保护 电路 ， 发 现 分 压 





电 电压 为 215V， 


启动 ， 

















非 除 





IS 系 列 / 
LED421S9SN 机 型 





井 机 黒 有 
指示 灯亮 


先 测 KPS + L180C3-01 电源 板 副 电源 输出 的 待机 5VSB 电压 








维修 ， 模 把 
载 ， 测 量 主 电源 











390V， 说 明 PFC 电路 
电 。 检 查 7 脚 外 部 的 VCC2 控制 











无 VCC2 供 
QW903 的 











b 极 控制 电路 ， 发 现 取样 分 压 
后 ， 电 源 板 启动 正常 ， 


已 正常 工作 。 测 主 电源 






































主 电源 各 路 电压 均 1 





人 


机 短 接 5VSB 和 PS-ON, 12V 输出 端 接 12V 摩 
1 无 +24V、+12V 输出 。 通 

















一 次 侧 UW902 


电 测 CF913 、CF919 两 端 


正常 。 拆 板 脱 机 
F 假 负 
BB 圧力 
的 工作 条件 , 7 脚 


托 车 灯泡 





























电路 ， 发 现 QW903 截止 ， 测 量 
电阻 RB902 阻 值 变 大 ， 更 
正常 ， 故 障 排除 


换 RB902 





经 检测 发 现 主板 上 的 指示 灯 VD506 点 亮 ， 




















测量 待机 供电 的 5VSTB 已 经 加 到 

































































































































































































































































IS 系列 和 示 灯 亮 , 不 | 、 、 に 
ON 提 電電 束 。  | 二 碑 ， 测 量 供电 俯 丝 F805 迷 断 ， 检 查 供 电 负载 电路 ， 发 现 N807 损坏 ， 更 区 
中 熔 丝 F805 和 N807 后 ， 故 障 排除 
IS 系 列 / 指示 灯亮 ， 不 检查 电源 板 输出 电压 异常 ， 测 量 PFC 电路 输出 的 380V 电压 正常 ， 但 主 电 源 
LED42IS97N 机 型 | 开机 无 12V 和 24V 电压 输出 ， 检 修 主 电 源 发 现 FSFR1700L 损坏 ， 更 换 后 故障 排除 
Is 系列 人/ 采用 6BOM MSD6I981 平台 。 检 查 供电 正常 ， 怀 疑 软件 故障 ， 经 过 连接 打印 信 
ee es 机 不 开机 息 ， 发 现 打 印信 息 的 最 后 一 行 显示 未 知 fash， 说 明 主 芯 片 N501 到 主 程序 NS10 通 
四 信 不 良 ， 检 查 相 关 电 路 发 现 N510 (K9F2G08U0C) 异常 ， 更 换 后 ， 故 障 排除 
IS 系 列 / 红色 屏幕 故障 原因 是 屏 线 、 逻 辑 板 异常 ， 软 件 异常 、 配 屏 设 置 电阻 异 常 、 芯 片 异常 
LED321S97N 机 型 和 等 。 经 过 检查 发 现 N300 虚 焊 ， 补 焊 后 试 机 ， 故 障 排除 
IS 系 列 / 交流 戸 大 经 过 仔细 听 ， 交 流 声 是 从 电源 板 变压器 发 出 的 ， 检 查 电 源 板 元 器 件 ， 发 现 
LED46IS97N 机 型 | 全 电容 CF903 、CF902 异常 ， 更 换 后 ， 故 障 排除 
IS 系 列 / 指示 灯亮 ， 开 测量 电源 板 副 电源 输出 待机 供电 正常 ， 主 电源 无 电压 输出 ， 检 修 电 源 板 主 
LED371S97N 机 型 | 机 元 光 杉 电源 ， 发 现 厚 膜 电 路 FSFR1700 损坏 ， 更 换 后 ， 故 障 排 除 
IS 系 列 / 指示 灯亮 ， 开 开机 发 现 背 光 灯 不 亮 ， 黑 屏幕 ， 伴 音 正常 。 检 查 背 光 灯 相关 元 器 件 ， 发 现 
LED421IS9SD 机 型 | 机 元 光 柳 12 脱 焊 ， 补 焊 后 ， 故 障 排 除 
IS 系 列 / 图 像 正常 ， 无 主板 号 为 33015756 ， 输 入 多 种 信和 号 源 试验 ， 都 无 伴音 ， 判 断 故 障 在 伴音 功 
LED47IS11PD 机 型 | 伴音 放电 路 ， 检 查 发 现 功放 电路 N202 (MSH9010) 损坏 ， 更 换 后 故障 排除 
Is 系列 / 插 上 网 线 插 头 ， 发 现 网 口 指示 灯 不 亮 。 用 数字 板 频 率 挡 对 24MHz 晶体 进行 
3 ed 机 型 无 法 上 网 测量 ， 无 频率 显示 ， 说 明 网 口 集成 电路 没有 工作 ， 根 据 经 验 是 集成 电路 NU02 
(IP101) 秋生 故障 , 更 換 后 , 故障 排除 
IS 系 列 / 天 法 送 取 U 开机 检测 发 现 HUB 集线器 指示 灯 不 亮 ， 于 是 检测 相关 电路 NU05, 供 申 和 


LED421S97N 机 型 











复位 电压 正常 ， 怀 疑 内 部 电路 损坏 ， 更 换 NU05 后 ， 故 障 排除 
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3.3.3 ”MS 系列 LED 液晶 


机 心 / 机 弄 


所 


故障 现象 


彩电 速 修 与 技 改 方案 


采 


速 修 与 技 改 方案 





MS 系列 // 
LED42 MS92C 机 型 





不 开机 ， 黄 色 





更 








指示 灯亮 











总 线 和 晶振 电路 ， 发 现 晶振 电压 异常 ， 更 换 唱 





色 指 示 灯 亮 ， 说 明 主 板 没有 工作 或 工作 不 正常 。 检 查 主 板 的 供电 、 


复位 、 





必 后 ， 故 障 排除 





MS 系列 /LE 
D42MS92DC 机 型 


开机 三 无 ， 指 
示 灯 不 亮 














观察 指示 灯 不 亮 ， 测 量 KPS + L180C3-01 
判断 故障 在 副 电源 
CF919 两 端 有 300V 供电 ， 判 断 副 电源 未 启动 。 




















昌 源 板 副 电源 无 5VSB 
电路 中 。 测 量 电源 板 熔 丝 未 断 ， 测 量 大 滤波 电容 CF913、 











电压 输出 ， 








测量 副 电 源 厚 膜 电 路 UB901 的 


5 脚 启 动 电压 仅 为 12V， 远 低 于 正常 值 ， 检 查 5 脚 外 部 的 启动 电路 RB906 、 








RB907， 发 现 RB906 阻 值 变 大 ， 更 换 RB906 后 


， 故 障 排除 





MS 系 列 /LE 
D42MS92DC 机 型 


开机 有 伴音 ， 
无 光栅 





测量 降 压 稳 压 电路 无 5V 电压 输出 ， 检 查 供电 

















测量 34007165 背光 灯 板 输入 连接 器 XS7001 的 1~5 脚 输入 的 24V 电压 正常 ， 
电路 熔 丝 F7001 熔断 ， 说 明 背 


光 














灯 板 有 严重 短路 故障 。 测 量 BOOST 升 压 输出 
S 极 电 阻 R7127 ~ R7130 连带 烧 焦 。 拆 下 上 述 
极 之 间 电 路 板 烧 焦 ， 将 烧 焦 的 电路 板 处 理 后 ， 
阻 ， 手头 没有 该 元 件 ， 用 普通 0.240/1W 电阻 
BASN10A 开关 管 更 换 07012, 再 更 





















































电路 
损坏 器 件 ， 发 现 Q7102 的 G 
由 于 R7127 ~ R7130 为 10 
代 换 后 ， 在 旧 电 路 板 上 拆 下 EM- 
唤 熔 丝 F70014 后 ， 通 电 试 机 故障 排除 














关 管 ， 发 现 07102 焼 断 , 豚 
极 与 D 
贴 片 电 

















MS 系 列 /LE 
D42MS11DC 机 型 


开机 三 无 ， 指 
示 灯 亮 








检查 KIP + L085E02C2-01 














电源 板 主 电 源 NW902 的 3 脚 无 VCC1 供电 电压 ， 








测 























量 副 电源 输出 的 VCCP 供电 正常 ， 判 断 故 障 在 
接 器 XS953 的 5 脚 送 来 的 PS-ON 电压 为 高 电 平 ， 
2 脚 为 低 电 平 正常 ， 但 测量 VCC 控制 晶体 管 
仔细 检查 开 / 关 机 控制 
部 供电 电阻 R962 
Q951 导 通 ， 判 断 过 电流 保护 电路 发 生 故 障 ， 检 
电阻 RW952 引 脚 烧 











[= 
BH 日 






















































































QB901 的 3 朋 
电路 ， 发 现 N902 的 1 脚 电 压 仅 为 0.7V 左右 , 检查 1 脚 外 
正常 ， 顺 着 1 脚 外 部 电路 检查 ， 发 现 模 





/关机 控制 电路 。 测 量 主板 经 连 
測量 井 / 共 机 光 相 合 器 N902 的 
无 VCC1 电压 输出 。 

















以 唱 闻 管 电路 0954 、 
查 过 电流 保护 电路 ， 发 现 取样 




















MS 系 列 /LE 
D32MS92C 机 型 





开机 后 ， 愤 
亮 一 下 即 丈 





当 背 光电 路 出 现 故障 时 


测量 











停止 工作 。 检 测 
后 测 XS953 的 1 朋 
12V 电压 正常 ， 发 现 屏 一 边 亮 、 另 一 边 暗 ， 是 








电源 板 上 XS953 
法 12V 在 背光 熄灭 的 同时 降 为 



































保护 的 方法 进行 维修 : 断 電 0Z9902 





KIP + L085E02C2-01 电源 板 背 光 灯 驱动 电路 
0Z9902 的 24 脚 输出 高 电 平 ， 判 断背 光 灯 保护 电路 启动 ， 经 0701 迫使 主 电源 
上 的 5 脚 PS-ON 开机 























有 压 一 直 正 常 ， 屏 幕 黑 
0V， 进 一 步 判 断背 光 灯 保护 电 
的 24 脚 ， 开 机 测量 
屏 上 的 灯 串 不 能 正常 点 亮 引起 





























电源 保护 。 仔 细 观 察 发 现 LED 连接 器 XS701 的 
并 接触 良好 后 ， 试 机 半 小 时 ， 一 





急 正 常 ， 故 障 排 除 


5 脚 回路 接触 不 良 ， 将 其 处 理 








MS 系 列 /LE 
D46MS92DC 机 型 








井 机 黒 有 
指示 灯亮 





先 测 KPS 
机 维修 ， 模 拟 开 机 短 接 5. 1VSB 和 PS-ON，12V 
负载 ， 测 量 主 电源 仍 无 +24V、+12V 输出 。 
妨 395V, 说 明 PFC 
脚 无 VCC2 供电 。 检查 7 脚 外 部 的 VCC2 
QW903 的 b 极 控制 





















































+L190C3-01 电源 板 副 电源 输出 的 待机 5. 1VSB 电 


通电 测 CF913 、CF919 两 端 电压 
有 路 已 正常 工作 。 测 主 电 源 一 次 侧 UW902 的 工作 条 件 : 7 
控制 电路 ， 发 现 QW903 截 ] 
电路 ， 发 现 取样 分 压 电 阻 RW912 阻 値 変 大 , 更 


正常。 
车 





拆 板 脱 
本 泡 作假 














得 网 


输出 端 接 12V 














止 ， 测 量 
换 RW912 








后 ， 电 源 板 启动 正常 ， 主 电源 各 路 电压 


3.3.4 IT、EF、M、R、X 


光正 常 ， 


故障 排除 


系列 LED 液晶 彩电 速 修 与 技 改 方案 





机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
开机 时 图 像 、 a , ム re 沁 成 类 析 机] 名 级 
FT 系列 // 若 断 井 捕 件 XS644 后 故障 排除 ， 则 故障 原因 为 感光 板 损坏 ， 应 急 维 修 时 可 


LCSSFT68AC 机 型 





声音 都 正常 ， 约 
半 小 时 无 伴音 











不 安装 此 板 









































( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
F 系列 人 /LED 测量 电源 板 输 出 电压 ， 开 机 的 瞬间 有 12V 和 100V 电压 输出 ， 然 后 慢 慢 降 
32F300CE 机 型 开机 三 无 为 0V， 判断 保护 电路 启动 所 致 。 检 查 相关 电路 发 现 VD963 异常 ， 更换 VD963 
后 ， 通 电 试 机 ， 故 障 排除 



































测量 KPS + L070C2-02 电源 板 市 电 输 入 电路 的 熔 丝 F901 未 断 ， 测 量 
24V 和 12V 电压 输出 。 测 量 C901 两 端 300V 电压 和 NW907 的 8 脚 眉 記 
常 ， 测 量 驱 动 电路 NW907 的 1 脚 电压 为 2.3V，6 脚 电压 仅 为 4V， 测 量 电源 
板 负载 和 TW901 二 次 整流 滤波 电路 无 短路 故障 ， 外 接 18V 电源 为 NW907 供 
电 ， 开 关 电 源 仍 不 能 启动 ， 怀 疑 NW907 内 部 不 良 。 试 更 换 NW907 后 ， 故 障 
彻底 排除 。 维 修 实 践 表明 ， 带 有 高 压 恒 流 源 启 动 电路 的 集成 电路 容易 损坏 ， 
故障 原因 可 能 是 内 部 电路 抗 高 压 冲击 能 力 差 所 致 
































に 3 















































『 系 列 /LED 开机 黑屏 幕 ， 
32M3500PD 机 型 | 指示 灯 不 亮 



























































































































































测量 KPS + L070C2-02 电源 板 市 电 输入 电路 的 熔 丝 F901 未 断 ， 测 量 开关 电 

M 系 列 /LED 开机 黑屏 幕 ，| 源 无 电压 输出 ， 判 断 该 开关 电源 电路 发 生 故 障 。 对 开关 电源 进行 检测 ， 测 量 

32F1100PD 机 型 | 指示 灯 不 亮 驱动 电路 NW907 的 8 脚 无 启动 电压 ， 对 8 脚 外 部 的 启动 电路 RW907、RW917 
进行 检测 ， 发 现 RW907 烧 断 ， 更 换 RW907 后 ， 故 障 排除 




















测量 KIP + L060E01C1-01 电源 + 背光 灯 板 市 电 输入 电路 的 熔 丝 Fe01 烧 黑 且 
断路 ， 说 明 电 源 板 有 严重 短路 故障 。 对 电源 板 大 功率 元 器 件 进 行 电阻 检测 ， 












































R 系 列 / 开机 黑屏 幕 ，| 发 现 MOSFET 开关 管 VW902 的 D 极 对 地 电阻 最 小 ,为 50， 拆 下 VWo902 测量 
LED32R7100PD 指示 灯 不 亮 其 极 间 电阻 ， 内 部 击 穿 。 检 查 容易 引发 开关 管 击 穿 的 尖峰 脉冲 吸收 电路 





VDW913 、CW908 、RW914 发 现 CW908 变色 ， 且 表面 有 裂纹 ， 更 换 CW908 和 
VW902 后 ， 故 障 彻底 排除 





一 是 LED 驱动 控制 电路 发 生 故 障 ， 输 出 电压 不 足 ; 二 是 背光 灯 串 老化 。 测 


























R 系列 // 开机 有 伴音 ,| 量 KIP+LO60EO1C1-01 电源 + 背光 灯 板 连接 器 LED + 电压 ， 低 于 正常 值 ， 检 
LED32R7100PD 光栅 偏 暗 查 升 压 驱动 电路 ， 发 现 升 压 电 路 滤波 电容 C703 容量 减 小 ，LED 供电 不 足 ， 更 





换 C703 后 ， 故 障 排除 





测量 KIP + L060E01C1-01 电源 + 背光 灯 板 市 电 输 入 电路 的 熔 丝 F901 未 断 ， 



























































X 系列 // 开机 黑屏 幕 ，| 测量 开关 电源 无 电压 输出 ， 判 断 该 开关 电源 电路 发 生 故 障 。 对 开关 电源 进行 
LED32X8100PDE | 指示 灯 不 亮 检测 ， 测 量 驱动 电路 NW907 的 8 脚 无 启动 电压 ， 对 8 脚 外 部 的 启动 电路 
RW906 、RW907 进行 检测 ， 发 现 RW906 烧 断 ， 更 换 RW906 后 ， 故 障 排除 

















首先 测量 KIP+LO60EO1C1-01 电源 + 背光 灯 板 的 100V 和 24V 供电 ， 发 现 100V 
供电 仅 为 70V 左右 ， 明 显 偏 低 。 断 开 100V 输出 端 与 背光 灯 电 路 之 间 的 连接 ， 开 机 
状态 测量 100V 电压 仍然 偏 低 ， 而 开关 电源 输出 的 12V 电压 正常 。 检 查 100V 整流 
滤波 电路 ， 发 现 滤波 电容 CW965 失效 ， 造 成 100V 电压 过 低 ，N701 的 3 脚 取样 电 
压 过 低 ，N701 内 部 欠 电 压 保护 电路 启动 。 更 换 CW965 后 ， 故 障 排 了 

















X 系列 // 开机 有 伴音 ， 
LED32X8100PDE | 显示 屏 不 亮 
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3.4 海信 LED 液晶 彩电 速 修 与 技 改 方案 


3.4.1 MSD 机 心 LED 液晶 彩电 速 修 与 技 改 方案 


机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 














检查 主板 的 供电 电压 、 总 线 电压 、 唱 振 电压 正常 。 该 机 的 待机 方案 是 : 卡 
社 sVSBT 申 奈 妨 主 4 供电 ， 只 P 过 出生 今后 才 会 控制 电源 忆 

| 开机 停止 在 L0G0 MM S 压 为 主板 人 只 有 J 待机 指 后 才 控制 和 
MSD6A801 机 心 状态 输出 +12V 电压 ， 测 量 电源 板 12V 电压 正常 ， 说 明 主 板 已 经 发 出 开机 指令 ， 
人 检查 主板 电压 正常 ， 硬 件 检测 未 见 异 常 ， 怀 疑 软 件 故障 。 通 过 打印 信息 判断 
机 器 状态 ， 发 现 和 NAND FLASH 通信 时 ， 出現 UBIFS error 信息 , 判断 主 芯 片 
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( 续 ) 
机 心机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
开机 停止 在 与 NAND FLASH 通信 不 良 ， 检 查 相关 通信 电路 对 地 电阻 未 见 异常 ， 测 量 供电 
MSD6A801 机 心 NIC 3.3V 正常 ， 最 后 用 U 盘 设 计 方 式 重 新 设计 程序 后 ， 故 障 排 除 。 如 果 还 不 正 
证 常 ， 更 新 NAND FLASH 再 升级 程序 
首先 判断 是 屏 TCON 或 电源 板 问 题 ， 背 光 灯 亮 说 明 整 机 已 经 进入 开机 状态 ， 
MSD6A801 机 心 开机 灰 屏 ， 但 可 按 遥 控 器 看 看 是 否 可 进入 待机 状态 ， 如 果 可 以 待机 说 明 整 机 工作 正常 ， 如 
/ LED42KS60X3D 彰 光 条 競 ” | 果 不 能 待机 是 核电 压 1.15V 失 电 ， 导 致 主板 异常 ，LVDS 信号 电压 无 输出 ， 
机 型 0 此 时 检测 DC-DC 供电 电路 TPS54528 ; 如果 1.15V 正常 ， 多 为 6A801 芯片 过 热 
所 致 ， 检 查 主 板 的 散热 片 是 否 粘贴 良好 ， 接 地 脚 是 否 松动 
MSD6A801 机 心 播放 3D 片 源 无 生产 评测 发 现 ， 在 进行 3D 操作 时 ， 经 常 出 现 3D 无 作用 的 现象 ， 主 要 原因 
/LED65K560X3D 效果 ー 是 眼镜 无 法 同步 ， 怀 疑 是 同步 信号 有 问题 检查 ， 相 关 电 路 N31 的 $V 供电 蜡 
机 型 2 常 ， 造 成 T-CON 输出 的 同步 信号 异常 ， 更 换 N31 后 ， 故 障 排除 
MSD6A801 机 心 择 上 大 卡 ， 检 先 检 测 V28 输出 的 VCC-PCMCIA 大 卡 5V 供电 失常 ， 检 查 V28 的 2 脚 有 5V 
ZIED42K560X3D 不 到 Ci 信息 。 | 电压 输入 ，3 脚 无 电 不 输出 ， 检 查 前 置 电 路 V29 电压 正常 ， 怀 疑 V28 损坏 ， 
机 型 - 2 更 换 V28 后 ， 故 障 排除 
SR 不 开机 ， 指 示 | 。 首先 测量 主 芯 片 各 路 供电 电压 正常 ， 查 看 打印 信息 Skipping flashinit Flash: OKB 
机 型 灯亮 NAND unknown FLASH 表示 主 程序 Flash 有 问题 ， 用 U 盘 升级 后 ， 故障 排除 





MSD6A801 机 心 


伴音 正常 ， 热 








测量 主板 背光 亮度 控制 BL-ADJUST 
































电压 为 1 ~3.5V 来 回 波动 ， 将 亮度 控制 





























































































































/LED42KS60X3D 机 后 背光 闪烁 晶体 管 VS 拆 下 后 ， 背 光 不 闪烁 了 ,测量 R18 处 电压 0.6 ~2.3V 波动 ， 判 断 
机 型 es 主板 漏电 ; 划 断 R18 到 芯片 线路 ， 直 接 用 导线 连接 起 来 ， 试 机 ， 故 障 排除 

通电 测试 RSAG7. 820. 1913 电源 板 ， 发 现 无 SVS 电压 。 首 先 测 试 待机 电路 

MSD6148 + 6M 开机 三 无 ， 指 | N901 的 7、8 脚 ， 没 有 电压 ， 而 正常 的 机 器 待机 状态 应 该 有 300V 左右 的 申 

30RS 机 心 /LED | 示 灯 不 亮 , 无 | 压 。 检 测 熔 丝 F80l 未 断 ， 检 查 市 电抗 干扰 电路 和 整流 滤波 电路 ， 发 现 限 流 电 

42K16X3D 机 型 5VS 输出 阻 RT801 烧 断 ， 说 明 电源 板 有 短路 击 穿 故障 ， 检 查 后 发 现 整流 全 桥 VB801 中 

只 二 极 管 击 穿 ， 更 换 VB801 后 ， 故 障 排除 

测试 输出 电压 在 说 明 PF 工作: 沖 

Wena GM 开机 三 无 指 开机 测试 ，PFC 电路 的 输出 压 在 300V 左右 ,说 明 FFC 电路 未 工作 ; 测 

30RS 机 心 ZLED | 示 灯 亮 ， 主 电源 量 PFC 电路 N811 的 8 脚 无 VCC 电压 ,检查 8 脚 外 部 启动 电路 ， 发 现 R828 烧 

人 2 主 モ 全集 、 阻 信 恋 从 郑 相关 电 之 现 电容 穿 
42K16X3D 机 机 无 电压 输出 焦 ， 阻 值 变 大 ， 检 查 8 脚 相 关 电 路 ， 发 现 电 容 C816 击 穿 ， 更 换 C816 、R828 

















后 ， 开 机 故障 排除 





MSD6148 机 心 / 
LED37K11 机 型 





图 像 正常， 无 
伴音 


















































日 , 怀疑 BGA 














使 用 AV 输入 和 U 盘 输 入 信号 均 为 有 伴音 ， 判 断 故 障 在 功放 电路 。 检 测 功放 
B 路 N14 (TASS707) 供电 正常 ， 测 量 各 脚 电压 未 见 异 常 ， 试 更 换 N14 故障 依 
电路 有 问题 ， 本 着 先 软 后 硬 的 原则 ， 升 级 软件 数据 后 ， 故 障 排除 














MSD61981 机 心 / 
LED32K311 机 型 


开机 三 无 ， 指 
示 灯 不 亮 


检查 RSAG7. 820. 4561 电源 板 整流 滤波 后 的 +300V 无 














电压 ， 测 量 市 电 输 入 














熔 丝 F801 熔断 ， 说 明 电源 板 有 故障 。 





开关 管 V801 对 地 电阻 ， 发 现 主 电源 开关 管 V801 
更 换 V801 后 ， 

再 次 击 穿 ， 说 明 电路 存在 隐患 ， 
关 的 稳 压 电路 和 人 尖峰 脉冲 吸 
后 , 光 4 





0。 拆 下 V801 测量 , 已 经 击 穿 。 
无 故障 ， 检 查 新 更 换 的 V801， 
复 击 穿 。 检 查 V801 相 
有 路 C848 有 和 裂纹， 更 换 C848 和 V801 






























































R x1 挡 逐 个 测量 电源 板 的 整流 全 桥 、 
的 D 极 对 地 电阻 最 小 ， 接 近 
机 仅 几 分 钟 ， 再 次 发 生 三 
造成 V801 反 
妇 电 路 ， 发 现 尖 峰 脉冲 吸收 
暗淡 不 稳定 ， 数 分 钟 再 查 发 生 
共管 V801 的 S 极 电阻 R847 烧 焦 ， 阻 































































































三 无 故障 ， 再 查 开关 电源 电路 ， 发 现 
值 变 大 ， 更 换 R847 后 ， 故 障 彻底 排除 





























MSD6I981 机 心 / 
LED32K311 机 型 





开机 三 无 ， 指 
示 灯 不 亮 





检查 RSAG7. 820. 4561 电源 板 整流 滤波 C809、C810 两 端 有 +300V 电压 ， 














测量 开关 管 V801 的 DD 极 也 有 300V 


























TT 于 


工作 ， 故 障 排除 


有 电压， 测量 驱动 电路 N801 的 8 脚 无 启动 
电压 ， 测 量 8 脚 外 部 的 启动 电阻 R808 阻 値 変 大 , 更 換 R808 后 ， 启 







































































































































































































































































( 续 ) 
机 心机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
指示 灯 不 亮 ， 首 先 检测 RSAG7. 820. 4162 电源 板 副 电源 是 否 有 5VS 电压 输出 ， 
实测 无 5VS 输出 ， 检 查 PFC 滤波 电容 C822 、C824 正 端 无 300V 左右 电压 ， 检 查 
MSD61982 机 心 开机 三 无 ， 指 | 熔 丝 F801 熔断 ， 说 明 电源 板 有 短路 击 穿 故 障 ， 测 量 抗 干扰 电路 、 整 流 滤波 电路 
/LED5ST36GP 示 灯 不 亮 和 电源 板 上 的 MOSFET， 发 现 副 电源 厚 膜 电 路 N975 击 穿 ， 检 查 N975 的 外 部 电 
路 ， 尖 峰 吸 收 电路 C902 表面 有 裂纹 。 估 计 是 C902 损坏 失效 造成 厚 膜 电 路 N975 
击 穿 。 更 换 熔 丝 F801 、 厚 膜 电路 N975 、 申 容 C902 后 ， 故 障 排除 
检查 主板 XP2 的 STB 电压 为 0V 低 电 平 ，127V 输入 电压 为 7.5V， 说明 主 板 
MSD61982 机 心 未 发 出 开机 信和 号。 测量 N15 的 输出 5.1V 和 N9 输出 的 3.3V 均 正常 ， 重 点 检 
/LED40K160JD 不 定时 不 开机 ”| 查 主 板 开 /关机 控制 电路 ， 测 量 V4 的 b 极为 0.56V，e 极为 1.8V， 正 常 时 为 
机 型 0V, b 概 妨 0.61V, V3 的 b 极 为 OV,c 极为 1.78V。 判 断 V4 损坏 ， 更 换 V4 
后 ， 故 障 排 除 
MSD61982 机 心 采用 各 种 信号 源 输 入 均 无 伴音 ， 重 点 检查 功放 电路 ， 测 量 供电 电压 正常 ， 
/LED46K160JD 不 定时 无 伴音 | 用 耳机 监听 ，X75 、C76 两 端 有 伴音 ， 但 伴音 功放 输出 端 无 伴音 ， 将 功放 电路 
机 型 N23 (TASS707PHP) 补 焊 后 ， 故 障 排除 
MSD61982 机 心 有 有 伴音， 无 图 刚 开 机 时 图 像 正 常 ， 开 机 一 个 小 时 后 黑屏 幕 ， 伴 音 正 常 ， 排 除 主板 故障 ， 
/LED40K170J3D 像 ， 背 光 灯 不 误 观察 显示 屏 背 光 灯 不 亮 ， 判 断 故 障 在 背光 灯 电 路 。 测 量 XP903 输出 电压 偏 低 ， 
机 型 ， "| 测量 V907 (CS5N30) 处 于 截止 状态 ， 更 换 V907 后 ， 故 障 排 除 














MSD61982 机 心 
/LED46K270D 
机 型 


有 图 像 、 无 伴音 





重 人 耳机 试听 正常 ， 判 断 故 障 在 伴音 功放 电路 。 测 量 功放 电路 TAS5707 的 
16V 和 3.3V 供电 正常 ， 检 查 静 音 控制 引 脚 电压 为 高 电 平 ， 未 起 控 ; 测量 功放 
B 路 25 脚 复位 电压 为 高 电 平 ; 测量 23 、24 脚 总 线 电压 为 3.3V 正常 ; 检查 功 
放电 路 外 部 电路 ， 发 现 L33 不 良 ， 更 换 后 故障 排除 



























































MSD61982 机 心 























测量 电源 板 输出 电压 正常 ， 测 量 STB 开机 电压 正常 ， 测 量 主板 上 各 路 稳 压 电 



































































































































ZTED40Kl60JD “开机 三 无 ， 指 路 输出 端 对 地 电阻 未 见 异常， 通 测量 稳 压 有 路 输出 电压 也 正常 ， 接 计算 机 查 

机 型 示 灯 亮 看 打印 信息 ， 显 示 DDR 存在 未 投 , 重点 检查 N4 (H5TQ1G63DFR - H9C) , 供 
正常 」 閣 N4 更 换 后 DDR 问题 排除 ， 并 进行 强制 U 盘 升 级 后 ， 故 障 排除 

测量 主板 XP802 端口 的 5、6 脚 电压 为 23V， 明 显 偏 高 ， 正 常 时 为 12V。 测 

MSD61982 机 心 量 背 光 灯 供电 24V 电压 在 20Y 左右 抖动 。 重点 检查 12V 取样 电路 关键 器 件 

Daozma6X3D 开机 三 无， 指 | N804 、N803 ， 发 现 N803 漏电 ，N804 的 3、4 及 之 间 电 阻 变 小 ， 更 换 新 件 后 

机 型 示 灯 亮 12V 电压 恢复 正常 ， 但 V806 鼓 包 冒 烟 ，24V 电压 降 为 0V， 测 量 N805 的 6 脚 























VCC 电压 为 0V， 检 查 相关 VCC 供电 
换 VZ802 后 故障 排除 








电路 ， 发 现 V806 截止 ，VZ802 漏电 ， 更 








3.4.2 ”MST 机 心 LED 液晶 彩电 速 修 与 技 改 方案 




















机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
通电 测试 RSAG7.820.2194 电源 板 ， 发 现 无 SVS 电压 。 首 先 测试 待机 电路 
MST6I78 机 心 / 开机 三 无 ， 指 | N901 的 7、8 脚 ， 没 有 电压 ， 而 正常 的 机 器 待机 状态 应 该 有 300V 左右 的 电 


LEDSSXT39G-3D 
机 型 




















示 灯 不 亮 ， 无 
5VS 输出 





压 。 检 测 熔 丝 F801 熔断 ， 说 明 电 源 板 有 短路 击 穿 故 障 ， 检 查 后 发 现 压 敏 电 阻 
RV801 击 穿 ， 更 换 F801 、RV801 后 ， 故 障 排除 。 佑 计 是 电源 供电 电压 上 升 造 
成 的 RV801 击 穿 ，F801 熔断 








MST6I78 机 心 / 
LED46XT39G-3D 
机 型 








开机 三 无 ， 指 
示 灯 亮 ， 主 电源 











开机 测试 RSAG7. 820. 2194 电源 板 ，PFC 电路 的 输出 电压 在 300V 左右 ， 说 
明 PFC 电路 未 工作 ; 测量 PFC 电路 N811 的 8 脚 无 VCC 电压 ， 检 查 开 / 关 机 
VCC 控制 电路 ， 测 量 副 电源 C907 两 端的 20V 电压 正常 ， 测 量 V903 的 e 极 无 










































































无 电压 输出 















































电压 输出 。 测 量 开机 STB 电压 为 高 电 平 ， 判 断 故障 在 开 / 关 机 控制 电路 ， 经 过 


检测 V903 的 b 极 有 开机 高 电 平 ， 判 断 开 /关机 VCC 控制 晶体 管 V903 内 部 
路 ， 更 换 V903 后 ， 故 障 排除 















































702 


机 心 / 机 弄 


故障 现象 


( 续 ) 


速 修 与 技 改 方案 





MST6I78 机 心思 
LEDSSXT39G3D 
机 型 


有 时 能 开机 ， 
有 时 不 能 开机 ， 
指示 灯亮 

















指示 灯亮 ， 说 明 RSAG7. 820. 4162 申 ? 
电压 输出 。 测 量 PFC 














电路 输出 电压 








原 板 副 电源 基本 正常 。 测 量 主 电 源 无 
又 为 300V， 判 断 PFC 电路 未 工作 。 测 量 


PFC 驱动 电路 N830 的 8 脚 VCC 电压 仅 为 10V 左右 ， 低 于 正常 值 17V。 向 前 
偏 低 ， 对 +20V 整流 滤波 电路 进行 检查 ， 


检查 
发 现 
C907 





副 电源 提供 的 +20V 电压 也 严重 











限 流 电阻 R915 正常 ， 整 流 管 VD903 











后 ， 电 源 恢复 到 +20V 正常 值 ， 











顺利 开机 ， 故 障 排除 





了 电 未 见 异 常 ， 最 后 更 换 滤波 电容 





MST6I78 机 心 / 
LED42K11P 机 型 


检测 RSAG7. 820. 2264 电源 + 背光 
的 各 胸 


N831 


降低 进入 


控制 
到 


电压 ， 

















启动 后 因 4 脚 
保护 状态 的 原 
电路 相关 元 器 件 在 路 检测 正常 ， 
试 更 换 C832 长 









































实测 数据 如 下 : 1 脚 : 0V; 
瞬间 有 摆动 随后 0V; 5 脚 : 8 ~ 10V 摆动 ; 7、8 脚 : 300V。 从 检测 结果 
电压 降低 进入 保护 状态 ， 副 电源 停止 工作 。 引 起 4 
因 只 有 5VS 稳 压 控制 电路 和 4 脚 外 


时间 试 机 未 见 异 常 ， 故 障 排除 








ト っ 


却 ，6. 2V; 3 脚 : 0V; 4 脚 : 


丁 板 副 电源 电路 N831 (STR-A60S9H ) 





























作 申 


于 元 器 件 ， 对 稳 有 有 


日 


| 闭 次 车 








FT 














怀疑 4 脚 外 接 电容 C832 不 稳定 漏 











B 所 








MST678 机 心 / 
LED42K11P 机 型 


开机 三 无 ， 指 
示 灯 不 亮 无 
5VS 输出 


首先 通 


试 待 





干扰 


后 ， 














电 测试 RSAG7. 820. 2264 

















机 电路 N803 的 

















故障 排除 


7、8 脚 ， 没 有 
300V 左右 的 电压 ， 开 机 后 上 升 到 380V。 
电路 和 整流 滤波 电路 ， 发 现 限 流 电 
击 穿 故障 ,检查 后 发 现 整 流 全 桥 VD801 中 





检测 熔 丝 F802 未 断 ， 
阻 RT801 烧 断 ， 说 明 





























昌 源 + 背光 灯 板 ， 发 现 无 SVS 电压 。 
电压 ， 而 正常 的 机 器 待机 状态 应 该 有 
检查 市 电抗 
电源 板 有 短路 
只 二 极 管 击 穿 ， 更 换 VD801 


测 





MST6178 机 心 / 
LED42KO1P 机 型 


开机 三 无 ， 指 
示 灯 亮 ，12V 无 
输出 


左右 
主 电 
关机 
机 ， 


I 
中 っ 








开机 测试 RSAG7.820.2264 电源 + 背光 灯 板 ，PFC 电路 的 











， 测 量 主 电源 无 12V 和 100V 电 
源 N802 的 
控制 电路 。 
测量 V832 

















12 脚 和 PFC 电路 N810 的 8 脚 无 VCC1 
检查 开 / 关 机 控制 电路 ,测量 PS-ON 为 高 
的 ec 极 有 高 低 电 压 变化 ,但 V916 的 e 极 始终 无 VCC1 供 
而 其 e 极 的 20V 电压 正常 ， 检 查 相 关 电 路 发 现 光 耦 合 器 N833 失效 ， 更 换 


压 输出 ， 判 断 问题 在 主 
电压 ， 









































输出 电压 在 300V 
电源 电路 。 测 量 
判断 故障 在 开 / 
昌平 ， 遥 控 开 / 关 





电 输 








N833 后 故障 排除 
仔细 观察 LED 灯 串 根本 不 亮 。 检 查 RSAG7. 820. 2264 电源 + 背光 灯 板 LED 















































































































































































































































| 驱动 电路 的 工作 条 件 ，02Z9902 的 2 脚 12V 供电 和 3 脚 点 灯 控 制 使 能 端 电压 正 
MST6178 机 心 黑屏 幕 ，| ， 2 ] 0 
ea 上 常 ， 检 查 0Z9902 的 1 脚 100V 取样 电压 仅 为 1.1V， 低 于 正常 值 5.0V,， 测量 1 
| 脚 外 部 的 降 压 、 分 压 取样 电路 ， 发 现 R917 阻 值 变 大 ， 用 120kQ 电阻 更 换 
R917 后 ， 故 障 排除 
仔细 观察 背光 灯 在 开机 的 瞬间 点 亮 ， 然 后 熄灭 。 检 查 LED 驱动 电路 的 工作 
。 | 条 件 正常 ， 判 断 保护 电路 启动 。 根 据 维修 经 验 ， 当 LED 背光 灯 串 之 一 损坏 或 
MST678 机 心 屏幕 ,| 全 CR 0 人 - 
ii 内 下 接触 不 良 ， 由 于 灯 管 电流 发 生变 化 ， 容 易 引 起 保护 电路 启动 。 检 查 LED 背光 
ml 向 灯 串 连接 器 ， 发 现 XP904 的 一 只 引 脚 接触 不 良 ， 将 引 脚 刮 净 处 理 后 ， 故 障 
排除 
由 于 故障 现象 是 半 面 亮光 发 黑 ， 因 此 判断 是 一 组 背光 驱动 电路 异常 所 致 。 
开机 检查 ， 测 得 LED4 + 、LED4 -输出 端子 电压 为 195V， 而 LED3 + 、 
LED3 - 输出 端子 电压 只 有 108V。 从 电路 图 可 以 看 出 ，V925 和 V926 这 组 输 
出 未 能 正常 升 压 形 成 LED 所 需 的 电压 要 求 ， 造 成 该 故障 的 原因 : ① 未 有 正 
”| 常 的 驱动 信号 送 至 V925， 使 V925 处 于 截止 状态 而 形成 不 了 升 压 ，@ 开 机 
MST6178 机 心 lmin 后 屏 加 
7 人 瞬间 已 有 驱动 信号 驱动 V925 ， 并 形成 升 奈 过 程 ， 但 由 于 LED 负载 异样 使 反 
ー - 馈 信 号 异常 迫使 驱动 块 保护 而 停止 输出 驱动 信号 ， 使 V925 截止 ， 升 压 售 
止 。 为 了 验证 这 个 问题 ， 再 次 监测 LED3 + 、LED3 - 电压 时 ， 发 现 其 开机 电 
压 瞬 间 会 达到 300V! 从 欧姆 定律 不 难看 出 ， 当 负载 减轻 时 ， 电 流 则 会 减 小 ， 











电源 
断 路 















































此 时 处 于 空 载 状态 ， 电 压 
而 使 输出 电压 过 高 引起 的 保护 ， 











然 会 上 升 。 由 此 判断 此 故障 是 





换 屏 后 故障 排除 


由 于 LED 灯 组 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
机 心机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
当 故 障 出 现时 ， 测 得 RSAG7.820.2232 电源 + 背光 灯 板 无 5VS 电压 ， 确 定 
故障 在 副 电源 5V 产生 电路 。 检 测 副 电源 电路 N831 (STR-A6000) 的 各 脚 电 
压 ， 实 测 数据 如 下 : 1 脚 : 0V, 2 脚 : 6.2V; 3 脚 : 0V; 4 脚 : 开机 瞬间 有 摆 
MST6178 机 心 / | 未 定时 三 无 动 随后 0V; 5 脚 : 8 ~10V 摆动 ; 7、8 脚 : 300V。 从 检测 结果 可 知 N831 启动 
LED42T29GP 机 型 后 因 4 脚 电压 降低 进入 保护 状态 ， 副 电源 停止 工作 。 引 起 4 脚 电 压 降 低 进 入 
保护 状态 的 原因 只 有 5VS 稳 压 控制 电路 和 4 脚 外 围 元 器 件 ， 对 稳 压 控 制 电路 
相关 元 器 件 在 路 检测 正常 ， 怀 疑 4 脚 外 接 电容 C832 不 稳定 漏电 所 致 ， 试 更 换 
C832 长 时 间 试 机 未 见 异 常 ， 故 障 排除 
说 明 5VS 待机 副 电 源 电 路 异常 。 首 先 通电 测试 ， 发 现 无 5VS 电压 。 测 量 待 
MST6178 机 心 ”开机 二 无， 指 | 机 电路 N831 的 7、8 脚 ， 没 有 电压 ， 而 正常 的 机 器 待机 状态 应 该 有 300V 左右 
LED42T29CP 机 型 | 示 灯 不 亮 ， 无 | 的 电压 ， 开 机 后 上 升 到 400V。 检 测 熔 丝 F801 未 断 ， 检 查 市 电抗 干扰 电路 和 
5VS 输出 整流 滤波 电路 ， 发 现 限 流 电阻 RT801 烧 断 ， 说 明 电 源 板 有 短路 击 穿 故障 ， 检 
查 后 发 现 整流 全 桥 VD801 中 一 只 二 极 管 击 穿 ,更 换 VD801 后 ， 故 障 排 除 
机 测试 主 电源 无 电压 输出 ，PFC 电路 的 输出 电压 在 300V 左右 ， 判 断 问题 
在 主 电源 电路 。 测 量 主 电 源 N802 的 12 脚 和 PFC 电路 N810 的 8 脚 无 VCC1 电 
MST6178 机 心 / 开机 三 无 ， 指 | 压 ， 判 断 故 障 在 开 / 关 机 控制 电路 。 检 查 开 / 关 机 控制 电路 ， 测 量 PS-ON 为 高 
LED42T29GP 机 型 | 示 灯 亮 昌平 ， 遥 控 开 /关机 ， 测 量 V832 的 e 极 有 高 低 电 压 变化 ， 但 V916 的 e 极 始终 
元 VCC1 供电 输出 ,而 其 ce 极 的 20V 电压 正常 ， 检 查 相 关 电 路 发 现 光 耦合 器 
N833 失效 ， 更 换 N833 后 故障 排除 
屏幕 1/2 发 黑 ， 另 外 部 分 发 光正 常 ， 说 明 背 光 灯 板 一 半 正 常 ， 一 半 发 生 故 
障 。 既 然 有 一 半 的 屏幕 发 光正 常 ， 说 明 背 光 灯 板 的 供电 是 正常 的 ， 估 计 是 两 
MST6178 机 心 / 开机 声音 正常 ，| 个 驱动 芯片 中 的 一 个 发 生 故 障 所 致 。 测 量 RSAG7.820.2232 电源 + 背光 灯 板 
LED42T29GP 机 型 | 屏幕 1/2 发 黑 U901 和 U902 (BD9204F) 的 13 脚 12V 供电 和 12 脚 点 灯 控 制 使 能 端 电压 正 
常 ， 检 查 U901 的 14 脚 无 5V 基准 电压 输出 ， 检 查 14 脚 外 部 电路 未 见 异常 ， 
判断 U901 损坏 ， 用 BD9204F 更 换 U901 后 ， 故 障 排除 
MST6I78 机 心 / | ”开机 4s 后 ,无 检查 电源 板 、 主 板 未 见 异 常 ， 出 现 故障 时 电源 板 输出 电压 异常 ， 怀 疑 电 源 
LED32K16 机 型 光 无 声 板 接触 不 良 ， 补 焊 后 ， 故 障 排除 
按照 先 软 后 硬 的 维修 思路 ， 对 机 器 升级 未 果 ， 检 测 主板 的 各 路 供电 ， 发 现 
MST6178 机 心 / 开机 三 无 ， 指 | 2.5V 供电 不 稳定 ， 測量 2.5V 产生 电路 N19 (1117.2. $ ) , 3 脚 输入 的 5V 电压 
LED42T29GP 机 型 | 示 灯 亮 稳定 ，2 脚 输出 的 电压 波动 ， 检 查 外 部 电路 元 器 件 ， 无 意 中 碰 到 N19 感觉 温 
度 高 ， 怀 疑 N19 不良 , 更 換 N19 后 ，2. 5V 稳定 ， 故 障 排除 
红色 指示 灯亮 ， 按 键 和 遥控 均 无 法 开机 ， 且 无 法 获取 打印 信息 ， 判 断 主 板 
MST6T78 机 心 / 开机 三 无 ， 指 | 未 工 作 。 測量 主 板 $VS 供电 只 有 4.6V， 测量 3.3V 供电 只 有 0.5V 左右 , N3 
LEDST26GP 机 型 | 示 灯 亮 发 汤 严 重 ， 分 析 3.3V 负载 短路 ， 手 摸 各 个 芯片 温度 ， 发 现 主 芯片 N1 
(MST6I78MX) 严重 泌 手 ， 更 换 主 芯片 N1 后 故障 排除 
故障 原因 是 部 分 该 型 机 漏 装 了 片 式 磁 珠 195， 导 致 PCMCIA 大 卡 无 供电 电 
压 ， 从 而 无 法 识别 PCMCIA 大 卡 。 
若 整 机 外 包装 箱 出 厂 日 期 为 2010 年 9 月 8 日 ~2010 年 9 月 20 日 ， 则 需 进一步 确 
部 分 机 器 无 法 | 认 整 机 机 号 ， 若 机 号 在 下 述 号 段 内 ， 则 需要 进行 以 下 技 改 ， 和 否则 不 需要 技 改 ; 
识别 PCMCIA 大 1TE4604PCNOBO1PS8130001 ~ 0500; 
MST6198ZX 机 
、 卡 ，DVB-C (数 1TE4604PCNOBO1PSC170001 ~ 0900; 
心 /LED46K16P | 
机 型 字 卫 星 接收 机 ) 1TE4604PCNOBO1PS9130001 ~ 0200; 
有 线 大 卡 功能 1TE4604PCNOBO1P5G120001 ~ 0500 
法 使 用 1TE4604PCNOBO1P5 A170001 ~ 1000; 











1TE4604PCNOBO1PS1160001 ~03000。 




















拆 下 主板 。 在 主板 背面 位 号 为 L95 处 增加 片 式 磁 珠 STBH2012 - 151PT/TP/ 
ROH (SAP 编码 : 1038103) 即 可 
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机 心 尹 机 型 


故障 现象 


速 修 与 技 改 方案 


( 续 ) 





MST6198 机 心 / 
LED40KI16P 机 型 





出 现 屏 闪现 象 


检查 BL-ON/OFF 背光 灯 
V3 的 c 极 输出 电路 中 的 Cl 异常 ， 更 换 后 故障 提 





启动 控制 电压 与 ADJUST 调 光 








F 除 




















电压 ， 发 现 调 光电 路 





MST6198 机 心 / 
LED42KI16P 机 型 


主板 存在 PC- 
MC1A 大 卡 无 法 
识别 ，DVB-C 有 
线 大 卡 功 能 无 法 
使 用 问题 








经 分 析 和 验证 ， 海 信 LED46K16P 液晶 彩电 PCMCIA 大 卡 无 法 识别 问题 是 由 


于 片 式 磁 珠 195 漏 装 ， 











法 完成 正常 的 数字 节目 解密 


解决 方案 : 

















人 


导致 PCMCIA 大 卡 无 供 
- 作 所 致 。 

在 主板 BOTTOM 面 
BH2012-151PT/TP/ROH 























( 育 























BB 申 庄 , 造成 PCMCIA 大 卡 无 


i) 位 号 195 处 增加 片 式 磁 珠 ST- 





MST6198 机 心 / 
LED42K16P 机 型 


网 络 ， 有 线 网 络 
可 以 正常 连接 





采用 2010 年 8 月 18 日 软件 的 中 











升级 为 2010 年 9 月 13 日 软件 的 


家 曾 对 无 线 





网 卡 驱动 程序 进行 过 更 新 ，2010 年 9 





已 经 对 无 线 网 











对 于 无 线 


jx 


首先 检查 该 机 软件 版 本 号 ， 若 


软件 升级 : 











络 无 法 连接 问题 ， 

















1. 用 戸 藤 肖 
2. 工厂 菜 站 


显示 “是 否 姑 


指示 灯 快 速 闪 


的 服务 信息 : 
和 的 软件 版 本 信 ， 








烁 。 待 升级 完成 后 








版本 信息 , 6 


卡 驱动 程序 进行 了 更 新 ， 


机 型 . 


定 是 否 为 新 版 本 程序 








国 台湾 奇美 Bl 


屏 不 存在 此 问题 ， 








B2 屏 存 在 该 问题 ， 








天 





原因 是 中 国 





月 




















15 




















， 机 器 会 自己 重新 











， 电 视 机 自动 


台湾 奇美 
日 之 后 生产 的 该 型 机 器 
已 不 存在 此 问题 。 
可 采取 如 下 措施 进行 解决 : 


部 分 在 线 
屏 厂 











再 人 U 盘 ， 





启动 ， 启 动 后 可 


进入 升级 过 程 ， 此 时 








bh 现 以 下 信息 之 一 的 ， 则 表明 该 机 需要 进行 


LED42K16P-B0000， 软 件 版 本 : V01. 17; 

息 : 机 型 ，LED42K16P-V0000.017B， 软 件 日 期 . 
2010 -09 -13。 升 级 方法 : 先 找 到 文件 名 为 “Target” 的 文件 来 , 刀 
将 “Target” 文 件 夹 放 入 UD 盘 根 目录 下 。 待 机 器 开启 后 
| 级 ”的 菜单 ， 选 择 “ 是 ”后 


| 级 时 需要 
电视 机 会 





[查看 软件 





MST6198 机 心 / 
LED42K16P 机 型 


试验 输入 AV 信号 正常 ， 检 查 





只 有 3V 调 








高 频 头 电路 ， 供 电 电 压 和 
谐 电 压 不 正常 ， 对 相关 电路 N25 (34063) 进行 检查 未 见 异 常 ， 检 
查 外 部 电路 元 器 件 ， 发 现 VD44 (1N4148) 反 相 








已 


电 ， 更 换 后 故障 














障 排 





MST6198 机 心 / 
LED32K16 机 型 





P 潭 




















该 机 采 
或 背光 灯 
灯 串 供电 




















灯 串 发 和 


J 驱动 


电源 + 背光 灯 二 合 一 板 ， 左 边 有 暗 
E 故 障 ; 该 背光 灯 驱 动 
试 将 两 组 灯 串 调换 ， 














已 
在 背光 
已 路 电感 、 
































升 压 管 对 调 ， 故 障 依 
并 联 在 右 侧 灯 串 输出 端 ， 故 障 排 
VD901 与 C908 之 间 铜 稍 断 开 ， 月 
电路 的 V901 拆 下 与 V902 并 联 ， 








电路 。 检 查 左边 背 
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两 组 


判断 是 电源 板 背 光 灯 














电路 有 
音 区 由 左边 移 到 右 
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升 压 输出 电路 为 
边 ， 判 断 灯 串 正常 ， 故 障 











光 灯 的 升 压 驱 动 








电路 未 


见 异常 








旧 ， 一 时 找 不 到 故 
日 导线 将 C908 与 C9 
故障 彻底 排除 














つら 





已 天 





， 将 左右 升 
障 所 在 ， 试 验 将 左 侧 灯 
止 右 侧 升 奈 电路 过 电流 损坏 ， 将 
09 正极 连接 ， 把 左 侧 逢 
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MST6M16 机 心 / 
LED32T28K 机 型 


开机 三 无 ， 指 
示 灯 不 亮 无 
5VS 输出 


试 待机 
左右 的 




















电压 ， 

















电 测 试 RSAG7. 820. 2031 电源 + 背光 
电路 N803 的 7、8 膨 








开机 后 上 升 到 


可 板 ， 发 现 无 5SVS 














电压 。 首 先 测 








检查 后 发 现 整流 全 桥 VB801 中 一 只 二 极 管 击 穿 ， 更 





， 没 有 电压 ， 而 正常 的 机 器 待机 状态 应 该 有 300V 
380V。 检 测 熔 丝 F801 未 断 ， 检 查 
路 和 整流 滤波 电路 ， 发 现 限 流 电 阻 RT801 烧 


电抗 干扰 电 
汤 ， 说 明 电源 板 有 短路 击 穿 故障 ， 
换 VB801 后 ， 故 








障 排除 





MST6M16 机 心 / 
LED32T28K 机 型 


开机 三 无 ， 指 
示 灯 亮 ，12V 无 
输出 


开机 测试 RSAG7. 820. 2031 

















左右 ， 测 量 主 




















キロ 
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源 N802 的 
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bt 


故障 排除 


控制 电路 。 检 查 开 / 关 机 控制 
量 V832 的 c 极 有 高 低 电压 变化 ， 
c 极 的 20V 电压 正常 ， 检 查 相 











电源 无 12V 和 84V 
B 路 N 














12 脚 和 PFC 
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Oo 











电路 ， 

















+ 背光 灯 板 ，PFC 电路 的 输 
电压 输 出 ， 判 断 问题 在 主 电源 电路 。 测 量 主 
01 的 8 脚 无 VCC 电压 ， 判 断 故障 在 开 / 关 机 

测量 PS-ON 为 高 电 平 
日 V831 的 e 极 始终 无 VCC 供电 输出 ， 而 其 
关 电 路 发 现 光 耦合 器 N833 失效 ， 更 换 N833 后 


出 电 











， 遥 控 开 /关机 ， 测 


压 在 300V 











MST6M16 机 心 / 
LED32T28K 机 型 








开机 
指示 灯亮 





检查 RSAG7. 820. 2031 电源 + 背光 灯 板 LED 驱动 电路 的 工作 条 件 ，029957 














电阻 代 换 后 ， 





的 13 脚 12V 供 














故障 排除 





电 正 常 ， 但 0Z9957 的 12 脚 点 灯 控 制 使 能 端 始 终 为 低 电 平 ， 
查 点 灯 控 制 电路 ， 发 现 SW1 变 为 SW 的 分 压 电路 R917 烧 焦 变 
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し つ ゅ 
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普通 1kO 
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( 续 ) 
机 心机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
指示 灯亮 ， 说 明 开 关 电源 正常 ， 有 伴音 ， 但 液晶 屏 不 亮 ， 仔 细 观 察 背 光 灯 在 
4  。 | 机 的 瞬间 点 亮 ， 然 后 熄灭 。 检 查 RSAG7. 820. 2031 电源 + 背光 灯 板 LED 驱动 电路 的 
a 1 a Wy pe 站 区，| 工作 条 件 正常 ， 判 断 保护 电路 启动 。 根 据 维修 经 验 ， 当 LED 背光 灯 忠 之 一 损坏 或 
接触 不 良 ， 由 于 灯 管 电流 发 生变 化 ， 容 易 引 起 保护 电路 启动 。 检 查 LED 背光 灯 串 
连接 器 ， 发 现 XP909 的 一 只 引 脚 接触 不 良 ， 将 引 脚 刊 净 处 理 后 ， 故 障 排除 
Me 维修 服务 换 过 显示 屏 故 障 依旧 ， 判 断 故障 在 主板 。 该 机 主板 与 逻辑 电路 为 
心 /LED42K200 | 和 白 屏幕 一 体 ， 佑 计 是 主板 上 的 逻辑 电路 发 生 故 障 。 测量 异体 供电 VDDA (15V), 
机 型 VGH (27V) , VGL ( -6V) , VCOM (7V) 都 正常 ， 怀 疑 GM 电路 发 生 故 障 ， 
测量 N24 (BUF16821) 供电 正常 。 试 更 换 N24 后 ， 故 障 排 除 
MST6MI82 机 蓝 色 指 示 灯 亮 说 明 机 器 进入 开机 状态 ， 测量 待机 控 和 脚 电压 为 低 电 平 ， 检 
心 LED39K310 开机 三 无 ， 蓝 查 主 必 上 MT5501 的 17 脚 POWRSB 输出 为 高 电 平 ， 正 常 时 应 该 为 开机 低 电 
X3D 机 型 色 指 示 灯 亮 平 , 断 井 17 脚 芯片 电压 为 0V 正常 ， 检 查 17 脚 外 部 V114 的 b 极 到 V105 的 b 
极 连接 处 过 和 孔 漏电 ， 断 开 两 个 过 孔 ， 用 导线 连接 后 ， 故 障 排除 
测量 电源 板 输出 电压 正常 ， 测 量 信和 号 输入 端口 电路 ， 发 现 XSS 视频 输入 端 
MST6M182 机 开机 三 无 指 | 37 (750) 电阻 烧 焦 ， 说 明 视频 输入 端口 因为 外 接 设 备 漏电 造成 端口 过 
心 /LED32K300 示 灯 吉 人 电压 损坏 ， 同 时 造成 主 芯 片 N1 损坏 ， 检 查 这 路 信号 通道 其 他 元 器 件 ， 发 现 
机 型 R61 、R173 、R180 、C64 也 同时 损坏 。 更 换 N1 、R137 和 其 他 损坏 元 器 件 后 ， 
通电 试 机 ， 故 障 排除 
确认 故障 在 主板 ,测量 N24 (BU16821) 工作 条 件 ，VDDA 电压 正常 时 为 
MST6M182 机 
A /LED32k200 灰 屏幕 12V, 该 电压 实测 只 有 2V, 由 N30 (5562A) 提供 ,测量 N30 输入 电压 12V 
机 型 正常 ， 输 出 电压 VDDA 不正 常 , 測量 VDDA 输出 端 对 地 电阻 正常 ， 怀 疑 N30 
遇 坏 ， 更 换 后 故障 排除 
测量 高 频 头 供电 和 总 线 电压 、AGC 电压 等 均 正常 ， 调 谐 电 压 33V 正常 ， 代 
NT 2 换 高 频 头 无 效 。 怀疑 主 蔚 片 MST6M182VG 故障 ， 更 换 后 试 机 故障 依旧 。 后 来 
/LED32H130 TV 捜 台 雪花 正 | 发 现 高 频 头 总 线 信号 通过 V37 、V38 控制 ， 即 使 V37、V38 不 导 通 ， 由 于 有 
机 型 常 ， 无 信号 R132 、R133 的 存在 ， 总 线 电压 也 正常 。 测 量 V37 、V38 果然 截止 ,检查 相关 
电路 发 现 C206 漏电 ， 将 的 G 极 电 压 拉 低 ， 造 成 V37 、V38 截止 ， 总 线 通信 切 
断 。 更 換 C206 后 ， 故 障 排 除 
a 开机 后 不 定时 死机 。 不 开机 时 红色 指示 灯亮 ， 贤 控 和 按键 无 法 开机 ， 测 量 主 
/LED RA00 不 定时 不 开机 板 各 路 供电 电路 输出 电压 正常 ， 总 线 电压 正常 ， 怀 疑 软件 故障 ， 对 整 机 重新 升 
机 型 级 后 ， 可 以 正常 开机 ， 但 20min 后 死机 ， 重 新 开机 又 正常 工作 。 怀 疑 FLASH 
N31 (25Q32) 有 问题 ， 用 25L3205D 代 换 后 重新 写 人 数据 ， 开 机 故障 彻底 排除 














MST6M182 机 
心 /LED32K100N 
机 型 























B 床 , 秋 現 C730 异常 ， 





输入 各 种 信号 源 试 之 ， 
路 。 测 量 伴音 功放 输出 插座 XP6 四 个 引 朋 
习 低 于 正常 值 6V; 测量 音频 输入 端 3、12 


更 


均 无 伴音 ， 接 耳机 试听 有 伴音 ， 判 断 故 障 在 芒 





放电 
电压 工 声 道 1.2V，R 声 道 2.SV, 
基 外 接 耦 合 电容 C730 、C732 两 端 
换 C730 后 故障 排除 




























































































































































































指示 灯 不 亮 ， 说明 主 板 CPU 或 电源 工作 不 正常 ， 测 试 RSAG7. 820. 5023 电 
源 板 无 12V 和 60V 电压 输出 。 判 断 故 障 在 开关 电源 电路 。 测 试 N801 的 5 脚 
CM Be VCC 电压 为 8V， 远 远 低 于 启动 的 18V 电压 ， 说 明 旧 动 电路 不 民 。 测试 N801 
EL 20D 开机 后 三 无 ，| 的 5 脚 外 部 的 启动 电路 和 VCC 控制 电路 ， 发 现 V946 截止 ,检查 市 电 过 低 保 
机 型 指示 灯 不 亮 护 电 路 分 压 电阻 ， 发 现 R807 阻 值 变 大 ， 由 正常 时 的 680kQ 变 为 无 限 大 ,更 
换 R807 后 ,通电 测量 电源 仍 无 电压 输出 ， 测 量 N801 的 5 脚 电 压 仍 然 偏 低 ， 
V946 仍 为 导 通 。 再 检查 V946 的 b 极 电压 低 于 10V， 检查 相关 电路 ， 发 现 稳 

压 管 VZ801 漏电 。 更 换 VZ801 后 ， 故 障 排除 
MST6M182 机 开机 屏幕 微 闪 开机 检测 RSAG7. 820. 5023 电源 板 N901 (AP3843) 的 7 脚 12VCC 供电 和 
心 /LED32K180D 下， 声音 下 党 为 升 压 电路 供电 60V 电压 均 正 常 ， 测 试 二 次 升 压 电 压 ， 在 开机 瞬间 有 上 升 ， 
机 型 MG 随即 降 为 60V， 判 断 为 过 电压 保护 电路 动作 。 采 用 脱 板 接 假 负 载 的 方法 维修 。 
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( 续 ) 
机 心机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
首先 判断 是 否 因 灯 串 不 良 引 起 的 过 电压 保护 ， 参 考 图 样 ， 估 算 并 调整 假 负载 
ii 本 ーー 电阻 阻 值 ， 接 和 人 电路 ， 开 机 灯 串 亮度 正常 ， 测 试 电压 为 稳定 的 130V, 断定 同 
心 ALED32K180D 开机 屏幕 微 内 题 出 在 屏 内 LED 灯 捉 。 小 心 拆 屏 后 ， 发 现 底部 灯 串 接近 插座 芯 第 一 颗 灯 珠 变 
机 型 下 , 声音 正常 | 黑 。 因 手头 无 合适 的 灯 串 和 灯 珠 更 换 ， 考 虑 只 有 一 颗 灯 珠 损坏 并 且 其 所 处 位 
置 对 屏 亮度 影响 不 明显 ， 于 是 应 急 修理 将 第 一 颗 灯 珠 用 导线 短 接 后 ， 接 上 电 
源 板 试 机 ， 灯 串 点 亮 装机 故障 排除 
仔细 观察 背光 灯 在 开机 的 瞬间 点 亮 ， 然 后 熄灭 。 检 查 LED 驱动 电路 的 工作 
Me 条 件 正 常 ， 判断 保护， 电路 启动 。 采 月 外 接 假 负载 的 方法 维修 ,通电 试 机 假 负 
A /LED32K180D 开机 黑 屏幕 ，| 载 中 的 LED 灯 串 点 亮 ， 说 明 LED 驱动 电路 正常 ， 故 障 在 LED 灯 串 。 根 据 维 
机 型 指示 灯亮 修 经 验 ， 当 LED 背光 灯 串 之 一 损坏 或 接触 不 良 ， 由 于 灯 管 电流 发 生变 化 ， 容 
易 引 起 保护 电路 启动 。 检 查 LED 背光 灯 串 连接 器 ， 发 现 一 只 引 脚 接触 不 良 ， 
将 引 脚 刊 净 处 理 后 ， 故 障 排除 
首先 测量 RSAG7. 820. 5023 电源 板 12VCC 和 背光 供电 60V 均 正 常 , 主 板 送 
来 的 SW 和 PWM 电压 也 正常 ， 背 光 闪 一 下 就 黑屏 ， 说 明 LED 背光 恒 流 供电 
电路 能 够 瞬间 工作 ， 后 因 电 路 不 正常 造成 进入 保护 状态 ; 测试 V914 的 b 极 电 
压 为 0.6V， 显 然 是 过 电压 保护 电路 动作 导致 电路 停止 工作 ,证 明 判 断 正确 。 
MST6M182 机 开机 背光 闪 一 | 接 下 来 判断 是 升 压 电路 部 分 引起 的 过 电压 还 是 屏 内 部 灯 串 异常 引起 电压 升 高 。 
心 /LED32K180D | 下 后 黑屏 ， 声 音 | 按照 上 述 方法 ， 查 看 电路 板 标示 输出 电压 范围 ， 估 算 可 调 电阻 值 ， 制 作 两 路 
机 型 正常 相同 假 负 载 接 电 源 板 开 机 (注意 连接 极 性 ) ， 假 负载 的 LED 灯 串 依然 是 闪 亮 
一 下 就 灭 ， 确 定 故障 在 电源 板 上 ， 接 下 来 对 升 压 电 路 的 过 电压 保护 取样 部 分 
进行 检测 ， 在 路 测试 发 现 R993 阻 值 不 稳定 。 用 风 枪 将 其 吹 下 后 测试 阻 值 正 
常 ， 怀 疑 R933 下 面 红 胶 漏电 ， 经 过 刊 干 清洗 后 ， 焊 上 R933， 通 电 两 路 假 负 
载 的 灯 弟 全 部 点 亮 。 拆 除 假 负 载 电 源 板 装机 测试 ， 故 障 排除 
MSTGMI82 机 测量 高 频 头 U3 Cm W233Y 正常 ， SY 供电 ， 该 5V 
心 ZLED39H310 TV 收 不 到 台 店 由 12V 经 L19、N11 稳 压 后 输出 。 测 量 该 SV 电路 ，N11 答 入 端 无 电压 ， 
机 型 向 前 检查 L19 井 路 , 測量 N11 输入 端 对 地 电阻 为 0， 测 量 N11 输入 端 元 器 件 ， 
发 现 C119 击 穿 , 更 换 C119 后 ， 故 障 排除 
a 遥控 不 灵敏 问题 属于 导 光 柱 一 致 性 不 良 导致 。 将 蜗 榨 不 灵敏 故障 机 的 导 光 
心 / LED24K16P 遥控 不 灵敏 計 
柱 拆 下 ， 更 换 后 ， 故 障 排除 
机 型 
观察 黑屏 幕 时 背光 灯 不 亮 ， 检 查 LED 背光 灯 驱 动 电路 ,测量 XP902 的 电 
压 ，STB、SW、PWM 电压 均 为 高 电 平 ，127V 供电 正常 ， 测 量 XP901 上 的 灯 沖 
MST6M48 机 供电 只 有 2V， 拔 下 灯 串 后 再 测 该 电压 上 升 到 260V， 然 后 跌倒 100V 保护 了 ， 
心 /KED32K01Z 不 定时 黑屏 幕 插 上 灯 串 背光 灯 点 亮 了 ， 人 怀疑 电路 板 接触 不 良 ， 大 面积 补 焊 后 ， 时 而 故障 
机 型 再 发 生 ; 发 生 故 障 时 测量 VD815 有 110V 电压 输出 ， 测 量 V901 的 D 极 电压 为 
2V， 测 量 电感 L901 的 一 端 电压 为 110V， 测量 男 一 端 时 马上 上 升 到 223V， 怀 
疑 L901 接触 不 良 ， 拆 下 将 引 脚 刊 净 后 重新 焊接 ， 故 障 排除 
测试 RSAG7. 820. 4448 电源 + 背光 灯 板 ， 发 现 无 5VS 电压 。 首 先 测试 待机 
= 。 | 电路 N803 的 7、8 脚 ， 没 有 电压 ， 而 正常 的 机 器 待机 状态 应 该 有 3007V 左右 的 
ei td AS 指 | 电压 ， 开 机 后 上 升 到 380V。 检 测 熔 丝 F801 未 断 ， 检 查 市 电抗 干扰 电路 和 整 
流 滤 波 电路 ， 发 现 限 流 电阻 RT801 烧 断 ， 说 明 电 源 板 有 短路 击 穿 故障 ， 检 查 
后 发 现 整流 全 桥 VB801 中 一 只 二 极 管 击 穿 ， 更 换 VB801 后 ， 故 障 排除 
开机 指示 灯亮 ， 说 明 RSAG7. 820. 4162 电源 板 5VS 有 输出 且 已 经 送 到 主板 ， 
在 这 种 情况 下 测试 5VS 稳定 ， 主 电源 没有 输出 ， 则 检查 主板 电路 是 否 发 出 
MST6M48 机 心 /| ”开机 三 无 ， 指 | 机 指令 ， 开 机 控制 端 为 低 电 平 说 明 故 障 在 主板 上 ; 测试 待机 控制 端 为 高 电 平 ， 
LED46KOIP 机 型 | 示 灯 亮 V905 导 通 ， 说 明 故 障 在 电源 板 。 接 下 来 检查 PFC 电压 380V 仅 为 300V 左右 , 








说 明 PFC 电路 未 工作 。 测 量 PFC 驱动 电路 N830 的 8 
测 副 电源 +20V 整流 滤波 电路 R915 、VD903 、C907 , 測量 C907 两 端 有 20V 电 











脚 有 无 17.4V 供电 。 检 




















机 心 / 机 弄 


故障 现象 


速 修 与 技 改 方案 


707 
( 续 ) 





MST6M48 机 心 / 
LED46KO1P 机 型 


开机 三 无 ， 指 
示 灯 亮 











压 ， 测 量 














更 换 N904 


主板 送 来 的 STB 电压 为 开机 高 电 平 ， 测 量 V905 
导 通 ， 而 待机 光 耦 合 器 的 输出 端 、V903 的 b 极 才 
N904 失效 开路 。 将 N904 
后 ， 故 障 排除 





/关机 控制 电路 V903 的 。 极 无 电压 输出 。 检 查 











/关机 控制 电路 ， 











的 3、4 脚 短 接 后 ， 通 电 试 机 


的 e 极为 低 电 平 ， 判 断 V905 

















为 低 电 平 ， 判 断 光 耦合 器 
电源 板 输出 电压 正常 。 








MST6M48 机 心 / 
LED46KO1P 机 型 


开机 三 无 ， 指 
示人 灯亮 








测试 RSAG7. 820. 4448 电源 + 背光 灯 板 ， 主 电源 无 电 








输出 











有 压 在 300V 左右 , 測量 主 申 源 元 12V 和 
































PFC 电路 和 主 电源 
VCC1 电压 ， 
ON 为 高 电 平 ， 遥 
e 极 始终 无 VCC1 
V916 的 





























电路 。 测 量 主 
判断 故障 在 开 / 关 机 


供电 输出 ， 
极 外 接 的 稳 压 管 


VZ831 击 穿 ， 




















控制 




















100V 电 
电源 N802 的 12 胸 


























計 正 常 


和 PFC 
已 路。 检查 开 / 关 机 控制 
控 开 /关机 ， 测 量 V832 的 c 极 有 高 低 电压 变化 ， 
而 其 c 极 的 20V 电 
更 换 VZ831 后 故障 排除 





压 输 出 。PFC 电路 的 
玉 输 出 ， 判 断 











问题 在 
电路 N810 的 8 脚 无 
有 路 ， 测 量 PS- 
但 V916 的 























， 检 查 相 关 电 路 发 现 








MST6M48 机 心 / 
LED46KO1P 机 型 





开机 
指示 灯亮 





指示 灯亮 ， 说 明 开关 电源 正常 ， 有 伴音 ， 但 液 


件 ， 
的 1 脚 100V 取样 
分 压 取样 电路 ， 发 ] 


























电压 


串 根 本 不 亮 。 检 查 RSAG7. 820. 4448 申 








原 + 背光 姑 





日 
HH 


0V, 

















屏 不 亮 ， 
「 板 LED 驱动 电路 的 工作 条 
0Z9902 的 2 脚 12V 供电 和 3 脚 点 灯 控 制 使 能 端 电压 正常 ， 检 查 0Z9902 
仅 为 1.0V， 低 于 正常 值 5. 
岗 R917 阻 值 变 大 ， 用 100kQ 








仔细 观察 LED 灯 


测量 1 脚 外 部 的 降 压 、 
电阻 更 换 R917 后 ， 故 障 排除 





MST6M48 机 心 // 
LED46KO1P 机 型 





井 机 黒 有 
指示 灯亮 




















仔细 观察 背光 灯 在 


源 + 背光 灯 板 LED 驱动 
经 验 ， 当 LED 背光 灯 串 之 一 损坏 或 接触 不 良 ， 由 于 灯 管 
引起 保护 电路 启动 。 检 查 LED 背光 灯 晶 











机 的 瞬间 点 亮 ， 
电路 的 工作 条 件 正常 ， 关 























不 良 ， 将 引 脚 刮 净 处 理 后 ， 故 障 排 除 


然后 炸 灭 








断 保护 


。 检 查 RSAG7. 820. 4448 电 








电路 启动 。 根 据 维修 

















连接 器 ， 发 现 XP904 的 一 只 引 脚 接 角 








电流 发 生变 化 ， 容 易 








に = 





MSTeM48 机 心 / 
LED46K11P 


不 定时 三 无 


当 故 障 出 现时 ， 


故障 在 副 电源 5V 产 和 4 
压 ， 实 测 数据 如 下 : 1 脚 : 0V; 2 脚 : 
8 -10V 摆动 ; 7、 


动 随后 0V; 5 脚 : 








上 电路。 检测 副 











后 因 4 脚 电压 降低 进入 保护 状态 ， 豆 
只 有 5VS 稳 压 控制 
相关 元 器 件 在 路 检测 正常 ， 怀 疑 4 用 
间 试 机 未 见 异常 ， 





























保护 状态 的 原因 

















C832 长 时 











外 接 
FE 除 








故障 提 


测量 RSAG7. 820. 2264 电源 + 背光 灯 板 无 5SVS 电压 ， 确 定 
电源 电路 N831 (STR-A6059H) 的 各 脚 电 
6.2V; 3 脚 : 0V; 4 脚 : 开机 瞬间 有 摆 
8 脚 : 300V。 从 检测 结果 可 知 N831 启动 
亭 止 工作 。 引 起 4 脚 电 压 降 低 进 入 
申 路 和 4 脚 外 上 





四 元 器 件 ， 对 稳 压 控制 
B 容 C832 不 稳定 漏电 所 致 ， 试 更 换 



































电路 








MST6M48 机 心 // 
LED42K11P 


开机 三 无 ， 指 
示 灯 不 亮 无 
5VS 输出 





首先 通 
试 待机 
左右 的 





























电路 N803 的 7、8 脚 ， 没 有 

















说 


电 测试 RSAG7. 820. 2264 电源 + 背光 灯 板 ， 发 现 无 5VS 
电压 ， 而 正常 的 机 器 待机 状态 应 该 有 
昌 压 ， 开 机 后 上 升 到 380V。 检 测 熔 丝 F802 未 断 ， 检 查 市 
和 整流 滤波 电路 ， 发 现 限 流 电阻 RT801 焼 断 , 
检查 后 发 现 整流 全 桥 VD801 中 一 只 二 极 管 如 














电压 。 首 先 测 
300V 


电路 


























EB 抗 干扰 











明 电 源 板 有 短路 击 穿 故障 ， 
F 穿 ， 更 换 VD801 后 ， 故 障 排 











除 





MST6M48 机 心 / 
LED46K11P 


开机 三 无 ， 指 
示 灯 亮 ，12V 无 
输出 


开机 测试 RSAG7.820.2264 电源 + 背光 灯 板 ，PFC 电路 的 
左右 ,测量 主 电 源 无 12V 和 100V 电 
主 电源 N802 的 12 脚 和 PFC 电路 N81 
关机 控制 电路 。 检 查 玫 
机 ， 测 量 V832 的 c 极 有 高 低 电 压 变 
出 ， 而 其 c 极 的 20V 电压 正常 ， 检 查 














N833 后 故障 排除 





F/ 关 机 控制 














输出 电压 在 300V 


压 输出 ， 判 断 间 题 在 主 电源 电路 。 测 量 
0 的 8 脚 无 VCC1 电压 ， 
申 路 , 測量 PS-ON 为 高 
化 ， 但 V916 的 e 极 始终 无 VCC1 供 
相关 电路 发 现 光 耦合 器 N833 失效 ， 更 换 





判断 故障 在 开 / 
电 乎 ， 遥 控 开 / 关 


B 箱 
































MST6M48 机 心 / 
LED42K11P 








开机 
指示 灯亮 





检查 RSAG7. 820. 2264 电源 + 背光 灯 板 LED 驱动 电路 的 工作 条 件 ，0Z9902 


的 2 脚 12V 供电 和 3 脚 点 灯 
取样 电压 仅 为 1 1V， 低 了 
路 ， 发 现 R917 阻 値 変 大 , 用 120kO 

















控制 使 能 端 电压 正常 ， 检 查 0Z9902 的 1 脚 100V 
F 正 常 値 5.0V, 测量 1 脚 外 部 的 降 压 、 分 压 取样 电 
电阻 更 换 R917 后 ， 故 障 排除 
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( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
仔细 观察 背光 灯 在 开机 的 瞬间 点 亮 ， 然 后 熄灭 。 检 查 LED 驱动 电路 的 工作 条 
MST6M48 机 心 /| ”开机 黑屏 莫 ，| 件 正常 ， 判 断 保护 电路 启动 。 根 据 维修 经 验 ， 当 LED 背光 灯 串 之 一 损坏 或 接触 
LED46K11P 指示 灯亮 不 良 ， 由 于 灯 管 电流 发 生变 化 ， 容 易 引起 保护 电路 启动 。 检 查 LED 背光 灯 串 连 
痰 器 ， 发 现 XP904 的 一 只 引 脚 接触 不 良 ， 将 引 脚 刮 净 处 理 后 ， 故 障 排除 
根据 故障 现象 判断 是 一 组 背光 驱动 电路 异常 所 致 。 开 机 检查 RSAG7. 820. 2264 
电源 + 背光 灯 板 ， 测 得 LED4 + 、LED4 - 输出 端子 电压 为 195SV, 面 LED3 +、 
LED3 - 输出 端子 电压 只 有 108V。 从 电路 图 中 可 以 看 出 ，V925 和 V926 这 组 输 
出 未 能 正常 升 压 形成 LED 所 需 的 电压 要 求 ， 造 成 该 故障 的 原因 : ① 未 有 正 常 的 
。 ーー | 驱动 信号 送 至 V925， 使 V925 处 于 截止 状态 而 形成 不 了 升 压 ;® 开 机 瞬间 已 有 
人 ay ey oe | 开动 信 呈 驱动 Y925 ， 并 形成 逢 庄 过 程 ， 但 由 于 LED 负载 异样 使 反馈 信号 异常 
迫使 驱动 块 保护 而 停止 输出 驱动 信号 ,使 V925 截止 输出 ， 升 压 停止 。 为 了 验 
证 这 个 问题 ， 再 次 监测 LED3 + 、LED3 - 电压 时 ， 发 现 其 开机 电压 瞬间 会 达 
到 300V! 从 欧姆 定律 不 难看 出 ， 当 负载 减轻 时 ， 电 流 则 会 减 小 ， 此 时 电源 处 
于 空 载 状 态 ， 电 压 自 然 会 上 升 。 由 此 判断 此 故障 是 由 于 LED 灯 组 断路 而 使 输 
出 电压 过 高 引起 的 保护 ， 更 换 屏 后 故障 排除 
MST6M68FQ 机 播放 高 清 运动 方法 1: 按 遥 控 器 上 的 “菜单 ” 键 打开 主 菜单 ， 选 择 “ 图 像 ”、“ 高 级 ”、 
心 /LED55T18GP | 画面 时 ， 图 像 顶 |“MFC”, 将 MFC 项 的 值 调 为 “标准 ”或 “ 强 ”。 
机 型 部 有 横 纹 干扰 方法 2: 重新 升级 海信 公司 提供 的 第 二 版 软件 数据 
MST6M68FO 机 该 机 温度 升 高 后 ，CS8955 与 PW9800 之 间 的 高 速 PC 总 线 可 靠 性 降低 ， 传 
心 /LED5ST18GP 图 像 颜色 偏 紫 “| 输 数 据 出 错 ， 导 致 图 像 颜色 偏 紫 。 适 当 降 低 总 线 上 的 上 拉 电 阻 R253 、R255 
机 型 的 阻 值 到 8009 左右 ， 故 障 排除 
ji | 图 像 上 有 模 条 | ， 该 故障 多 为 TVDS 连接 线 或 主板 接触 不 良 。 经 碍 IVDS 插头 接触 不 良 ， 将 
机 型 干扰 LVDS 连接 线 重新 连接 良好 后 ， 故 障 排除 








MST6M68 机 





背光 闪烁 后 





测量 电源 板 输出 的 24V 供电 不 稳定 ,测量 
320V， 低 于 正常 值 ; 测量 PFC 驱动 









































B 源 板 PFC 














电路 输出 





电压 为 











电路 NCP33262 的 8 脚 VCC 供电 正常 ， 反 





















































































































































































































































NM 旭 伺 1 脚 输 入 电压 过 低 ， 检 查 相关 电路 发 现 R825 、R824 阻 值 由 正常 时 的 IMQ 
变 为 无 穷 大 ， 更 换 R825 、R824 后 故障 排除 
3.4.3 MT、MTK 机 心 LED 液晶 彩电 速 修 与 技 改 方案 
机 心思 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
检查 RSAG7. 820. 2317 电源 + 背光 灯 板 整流 滤波 后 的 +300V 无 电压 ， 测 量 市 
输入 熔 丝 F801 熔断 ， 说 明 电 源 板 有 故障 。 测 量 主 电源 开关 管 V801 击 穿 。 更 
。 | 换 V801 后 ， 开 机 仅 几 分 钟 ， 再 次 发 生 三 无 故障 ， 检 查 新 更 换 的 V801， 再 次 击 
MS301E 机 心 /| 开机 三 无 ， 指 | 穿 ， 说 明 电路 存在 隐患 ， 造 成 V801 反复 击 穿 。 检 查 V801 相关 的 稳 压 电路 和 尖 
LED32K21 机 型 示 灯 不 亮 a ni に ， 
条 脉冲 吸收 电路 ， 发 现 尖 峰 脉冲 吸收 电路 C848 有 裂纹 ， 更 换 C848 和 V801 后 ， 
光栅 暗淡 不 稳定 ， 数 分 钟 再 查 发 生 三 无 故障 ， 再 查 开关 电源 电路 ， 发 现 开 关 
管 V801 的 S 极 电阻 R847 烧 焦 ， 阻 值 变 大 ， 更 换 R847 后 ， 故 障 彻底 排除 
检查 RSAG7. 820. 2317 电源 + 背光 灯 板 整流 滤波 C809// C810 两 端 有 +300V 
MT5301E 机 心 久 开机 三 无 ， 指 | 电压 ， 测 量 开关 管 V801 的 D 概 也 有 300V 电压 ， 测 量 驱动 电路 N801 的 8 脚 
LED32K26 机 型 示 灯 不 亮 无 启动 电压 ， 测 量 8 脚 外 部 的 启动 电阻 R808 阻 值 变 大 ， 更 换 R808 后 ， 主 电 
源 启动 工作 ， 故 障 排除 
仔细 观察 LED 灯 串 根本 不 亮 。 检 查 RSAG7. 820. 2317 电源 + 背光 灯 板 LED 驱动 
MT5301E 机 心 /I 开机 黑屏 幕 ，| 申 路 的 工作 条件 , 0Z9902 的 2 脚 12V 供电 和 3 脚 点 灯 控 制 使 能 端 电压 正常 ， 检 查 
LED32K21 机 型 指示 灯亮 0Z9902 的 1 脚 60V 取样 电压 仅 为 1.1V， 低 于 正常 值 5.0V， 测量 1 脚 外 部 的 降 压 、 
分 压 取样 电路 ， 发 现 R902 阻 值 变 大 ， 用 100kQ 电阻 更 换 R902 后 ， 故 障 排除 
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( 续 ) 
机 心机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
仔细 观察 背光 灯 在 开机 的 瞬间 点 亮 ， 然 后 熄灭 。 检 查 LED 驱动 电路 的 工作 
4 | 条件 正常 ， 判 断 保 护 电路 启动 。 根 据 维修 经 验 ， 当 LED 背光 灯 串 之 一 损坏 或 
| 有 屏幕 ， 接触 不 良 ， 由 于 灯 管 电流 发 生变 化 ,容易 引起 保护 电路 启动 。 检 查 
RSAG7. 820. 2317 电源 + 背光 灯 板 LED 背光 灯 串 连接 器 ， 发 现 XS901 的 一 只 
引 脚 接触 不 良 ， 将 引 脚 刮 净 处 理 后 ， 故 障 排 除 
测量 RSAG7. 820. 4472 主板 各 路 供电 电路 输出 端 对 地 电阻 ， 发 现 N2 対地 短 
MTS301V 机 心 /| 开机 三 无 ， 指 | 路 ， 同 时 发 现 主 世 片 N6 所 在 电路 板 的 背面 散热 片 发 黑 ， 说 明 主 芯片 过 热 过 电 
LED46K21 机 型 示 灯 亮 流 。 重 新 更 换 N6 后 ， 重 新 测量 N2 对 地 电阻 上 升 到 7000， 测 量 N2 输出 电压 
为 1.8V， 且 电压 不 稳定 ， 更 换 N2 后 输出 电压 上 升 到 3.3V， 故 障 排除 
开机 红色 指示 灯亮 ， 遥 控 和 按键 无 法 开机 。 首 先 测量 主板 稳 压 电路 的 输出 端 对 
MT5501E 机 心 / 开机 三 无 指 地 电阻 ， 发 现 N104 的 输出 端 对 地 电阻 只 有 200Q 左右 ， 正 常 时 为 800Q0， 拆 下 N104、 
LEDSSK310X3D | し C121 测量 阻 值 不 变 ， 确 认 主 芯片 NE ( MT5501E) 损坏 。 重 新 更 换 N1， 恢 复 N104 
机 型 4 有 和 C121 后 开机 ， 指 示 灯 变 为 蓝 色 闪 动 ， 仍 不 开机 ; 重新 测量 发 现 N104 的 输出 电 
压 为 2.5V， 低 于 正常 值 3.3V， 判 断 N104 损坏 ， 更 换 N104 后 ， 故 障 排除 
> 测量 主板 供电 ,只 有 N102 的 1.2V 正常 ， 其 他 供电 均 无 电压 ， 其 他 电压 都 
MT5501 机 心 / 下 | 二 IN 
DD 开机 三 无 是 由 5VSB 产生 ,测量 L102 电感 上 无 电压 ， 测 量 L102 对 地 电压 异常 怀疑 
机 型 N101 发 生 故 障 ， 更 换 N101 后 故障 排除 ,但 几 天 后 N101 再 次 损坏 ， 查 其 原 
因 ，N101 温度 过 高 ， 一 起 更 换 L102 后 ，N101 温度 降低 ， 故 障 排除 
不 开机 时 测量 N108 的 5 脚 SDA 电压 3.3V， 而 6 脚 的 SCL 电压 为 1.63V， 明 
MT5501 机 心 / 显 偏 低 ， 测 量 相关 电路 RI1103/R263 正常 分別 断 井 SCL 通信 电路 电阻 R273/ 
LED50K310X3D 不 定时 不 开机 “| R343, 故障 依 旧 , 根据 维修 经 验 ， 该 板 的 功放 电路 N23 的 23 脚 SDA 和 24 脚 
机 型 SCL 与 N108 的 5 脚 SDA 和 6 脚 SCL 通信 线路 较 长 ， 过 孔 较 多 ,重点 检查 过 和 也， 
发 现 有 两 处 过 孔 漏电 ,切断 过 孔 连 线 ， 直 接 用 导线 连接 后 ， 故 障 排除 
MT5501 机 心 / 不 定时 不 开机 测量 供电 无 12V 输出 ， 检 查 电源 的 PFC 电路 输出 电压 只 有 334V， 低 于 正常 
LED46K310X3D 莫 色 指示 灯亮 ”| 值 370V， 检查 PFC 电路 发 现 R811 ~ R813 及 R823 ~ R825 下 边 的 胶 太 多 ， 怀 
机 型 疑 胶 漏 电 ， 把 电阻 焊 开 ， 去 掉 胶 ， 重 新 焊 回 电阻 后 ， 故 障 排除 
Mrs505 机 心 开机 检测 主板 ， 发 现 1.2V 无 供电 ,测量 1.2V 供电 对 地 电阻 仅 为 1002， 判 
Ee 开机 三 无， 指 | 断 BGA 短路 ， 更 换 BCA (MT5505) 后 仍 不 开机 ， 升 级 无 效 。 连 接 打印 信息 
机 型 示 灯 亮 发 现 机 器 一 直 在 自动 重启 ， 判 断 为 整 机 引导 软件 有 问题 ， 用 升级 工装 重 写 引 
导 软 件 ， 并 用 盘 升 级 后 ， 整 机 正常 启动 
MT5505 机 心 / 指示 灯亮 。 不 测量 电源 板 供电 正常 ， 测 量 主板 各 路 供电 也 正常 ， 怀 疑 软 件 故障 ， 观 察 打 
IED55K610X3D | 开机 印信 息 ， 显 示 loader 程序 不 对 ， 用 U 盘 升 级 不 动作 ; 用 升级 工具 升级 后 ， 再 
机 型 用 1 盘 升 级 ， 机 器 恢复 正常 
灰 屏 幕 ， 故 障 可 能 在 主板 、3D 小 板 或 屏 模 组 。 首 先 测量 屏 12V 供电 正常 ， 
MT5505 机 心 / LVDS 信和 号 电压 接近 0V， 正 常 时 在 1.2V 左右 ， 说 明 故 障 在 3D 小 板 或 主板 。 
LED58K610X3D 灰 屏幕 ， 无 图 像 | 检测 主板 输出 的 信号 电压 在 1. 2V 左右 正常 ， 故 障 缩小 到 3D 小 板 , 測量 小 板 
机 型 的 供电 正常 ， 通 过 串 行 通信 座 连 接 工 具 查 看 打印 信息 ， 提 示 通 信 失 败 ， 怀 疑 
BGA (ME8216AJ) 不 良 ， 补 焊 BGA 后 打印 信息 恢复 正常 ， 试 机 故障 排除 
测量 主板 供电 正常 ， 用 升级 工装 查看 打印 信息 无 任何 显示 。 检 查 主 芯片 Nl 
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MT5505 机 心 / 不 开机 ， 指 示 (MT505BKD1) 供电 ， 发 现 N33 (TPS54528) 无 1.2V 输出 ， 顺 着 电路 图 查找 
LED42EC300JD 灯亮 ， N33 输入 端 无 12V 输入 , 该 12V 由 N40 (A04459) 提供 ， 查 N40 的 输入 端 有 
机 型 12V 电压 输入 ， 输 出 端 无 电压 输出 ， 检 查 N40 和 相关 电路 ， 发 现 外 围 电路 V11 、 

V17 控制 N40 工作 状态 ， 经 查 发 现 VI1 (BT3904) 开路 ， 更 换 后 故障 排除 

MT5505 机 心 / 测量 电源 板 输出 电压 正常 稳定 ， 借助 计算 机 观察 无 打印 信息 ， 判断 主 芯片 
DMR 开机 三 无 ， 指 | 未 工作 。 测 量 主 芯 片 供电 电压 正常 ， 测 量 晶 振 、 复 位 电压 正常 ， 测 量 总 线 电 
机 型 示 灯 亮 压 时 ,发 现 有 一 个 引 脚 总 线 电压 为 3. 3V 不 正常 ， 检 查 外 围 电路 未 见 异 常 ， 更 








换 主 芯片 N1 后， 故障 提 





F 除 
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( 续 ) 
机 心 少 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 





观察 背光 灯 不 亮 ， 检 查 背 光 灯 工作 条 件 SW 、 PWM 两 脚 电 压 正 常 ， 说 明 主板 工 
MT5505 机 心思 有 伴音 ， 显 示 | 作 正 常 ， 故 障 在 背光 灯 板 。 用 工装 灯 串 测试 仍然 不 亮 ， 说 明 故 障 在 电源 板 。 测 量 
LED55K360J 机 型 | 屏 不 亮 PFC 电路 输出 380V 正常 ， 判 断 故 障 在 N901 (AP3401) 附近 ,测量 N901 供电 正 
常 ， 测 量 N901 各 脚 对 地 电阻 ， 发 现 13 脚 对 地 电阻 变 小 ， 更 换 N901 后 ， 故 障 排除 









































遥控 和 按键 均 无 法 开机 。 首 先 测量 主板 供电 ， 发 现 DDR 供电 为 0.6V， 正常 


MT5505 禄 必 プ | 指示 灯亮， 不 | 国 为 15V， 测 量 DDR 供电 的 转换 电路 N87 (AIC2862) 输出 端 对 地 电阻 为 00 
日 




















LED46K360X3D 
机 型 0 开机 正常 时 为 3900 ， 怀 疑 N87 损坏 ， 拆 下 N87 测量 电路 板 仍 短路 。 检 查 DDR 供电 





负载 电路 N36 (H5TQ4G63MFA) 已 经 短路 ， 更 换 N36 后 ， 故 障 排除 











测量 电源 板 输出 电压 均 正 常 ， 测 量 主板 12V、5V、3.3V 电压 也 都 正常 。 怀 

MT5505 机 心 / 不 开机 ， 指 示 | 疑 数 据 问题 ， 重 新 抄写 数据 故障 依旧 ， 尝 试 打印 信息 判断 故障 部 位 ， 显 示 主 
LED 机 型 灯亮 程序 未 运行 ， 更换 程 序 存储 器 N57 后 ， 故 障 依旧 ; 把 主 芯 片 BGA 和 外 围 电 路 
元 器 件 补 焊 一 遍 ， 故 障 排除 
































测量 RSAG7. 820. 1945 电源 + 背光 灯 板 ， 当 故障 出 现时 ， 测 得 无 SVS 电压 ， 
确定 故障 在 副 电源 5V 产生 电路 。 检 测 副 电 源 电路 N831 (STR-A6059H) 的 各 
不 定时 三 无 脚 电压 ， 发 现 N831 启动 后 4 脚 电压 降低 ， 副 电源 停止 工作 。 对 4 脚 外 围 元 器 
件 在 路 测量 对 地 电阻 ， 阻 值 仿 小， 怀疑 4 脚 外 接 电容 C832 不 稳定 漏电 所 致 ， 
试 更 换 C832 长 时 间 试 机 未 见 异 常 ， 故 障 排除 








MTK8222 机 心 
/LED26T28 机 型 



































通电 测试 ， 发 现 RSAG7. 820. 1945 电源 + 背光 灯 板 无 SVS 电压 。 首 先 测 试 
待机 电路 N803 的 7、8 脚 ， 没 有 电压 ， 而 正常 的 机 器 待机 状态 应 该 有 3007V 左 
右 的 电压 。 检 测 熔 丝 F801 未 断 ， 检 查 市 电抗 干扰 电路 和 整流 滤波 电路 ， 发 现 
限 流 电 阻 RT801 烧 断 ， 说 明 电源 板 有 短路 击 穿 故障 ， 检 查 后 发 现 整 流 全 桥 中 
只 二 极 管 VD803 击 穿 ， 更 换 VD803 后 ， 故 障 排除 























MTK8222 机 心 | ”开机 三 无 ， 指 
/LED26T28 机 型 | 示 灯 不 亮 



























































测量 RSAG7. 820. 1945 电源 + 背光 灯 板 两 个 主 电 源 无 12V 和 135V 电压 输 
出 ， 判 断 间 题 在 主 电源 电路 。 测 量 两 个 主 电 源 驱动 电路 N851 、N830 的 6 脚 
MTK8222 机 心 开机 三 无 ， 指 | 无 VCC1 电压 ， 判 断 故 障 在 开 / 关 机 控制 电路 。 检 查 开 /关机 控制 电路 ， 测 量 
/LED26T28 机 型 | 示 灯 亮 PS-ON 为 高 电 平 ， 遥 控 开 /关机 ， 测 量 V832 的 c 极 有 高 低 电 压 变 化 ， 但 V831 
的 e 极 始终 无 VCC1 供电 输出 ， 而 其 c 极 的 20V 电压 正常 ， 检 查 相 关 电 路 发 
现 光 耦合 器 N833 失效 ， 更 换 N833 后 故障 排除 

































































仔细 观察 LED 灯 串 根本 不 亮 。 检 查 RSAG7. 820. 1945 电源 + 背光 灯 板 LED 驱动 













































































MTK8222 机 /| 汪 M 路 的 工作 条 件 ，N901 的 9 脚 、23 脚 5VM 电压 和 16 脚 点 灯 控 制 使 能 端 电压 正常， 
LED26T29P 机 型 本 ” “| 检查 N901 的 5 脚 135V 取样 电压 仅 为 1.1V， 低 于 正常 值 ， 测 量 5 脚 外 部 的 降 压 、 
2 分 压 取样 电路 ， 发 现 R918 阻 值 变 大 ， 用 100kQ 电阻 更 换 R918 后 ， 故 障 排除 























观察 背光 灯 在 开机 的 瞬间 点 亮 ， 然 后 熄灭 。 检 查 RSAG7. 820. 1945 电源 + 
背光 灯 板 LED 驱动 电路 的 工作 条 件 正常 ， 判 断 保 护 电 路 启动 。 根 据 维修 经 
验 ， 当 LED 背光 灯 串 之 一 损坏 或 接触 不 良 ， 由 于 灯 管 电流 发 生变 化 ， 容 易 引 
起 保护 电路 启动 。 检 查 LED 背光 灯 串 连接 器 ， 发 现 XP902 的 一 只 引 脚 接触 不 
良 ， 将 引 脚 刊 净 处 理 后 ， 故 障 排除 





























MTK8222 机 心 /| ”开机 黑屏 幕 ， 
LED26T29P 机 型 | 指示 灯亮 



































3.5 海尔 LED 液晶 彩电 速 修 与 技 改 方案 


3.5.1 MSD 机 心 LED 液晶 彩电 速 修 与 技 改 方案 
































机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
MSD6A801 机 有 伴音。 无 图 像 经 过 观察 背光 灯亮 ， 呈 现 黑屏 幕 ， 故 障 在 主板 和 显示 屏 驱 动 电路 。 测 量 
心 /H60L03 机 型 Ne LVDS 插座 上 的 12V 电压 为 0， 判 断 故 障 在 主板 12V 控制 电路 ， 测 量 发 现 048 













































































































































































































































































( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
的 S 极 有 12V 电压 输入 ，D 极 无 12V 的 VCC-PANEL 电压 输出 ,测量 Q48 的 G 
MSD6A801 机 有 伴音。 无 图 像 极 电压 与 $ 极 电压 相同 ， 向 前 测量 的 G 极 前 置 控制 Q1 的 b 极为 0.7V 高 电 
心 /H60L0O3 机 型 9 平 , c 极为 低 电 平 ， 检 查 ec 极 到 Q48 的 G 极 之 间 电 阻 R31 阻 值 变 大 ， 更 换 
R31 后 ， 故 障 排除 
NARO -| 输入 故障 信号 源 试 之 都 无 伴音 ， 判 断 故 障 在 功放 电路 。 测 量 功 放电 路 U39 
A /HG6OLD3 机 型 无 图 像 ， 有 伴音 | (TAS5707) 的 供电 正常 ， 测 量 输入 端 有 信和 号 输入 ， 输 出 端 无 电压 输出 ， 判 断 
加 U39 损坏 ， 更 换 后 ， 故 障 排 除 
测量 电源 板 输出 电压 正常 ， 测 量 主 板 各 路 电压 正常 ， 查 看 打印 信息 无 法 实 
MSD6A801 机 旨 示 灯亮， 不 _ ー 5 _ 、 
心 AH60103 | 0, 。 现 ， 看 来 主板 通信 和 工作 条 件 异 常 ， 检 查 主 芯片 MSD6A801 的 晶振 和 复位 电 
本 压 ， 发 现 晶 振 电压 异常 ， 更 换 晶 振 后 ， 故 障 排除 
检查 背光 灯 驱 动 电路 工作 条 件 ， 发 现 供 电 和 亮度 调整 电压 正常 ， 但 点 灯 控 
ee 制 PB-ONXOFF 电压 为 低 电 平 ， 该 控制 电路 由 Q45 组 成 ，Q45 的 b 极 通过 R35 
ト グ H60L03 杭 弄 背光 灯 不 亮 接 主 芯片 U100 的 VBL-CTRL 控制 脚 ， 测 量 Q45 的 b 极为 低 电 平 正 常 ， 但 ec 极 
于 却 为 低 电 平 ， 正 常 时 应 为 高 电 平 ， 检 查 e 极 电 路 和 Q45， 发 现 c 极 电阻 R24/ 
(1kQ) 开路 ， 补 焊 后 故障 排除 
测量 电源 板 熔 丝 断 路 ， 判 断 电 源 板 有 严重 短路 故障 。 检 查 电 源 板 元 器 件 ， 
发 现 PFC 滤波 电容 C810 击 穿 ， 更 换 C810 和 熔 丝 后 ， 电 视 机 忽 明 忽 暗 ， 测 量 
MSD61988 机 心 /| 开机 三 无 ， 指 | apie il TEA 四 nr >y 间 上 恋 本 
LE46M300P 机 型 | 示 灯 不 亮 电源 板 输出 电压 不 稳定 ， 检 查 C810 两 端 电压 在 330 ~380V 之 间 变 化 ,说 明 电 























源 板 带 负载 能 力 差 。 
C810 短路 过 电流 造成 





再 次 检查 电源 板 ， 发 现 限 流 
的 , 更换 NTC1 后 ， 故 障 排除 














电阻 





3.5.2 MST 机 心 LED 液晶 彩电 速 修 与 技 改 方案 


NTC1 烧 焦 ， 佑 计 是 



























































机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
pe 输入 各 种 信号 源 试 之 ,全 部 无 声音 ,判断 故障 在 伴音 功放 电路 U38 
0 机 型 有 图 无 声 (TAS5707L) 。 测 量 伴音 功放 电路 的 12V 供电 正常 ， 但 输出 电压 不 正常 ， 判 断 

功放 电路 损坏 ， 更 换 U38 后 ， 故 障 排 除 
MST6A600 / 无 图 像 ， 无 该 机 采用 TV4205-ZC02-01 电源 板 ， 测 量 电源 板 熔 丝 熔断 ， 经 查 3V 滤波 电 
D48MF7000 机 型 | 伴音 容 击 穿 ， 更 换 熔 丝 和 滤波 电容 后 ， 故 障 排除 

电源 指示 灯 不 亮 ， 不 能 开机 ， 一 般 是 5.2V 电源 电路 有 故障 或 电源 熔 丝 熔 
C00 : 洒 断 。 但 在 开 壳 检 修 前 可 首先 检测 一 下 电源 插头 两 极 间 的 阻 值 ， 结 果 其 正 、 反 
电源 指示 灯 不 | 向 阻 值 均 为 ， 因 而 说 明 机 内 供电 系统 中 有 得 路 击 穿 元 器 件 。 拆 壳 后 检查 


心 / LE46A390P 
机 型 


亮 ， 不 能 开机 











715G5246-P02-W21-002S 电源 + 背光 灯 板 ，IC9301 











ロゴ 








デミ 


已 击 穿 损坏 ， 但 检查 其 他 





元 器 件 未 见 异常 。 根 据 检 修 经 验 ， 将 IC9303 与 IC9301 一 起 换 新 后 ， 故 障 彻 


底 排 除 





MST6A600 机 






































首先 检查 +300V 电压 正常 ， 再 检查 IC9301 各 脚 





电压 ， 






































发 现 IC9301 的 4 脚 



































心 LE46A390P 指示 灯 不 亮 , | 电压 始终 为 0V， 再 改 用 万 用 表 Rx 100 电阻 挡 检 测 ， 其 对 地 正 、 反 向 电阻 值 

机 型 5.2V 电压 为 0 罗 为 0。 本 着 先 易 后 难 的 原则 ， 首 先 检查 4 脚 外 接 元 器 件 ， 结 果 是 ZD9303 击 
穿 损坏 ， 用 15V 稳 压 二 极 管 代 换 后 ， 故 障 排除 

该 机 是 市 电 突然 升 高 造成 的 损坏 ， 拆 机 观察 副 电 源 厚 膜 电路 IC9301 炸 飞 ， 

MST6A600 机 1 脚 接 地 电阻 R9301 烧毁 。 更 换 IC9301 和 R9301 后 ， 通 电 试 机 有 $.2V 输出 ， 

7 6 0B 开机 三 无 ， 电 | 12V 输出 接 一 个 5W/12V 灯泡 ， 开 机 上肢 与 5V 短 接 后 ,通电 测量 12V 和 34V-LED 

源 指示 灯 不 亮 输出 电压 正常 ， 但 通电 试 机 几 分 钟 后 IC9301 再 次 炸 裂 ， 估 计 有 损坏 IC9301 的 


机 型 











故障 元 器 件 未 能 排除 。 仔 细 检 查 副 电源 元 器 件 ， 发 现 尖峰 脉冲 吸收 





























C9331 有 裂纹 ， 容 量 失效 。 更 换 C9331、IC9301 、R9301 后 ， 故 障 彻底 排除 














B 路 的 








772 


机 心 / 机 弄 


故障 现象 


速 修 与 技 改 方案 


( 续 ) 





MST6A600 机 心 
/LE46A390P 机 型 


开机 有 伴 
显示 屏 无 光 








首先 检查 715G5246-P02-W21-002S 申 源 + 背 


作 的 必要 条件 
调整 输入 是 否 正 常 ; 





管 Q8101 击 穿 ， 更 换 Q8101 后 ， 


光 灯 板 LED 背光 灯 驱 动 电路 正常 工 
注意 检查 24V-LED 和 12V 供电 、ON/OFF 点 灯 高 电 平 
然后 检测 MOSFET 是 否 损 坏 ， 电 感 是 否 短路 。 本 例 检 查 开关 





、DIM 亮度 





光栅 暗 ; 淡 





发 现 Q8101 的 S 极 过 电流 取样 
护 电 路 启动 。 更 换 过 




















电压 降低 ， 过 电流 保 




















稳定 ， 然 后 熄灭 。 
电阻 R8175 阻 值 变 大 ， 引 起 开关 











检查 背光 灯 板 ， 





管 电流 减 小 ， 





输出 














B 流 





取样 电阻 后 ， 故 


障 排 除 





MST6A600 机 心 
/LE46A390P 机 型 





发 生 此 类 故障 是 显示 
W21-002S 电源 + 背 
LED-4 脚 电压 











屏 对 应 的 背 
背光 灯 板 连 
遍 低 ， 其 他 引 脚 电压 正常 ， 判 断 该 脚 对 应 的 








9 光 娄 








LED 灯 串 发 生 故 障 


障 。 沿 











量 715G5246-PO2- 





塘 器 LED-1 ~ LED-16 脚 的 








电压 并 











进行 比 对 ， 发 现 























示 屏 组 件 ， 检 查 LED-4 











LED た 











了 串 开 路 。 拆 开 显 


邯 对 应 的 LED 灯 串 开路 ， 更 换 该 LED 灯 串 后 ， 故 障 排除 





MST6A600 机 心 
/LE46A390P 机 型 


开机 一 内 即 灭 


估计 是 过 电压 保护 
端 并 联 一 只 20kQ 电阻， 
C8118 两 端 电 压 在 
测量 过 电 




















人 






































电路 启动 所 致 ， 采 取 解 








为 降低 VOP 取样 














正常 范围 内 ， 估 计 是 过 电压 保护 取样 
压 保护 取样 电阻 R8141 阻 值 变 大 ， 更 换 R8141 后 ， 故 障 排除 








除 保 护 的 方法 维修 。 在 R8141 两 
电压 ， 通 电 测 量 背 光 灯 板 C8108 、 














昌 路 电阻 变质 所 致 。 








MST6A600 机 心 
/LES5A300 机 型 


开机 三 无 ， 指 
示 灯 不 亮 





电压 

该 机 采用 TV4205-ZC02-0 
输出 ， 检 查 电源 板 熔 丝 F10 
元 番 件 , 色 現 MOS 
Q104 的 D 极 尖 峰 吸 收 电 路 





























1 电源 + 背光 灯 板 ， 


测量 电源 板 无 SV 和 12V 电压 





1 熔断 ， 判 断 电源 板 有 严重 短路 故障 ， 检 查 电源 板 


























R137 、R132 焼 焦 断 路 , 更 


換 上 述 元 付 件 后 , 故障 排除 


关 管 0104 击 穿 ， 更 换 Q104 后 仍 不 工作 ， 仔 细 检 查 发 现 
电容 C104 (472/400V) 有 裂纹 ，S 极 电 














阻 R136、 








MST6A600 机 心 
/ALE55A300 机 型 





或 
兴 























检查 电源 板 上 LED 驱动 
发 生 故 障 ， 该 电路 为 由 
开关 电源 电路 相似 。 测 
电路 的 2 脚 控 向 
B 庄 受 井 / 共 机 
输出 ， 测 量 Q102 内 部 损坏 ， 


























量 U 























U103 (0B2263) 为 核心 组 成 
103 的 5 脚 无 LED-VCC 供电 ， 
Q102 产生 ， 将 PFC-VCC 转换 为 LED-VCC 电压 
电路 控制 ， 测 量 PFC-VCC 


电路 输出 的 LED + 电压 为 0V， 判 则 
的 并 联 














LED 供电 
型 开关 








电路 
B 源 , 


















































更 换 Q102 后 ， 故 障 排除 


该 作 


t 电 由 PFC 驱动 


j PFC-VCC 

















S| 
a 





电压 正常 ， 检 查 Q102 的 e 极 无 电压 





MST6A600 机 心 
/LES5A300 机 型 


有 伴音 ， 无 图 像 


观察 背光 灯 不 亮 
LED + 供电 输出 
制 电路 U202 (AP3616) , 
流 电 阻 R269 烧 焦 ， 测 量 12 
穿 ， 更 换 C111 和 R269 后 ， 

















， 检 查 电源 板 上 的 背 
1， 测 量 LED 
測 


光 灯 电路 ， 发 现 背 


光 








背光 灯 串 插座 负 端 为 高 电 平 ， 








却 对 地 电阻 为 0， 检 查 12 鹏 
故障 排除 


判 


量 U202 的 20 脚 12V 供电 为 0， 向 前 检查 发 现 限 
元 器 件 ， 发 现 C222 训 





灯 串 插座 正 端 有 
断 故 障 在 均 流 控 


ba 








に 5 





MST6I78 机 心 / 
LE42A300N 机 型 


Eh 


长 


无 图 像 ， 有 他 


























电路 U38 (TASS707 ) 。 


连接 所 有 信和 号 源 试 之 都 无 
测量 


伴音 ， 
U38 的 34 、35 、40 、41 鹏 








23 、24 脚 总 线 电 
的 功放 电路 
查 发 现 25 胆 














复 





压 正 常 ， 测 量 19 
代 換 U38 故障 依旧 
位 电压 为 0V， 检查 复位 电路 发 

















邯 静 音 控 制 电压 为 3. 
， 怀 疑 软 件数 据 出 错 ， 























测试 视频 输出 伴音 正常 ， 判 出 


12V 


8V 也 正常 ;用 
更 新 数据 无 效 。 最 后 检 


故障 在 功放 
正常, 測量 
同型 号 














供 




















钢 R383 





路 ， 





更 换 后 故障 排除 





MST6I78 机 心 
/ LE47T320 机 型 








t 电 正常 ， 测量 40、41 、 34 
却 静 音 于 











无 图 像 ， 





有 伴 


全 
卫 








控制 为 3. 2V 正常 ， 
道 信号 切换 电压 1.5V 正常, 
音频 数据 
1.8V， 低 于 正常 值 3.2V。23 
SDA 电压 恢复 正常 ,人 
































输入 各 种 信号 源 试 之 均 无 声 ， 判 断 故 
、 35 


电压 1.1V 和 24 脚 SCL 电压 


音 出 现 ; 








障 在 功放 
电压 5.2V 


电路 。 测 








却 输 由 出 
15 脚 主 时 
21 胸 











SCLK 








量 功 放电 路 TAS5707 的 


正常 , 2 脚 复位 电压 3.2V 正常 
钟 MCLK 电压 为 1.5V，20 脚 LRCK 左右 声 
串 行 时 钟 电 压 1.5V 正常 ，22 脚 SDIN 串 行 
3.2V 正常 ， 但 测量 23 


半 SDA 电压 时 为 








脚 数据 线 连接 多 个 被 控 电 路 ， 








更 换 感光 组 件 后 ， 连 接 CNE1， 








断 





感光 插件 CEN1 时 ， 
故障 排除 





MST6178 机 心 / 
LE39A70W 机 型 





有 伴音 ， 无 图 像 











观察 背光 ) 


连接 器 引 











尔 右 边 灯 叮 发 光 ， 











却 连 接 到 一 起 后 ，i 
过 电流 开路 保护 ; 开机 发 现 显 示 
说 明显 示 
连接 器 接触 不 良 ， 揪 好 焊 牢 后 ， 故 障 





J 开 机 时 亮 后 熄灭 ， 判 断背 光板 保护 启动 。 试 验 ; 
背光 灯 板 检测 到 LED 的 1 











非 除 





P 均 电 


屏 左 半边 亮 ， 右 半边 不 亮 ， 扭 动 显示 


各 LED 灯 串 回路 
流 ， 避 免 因 灯 串 


屏 时 侦 











屏 内 部 灯 串 接触 不 良 ， 拆 开 显示 屏 发 现 LED 灯 串 





773 








































































































































































































































































































( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
测量 HZP-2621H-00 电源 板 熔 丝 管 Fl 烧 断 ， 说 明 开 关 电 源 有 严重 的 短路 情 
测量 渡 ? 容 端 申 ブ 判断 共 申 源 出 現 ) 重 短 リ 
IN 新 开机 三 无 ， 指 次 。 人 人 2 0 ! 
心 / LED324720 | 示 灯 不 亮 ， 熔 丝 障 。 拆 下 E1 、E2 测量 正常 ， 断 开 主 电源 的 开关 变压器 T20 的 6 脚 , 測量 El 、 
机 型 人 并 肠 “| BE 两 端 电 阻 恢复 正常 ， 说 明 故 障 在 主 电源 电 路 。 测 量 主 电源 MOSFET 开关 管 
Q20 击 穿 。 检 查 击 穿 020 的 原因 ， 测 量 Q20 的 DD 极 尖峰 脉冲 吸收 电路 ， 发 现 
C20 烧 焦 变色 ， 更 换 C20 、F1 和 Q20 后 ， 故 障 排除 
面板 上 的 指示 灯 不 亮 ， 测 量 HZP-2621H-00 电源 板 熔 丝 管 Fl 完好 ， 开 关 电 
MST61981A 机 开机 三 无 指 源 无 输出 ; 测量 滤波 电容 E1 、E2 正 端 有 300V 电压 ， 测 量 主 电源 无 12V 电压 
心 / LED32A900 示 灯 不 碗 . ” ”| 和 输出， 判断 故障 在 主 电 源 。 检 查 开关 变压器 T20 二 次 整流 滤波 电路 无 击 穿 短 
小 MP テテ y = Ee ュ キ ラー i 
机 型 路 的 现象 ， 测 IC100 的 5 脚 无 启动 电压 ， 对 5 脚 外 部 启动 电路 进行 检查 ， 发 
现 启动 电阻 R105 阻 值 变 大 。 更 换 R105 后 ， 故 障 排除 
检查 HZP-2621H-00 电源 板 开 关 电 源 无 36V 和 12V 输出 ， 但 测量 熔 丝 Fl 未 
MST6I981A 机 烧 断 ， 测 量 大 滤波 电容 E1 、F2 两 端 有 +300V 电压 输出 ， 主 电源 IC100 的 5 脚 
/ eg “二 于 也 有 启动 电压 ， 检 查 主 电源 IC100 及 其 外 部 电路 ， 未 见 异常 。 测 量 T20 二 次 整 
机 型 流 滤波 电路 ， 发 现 36V 整流 管 D600 / D601 和 滤波 电容 E600 ~ E602 两 端 电阻 很 
小 ,但 拆 下 测量 却 正常 。 顺 着 36V 输出 电路 向 后 测量 ， 发 现 背光 灯 升 压 开关 管 
Q900 击 穿 ，Q900 的 $ 极 过 电流 取样 电阻 烧 焦 。 更 换 损坏 元 器 件 后 ， 故 障 排除 
估计 是 过 电压 、 欠 电压 或 过 电流 保护 电路 启动 所 致 。 先 对 HZP-2621H-00 电源 板 
SET 各 可 能 引起 保护 的 LED 背光 灯 串 电阻 进行 测量 ， 测 量 LED 连接 器 CN3 的 8 ~ 10 
心 / 3280 开机 一 闪 即 灭 脚 对 地 电阻 ， 并 进行 比较 ， 未 见 异 常 。 检 查 IC900 的 1 脚 外 部 保护 取样 电路 ， 
发 现 R904 阻 值 变 大 ， 由 正常 时 的 270kQ 增 大 到 800kQ 以上 , 造成 IC900 的 1 


机 型 


















































脚 检测 电压 OVP 过 低 ，IC900 内 部 欠 
更 换 R904 后 ， 故 障 排除 


电压 保护 电路 启动 。 用 普通 270kQ 电阻 





MST61981 机 心 
/LE48A720 机 型 


有 伴音 ， 无 图 像 








观察 背光 灯 不 亮 ， 检 查 背 光 灯 电路 启动 后 又 停止 ， 该 背光 灯 驱 动 LED 背光 灯 串 
连接 器 有 2 个 供电 输出 ，4 个 灯 串 回路 ， 试 验 将 4 个 灯 串 回路 引 脚 连接 到 一 起 后 ， 
切断 灯 串 开路 保护 功能 ， 即 使 有 一 个 灯 串 正常 ， 也 会 有 反馈 电流 返回 到 均 流 控制 
电路 。 如 果 发 现 局 部 暗淡 ， 是 灯 串 故障 ;如果 显示 屏 亮度 均匀 正常 ， 故 障 在 背光 
灯 驱 动 电路 。 该 机 器 发 现 局 部 暗淡 ， 判 断 灯 串 损坏 ， 更 换 灯 串 后 ， 故 障 排 除 





































































































MST61982 机 心 / 
LED42A300 机 型 











三 无 ， 指 示 类 
不 亮 


测量 JSK3233-050 电源 板 无 5VSB 输出 ， 判 断 故 障 在 副 电 源 电路 中 。 断 电 检 
测 IC3 所 有 引 脚 全 部 短路 ， 明 显 已 经 损坏 ，IC3 的 3 脚 电 阻 R61 烧 焦 开 路 。 先 
更 换 电阻 R61 ， 接 着 准备 更 换 IC3 ， 通 电 试 机 ， 机 器 恢复 1 



































开机 测量 控制 系统 送 来 的 ONXMOFF 开机 控制 电压 为 正常 的 高 电 平 ，IC2 的 
12 脚 的 供电 电压 为 +13.5V 正常 ， 测 量 主 电源 开机 瞬间 有 电压 输出 ， 然 后 降 
为 0V， 判 断 保 护 电 路 启动 。 测 量 保护 电路 QS5 的 b 极 电压 为 0.7V， 进 一 步 

































































































































































































































































et ed RI 指 | 确定 保护 电路 启动 。 在 开机 瞬间 快速 测量 保护 检测 电路 隔离 二 极 管 DS7 ~ 
DS10 的 正极 电压 ， 发 现 DS7 的 正极 呈 高 电 平 ， 然 后 保护 停机 。 对 DS7 相关 保 
护 电 路 进行 检测 ， 发 现 +24V 过 电流 保护 取样 电阻 RS19 阻 值 变 大 ， 引 脚 烧 

焦 。 更 换 RS19 并 焊 牢 后 ， 故 障 排除 
先 测 JSK3233-050 电源 板 副 电源 输出 的 待机 5VSB 电压 正常 。 模 拟 开 机 短 接 
光 耦 合 器 IC4 热 地 两 脚 ， 主 电源 仍 无 +24V、+12V 输出 。 通 电 测 PFC 电路 输 
MST61982 机 心 /| 开机 黑屏 幕 ，| 出 C2 ~ C5 两 端 电压 为 380V， 说 明 PFC 电路 已 正常 工作 。 测 主 电 源 一 次 集成 
LED42A300 机 型 | 指示 灯亮 块 L6599 的 工作 条 件 : 12 脚 的 供电 为 +13V， 启 动 脚 7 脚 无 电压 。 对 7 脚 外 
部 的 启动 电路 R26 ~ R28 进行 检测 ， 发 现 R26 阻 值 变 大 ， 换 新 后 开机 ， 主 电 

源 各 路 电压 均 正 常 ， 故 障 排除 
MST6M181 机 人 电源 指示 灯 不 亮 ， 不 能 开机 ， 一 般 是 副 电 源 电路 有 故障 或 电源 熔 丝 熔断 所 致 。 
电源 指示 灯 不 


心 / LE42S3500H 
机 型 





亮 ， 不 能 开机 











拆 壳 后 检查 JSK4137-050 
路 击 穿 故障 ， 











电源 板 熔 丝 Fl 熔断 发 黑 ， 说 明 电源 板 一 次 电路 有 严重 短 
经 过 电阻 测量 法 检查 ， 发 现 副 电源 厚 膜 电路 U3 已 击 穿 损坏 。 但 检查 
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从 脉冲 吸收 妃 


能 失效 ， 











将 Q1 击 穿 。 

















击 穿 ， 检 查 Q1 MM 发 现 尖峰 脉冲 吸收 电路 的 R9 引 脚 
将 R9 补 焊 后 ， 再 更 换 Q1 





( 续 ) 
_ 机 心 / 机 型 | 故障 现象 | 速 修 与 技 改 方案 
MST6M181 
te 电源 指示 灯 不 | 其 他 元 器 件 未 见 异 常 。 根 据 检修 经 验 ， 将 稳 压 光 耦合 器 U6 与 厚 膜 电路 U3 一 
亮 ， 不 能 开机 起 换 新 后 ， 故 障 彻底 排除 
机 型 
根据 检修 经 验 ， 指 示 灯 亮 说 明 副 电源 正常 。 遥 控 开 机 后 测量 JSK4137-050 
电源 板 PFC 电路 滤波 电容 输出 VC 电压 为 300V， 因 而 说 明 PFC 电路 未 工作 。 
MST6MI81 机 心 昌 源 指示 灯亮 ，| 进一步 检查 VCC 电压 为 0V。 检 查 副 电源 C21 两 端 输出 的 VCC 电压 为 20V， 
/LE327500C 机 型 | 但 不 能 开机 日 02 的 e 极 无 15.3V 的 VCC 电压 输出 。 测 量 开 /关机 控制 电路 Q7 导 通 ， 测 
量 Q2 的 b 极 电压 为 低 电 平 ， 代 换 光 耦合 器 US 后 故障 依旧 ， 检 查 Q2 的 b 极 
电路， 发 现 15V 稳 压 管 ZD1 击 穿 ， 更 换 ZD1 后 ， 故 障 排除 
、 本 输入 各 种 信号 源 试 之 均 无 伴音 ， 判 断 故障 在 功放 电路 。 测 量 功放 电路 U32 
の aa ae 1 (MSH9010) 的 13、24 脚 12V 供电 正常 ,测量 U32 输出 端 电压 异常 ， 怀 疑 功 
放电 路 内 部 损坏 ， 更 换 U32 后 故障 排除 
测量 电源 板 输出 待机 电压 正常 ， 指 示 灯 亮 ， 判 断 故 障 在 主板 。 测 量 主板 各 
MST6MI81 机 心 指示 灯亮 ,不 | 路 供电 电压 正常 ， 测 量 主板 U10 (MST6M181VS) 的 晶振 、 复 位 电压 也 正常 ， 
/LE327300 机 型 ”| 开机 试图 读 取 打印 信息 判断 故障 未 能 成 功 ， 看 来 主 蕊 片 与 程序 存储 等 通信 电路 发 
生 故 障 ， 怀 疑 主 芯片 接触 不 良 ， 试 用 热风 机 补 焊 主 芯 片 U10 后 ， 故 障 排除 
测量 电源 板 输出 的 待机 电压 正常 ， 测 量 主板 上 的 各 路 供电 电压 ，12V 电压 
MST6M181 机 心 不 能 开机 正常 ，+5V 电压 正常 ， 无 +1.2V-VDDC 供电 ， 该 电压 由 U6 (MP1482) 降 压 
/LE32Z300 机 型 形成 ， 测 量 U6 的 2 脚 有 12V 电压 和 输入， 但 3 脚 无 电压 输出 ， 检 查 外 部 电路 未 
见 异 常 ， 试 更 换 U6 后 ， 故 障 排除 
观察 背光 灯 不 亮 ， 该 电视 机 背光 灯 驱 动 电路 在 电源 板 上 ， 测 量 电 源 板 上 的 
ee a 背光 灯 驱 动工 作 条 件 ， 供 电 电压 正常 ， 测 量 点 灯 控 制 BL-ON/OFF 电压 为 低 电 
/E322300 机 型 有 伴音 ， 无 图 像 | 平 ， 判 断 故 障 在 主板 背光 控制 电路 。 该 电路 由 Q18 组 成 ,测量 Q18 的 b 极 为 
低 电 平 开 启 状 态 ，e 极 也 为 低 电 平 ， 正 常 时 为 高 电 平 ， 查 相关 电路 ， 发 现 Q18 
的 ce 极 电 阻 R4 虚 焊 ， 补 焊 后 背光 灯 点 亮 ， 故 障 排除 
观察 指示 灯 不 亮 ， 检 测 JSL4065-050 电源 板 无 +5VSB 输出 ， 判 断 故 障 在 副 
电源 电路 中 。 通 が ta C2 、C33 两 端 电压 为 0V， 检 测 
MST6MI181 机 心 不 开机 ， 指 示 | 熔 丝 Fl 已 经 熔断 ， 说 明 电 源 电路 存在 严重 短路 故障 。 测 量 电源 电路 整流 滤波 
/TE32Z300 机 型 灯 不 亮 电路 ， 未 见 短路 元 器 件 ; 检查 电源 输出 电路 ， 发 现 大 功率 MOFET 开关 管 Q1 





























故障 彻底 排除 





MST6M181 机 心 
/LE32Z300 机 型 


开机 三 无 

















B 压 ， 





检查 JSL4065-050 电源 板 开 
断 ， 测 量 大 滤波 电容 C1 、C2 
5 脚 也 有 启动 





检查 主 








整流 滤波 电路 ， 
但 拆 下 测量 却 


江 











正常 





Q2L 击 穿 ，Q2L 的 S 极 过 电流 取 档 


发 现 32V 整流 管 
。 顺 着 32V 输出 电路 向 后 测量 ， 
电阻 烧 焦 。 更 换 损坏 元 器 件 后 ， 故 障 














关 











电源 无 32V 和 12V 输 
、C33 两 端 有 +300V 








出 ， 但 : 






































B 源 IC1 及 其 外 部 














DS3 和 滤波 








则 量 ; 
电压 输出 ， 主 电源 IC100 的 
有 路 ， 未 见 异 常 。 测 量 TI 二 次 
电容 CS8 、CS9 两 端 电 阻 很 小 ， 
发 现 背光 灯 升 压 


容 丝 FI 未 熔 














共管 
非 除 








MST6MI181 机 心 
/LE32Z300 机 型 


开机 三 无 ， 指 
示人 灯亮 


观察 指示 灯亮 





岗 1 脚 电压 低 于 正常 值 ， 检 查 1 脚 外部 的 市 
值 变 大 ， 接 近 开路 ， 


引发 1 





作 。 更 換 RS 后 , 1 








脚 


电压 恢复 正常 ， 


， 说 明 副 电源 基本 正常 ， 遥 控 开 机 后 测量 JSL4065-050 
板 主 电源 IC1 的 6 脚 有 VCC1 供电 ， 但 主 电 源 不 启动 。 











电 取样 

















脚 电 压 过 低 ， 取 样 
故障 排除 











测量 IC1 的 各 脚 电压 ， 
电路 元 器 件 ， 
保护 电路 启动 ， 主 电源 停 











电源 
B 源 








发 现 R8 阻 
ES 





MST6MI81 机 心 
/LE32Z300 机 型 





开机 一 内 即 灭 











常 


部 欠 电 





压 保护 电路 


估计 是 过 电压 、 欠 电 所 
背光 灯 串 电阻 进行 测量 ， 

比较 ， 未 见 异常 。 检 查 U1L 
时 的 510kQ 增 大 到 900kQ 











讽 





的 1 和 脚 外 部 保护 取 村 














启动 。 

















电路 ， 发 ] 





一 + 


上 , 造成 UIL 的 
普通 510kQ 电阻 更 





漠 














邯 检 测 
換 R8L 后 ， 








压 或 过 电流 保护 电路 启动 所 致 。 先 对 可 能 引起 保护 的 LED 
量 対比 LED 连接 器 CON4 的 7 ~ 10 对 地 电阻 ， 并 进行 
現 RSL 阻 值 变 大 ， 由 
B 床 OVP 过 低 ，UIL 内 
故障 排除 

















正 





( 续 ) 
机 心机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 








由 于 16 条 LED 背光 灯 串 均 由 以 US 为 核心 的 升 压 电 路 供电 ， 遇 到 显示 屏 

































































开机 有 伴音 背光 灯 一 半 不 亮 情况 ， 说 明 升 压 电 路 基本 正常 ， 多 为 两 个 背光 灯 均 流 电路 
MST6M182 机 一 ”| 有 一 个 发 生 故 障 。 测 量 两 个 均 流 控制 电路 U3 、U4 对 地 电阻 和 工作 电压 ， 并 
时 而 发 生 显示 屏 





en 9 进行 比较 ， 发 现 U4 的 20 脚 点 灯 控 制 电压 为 低 电 平 ， 检 查 U4 的 20 脚 外部 
已 路， 发 现 R838 两 端 有 高 电 平 ， 怀 疑 U4 的 20 脚 接触 不 良 ， 补 焊 后 ， 故 障 
排除 


心 /L39Fe 机 型 









































多 为 升 压 电路 发 生 故 障 所 致 。 测 量 熔 丝 FB114 熔断 ， 说 明 背 光 灯 板 有 严重 
短路 故障 ， 检 查 升 压 输出 电路 ， 发 现 升 压 开 关 管 Q103 击 穿 ， 其 $ 极 电 阻 
R65 、R68 、R69 焼 焦 。 更 換 Q103 、R65 、R68 、R69 和 FB114 后 , 故障 排除 








MST6M182 机 开机 有 伴音 ， 
心 /139F6 机 型 无 光栅 



































检查 机 心 板 上 的 电容 CA81 鼓 包 ， 更 换 CA81 后 故障 依旧 ; CA81 是 伴音 供 
外 滤 波 电容 ，12V 电压 经 L31、CAS81 为 功放 电路 TDA8932B 的 20 脚 供电 ， 测 
无 图 像 ， 有 伴音 | 量 CA81 两 端 电压 为 0V， 测 量 L31 开路， 将 L31 短 接 ， 开 机 仍 无 伴音 ; 查 功 
放电 路 发 现 12V 电压 还 经 Ll1、CA84 为 TDA8923B 的 29 脚 供 电 ， 查 该 供电 电 
路 ,发 现 Ll 也 开路 ,将 Ll 短 接 后 ， 故 障 排除 

















MST6M69 机 心 
/LK47K1 机 型 





















































3.5.3 MTR、RTD 机 心 LED 液晶 彩电 速 修 与 技 改 方案 


机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 








遇 到 显示 屏 亮度 不 均匀 ， 多 为 8 个 背光 灯 串 驱动 电路 有 一 个 发 生 故 障 。 测 
开机 有 伴音 ,| 量 物料 编号 0091802061 背光 灯 板 的 驱动 电路 U1 的 CN2 、CN3 的 1 -4 和 7 <- 
显示 屏 亮 度 不 | 10 脚 电压 , 发现 CN2 的 4 脚 电压 与 其 他 脚 电 压 不 同 ， 对 4 脚 外 部 的 背光 灯 弟 
均匀 电路 进行 检查 ， 发 现 连 接 右 CN2 的 4 脚 接 触 不 良 ， 将 4 脚 处 理 确认 连接 正常 
后 ， 故 障 排 除 





MTR8222 机 心 
/LE22T3 机 型 













































































仔细 观察 显示 屏 打 开 后 始终 不 亮 ， 测量 CN1 的 6、7 脚 12V 供电 正常 ， 测 
量 背 光 灯 电路 熔 丝 Fl 熔断 ， 说 明 背 光 灯 板 有 严重 短路 故障 。 对 背光 灯 板 与 
12V 供电 相连 接 的 元 器 件 进行 检查 ， 发 现 Ul 的 19、20 脚 内 部 MOSFET 开关 
管 的 D 极 对 地 电阻 最 小 ， 接 近 短 路 。 判 断 UL (MP3388) 损坏 ,更 换 后 故障 
排除 











MTR8222 机 心 开机 有 伴音 ， 
/ LE22T3 机 型 无 光栅 



































观察 背光 灯 不 亮 ， 该 机 采用 电源 + 背光 灯 板 ， 测 量 电源 板 上 的 背光 灯 串 
连接 器 LED + 电压 仅 为 12V 左右 ， 正 常 时 为 43V 左右 ,判断 升 压 电路 未 工 
作 , 该 电路 由 驱动 电路 IC8501 (7903BS) 和 MOS 开关 管 08104 、 储 能 电感 

RTD2649 机 心 / 有 伴音 ， 无 图 像 L8102 ， 升 压 输 出 电路 D8101 、C8105 为 核心 组 成 。 测 量 驱 动 电路 IC8501 的 
LED32A30 机 型 0 8 脚 元 VCC1 供电 ， 该 供电 由 点 灯 控 制 电路 08106 、Q8107 组 成 电路 提供 ， 
测量 Q8107 的 b 概 ON/OFF 电压 为 高 电 平 ，e 极为 低 电 平 正 常 ， 但 08106 不 
导 通 ，Q8107 的 c 极 到 Q8106 的 b 极 之 间 电 阻 R8132 开路 ， 更 换 后 ， 故 障 
排除 











































































































测量 715G5827P 电源 板 无 电压 输出 ， 测 量 熔 丝 已 经 熔断 ， 说 明 电源 板 有 严 

RTD2649 机 心 /| ”开机 三 无 ， 指 | 重 短路 故障 。 检 查 电源 板 大 功率 器 件 ， 发 现 开 关 管 09101 (TK6A65D) 击 穿 ， 
LED32A30 机 型 示 灯 不 亮 查 其 击 穿 原因 ， 发 现 其 D 极 尖峰 吸收 电路 C9103 失效 ， 同 时 S 极 电阻 R9112 
烧 断 ， 全 部 更 换 后 ， 故 障 排除 


















































测量 电源 板 输出 电压 12V 和 24V 正常 ， 判 断 故 障 在 主板 。 遥 控 和 键 控 均 不 
能 实现 开机 ， 检 测 主 芯片 U2 的 供电 正常 ， 测 量 复位 电压 3. 3V 正常 ， 怀 疑 U7 
程序 软件 数据 出 错 ， 用 计算 机 和 小 板 通 过 机 心 板 VGA 接口 连接 ， 打 开 超 级 终 
端 ， 不 能 读 取 打印 信息 ， 说 明 机 心 板 和 计算 机 不 能 通信 ， 怀 疑 BOOT 程序 有 
问题 。 先 用 计算 机 对 机 心 板 升级 BOOT 程序 后 ， 再 打开 超级 终端 ， 可 读 取 打 
印 信息 , 把 主 程 序 放 到 U 盘 插 入 机 心 板 上 ， 按 升级 操作 输入 指令 ， 机 心 板 升 
级 后 ， 恢 复 正 常 





























不 开机 ， 指 示 


RTD2674 机 心 に 
灯亮 












































776 
































































































































































































































( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
测量 连接 器 CN18 的 1 脚 为 2.9V 高 电 平 正常 ， 检 查 主 板 U2 的 各 路 供电 电 
压 正 常 ， 对 照 U2 的 引 脚 电压 ， 测 量 复 位 电压 为 0V， 正 常 时 为 3.3V。 检 查 U2 
RTD2674 机 心 死机 ， 指 示 灯 亮 | 的 复位 电路 元 器 件 未 见 异常 ， 当 测量 U2 的 31 脚 时 有 1.7V 申 庄 , 但 31 脚 外 
部 唱 振 引 脚 无 电压 ， 仔 细 检 查 发 现 唱 振 引 脚 到 U2 的 31 脚 不 通 ， 补 焊 后 ， 复 
位 电压 也 恢复 正常 ， 故 障 排除 
有 图 像 有 伴音 ， 但 图 像 颜色 暗淡 ， 图 像 层 次 感 差 。 检 查 U2 各 路 供电 正常 ， 
RTD2674 机 心 图 像 颜色 暗淡 | 当 测 量 LVDS 连接 器 供电 时 ， 发 现 12V 供 申 具有 り V, 測量 U17 的 供电 12V 正 
常 ， 输 出 到 LVDS 的 电压 却 只 有 9V， 判 断 U17 损坏 ， 更 换 U17 后 ， 故 障 排除 
该 机 采用 电源 + 背光 灯 板 ， 观 察 指示 灯 不 亮 ， 检 查 电源 板 的 5V 电源 输出 为 
各 未 0V, 断 井 机 心 板 測量 $V 仍 为 0V， 判 断 故 障 在 电源 板 。 测 量 滤波 电容 C808 两 
/142F6 机 型 不 定时 自动 关机 | 端的 300V 电压 正常 ， 检 查 驱 动 电路 IC900 的 7 脚 电 压 为 14V 正常 ,测量 2 脚 
启动 电压 为 0OV， 正 常 时 为 1.4V， 测 量 外 围 启动 电路 ， 发 现 稳 压 管 ZD904 
路 , 更 換 ZD904 后 故障 排除 
县 测量 电源 板 熔 丝 FIF 开路 ， 测 量 C9F 两 端 电 阻 为 0， 拆 下 Q5F 、Q6F 检查 ， 
RTD2674 机 心 三 § 
i ” MA 4 发 现 Q6F 击 穿 ， 检 查 过 电流 保护 电路 R11IF 、R37F， 发 现 R71F 开路 。 更 换 
テ < 小 si 
Q6F、R71F、FIF 后 ， 故 障 排除 


























3.6 创维 LED 液晶 彩电 速 修 与 技 改 方案 
3.6.1 8A 机 心 LED 液晶 彩电 速 修 与 技 改 方案 
机 心机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
采用 脱 板 维 修 ， 把 168P -P39ETU -00 电源 板 开机 控制 脚 ON/OFF 与 SV 端 
NO 境 泊 の 人 用 导线 短 接 强 行 开 机 后 ， 电 源 板 仍 无 12V、24V 输出 ， 此 时 测量 开 / 关 机 控制 


39ES80F 机 型 


12V、24V 输出 

















B 路 Q5 的 e 极 输 
量 06 的 < 极为 低 
坏 。 更 换 IC11 后 ， 故 障 排除 





出 的 VCC1 
电 平 ， 而 

















夺 为 OV， 判断 玫 








已 


F/ 关 机 控制 电路 发 生 故障 。 测 
j 光 耦合 器 IC11 的 3 脚 无 高 电 平 输出 ， 淹 





断 IC11 损 








































































































































































































































































































检查 电源 板 熔 丝 Fl 熔断 发 黑 ， 测 量 PFC 输出 端 C31、C32 对 地 电阻 很 小 ， 拆 
gA08 机 心 三 元 , 指示 灯 | 下 C31、C32 测量 未 见 异 常 ， 断 开 主 电源 厚 膜 电 路 IC6 (FSFR1700XSL) 的 1 脚 
39E580F 机 型 不 亮 ， 无 5V、| 后 , 测量 C31、C32 的 对 地 电阻 恢复 正常 ， 测量 1C6 的 1 脚 内 部 开关 管 击 穿 。 检 
12V、24V 输出 查 IC6 及 其 外 部 电路 ， 发 现 1 脚 外 部 的 电容 C44 颜色 变 深 ,9 脚 外部 的 D14 击 
穿 、 电 阻 R48 焼 断 。 更 換 FI 、C44 、D14 、R48 和 IC6 后 ， 开 机 故障 排除 
二 元 指示 打 开机 测量 副 电源 供电 的 二 次 整流 滤波 电路 C9 两 端的 300V 正常 ， 再 测 IC1 
8A08 机 心 / 不 亮 和 SS8 的 6~8 脚 电压 正常 ，5 脚 启动 电压 也 正常 ，4 脚 电压 为 0， 判 断 4 脚 外 部 的 线 
39E580F 机 型 ee 和則 ”| 电压 取样 电路 发 生 开路 故障 。 对 市 电 检 测 电路 元 器 件 进行 检测 ， 发 现 取样 分 
压 电 阻 R9 (3.3MO) 阻 值 变 大 ， 用 普通 3.3MO 电阻 代 换 后 ， 故 障 排 除 
开机 测量 电源 板 无 电压 输出 ， 测 量 熔 丝 Fl 未 断 ， 测 量 PFC 电路 输出 380V 
本 。 | 电压 正常 ， 但 测量 主 电源 厚 膜 电路 IC6 ( FSFR1700) 的 1 脚 无 电压 ， 顺 着 该 
SN 0 の SS 指 | 脚 发 现 1 脚 供电 熔 丝 F3 熔断 ， 说 明 IC6 存在 严重 电路 故障 ， 经 查 IC6 内 部 
关 管 击 穿 ， 更 换 IC6 和 TF3 后 ， 仍 然 不 工作 ， 经 查 电流 取样 电阻 R44 也 烧 断 ， 
更 换 R44 后 ， 故 障 排 除 
发 生 自动 关机 故障 时 ， 检 测 副 电 源 输出 5V 电压 正常 ， 主 电源 无 24V 和 12V 
8A10 机 心 / 开机 后 ， 有 时 | 电压 输出 ,测量 主 板 送 来 的 ON/OFF 为 高 电 平 ， 但 主 电源 和 PFC 电路 无 VCC 
47E860A 机 型 自动 关机 供电 ， 检 查 开 /关机 VCC 控制 电路 ， 发 现 Q5 的 c 极 有 VCC 供电 , 但 e 极 无 电 
压 输出 ， 向 前 检查 发 现 待机 控制 光 耦 合 器 IC11 的 1 脚 电 压低 于 正常 值 ， 顺 着 









































































































































































































































































































































( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
_ 该 脚 检 查 ， 发 现 该 机 设 有 Q12 、Q8 组 成 的 模拟 晶闸管 过 电压 保护 电路 ， 测 量 
本 Q12 已 经 导 通 ， 顺 着 Q12 的 b 极 检查 ， 发 现 D21 导 通 ， 其 24V 过 电压 检测 稳 
加 压 管 ZD4 (27V) 漏电 ， 更 换 ZD4 后 ， 故 障 排除 
遥控 开机 测量 主板 未 输出 高 电 平 ， 判 断 故 障 在 主板 控制 电路 ， 疯 
ee ee IE 
47F860A 机 型 灯 襄 量 主 芯片 U13 的 各 组 供电 正常 ， 测 量 唱 振 电压 正常 ， 测 量 复 位 电压 异常 ， 检 
查 复位 电路 Q10、Q11， 发 现 Q11 内 部 开路 ， 更 换 Q11 后 ， 故 障 排除 
8A10 机 心 // 检查 网 线 连接 和 网 址 设置 正常 ， 判 断 故 障 在 网 络 通道 电路 ， 测 量 隔 离 变 压 
47E860A 机 型 不 能 上 网 器 TI (H1601CG) 二 次 侧 有 信号 输出 ,检查 网 络 信 号 收发 电路 U23 
~ (LAN8720) 供电 正常 ， 更换 U23 后 ， 故 障 排除 
8A10 宙 心 / 有 伴音 ， 黑 屏幕 测量 显示 屏 无 供电 ， 检 查 相关 供电 电路 ， 发 现 主板 上 的 U22 (ME4435 ) 无 
47E860A 机 型 2 供电 输出 ， 该 电路 为 屏 供电 控制 MOS 管 , 更 換 U22 后 ， 故 障 排除 
测量 电源 板 输出 的 待机 5V 供电 电压 正常 ， 开 机 后 主 电 源 无 12V 和 24V 电压 
输出 ， 该 机 心 采 用 P37ETU 电源 板 ， 测 量 主板 已 经 输出 ON/OFF 高 电 平 开机 电 
8A12 机 心 / 不 开机 ， 指 示 | 压 到 电源 板 , 但 主 电源 不 工作 。 测 量 主 电源 驱动 电路 1C607 (FAN5643 ) 无 
42E730A 机 型 灯亮 VCC 供电 ， 检 查 开 /关机 VCC 控制 电路 ， 发 现 Q103 的 c 概 有 VCC1 供电 输入 ， 
但 Q103 的 e 极 无 VCC 供电 输出 ， 检 查 Q103 及 其 外 部 电路 ， 发 现 Q103 的 b 极 
外 接 稳 压 管 ZD600 (16V) 击 穿 ， 用 16V 稔 庄 管 替 換 ZD600 后 ， 故 障 排除 

















8A12 机 心 / 
42E730A 机 型 


不 开机 ， 指 示 
灯 不 亮 


检查 电源 板 无 电压 输出 ， 测 量 熔 丝 F601 熔断 ， 更 
共管 M602 (2673) 击 穿 ， 更 换 M602 和 熔 丝 
F601 后 ， 工 作 几 分 钟 后 熔 丝 再 次 熔断 ， 经 查 M602 再 


明 电源 严重 短路 。 





























换 F601 后 再 次 熔断 ， 说 

















次 击 穿 ， 说 明 有 故障 造 














成 M602 再 次 击 穿 ， 检 查 M602 外 部 电路 ， 发 现 尖峰 吸收 电路 C607 (4700pF ) 































































































裂纹 烧 焦 ， 更 换 C607 和 M602 、F601 后 ， 故 障 排除 
测量 电源 板 输出 5V 待机 供电 正常 ， 二 次 开机 后 ， 测 量 主板 未 输出 ON/OFF 
8A12 机 心 / 不 开机 ， 指 示 | 高 电 平 ， 判 断 故 障 在 主板 控制 系统 ， 测 量 主 芯片 U13 的 工作 条 件 ， 供 电 和 晶 
42E730A 机 型 灯亮 振 正 常 ， 测 量 复位 电压 异常 ， 检 查 复 位 电路 Q10、Q11， 发 现 Q11 损坏 ， 更 换 
Q11 后 ， 开 机 恢复 正常 
8A12 机 心 / 黑屏 幕 ， 背 光 判断 故障 在 主板 和 显示 屏 驱 动 板 ， 测 量 屏 驱 动 电 路 供电 正常 ， 测 量 LVDS 
42E730A 机 型 灯亮 信号 不 正常 ， 试 更 换 主板 上 的 主 芯 片 U13 后 ， 故 障 排除 











3.6.2 ”8K 机 心 LED 液晶 彩电 速 修 与 技 改 方案 




































































































































































机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
试 机 发 现 拔 掉 屏 驱 动 线 后 可 以 开机 ， 开 机 后 把 屏 驱 动 线 插 上 ， 图 像 和 声音 均 正 
gk70 机 心 / 常 ， 关 机 后 再 开机 ， 还 是 开 不 了 机 ， 代 换 驱 动 板 和 显示 屏 后 ， 故 障 依旧 ， 确 认 主 
963SG 不 开机 板 发 生 故 障 。 经 过 厂家 确认 是 主 电路 的 一 路 总 线 发 生 故 障 ， 此 总 线 连接 显示 屏 ， 
本 功能 是 提供 商场 演示 模式 ， 需 要 更 换 主 电路 方 能 解决 ; 考虑 到 大 部 分 用 户 不 会 使 
用 商场 演示 模式 ， 直 接 把 该 总 线 的 RT37 、RT38 去 掉 ， 开 机 恢复 正常 
8K81 机 心 / 指示 灯亮 ， 不 2800 - P26TWU -0000 电源 板 上 的 IC601 损坏 ， 可 用 1207 、1271 或 1377 代 
32LED10 机 型 开机 换 ， 但 要 去 掉 1 脚 外 的 电阻 R606 ， 开 机 恢复 正常 
8K81 机 心 / 冷 开机 时 所 有 配 LG 屏 机 型 ， 反 复 开 /关机 几 次 后 声音 正常 。 环 境 温 度 较 低 时 故障 率 较 高 。 
37LED10 机 型 通道 都 无 伴音 将 D149 (在 功放 块 旁边 ) 的 负极 对 地 接 一 只 约 10kQ 的 电阻 ， 开 机 恢复 正常 
8K81 机 心 / Ny 二 
PD 滑 弄 不 定时 无 声 短路 R425 ， 开 机 恢复 正常 
8K81 机 心 / 图 像 偏 色 ， 或 图 像 为 4: 3 画面 ， 且 出 现 英文 菜单 ， 进 入 总 线 初始 化 后 能 正常 ， 这 时 可 将 
55LED10 机 型 图 像 花屏 120Hz 板 上 的 电阻 R217 、R218 去 掉 ， 开 机 恢复 正常 
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( 续 ) 
机 心 / 机 弄 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
冷 态 时 开机 困 


8K81 机 心 / 
55LED10 机 型 
( 配 奇美 屏 ) 





难 。 电 源 24V 输 
出 正常 ， 但 12V 
具有 SV 


该 机 电源 板 型 号 为 168P-5SPTOC-00, 12V 是 由 24V 经 DC-DC 变换 而 来 的 。 
为 00，R214 由 109 改 为 4.7Q， 开 机 恢复 正常 





将 R212 由 100 改 












































8K83 机 心 / 请 训 直 开机 各 个 通道 信号 源 均 正 常 ， 只 是 切换 到 酷 开 状态 情况 下 出 现 黑屏 幕 ， 怀 
46E62RN 机 型 AM 疑 是 程序 问题 ， 烧 写 新 的 U2 (24C32 ) 程序 后 试 机 ， 故 障 排除 
8K83 机 心 / 天上 有明 初步 鉴定 为 显示 屏 损坏 ， 试 更 换 显 示 屏 ， 故 障 依旧 。 判 断 为 倍 频 板 故障 。 


42E62 机 型 








经 查 原来 的 倍 频 板 未 见 损坏 元 器 件 ， 试 验 代 换 主 芯 片 6M20 








后 ， 故 障 排除 





8K83 机 心 / 
42E62HR 机 型 


不 开机 ， 指 示 
灯亮 


测量 电源 板 输出 的 待机 电压 正常 ， 无 开机 的 12V 和 24V 电压 
机 试验 
判 电路 ， 发 现 04 (3904) 的 b 极为 高 电 平 正 常 ，e 极为 低 
昌 压 为 0V,， ce 极 却 为 低 


板 送 来 的 开机 控制 
査 主 板井 / 共 机 控 1 
B 平 正常 再 栓 油 



































电压 BL-ON/OFT 为 1 











输出 ,测量 主 








氏 电 平 ， 强 制 








Q3 (3904) 的 b 极 

















检查 Q3 及 其 外 部 





电源 板 正常 ; 检 




















B 平 , 不正 常 , 








电路 ， 发 现 R32 (1kQ) 开路 ， 补 焊 后 ， 故 障 排 除 





8K83 机 心 / 
42E62RN 机 型 


不 开机 ， 指 示 
灯 不 这 














测量 





电源 板 无 5V 电压 输出 ， 检 查 副 








断裂 ， 
































电源 驱动 





B 路 A6159 





未 见 异 常 ， 代 换 





电路 光 耦 合 器 和 误差 放大 器 KA431 无 效 ， 仔 细 检 查 发 现 36V 稳 压 管 ZD8 
更 换 后 故障 排除 


























使 用 用 户 路 由 器 上 网 ,所 








巴 网 线 搬 到 计算 机 上 能 正常 ] 











上 网 ， 判 断 故 障 在 电视 



















































































8K83 机 心 / 不 能 上 网 机 内 部 。 拆 开 检 测 5800-COONET-2000 栈 开 板 ， 检 查 各 路 稳 压 电路 输出 电压 ， 
42E62RN 机 型 0 Ul (2.SV) 、U2 (3.3V) 正常 ， 重 点 检查 网 络 处 理 芯片 U7 (8700) ， 发 现 其 
28 、29 脚 对 地 短路 了 ， 更 换 U7 后 故障 排除 
测试 168P-P32ELU-00 电源 板 开 / 关 机 控制 电压 能 从 低 到 高 变化 ， 说 明 待 机 
CPU 发 出 的 开机 控制 信号 正常 。 测 试 主 电 源 一 直 没 有 电压 输出 ， 测 量 负载 电路 
Ki 心 i 指示 
8K83 机 心 /| 开机 后 指示 灯 | 也 没有 对 地 短路 。 采 用 脱 板 维修 ， 主 电源 仍 无 电压 输出 ， 测 试 VCC 电压 为 OV， 


32E61HR 机 型 


闪烁 ， 无 光 无 声 





说 明 开 /关机 控制 电路 有 问 
开 / 关 机 控制 电路 Q101、IC101 、Q102 。 检 查 发 现 IC101 破裂 ， 














题 。 检 测 C105 两 端 电压 为 23V 左右 ， 判 断 故 障 在 




















换 新 后 故障 排除 











降 为 0V， 判 断 保 








先 指示 灯亮 ， 说 明 副 电源 
护 电路 启动 。 测 量 保护 





























正常 ， 测 量 主 电 源 开 机 的 瞬间 有 电压 输出 ， 然 后 
电路 Q613 的 b 极 果 然 为 高 电 了 





总 

















































































































8K83 机 心 / | 指示 灯亮 ， 二 | 0.7V。 采 用 脱 板 解除 保护 的 方法 维修 ， 将 0613 的 极 对 地 短路 ， 解 除 保护 。 
32E61HR 机 型 次 开机 无 光 无 声 | 接 假 负载 通电 试 机 ， 测 量 主 电源 输出 12V 和 24V 电压 在 正常 范围 内 。 判 断 是 
保护 电路 元 器 件 变 质 引起 的 误 保护 。 将 保护 电路 的 稳 压 管 ZD0607、ZD609、 
ZD610 全 部 更 换 后 ， 恢 复 保护 电路 ， 通 电 不 再 发 生 保护 现象 故障 排除 
、 、 在 工厂 生产 时 ， 主 板 上 漏 装 RT37 (220) 、RT38 (220) 、RT39 (4.7kO) 、 
心 中 降 背 光 演 
0 NR RT40 (4.7kO) 四 只 贴 片 电阻 。 补 上 这 四 只 电阻 后 ， 还 需 在 主板 上 增加 R38 
(在 主 芯 片 屏蔽 框 外 ) ， 香 则 无 法 关闭 矩阵 背光 演示 功能 
电源 板 指示 灯 不 亮 ， 说 明 主板 CPU 或 副 电源 工作 不 正常 ， 测 试 168P- 
开机 后 指示 灯 | P32ELU-00 电源 板 无 5V 电压 输出 ， 判 断 故 障 在 副 电 源 电路 。 测 试 300V 供电 


8K88 机 心 / 
32E82RD 机 型 


正常 ， 测 试 IC100 的 5 脚 VCC 电压 为 8V， 远 远 低 了 











动 电路 不 良 。 检 查 IC100 的 外 部 电路 ， 
C106 后 , 故障 排除 








发 现 5 




















F 启 动 的 18V 电压 ， 说 明 启 
却 外 部 的 C106 漏 申 鼓 包 , 更 換 





8K91/8K93/ 
8K96 机 心 /58FS6 
0S 机 型 





+ 12V 正常 , 
主 电源 无 24V 和 
175V 输出 








采用 脱 板 维修 : 把 168P-P58EQF-00 电源 板 
电阻 与 12V 端 相 连接 ， 强 行 开 机 后 ， 主 电源 仍 无 电压 输出 ， 此 时 测 
电压 在 6 ~8V 之 间 摆 动 。 待 机 时 
降 摆动 ， 判 断 一 是 副 电源 带 负载 能 力 降低 ， 二 是 副 电 源 开机 后 的 VCC 负载 
昌 路 未 见 异常 ， 检查 VCC 供 








+5kQ 分 压 
量 12V 























有 故障 。 测 量 12V 
发 现 PFC 电路 U5 


发 现 C41A 漏电 击 穿 ， 用 4.7nEV《50V 电容 更 换 C41A 后 ， 故 障 排 























12V 








电压 正常 ， 























机 控制 脚 P-ONXSTB 通过 10kQ 











强行 开机 后 12V 电压 下 





























B 路 
已 和 负载 电路 ， 














的 8 脚 对 地 电阻 很 小 ， 仅 为 100, 断 井 8 脚 检查 外 部 电路 ， 





除 




















( 续 ) 
机 心机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
检查 168P-P58EQF-00 电源 板 炊 丝 Fl 熔断 发 黑 ， 测 量 PFC 输出 端 C8A、C8B 
8K91/8K93/ 三 元 , 指示 灯 | 对 地 电阻 很 小 ， 拆 下 C8A、C8B 测量 未 见 异 常 ， 断 开 主 电源 厚 膜 电路 U3A 的 1 


8K96 机 心 /58ES6 
0S 机 型 





不 亮 ， 无 + 12V 
输出 





脚 后 , 測量 C8A 


穿 。 检 查 U3A 及 其 外 部 














D4 击 穿 、 


、C8B 的 对 地 电阻 恢复 正常 ,测量 U3A 的 1 脚 
已 路， 发现 1 脚 外 部 的 电容 C10 颜色 变 深 , 9 脚 外部 的 
电阻 R1 焼 断 。 更 換 F1 、C10 、 D4 、R1 和 U3A 后 ， 开 机 故障 排除 

















3.6.3 8M 机 心 LED 液晶 彩电 速 修 与 技 改 方 案 





内 部 开关 管 击 







































































机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
冷 盟 屏 
8M29 机 心 / ed 经 确认 为 倍 频 板 损坏 ， 将 MEMC 小 板 上 的 R2 和 R3 都 改 为 100kQ， 故 障 
42E60HR 机 型 和 排除 
于 
1. CPU 工作 电压 正常 ，OSD 显示 正常 ，AV/TV 均 没 有 显示 ,一 般 需 要 检 
査 主 芯 片 的 ADC 电压 、 信 号 输入 电容 、 主 芯片 等 
2. TV 全 部 没有 台 ， 一 般 需 要 进 工厂 模式 ， 检 查 EEPROM， 重 新 开机 搜 台 ， 
义 及 检查 高 频 头 言 号 、 解 码 、PC 总 线 、 电路 、 - 
SO TV 模式 无 信号 以 及 检查 高 频 大、 正信 号、 解码 电路 、PC 总 线 、TUNER 的 AGC 电路 、EEP 
ROM 的 写 保 护 等 


3. TV 高 端 无 台 ， 一 般 需 要 检查 高 频段 的 TV 





4. 电视 信号 弱 ， 


AGC 电路 等 














电视 频道 是 否 搜索 到 正确 位 置 ， 是 否 高 频 




















电压 及 ACC 电路 等 





局 移 ， 检 查 





8M41 机 心 / 
39E350E 机 型 


开机 有 伴音 ， 
无 光栅 


运 


沖 
12V 电压 ， 检 查 





18 





量 168P-P39DWM-00 背光 灯 板 24V 电压 正常 ， 测 量 0Z9967GN 的 18 脚 无 























12V 供 























曾 电 试 机 故障 排除 





BB 申 路 R115 烧 断 ， 说 明 
障 。 测 量 驱动 控制 电路 IC100 的 18 胸 
郑 外 接 退 耦 电容 C108 ，18 脚 対 地 
更 换 C108 后 ,这 


18 脚 内 外 电路 有 严重 短路 故 


， 对 地 电阻 仅 为 儿 十 Q， 断 开 IC100 的 
电阻 升 到 正常 值 ; 测 


量 C108 严重 漏电 。 





8M41 机 心 / 
39E350E 机 型 


开机 有 伴音 ， 
光 机 局 部 偏 暗 








测量 168P-P39 


e 概 LEDB1 - LEDBS 区 
联 的 背光 灯 串 或 调 光 





DWM-00 背光 灯 板 LED 背光 灯 连 接 器 灯 串 
路 电压 ， 发 现 只 有 LEDB2 电压 
电路 Q107 故障 。 更 换 背 光 灯 串 或 0107 后 ， 故 障 排除 























回路 Q106 ~ Q110 的 
遍 高 ， 怀 疑 LEDB2 相关 











8M41 机 心 / 
39E330E 机 型 





开机 有 伴音 ， 








LED 背光 灯 不 亮 


储 能 
18 朋 














有 12V 供 





























电 输 入 ,但 测量 14 脚 无 SV 


( 0Z9967BN) 损坏 ， 更换 IC100 后 ， 故 障 排除 


测量 168P-P39DWM-00 背光 灯 板 24V 和 12V 供电 正常 ， 测 量 点 灯 ON/OFF 
和 亮度 控制 PWM 电压 也 正常 ， 测 量 升 压 输出 电路 输出 
压 电 路 未 工作 。 检 查 相 关 升 压 电 路 ， 升 压 开 关 管 Q100、 
B 感 L100 、 升 压 滤波 电容 C114 / C115 均 正 常 。 


电压 只 有 24V， 判 断 升 

续 流 管 D100 ~ D102 、 
测量 驱动 电路 IC100 的 
有 压 输 出 ， 判 断 IC100 

















基准 








8M49 机 心 / 




















无 メ = 74 中公 -hy Re A 

24E60HR 机 型 光 瞳 补 焊 U01 、U02 外 围 的 小 贴 片 电阻 、 电 容 ， 故 障 排除 
电视 机 开机 一 个 多 小 时 后 ， 出 现 图 像 一 半 正 常 、 一 半 发 绿 的 故障 。 检 查 屏 
心 线 和 屏 驱 动 电 见 异 常 ， 出 现 故 障 时 将 电视 机 一 端 抬 起 3 一 点 ， < 出 现 
8M66 机 心 / 图 像 一 半 发 绿 线 和 屏 驱 动 电路 未 见 异 常 ， 出 现 故障 时 将 电视 机 一 端 抬 起 来 2 


42E70RD 机 型 














时 好 时 


不 的 现象 ， 判 断 














电视 机 接触 不 





良 ， 试 将 两 根 LVDS 线 松动 一 点 ， 图 
正常 了 ， 可 能 是 LVDS 线 太 短 了 ， 加 长 一 点 后 故障 排除 








8M70 机 心 / 
42E70RG 机 型 





不 开机 ， 指 示 
灯亮 











测量 
内 存 供电 正常 ， 
不 工作 ， 
为 0V， 
现 复位 




















电源 板 输出 的 5V、12V、24V 
重 写 存储 器 数据 故障 依旧 。 给 主 程序 升级 发 现 U 盘 没 有 供电 
检查 U 盘 及 GL850 供电 的 电路 U8 (1482 ) ， 发 现 使 能 
强制 U8 工作 输出 电压 正常 ， 看 来 故障 在 使 能 控制 
电路 03 的 c 极 是 2.7V， 正 常 时 为 低 电 平 ,检查 复位 











电压 正常 ， 











C220 (2pF) 漏电 ， 更 换 后 故障 排除 


判断 故障 在 主板 。 检 查 CPU、 








控制 7 脚 电压 
电路 ， 向 前 检查 发 
电路 发 现 电 容 





























720 


机 心 / 机 弄 


故障 现象 


( 续 ) 


速 修 与 技 改 方案 





8M81 机 心 


冷 机 无 声 ， 热 
机 后 声音 正常 


在 D 

















149 负极 对 地 接 一 上 








10k》 








电阻 ， 开 机 故障 排除 





1 10kQ 











B 阻 , 然 后 在 D143 正极 与 +5V 间接 一 只 





8M81 机 心 人// 
37LED10 机 型 


开机 有 们 
无 光栅 


正常 , 


将 输入 连 
灯 板 有 严重 短路 故障 ， 
同 部 位 的 对 地 电阻 
于 其 他 升 奈 电路 滤波 
查 ， 发 现 续 流 二 极 管 
后 ， 连 接 CNO1 通 
整流 滤波 电路 ， 发 
故障 排除 





测量 


5800-D32T00-0900 
測量 CNO1 的 1、2 














才 融 断 开 ， 测 量 


























D201 


则 量 1 






































、2 脚 电压 


对 第 二 路 升 
管 、 开 关 管 0202 有 短路 漏 
EY 3 低 于 正常 值 ， 
岗 60 ~72V 滤波 电容 容量 减 小 ， 更 


背光 灯 板 输入 连接 器 CNO1 的 7 脚 输入 的 12V 电压 
郑 60 ~72V 输入 电压 仅 为 10.2V， 严 重 低 于 正常 值 。 
关 电 源 输出 的 60 ~72V 电压 恢复 正常 。 判 
检查 背光 灯 升 压 输出 电路 ， 测 量 6 路 升 压 输出 
， 发 现 第 二 路 升 压 输 出 电路 滤波 
电容 的 对 地 电阻 。 


























已 








断背 光 
电路 相 




















电容 C204 两 端 对 地 电阻 小 
压 输 出 电路 元 器 件 进行 检 
现象 。 更 换 
检查 开关 
换 60 -72V 滤波 


D201 、0202 
申 源 60 -72V 
B 容 后 , 


























8M81 机 心 / 
37LED10 机 型 


开机 有 伴 
光栅 局 部 偏 瞳 


日 、 





遇 到 
二 是 均 


的 LED - 回 


不同 , 


对 地 电 


开关 管 后 ， 故 














局 部 亮 


显示 屏 











路 
怀疑 故 





阻 与 其 他 





障 排除 


度 暗 的 故障 ， 
流 控 制 电路 发 生 故 障 。 测 量 LED 背光 灯 连 
电压 ， 发 现 只 有 CN02 的 3 胸 
障 在 CN02 的 3 胸 
D32T00-0900 背光 灯 板 CN02 的 3 脚 儿 
岁 流 控制 管 各 脚 对 地 











部 均 





相关 联 的 LED 灯 串 及 殿 


是 LED 背光 灯 串 发 生 开路 、 老 





LED 











化 故障 ， 
回路 CN02 、CN03 
也 LED 一 引 脚 电压 





























流 控制 电路 ， 

















有 阻 有 差异 ， 更 








有 路。 检查 5800- 
岗 均 流 开关 管 各 有 
的 3 脚 外 部 均 流 


























8M81 机 心 / 
26LED10 机 型 


开机 有 伴音 ， 
显示 屏 一 半 无 
4 











Ee 


电压 

















电压 仅 
阻 R24 








正常 ， 


为 0.9V， 低 于 正常 
阻 值 变 大 ， 由 正常 





但 测量 背光 灯 驱 动 电路 2 
背光 灯 驱 动 电路 2 未 工作 。 检 查 U03 的 6 膨 
值 2. SV， 检 查 1 








的 输 


测量 5800-D26T00-0980 背光 灯 板 背光 灯 驱 动 电路 1 的 升 压 输出 端 CO2 两 端 输 











出 端 C11 两 端 电 
无 激励 脉冲 输出 ,测量 U03 的 1 











压 仅 为 15V， 判 断 
却 








地 外 部 的 电路 元 器 件 ， 发 现 分 压 电 
二 的 20kQ 变 为 100kQ ， 更 换 R24 后 , 故障 排除 











8M81 机 心 人/ 


开机 有 伴音 ， 








检查 





5800-D26T00-0980 





背光 灯 板 均 流 控制 电路 未 见 异 常 ， 检 查 背 光 灯 串 连 














26E60HR 机 型 光栅 局 部 偏 暗 交 器 ， 发 现 该 脚 有 接触 不 良 现象 ， 将 该 脚 插 头 、 插 口 处 理 后 ， 故 障 排除 
8M81 机 心 / 声音 小 时 有 将 集成 块 N8 的 84 、85 脚 与 焊 盘 分 开 ， 分 别 用 导线 连接 到 C341 、C343 的 引 


26LED10 机 型 

















邯 上 ， 并 割断 原 连 接线 ， 故 障 排除 


























8M81 机 心 / 
32LED10、 
37LED10 机 型 








将 编号 为 148P-D32T00-10 和 168P-P37DWC- 00 的 恒 流 板 上 的 电容 C104、 
， C404 、C504 、C604 由 2.2pF/250V 更 改 为 22pF/200V，C204、C304 由 
2.2MHV250V 更 改 为 4.7hF/250V， 故 障 排除 


3.6.4 8R 机 心 LED 液晶 彩电 速 修 与 技 改 方案 










































































机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
測量 168P-P26ETU-05 电源 + 背光 灯 板 上 的 熔 丝 管 Fl 烧 断 ， 说 明 开 关 电 源 
有 严重 的 短路 情况 。 测 量 大 滤波 电容 C1 两 端 电阻 为 0， 判 断 开 关 电 源 出 现 严 
8R61 机 心 / 开机 三 无 ， 指 | 重 短 路 故障 。 拆 下 C1 测量 正常 ， 断 开 主 电源 的 开关 变压器 TIl 的 3 脚 ， 测 量 
26E20RN 机 型 示 灯 不 亮 Cl 两 端 电阻 恢复 正常 ， 说 明 故 障 在 主 电 源 电路 。 测 量 主 电 源 MOSFET 开关 管 
Q1 击 穿 。 检 查 击 穿 Q1 的 原因 ， 测 量 Q1 的 D 极 尖峰 脉冲 吸收 电路 ， 发 现 C6 
焼 焦 変色 , 更 换 C6 、Fl 和 Q1 后 ， 故 障 排除 
測量 168P-P26ETU-05 电源 + 背光 灯 板 熔 丝 管 了 1 完好 ， 开 关 电 源 无 输出 。 
测量 滤波 电容 Cl 正 端 有 300V 电压 ， 测 量 主 电 源 无 12V 电压 输出 ， 判 断 故 障 
8R61 机 心 / 开机 三 无 ， 指 ee 
26 E90nN Hi 示 灯 不 亮 在 主 电源 。 检 查 开 关 变压器 TI 二 次 整流 滤波 电路 无 击 穿 短路 的 现象 ， 测 IC1 














的 8 脚 无 启动 电压 ， 对 8 脚 外 部 























变 大 。 更 换 R108 后 ， 故 障 排除 


























启动 电路 进行 检查 ， 发 现 启 动 电阻 R108 阻 值 





机 心 / 机 弄 


故障 现象 


速 修 与 技 改 方案 


727 
( 续 ) 





8R61 机 心 / 
26E61 机 型 


开机 三 无 ， 指 
示 灯 亮 后 熄灭 ， 


168P-P26ETU- 
的 
12V 摩托 车 灯泡 作 
有 E 平 开机 电压 。 将 


05 








指示 灯亮 后 熄灭 ， 
申 源 + 背 
汲 间 上 升 到 0.5SV。 采 刀 





说 明 主 








电源 启动 后 又 停止 ， 





区 解 
假 负载 ， 
保护 





























电压 正常 ， 
人 








光 灯 板 上 的 模拟 晶闸管 电路 Q13 的 
除 保 护 的 方法 维修 ， 将 
将 ON/OFF 通过 4700Q 电 
BB 路 013 的 b 极 对 地 短路 ， 
看 来 故障 在 过 电压 保护 电路 。 拆 除 Q13 的 b 极 短路 线 ， 对 过 


























保护 电路 稳 压 管 进 和 
的 b 极 电压 为 0V， 








行 
不 再 

















发 生 





代 换 试 之 ， 


当代 换 15V 稳 
保护 故障 


洲 蔚 有 池 





判断 是 保护 电路 启动 。 涡 
极 电压 ， 
电源 板 拆 下 单独 维修 ， 
阻 接 5V 输出 端 ， 提 供 
通电 测量 电源 板 输出 


| 





























高 
12V 
电压 
通电 测量 Q13 





























已 























压 管 ZD101 后 ， 





8R61 机 心 / 
24F61 机 型 


开机 三 无 


检查 168P-P26ETU-05 


判断 背光 灯 板 存在 
Q1 的 S 极 的 过 
R144 后 ， 故 障 


申 ? 


非 除 


























B 源 + 
严重 短路 故障 ， 经 
阻 烧 焦 。 更 换 F3、 


背光 灯 板 12V 输出 正常 ， 但 测量 熔 丝 F3 熔断 ， 
过 电阻 测量 检查 ， 





发 现 开关 管 Q1 击 穿 ， 
Ql 和 0Q1 的 S 极 电阻 R142 ~ 








8R61 机 心 / 
26E20RN 机 型 


开机 一 内 即 灭 





估计 是 过 电压 、 





な > 
和信 电 














下 或 过 电流 保护 























电源 + 背光 灯 
连接 器 CN3 的 1、 
邯 外 部 保护 
700kQ 以上 , 
启动 。 























3、7 、 


板 可 能 引起 保护 的 LED 背光 ; 
11 对 地 电阻 ， 
取样 电路 ， 发 现 R149 阻 值 变 大 
造成 IC4 的 1 脚 检测 
用 普通 300kQ 电阻 更 换 R149 后 , 故障 


中 
中 





电路 启动 所 致 。 先 对 168P-P26ETU- 


05 
电阻 进行 测量 ， 测 量 对 比 LED 

















并 进行 




















电压 OVP 过 


比较 ， 未 见 异 常 。 检 查 IC4 的 1 
， 由 正常 时 的 330kQ 増大 到 
氏 ，IC4 内 部 欠 电 压 保 护 电 路 
FE 除 























8R61 机 心 / 
32E20RN 机 型 


开机 三 无 ， 指 
示 灯 不 亮 


严重 的 短路 1 
电路 之 前 。 
B 供 
较 轻 时 ， 市 
故障 排 









































测量 168P-P32ETU-00 电源 + 背 





检查 抗 干扰 和 整 


背光 灯 板 熔 丝 


青 况 。 测 量 大 滤波 电容 C1 两 端 电阻 正常 ， 判 断 故障 在 整流 
电路， 发 现 压 敏 电 阻 V1 击 穿 ， 而 测量 市 





流 滤波 











电 电压 为 260V 左右 ， 佑 讨 
电 升 高 ， 造 成 压 











-该 用 户 的 市 电 








人 敏 





























管 Fl 烧 断 ， 





说 明 开 关 电 源 有 


区 滤波 





























上 共 电 电压 偏 高 ， 用 电 低 谷 负 载 


电阻 击 穿 ， 更换 压 敏 电阻 V1 和 熔 丝 Fl 后 ， 








8R61 机 心 / 
32E20RN 机 型 


背光 灯 一 内 即 灭 


计 是 过 电压 、 








并 进行 发 现 








从 电压 或 








2 脚 

















LED 力 次 测 











能 ; 对 CN3 的 2 脚 タ 
换 ZD106 后 ， 故 障 排 


里 ， 


除 


过 电流 保 
光 灯 串 电 阻 进 行 测量 ， 
的 对 地 电阻 小 于 1、3 
还 是 2 脚 对 地 
部 元 器 件 进 行 检 查 ， 发 现 ZD106 漏 


测量 对 比 LED 连 




















~6 脚 对 地 
B 阻 備 低 , 





护 电 路 启动 所 致 。 先 对 可 能 引起 保护 的 


接 器 CN3 的 1~6 脚 对 地 电阻 ， 
电阻 ; 拔 掉 CN3 的 
排除 LED 背光 灯 串 故障 的 可 


BB。 用 27V 稳 压 管 更 





























8R65/8R66 
机 心 








带 背 光 灯 板 的 
不 带 背 光 灯 板 





常 ; 
果 24V 
PWM 调 


























的 


电压 无 输出 ， 需 检查 开 / 关 机 控制 
光 脉 冲 不 正常 ， 


需 检 


需要 检查 24V 供 申 , 背 光 ON/OFF 、PWM 调 光 脉冲 是 否 正 
， 需 要 检查 背光 ON/OFF 、 PWM 调 光 脉冲 是 否 正常 。 如 











电路 和 








B 源 板 , 如果 育 光 ON/OFF、 








查 主 板 控制 





电路 和 主板 供电 





8R65/8R66 
机 心 








检查 LVDS 输出 
否 正常 ;另外 ， 














や を 


店 





B 路 , 具体 包括 LVDS-12V 、LVDS 信号 及 LVDS 的 CLK 是 
还 需 检查 T-CON 是 否 正 





8R65/8R66 
机 心 








大 | 








原因 是 LVDS 线 








妆 触 不 良 ， 


没有 捕 好 , 或 EE 


PROM 数据 出 错 等 





8R6S/8R66 机 心 


/37E60HR 机 型 





开机 有 伴音 ， 
无 光栅 





测量 CNO1 的 1、 

















入 连接 器 断 
有 严重 短路 故障 ， 








他 升 压 输出 电路 滤 
查 ， 发 现 续 流 二 极 
后 ， 故 障 排除 


， 测 量 开关 电源 输 
检查 背光 灯 升 压 输 昌 
位 的 对 地 电阻 ， 发 现 第 1 路 電 圧縮 
包容 的 对 








波 
管 D101 、 











測量 168P-P37DWC 背光 灯 板 输入 连接 器 CNO 
2 脚 60 -72V 输入 














出 的 60 ~72V 
电路 ， 


由 




















压 仅 为 10.2V， 严 重 低 于 1 


测量 
ti 电 路 滤波 电容 C104 两 端 对 
也 电阻 。 对 第 1 路 升 
开关 管 Q106 有 短路 


1 的 7 脚 输入 的 12V 电压 正常 ， 
E 常 值 。 将 输 
判断 背光 灯 板 
出 电路 相同 前 
也 电阻 小 于 其 
压 输出 电路 元 器 件 进行 检 
B 現 象 。 更 換 D101 、Q106 

















有 压 恢复 正常 。 


6 路 升 压 输 














由 





























局 











722 


机 心 / 机 弄 


故障 现象 


( 续 ) 


速 修 与 技 改 方案 





8R65/8R66 机 心 


/37E61HR 机 型 














遇 到 显示 屏 局 部 亮度 暗 
均 流 控制 电路 发 生 故 障 。 测 
CN02 、CN03 的 LED- 
脚 电 压 不 同 ， 怀 疑 故障 在 
CN03 的 3 脚 外 部 均 流 控制 











回路 电压 ， 发 现 只 有 CN03 的 3 























各 脚 对 地 电阻 有 差异 ， 更 


























是 LED 背光 灯 串 发 生 开 路 、 老 化 故障 ， 二 是 
量 168P-P37DWC 背光 灯 板 LED 背光 灯 连 接 嚣 灯 串 回路 
项 LED -电压 与 其 他 LED- 引 
CN03 的 3 脚 相 关联 的 LED 灯 串 及 其 控制 电路 。 检 查 
电路 ， 发 现 均 流 开关 管 各 脚 对 地 电阻 与 其 他 均 流 开关 管 
换 CN03 的 3 脚 外 部 均 流 开关 管 后 ， 故 障 排除 








8R6S/8R66 机 心 














遇 到 显示 屏 背 光 灯 一 半 不 亮 情况 ， 多 为 两 个 背光 类 


工作 。 測量 168P-P37DWC 背光 灯 板 驱动 电路 1 的 升 压 输 昌 















































压 正 常 ， 但 测量 背光 灯 驱 








电压 仅 为 0.9V， 低 对 




















驱动 电路 有 一 个 未 启动 
H 端 CO2 两 端 输出 电 





B 路 2 的 输出 端 C11 两 端 电压 仅 为 11V， 判 断背 
光 灯 驱动 电路 2 未 工作 。 检 查 U03 的 6 脚 无 激励 脉冲 输出 ,测量 U03 的 1 脚 
2.5V， 检 查 1 脚 外 部 的 电路 元 器 件 ， 发 现 分 压 
阻 R24 阻 値 変 大 , 由 正常 時 的 20kO 变 为 100kQ， 更 换 R24 后 ， 故 障 排 除 








8R65/8R66 机 心 


开机 有 伴音 ， 
光栅 局 部 偏 叶 














遇 到 显示 屏 局 部 亮度 暗 的 故 
二 是 均 流 控 制 电路 发 4 
器 灯 串 回路 CN02、CN03 的 LED 



































制 电路 U02 的 1 脚 相 连接 的 引 脚 电压 偏 低 ， 怀 疑 故 障 
串 及 其 控制 电路 。 检 查 均 流 控 利 
该 脚 有 接触 不 良 现象 ， 将 该 脚 人 








<. 














是 LED 背光 灯 串 发 生 开路 、 老 化 故障 ， 
故障。 测量 168P-P37DWC 背光 灯 板 LED 背光 灯 连 接 
回路 电压 ， 发 现 输出 连接 器 CN03 与 均 流 控 
在 该 脚 相 关联 的 LED 灯 
已 路 未 见 异 常 ， 检 查 背 光 灯 串 连接 器 ， 发 现 
口 处 理 后 ， 故 障 排除 











8R80/8R81 机 心 





白 屏幕 








可 能 是 EEPROM 数据 出 错 ， 
EEPROM 数据 ， 重 新 写 人 ; 可 能 是 LVDS 输 











15 的 LV 























屏 参 选择 出 错 ， 需 进入 工厂 模式 ， 清 空 
部 分 异常 ， 包 括 主板 输出 插座 
DS 输出 部 分 排 阻 连 焊 / 虚 焊 等 





8R80/8R81 机 心 





指示 灯亮 ， 黑 
屏幕 

















检查 电视 机 是 否 处 于 
虚 焊 、 漏 焊 现象 ; 检查 主板 的 晶振 、 芯 片 





F 待 机 状态 ; 检查 


























电源 板 是 否 正常 ;检查 有 无 连 焊 、 











是 否 正 常 ， 检查 开机 瞬间 复位 电压 是 否 


正常 ;检查 EEPROM 存储 器 的 总 线 是 否 正 常 ， 检 查 程序 存储 器 数据 是 否 正 常 























斥 机 测量 电源 输出 的 待机 SV 








氏 ， 仅 为 2. 5V。 检 查 待 机 副 电源 电路 ， 
































































































































0 机 心 ト 問 
Sha 3 发 现 尖峰 吸收 电路 C110 虚 焊 ， 重 新 焊接 后 ， 故 障 排除 
8R80 机 心 / 怀疑 显示 屏 驱 动 板 故障 ， 更 换 同 型 号 驱动 板 故障 依旧 ; 测试 驱动 板 12 ~ 
42e0 机 型 白 屏幕 16V 升 压 输出 电路 电压 为 0V， 检 查 相 关 电 路 发 现 熔 丝 熔断 ， 测 量 16V 供电 输 
本 出 对 地 短路 ， 判 断 的 显示 屏 后 故障 排除 
8R80 机 心 / 刚 开机 时 出 现 黑 机 后 正常 。 出 现 问 题 的 显示 屏 主 
42F60HR 机 型 冷 开机 黑屏 幕 是 奇美 V420H1-LE1 的 LED 请 将 倍 频 板 上 的 R2 改 为 100kQ 电阻 ， 即 
本 可 排除 故障 
、 WO 故障 出 现时 屏 驱 动 板 发 出 “ 哮 咬 ”的 响声 ， 大 约 10min 声响 消失 ， 电 视 机 
8R80 机 心 / 有 伴音 ， 黑 ne ee ge 
En 恢复 正常 ， 检 测 5800-H8K800-0010 倍 频 板 的 R3 端 电压 为 6.5V， 正 党 时 为 
42E60HR 机 型 屏幕 


8.5V， 经 查 R3 阻 値 貼 27k 增 大 到 33kQ， 更 换 成 27kQ 即 可 排除 故障 





8R80 机 心 / 
42E60HR 机 型 


不 定时 ， 背 光 


开机 背光 灯亮 ， 播 放 一 段 时 间 背 光 灯 熄灭 ,测量 12V、24V 点 
常 ， 怀 疑 背 光 灯 恒 流 板 故 障 ， 测 





故障 依旧 。 最 后 试 将 恒 流 板 上 的 电容 C44 短 接 后 ， 故 障 排除 


屏 电 压 都 正 
量 板 上 元 器 件 未 见 异 常 ， 补 焊 恒 流 板 元 器 件 





























测量 42TLK-00 电源 板 开机 瞬 



































间 有 12V 和 24V 输出 电压 ， 然 后 消失 ， 判 断 
































8R80 机 心 / 不 开机 或 自动 | 保护 电路 启动 。 该 电源 板 设 有 过 电压 保护 电路 ， 断 开 24V 过 电压 保护 电路 稳 

42E60HR 机 型 关机 压 管 ZD4 后 ， 不 再 保护 ， 输 出 的 24V 电压 正常 。 怀 疑 ZD4 漏电 ， 用 30V 稳 压 
管 代 换 后 ， 故 障 排除 

测量 168P-P47TLK-00 电源 板 输 出 的 5V 电压 正常 , 无 12V 和 24V 电压 输 

8R80 机 心 / 不 开机 ， 红 色 | 出。 测量 主 电源 无 18V 供电 ， 该 电压 经 Q7 控制 后 提供 ,测量 Q7 良好 ， 检 查 

42E60HR 机 型 指示 灯亮 主 电源 反馈 电路 发 现 U10 的 c 极 和 e 极 击 穿 ,12V 过 电压 保护 二 极 管 VD5 击 

















穿 ， 全 部 更 换 后 故障 排除 







































































机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
测量 168P-P47TLK-00 电源 板 输出 的 5V 电压 正常 , 无 12V 和 24V 电压 输 
8R80 机 心 / 不 开机 ， 红 色 | 出 。 测 量 主板 送 来 的 开机 高 电 平 正常 ， 检 查 主 电源 SSC9502 的 工作 条件 正常 , 
42E60HR 机 型 指示 灯亮 代 换 SSC9502 故障 依旧 ; 后 来 翻动 电源 板 主 电 源 输出 恢复 正常 ， 经 查 是 电容 





CS0 一 脚 虚 焊 ， 补 焊 后 故障 排除 








3.6.5 8S 机 心 LED 液晶 彩电 速 修 与 技 改 方案 





机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
测量 电源 板 无 5V 电压 输出 ， 测 量 电源 板 副 电源 电路 ， 发 现 无 300V 供电 ， 


8S06 机 心 / 


不 开机 ， 指 示 


检查 300V 形成 电路 ， 发 现 熔 丝 Fl 























熔断 ， 更 换 熔 丝 F1 后 再 次 熔断 ， 








说 明 电源 











































































































































































































































































































































































































































































































50E680F 机 型 灯 不 亮 板 有 严重 短路 故障 ， 经 查 副 电源 厚 膜 电路 IC1 (FSI206MRN) 内 部 开关 管 击 
穿 ， 更 换 IC1 和 熔 丝 后 ， 故 障 排除 
指示 灯亮 ， 说 明 副 电源 和 指示 灯 控 制 电路 正常 ; 测量 主板 已 经 输出 ON/ 
OFF 高 电 平 开 机 电压 ， 开 机 瞬间 主 电源 有 电压 输出 ， 然 后 降 为 0V， 判 断 保 护 
8S06 机 心 / 不 能 开机 ， 指 | 电路 启动 。 该 机 电源 板 设 有 Q12 、Q8 组 成 的 模拟 晶闸管 过 电压 保护 电路 ， 拆 
50E680F 机 型 示 灯 亮 下 电源 板 接 假 负载 ， 将 保护 电路 Q12 的 b 极 与 地 短 接 ， 解 除 保护 后 为 电源 板 
供电 ,发 现 电 源 板 输出 电压 正常 ， 判 断 保护 电路 误 保护 ， 经 查 是 27V 稳 压 管 
ZD4 漏电 ， 更 换 ZD4 后 故障 排除 
检查 背光 灯 驱 动 板 的 工作 条 件 ， 供 电 正常 ，BL-ONZOIT 为 高 电 平 点 灯 电 
8S06 机 心 人// 黑屏 幕 ， 背 光 | 压 ， 判 断 故 障 在 LED 驱动 电路 。 测 量 背光 灯 板 有 LED 驱动 电压 输出 ， 然 后 消 
50E680F 机 型 灯 不 亮 失 ， 判断 保护 电路 启动 ， 经 查 LED 连接 器 ， 发 现 有 1 路 LED 灯 串 插座 接触 不 
良 ， 直 接 焊 牢 后 ， 故 障 排除 
8S06 机 心 / 不 井 机 , 指示 检查 主 芯 片 U304 的 各 路 供电 电压 正常 ， 检 查 输出 总 线 电 压 也 正常 ， 测 量 复位 电 
50E680F 机 型 灯亮 压 失常 ， 检 查 复 位 电路 Q100 输出 的 复位 电压 不 正常 ， 更 换 Q100 后 故障 排除 
8S06 机 心 / 无 图 像 ， 有 伴音 输入 各 种 信号 源 试 之 ， 均 无 伴音 ， 判 断 故 障 在 功放 和 静音 电路 ， 测 量 功放 
S0E680F 机 型 | 电路 U42 (TSA8711) 各 脚 电 压 异 常 ， 更 换 U42 后 ， 故 障 排除 
8s06 机 心 // 检查 网 络 连 接 正 常 ， 检 查 网 络 设置 数据 正确 ， 判 断 网 络 通道 电路 发 生 故 障 ， 
508680F 机 不 能 上 网 检查 相关 电路 发 现 隔离 变压器 U15 (HI601CG) 二 次 侧 无 信号 输出 ， 判 断 
U15 损坏 ， 更 换 U15 后 ， 故 障 排除 
首先 检查 U11 的 CPU 的 工作 条 件 〈 复 位 、 供 电 、 唱 振 、 总 线 等 ) 是 否 正 
| 人 和 下 | 常 ， 供 电 不 正常 ， 检 查 副 电源 和 DC-DC 降 压 电 路 ， 工 作 条 件 正常， 检查 开 / 
关机 控制 电路 和 保护 电路 
首先 检查 LED 背光 灯 板 的 供电 、 点 灯 、 亮 度 控制 电压 三 个 工作 条 件 是 否 正 
8S08 机 心 / 黑屏 幕 ， 背 光 | 常 ， 点 灯 和 亮度 调整 电压 不 正常 ， 检 查 主 板 控制 电路 ;工作 条 件 正常 ， 检 查 
6SE900U 机 型 灯 不 亮 ED TO 
背光 灯 均 流 控制 电路 ， 以 及 LED 背光 灯 串 和 保护 电路 
gs08 机 心 人 / 童 屏幕， 背光 he eng ltr, 若 控 制 电路 
556500 这 机 而 订 误 正常 ， 检 查 显 示 屏 的 供电 、 驱 动 电 路 和 LVDS 连接 线 是 否 松 动 或 接触 不 良 ， 
本 2 若 屏 供电 不 正常 检查 驱 动 板 旦 否 有 改 障 ， 最 后 检查 主板 电路 
gs08 机 心 // 首先 检查 主 芯片 、FLASH 、DDR 的 供电 是 否 正 常 ， 然 后 考虑 软件 问题 ， 检 
65F900U 机 型 自动 开 / 关 机 查 主 芯 片 与 TLASH、DDR 的 通信 和 是 否 正常 ， 是 否 有 虚 焊 、 过 孔 不 良 情况 ， 最 
和 后 检查 主 芯片 U11 、FLASH 芯片 U0106、DDR 电路 
gs08 机 心 / 首先 检查 以 U19 为 核心 的 高 频 头 电路 是 否 正 常 ， 测 量 高 频 头 有 无 信号 输出 ， 
TV 无 台 无 信号 输出 ， 检 查 高 频 头 的 供电 、 总 线 电 压 是 否 正常 ， 必 要 时 更 换 高 频 头 ; 


65E900U 机 型 














高 频 头 有 信号 输入 ， 检 查 中 放电 路 








724 
































































































































































































































( 续 ) 
机 心机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
首先 输入 各 种 信号 源 试 之 ， 全 部 无 伴音 ， 故 障 在 切换 后 的 音频 处 理 和 功放 
8S08 机 心 // 有 图 像 ， 无 伴音 电路 、 静 音 控制 电路 ， 只 是 个 别 信 号 源 无 伴音 ， 故 障 在 该 信号 源 的 输入 、 处 
65E900U 机 型 1 “| 理 、 切 換 申 路 。AV 输入 无 伴音 ， 检 查 U124 、U11; 静音 控制 有 故障 ， 检 查 
Q2、Q3 等 。 最 后 检查 软件 问题 和 更 换 U1 
gs08 机 心 / 首先 检查 主 芯 片 与 DDR3 (MU1 、MU2 ) 之 间 的 通信 是 否 正 常 ， 排 阻 是 否 
GEO 机 型 图 像 花屏 接触 不 良 或 损坏 ，DDR3 的 供电 是 否 正常 ，DDR3 芯片 本 身 是 否 损坏 ， 最 后 检 
查 软件 故障 和 配 屏 是 否 正确 
8S08 机 心 / 不 读 CA 卡 首先 判断 CA 卡 是 否 损 坏 ， 然 后 考虑 CA 卡 插口 JA12 是 否 接 触 不 良 ， 最 后 
65F900U 机 型 考虑 信息 解码 芯片 U111 和 主 芯片 U11 是 否 发 生 故 障 
首先 输入 TV 信号 看 看 是 否 有 图 像 ， 如 果 有 图 像 ， 说 明 HDMI 通道 发 生 故 
8S08 机 心 人 /yp 无 图 像 障 ， 检 查 HDMI 接口 JA2 、JA4 插座 是 否 虚 焊 或 接触 不 良 ， 检测 HDMI 电路 供 
65E900U 机 型 - 电 是 否 正 常 ， 最 后 考虑 是 否 软 件 故 障 ， 包括 KEY 但 、EDID 数据 是 否 损坏 ， 
检查 U104、U11 
8S08 机 心 / 不 能 连接 网 络 首先 检查 网 络 是 否 连接 好 、 设 置 是 否 正确 ， 然 后 考虑 隔离 变 压 髓 T11 是 否 
65E900U 机 型 4 - 损坏 、Tl1 到 U11 通道 是 否 正常 ， 最 后 检查 U11 并 考虑 软件 问题 
a 先 考虑 SD 卡 是 否 损坏 ， 检 查 SD 卡 接口 JA10 是 否 接触 良好 ,测量 SD 卡 
不 读 SD 卡 通道 供电 是 否 正 常 ， 检 查 SD 卡 信息 到 主 芯 片 U11 通道 是 否 畅通 ， 主 芯片 是 
65E900U 机 型 PP 
否 发 生 故 障 
先 检查 5V-STANDBY 供电 是 否 正常 ， 如 果 不 正常 ， 检 查 U128 和 负载 电 
8S08 机 心 / 不 开机 ， 指 示 ee ee 时 人 
65B900U 机 型 订 不 误 路 及 电源 板 ; 如果 正常 ， 检 查 指示 灯 控 制 电 路 Q117、R449 、LED 输出 电路 是 








否 正常 ， 最 后 检查 并 排除 CPU 问题 





8S30 机 心 
84E99UD 机 型 


/ 


开机 三 无 ， 指 
示 灯 不 亮 








测量 168P-P84ELF- 00 





电源 板 熔 








300V 左右 供电 电压 ， 判 断 故 障 在 以 U2 为 核心 的 副 电源 电路 。 
但 测量 U2 的 4 脚 无 市 
分 压 电路 R37 ~ R39， 发 现 R37 颜色 变 深 拆 下 测量 划 
却 电压 恢复 正常 ， 











有 启动 
压 、 
普通 3.3MO 电阻 代 换 后 ，4 





电压 ， 























丝 Fl 未 断 , 测量 副 电 源 供电 C20 两 端 有 
测量 U2 的 5 
却 外 部 的 市 电 
阻 值 为 无 限 大 ， 


替 于 














取样 电压 输入 。 检 查 4 















































故障 排除 





8S30 机 心 / 
84E99UD 机 型 


开机 三 无 ， 指 
示 灯 亮 


测量 副 电 源 输出 的 V1-$V 电压 正常 ， 测 量 主 电源 无 V2-12V、V3-24V 和 








24V 电压 输出 ， 判 断 两 个 主 电源 均 
包括 PFC 供电 电压 和 PWM-VCC 供 
端 电压 仅 为 300V 左右 ， 判 断 PFC 





























V4- 
未 工作 ， 故 障 在 两 个 主 电源 的 共用 部 分 ， 
BB 申 床 。 測 量 PFC 输出 电容 CE1 ~ CE5 两 
























































电路 未 工作 。 测 量 开 /关机 控制 电路 输出 的 





























PFC-VCC 电压 为 0V， 判 断 故 障 在 
已 路， 测量 Q12 的 e 极 无 VCC1 电 
VCC 






























































电压 。 测 量 开 /关机 控制 电压 ON/OFF 为 高 电 平 ， 
的 ec 极 呈 低 电 平 ， 测 量 待机 光 耦 合 器 PC2 的 1 脚 为 高 电 平 2V， 判 断 PC2 














/关机 VCC 控制 电路 。 检 查 开 /关机 控制 
压 输出 ， 但 Q12 的 c 概 有 25V 左右 的 AUX- 
且 Q21 已 经 导 通 ，Q21 
内 部 






































开路 。 将 PC2 的 3、4 脚 短 接 后 ， 
常 ，PFC 电路 输出 电压 也 上 升 到 





通电 试 机 ， 电 源 板 主 电源 输出 
400V。 更 换 PC2 后 ， 故 障 排除 


电压 恢复 正 








8S30 机 心 / 
84E99UD 机 型 





开机 指示 灯亮 ， 
三 无 ， 自 动 关机 











测量 副 电源 输出 的 


V1-5V 电压 正常 ,测量 主 电源 开机 的 瞬间 有 

















电压 输出 ， 




















然后 降 为 0V。 说 明 



































关 电 源 能 正常 启动 ， 启 动 后 又 关闭 ， 符 合 保护 电路 启动 
引发 的 故障 现象 。 对 模拟 晶闸管 保护 电路 Q22 、Q23 进行 检修 。 
测量 Q22 的 pb 极为 高 电 平 0.7V， 进 一 步 判断 保护 电路 启动 。 采 取 
接 假 负载 的 方法 ， 解 除 保护 ,将 022 的 b 极 对 地 短路 ， 
源 输出 V2-12V 、V3-24V 和 V4-24V 











机 的 瞬间 
党 板 维 修 ， 
通电 试 机 ， 两 个 主 电 
店 引 起 保 折 的 可能 。 






































电压 正常 ， 排 除 过 











对 过 电流 保护 电路 进行 检测 ， 分 别 测量 过 电流 保护 电路 隔离 二 极 管 D38、 











D39 、D32 的 正极 
流 保护 检测 电路 ， 发 现 过 电流 取样 
换 R160 后 ， 恢 复 保护 电路 ， 装 复 日 




















电压 ， 发 现 D38 的 正极 呈 





网 高 电 平 ， 检 查 D38 相关 的 过 电 
电阻 R160 的 顔色 変 深 , 引 脚 接触 不良 。 更 
电源 板 到 电视 机 上 ， 通 电 试 机 ， 故 障 排 除 
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3.7 TCL LED 液晶 彩电 速 修 与 技 改 方案 


3.7.1 MS 机 心 LED 液晶 采 


机 心 / 机 弄 


故障 现象 


电 速 修 与 技 


改 方案 


速 修 与 技 改 方案 





MS20 机 心 人/ 
D46P6100D 机 型 





不定 時 花 


所 

















测量 该 部 分 供电 正常 ， 


下 ， 试 机 故障 依旧 。 


阻 ， 发 现 U8 的 76 脚 和 R55 之 间 有 2000 左右 电阻 ， 且 不 稳定 ， 由 于 R44 和 


怀疑 集成 电路 虚 焊 ， 于 是 将 U8 和 DDR 全 部 加 焊 一 
检查 U8 到 DDR 之 间 的 通信 和 电路， 测量 通信 电路 的 对 地 电 

















R55 是 连接 在 


起 的 ， 





接 将 R44 与 R55 用 





导线 连接 起 来 ， 试 机 ， 故 障 排 除 




















MS28/L 机 心 
/LED32C710K 


开机 三 无 
示 灯 亮 





开机 测试 PE061C2 电源 板 ， 发现 3.3V 待机 电压 输出 正常 。 
的 b 极 对 地 短路 后 ， 接 假 负 载 强制 


Q204 
保护 电路 的 问 


题 











压 , 但 Q201 
经 导 通 ，PC3 
始终 为 高 电 平 ， 








武 机 , 24V 输出 恢复 正常 ， 


页， 判断 故障 在 主 
检查 VCC 供电 电路 ， 
的 ce 极 无 VCC 供电 输出 。 
的 2 脚 为 正常 低 电 平 ， 
由 此 判断 开 / 关 机 控制 光 耦 合 器 PC3 内 部 


将 保护 电路 
机 ， 测 试 还 是 没有 24V 输出 ， 排 除 
电源 电路 。 测 试 U101 的 7 脚 无 VCC 供电 ， 
VCC 整流 滤波 电路 C209 两 端 有 约 20V 电 
测量 P-ON 电压 为 高 电 平 ， 且 Q202 已 
而 测量 PC3 的 4 脚 无 论 是 开机 还 是 关机 
路 。 更 换 PC3 后 





















































发 现 副 电源 















































故障 排除 





MS28/L 机 心 
/ LED32C710K 


开机 三 无 ， 指 
示 灯 亮 ， 开 机 后 
自动 关机 


首先 通电 测试 PE061C2 
电压 ， 然 后 就 慢 慢 下 降 至 0V。 这 种 现象 有 可 能 是 | 
造成 的 。 在 遥控 开机 的 瞬 











瞬间 有 24V 





压 为 0.7V， 汶 
维修 方法 ,在 
ON 接 3.3VSB 输 
短路 ， 解 除 保护 后 ， 
护 电 路 元 器 件 变质 ， 
输出 电压 恢复 正常 ， 


断 保 




















昌 源 板 输 出 端 接 24V 摩 j 














有 源 板 ，3. 3V 待机 电压 正常 ， 强 制 开机 后 测试 发 现 
保护 电路 启动 
间 ， 测 量 过 电压 保护 电路 模拟 晶闸管 0204 的 b 极 电 
电路 启动 。 为 了 防止 电压 过 高 损坏 负载 电路 ， 采 
所 车 灯泡 作假 负载 ， 将 开 / 关 机 控制 P- 
通电 测量 主 电源 仍 无 电压 输出 ， 将 Q204 的 b 极 对 地 
通电 试 机 ， 电 源 板 输 出 的 24V 恢复 正常 。 判 断 过 电压 保 
直接 更 换 27V 稳 压 管 后 ， 恢 复 过 电压 保护 电路 ， 
故障 排除 






































状 








































































































MS28/L 机 心 / 
1S5P7200-3D 机 型 


开机 三 无 ， 指 
示 灯 不 亮 


测量 PES21CO 电源 板 无 3. 3VSB/0.2A 输出 ， 判 断 故 障 在 副 电源 
查 电 源 板 熔 丝 Fl 未 断 ， 
正常 。 断 电 检测 副 电源 U201 所 有 引 脚 全部 短 路 , 
R202 


限 流 电阻 R201 、 
器 恢复 正常 

















已 路 中 。 检 
测量 PFC 滤波 电容 CE2 ~ CE5 两 端 输出 电压 为 300V 
明显 已 经 损坏 ， 副 电源 供电 
B 阻 , 接着 准 各 更 換 U201, 机 



































烧 断 





路 。 先 更 换 限 流 








MS28/L 机 心 / 
LSSP7200-3D 机 型 





开机 三 无 ， 指 
示 灯 不 亮 








通电 测试 PE521C0 
CE2 ~ CES 两 端 无 输出 电压 ， 而 正常 的 机 器 待机 状态 应 该 有 300V 左右 的 电 


压 ， 开 机 后 上 升 到 390V。 检 测 熔 丝 FI 未 断 ， 检 查 T 




















电源 板 ， 发 现 无 3. 3VSB/02. A 电压 。 测 量 PFC 滤波 电容 




















电抗 干扰 电路 和 整流 滤 

















波 电路 ， 发 现 限 流 





B 阻 RN1 烧 断 ， 说 明 电 源 板 有 短路 击 穿 故 障 ， 检 查 后 发 现 





整流 全 桥 D101 中 一 只 二 极 管 





击 穿 ， 更 换 D101 后 ， 故 障 排除 





MS28/L 机 心 / 
1S5P7200-3D 机 型 


开机 三 无 ， 指 
示 灯 亮 


测量 PES21CO 电源 板 12V 无 输出 ， 
测量 主 电 源 无 24V 电压 输出 ， 判 出 


12 无 脚 无 VCC3 
关机 控制 电路 。 
测 
而 其 c 极 的 VC 

PC3 后 故障 排除 























电压 ，PFC 电路 U301 的 8 騰 
检查 开 / 关 机 控制 
量 Q407 的 e 极 有 高 低 电 压 变 化 ， 
电压 正常 ， 检 查 相关 




















测试 PFC 电路 的 输出 电压 在 300V 左右 , 
故障 在 主 电 源 电路 。 测 量 主 电源 U401 的 
无 VCC2 电压 ， 判 断 故 障 在 开 / 
电路 ， 测 量 P-ON 为 高 电 平 ， 遥 控 开 /关机 ， 
旧 Q305 的 e 极 始终 无 VCC2 供电 输出 ， 
已 路 发 现 光 耦 合 器 PC3 合 器 失效 ， 更 换 



















































































MS28C 机 心 / 
TI42P7200-3D 机 型 





还 控 失 灵 








通电 试 机 ， 发 现 用 面 


控 接 收 头 电 压 正 常 ， 
但 电压 偏 低 ， 





怀疑 接 


i 板 按键 开 





机 正常 ， 说 明 故 障 在 遥控 电路 。 拆 机 测量 遥 
按 遥 控 吉 时 测量 接收 头 的 IR 控制 肢 有 相应 的 电压 波动 ， 
改 头 故 障 ， 更 换 接 收 头 后 ， 故 障 排除 
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( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 

检测 IPE06R31A 电源 + 背光 灯 板 开关 电源 无 24V 和 3.3V 输出 ， 检 查 熔 丝 
F1 未 断 ， 測量 0W1 的 D 极 无 300V 电压 ， 检 查 AC220V 市 电 整 流 滤波 电路 ， 
MS28E 机 心 / 开机 三 无 ， 指 | 发 现 防 浪 涌 电 阻 THR1 烧 断 ， 说 明 开 关 电 源 存在 严重 短路 故障 。 测 量 QW1 的 
L32F3320-3D 机 型 | 示 灯 不 亮 D 极 对 地 电阻 为 0， 判 断 QW1 发 生 短路 击 穿 故 障 ， 检 测 QW1 的 外 围 电路 ， 发 
现 R403 连带 烧 焦 ， 其 D 极 的 尖峰 脉冲 吸收 电路 C414 裂纹 变色 ， 拆 下 测量 已 

经 无 容量 。 全 部 更 换 QW1 、R403 、C414 后 ， 开 机 故障 排除 
测 主 电源 无 24V、3.37V 输出 。 测 量 AC220V 整流 滤波 后 输出 的 300V 电压 正 
MS28E 机 心 / 开机 三 无 ， 指 | 常 , 測量 0W1 的 D 极 电 压 为 300V， 测 主 电 源 一 次 侧 集成 块 TEA1733 的 工作 
L32F3320-3D 机 型 示 灯 不 亮 条 件 : 1 脚 无 启动 电压 ， 检 查 1 脚 外 部 的 启动 电路 ， 发 现 R432 阻 值 变 大 ， 换 




















新 后 开机 ， 主 电源 各 路 电压 均 正 常 ， 故 障 排除 


















































































































































开机 有 伴音 遇 到 显示 屏 亮 度 不 均匀 ， 多 为 IPRO6R31A 电源 + 背光 灯 板 4 个 育 光 困 串 豫 

MS28E 机 心 / 显示 屏 亮度 不 动 电路 有 一 个 发 生 故 障 。 测 量 背光 灯 驱 动 电路 US 的 8~11 脚 电 压 ， 发 现 9 脚 

132F3320-3D 机 型 均匀 电压 与 其 他 脚 电 压 不 同 ， 对 9 脚 外 部 的 背光 灯 串 电路 进行 检查 ， 发 现 连 接 器 
” CN3 的 6 脚 接 触 不 良 ， 将 6 脚 处 理 确认 连接 正常 后 ， 故 障 排除 

仔细 观察 显示 屏 开 后 始终 不 亮 ， 直 观 检查 发 现 储 能 电感 601 线圈 颜色 变 

深 ,测量 升 压 开关 管 0603 击 穿 ，L601 线圈 的 阻 值 变 小 ， 确 定 内 部 线圈 局 阁 

MS28E 机 心 / 开机 有 伴音 ,| 短路 。 将 Q603 、L601 更 换 后 ， 开 机 屏幕 亮 一 下 即 熄灭 ， 判 断 保 护 电 路 启动 。 


































































































L32F3320-3D 机 型 | 无 光栅 考虑 到 开关 管 Q603 击 穿 可 能 造成 $ 极 电阻 烧 焦 或 阻 值 变 大 ， 检 查 其 $ 极 过 电 
流 检 测 电阻 R611 、R612 、R618 ， 发 现 颜色 变 深 ， 阻 值 由 正常 时 的 0.339 变 

大 到 1 ~2Q， 更 换 R611、R612 、R618 后 ， 故 障 彻底 排除 
MS28L 机 心 / 机 观察 LED 背光 灯亮 ， 但 屏幕 不 亮 ， 怀 疑 显示 屏 损坏 。 拆 机 测量 显示 屏 
三 供电 24V 只 有 4V 左右 ， 拔 下 LVDS 线 后 测量 供电 还 是 偏 低 ， 测 量 Q505 的 S 
L39E5090J-3D 黑屏 幕 加 


机 型 


极 电 压 有 12V，Q505 是 由 
Q500 开路 ， 更 换 Q500 后 故障 和 








F 除 


Q506/(3904 ) 和 Q500/(3904) 控制 的 ， 测量 发 








MS28L 机 心 / 
L55F3320-3D 
机 型 


不 开机 ， 指 示 
灯亮 


按键 和 遥控 均 不 


U100 (54331) 输入 
怀疑 U100 损坏 ， 更 




















端 24V 电压 正常 














机 。 测 量 主 芯片 U400 的 供电 , 没有 12V 电压 ， 检 查 
， 测 量 输出 端 对 地 无 电压 且 对 地 短路 ， 




















换 后 故障 依旧 ， 








再 检查 U100 外 部 元 器 件 ， 发 现 C181 发 
黄 ， 拆 下 测量 有 裂纹 、 发 黑 漏 电 ， 更 换 C181 后 故障 排除 








MS28L 机 心 
146E500-3D 机 型 


按 遥 控 或 按键 
出 现 荣 单 后 又 消失 





故障 原因 是 待机 的 
常 。 检 查 按 键 、 遥 挖 接收 头 输入 脚 电 








3.3V 电压 异常 ， 








按键 或 遥控 接收 脚 异常 ， 软 件数 据 异 





MS28L 机 心 / 
132F3370E 机 型 


不 开机 ， 指 示 


反复 按 面 板 按 键 多 次 才能 开机 ， 
BTB3. 3V 电压 只 有 2. 8V 左右 ， 关 机 测量 BTB3.3V 对 地 电阻 为 十 几 欧 ， 检 











压 ， 发 现 C157 损坏 ， 更 换 后 ， 故 障 排 除 

















机 后 不 定时 自动 关机 。 测 量 待机 人 








电 
查 





STB3. 3V 负载 电路 滤波 电容 ， 未 见 异 常 ， 试 更 换 U500 后 , 3.3V 恢复 正常 ， 


故障 排除 





MS28L 机 心 / 
143F3320-3D 机 型 








检查 屏 供 电 和 LVDS 
COM 申 路 板 , 如果 
， 把 原来 的 存储 器 24C64 换 上 后 ， 故 障 排除 


本 


FT 























B 床 , 如果 正常 , 
更 换 后 出 现 满 屏 竖 彩 条 或 字符 变形 ， 怀 疑 软 件数 据 不 匹 


怀疑 T-CON 电路 板 损坏 ， 可 更 换 T- 

















首先 检查 功放 电路 U901 (TPA3110D2) 的 静音 控 制 1、2 脚 
































电压 ， 发 现 1、 





































































































MS28L 机 心 / 时 常 出 现 无 2 脚 电 压 始 终 为 4.6V， 无 伴音 时 无 变化 ， 没 有 进入 静音 状态 ; 测量 U901 的 7 
142F1300-3D 机 型 | 伴音 脚 供电 电压 为 0， 检查 相关 供电 电路 ， 发 现 限 流 电阻 R912 (100) 烧 焦 和 
C923 (220pF) 短路 ， 更 换 后 ， 故 障 排除 
MS28L 机 心 / 不定 時 出現 自 根据 维修 经 验 ， 该 机 型 US02 易 发 生 故 障 ， 引 起 自动 关机 。 将 US02 更 换 
142F1300-3D 机 型 | 动 关机 后 ， 重 新 写 人 原来 的 数据 后 ， 故 障 排 除 
MS28L 机 i/ 通电 测试 电源 板 输 出 电压 ， 发 现 待机 状态 的 3.3V 不偏 低 ， 断 电 后 手 摸 
不 开机 U500 主 芯 片 发 汤 ， 温 度 偏 高 ， 测 量 供 电 端 U500 对 地 电阻 小 于 正常 值 ， 更 换 


LED43C710K 机 型 








US00 后 ， 故 障 排除 











机 心 / 机 弄 


故障 现象 


速 修 与 技 改 方案 


72Z 
( 续 ) 





MS28L 机 心 / 
142E4350-3D 机 型 


测量 开关 电源 和 主板 供电 ， 发 现 无 屏 供电 和 背光 灯 点 灯 控 制 电压 ， 








指示 灯亮 ， 不 
开机 











压 正常 ; 这 两 个 电压 








数据 后 ， 故 障 排除 


其 他 电 





受 主板 控制 ， 怀 疑 W25Q32 异常 。 更 换 W25Q32 并 写 人 











开机 半 小 时 后 ， 发 








现 屏幕 上 渐渐 出 现 亮 班 ， 断 电 冷 却 后 ,上 




















开机 亮 斑 消失 ，; 



































































































































































































































MS28L 机 心 热机 后 ， 屏 幕 0 、 
人 ee 怀疑 显示 屏 故 障 ， 将 显示 屏 拆 开 后 ， 发 现 反光 板 上 结 有 水 珠 ， 将 水 珠 用 热风 
IE 机 吹 干 ， 重 新 组 装 后 故障 排除 
热机 5min 后 伴音 中 出 现 噪 声 ， 输 入 各 种 信号 源 试 之 ， 都 有 噪声 ， 判 断 故 障 
MS28 机 心 / 伴音 中 有 了 噪声 在 公共 部 分 。 检 查 伴音 功放 电路 供电 正常 ， 怀 疑 功放 电路 不 良 ， 更 换 功 放电 
150E5090.3D 机 型 ”| 路 故障 依旧 ， 将 功放 电路 相关 元 器 件 加 入 试 之 ， 当 加 入 L907 时 故障 加 重 ， 怀 
疑 L907 热 稳定 性 不 良 ， 更 换 后 故障 排除 
Ms28 机 心 ,7 通电 测量 待机 状态 供电 3.3V 电压 正常 ， 但 主 电源 无 24V 电压 输出 ， 检 查 
不 开机 主 电源 U402 (LA6599) 的 14 ~ 16 脚 没 有 电压 ， 怀 疑 U402 损坏 ， 更 换 U402 
143ES000 机 型 ee 
后 ， 故 障 排除 
MS28 机 心 / 开机 二 无 测量 电源 板 输出 电压 异常 ， 检 查 电源 板 ， 发 现 反馈 电路 中 的 稳 压 管 VD102 
L37V6300-3D 机 型 . 异常 ,更换 VD102 后 ， 故 障 排除 
MS28 机 心 / 开机 二 无 开机 后 指示 灯 不 亮 ， 检 查 电源 板 无 电压 和 输出， 测量 熔 丝 熔断 ， 测 量 电源 板 
L32E5200BE 机 型 上 的 整流 全 桥 短 路 击 穿 、LF3 短路 ， 更 换 全 桥 、LF3 和 熔 丝 后 ， 故 障 排除 
MS28 机 心 / 元 伴音 试 机 发 现 开机 时 有 开机 音乐 ， 之 后 无 声 。 换 台 显 示 为 0， 怀 疑 是 存储 数据 
142F3200B 机 型 和. 出 错 造 成 的 。 进 入 工厂 模式 ， 复 位 后 试 机 ， 故 障 排除 
遇 此 故障 ， 主 板 按 下 述 更 改 : ①R611. 19-AB0560-JTX 改 为 19-AB0470- 
、 ee JTX，R612: 19-ABO1S1-JTX 改 为 19-AB0470-JTX，R608: 19-AB0561-JTX 改 
M4SIA als 人 为 19-ABO221-JTX, ② L808: 33-WLL100-MTX 改 为 33-WLL150-MTX, ③ 
C1055: 28-HBO101-JCX 改 为 28-HB0221-JCX 
用 户 反 应 在 收看 时 不 定时 屏 闪 ， 在 观察 时 发 现 明暗 变化 较 明显 , 由 于 机 器 
MS48IA 机 心 不 定时 屏 闪 带 自然 光 和 动态 对 比 度 ， 在 这 两 项 为 开 时 图 像 在 明暗 变化 时 较为 明显 ， 在 菜 














单 里 关 掉 这 两 项 观察 





图 像 明 


并 变化 时 图 像 就 稳定 了 








MS48IA 机 心 


所 有 信 源 都 
无 声 

















发 现 异 常 ， 再 用 示波器 测量 4 缚 




















开机 故障 依 














表 针 声音 消失 ， 发 现 只 要 和 
放 开 就 消失 ， 查 图 样 发 现 功 放电 路 的 6 脚 外 接 
而 在 实际 电路 中 没有 , 于 是 找 来 一 个 大 小 相同 的 电容 装 上 ， 开 机 声音 正常 了 





日 ， 这 时 无 意 中 测 量 到 功放 电路 的 6 脚 声 音 出 现 ， 
万 用 表 的 表 針 放 在 功 放 申 路 的 6 














故障 应 该 在 功放 部 分 ， 测 量 功放 电路 (TASS707 ) 的 各 组 供电 和 静音 均 未 
日 输入 信号 波形 也 都 正常 ， 于 是 代 换 功放 电路 ， 





放 开 万 用 表 的 
却 上 声音 就 出 现 ， 








个 电容 C1617 ( 2200pF) , 


























机 10min 左右 后 遥控 前 
i 





























i 不 工作 ， 拆 开机 壳 测 量 IR 信号 接 





必 G1 电压 只 有 























































































































| | 8v， 而 供电 正常 ， 怀 疑 接收 头 内 部 短路 造成 更 换 接收 头 后 故障 依旧 ， 再 

8 不 定时 无 于 探 | 测量 接收 头 供电 ， 只 有 2V， 测 量 数字 板 这 边 有 3.3V， 仔 细 检 测 发 现 是 导线 
接触 不 良 引起 ， 重 新 焊接 固定 后 电压 正常 ， 故 障 排除 

通电 试 机 发 现 开机 正常 ， 几 秒 钟 后 遂 控 按键 就 无 任何 反应 ， 先 检测 数字 板 

MS48IA 机 心 “| 。 于 控 按键 失灵 “| 上 的 电压 都 正常 ， 于 是 怀疑 是 软件 的 问题 ， 遥 控 、 按 键 都 无 法 用 U 盘 升 级 ， 
只 能 接 上 计算 机 用 串口 升级 法 升级 ， 升 级 后 试 机 正常 

试 机 发 现 该 机 心 板 AV 图 声 正常 ， 且 操作 用 户 模拟 量 调 整 关机 也 能 正常 记忆 ， 

监控 在 调整 用 户 菜单 模拟 量 时 ， 存 储 器 U904 的 7 脚 电压 也 有 高 低 电 平 变化 ， 但 

TV 搜 台 后 关 | TV 状态 自动 搜索 到 电台 时 图 声 都 正常 ， 就 是 不 能 交流 关机 ， 关 机 后 再 开机 时 原来 


MS48IA 机 心 





机 ,不 能 记忆 存 
储 




















已 口 

















存储 的 





电台 都 不 在 了 ， 


考虑 到 图 声 都 正常 ， 硬 件 损坏 








现 故障 。 插 入 带 有 升级 包 的 U 盘 升 级 时 ， 发 现 不 能 





此 现象 说 明 本 机 的 程序 出 现 故 障 。 关 机 用 串口 
次 开 / 关 机 ， 原 故障 消失 ， 月 





























+ 网 线 升级 ， 


的 可 能 性 不 大 ， 
级 并 且 整 机 处 于 死机 状态 ， 




















怀疑 软件 出 



































机 自动 搜 台 后 ， 再 








上 盘 升级 也 可 以 识别 升级 软件 了 ， 故 障 排除 
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机 心 / 机 弄 


故障 现象 


速 修 与 技 改 方案 


( 续 ) 





MS48IA 机 心 


指示 灯亮 ， 不 
开机 


按 











控 和 按键 均 不 能 开机 。 








首先 怀疑 程序 问题 试 升级 ， 升 级 完 后 故障 依旧 。 

















经 测量 电源 发 现 只 有 待机 3.3V 电压 ， 其 他 电压 都 没有 ， 初 步 判 断 故 障 在 开机 
信和 号 电路 或 电源 板 。 经 测量 发 现 数字 板 没有 开机 信号 ， 顺 电路 测量 发 现 
R1743 虚 焊 。 补 焊 后 试 机 ， 恢 复 正 常 














MS48IA 机 心 


自动 关机 


开机 几 分 钟 后 自动 关机 ， 声 音 正常 没有 图 像 ， 测 背光 板 24V 供 申 、 背 
制 信号 5V 都 正常 ， 但 是 测 得 DIM 信号 只 有 0.9V 电压 ， 说 明 此 路 有 问题 ， 正 
常 时 应 有 3V 电压 ， 说 明 故 障 是 由 数字 板 引 起 的 ， 主 要 检查 DIM 控制 电路 ， 


发 现 R837 不 良 ， 更 换 后 故障 排除 





Rs 









































MS481A 机 心 


TV 搜索 无 台 











捜 台 時 元 雪 花 , 
功能 ， 可 以 看 大 片 ， 但 进 








民 屏 ， 搜 完了 进 


























是 软件 故障 ， 进 行 几 次 软件 
和 MAC 地 址 给 服务 器 端 ， 对 方 让 进入 设计 师 菜 各 
版 本 V8-MSN48IA-LF1V152. bin 用 USB 口 进 行 升级 ， 但 系 
统 始终 找 不 到 升级 文件 。 从 系统 菜单 中 查看 ， 版 本 是 V8-MSN48IS-LFIV050 , 
知 ，MS48IA 与 MS481S 的 升级 文件 名 称 








果 。 于 是 找 来 最 新 








此 机 应 该 是 MS481A 版 本 ， 经 对 比 得 














度 条 也 不 见 一 个 台 号 加 上 去 ， 
不 了 天 气 预 报 ， 反 应 “Portal 反馈 访问 失败 ”， 以 为 
位 无 效 。 先 把 天 气 预 报 问 题解 决 ， 提 供 




















试 试 其 他 














户 ID 





























后 与 其 进行 互动 了 20mim 未 




















不 一 样 ，MS48IS 的 名 称 V8-MSN9801-LFIVXXX， 此 机 已 升级 成 了 MS481S 的 























口上 执行 软件 升级 ， 


版 本 ， 那 么 是 不 是 只 能 识别 MS481S 











的 升级 软件 ， 试 探 性 地 把 MS48IA 的 升级 
软件 改 成 了 一 个 MS48IS 以 V8-MSN9801-LFIVXXX 为 名 的 升级 软件 插 在 USB 
可 以 升级 了 ， 升 级 后 故 





障 排除 





MS48IA 机 心 





通电 试 机 ， 开 机 后 测试 








亮 ， 路 由 器 灯 也 不 亮 ， 碍 
网 络 部 分 比较 简单 ， 首 先 
网 路 解码 块 后 ， 网 络 灯 点 亮 ， 试 机 上 网 恢复 正常 














网 络 不 能 上 网 ， 显 示 网 
网 口 没有 变形 ， 检 查 网 
民 换 网 口试 机 不 行 ， 代 换 网 络 变压器 不 行 ， 试 代 换 


络 连接 失败 ， 观 察 网 络 灯 不 
络 解码 块 供电 正常 ， 因 此 机 























MS48 机 心 


代 


无 图 像 ， 无 介 





通电 后 试 机 背光 亮 ， 灰 
供电 无 12V，Q813 无 12V 输出 ， 顺 


my 























屏 。 测 电源 板 正 常 ， 故 障 确定 在 数字 板 ， 
电路 图 往 前 级 查 R807 也 元 申 圧 短信 。 
ド 前 査 得 U804 是 DC-DC 变换 电路 ， 输 入 正常 ， 而 输出 脚 3 脚 对 地 短路 。 最 
后 测 得 二 极 管 D806 (SR34) 损坏 , 更 











首先 测 屏 





























换 后 12V 正常 ， 故 障 排除 





MS48 机 心 


用 遥控 开机 有 


“ 喻 ”的 声音 


























晶 是 用 电源 
































该 机 器 在 待机 情况 下 ， 按 待机 键 或 用 膛 控 开机 时 都 出 现 有 “ 噶 ” 的 响声 ，; 
关 进 行 开 / 关 机 声音 是 正常 的 ， 检 测 静 音 电路 与 功放 电路 的 工作 
电压 和 外 围 元 器 件 未 发 现 异常 。 怀 疑 是 功放 电路 本 身 不 良 引 起 ， 于 是 更 换 功 


























放电 路 ， 故 障 依旧 。 最 后 考虑 到 数字 音频 信 
MST6M48RVS 到 功放 电路 和 
控 开 机 多 次 均 为 正常 ， 故 障 排除 


和 ， 于 是 更 换 U10 后 ， 


号 是 直接 从 U10 主 解 码 电路 

















在 待机 状态 下 用 待机 键 和 遥 





MS48 机 心 


三 无 , 但 背光 
灯亮 








生机 检查 电源 各 输出 
可 以 点 亮 ， 怀 疑 数字 板 


电压 正常 ， 出 











修 机 架 上 测试 ， 测 U200 (MST6M48R) 各 供电 


= 





也 正常 ， 但 无 开机 信号 。 判 断 是 用 户 存储 器 控 











电源 板 为 二 合 一 板 ， 强 行 开 机 ， 背 光 灯 
员 坏 ， 代 换 数字 板 机 器 正常 。 损 坏 的 数字 板 安装 到 维 
却 正常 ， 
所 错误 导致 的 , 随后 清空 用 


数据 、 时 钟 总 线 电压 





FT 





Ly 





存储 器 , 故障 依旧 ; 怀疑 CPU 损坏 ， 更 换 CPU 后 试 机 ， 故 障 排除 





MS48 机 心 











说 明 电 源 板 


都 没有 电压 输入 /输出 ，T 
12V, 再 由 12V 转换 为 SV， 然 后 再 
庄 正常 , 5V 供电 为 0， 判 
現 0816 (D13N03) 损坏 ， 更 换 后 电压 正常 ， 故 障 排 除 


























看 这 几 组 电压 来 





开机 后 测 整 机 电压 24V、 待 机 电压 3.3V 都 正常 ，P-ON 开机 高 电 平 正 常 ， 
- 作 正 常 ; 但 





测量 到 主板 供电 电路 时 ,发 现 1.26V、3.3V 和 5V 




































































24V 输入 ， 经 DC-DC 变换 后 得 到 
由 5V 输入 到 各 
断 是 5V 转换 











3 的 稳 压 电路 ， 测 12V 电 





电路 出 现 故 障 ， 着 重 检查 5V 电路 ， 发 








MS48 机 心 








灰 屏 





开机 测试 ， 























的 中 心 板 损坏 和 屏 本 身 的 问题 。 





昌 视 机 处 








F 背 光亮 无 图 像 的 状态 ， 出 现 灰 屏 。 判 断 是 液晶 屏 的 
中 心 板 的 供电 不 正常 ， 数 字 板 上 配套 的 软件 不 正常 〈 配 屏 的 D) ， 或 者 是 屏 
在 检修 时 首先 确定 LVDS 线 上 的 供电 ， 经 测量 
































机 心 / 机 弄 


故障 现象 


129 


( 续 ) 
速 修 与 技 改 方案 





MS48 机 心 





灰 屏 





有 3.5V 的 电压 ， 正 常 供电 应 该 为 12V。 于 是 断 开 LVDS 线 测量 数字 板 上 的 














LVDS 电压 上 升 为 正常 值 12V， 问 题 出 在 中 心 板 上 ， 打 开 中 心 板 测 量 没有 明显 


的 短路 现象 。 另 外 ，3.5V 的 
现 电 容 C112 有 漏电 现象 ， 换 一 新 的 电容 后 




















供电 应 该 是 中 心 板 上 有 漏电 的 地 方 ， 仔 细 测 量 发 
机 ， 故 障 排除 


























MS48 机 心 


有 时 不 开机 


此 板 试 机 能 开机 但 不 搜 台 ， 


时 电压 为 8.5V， 




















当 测 +5V 电压 时 ， 电 压 为 8.5V 偏 高 ， 测 L815 























说 明 +24V 转 12V DC-DC 变换 电路 有 故障 ， 又 对 U805 和 























Q806 进行 更 换 后 
U805 的 8 脚 电 压 为 0. 56V， 
































B 
脚 过 孔 漏电 ， 把 此 间 过 孔 除 去 ， 


再 测 电 压 还 是 不 正常 ， 检 测 反 馈 电 路 的 




















电阻 都 正常 ， 而 测 
正常 的 电压 应 为 0.82V， 说 明 R866 至 U805 的 8 
飞 线 连接 ， 试 机 正常 
































MS48 机 心 


指示 灯亮 ， 不 
开机 


通电 测量 给 数字 板 的 各 路 VCC 供电 都 正常 ， 总 线 、 复 位 、 








常 ， 试 着 








ISP 升级 版 ， 故 障 依旧 ， 接 着 测量 晶振 两 脚 电压 ， 发 现 没有 电压 
(正常 时 应 有 1.5V 左右 )， 代 换 后 仍 不 开机 ， 再 试 着 更 换 主 电路 ， 故 障 排除 




















店 信号 也 正 




















MS48 机 心 


热机 无 声 或 不 
定时 无 声 


在 出 现 故障 时 切换 所 有 信和 号 源 试 机 ， 
在 故障 出 现时 测量 U600 (TAS5707) 的 各 脚 电压 ， 发 现 9 脚 (静音 脚 ) 











的 是 无 声 ， 判 断 故 障 出 在 功放 部 分 。 
只 有 





1.8V 左右 (正常 3.3V), 于 是 查 静 音 电路 ，19 脚 经 过 R638 接 控 制 晶体 管 


Q601， 测 量 Q601 的 b 极 是 低 电 平 ， 这 样 静音 
出 在 R638 与 U600 的 19 脚 的 过 孔 ， 测 量 发 现 此 过 孔 漏 电 ， 切 断 过 孔 ， 直 接 








用 导线 连接 ， 故 障 排除 

















电路 应 该 是 未 工作 ， 判 断 问题 














MS48 机 心 


退 不 出 工厂 模 
式 











开机 屏幕 的 左下 

















9 有 了 字符 


， 表 示 进 入 总 线 模式 。 将 FACTOY MODE 调 为 OFF, 











退出 后 电视 重启 ， 现 象 依旧 ， 




















视频 信号 试 机 图 像 、 声 音 正常 。 试 用 有 线 信号 搜 








台 发 现 不 能 存 台 ,怀疑 是 存储 器 不 良 ， 代 换 U204 (24C64) 并 复制 机 器 数据 ， 机 
器 能 存 台 ， 进 总 线 模式 将 FACTOY MODE 调 为 OFF 退出 后 ， 故 障 排除 








MS48 机 心 


有 图 像 无 伴音 





让 











开机 用 AV 信号 试 机 ， 











电视 机 无 伴音 ,测量 伴音 功放 电路 TAS5707 的 34、 





35 脚 供电 12V、 数 据 时 钟 信号 也 正常 ， 用 示波器 测 音 频 信 号 输入 脚 39、40 脚 
和 44、45 脚 ， 也 有 伴音 信号 输入 。 怀 疑 伴音 功放 电路 损坏 ， 更 换 后 试 机 故障 
依旧 。 后 查 静 音 电路 ， 发 现 按 遥控 器 上 的 “静音 ” 键 ， 静音 控制 脚 无 变化 ， 














最 后 发 现 静音 控制 晶体 管 Q601 (BT3904) 有 漏电 ， 更 换 后 故障 排除 





























MS48 机 心 


AV 无 图 像 


检查 发 现 AV1 、AV2 都 无 图 像 ， 仔 细 观 察 发 现 两 路 AV 输入 端 
470 的 电阻 都 已 经 烧毁 ， 于 是 换 上 电阻 ， 测 量 主 电路 U200 (6M48 ) 











的 750 、 
的 AV 输 








入 脚 对 地 的 电阻 ， 发 现 已 经 短路 ， 于 是 代 换 U200， 开 机 试 机 故障 依旧 。 于 是 





仔细 测量 AV 输入 脚 的 外 围 电路 ， 发 现 主 电 路 的 AV 输入 脚 耦合 电容 漏电 ， 代 











换 后 试 机 ， 故 障 排除 











MS48 机 心 


还 控 失 灵 
































头 的 问题 


首先 测量 IR 电压 发 现 只 有 1V 多 ， 拆 下 接收 头 ， 电 压 没 有 任何 变化 ， 





FE 除 接收 









































测量 下 接口 的 上 拉 电 阻 ， 没 发 现 异常 ， 于 是 断 开 R304 测量 下 接口 处 
怀疑 





























电压 ， 发 现 3.3V 正常 ， 


电路 (U200) 损坏 或 是 板材 漏电 所 致 ， 准 备 代 换 ， 
于 是 切断 U200 的 215 脚色 R304 的 连接 线 ， 用 飞 线 接 好 ， 试 机 故障 排除 











MS48 机 心 


不 开机 


试 机 时 发 现 主板 已 经 发 出 开机 信号 ，24V 已 经 输出 正常 ， 测 试 主板 上 没有 
12V 电压 ， 说 明 故 障 在 12V 产生 电路 。 断 电 测试 U804 的 3 脚 对 地 阻 值 ， 发 现 





























恢复 正常 ， 再 测试 D806， 已 
12V 正常 ， 故 障 排 除 





























已 经 为 00， 判 断 是 前 级 短路 或 是 后 级 短路 ， 断 开 L814 再 测 ， 发 现 是 前 级 短 
路 ， 此 时 怀疑 短路 的 元 器 件 应 该 是 D806 和 U804 ， 先 把 D806 断 开 测试 ， 阻 值 
经 击 穿 。 换 一 个 同型 号 的 二 极 管 后 ， 通 电 试 机 ， 




















MS48 机 心 














遥控 无 作 

















通过 一 个 电阻 就 到 U200, 


| n 得 
憶 軸 























灾后 ， 故 障 排除 


电 后 按 遥 控 器 无 作用 ， 按 键 和 其 他 功能 都 正常 。 测 量 发 现 IR 信号 电压 
间 有 3. 3V， 字 符 消 失 后 降 为 1V 左右 ， 判 断 是 主 芯 片 损坏 ， 因 为 IR 信号 


再 次 判断 是 线路 漏电 引起 的 。 









































3.3V 供电 正常 ， 但 把 主 芯 片 更 换 后 故障 依旧 ， 
把 电阻 R226 到 U200 的 215 脚 断 开 ， 用 飞 线 连 
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机 心 / 机 弄 


故障 现象 


速 修 与 技 改 方案 


( 续 ) 





MS48 机 心 


不 开机 





手 措 主 忌 片 发 溪 ， 
判断 主板 存在 

















申 , 测量 U804 的 12V 正常 , 
( MP2127) 输出 端 1.28V 电压 时 ， 发 现 其 实测 
测量 其 输入 输出 端 之 间 电 阻 为 909 左右 ， 正 常 
1.28V 恢复 正常 ， 重 新 装 上 主 芯 片 ， 开 机 故障 





过 电压 故障 损坏 主 芯 片 。 拆 下 主 芯 片 ， 
































排除 








测量 STB3. 3V 电压 波动 。 证 明 MST6M48KVS 已 经 损坏 。 
强行 开机 测量 主 芯片 供 
测量 3.3V 和 2.5V 电压 都 正常 ;但 测量 
电压 为 5V,， 与 输入 电压 相同 ， 
时 为 1. 4kQ， 更 换 U803 试 机 ， 


U803 





MS48 机 心 


AV 无 声音 





言 号 输入 电路 ， 测 
分 别 为 0V、3.3V、 
更 换 后 伴音 恢复 正常 ， 但 AV2 的 右 声 道 无 声 ， 








イマ 焼 信 


测试 各 个 信号 源 发 现 ， 只 有 AV1 和 AV2 无 声音 ，USB、 
除 功 放 的 问题 。 





先 参考 Flash, 週 整 EEROM 无 效 ， 
量 输入 耦合 电容 
2.SV、1.6V, 

















NS 



































变色， 更 换 R720 后 ，AV2 右 声 道 恢复 正常 





分 量 都 有 声音 ， 排 
说 明 故 障 在 主 芯 片 或 者 











端 电 压 ， 发 现 4 个 输入 都 有 差异 ， 
拆 掉 耦 合 电容 故障 未 排除 。 故 怀疑 主 芯 片 











电压 


测量 后 发 现 R720 损坏 ， 





MS48 机 心 

















遥控 无 作 














相连 ， 





通电 测 IR 脚 电 压 为 2.6V。 
( MST6M48KVS) 
易 更 换 ) ， 通 电 故 障 依旧 。 
R266 断 开 ，U200 的 215 脚 处 铜 皮 割 断 ， 直 接 
通电 试 机 ， 故 障 排除 


正常 为 3.3V， 














判断 是 线路 ; 















































顺 着 遥控 接收 脚 查 至 U200 
的 215 脚 的 外 围 元 器 件 ， 未 发 现 异 常 ， 更 换 U200 (不 要 轻 
局 电 ， 将 插座 P203 上 与 IR 脚 相 连 的 
导线 将 P203 的 IR 脚 与 215 脚 





MS48 机 心 





通电 开机 按 遥 控 需 无 作 

















， 测 接收 头 供电 3. 








， 不 正常 ， 正 常 为 3V 左右 ， 拆 下 接收 板 检测 接 











遥控 无 作 








人 a R101 是 好 的 ， 





指示 灯 也 正常 ， 更 换 














。 测 对 地 阻 值 变 小 ， MM 





ny 测 得 








导电 容 C3 阻 值 变 


3V 正常 ， 








IR 电压 为 2.2V 左 
妇 头 上 的 供电 只 有 2V 左 
接收 头 G1 试 机 ， 按 遥控 
局 电 引起 的 ， 
\， 更 换 C3 后 试 机 正常 


用 铬 铁 分 别 





MS48 机 心 


开机 无 图 像 ， 


有 伴音 

















机 发 现 背 光亮 、 
测试 发 现 24V-12V 的 DC-DC 变换 电路 没有 工作 ， 
上 ， 且 无 图 像 ， 这 个 DC-DC 变换 电路 月 























无 图 像 , 声音 正常 ,打开 机 器 测试 LVDS 无 供电 ， 
12V 电压 没有 加 到 
目的 集成 块 是 MP1593 ， 更 换 后 发 现 输 











出 只 有 3V 左右 ， 接 着 对 其 周围 的 元 器 件 进行 测量 ， 发 现 D806 软 击 穿 ， 





后 正常 


进一步 
屏 驱 动 


更 换 





MS48 机 心 


伴音 中 有 杂音 





不 受 控 ， 


位 ， 故 障 未 排除 。 测 量 功放 STA333BW 供电 
号 输入 ， 此 功放 为 数字 功放 ， 信 和 号 输入 是 2S 格式 的 , 
J]2SMCLK， 在 测量 PS LRCLK 


i 





330。 通 


常 。 测 量 信 
压 ， 分 别 为 PSDATA 、PSLRCLK、 
时 电压 只 
是 测 MST6M48 的 80 脚 经 过 R633 (330 ) 
正常 为 330， 将 MST6M48 的 80 脚 到 R633 

















音量 从 1 ~ 100 全 部 是 杂音 ， 








12SBCLK 、 








通电 试 机 ， 发 现在 TV/AV 及 USB 和 HDMI 信和 号 源 下 声音 有 杂音 ， 音 量 加 减 
音量 减 到 零 时 可 以 静音 。 
正常 ， 总 线 正常 ， 静 音 


进行 软件 复 
电路 正 
有 4 路 电 


有 0V。 主 芯片 MST6M48 的 80 脚 输出 电压 经 过 R633 进入 功放 。 于 











的 铜 皮 出 

















有 试 机 声音 正常 





开 连 接线 ， 





到 功放 的 29 脚 阻 值 为 600 左右 , 
再 测量 阻 值 为 





MS48 机 心 


冷 机 图 像 拉 丝 


上 机 架 


不 到 lmin 时 
发 现 故障 依旧 。 


机 试 机 ， 














通电 试 机 ， 在 故障 出 现时 测量 各 组 
动 关 机 重启 








[TT 
































故障 排除 





压 ， 未 发 现 异 常 。 在 故障 出 现 
和 由， 然后 故障 消失 。 加 焊 U200， 等 到 冷 机 后 试 机 ， 
判断 故障 与 晶振 不 良 有 一 定 关 系 ， 代 换 晶 振 X24M， 等 到 冷 





MS48 机 心 





冷 机 TV 定 台 














馈 电 路 ， 


查看 此 机 发 现 高 频 头 TU1 已 更 换 。 通 电 试 机 ， 


有 电压 偏 高 ， 经 查 发 现 L815 处 输出 都 是 6V。 查 避 





有 6V 左右 , 














测量 高 频 头 供电 


B, 发 现 





805 外 目 


5V 供 
司 和 反 





均 未 发 现 问题 ， 于 是 再 次 开机 测量 L815 处 电压 正常 ， 接 通 有 线 发 现 





























试 机 故障 排除 


色 压 又 升 高 ， 判 断 问题 出 在 U805 。 检 查 外 围 发 现 滤波 电容 C815 负极 焊接 不 





机 心 / 机 弄 


故障 现象 


速 修 与 技 改 方案 


737 


( 续 ) 





MS48 机 心 





灰 屏 


B 
L814 又 是 好 件 ， 当 用 锋 子 拨 动 L814 时 





显示 器 灰 屏 ， 说 昌 
辑 板 损坏 或 逻辑 板 


部 分 ， 查 P202 的 


压 ， 逻 辑 板 不 工作 ， 
说 明 故 障 在 12V 转换 电路 ， 当 检测 到 U804 的 3 


1 ~4 上 及 





出 现 灰 屏 故 障 。 











的 工作 条 件 不 良 导致 。 通 电 
， 发 现 无 12V 供电 输出 ， 


有 电源 部 分 、 背 光板 部 分 、 主 板 部 分 基本 正常 ， 判 则 

















检查 Q813 





机 ， 测 量 主板 的 解码 输出 


是 逻 








说 明 逻 辑 板 没 有 工作 电 
的 S$ 端 ， 发 现 无 12V 输入 ， 
郑 时 ， 发 现 12V 输 


出 











正常 ， 


说 明 12V 转换 电路 工作 正常 。 可 以 判断 故障 出 现在 Q813 至 U804 的 连接 部 











分 ， 分 析 图 样 发 现 ， 
用 万 用 表 测 量 发 现 











U804 的 3 脚 与 Q8 
1814 到 U804 的 3 














有 试 机 故障 排除 


巨 们 两 者 之 间 有 
此 电感 没 损 坏 ， 








13 的 S 
脚 B 


[aas 








値 時 須 現 井 路 , 


个 

















R817 也 正常 ， 


端 时 ， 发 现 阻 值 很 大 ,呈现 开路 状态 ， 
角 认 故障 在 U804 的 3 脚 到 L814， 而 














当 











电感 L814 和 一 个 09 的 电阻 R817, 
万 用 表 电 阻挡 








测量 























万 用 表 测 














， 突 然 一 个 脚 脱 焊 ， 补 焊 L814 后 , 通 





MS48 机 心 


不 定时 遥控 无 
作用 




















电压 曙 





更 换 后 故障 依旧 。 查 看 电路 ， 遥 控 信 号 通过 R266 : 
R266 到 主 芯 片 的 铜 皮 断 开 ， 接 飞 线 再 测量 电压 ， 发 


然后 再 通电 试 机 一 天 ， 未 出 现 故障 


通电 试 机 ， 发 





岗 开 机 前 几 分 钟 遥 控 正常 
正常 ， 图 像 和 声音 均 正 常 。 更 
慷 收 头 供电 3.3V 正常 ，IR 脚 只 有 1. 4V 左右 ， 按 下 遥控 器 按键 ， 有 遥控 控制 


换 接 收 头 后 





























k 动 























， 并 且 已 进入 主 芯 片 MST6M48 ， 淹 出 


， 热 机 后 遥控 无 作用 ， 此 时 ， 按 键 
， 还 是 热机 遥控 无 作用 。 测 量 遥 控 








是 主 芯 片 MST6M48 内 部 损坏 ， 























人 主 芯片 的 215 脚 , 将 


下 





























岗 IR 脚 电 压 3.3V 正常 ， 





MS48 机 心 


障 未 出 现 ， 于 是 
供电 正常 ，AGC 


肢 


阻 提供 ， 








当 用 铬 铁 焊 下 


于 是 可 


判断 故障 是 元 器 件 不 良 或 元 器 件 接触 不 











电压 4. 5 


把 数字 板 上 机 架 试 机 
V 也 正常 , BT 电压 也 在 








电压 为 0.8V 时 








|， 电压 明显 




















B 阻 測量 


良 所 致 。 首 先 轻 轻 散 动 数字 板 ， 故 


2h 后 故障 出 现 。 测 量 高 频 头 TU2 的 SV 




















围 内 ; 再 测 SCL、SDA 








正常 范 














遍 低 ， 怀 疑 是 高 频 头 内 部 不 良 把 电压 拉 低 ， 于 是 
更 换 高 频 头 试 机 故障 依旧 。 后 试想 SCL、SDA 两 个 电压 分 别 是 由 两 个 上 拉 电 
于 是 顺 着 线路 一 直 查 找到 R120 、 

















R122 (都 为 1.5kQ) 这 两 个 电阻 。 











时 , 在 铬 铁 头 接触 
以 确定 是 这 两 个 电阻 不 良 导 致 的 故障 ， 














电阻 的 一 瞬间 两 个 电阻 都 已 
将 它们 更 换 后 试 机 ， 故 障 提 








MS48 机 心 


时 常 收 不 到 台 











该 机 为 不 定 


待 故 障 出 现 


时 故障 ， 
更 换 高 频 头 后 试 机 故障 
依旧 。 


革 























测量 其 阻 值 ， 








攻 旧 , 1 
け , 泊 
电压 只 有 零点 几 伏 ， 高 频 头 AGC 电压 是 通过 电阻 R134 供电 ; 关机 取 下 R134 
已 经 由 100 变 成 160 ， 更 换 该 电阻 后 ， 故 障 排 除 


其 他 信号 源 正常 。 
不 疑 是 软件 问题 ， 更 换 








量 高 频 头 TU1 外 





开机 检查 高 频 部 分 各 组 电 
户 存储 器 ， 试 
纲 高 频 头 3 脚 芯 
































围 各 组 电压 发 


























MS48 机 心 // 
C26E320B 机 型 


MS48 温 升 超标 


于 其 输入 输出 
低 U80 




















DQA 测试 验证 ， 发 现在 MS48 (C26E320B) 温 升 实验 中 C333 和 C352 
两 个 电容 的 温 升 超标 , 经 判断 是 由 于 U808 温度 

电压 差 偏 大 ， 故 更 换 功 率 电阻 ，FH 
8 的 电压 差 ， 从 而 到 达 降 温 的 目的 








扁 高 导致 ，U808 温度 偏 高 是 由 
目前 的 3.30 改 为 5.60Q 以降 











MSS8 机 心 / 
L55P10FBE 机 型 





热机 后 花 


a 


路 ， 测 
AZ1084ADJ 后 ， 供 








开机 Smin 后 花 
量 供 



































异 ， 图 像 定 格 、 向 下 移动 且 伴 有 竖 条 。 重 点 检查 MEMC 电 
电 发 现 UL 端 电路 不 正常 ， 只 有 
有 电压 上 升 到 1. 26V， 故 障 排 














1.04V， 更 换 相 关 供 电 电 路 
除 














MS58 机 心 / 
L46E9FBE 机 型 





黑屏 幕 ， 有 伴音 


供电 正常 ， 测 量 LVDS 信号 


钟 输 旨 


观察 背光 灯亮 ， 尖 








断 故 障 在 主板 和 显示 


























电压 都 在 正常 范围 内 ， 更 换 显示 
后 检查 数字 板 ， 怀 疑 LVDS 信号 輸出 的 微 申 感 不良 , 逐一 対 
b 线 上 的 1213 阻 值 为 130， 其 他 均 为 00， 更 换 L213 后 故障 排除 


屏 驱 动 电路 。 测 量 LVDS 线 上 12V 
屏 故 障 依旧 ， 最 
比 测量 ， 发 现时 














MS600 机 心 / 
LS0ES000A 机 型 





热机 后 死机 





遥控 和 按键 均 不 起 作用 ， 
直接 代 换 25Q16 抄写 然后 开机 ， 故 障 排除 





该 机 第 一 次 不 开机 后 ， 升 级 程序 后 可 正常 开机 ， 可 是 观看 数 小 时 后 死机 ， 














计算 机 检测 没有 




















信息 显示 ， 抄 写 引 导 抄 写 不 进去 ， 





732 

















































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
机 心机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
试验 输入 各 种 信号 源 ， 均 有 图 像 ， 无 伴音 ， 判 断 故障 在 切换 后 的 声音 处 理 
和 伴音 功放 电路 。 测 量 伴音 电路 静音 脚 和 复位 脚 电 压 均 为 高 电 平 3.3V， 正 
常 。 测 量 功放 电路 STA3808 无 明显 短路 和 开路 故障 ， 测 量 各 脚 电 压 正 常 。 怀 
| 人 无 | 疑 软件 数据 出 错 ， 查 看 软件 版 本 是 V8-MS600TA-LFLV0369， 主 板 上 标注 的 是 
L32F2590E 机 型 | 声音 er J je 
021 ， 对 软件 数据 进行 工 三 复位， 故障 依旧 ; 对 机 器 进行 软件 升级 ， 故 障 依 
旧 ; 后 来 用 前 期 软件 028 进行 升级 ， 故 障 排除 ， 后 来 发 现 多 起 相同 故障 ， 均 
为 软件 升级 到 039 引起 的 ， 升 为 028 后 ， 故 障 排除 
音量 加 大 时 ， 黑 屏幕 ， 无 伴音 ， 遥 控 开 机 无 作用 。 根 本 原因 是 功放 电路 
MS801 机 心 音量 加 大 死机 “| 24V 峰值 电流 过 大 。 处 理 方法 : DRC 反应 时 间 改 为 10ms， 电 源 24V 过 电流 保 
护 点 提高 ;， 尽 可 能 选用 160Q 扬声器 ， 峰 值 电流 可 降低 到 合适 的 范围 
MS801 机 心 グ 測量 PEO61C3 电源 板 无 3.3V 输出 ， 测 量 输出 端 对 地 短路 ， 检 查 相 关 电 路 
不 开机 发 现 电容 C1 、C8 、C6 均 击 穿 ， 拆 下 测量 3. 3V 恢复 正常 ， 用 同 规格 电容 更 换 
L32E5300D 机 型 
后 ， 故 障 排 除 
试验 输入 各 种 信号 源 试 之 都 无 伴音 ， 判 断 故 障 在 功放 电路 。 测 量 功放 电路 
24V 供电 正常 ， 数 字 电 路 3.3V 供电 也 正常 ; 测量 R710/R730 上 的 总 线 电 压 
MS801 机 心 / 3.2V 也 正常 。 为 了 区 分 是 前 级 故障 还 是 功放 电路 故障 ， 测 量 主 芯片 到 功放 电 
L46E500A-3D 无 伴音 路 的 数字 音频 信和 号， 发 现 功放 电路 的 15 脚 PS-MCLK 无 波形 ， 直 流 电 压 仅 为 
机 型 0.SV, 正常 時 在 1.SV 左右 ， 继 续 检 查 主 芯片 到 功放 电路 之 间 的 电路 ，R717/ 
R918 阻 值 正 常 ， 检 查 两 者 之 间 的 过 孔 不 通 ， 阻 值 达到 15kQ， 将 R717 与 
R918 之 间 用 导线 连接 后 ， 故 障 排除 
一 开始 是 死机 ， 同 时 出 现 “智能 系统 启动 中 ”字符 。 首 先 用 低 版 本 的 038 
MS801 机 心 / 死机 図像 软件 升级 主 程序 ， 能 够 正常 开机 ， 但 是 图 像 花 屏 ， 按 照 总 部 提供 的 801 机 心 
L55F3500A-3D 个 轩 版 本 说 明 升 回 到 V8-MS80104-LF1 V849 版 本 ， 重 新 调整 屏 ID 却 找 不 到 与 该 机 
机 型 对 应 的 屏 参 ， 图 像 始终 倒立 ， 仔 细 从 技术 网 站 查看 801 机 心 的 软件 版 本 说 明 ， 
试用 075 版 本 软件 升级 后 ， 故 障 排 除 
MS801 机 心 7 3D 画面 由 左右 两 幅 图 像 重 合 为 一 幅 图 像 ， 但 戴 上 3D 眼镜 无 效果 ， 按 眼镜 
os DA 3D 无 效果 上 的 开关 没有 闪烁 感觉 ， 代 换 眼 镜 故 障 依旧 ， 怀疑 屏 参 不 对 ， 进入 总 线 系 统 
机 型 发 现 屏 参 正确 ， 开 羡 测 量 蓝牙 3D 小 板 供电 、 晶 振 、 同 步 信 号 都 正常 ， 怀 疑 
3D 小 板 存储 器 数据 出 错 ， 抄 写 数据 后 ， 故 障 排除 
MS801 机 心 / 机 设置 网 络 一 有 线 网 络 一 自动 获取 TP 地 址 时 ， 提 示 网 线 断 开 ， 请 检查 网 
不 能 上 网 线 。 测 量 网 线 输入 端口 BGA 的 电阻 R804 、R805 对 地 电阻 均 为 090， 于 是 更 换 


142ES300D 机 型 

















U400， 上 网 恢复 正常 





MS801 机 心 / 
L32ES300D 机 型 














右 声 道 正 常 ， 说 明 故 障 在 左 声 道 ， 将 左右 声 道 扬声器 调换 ， 依 然 是 左 声 道 








左 声 道 有 杂音 





有 了 噪声; 输入 各 种 信号 源 试 之 ,还 是 左 声 道 有 杂音 。 怀 疑 左 声 道 功放 电路 
U701 (TAS5707) 发 生 故 障 ， 更 换 U701 后 ， 故 障 排 除 








MS801 机 心 / 
L32E4500A-3D 
机 型 


指示 灯亮 ， 不 
开机 




















指示 灯亮 ， 说 明 副 电源 正常 。 测 量 电源 板 输出 的 3.3V 和 24V 电压 均 正 常 ， 
检测 主板 的 DC-DC 降 压 供电 电路 ， 发 现 Q004 ( MP1582) 无 5V 电压 输出 ， 
更 换 Q004 后 故障 排除 
































MS801 机 心 / 








检查 电源 板 输出 的 各 路 电压 均 正 常 ， 测 量 主板 的 DC-DC 各 路 输出 电压 也 正 




























































































143F390A-3D 机 型 下 用 名 常 ， 怀 疑 软件 数据 出 错 ， 重 新 抄写 程序 后 ， 电 视 机 恢复 正常 
查看 背光 灯 不 亮 ， 检 测 背 光 灯 板 输出 电压 ， 开 机 的 瞬间 有 100V 以上 的 LED 
MS801 机 心 伴 音 ， 黑 ， 
es We 人 供电 电压 输出 ， 测 量 LED 反馈 电压 为 0V， 人 怀疑 LED 背光 灯 串 发 生 故 障 ， 仔 
本 细 检 查 发 现 LED 连接 插座 接触 不 良 ， 处 理 后 故障 排除 
MS801 机 心 / 6 5 e 
测量 电源 板 输出 电压 测量 主板 供电 电压 怀 喘 次 
apts00A.3D 开机 三 无 开机 测量 电源 板 输 出 电压 正常 ， 测 量 主板 供电 电压 正常 ， 怀 疑 MBOOT 软 


机 型 



































件数 据 故 障 ， 引 起 不 开机 。 重 新 复制 软件 数据 后 ， 故 障 排除 





733 

















( 续 ) 
机 心 尹 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
ee 开机 图 像 正 常 ， 几 分 钟 后 无 伴音 ， 有 时 候 又 恢复 伴音 。 输 入 各 种 信号 源 均 
ia 不 定时 无 们 站 。 | 为 无 伴音 ， 怀 疑 功放 电路 故障 。 测 量 功放 电路 U701 (TAS5707) 各 路 供电 和 
pole - SS ”| 总 线 电压 未 见 异常 ， 检 查 功 放电 路 ， 发 现 TASS707 接地 端 没有 接地 ， 重 新 焊 





好 后 故障 排除 





MS801 机 心 / 




































































































































































ee 产生 3D 异常 的 原因 ， 一 是 信号 源 问题 ; 二 是 3D 同步 异常 ， 三 是 软件 设置 
et 图 像 无 3D 效果 | 异常 等 。 经 查 该 故障 是 3D 眼镜 异常 引起 的 ， 更 换 3D 眼镜 后 ， 故 障 排除 
ee 试验 输入 所 有 信号 源 试 之 ,发 现 所 有 信号 源 均 无 声 ， 说 明 故 障 在 伴音 信号 
tn Ra 下 转换 后 的 处 理 和 功放 电路 。 经 过 检查 ， 发 现 功放 电路 U701 (TAS5707) 昇 
本 常 ， 更 换 U701 后 ， 故 障 排除 
MS801 机 心 グ 用 同型 号 的 遥控 器 试 之 ， 故 障 依旧 ， 说 明 故 障 在 遥控 接收 电路 。 拆 开 电 视 
132F5300D 机 型 遥控 失常 机 测量 接收 头 的 供电 仅 为 1.6V， 低 于 正常 值 3.3V， 检 查 相 关 供电 电路 ， 发 
加 现 抗 干 扰 电容 C3 漏电 ， 更 换 C3 后 ， 迁 控 恢 复 正常 
MS801 机 心 / 自动 关机 检查 电源 板 输 出 电压 均 正 常 ， 检 查 电路 中 的 光 耦 合 器 PC1 时 ， 发 现存 在 虚 
L5V6500A-3D 机 型 焊 现 象 ， 补 焊 后 ， 试 机 ， 故 障 排除 
测量 待机 3.3V 电压 正常 ， 测 量 主板 发 出 的 PS-ON 电压 为 2.7V， 但 主 电 源 输出 
Be 的 24V 电压 为 OV。 该 机 电源 板 为 PE371C4， 拆 下 电源 板 测量 PFC 电路 输出 电压 仅 
nt et Ss 个 为 320V， 测 量 PFC 电路 驱动 电路 U301 (FAN7930C) 的 8 脚 供电 为 15V 正常 ， 代 
. 换 FAN7930C 故障 依旧 ， 检 查 外 围 电路 元 器 件 ， 发 现 0304 (BT3904) 漏电 ， 更 换 







































































































































































































































































































































































Q304 后 ，PFC 电路 输出 电压 上 升 到 399V，24V 电压 也 恢复 正常 ， 故 障 排除 
MS801 机 心 / 热机 后 。 自 动 开机 图 像 和 伴音 均 正常 ，30min 后 自动 关机 。 用 热风 枪 加 热 数字 板 ， 当 加 
143ES060A-3D 关机 ” 热 到 R002 附近 时 出 现 关机 故障 ， 怀 疑 相关 元 器 件 不 良 。 当 测量 R002 时 用 热 
机 型 风 枪 加热 阻 值 由 正常 时 的 3300 迅速 上 升 到 几 十 千 欧 ,更换 R002 后 故障 排除 
指示 灯亮 ， 基 本 可 以 判断 电源 板 上 的 待机 电路 正常 ， 通 电 后 测试 却 发 现 
3.3V 待机 电压 只 有 2. 5V 左右 , 但 是 可 以 强制 开机 。 这 说 明 是 3.3V 待机 电压 
MS81L 机 心 三 上 
| 低 造 成 数字 板 不 工作 ， 电 源 板 收 不 到 开机 信号 ， 就 一 直 处 于 待机 状态 。 因 为 
人 电压 低 ， 所 以 首先 检查 待机 的 稳 太 电路 ， 没 有 发 现 异常 。 经 查 是 待机 滤波 电 
容 C205 有 鼓 包 现象 ， 判 断 失 效 漏电 ， 更 换 C205 后 ， 故 障 排除 
MS82L 机 心 // 不 定时 自动 首先 更 换 引 导 程序 ， 试 机 故障 依旧 ; 升级 主 程序 也 未 能 排除 故障 ， 检查 复 
148F3320-3D a 四 位 电路 ， 发 现 随 着 开机 时 间 的 延长 ， 复 位 电压 逐渐 升 高 ， 检 查 复位 电路 ， 发 
机 型 现 C606 损坏 ， 更 换 后 故障 排除 
检查 HDMI 接口 是 否 连接 正常 ， 测 量 HDMI 接口 处 U403 供电 脚 电 压 和 对 地 电阻 
MS901 机 心 MDMI 无 图 像 是 否 正 常 ， 常 见 故 障 原因 为 : ①U403 外 围 电容 C456、C457 、C463 漏电 ; ②U301 
损坏 ， 导 致 MS6M40 的 SV 相关 电路 不 正常 。 更 换 故 障 元 器 件 后， 故障 排除 
若 主页 面 下 小 窗口 图 像 正 常 ， 大 屏幕 无 图 像 : @ 检 查 901 控制 屏 T-COM 的 
、 IIC 通道 是 否 连接 正常 ， 因 为 奇美 屏 的 FHD 和 4K * 2K 需要 901 通过 IIC 来 控 
MS90T 人 MDIM 无 图 像 制 ，@@ 查 看 平台 的 PROJECT ID 设置 是 否 正确 ， 对 于 MS901 机 心 来 说 ，PRO- 
JECT 影响 IIC 的 操作 控制 
MS6M40 不 工作 ， 手 摸 不 热 ， 工 作 不 正常 ， 导 致 150 平台 系列 黑屏 ， 可 做 
轴 屏 幕 ， 背 交 HP: 中 检查 MS6M40 供电 电压 是 否 正常 ， 检 查 U1201 内 部 软件 是 否 正 
MS901 机 心 FN 2 ; ② 査 腹 U1301 、U1302 周围 的 排 阻 以 及 与 MS6M40 通信 和 是否 正常 ， 通 过 
和 人 人 图 对 于 155 平台 ， 由 于 使 用 VB1 接口 ， 可 通过 测量 上 拉 电 阻 
R1570 、R1571 另 一 端 是 否 为 低 电 平 判断 VB1 通信 是 否 正常 
光量 接 屋 義 的 信号 该 平 不 
Ms901 机 心 出 现 自 检 模 式 @ 更 换 机 心 板 ，@ 测 量 VB1 接口 屏 的 控制 信号 LOCKN 和 HPDN， 该 电 平 不 











能 拉 低 ， 应 一 直 为 








高 电 平 





134 


















































































































































( 续 ) 
机 心 / 机 弄 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
MOO 一 半 花 屏 ， 一 发 生 在 155 的 VB1 接口 平台 上 。 需 要 检查 U1303 、U1304 周边 排 阻 以 及 与 
半 正 常 MS6M40 的 连接 是 否 正常 
屏幕 上 只 出 现 @@ 检 查 MS901 到 MS6M40 的 两 路 LVDS 通信 和 是否 正常 ， 两 路 的 LVDS 都 是 
Ms901 机 ee 绩 符 ， HIGH SPEED 、LVDS-CLK 大 概 在 130MHz 左右 , ②2013 年 5 月 前 销售 的 
1 图 像 9 V8300/ES690 系列 ， 软 件 存在 问题 ， 当 SIl9687 出現 IC 通信 不 正常 情况 时 ， 
会 导致 无 图 像 ， 只 有 LOGO 显示 ， 需 升级 到 最 新 版 本 
MS99 机 心 / 不 定时 正常 关机 检查 电源 供电 和 主板 上 DC-DC 变换 后 的 供电 均 正常 ， 检 查 控制 系统 的 唱 
142E5300A 机 型 Ne 展 、 软 件数 据 均 正常 ， 最 后 检查 复位 电路 发 现 Q401 异常 ， 更 换 后 ， 故 障 排除 
MS99 机 心 测量 电源 输出 的 待机 供电 3.3V 电压 正常 ， 测 量 数字 板 的 供电 、SCL、SDA 
30 机 型 不 开机 电源 均 为 3.3V 正常 ， 检 查 24MHz 晶振 时 ， 发 现 晶 振 两 端 电 压 差 过 大 ， 怀 疑 
晶振 不 良 ， 更 换 后 故障 排除 
MS99 机 心 / 2 SS 了 
Dr 明 软 但 党。 人 EA pl 
BOD a Sl 不 能 有 线 上 网 改 用 无 线 上 网 ， 发 现 正常 ， 说 明 软 件 正常 ;检查 有 关 硬 件 电路 ， 发 现 U801 


机 型 虚 焊 ， 补 焊 U801 后 ， 故 障 排除 








MS99 机 心 / 
143E3390A-3D 
机 型 





指示 灯亮 ， 不 指示 灯亮 ， 说 明 副 电源 正常 ;遥控 开机 后 指示 灯 熄 灭 ， 屏 幕 不 亮 ， 检 查 硬 
开机 件 未 见 异 常 ， 怀 疑 软件 故障 ， 重 新 抄写 MAC 地 址 后 试 机 ， 故 障 排除 
































检查 待机 供电 3. 3V 正常 ， 遥 控 开 机 无 效 ， 强 行 开 机 后 测量 主 电 源 无 24V 
指示 灯亮 ,不 | 电压 输出 ,测量 PFC 电路 输出 电压 异常 ， 检 查 PFC 电路 FAN7930 的 8 脚 无 
开机 VCC 供电 输入 ， 检 查 VCC 供电 电路 ， 发 现 R211 (4.70 ) 开路 ， 更 换 R211 














MS99 机 心 / 
TSSF3390A-3D 
机 型 






















































































后 ， 故 障 排除 

开机 后 红 灯 亮 ， 按 面板 和 遥控 器 上 的 “ 开 待 机 ” 键 指示 灯 一 直 为 红色 ， 不 变化 。 
红 灯 亮 ， 不 开机 | 先后 代 换 了 主板 和 电源 板 后 故障 依旧 ， 最 后 更 换 40-RT3210-DRF2XG 背光 灯 板 后 故 
障 排除 。 进 一 步 检查 ， 发 现 原 背光 灯 板 上 的 晶体 管 0601 (TK8P25DA) 损坏 















































MS99 机 心 / 
L32ES300D 机 型 









































通电 试 机 发 现在 主板 有 开机 信和 号 去 电源 板 ， 而 电源 板 没有 输出 24V 电压 。 
打开 电源 板 , 测量 24V 电压 是 正常 的 ， 除 掉 去 40-RT3210-DRF2XG 背光 灯 板 
红 灯 亮 ， 不 开机 | 的 供电 线 ， 发 现 能 开机 ， 初 步 定 为 故障 在 背光 灯 板 ， 测 量 背 光 灯 板 发 现 输出 
的 LED + 信号 对 地 短路 。 检 查 发 现 是 去 屏 上 的 线 被 后 壳 压 住 ， 与 下 面 的 铝 片 
短路 ， 去 除 短路 后 故障 排除 











MS99 机 心 / 
L32ES300D 机 型 
















































































测量 40-RL5510-DRE1XG 背光 灯 板 输入 连接 器 P601 的 11 ~ 14 脚 输入 的 58V 

MS99 机 心 / 开机 有 伴音 电压 正常 ， 测 量 稳 压 电路 无 12V 电压 输出 ， 检 查 供电 电路 R604 烧 断 ， 说 明 稳 
148F3390A-3D 元 光栅 ”| 压 电路 或 背光 灯 板 有 严重 短路 故障 。 测 量 驱动 控制 电路 U601 和 U602 的 2 脚 , 
机 型 对 地 电阻 仅 为 几 十 欧 ， 逐 个 断 开 U601 、U602 的 2 脚 ， 发 现 U601 的 2 脚 对 地 电 
阻 最 小 ， 判 断 U601 内 部 电路 短路 ， 更 换 U601 和 R604 后 ， 通 电 试 机 故障 排除 













































































过 到 显示 屏 局 部 亮度 暗 的 故障 ,一 是 LED 背光 灯 串 发 生 开路 、 老 化 故障 ， 

MS99 机 心 / 开机 有 伴音 二 是 调 光 控制 电路 发 生 故 障 。 测 量 40-RL5510-DRE1XG 背光 灯 板 LED 背光 灯 
L55F3320-3D 光 机 局 部 偏 暗 ”| 连接 器 灯 串 回路 P602、P604 的 4、5 脚 回路 电压 ， 发 现 只 有 P604 的 4、5 脚 
机 型 电压 偏 高 ， 怀 疑 P604 相关 联 的 背光 灯 串 或 调 光 电路 Q612 故障 。 更 换 背 光 灯 





串 或 Q612 后 ， 故 障 排除 






































采用 脱 板 维修 : 把 PE461C4 电源 板 开机 控制 脚 P-ON 与 3.3V 端 用 导线 短 接 
强行 开机 后 ， 主 电源 仍 无 输出 ， 此 时 测量 3.3V 电压 在 1.8 ~3V 之 间 摆 动 。 
待机 时 3. 3V 电压 正常 ， 强 行 开 机 后 3.3V 电压 下 降 摆 动 ， 判 断 一 是 副 电源 剧 



















































































MS99 机 心 3.3V/0.2A 正常 ， 四 a | 6 
ee 04 无 MV/5A 输出 负载 能 力 降低 ， 二 是 副 电 源 开机 后 的 VCC 负载 电路 故障 。 测 量 3. 3V 滤波 电 
”| 容 和 负载 电路 未 见 异 常 ， 检 查 VCC 供电 和 负载 电路 ， 发 现 PFC 电路 U301 的 


















































8 脚 对 地 电阻 很 小 ， 仅 为 100， 断 开 8 脚 检查 外 部 电路 ， 发 现 C308 漏电 击 穿 ， 
用 1pF 电容 更 换 C308 后 ， 故 障 排 除 

















机 心 / 机 弄 


故障 现象 


速 修 与 技 改 方案 


( 续 ) 





MS99 机 心 / 
L48F3390A-3D 


三 元 , 指示 灯 
不 亮 ， 无 3.3V/ 
0.2A、 24V/SA 


检查 PE461C4 电源 板 熔 丝 F] 烧 断 发 黑 


， 测 量 PFC 电路 输出 端 CE2 、CE3 对 


地 电阻 很 小 ， 拆 下 CE2 、 CE3 测量 未 见 异 常 ， 断 开 主 电源 厚 膜 电路 U401 的 1 





后 , 測量 CE2、CE3 的 对 地 电 
。 检 查 U401 及 其 外 部 电路 ， 发 现 1 及 
部 的 D401 击 穿 、 电 阻 R411 烧 断 。 
， 开 机 故障 排除 











阻 恢复 正常 ， 测 量 U401 的 1 
外 部 的 电容 C406 颜 





邯 内 部 开关 管 击 
色 变 深 ,9 脚 外 





全 部 更 换 F1 、C406 、D401 、R411 和 U401 





MS99 机 心 / 
T48F3390A-3D 


指示 灯亮 ， 不 
能 开机 


确定 是 


开机 检测 PE461C4 申 源 板 24V 输出 电压 


























当 测 型 











24V 




















昌 压 偏 高 导致 保护 
测 光 耦合 器 PC2 的 1、 2 脚 之 间 的 
(TL431) 的 基准 电压 2.5V 正常, 
电压 VBUS， 发 现 该 电压 为 440V 
样 脚 1 脚 电压 为 2.5V, 将 飞 线 有 8 











电路 

















明显 偏 高 
断 井 , 挨 介 測 
R308 时 发 现 该 电阻 阻 值 为 1MO， 而 实物 标注 为 624， 明 





请 高 为 27. 5V，58V 输出 
启动 ， 造 成 不 开机 故障 。 检 查 主 
电压 降 为 1. 12V 
可 以 确定 稳 压 环 路 无 故障 。 检 测 PFC 电路 输出 
， 可 以 确定 故障 在 PFC 电路 ， 测 





记 高 ， 但 


PFC 电路 的 














电压 正常 ， 可 以 
电源 稳 压 电路 ， 
是 测 误差 放大 器 U402 

















PFC 取 
区 样 电阻 ， 
显 阻 值 变 大 ， 将 其 





1 脚 外国 的 } 





























































































































































































































民 换 开机 测 得 PFC 电压 为 390V 正常 ， 故 障 排除 。 此 时 测 U301 的 1 脚 电压 为 
2.37V， 而 且 空 载 时 测 得 24V 为 26.2V， 而 58V 为 52V 

开机 测量 PE461C4 电源 板 副 电源 无 3.3V， 查 副 电源 厚 膜 电路 U201 (VI 
有 PER17L) 短路 ， 连 带 烧 坏 R201/R202 (4.70 电阻 ) 和 D203 (6.8V 稳 压 

MS99 机 心 三 和 加 ー ー Se S 
| 管 ) /D205 (8Y 稳 压 管 )。 更换 了 上 述 损坏 元 天 件 后 通电 斌 机， 没有 3.3V 
- NR SB 输出 ， 测 U201 的 7、8 脚 300V 正常 ， 检 查 U201 的 2 脚 无 VCC 电压 ， 顺 茧 摸 
瓜 检 查 2 脚 外 部 的 VCC 供电 电路 ， 发 现 R206 烧 断 ， 更 换 R206 后 ， 故 障 排除 
遥控 和 按键 都 不 开机 ， 首 先 测量 主板 搬 座 P100 上 各 脚 电压 ， 经 测量 发 现 待 
机 电压 3.3V 和 P-ON 开机 电压 正常 ， 就 是 没有 24V 电压 ， 由 此 判断 主板 已 经 
MS99 机 心 / 指示 灯亮 ,不 | 开机 , 没有 24V 电压 问题 出 在 电源 板 上 。 测 量 电源 板 主 电 源 U401 
148F3390A-3D 能 开机 (FSFR1700XS) 的 各 脚 电压 ， 发 现 U401 的 7 脚 没有 电压 ， 测 其 外 围 电 路 发 
现 电阻 R412 (2.70) 损坏 ， 测 稳 压 管 D402 (18V) 已 经 击 穿 ， 更 换 R412 








和 D402 后 故障 排除 


3.7.2 MST 机 心 LED 液晶 彩电 速 修 与 技 改 方案 














































































































机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
在 蓝 背 景 下 出 现 背光 不 停办 烁 ,测量 24V 和 3.3V 供电 正常 ,测量 PFC 电 
MST6MI81VG 机 图 像 风 类 路 输出 的 390V 也 正常 。 测 量 LED 升 压 电路 输出 电压 也 正常 ， 代 换 三 合 一 板 
心 /LE32D8810 - 后 故障 依旧 ， 判 断 是 LED 模 组 损坏 ， 仔 细 检 查 发 现 LED 供电 插 排 连 线 较 短 ， 

接触 不 良 ， 重 新 连接 和 加 固 后 ， 故 障 排除 

MSN 新 该 机 采用 三 合 一 板 ， 背 光 灯 驱动 由 US 驱动 0103 升 压 到 35V 左右 为 LED 背 
ク 0 黑屏 幕 ， 伴 音 | 光 灯 串 供电 。 测 量 L807 处 有 20V 供电 ,测量 U5 工作 条件 3 ~5 脚 电 压 正 常 ， 
正常 更 换 US 后 故障 依旧 ， 对 比 正常 电路 板 ， 发 现 14 脚 电 压 仅 为 0.7V， 正 常 时 为 


机 型 


3V， 更 换 相关 














电路 的 C34 后 , 14 肌 








电压 恢复 正常， 
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障 排除 





MST6M182VC 
机 心 / L42D8810 
机 型 


背光 闪烁 ， 图 
像 暗淡 


判明 








故障 在 背光 灯 驱 动 电路 或 是 背光 灯 晶 











制 电压 也 正常 ， 断 














组 类 








和 有 问题 。 检 查 主板 的 各 种 供 
串 ， 则 另 一 组 灯 串 发 光正 常 ， 于 是 对 调 灯 
座 ， 证 明 故 障 在 背光 灯 驱 动 电路 ， 拆 下 驱动 板 发 现 Q207 损坏 ， 更 换 后 故 








电 正 














MST6M182 机 
心 / LE32D8810 
机 型 





有 图 像 ， 无 伴音 








输入 各 种 信号 源 试 之 ， 发 现在 各 种 信号 源 情况 下 均 无 声 ， 判 断 故 障 在 音频 


切换 后 
和 限 流 

















的 功放 
电阻 后 ， 故 障 排除 

















有 路。 检查 功放 














已 路 











已 经 击 穿 ， 限 流 电 阻 烧 断 ， 更 换 功 放 








电路 











736 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
停机 冷却 后 再 开机 一 切 正常 ， 开 机 观看 半 小 时 后 出 现 音 量 自动 增加 故障 。 
MST6M182 机 放 一 段 时 间 后 发 生 故 障 时 测量 各 路 供电 电压 正常 ， 根 据 维修 经 验 多 为 面板 矩阵 按键 漏电 所 
心 / LE37D8810 ee ”| 致 , 测量 KEY1 电压 只 有 不 足 1V， 而 KEY0 和 KEY2 电压 都 在 3.0V 左右 ; 测 
机 型 AA 量 KEY1 对 地 电阻 为 1kQ 低 于 正常 值 5kQ， 检 查 KEY1 相关 电路 发 现 CBA 的 
底下 漏电 ， 补 焊 加 热 后 ， 故 障 排除 
测量 电源 板 无 电压 输出 ， 测 量 市 电 整 流 滤波 后 的 300V 电压 正常 ， 测 量 驱动 
MST6M182 机 心 开机 三 无 电路 U1 (0B5269) 的 5 脚 对 地 短路 ， 更 换 Ul 后 ,通电 测量 输出 电压 升 高 ， 
/LE32D99 机 型 - 其 中 5V 电压 达到 12V 左右 ,检查 相关 稳 压 电路 发 现 U3 (TL431) 不良 , 更 
换 U3 后 ， 输 出 电压 恢复 正常 ， 故 障 排除 
冷 机 开机 时 背光 灯 不 亮 ， 伴 音 正常 。 测 量 主板 发 出 的 BL-ON 和 DIM 控制 电 
NE 压 正 常 ， 判 断 故 障 在 LED 背光 灯 板 上 。 该 机 使 用 kK-4L-OM1 背光 灯 板 ， 驱 动 
J 机 型 不 定时 黑屏 幕 | 芯片 为 MC3389EF,， 测量 MC3389EF 的 DIM 电压 偏 低 只 有 1V 左右 , 面 DIM 
2 端口 电压 却 为 4.7V 正常 ， 检 查 两 者 之 间 电路 ， 用 10kQ 电阻 更 换 R3A 后 ， 
DIM 电压 恢复 正常 2.2V， 故 障 排除 
检查 TV3231-ZC02-01 (B) 背光 灯 板 无 24V 供电 ， 检 查 电源 板 24V 输出 端 对 地 
接近 短路 。 断 开 电 源 板 与 背光 灯 板 的 24V 连接 线 ，24V 对 地 电阻 恢复 正常 。 判 断 
MST6M48 机 心 开机 三 无 故障 在 背光 灯 板 ， 经 过 电阻 测量 检查 ， 发 现 开 关 管 Q1 击 穿 ， 电 感 L1 烧 断 。 更 换 
/LE32C16 机 型 下 QL、L1 后 ， 接 通电 源 供 电 ， 光 栅 上 暗淡 不 稳定 ， 然 后 熄灭 。 再 检查 背光 灯 板 ， 发 现 
Q1 的 S 极 过 电流 取样 电阻 RS ~ RS 阻 值 变 大 ， 引 起 开关 管 电流 减 小 ， 输 出 电压 降 
低 ， 过 电流 保护 电路 启动 。 更 换 过 电流 取样 电阻 后 ， 故 障 排除 
估计 是 过 电压 、 欠 电压 或 过 电流 保护 电路 启动 所 致 。 先 对 可 能 引起 保护 的 
LED 背光 灯 串 电阻 进行 测量 ,测量 LED 连接 器 CON3、CON4 的 1 -4 脚 和 9 ~ 
MST6M48 机 心 | 开机 一 闪 即 灭 | 了 凤 对 地 电阻 ， 并 进行 比较 ， 未 见 异 常 。 检 查 U1 、U2 的 1 脚 外 部 保护 取样 
/LE32C16 机 型 有 路， 发 现 R12 阻 值 变 大 ， 由 正常 时 的 300kO 增 大 到 500kQ 以上 , 造成 U1 
的 1 脚 检测 电压 OVP 过 低 ，U1 内 部 欠 电 压 保 护 电 路 启动 。 用 普通 300kQ 电 
阻 更 换 R12 后 ， 故 障 排除 
3.7.3 MT、MTK 机 心 LED 液晶 彩电 速 修 与 技 改 方案 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
通电 测试 PE061C2 电源 板 ， 发 现 无 3.3V 电压 。 首 先 测 试 待机 电路 U201 的 
MTOIC 机 心 / 开机 三 无 ， 指 | 7、8 脚 ， 没 有 电压 ， 而 正常 的 机 器 应 该 有 300V 左右 的 电压 。 检 测 市 电 整 流 
L32F3380E 机 型 | 示 灯 不 亮 滤波 电路 CE1 、CE2 两 端 有 300V 电压 ， 检 查 副 电源 300V 供电 电路 ， 发 现 限 
流 电 阻 R201 损坏 ， 更 换 后 故障 排除 
通电 试 机 ， 发 现 按键 开机 后 待机 红 灯 灭 后 又 亮 ， 再 按 开机 键 无 反应 。 测 试 
MTO1C 机 心 / 红 灯 亮 。 不 开机 发 现 各 电压 在 开机 后 迅速 消失 ， 人 怀疑 电源 保护 ， 检 查 各 路 供电 对 地 阻 值 ， 发 
L32F3200B 机 型 an 現 24V 对 地 阻 值 很 小 ， 将 供电 线 拔 掉 ， 测 试 主板 正常 ， 检 查 电源 板 和 背光 灯 
板 ， 发 现 40-RT3210-DRF2XG 背光 灯 板 上 的 Q601 损坏 ， 换 新 后 故障 排除 
按键 盘 和 遥控 可 开机 ， 出 现 正常 的 LOGO 后 屏幕 变 成 白 屏 ， 然 后 键 控 和 遥 
6 0 控 失 灵 ， 切 断 电 源 后 重新 开机 重复 上 述 故障 。 由 于 是 遥控 和 键 控 失 灵 ， 故 排 
pc328330B 机 型 开机 后 白 屏 除 屏 的 故障 ， 判 断 故 障 在 数字 板 ， 测 量 数字 板 各 处 供电 电压 正常 ， 怀 疑 数据 
ー 或 主 芯 片 有 问题 重新 抄写 数据 故障 依旧 ; 更 换 主 芯片 U400 
(MT8227AAKU) 后 ， 故 障 排除 
MT25 机 心 / 开机 有 伴音 ， 遇 到 显示 屏 背 光 灯 全 部 不 亮 情况 ， 主 要 检查 背光 灯 板 的 供电 电路 、 点 灯 控 
L55F3300-3D 机 型 | 无 光栅 制 和 亮度 调整 电路 。 测 量 输入 连接 器 P601 的 11 ~ 14 脚 输入 的 60V 电压 正常 ， 
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( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
测量 稳 压 电路 无 12V 电压 输出 ， 检 查 供电 电路 R604 烧 断 ， 说 明 稳 压 电 路 或 
MT25 机 心 / 开机 有 伴音 背光 灯 板 有 严重 短路 故障 。 测 量 40-RL5510-DREIXG 驱动 板 驱动 控制 电路 
L55F3300-3D 无 光山 | v601 和 U602 的 2 脚 ， 对 地 电阻 仅 为 几 十 欧 ， 逐 个 断 开 U601 、U602 的 2 脚 ， 
机 型 发 现 U601 的 2 脚 对 地 电阻 最 小 ， 判 断 U601 ie 更 换 U601 和 更 换 
R604 后 ， 通 电 试 机 故障 排除 
遇 到 显示 屏 局 部 亮度 暗 的 故障 ， 一 是 LED 背光 灯 串 发 生 开 路 、 老 化 故障 ， 
MT25 机 心 / 开机 有 伴音 二 是 调 光 控制 路 发 和 故障 ， 测量 40-RL5510-DRE1XG 驱动 板 LED 背光 灯 连 
L55F3300-3D ea “”| 接 器 灯 串 回路 P602、P604 的 4、5 脚 回路 电压 ， 发 现 只 有 P604 的 4、5 脚 电 
机 型 OR 压 偏 高 ， 怀 疑 P604 相关 联 的 背光 灯 串 或 调 光 电路 0612 故障 。 更 换 背 光 灯 串 
或 Q612 后 ， 故 障 排除 
测量 PRO81CS 电源 板 市 电 输 入 电路 的 熔 丝 FI 未 断 ， 测 量 开关 电源 无 电压 输 
MT27 心 黑屏 幕 ， SPA 前 9 2 
ee 出 。 对 开关 电源 进行 检测 ， 测 量 驱动 电路 U101 的 5 脚 无 启动 电压 ， 对 5 脚 外 部 
| 的 启动 电路 RI19、R118 进行 检测 ， 发 现 R119 烧 断 ， 更 换 R119 后 ， 故 障 排除 
指示 灯亮 ,说 明 开关 电源 输出 的 3.3VSB 电压 正常 ， 按 下 “POWER” 键 
机 ， 测 量 PE081C5 电源 板 主 电源 无 +24V 电压 输出 ， 测 量 C107 ~ C109 两 端 
夕 、 屏 3 計 
MI27AC 机 CA 本 有 24V 电压 输出 ， 但 连接 器 上 无 24V 电压 输出 。 检 查 开 /关机 控制 电路 Q101、 
132F2350B 机 型 指示 灯亮 a Ne i 
Q102， 测 量 P-ON 电压 有 高 低 变 化 ， 但 Q102 的 e 极 始终 为 高 电 平 ， 判 断 Q102 
内 部 开路 损坏 ， 更 换 Q102 后 ， 故 障 排除 
佑 计 是 保护 电路 启 动 或 接触 不 良 所 致 。 测 量 PEO81CS 电源 板 开 /关机 控制 
电压 P-ON 始终 为 高 电 平 ， 测 量 过 电压 保护 电路 Q106 的 b 极 开机 瞬间 为 高 电 
MT27/C 机 心 / 开机 指示 灯亮 | 平 ， 进 一 步 判断 保护 电路 启动 。 采 用 脱 板 维修 的 方法 ， 接 摩托 车 24V 灯泡 作 
L32F2350B 机 型 后 熄灭 假 负 载 对 电源 板 进行 检测 ， 将 连接 器 开 / 关 机 控制 P-ON 连接 到 3. 3VSB 输出 
端 ， 将 过 电压 保护 电路 Q106 的 b 极 对 地 短路 ,通电 测量 电源 板 输 出 24V 电压 
正常 ， 说 明 是 保护 电路 误 保护 。 试 更 换 27V 稳 压 管 D115 后 ， 故 障 排除 
检查 发 现 PE081C5 电源 板 MOSFET 开关 管 QW1 击 穿 ， 更 换 QW1 后 仍 不 能 
工作 ， 数 分 钟 后 QW1 击 穿 。 对 电路 进行 检测 ， 发 现 U101 (0B2273A) 的 5 
邯 电 压 只 有 2V， 人 怀疑 已 损坏 ， 更 换 后 电压 升 至 8.6SV, 说 明 外 围 还 有 元 器 件 
MT27/C 机 心 / 三 无 ， 屡 烧 | 不良 , 正常 時 3 脚 电 压 应 该 在 12V 以 上 芯片 才能 正常 工作 ， 脱 开 R116 后 
L32F2350B 机 型 | MOSFET C160 上 的 电压 能 升 至 23V， 说 明 启 动 电 路 正常 。 对 U101 外 围 元 器 件 进行 检 
测 ， 未 见 异常 。 考 虑 到 电容 漏电 在 路 测量 不 准确 ， 分 别 代 换 U101 外 部 电容 ， 
当代 换 至 U101 的 3 脚 C103 后 , 通电 试 机 5 脚 电 压 立 即 升 到 13.2V， 此 时 再 
测 电源 板 输出 24V、3. 3VSB 电压 恢复 正常 ， 试 机 3h 未 再 现 故障 
通电 检查 PE081C5 电源 板 ， 发 现 电源 板 无 3.3VSB 电压 输出 ， 断 电 后 采 
电阻 法 测量 3. 3V 输出 端 对 地 短路 ， 检 查 P3 外 部 的 滤波 电容 C125 、C126 正 
MT27/C 机 心 / 三 无 ， 指 示 灯 | 常 ， 判 断 短路 部 位 应 该 在 P3 的 DC 转换 小 板 上 ， 拆 下 12V 转 3.3VSB 小 板 , 
L32F2350B 机 型 ”| 不 亮 当 断 开 小 板 贴 片 电容 C6 时 ， 短 路 现象 消失 ， 更 换 C6 后 ， 故 障 排除 。 在 此 电 
源 板 上 C6 是 易 损 元 件 ， 如 果 是 判定 电源 板 上 3.3V 输出 短路 可 以 先 观 贴 片 电 
容 C6/C1/C8 是 否 发 黑 、 表 面 有 无 裂纹 之 类 的 现象 ， 如 果 有 直接 更 换 就 好 了 
检查 40-RT3210-DRF2XG 背光 灯 板 LED 驱动 电路 的 工作 条 件 ， 测 输入 连接 
MT27/C 机 心 / 开机 黑屏 幕 ，| 器 P601 的 10 -14 脚 24V 供电 正常 , 测量 U601 的 16 脚 无 VCC 供电 ， 检 查 16 
132F2350B 机 型 | 指示 灯亮 脚 外 部 电路 ， 发 现 限 流 电阻 R636 烧 焦 ， 测 量 U601 的 16 脚 对 地 电阻 小 于 正常 
值 ， 判 断 U601 内 部 电路 击 穿 漏电 损坏 ， 更 换 R636 、U601 后 ， 故 障 排除 
MD7/C 机 心 グ 通电 试 机 ， 发 现 开 机 画面 一 边 较 暗 ， 初 步 定 为 屏 与 背光 灯 板 有 问题 。 检 查 
图 像 一 半 暗 背光 灯 板 ， 测 量 供电 电压 正常 ， 问 题 可 能 出 在 升 压 信 号 处 理 电路 U601 


L32F2350B 机 型 








( MAP3204) , 





更 换 U601 后 试 机 正常 
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( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
MT27 机 心 / 开机 测量 显示 屏 供电 12V 正常 ， 背 光 灯 板 供电 24V 正常 」。 DIM2.SV、BL- 
黑屏 幕 ON、3.3V 均 正 常 ， 观 察 背 光 灯 不 亮 ， 维 修 背 光 灯 板 ， 发 现 R828 开路， 更换 
L32F2370B 机 型 
后 故障 排除 
MT27 机 心 人/ 通电 试 机 ， 主 板 处 于 待机 状态 。 遥 控 KEY-IR 电压 有 变化 ， 于 是 测量 主 芯 
不 开机 片 U400 (MT8227) 工作 条 件 ， 发 现 复位 电压 为 0V， 检 查 复位 电路 发 现 R402 
L32F3320B 机 型 
开路 ， 更 换 R402 后 故障 排除 
怀疑 故障 在 控制 系统 ， 特 别 是 面部 矩阵 按键 电路 发 生 漏电 故障 ， 向 控制 系 
量 统 输入 不 稳定 控制 电压 引起 的 。 测 量 KEY-IN 电压 偏 低 ， 为 2.5V 左右 , 正常 
Mh el SR 时 为 3.3V， 去 除 KEY-IN 脚 隔离 电容 C410 后 测试 电压 仍然 偏 低 ， 查 找 该 脚 到 
= | 主 芯 片 的 线路 ， 发 现 中 间 有 个 过 孔 ， 测 量 过 孔 不 通 ， 切 断 过 孔 两 边 导 线 ， 
导线 将 过 孔 两 端 连接 后 ，KEY-IN 电压 上 升 到 3.3V， 故 障 排除 
MT27 机 心 / ,| 输入 各 种 音频 信和 号 源 试 之 ， 全 部 无 伴音 ， 判 断 故 障 在 功放 电路 ， 检 修 功放 
无 图 像 ， 有 伴音 


L26ES300D 机 型 

















B 路 , 色 現 C521 短路 ， 更 换 C521 后 ， 故 障 排除 





MT32 机 心 人/ 
L43E5390A-3D 
机 型 


指示 灯亮 ， 不 
开机 


按键 和 遥控 开机 无 效 ， 





故障 ， 引 起 不 开机 


18N20 后 ， 连 接 背 光 灯 板 ， 故 障 排除 


试 着 拔 掉 背 光 灯 板 进行 开机 正常 ， 判 断 是 背光 灯 板 
。 经 检查 发 现 背光 灯 板 的 场 效 应 晶体 管 18N20 漏电 ， 更 换 








MT32 机 心 人/ 


指示 灯亮 ， 不 





检查 开关 电源 待机 电压 正常 ， 主 电源 不 工作 。 











测量 发 现 唱 体 管 0102 击 穿 ， 




















L32F2370B 机 型 | 开机 引起 不 开机 故障 。 更 换 Q102 后 故障 排除 
Re ee 遥控 和 键 控 能 开机 ， 说 明 控 制 系统 没有 死机 故障 ， 检 查 LVDS 连接 线 ， 发 
现 正常 ， 怀 疑 显示 屏 损 坏 ， 重 新 更 换 显示 屏 后 ， 故 障 排除 


机 型 





MT55 机 心 / 
T46E4600 AN-3D 
机 型 


HDMI 模式 无 
图 像 


软件 版 本 为 V8-OMS5501-LV1V031， 


件 故障 引起 ， 技 术 








网 站 软件 也 是 031 版 本 ， 








HDMI 有 2 路 输入 均 无 图 像 ， 怀 疑 是 软 
该 机 型 的 只 


有 这 个 软件 ， 下 载 解 











压缩 之 后 为 pkg 文件 ， 直 接 在 用 户 菜单 系统 设置 里 面 选择 本 地 升级 ， 升 级 后 


HDMI 图 像 恢 复 正常 





























MTKS301 机 心 
AH32E07 机 型 


开机 三 无 ， 指 
示 灯 亮 


开机 瞬间 测量 00940026213 电源 板 有 + 12V、 
是 保护 电路 启动 所 致 。 开 机 的 瞬间 测量 过 电压 保护 电路 的 QS5 的 极 电 压 果 然 为 
高 电 平 0.7V。 采 取 解 除 保护 的 方法 维修 ,将 QS5 的 b 极 与 e 极 短 接 后 ， 
+24V 有 稔 2 














出 现 自 动 关机 故障 ， 





测 +12V、 


+24V 输出 ， 然 后 下 降 为 OV， 判 断 


E 的 输出 ， 



































开机 不 再 
电视 机 的 图 像 和 伴音 均 正 














常 ， 判 断 保护 电路 本 身 故障 ， 引 起 误 保护 。 在 路 测量 过 电压 保护 电路 元 器 件 未 见 
异常 ， 怀 疑 检测 电路 稳 压 管 漏 电 ， 稳 压 值 下 降 造 成 误 保护 ， 逐 个 测量 保护 检测 电 

















路 隔离 二 极 管 DS7 ~ DS10 的 正极 电压 ， 
过 电压 检测 电路 稳 压 管 ZS3 漏电 ， 用 27V 稳 压 管 代 换 后 ， 故 障 排除 



































发 现 DS10 的 正极 电压 为 高 电 平 ， 判 断 24V 





MTK5301 机 心 
/ H32E07 机 型 


开机 三 无 ， 指 
示 灯 亮 


开机 测量 00940026213 电源 板 无 +12V、 
用 导线 把 +5V 接 到 开 / 待 机 控制 脚 ， 测 电台 
明 PFC 电路 未 工作 。 
这 个 电压 是 从 副 电源 
机 电路 控制 后 产生 的 。 














电压 应 是 15. 3V ， 








检查 Q5 外 部 电路 ， 
































Mi 











测 +5V 待机 电压 正常 ， 











测 PFC 振荡 块 IC1 








检查 开 / 关 机 控 


合 器 IC4 失效 ， 更 换 IC4 后 ， 故 障 排除 








、C3 两 端 电 压 只 有 +300V 
的 供电 端 8 脚 元 VCC1 电压 ， 此 脚 正常 
变压器 绕组 输出 的 VCC 电压 ， 经 开 / 关 
制 电路 待机 电路 ， 发 现 唱 
发 现 QS6 的 b 极 有 开机 高 电 平 ，e 极为 低 电 平 

















， 说 

















体 管 Q5 正常 
， 怀 疑 光 看 














MTK5301 机 心 
AH32E07 机 型 








开机 三 无 ， 指 
示 灯 不 亮 





测量 00940026213 





















































输出 ， 对 副 电源 厚 膜 


输入 和 整流 滤波 电路 。 对 了 
电 整 流 滤 波 电路 有 短路 故障 。 所 全 全 人 和 
电压 正常 ， 更 换 TVR1 和 Fl 后 





电源 板 无 +5V 电压 输出 。 测 量 电 源 板 副 电源 无 +5V 电压 


















































电路 IC3 的 各 脚 电压 进行 测量 ， 发 现 5 脚 无 300V 供电 ， 
向 前 测量 300V 供电 电路 ，C2 、C3 两 端 也 无 300V 电压 ， 故 障 范围 确定 在 市 电 
5 电 输入 电路 进行 检测 ， 发 现 熔 丝 Fl 熔断 ， 
压 敏 电阻 TVR1 击 穿 ， 但 测量 市 电 











， 故 障 排除 


























说 明 市 








4.1 长 虹 LCD 液晶 


彩 


速 修 与 技 改 速 查 


彩电 速 修 与 技 改 方案 


4.1.1 LM、LP 机 心 LCD 液晶 彩电 速 修 与 技 改 方案 


机 心 / 机 型 


故障 现象 


速 修 与 技 改 方案 





LM24 机 心 / 








开机 后 屏幕 亮 








逆 变 融 次 级 熙 间 短 路 









































































































































LT32720 机 型 一 下 黑屏 将 R353 由 100kO 改 8~10kQ, 将 R324 由 100kQ 改 为 80 -100kO 
TA 此 故障 系 按键 板 漏电 所 致 。 由 于 该 系列 机 型 采用 屏幕 固定 在 后 盖 上 的 设计 
a 系列 和 自动 弹出 菜单 方式 ， 因 此 在 更 换 按 键 板 时 ， 要 先 拆 除 后 盖 上 的 螺钉 ， 拆 下 座 架 安装 位 置 的 
M730 亲 列 和 放 小 盖 板 。 印 下 固定 前 壳 的 螺钉 ， 翻 转机 器 ， 然 后 取 下 面 框 ， 这 时 才 可 对 按键 
进行 更 换 
LM24 机 心 / 花屏 。 指 示 灯 el e 選 会 > 西表 后 補 区 証 国民 缶 刑 号 -- 
L126830EX 机 型 | 的 颜色 也 不 正 党 调整 “ 屏 参 ”， 使 之 与 实际 所 用 屏 的 型 号 一 致 
LM24 机 心 / 遥控 失灵 ， 指 
LT32720/Ll1、 | 示 灯 闪烁 ， 或 满 A i ee 
DO 上 4 坚 线 声音 调整 “ 屏 参 " ， 使 之 与 实际 所 用 屏 的 型 号 一 臻 


LT32720X 机 型 




































































































































































指示 灯亮 ， 二 

LM24 机 心 / ー 
ay) | 次 开机 指示 灯 闪 | 补 焊 DDR 存储 中 

” | 烁 ,不 开机 

LM24 机 心 / AV1、AV2 图 

34 (MT8222) 的 8 胸 0 新 有 

LT32720 机 型 “| 像 上 有 斜纹 干 搞 U34 ( ) 的 8 脚 外 接 电阻 R50 开路 ， 换 新 即 可 

LM24 机 心 / a SE > 
2 TV 图 像 效 果 差 电容 C15 不 良 ， 换 新 即 可 

LM24 机 心 / 在 高 频 调谐 器 的 总 线 电 路 中 ，QF1 的 3 脚色 39 脚 的 过 孔 不 通 ， 用 导线 接 通 

收 不 到 人 台 
LT32810U 机 型 即 可 
背光 亮 ， 有 伴 ee i ee 

LM24 机 心 / | 、 无 图 像 ( 灰 经 查 MT8222 的 100 脚 无 供电 电压 ， 原 因 是 该 脚 外 围 供 电 电 路 中 的 一 过 孔 不 
LT32810U 机 型 - 通 ， 用 导线 接 通 即 可 

LM24 机 心 / 开机 出 现 画面 二 
LT40720F 机 型 | 后 马上 重启 

红 、 绿 指示 灯 ce Ba, 2 臣下 ey 
LM24 机 心 / 交替 闪烁 ， 二 次 更 换 DDR 存储 器 。 该 机 主 芯片 型 号 为 MT8222，FLASH 块 型 号 为 M25P64 
< WR = \ 
LT52720F 机 型 DDR 位 号 为 UD1 
机 不 开机 ( U19) , 位 号 为 U 

LM24 机 心 / 开机 出 现 画 了 sy 户 存 健 蝶 

LT407 20F 机 型 | 后 马上 重启 多 为 用 户 存储 器 数据 出 错 引发 ， 更 换 用 户 存储 器 U14 (24LC32) 








140 









































( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
Lp03 ML/ 在 VGA 模式 下 转换 TV/AV/PC/DVI， 在 TVZAVZDVI 模 式 下 ， 图 像 、 伴 音 均 正常 。 检 查 信 
D0 无 图 像 ， 屏幕 上 | 号 源 输出 的 信号 正常 ,检查 VGA 信号 的 行 、 场 同步 脉冲 。 用 示波器 检测 U3 
机 型 出 现 “ 信 号 超出 | (MST9885B) 的 30、 31 脚 行 同步 脉冲 幅 值 偏 于 正常 值 ， 检 测 VGA 插口 JA9 的 
范围 ”字样 13 脚 波形 正常 ， 检 查 相关 电路 ， 发 现 电 阻 R60 变 值 。 更 换 R60 后 ， 故 障 排除 












































输入 AV、PC 音 




















频 信 号 时 ， 也 无 伴音 。 检 查 功 放 板 供电 正常 ， 检 查 功放 板 




































































LP03 机 心 / 开机 后 图 像 正 与 T 板 、 主 板 之 间 的 连 线 完 好 ， 手 拿 着 馈 子 碰 触 两 片 TDA1905 的 8 脚 ， 细 听 
CHD-TM201 B3 党 ， 但 无 伴音 音箱 有 声音 输出 ， 检 查 RLI4 、CL9 、CL8 、CL1 、RR4 、CR9 、CR8 、CRI1 均 未 
机 型 ” 上 损坏 ， 检 查 TDA1905 的 4 脚 外 接 元 器 件 ， 发 现 4 脚 外 接 电解 电容 C3 短路 。 更 

换 后 ， 故 障 排 除 
拔 下 适配器 电源 输出 插头 检测 适配器 输出 +12V 电压 正常 ， 接 上 电源 检测 

LP03 机 心 / 通电 后 不 能 开 | 电路 U8 (NTMS10P02 ) 的 1 -3 脚 电压 偏 低 ， 拔 下 插头 JBS 和 JB3 ， 再 检测 
CHD-TM201B3 机 ， 电 源 指 示 灯 | U8 的 1 -3 脚 电 压 127V 恢复 正常 。 检 测 U16、U9 、U4 的 2 脚 (输出 脚 ) 正 、 
机 型 不 亮 反 向 对 地 电阻 ， 发 现 U16 的 2 脚 对 地 电阻 偏 低 ， 检 查 U16 的 2 脚 负载 和 相关 





元 带 件 ， 发 现 C17 




















6 对 地 短路 。 更 换 C176 后 ， 故 障 排除 








LP03 机 心 / 


输入 VGA 信号 











分 别 输入 TVZAVZDYVI 信号 故障 排除 ， 检 查 信号 源 和 信和 号 插座 、 接 头 均 正 常 ， 


在 PC 模式 下 用 示波器 检 疯 











U18 (PW113) 的 2~9 脚 、10 ~15 脚 、18 ~ 19 脚 、 




























































































CHD-TM201B3 时 黑屏 ， 但 有 状 | 20 ~27 脚 (图 像 数据 端口 ) 波形 均 正 常 ， 检 测 U18 (PW113) 的 31 ~35 脚 无 
机 型 态 图 标 GPVS 信号 ， 检 测 U3 (MST9885B) 的 30、31 脚 行 、 场 同步 脉冲 波形 正常 ， 怀 
疑 U3 (MST9885B) 不 良 。 更换 U3 ( MST9885B) 后 ， 故 障 排除 

检查 XKO1K 板 插座 插头 接触 良好 ， 检 查 面 板 按键 电源 供电 电压 SV 正常 , 

LP03 机 心 遥控 操 项 
6 ie ie Me 检查 按键 上 拉 电 阻 R84 ~ R90 良好 ， 检 测 U18 (PW113) 的 39 ~ 45 脚 电压 正 
pi 1 0 常 ， 则 拔 掉 XK01 按键 插头 ， 检 测 U18 (PW113) 的 39 ~45 脚 的 正 向 对 地 电 

阻 低 于 正常 值 ， 怀 疑 U18 内 部 损坏 。 更 换 U18 (PW113) 后 ， 故 障 排除 

人 给 电 疆 臣 从 热 并 仔细 观察 故障 是 否 出 现 。 当 给 
Lp03 机 心 / 开机 收看 节目 开机 用 吹风 机 给 电路 板 可 疑 器 件 加 热 并 仔细 观察 故障 是 否 出 现 。 人 


CHD-TM201B3 
机 型 





2h 后 出 现 蓝屏 现 
象 ， 但 伴音 正常 








PW113 与 VPC3230D 加 热 后 出 现 故障 ， 检 查 U15 (VPC3230D) 总 线 与 同步 信 


号 正常 ， 给 晶 





展 Y1 (20.25MHz) 加 热 故障 马上 出 现 
(20.25MHz) 不 良 。 更 换 晶 振 Y1 后 ， 故 障 排除 


， 怀 疑 晶 振 Y1 





LP03 机 心 / 
CHD-TM20183 
机 型 





TV/AV/DVI 模 
式 下図 像 、 伴 音 
均 正常 , 而 PC 即 
VGA 模式 下 无 图 
黑屏 ,但 有 状态 
图 标 




















首先 检查 信号 源 和 信号 插座 、 接 头 均 正 常 。 说 明 后 级 图 像 公 共处 理 通道 正 


常 。 即 U18PW113 

















及 其 后 级 图 像 信 号 处 理 电 路 工作 正常 。 在 PC 模式 
































， 用 示 





波 器 任意 测量 U18PW113 的 2~9、10 ~15、18 ~19、20 ~27 脚 (图 像 数 据 端 





口 ) 的 任意 几 脚 ， 


号 ， 检 测 U3 MST9885B 的 30 、31 脚 行 、 场 同步 脉冲 波 ] 


(MST9885B) 后 ， 


波形 均 正常 ;测量 U18PW113 的 31 ~35 





故障 排除 。 在 维修 时 ， 换 用 同型 号 主板 可 








邯 发 现 无 GPVS 信 
形 正 常 ， 更 换 U3 





LP03 机 心 / 
CHD-TM201B3 
机 型 


TV/AV/DVI 模 
式 下 ， 图 像 、 伴 
音 均 正常 ，VGA 
模式 下 无 图 像 并 
且 屏 幕 上 出 现 



































常 是 因为 VGA 信号 的 行 、 











场 同步 脉冲 畸变 引起 。 

















先 检查 信号 源 输出 的 信号 是 否 不 标准 或 超出 显示 器 支持 的 分 辨 率 ， 若 正 
示波器 检测 U3 的 30、31 


脚 ， 发 现行 同步 脉冲 幅 值 小 于 正常 值 ， 测 量 VGA 插口 JA9 的 13 脚 波形 正常 ， 





故 怀疑 R60 阻 值 变 大 ， 








测量 R60 阻 值 为 7300 ， 大 于 正常 值 22002， 引 起 行 同 


步 脉 冲 幅 值 衰减 过 大 ， 从 而 使 MST9885B 内 部 的 像素 时 钟 无 法 起 振 ， 导 致 





“信号 超出 范围 ” | MST9885B 内 部 的 A-D 转换 器 无 法 正常 工作 ， 更 换 R60 后 ， 故 障 排除 
首先 检查 功放 板 供电 正常 ， 检 查 功 放 板 与 TV 板 、 主 板 之 间 的 连 线 完 好 。 
LP03 机 心 / 开机 后 图 像 正 | 用 手 拿 着 狠 子 碰 触 两 片 TDA1905 的 8 脚 ， 仔 细 听 音箱 有 声音 输出 。 上 述 检查 


CHD-TM201B3 
机 型 








常 ， 但 没有 伴音 
输出 














正常 ， 重 点 检查 RI4、CL9、CL8、CL1 、RR4 、CR9 、CR8 、CR1 ， 未 见 异 常 。 
怀疑 功放 电路 进入 了 静音 状态 ， 检 查 与 两 片 TDA1905 的 4 脚 相 连 的 元 器 件 ， 























发 现 位 号 为 C3 的 





电解 电容 短路 。 更 换 C3 后 ， 故 障 排除 




















( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
切换 到 其 他 信号 源 ， 观 察 此 现象 是 否 仍然 出 现 。 若 仍 出 现 ， 判 为 液晶 彩电 
LP03 机 心 / 上 电 后 不 按 电 | 设置 问题 ， 依 下 述 方法 予以 解决 : 上 电 后 在 任 一 信号 源 模式 下 直接 按 面板 上 


CHD-TM201B3 机 型 











源 键 便 直 接 开机 











的 POWER 键 关 闭 液晶 彩电 ， 再 拔 掉 液晶 彩电 背面 的 


上 电源 插头 ， 液晶 彩电 便 可 恢复 正常 使 


















































电源 插头 。 然 后 重新 插 











LP06 机 心 / 
CHD-W300D6 机 型 


TV 模式 时 图 像 
与 伴音 工作 基本 
正常 ， 但 在 VGA 














模式 时 无 图 像 ， 








初步 判断 问题 可 能 出 在 由 


























路 中 。 开 机 











集成 电路 IC16 (PW113) 组 成 的 图 像 数 据 接 口 电 
示波器 测量 IC16 的 2 ~9 与 10~15 及 18 -27 脚 上 的 图 像 数据 信 








号 波形 是 否 正常 。 如 测 得 的 波形 正常 ， 测 IC16 的 31 ~35 脚 上 的 GPVS 信号 波 


形 是 否 正常 。 如 测 不 到 波形 ， 
号 是 否 正 常 。 如 检查 GVS 
是 否 正 常 。 如 IC16 的 31 
的 12 脚 上 的 BUF. VS 信号 是 否 正常 。1C9 的 12 
说 明 该 电路 可 能 未 工作 ， 此 时 测量 划 














测量 1C13 的 11 


邯 与 IC16 的 64 脚 上 的 CVS 信 
信号 均 正常 , 測量 IC16 的 31 脚 上 的 BUF-VS 信号 























却 无 BUF-VS 信号 , 






























































测量 IC9 (可 控 隔离 缓冲 器 ) 
脚 上 的 BUF-VS 信号 正常 ， 则 
13 脚 是 否 为 3V 的 高 电 平 。 如 测 得 IC9 






































































































































仅 有 状态 图 标 、 ee ee 
的 13 脚 为 3V 低 电 平 ， 再 測量 IC16 的 49 脚 上 的 3V 高 电 平 信号 是 否 正 常 。 如 
该 电压 正常 ， 则 故障 多 为 IC16 的 49 脚 到 IC9 的 13 脚 之 间 有 断裂 处 。 本 例 就 
属 这 种 情况 。 将 IC16 的 49 脚色 IC9 的 13 脚 之 间 的 印 制 电路 板 上 的 有 关 焊 点 
加 锡 重 焊 一 次 后 ，VGA 模式 图 像 恢复 正常 ， 故 障 排除 
无 图 像 、 无 字 在 断 电 状态 下 ,测量 IC18 的 2 脚 对 地 线 之 间 的 正 、 反 向 电阻 值 是 否 正常 。 
LP06 机 心 / 符 、 无 伴音 , 但 | 正常 时 ,该 电阻 值 约 为 0.95kQ。 实 测 电 阻 值 只 有 约 300Q， 说明 故障 是 由 于 
CHD-W300D6 机 型 | 电源 指示 灯 可 以 | IC18 内 电路 局 部 短路 引起 电流 增 大 ，IC16 (PW113) 输出 保护 信号 、 整 机 进 
点 亮 入 待机 状态 。 用 同型 号 电路 换 上 后 ， 故 障 排除 
检查 按键 板 JI2 插头 与 插座 的 接触 情况 良好 。 开 机 测量 按键 的 VCC 引 脚 上 
的 3.3V 工作 电压 是 否 正常 。 如 该 电压 正常 ， 再 对 按键 上 拉 电 阻 RA2 ~ RA9 进 
遥控 器 进行 功 | 行 检 查 。 如 检查 上 拉 电 阻 正常 ， 测 量 IC16 (PW113) 的 57 -64 脚 上 的 电压 是 
LP06 机 心 / 能 操作 基本 正常 , | 否 正常 。 如 上 述 检查 均 正 常 ， 拔 下 J12 搬 头 ， 再 测量 IC16 (PW113) 的 57 ~ 
CHD-W300D6 机 型 | 但 面板 键 控 操作 | 64 脚 上 的 正 向 对 地 电阻 值 是 否 正常 。 正 常 时 ， 该 电阻 值 约 为 11kQ。 经 实测 
失灵 IC16 (PW113) 的 57 ~64 脚 上 的 正 向 对 地 电阻 值 过 小 ， 说 明 故 障 是 由 于 该 集 
























































成 电路 内 部 电路 局 部 损坏 引起 的 。 用 同型 号 集成 电路 


恢复 正常 ， 故 障 排除 








换 上 后 ， 面 板 键 控 操作 





LP06 机 心 / 
CHD-W300D6 机 型 


液晶 屏 呈 黑色 ， 

















初步 判断 故障 可 能 与 控制 电路 或 液晶 显示 屏 背 景 灯 


成 电路 IC8 (IRF7663) 的 5 ~8 脚 上 的 +12V 电压 是 否 








但 电源 指示 灯 点 
亮 ， 且 遥控 待机 / 
开机 功能 操作 时 ， 
指示 灯 变 色 




















压 正常 ， 
IC14 的 2 











再 测量 IC16 的 2 























却 上 的 3.3V 电压 、 














多 上 的 3.3V 











IC9 的 
电压 是 否 正常 。 如 上 述 测 量 均 





有 路 有 关 。 开 机 测量 集 
正常 。 如 测量 +12V 电 
2 脚 上 的 1.8V 电压 、 
正常 ， 采 用 示波器 测量 








存储 器 IC20 (AM28LV800BT) 与 IC18 (PW113) 之 间 的 数据 波形 是 否 正常 。 





结果 发 现 该 信号 异常 ， 判 断 为 IC20 本 身 不 
用 同型 号 的 配件 换 上 后 ， 故 障 排除 


是 一 块 ROM ， 





良 。IC20 的 型 号 为 AM28LV800BT， 





LP06 机 心 / 
W300D6 机 型 














机 玉宇 元 己 
但 指示 灯亮 


(= 
= 
oo ユ 


可 能 是 电源 供电 极 短路 、 主 
的 2 脚 输出 正 、 反 向 对 地 电阻 值 

















成 电路 引 肢 短路 或 总 线 对 地 短路 所 致 。 检 测 
遍 低 ， 检 查 U18 外 部 电路 未 见 异 常 ， 怀 


疑 U18 内 部 局 部 短路 ， 引 起 该 电路 电流 过 大 ， 从 而 U16 (PW113) 输出 保护 




















言 号 ， 使 整 机 进入 待机 状态 。 更 换 U18 后 ， 故 障 排除 





LP06 机 心 / 
W300D6 机 型 





VGA 模式 下 无 
像 但 有 状态 
妈 标 





名 加 


























示波器 检测 U16 (PW113) 的 2~9、10 ~15、18 ~27 脚 的 数据 波形 ， 均 


正常 ;检测 U16 的 31 ~35 脚 无 GPVS 信号 ; 检测 U13 的 11 脚 与 U16 的 64 脚 
无 CVS 信号 ; 检测 U6 的 31 脚 无 BUF-VS 信号; 检测 可 控 隔 离 缓 冲 器 U9 的 
12 脚 有 BUF-VS 信号 ， 则 说 明 U9 未 导 通 ,检测 U9 的 13 脚 电压 为 低 电 平 ， 检 





测 U16 的 49 脚 (VGASEL 控制 信号 输出 脚 ) 为 3V 高 电 了 
与 U9 的 13 脚 之 间断 路 。 用 导线 直接 连接 后 ， 故 障 排除 











F， 判 断 U16 的 49 脚 





7 イク 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
二 判断 电源 供电 基本 正常 ， 可 能 是 控制 电路 或 背光 灯 电 路 存在 故障 所 致 。 检 
开机 后 指示 灯 | 、 a a 
、 测 U8 (IRF7663) 的 5~8 脚 12V 电压 正常 ,检测 U16、U9、U14 的 2 脚 
LP06 机 心 / 亮 ， 按 “ POW- SEA 
W300D6 机理 ER" 键 ， 指 示 灯 3.3V、1.8V、3.3V 电压 均 正 常 示波器 检测 U20 (AM28LV800BTROM ) 
ee 但 < 黑屏 " 与 U18 (PW113) 之 间 的 数据 波形 异常 ， 判 断 为 U20 内 部 电路 损坏 。 更 换 
RIE U20 后 试 机 ， 故 障 排除 
判断 面板 按键 电路 故障 。 先 检查 J12 插座 、 插 头 接触 正常 ， 检 测 面 板 按键 
LP06 机 心 / 遥控 正常 ， 而 | 3.3V 电源 供电 正常 ， 检查 按 键 上 拉 电 阻 RA2 ~ RA9 均 良 好 ,检测 U16 
W300D6 机 型 面板 按键 失灵 (PW113) 的 57 -64 脚 电压 正常 ， 氢 掉 JJ2 插头 ， 检测 U16 的 57 ~ 64 脚 的 正 
向 对 地 电阻 偏 低 ， 正 常 应 为 10. 88kQ。 更 换 U16 后 ， 故 障 排除 
加 LT4099 、LT4299 和 LT4699 机 型 ,将 TV 板 上 的 电容 CA170 和 CA142 的 容 
小 、 平日 1 1 现 噪 声 
伴音 拉 册 现 噪 天 | 量 由 原来 的 6. 8nF 更 改 为 330pF 
LT4099 、LT4299 和 LT4699 机 型 ， 首 先 确 认 机 器 主板 是 否 为 重庆 航 凌 印 制 
LP09 机 心 二 次 不 开机 电路 板 ， 如 是 ， 则 该 印 制 电路 板 存在 过 孔 不 通 的 毛病 ， 用 依 利安 达 的 印 制 电 
路 板 更 换 即 可 
经 查 为 U36 (IOR7314) 失效 ， 其 判定 和 改进 方法 如 下 : 
1. 检测 U36 的 1、 3 脚 输 入 电压 是 否 为 12V， 如 果 是 ， 则 测量 其 5 ~ 8 脚 的 
Lp09 机 心 无 伴音 或 伴音 | 输出 电压 ， 如 果 输 出 电压 低 于 10V， 则 更 换 U36 
失真 2. 更 换 U36 后 ， 在 电阻 R388 的 非 接 地 端 与 U36 的 3 脚 之 间 跨 接 一 上 只 104 
的 贴 片 电阻 
3. 检查 耳机 插座 接触 是 否 正常 
软件 数据 出 错 ， 修 复方 法 : 先 把 音量 调 到 0， 然后 按 “ 静 音 ” 键 ,再 按 
搜 台 到 最 后 一 |“ 童 锁 ” 键 (在 这 个 过 程 中 不 能 有 其 他 按键 操作 ) ， 最 后 按 “菜单 ” 键 就 可 以 
LP09 机 心 段 时 死机 ， 遥 控 | 进入 LP09 机 心 的 工厂 菜单 ， 接 着 按 “ 左 / 右 方 向 ” 键 ， 选 择 第 8 个 子 菜单 ， 
器 和 按键 均 失效 “| 用 “上 /下 方向 ” 键 选择 最 后 一 项 (Clear All EEROM)， 此 时 按 “ 右 方向 ” 
键 等 待 10s， 让 系统 清除 数据 ， 最 后 关机 再 重新 开机 即 可 
软件 数据 出 错 ， 修 复方 法 : 进入 工厂 菜单 ， 选 择 Fac07 菜单 ， 再 按 “P-” 
。 | 键 进入 “OPT_FM_DEVIATION” 项 。 按 “V +/V -” 键 将 其 值 改 为 
心 个 别 台 无 伴音 了 
更 虽 全 和 个别 全 无 伴音 “540kHz”; 接 “P-” 鍵 ジ 光信 “OPT-CARRSER-MUTE” 項 , 接 “V+/V-" 
键 将 其 值 改 为 “OFF”， 最 后 关机 再 重新 开机 ， 查 看 该 台 是 否 正常 
Lpo9 机 心 冷 机 时 图 像 上 更 换 高 频 头 ， 或 直接 更 换 原 高 频 头 内 部 的 电解 电容 CF02 (47kF/16V) , 若 
上 有 白条 ， 且 扭 动 | CF02 已 漏 液 ， 先 清理 干净 电路 板 再 进行 更 换 
、 ec に LT4619 、LT4619P 机 型 ， 电 路 设计 缺 从 ， 技 改 如 下 : 将 电阻 R404 由 原来 的 
LP09 机 心 伴音 中 有 噪声 | 4 7kg 更 改 为 1 8kg 
LP09 机 心 /19 系 形 屏 电路 设计 缺 欠 ， 技 改 方法 : 如 果 确 认 故 障 出 自 于 量子 芯 板 ， 则 取消 量子 芯 
列 机 型 板 上 的 电阻 R50， 并 增加 电阻 R49 (2. 2kQ) 
LP09 机 心 / 要 这 is 灾 
Td 冷 机 跑 台 更 换 主 画 面 高 频 头 内 部 的 电容 CF02 (47E/16V) 即 可 
LP09 机 心 / 背光 灯 需 开 / 关 软件 数据 出 错 ， 修 复方 法 : 针对 配置 LG 屏 机 型 。 进 入 工厂 菜单 ， 将 第 6 项 
LT4219P 机 型 机 两 次 才能 点 亮 中 的 第 12 条 “LG-PANELCLAMP-POWERON-TW” 的 值 设 为 1 即 可 
软件 数据 出 错 ， 修 复方 法 : 
LP09 机 心 / 开机 后 ， 指 示 1. 更 换 TS02 方案 的 按键 板 ， 版 号 为 JUJ7. 820. 268V2.0 
LT4266 、 LT4233、| 灯亮 待机 时， 2. 取消 电源 板 上 电阻 R875 (GP03)、R890 (GP04) 
LT4719H 机 型 红色 指示 灯 微 亮 3. 将 按键 板 上 电阻 R11 ~ R16 的 阻 值 由 原来 的 10kO 改 为 3.3kQ 





4. 取消 主板 上 电阻 R514 、R515 ， 在 RS10 和 R512 处 增加 00 电阻 























































































































( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 

LP09 机 心 / 首先 测量 各 供电 电压 ， 如 正常 ， 则 不 开机 的 常见 原因 为 DDR (U11 和 U12) 
LT4266 、LT4233 、 二 次 不 开机 或 FLASH (U13) 虚 焊 。 另 外 ， 还 需 测量 总 线 对 地 电阻 是 否 正 常 ， 以 及 SCL 
LT4719H 机 型 和 SDA 端 之 间 是 否 短路 

开机 后 ， 按 键 板 上 红色 指示 灯亮 ， 过 一 会 儿 自 动 关机 ， 或 开机 后 电路 设计 
缺 欠 ， 技 改 方法 如 下 .: 

LP09 机 心 / 自动 关机 或 蜂 1. 对 于 JUJ7. 820. 268V2 主板 ， 取 消 按键 板 上 的 电容 ， 即 POWER (C21) 、 
LT4266 、LT4233 、| 鸣 器 长 鸣 ， 红色 | MENU (C16)、TV/AV (C15)、VOL-(C17)、VOL+ (C18)、CH- (C19)、 
LT4719H 机 型 指示 灯 一 直 亮 CH+(C20) 

2. 对 于 JUJ7. 820. 260 主板 ， 取 消 按键 板 上 的 电容 C3、CS、C8、C10、 
C13 、C15 、C19 
LP09 机 心 / 
道 变 器 板 设 计 缺 欠 ， 技 改 如 下 ， 将 屏 左边 逆 变 器 上 的 C20 改 为 10nF，C2 改 
0 有 为 47nF ，R50 改 为 8. 2kQ，R78 改 为 6.8kO 
机 型 
冷 开 机 背光 力 eo 時 

LP09 机 心 / 高 一 下 就 暴 屏 这 种 故障 一 般 是 由 于 冷 开 机 瞬间 灯 电 流 过 大 ， 致 使 电源 板 保 护 电 路 误 动作 
LT4269FHD ( 唯 We 而 关闭 输出 。 这 时 可 以 通过 拨 动 转换 开关 的 方法 关闭 保护 电路 ， 具 体 方法 是 
冠 机 心 ) 机 型 人 “全 上 | 把 开关 SWI 的 4 脚 氢 向 右边 














































































































LP09 机 心 /LT 冷 态 时 第 一 次 上 
背光 灯 控 ルル ト 北 出 修复 テッ < 二 次 启动 背 并 | 如 丰 ir {人 > 并 咎 
4619 、LT4619P 等 | 开机 黑屏 ， 第 一 IA 错 ， 修 复方 法 如 下 : 用 二 次 启动 背光 灯 的 软件 进行 
机 型 次 开机 正常 
第 一 次 开机 后 
LP09 机 心 / 自动 关机 ， 再 次 各 正常 工作 时 ， 蓝 背景 及 图 像 完 全 正常 ， 无 暗 区 或 暗 条 ， 则 将 道 变 器 A 面 
LT4619P 机 型 开机 后 可 正常 | 的 MSC1691AI 集成 块 〈 位 号 为 D187) 的 14 脚 对 地 短路 ， 取 消 保护 即 可 
工作 
/和 
er ew pp 电路 设计 缺 欠 ， 技 改 方法 将 键 榨 板 上 各 键 对 应 的 电容 ( C21、C15、C16、 
MM "| C17、C18、C19、C20) 取消 ， 如 “音量 + ” 键 误 动作 就 取消 C18，“ 开 / 待 
LT4619P 机 型 |“ 音量 +/ 一 ”等 | 机 ” 键 误 动作 就 取消 C21 等 ， 也 可 全 部 取消 
键 自己 动作 ee 
- 
AM 电路 设计 缺 人 多， 技 改 方法 ， 先 在 键 控 板 电容 CA1 上 并 接 一 只 47JF/AI6V 电 
LP09 机 心 / at 避 | 容 ， 开 机 看 是 否 正 常 ， 若 不 正常 ， 则 将 键 控 板 上 电 阴 R11 ~ R16 改 为 3.3kQ， 
LT4619P 机 型 6 取消 电源 板 上 的 电阻 R875， 取 消 主板 上 的 电阻 R514 、R515 ， 并 短 接 主板 上 


几 分 钟 后 恢复 
正常 














= 


电阻 R510 、RS12 




















电路 设计 缺 从 ， 技 改 方法 : 在 主板 上 电容 C90 的 一 端 (与 PW328 芯片 相连 





















































































































































LP09 机 心 19 系 台 后 图 像 扭曲 的 一 端 ) 対地 接 一 具 2MO 电阻 ， 排 除 主 画 面 图 像 扭 曲 故障 ; 在 主板 上 电容 
列 机 型 C20 的 一 端 (与 PW2300 芯片 相连 的 一 端 ) 对 地 接 一 只 2MO 电阻 ， 排 除 子 画 
面 图 像 扭 曲 故障 
LP09 机 心 33 系 换 台 后 图 像 扭曲 电路 设计 缺 从 ， 技 改 方法 : 在 主板 上 电容 C104 的 一 端 (与 PW106 芯片 相 
列 机 型 连 的 一 端 ) 对 地 接 一 只 2MO 电阻 
更 換 TS02 印 制 电路 板 ， 板 号 为 JUJ7. 820. 268V2. 0， 若 更 换 后 还 存在 其 他 故 
障 ， 如 不 开机 或 自动 关机 、 蜂 鸣 器 长 叫 、 红 色 指 示 灯 亮 等 ， 则 拆 下 按键 板 的 
LP09 机 心中 的 开机 蜂 鸣 器 叫 ，| ， 入 用 i ee RA 
19 系列 机 型 按键 误 动作 电容 C21 。 若 取消 按键 板 上 的 C21 后 某 按键 自动 动作 ， 则 拆 下 对 应 该 动作 按 

















键 电 容 : POWER (C21)、MENU (C16) 、TV/AV ( C1S ) 、VOL - (C17 ) 、 
VOL+(C18) 、CH -(C19 ) CH+ (C20) 


7 イイ 


4.1.2 LS、LT 机 心 LCD 液晶 彩电 速 修 与 技 改 方案 





































































































































































































































































































































































































































































































机 心 /机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
LS07 机 心 / 反复 开机 多 次 ， 电路 设计 缺 欠 ， 技 改 方法 : 将 R180 阻 值 改 为 3.3kQ，CE24 处 增加 47pF/ 
LT19700 机 型 才能 开机 16V 电解 电容 
LS07 机 心 / 关机 后 ， 一 半 使 用 上 广电 SVA-NEC 屏 ， 出 现 此 类 故障 时 ， 进 行 技 改 如 下 : 将 功放 板 上 的 
LT2012 机 型 屏幕 发 白 位 号 为 贴 片 电阻 RP6 (1kO ) 取消 ， 插 座 的 14 脚 悬空 
TS07 机 心 / 测量 逻辑 板 上 的 5V 供电 上 升 到 12V， 怀疑 5V 稳 压 电路 有 问题 。 测 量 DC- 
L12012 机 型 开机 ， 白 屏 DC 转换 电路 U18 输入 与 输出 引 脚 内 部 短路 ， 仔 细 检 查 发 现 电容 C213 
| (470uFZ25V) 漏 液 ， 换 上 新 的 电容 后 ， 故 障 排 除 
ee 断定 故障 出 在 TVAAV/SVHS/DVD 图 像 信号 人 处理 和 切换 电路 中 。 于 是 将 U2 
开机 后 屏 完 ， 4 人 圭 戸 . を 人 E 四 ノヽ 会 各 
给 入 AV 视频 信 (TIA15063H) 的 85 -87 脚 (R、G、B 信号 输出 ) 耦合 到 U3 的 6$、63、60 
中 江 較 像 出現 . 脚 (TV/DPF 的 R、G、B 信号 输入 端 ) ， 这 时 屏 上 有 正常 的 图 像 。 再 将 U20 
LS07 机 心 / pen 内 こさ 。 | (PISV330A) 的 2、5、14 脚 及 4、7、12 脚 分 别 与 印 制 电路 板 脱 开 ， 并 短 接 相 
LT2012 机 型 oe 人 对 应 的 外 接 电 路 ， 此 时 屏 上 无 图 像 出 现 ， 由 此 说 明 U2 的 85 -87 脚 到 U20 的 
人 し | 2、5、14 脚 之 间 的 传输 电路 中 断 ， 于 是 重点 检查 电阻 R67 ~ R69 ， 电 容 C108、 
下 党 。。 |CH6、C117 及 射 随 放 大 晶体 管 Q12、Q14、Q15 ， 发 现 这 三 只 晶体 管 的 集 电极 
的 无 电压。 经 查 FB44 开路 ， 更 换 后 ， 故 障 排除 
整 机 只 有 DVI、 Se _- RS 3 
ae 将 倍 压 整流 电路 由 原来 的 3 信 压 整流 改 为 2 倍 压 整流 ， 并 将 信 压 电路 中 的 
LS08 机 心 PC 两 种 状态 ， 无 容 硬 压 值 由 50V 改 为 100V 
TV、AV 等 状态 “| 全 
Tope Nols 不 开机 ， 烧 5VS- 若 5VSTB 电压 输出 端 对 地 电阻 太 小 ， 则 检查 电容 CS19 是 否 漏 液 。 若 C519 
TB 供电 电阻 RS05 | 漏 液 ， 更 换 CS19 前 应 擦 净 电路 板 上 的 电解 液 
或 热机 黑屏 ， 或 热机 后 屏 上 出 现 紧 条 。 开 机 检查 上 屏 电 压 是 和 否 正 常 ， 如 果 
是 必 9 > 5 
3285 ME 不 正常 ， 则 检查 电容 C500 、CS04 
LS08 机 心 TV 状态 漏 台 首先 检查 32V 是 否 正常 ， 如 不 正常 ， 则 检查 电容 C503 、CP21 
TV 、AV 状态 图 に 
L 心 立 急 维修 时 ， 取 掉 质 改 善 二 
LS08 机 瞳 ， 彩 色 不 正常 应 急 维 修 时 ， 取 掉 TDA9178 画 质 改善 块 即 可 
电源 板 中 发 出 37、42in 的 F8/18 系列 机 型 ， 电 路 设计 缺 从 ， 技 改 方法 : 取消 GP03 型 开关 
LS08 机 心 本 、 に 
较 大 的 噪声 电源 中 的 U810 、L810 、D818 
将 触摸 按键 板 更 换 为 TS02 按键 板 ， 若 更 换 为 TS02 按键 板 后 ， 某 按键 仍 偶 
尔 出 现 误 动作 ， 这 时 可 实际 情 ; ド :对 应 电容 ; 0 
A 开机 峰 虽 器 串 ， 入 | ee 人 拆 a 容 : Wa 
系列 机 型 触摸 按键 误 动 作 应 “电源 开 / 关 ”，C5 对 应 “节目 +”，C8 对 应 “节目 -”，C10 对 应 “音量 
+”，C13 对 应 “音量 -”，C15 对 应 “菜单 ”，C18 对 应 “TV/AV”， 当 然 也 
可 以 全 部 拆 下 
LS08 机 心 / 首先 测 主板 排 插 JP1 (5V) 供电 正常 (三 星 屏 ) ， 接 着 检测 R505 是 否 正 
0 机 “三 无 "，| 第 ， 如 果 开 路 ， 则 测 R505 对 地 电阻 ， 开 路 情况 下 应 为 7000。 实 测 R505 対地 
nt 指示 灯 不 亮 电阻 100Q ， 说 明 5V 有 短路 的 地 方 ， 拆 下 U405 、U501、U503 及 U702, SV 还 
是 短路 ， 再 测 C519 (470pF/16V) 已 漏 液 ， 更 换 后 ， 故 障 排除 
去 掉 按键 板 后 开机 ， 故 障 依旧 ， 说 明 CPU 工作 不 正常 。 首 先 检测 CPU 的 工 
Ls08 机 心 / 作 条件 . 1. 检查 JP1 的 7、8 脚 5V 供电 是 否 正常 ; 2. 检查 复位 晶体 管 U702 
CHD W320F8 开机 后 指示 灯 | 是 否 复 位 ; 3. 晶振 X700 是 否 起 振 ; 4. 整 机 控制 程序 块 U801 是 否 正常 ; 
机 型 不 停 地 闪烁 5. 总 线 是 否 正常 (正常 电压 在 3. 2V 左右 波动 ) ; 6. 检查 按键 电路 是 否 正常 。 








经 查 供电 电阻 R505 变 值 ， 使 加 到 复位 晶体 管 U702 上 的 SV 电压 





导致 CPU 未 复位 




















。 用 导线 将 R505 直接 短 接 后 故障 排除 











扁 低 ， 从 而 





























( 续 ) 
机 7 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
8 生 時 半 小 将 主板 上 功放 电路 中 位 号 为 RA8 (在 主板 背面 ) 的 电阻 阻 值 由 15kQ 改 为 
TS08 宙 Lv | 至 攻关 小 局 有 | 10kg 或 8.2kQ。 车 改 后 整体 音量 变 小 ， 则 对 TDA15063 进行 升级 ， 以 提高 


F8/18 系列 机 型 


TDA15063 输出 的 伴音 信号 幅度 

















开机 所 有 的 功能 操作 及 字符 均 正 常 ， 说 明 CPU 电路 与 显示 屏 组 件 工作 正 





常 ， 检 测 由 Q171、Q172、Q173 组 成 的 基色 放大 电路 ， 红 





色 放 大 管 0171 输出 












































































































































































































































































































































































































































































































































可 图 像 缺 红色 | 的 信号 正常 ， 而 TDA8759 的 80 脚 没 有 红 基色 信号 输入 。 判 定 在 Q171 到 
TDA8759 的 80 脚 之 间 有 开路 现象 ， 发 现 是 电感 L172 (2.2kH) 开路 ， 更 换 
后 故障 排除 
在 自动 搜 台 时 黑屏 ， 判 断 故障 由 TDA15063 组 成 的 图 像 处 理 电路 引起 。 测 
LS08 机 心 / 开机 蓝屏 ， 且 | 量 TDA15063 的 各 引 脚 电压 时 发 现 15 脚 电压 为 1.2V 不 正常 。TDA15063 的 15 
LT3218 机 型 搜 不 到 台 脚 是 集成 块 内 部 数字 电路 供电 脚 ， 检 查 15 脚 处 电路 ， 发 现 电感 L201 开路 ， 
更 换 L201 后 ， 故 障 排除 
图 像 在 转台 时 判断 故障 与 TDA15063/TDA8759 、TDA9178 等 组 成 的 图 像 处 理 电路 有 关 。 
5 0 先 检 查 由 Q171/Q172/Q173 组 成 的 放大 电路 未 发 现 有 元 器 件 失效 。 当 把 
LS08 机 心 / 正常 ， 转 台 后 约 時 EN ・ 
LT3218 机 型 3s 颜色 偏 蓝 、 有 TDA9178 的 YAU/V 信号 的 输入/ 输出 端 短 接 后 ， 故障 不 出 现 。 测 TDA9178 
的 供电 电压 与 1 脚 的 沙 堡 脉冲 正常 。 判 定 为 TDA9178 失效 ， 更 换 TDA9178 
时 会 恢复 正常 NN 
后 ， 故 障 排除 
开机 后 图 声 都 主 画面 高 频 头 、 K201 、TDA15063H 及 TDA15063H 的 31 脚 外 接 电路 和 总 线 
1s0g 机 心 / 有 ,但 大 面 面 信 数据 部 可 能 造成 信号 弱 。 进 总 线 调试 AGC 数据 ， 无 效果 。 用 只 10nF 电容 
L74018P 机 型 号 弱 ， 小 画面 信 一 端 接 高 频 头 的 正 输出 脚 ， 另 一 端 去 触 碰 K201 的 1 脚 , 图 像 效 果 无 变化 ， 
se 当 触 碰 TDA15063H 的 24、25 脚 时 ， 图 像 明显 变 好 ， 这 说 明 K201 不 良 。 更 换 
EE K201 (K7262D) 后 ， 故 障 排 除 
检查 与 大 画面 相关 硬件 电路 未 见 异常 ， 进 入 总 线 维修 调整 模式 ， 对 AGC 数 
1808 机 心 / 图 限 与 伴音 均 据 进 行 调整 ， 故 障 依然 存在 。 将 一 只 10nF 电容 的 一 端 连接 在 高 频 调 谐 器 的 下 
L14018P 机 型 有 ， 人 小 画面 正常 ，| 输出 引 脚 上 ， 用 另 一 引 脚 磁 触 K201 的 1 脚 ,图像 没 有 变化 。 但 碰 触 
大 画面 信号 较 弱 “| TDA15063H 的 24、25 脚 时 ， 图 像 与 伴音 有 明显 的 改善 ， 判 断 信 和 号 分 离 器 
K201 不良 。K201 的 型 号 为 K7262D ， 更 换 后 ， 故 障 排 除 
对 IC700 (GM1501) 与 IC600 电路 工作 电压 进行 检查 ， 均 在 正常 值 范围 内 。 
对 IC700 与 IC600 外 围 元 器 件 进行 检查 ， 发 现 电 阻 排 组 件 RN706A 内 ， 作 为 
Ls08 机 心 / 伴音 基本 正常， IC700 与 IC600 之 间 的 一 只 耦合 电阻 的 电阻 值 为 无 限 大 ， 已 经 开路 。 用 同型 号 
L74018P 机 型 但 图 像 或 显示 的 | 的 电阻 排 组 件 更 换 后 ， 故 障 排除 。 如 一 时 无 原配 件 可 换 ， 也 可 以 在 原 电 阻 排 
字 符 上 下 会 重 蒼 | 组 件 的 外 部 另外 加 接 一 只 同 电阻 值 ， 也 可 以 使 问题 得 到 解决 。 该 电阻 排 组 件 
内 的 几 只 电阻 的 电阻 值 相 同 ， 故 可 以 通过 测量 正常 电阻 来 得 到 加 接 电阻 的 电 
阻 值 
. 用 手 压 住 变压器 后 啸 叫 声 消 失 ， 分 析 认 为 ， 变 压 器 内 骨架 与 漆包线 绕组 间 
人 0 MP 电 | 际 过 大 ， 造 成 共振 而 发 出 叶 叫 声 。 用 硅胶 将 变压器 四 角 锋 隙 密封， 等 硅胶 效 
固 后 开机 ， 故 障 排除 
、 S 用 长 虹 自 制 电源 不 能 开机 ， 用 外 购 电源 能 开机 。 可 能 是 长 虹 自 制 电源 带 负 
Wh a 0 上 di 将 自制 电源 上 的 R834 (0.470 ) 、RS35 (0.330 ) 阻 值 改 小 
に 2 測量 IC700 与 IC600 的 供电 电压 基本 正常 。 测 量 IC700 与 IC600 之 间 的 连接 
夫人 图 像 与 字符 均 | 电阻 值 ， 发 现 排 电阻 RN706A 中 的 一 个 引 脚 不 通 ， 用 一 只 新 的 RN706A 換 上 
LT4018 机 型 上 下 蒼 影 Te 
后 ， 故 障 排除 
、 四 采用 其 他 信号 源 工作 方式 时 ， 图 像 色 彩 均 正常 。 检 查 D-SUB 信和 号 通道 工作 
0 oe > 万 | 也 正常 估计 1C306 损坏 的 可 能 性 较 小 。 经 查 SM5302 高 清晰 度 信号 滤波 器 损 

















坏 ， 更 换 新 的 配件 后 ， 故 障 排除 
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( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
Ls08 机 心 / 2 检查 字符 电路 U700 (M1501) 正常 ， 检 查 其 外 围 元 器 件 正 常 ， 检 查 存储 器 
eB ge 各 現 病 U600 正常 ， 检 查 其 外 围 元 器 件 是 否 有 问题 。 检 查 U700 与 U600 之 间 的 连接 电 
rs Es 阻 RN706A， 电 阻 值 不 正确 。 更 换 RN706A 后 ， 故 障 排除 
ロミ ゆ ェ ク 
LS08 机 心 / 、 电源 板 设计 缺 人 欠 ， 技 改 如 下 : 将 开关 电源 板 上 R833 、R334 的 阻 值 由 
冷 机 时 屏幕 闪烁 
LTSS20 机 型 0.390 改 为 0.330 
置 电源 ， 三 星 屏 的 机 型 。 电 路 设计 缺 欠 ， 法 : 取消 以 下 元 
LS08 机 心 使 用 中 变压器 内 置 GP03 电源 ， 屏 的 机 电路 设计 缺 欠 ， 技 改 方法 : 取消 以 下 元 


LT4018 机 型 























哺 叫 


器 件 : U810 ( LM2596SX-12 ) 、 D820 ( SMS824 ) 、L810 (68pH ) 、C860 
(470uF/25V) 、R878 及 跨 接线 J801, 井 在 R876 处 增加 一 条 跨 接线 





LS09 机 心 


伴音 中 有 噪声 





LT4099 、LT4299 、LT4699 等 99 系列 机 型 。 电 路 设计 缺 欠 ， 技 改 方法 : 将 
TV 板 上 的 电容 CA170 和 CA142 的 值 由 原来 的 6. 8nF 更 改 为 330pF 














LS09 机 心 








冷 开机 图 像 拉 
白条 、 图 像 扭曲 


























先 更 换 高 频 头 ; 若 无 高 频 头 更 换 ， 直 接 更 换 原 高 频 头 内 部 电解 电容 CF02 
(16V/47pF ) ， 更 换 时 需 检 查 原 电容 是 否 漏 液 ， 若 已 漏 液 或 高 频 头 内 部 对 应 部 
位 生 锈 ， 则 必须 清理 干净 后 再 进行 更 换 



















































































LS09 机 心 














机 后 ， 用 户 电 
源 熔 丝 出 现 跳闸 























这 可 能 是 用 户 电 源 安装 的 问题 ， 可 以 通过 不 接 整 机 电源 连接 线 的 接地 线 解 
决 (电源 插座 三 脚 中 有 一 路 是 接地 的 ， 将 其 断 开 不 用 ) 









































LS09 机 心 / 


换 台 图 像 扭曲 





电路 设计 缺 欠 ， 技 改 方法 如 下 : 

1.99 系列 机 型 ， 在 主板 上 电容 C94 的 一 端 (与 PW328 芯片 相连 的 一 端 ) 
对 地 接 一 2MQ 电阻 ， 解 决 主 画 面 图 像 扭曲 ; 在 主板 上 电容 C12 ( 副 画面 骨 
道 ) 的 一 端 (与 PW2300 芯片 相连 的 一 端 ) 対地 接 一 2MO 申 阻 , 解決 子 画面 
图 像 扭曲 

2. 19 系列 机 型 ， 
対地 接 一 2MO 电阻 ， 
PW2300 芯片 相连 的 一 端 ) 対地 接 

3.33 系列 机 型 ， 在 主板 上 
加 一 只 下 地 电阻 ， 值 为 2MQ 
















































































在 主板 上 电容 C90 的 一 端 (与 PW328 芯片 相连 的 一 端 ) 
解决 主 画 面 图 像 扭 曲 ; 在 主板 上 电容 C20 的 一 端 (与 
2MO 电阻 ， 解 决 子 画面 图 像 扭曲 
电容 C104 的 一 端 (与 PW106 芯片 相连 的 一 端 ) 











































































































LS09 机 心 / 
LT4099 、 LT4299 
和 LT4699 机 型 


伴音 噪声 





电路 设计 缺 欠 ， 技 改 方法 : 将 TV 板 上 的 TA2020 功放 电路 周围 
CA142 电容 值 由 原来 的 6. 8nF 更 改 为 330pF 





的 CA170 和 














只 能 收 到 一 个 





























开机 对 高 频 调谐 器 (TMD4-C22TP12RW ) 的 各 引 脚 直流 工作 电压 进行 测量 ， 
















































































Ls09 机 心 / 电视 台 ， 进 行 自 | 基本 正常 。 测 量 同步 分 离 电 路 VT103 集 电极 无 同步 信号 输出 ， 进 一 步 检查 发 
LT4099 机 型 动 搜 台 过 程 中 ,| 现 IC (UX) 101 的 13 脚 输出 的 视频 信号 正常 ， 且 已 经 加 到 VT104 的 基 极 ， 
可 以 隐约 看 到 有 | 但 发 射 极 无 视频 信号 输出 。 怀 疑 VT104 损坏 ， 用 MMBT3904 换 下 VT104， 故 

频道 一 闪 而 过 障 排除 
更 换 TS02 印 制 电 路 板 ( 板 号 为 JUJ7. 820. 268V2. 0) ， 若 更 换 后 还 存在 其 他 
LS09 机 心 / 开机 峰 虽 器 吕 故障 ， 如 不 开机 或 自动 关机 、 蜂 鸣 器 长 叫 、 红 色 指 示 灯 亮 等 ， 电 路 设计 缺 欠 ， 
LT4219 、 LT4619 按键 误 动作 ”| 技 改 方法 : 先 取消 按键 板 上 C21; 若 取消 C21 后 蜂 鸣 器 长 叫 及 某 按键 自动 动 
等 19 系列 机 型 和 作 ， 则 取消 对 应 按键 电容 : POWER (C21)、MENU (C16)、TV/AV (C15)、 

VOL - (C17) 、VOL+(C18) 、CH -(C19) CH+ (C20) 
Ls09 机 心 / 电路 设计 缺 欠 ， 技 改 方法 : 将 电阻 R404 由 原来 的 4.7kQ 更 改 为 1. 8kQ0。 
や 日 j=? 丛 出 的 控 背光 亮度 的 脉 宽 控 信号 经 站 

BR NaIOE 伴音 噪声 此 电路 是 由 PW328 输出 的 控制 背光 亮度 的 脉 宽 控制 信号 经 023 、Q22 放大 ， 


机 型 








经 插座 JP25 到 背光 电路 板 。R404 阻 值 大 时 ，Q22 输出 变 小 ， 为 提高 背光 亮 
源 带 载 增加 引起 























度 ， 道 变 器 振荡 频率 提高 ， 

























































































































































































































































































( 续 ) 
机 心 /机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
LS09 机 心 /LT47 首先 确认 故障 现象 来 自 于 量子 芯 板 ， 将 上 屏 线 直接 连接 屏 与 主板 PW328 送 
19H、LT4219P、 出 现 花屏 出 的 LVDS 接口 处 ， 不 接 量 子 芯 电路 板 即 为 画 质 改善 电路 ， 直 接 将 PW328 送 
LT4619P 等 19P | 出 的 LVDS 上 屏 处 理 ， 图 像 显示 正常 ， 再 将 量子 芯 板 上 电阻 R50 取消 ， 增 加 
机 型 电阻 R49 (2.2kO) 即 可 
先 测 JP105 插头 ， 测 量 上 屏 电 压 为 12V 正常 ; 测 LVDS 上 屏 信号 的 电压 ， 
一 次 开机 后 白 都 为 0V。 而 正常 时 这 几 个 脚 一 般 都 为 0.8 -1.9V, 说 明 是 主板 工作 不 良 造成 
IS10/P 机 心 / 板 元 尿 显 站 二 | 的 。 测 MST5151A 的 各 个 供电 电感 上 的 电压 都 正常 。 测试 晶振 Z100 
LT3712 机 型 ”| Q4.318MHz) 两 端 电压 ， 一 端 为 16V， 另 一 端 为 L5V 正常 。 说 明 
时 二 MST5151A 已 经 工作 。 测 帧 存储 器 供电 正常 ， 怀 疑 是 MST5151A 和 帧 存储 器 通 
信 不 良 造成 的 ， 把 它们 之 间 的 过 桥 孔 全 部 穿孔 连 线 后 ， 故 障 排除 
有 时 不 开 
1S10/P 机 心 /| 天 3 を | 。 PEC 及 六 形成 电路 的 集成 块 (STR-E1565) 的 4 脚 (过 鹤 检 测 及 输入 端 
LT4288 机 型 了 中 | 外 接 电容 C809 漏电 ， 用 同 规格 电容 更 换 即 可 
指示 灯 不 亮 
TS10/P 机 心 / 24V 电压 在 0 ~ 该 机 采用 GP03 电源 ， 其 故障 原因 多 为 贴 片 电阻 R807 变 值 ， 导 致 误 保 护 。 
LT4288 机 型 4V 间 不 断 变化 用 同 规格 电阻 更 换 即 可 ， 并 适当 增加 功率 
或 CP03-1 申 源 時 , 部 2 电源 纪 生 釣 z 的 低频 噪声 
68 秒 2 电源 组 件 产生 配 用 GP03 或 GP03-1 电源 时 ， 部 分 机 器 电源 组 件 产生 约 160Hz 的 低频 噪声 ， 





LT4019P、LT4028 
机 型 





约 160Hz 的 低频 
噪声 








改进 方法 : 取消 主板 上 的 贴 片 电阻 R206 、R204 ， 然 后 在 稳 压 器 件 U206 的 输 
电阻 R204 的 非 地 端 用 导线 连接 ， 也 可 选择 与 它 等 电 








出 端 








(+3.3V) 与 贴 片 

















位 点 连接 ， 如 C219 的 非 地 端 ，JP201 或 JP202 的 2 脚 











IS10/P 机 心 / 
LT4019P、LT4028 
机 型 


配 GP03 或 
GP03-1 型 开关 电 
源 ， 电 源 啸 叫 


主要 针对 LTA400WS-L02 





方法 2: 不 更 换 电源 ， 将 3 





























 ， 改 进 方 法 如 下 : 
方法 1: 更 换 FSP277-4F01 型 电源 





E 板 上 

















电阻 R206 从 10kQ 更 改 为 8200 


方法 3: 不 更 换 电源 ， 取 消 主板 上 电阻 R206、R204， 并 从 U206 的 输出 端 








连 线 到 R204 与 R206 的 中 间 节 点 

















































































































































































































Tsio 元 新 让/ 配 GP03 或 GP03-1 电源 的 机 型 ， MM 
LT4019P 机 型 电源 啸 叫 1. 将 ZB 板 上 的 R204、R206 取消 
2. 飞 线 连 接 U206 的 3.3V 输出 端 与 R206 的 右端 
LS10 机 心中 大 部 分 12 系列 的 机 型 普遍 存在 花屏 故障 ， 原 因 一 般 为 主板 本 
身 的 质量 问题 ， 在 热机 的 时 候 较 严重 ， 冷 机 的 时 候 有 时 会 正常 。 解 决 方法 : 
首先 对 集成 块 位 号 U105 (MSTS151A) 与 U200 (K4D263238F) 之 间 的 通 
言 通道 进行 测量 ， 检 查 是 否 开 路 ， 特 别 是 它们 之 间 的 穿孔 点 ， 有 具体 操作 步骤 
LS10 机 心 / ーー 
LT3212 机 型 图 像 花 屏 TF: . 
1. 测量 发 现 哪 一 组 开路 时 ， 应 首先 对 其 穿孔 进行 处 理 ， 用 较 细 的 针头 或 其 
他 专业 的 工具 〈 一 般 电 子 市 场 有 卖 ) 进行 穿 透 处 理 
2. 对 这 些 过 孔 用 细 铜 丝 进行 补 焊 ， 直 到 连通 为 目 
3. 对 板 面 进行 清理 ， 以 防止 锡 潭 短路 
开机 时 ， 无 图 LT3219P、LT3719P、LT4019P 机 型 电路 设计 缺 从 ， 技 改 方法 : 如果 UP13 
LS10 机 心 像 或 花屏 ， 关 机 | 型 号 是 DTC34LM85AL， 则 在 UP13 的 32 脚 与 地 之 间 增 加 一 只 680nF 电容 ， 同 
再 开机 又 正常 时 将 RP141 的 电阻 值 由 1kO 改 为 4.7kQ 























LS10 机 心 / 
LT3212 机 型 





出 现 满 屏 红 绿 


和 
蓝 竖 线 


一 般 为 320WTC4LV1.0 逻辑 板 损坏 ， 原 
如 下 更 改 : 将 电感 L601 (3R3 ) 断 开 ， 从 主板 上 引 一 组 
也 就 是 从 主板 上 飞 线 至 CM402 下部 








因 是 逻辑 板 上 的 V1 短路 ， 可 进行 





1 2.5V 电源 至 L601, 











LS10 机 心 / 
LT3212 











开机 亮 一 下 黑屏 




















电源 板 上 的 24V 滤波 














B 容 1000nF/35V 失效 ， 换 新 即 可 








148 





































































































































































































































































































( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
测量 JP105 插头 上 的 上 屏 12V 电压 基本 正常 。 测 量 LVDS 上 屏 信 和 号 电压 均 
1 。 | 为 0V， 而 正常 这 几 只 引 脚 一 般 均 在 0.8 ~1.9V 之 间 ; 測量 主 板 上 品 体 振 落 器 
人 の Z100 (14.318MHz) 两 端 电压 分 别 为 1.5V 与 1.6V， 均 正常 。 怀 疑 MSTS151A 
me 亚 小 和 二 和 有 Vp = ーー / つ ー 二 ゃ 。 い ー 
| 与 帧 存储 器 之 间 通 信 不 良 ， 经 查 MST5151A 与 帧 存储 器 之 间 的 过 桥 孔 有 虚 焊 ， 
采用 穿孔 连接 的 方法 ， 连 通 全 部 穿孔 排除 
LS10 机 心 / 测 IC4 的 1、 3 脚 输入 电压 为 SV， 正 常 ; 2、4 脚 电压 为 5V， 异 常 ; 测 IC11 的 57 
L13212 机 型 黑屏 ,但 有 伴音 | 脚 为 低 电 平 ， 正 常 ; 测 Q4 基 极 为 高 电 平 但 测 集 电极 电压 也 为 高 电 平 ， 异 
- 常 。 经 查 Q4 (2N3904) 开路 损坏 ， 换 用 新 的 Q4 配件 后 ， 故 障 排除 
半音 基本 正 党 开机 对 J9 处 的 LVDS 与 显示 FE 电压 有 关 电 路 进行 测量 ， 发 现 显 示 屏 工 
、 we ne 作 电 压 电 路 IC4 (AQ4801) 的 5 -8 胸 压 均 为 0V。 测 量 IC4 的 1 与 3 脚 
LS10 机 心 / 但 屏幕 上 一 片 黑 MR = i a に 6 i 
LT3212 机 型 既 无 光栅 也 无 输入 端 上 的 5V 电压 正常 , 但 2 与 4 用 B 平 0V 电压 上 升 为 5V 高 电 平 。 
图 像 测量 相关 VT4 基 极 高 其 也 为 高 电 平 ， 怀 疑 该 晶体 管 
路 。 更换 VT4 后 ， 愤 E 常 ， 故 障 排除 
TS10 和 My 进行 选 台 搜索 对 TV 电路 板 上 的 调 i 查 ， 发 现 33V 的 调谐 电压 下 降 到 28V 左 
时 ， 有些 电台 搜 | 右 。 对 调谐 电压 电路 中 的 倍 压 电路 进行 检查 ， 结 果 发 现 电容 C226 有 轻微 的 漏 


LT3288 机 型 


索 不 到 



































电 现 象 。 用 同型 号 的 

















换 上 后 试 机 ， 所 有 的 电台 都 可 以 搜索 到 ， 故 障 排除 











估计 保护 电路 动作 造成 的 

































































。 对 IC401 (SAA7117A) 外 围 有 关 电 路 进行 检查 







































































































































































































































































































































































































































































si0 机 心 / it 未 见 异 常 ;对 IC401 等 电路 的 1.8V 与 3.3V 供电 、SDA 与 SCL 波形 、 振 荡 唱 
L13212 机 型 电视 机 就 会 动 体 进行 检查 均 正常。 检查 IC401 的 44 脚 (复位 信号 输入 端 ) 上 电压 为 低 电 平 
关机 (正常 时 应 为 高 电 平 )， 说 明 复 位 电路 有 故障 。 怀 疑 复位 IC800 不 良 ， 更 换 
1C800 后 ， 故 障 排除 
LS10P 机 心 / 用 遥控 器 从 PC | “开机 瞬间 迅速 检查 IC105 (MST5151A) 与 IC401 的 工作 电压 、 总 线 上 的 
HB by 状态 转换 到 TV | 3.3V 电压 正常 。 IC401 的 总 线 上 的 电压 波形 ， 发 现 电 阻 R350 
机 型 状态 时 马上 就 会 | 引 脚 的 一 端 电 压 波形 正常 ，T 的 电压 波形 消失 ， 对 电阻 R350 进行 
自动 关机 检查 ， 发 现 引 脚 呈 虚 ; 9 动 关机 ， 故 障 排除 
图 像 基本 正常 对 音频 解码 和 放大 0 外 围 电路 元 器 件 进行 检查 ， 未 发 现 有 明显 的 损坏 
LS10P 机 心 / 但 扬声器 中 无 现象 。 对 静音 电路 进行 检查 ， 发 现 处 于 静音 状态 。 对 静音 控制 信号 触发 电路 
LT3319P 机 型 伴音 中 的 元 器 件 进 行 检查 ， 结 果 发 现 VT608 损坏 。 用 同型 号 的 晶体 管 换 上 后 ， 扬 
声 器 中 的 伴音 恢复 正常 ， 故 障 排除 
as 初步 判断 问题 可 能 出 在 IC401 (SAA7117A) 与 IC105 (MSTS151A) 之 间 的 
LS10 机 心 / 启 动 但 图 像 呈 电路 中 。 开 机 迅速 对 IC401 各 路 供电 进行 测量 ， 未 现 异常 。 对 IC401 的 总 线 
LT3712 机 型 < 花 屏 * 状 有 电压 进行 检查 也 正常 ， 检 查 其 时 钟 振荡 电路 中 振荡 晶体 产生 的 振荡 波形 正常 。 
时 又 会 自动 关机 至 此 ， 怀 疑 IC401 本 身 不 良 。 用 SAA7117A 更 换 IC401 后 ， 故 障 排除 
屏幕 上 有 图 像 ， 开机 对 高 频 调谐 器 的 总 线 波形 进行 检查 ， 均 正常 。 测 量 高 频 调谐 器 
TS10P 机 心 / 伴音 也 基本 正常 ，| 上 的 +5V 电源 、33V 的 选 台 调谐 电压 ,发现 调 谐 电 压 只 有 23V 左右 。 检 查 调 
LT3719P 机 型 但 有 些 电台 收 | 谐 供电 电路 IC300，IC300 答 入 申 月 但 输出 电压 异常 ， 估 计 该 集成 电路 
不 到 内 部 不 良 。 用 同型 号 电路 换 上 后 ，33V 调谐 电压 恢复 正常 ， 故 障 排除 
对 主 电路 板 上 的 +12V、+5V、+3.3V、+2.5V、+1.8V 等 工作 电压 进行 
si0 机 心 / 屏幕 上 无 图 像 ， 检测 ， 均 基本 正常 。 对 液晶 显示 屏 驱 动 电路 板 的 供电 电压 进行 检查 ， 发 现 熔 


LT3788 机 型 








但 有 白色 的 光栅 





断 电阻 RT1 表面 有明 足 的 焼 痕 旦 友 








已 经 损坏 。 对 RT1 的 工作 负载 电 


路 进行 检查 未 发 现 短路 故障 ， 估 计 RT1 本 身 特性 不 良 。 由 于 无 原配 件 可 换 ， 





选用 1.5A/250V 熔断 器 装 上 后 ， 接 通 








电源 试 机 ， 故 障 排除 











IS10P 机 心 / 
LT4019P 机 型 





伴音 基本 正常 ， 
但 屏幕 上 无 图 像 ， 
也 无 LOGO 显示 














初步 估计 故障 可 能 是 由 了 
接 情况 进行 检查 ， 结 
显示 屏 连接 线 处 的 接触 不 
































曾 路 中 断 引 起 的 。 先 对 液晶 显示 屏 的 连 
屏 的 连接 线 有 接触 不 良 现象 。 排 除 液晶 
电源 试 机 ， 故 障 排除 



































































































































( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
其 他 模式 工作 导致 在 HDMI 模式 下 无 信号 识别 故障 多 为 HDCP 存储 器 工作 异常 或 未 工作 
IS10P 机 心 / 基本 正常 , 但 HDMI| 引起 的 。 对 由 IC801 (24LCO4) 组 成 的 HDCP 密 钥 存储 器 电路 进行 检查 ， 未 
LT4028 机 型 模式 下 无 信号 | 发 现 有 虚 焊 现象 ， 初 步 判 断 故 障 可 能 是 由 于 IC801 内 部 的 HDCP 数据 不 正确 
识别 引起 的 。 重 新 给 IC801 内 部 写 人 HDCP 数据 后 ， 故 障 排除 
开机 测量 JP105 接 插件 上 的 液晶 显示 屏 所 需 的 +12V 工作 电压 正常 。 测 量 
液晶 显示 屏 接 口 LVDS 电压 均 为 OV， 而 正常 时 这 几 只 引 脚 上 的 电压 均 在 0.7 ~ 
TS10 机 心 / 屏幕 上 无 字符 、| 2V 之 间 (与 图 像 信号 的 不 同 而 不 一 样 )， 说 明 主 电路 板 工作 异常 或 未 工作 。 
L4028 机 型 无 图 像 ， 但 伴音 | 测量 视频 控制 电路 IC105 (MST5151A) 的 各 个 供电 电感 上 的 电压 正常 : 测量 
正常 晶体 振荡 器 Z100 (14.318MHz) 两 引 脚 上 的 电压 为 1.7V、1.6V 正常 。 围 绕 
IC105 与 帧 存储 器 之 间 的 通信 和 电路 进行 检查 ， 发 现 是 连接 电路 的 一 根 过 桥 线 
的 一 端 呈 虚 焊 状 。 加 锡 焊 牢 后 ， 字 符 显 示 与 图 像 均 恢 复 正 常 ， 故 障 排 除 
屏幕 上 无 雪人 采用 AV 输入 方式 ， 图 像 与 伴音 均 正常 。 说 明 故 障 在 TV 相关 电路 。 对 高 频 


LS10 机 心 / 
LT4288 机 型 





点 ， 也 无 图 像 和 
伴音 











调谐 器 供电 电压 和 外 部 电路 元 器 件 进行 检查 未 有 异常 ， 怀 疑 高 频 调谐 器 本 身 
不 良 。 用 同型 号 的 高 频 调谐 器 更 换 后 ， 图 像 与 伴音 均 恢 复 正 常 ， 故 障 排除 


















































开机 检查 IC401 工作 电源 电压 、 电路 及 时 钟 振荡 波形 均 基 本 正常 。 











复位 


























































































































































































































字符 显示 正常 ，| 示波器 测量 总 线 上 的 数据 (SDA) 与 时 钟 (SCL) 波形 ， 结 果 发 现 ，SCL 波 
LS10 机 心 / 高 清晰 度 或 PC 状 | 形 的 幅度 比 SDA 波形 的 幅度 小 。 测 量 总 线 上 的 正 、 反 向 电阻 ， 发 现 SCL 线 的 
LT4288 机 型 态 图 像 正常 ， 但 | 对 地 电阻 值 比 SDA 线 的 对 地 电阻 值 小 ， 约 4100。 逐 一 断 开 连接 在 总 线 上 的 
TV 或 AV 状态 出 | 集成 电路 ， 当 断 开 IC700 (NJW1142) 的 总 线 的 引 脚 时 ， 总 线 的 对 地 电阻 值 
现 花 屏 现 象 恢复 正常 ， 说 明 IC700 已 经 损坏 。 用 NJW1142 型 电路 换 上 后 ，TV 与 AV 状态 
图 像 均 恢 复 正 常 ， 故 障 排 除 
使 用 JUJ7. 820.220-17 之 前 的 主板 ， 是 动态 存储 器 与 格式 转换 电路 
IS10 机 心 花屏 MSST5151A 之 前 的 过 孔 不 通 ， 将 孔 的 正 反 面 用 细 针 穿 通 ， 穿 上 细 铜 线 接 通 
即 可 
该 机 心 采用 的 是 分 压 式 按键 。 该 故障 原因 为 按键 插座 漏电 ， 可 将 输入 端 电 
1 心 键 失控 
Sl 2 感 断 开 ， 将 按键 线 直 接连 接 到 电感 的 左 端 
LS10 机 心 伴音 测 得 音效 块 总 线 端 的 电压 偏 低 (正常 值 为 3.2V) ， 经 查 高 频 头 的 连接 插座 
一 漏电 ， 清 除 污 物 并 吹 干 即 可 
LS10 机 心 P 系 TV 状态 图 像 TV 射频 信号 强度 约 为 55dB 时 ， 大 面积 图 像 类 似 水 浪 晃动 。 将 TV 板 上 的 
列 机 型 晃动 C522 取消 
LS10 机 心 系 TV 状态 图 像 机 后 TV 图 像 扭 动 ， 热 机 后 有 好 转 。 更 换 高 频 头 或 高 频 头 内 部 电容 CFO2 
列 机 型 扭 动 (47REFZ16V) 
接收 部 分 电视 配备 屏 型 号 为 LC470WX1-SLAI 的 机 型 。 故 障 原 因 可 能 是 副 逆 变 器 背面 看 的 


LS12 机 心 / 
LT47600 机 型 





台 信 号 时 出 现 黑 
屏 现 象 








右 侧 上 所 贴 的 导电 布 (是 为 了 满足 EMC 要 求 ) 影响 了 逆 变 器 的 启动 。 可 先 取 
下 该 位 置 的 导电 布 ， 然 后 试 机 ， 若 故障 仍 未 排除 ， 则 原因 是 导电 布下 方 逆 变 
器 内 对 应 的 变压器 已 经 损坏 ， 需 更 换 变 压 需 或 着 变 需 板 























检测 U13 (FLASH) 的 各 脚 供电 ， 发 现 除 了 4 脚 外 ， 其 余 引 脚 的 电压 均 为 
3.3V， 初 步 判 断 U9 (MST98U88L-LF) 未 进入 工作 状态 。 检 测 CPU 的 供电 正 



























































LS12 机 心 / 黄色 指示 灯亮 ，| 常 ， 观 察 晶 振 有 振荡 波形 ; 测量 U9 的 190 脚 STANEBY 开关 机 电压 为 2.8V 
LT32600 机 型 遥控 不 开机 正常 ，253 脚 的 SYSRST 低 电 平 正 常 ，93 脚 PWM3-PANEL 电压 为 0.67V， 低 
于 正常 值 2. 2V， 查 找 相 关 电 路 ， 发 现 上 拉 电 阻 R66 (1kQ) 开路 ， 更 换 R66 

后 故障 排除 
从 伴音 功放 输入 端 冲 入 干扰 脉冲 ,扬声器 无 反应 ,判断 故障 在 功放 电路 。 
LS12 机 心 / 有 图 像 ， 无 伴音 检查 TFA9843 AJ 功放 电路 的 供电 正常 ， 测 量 7 脚 (静音 控制 端 为 低 电 平 ， 


LT42600 机 型 




















处 于 静音 状态 ,检查 7 脚 外 部 静音 控制 
障 排除 











电路 未 见 异常 ， 更 换 TFA9843 后 ， 故 








750 






































( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
LS12 机 心 / TV 状态 ， 图 像 示 波 融 测量 +33V 调谐 电压 波形 上 下 波动 ， 怀 疑 +33V 电压 受 干 扰 影响 。 
LT32600 机 型 有 点 状 干扰 线 检查 倍 压 整流 度 ， 发 现 电感 L69 与 倍 压 电 路 相 碰 ， 拨 正 L69 后 ， 故 障 排除 





不 开机 ， 指 示 



















































































































































































































































































LS15 机 心 も 更 换 用 户 存储 器 U13 ， 可 用 空白 存储 器 进行 更 换 
灯 闪 烁 
先进 入 总 线 状态 查看 屏 参数 据 是 否 和 所 用 的 屏 一 致 。 进 入 总 线 ， 有 7 项 可 
调 数 据 ， 按 “节目 +/-” 键 选择 第 七 项 “P. etumMmenu”， 按 “音量 +/-?” 
图 像 发 瞳 ， 对 键 进 入 下 一 页 菜单 ， 按 “节目 +/-” 键 选择 “INDEX” 一 项 ， 再 按 “ 音 量 
LS15 机 心 比 度 不 足 3 +/ -” 键 选择 第 二 项 “PANELSEL”， 即 可 进行 屏 参 选择 。PANELSEL 屏 参 
入 选项 有 5 种 可 选 ， 按 “音量 +/ - ” 键 进行 选择 ， 选 择 与 屏 相 对 应 的 屏 参 数 ， 
选择 好 后 遥控 关机 退出 总 线 即 可 
注意 . 如 果 是 32in 彩电 ， 不 要 选择 19in 及 以 下 的 屏 参 ， 和 否则 将 出 现 黑屏 
是 屏 参数 据 变化 引起 的 ， 一 般 是 LG 屏 变 成 了 三 星 屏 参 数 所 致 ， 进 入 总 线 
LS15 机 心 花屏 状态 查看 屏 参 数据 是 否 和 所 用 的 屏 一 致 ， 如 果 不 一 致 ， 将 其 数据 改 为 正确 的 
屏 参 数 即 可 
ee 遥控 误 动作 或 LT3212 (101) 机 型 ， 软 件数 据 出 错 ， 修 复方 法 : 升级 到 1.08 版 以 上 软件 
i 伴音 中 有 噪声 版 本 
图 像 色 异 或 出 LT3212 (LO1) 、LT32700 ( 配 三星 LTA320WT-LOS 屏 ) 机 型 。 更 换 逻 辑 板 
LS15 机 心 现 负 像 了 “| 后 故障 排除 。 为 避免 故障 再 次 出 现 ， 取 消 主板 上 屏 线 插座 旁边 的 电阻 R131 
入 (00) 
配 LG 屏 的 机 型 ， 技 改 如 下 : 

862 1. 如 果 主 板 型 号 是 JUC7.820.00010949 的 ， 则 在 插座 J909 的 1 脚 上 接 一 只 
NN 冷 开机 昭 屏 1009 的 电阻 ， 接 到 背面 R235 连接 U39 的 89 脚 的 一 端 上 ， 然 后 将 R235 断 开 ， 
6020 软件 升级 到 新 版 本 。 

2. 如 果 主 板 型 号 是 JUJ7. 820. 00010949V2 的 ， 就 直接 将 C16 改 成 1000 电 
阻 ， 并 升级 新 版 软件 即 可 
1 该 机 所 用 电源 板 型 号 为 HS488-4N01， 主 电源 芯片 采用 NCP1396。 电 路 设计 
自动 关机 缺 欠 ， 技 改 方法 : 将 电源 板 上 的 电容 C24 、C25 和 C29 换 为 2.2pF 的 优质 电 
LT55810DU 机 型 NCID の 
容 ， 并 去 掉 二 极 管 D34 、D36 
指示 灯亮 ， 二 
Ts20A 机 心 次 开机 后 指示 灯 若 检查 整 机 控制 系统 ( 即时 钟 振荡 、 复 位 电路 、FLASH 块 、EEPROM 等 ) 
不 闪烁 ， 也 不 能 | 无 异常 ， 则 对 FLASH 块 重新 写 人 程序 
二 次 开机 
有 伴音 。 无 图 LS20 机 心 适 应 WXGA 屏 、120Hz 屏 、FHD 屏 ， 通过 R372 (4.7kQ)、R373 
月 TT 月 ~ = 
， 4.7kQ) 进行 设置 软 台 化 端 使 用 屏 状 态 设置 不 当 ， 则 会 造成 
1s20 机 心 /| 像 开机 无 LO- ( ) 进行 设置 软件 初始 化 端 使 用 屏 状 态 ， 如 设置 不 当 ， 则 会 造成 开机 无 


LT32900 机 型 














GO 显示 ， 背 光 
灯亮 














图 像 ， 不 同 端 屏 电阻 配置 不 同 : WXGA 
R372, 不 装 R373; 120Hz 的 WXGA 
虚 焊 ， 补 焊 后 ， 故 障 排除 





屏 不 装 R372 ， 装 R373; FHD 
屏 装 R372 和 R373。 此 例 经 检测 ，R373 








异 装 





HDMI 模式 下 


检查 存储 器 U29 (24LC04) 有 无 虚 焊 ， 没 有 虚 焊 ， 则 是 没有 写 和 人 HDCP 或 
























































1S20 机 心 无 识别 信号 HDCP 不 正确 ， 重 新 写 人 或 更 改 HDCP 即 可 
. 机 无 LOCO 显示 ， 背 光 灯 亮 。 检 查 上 屏 端 连接 线 有 没有 接 好 ， 如 果 没有 
UI 有 声音 ， 无 图 像 | 接 好 ， 重 新 接 好 上 屏 线 即 可 
TV 模式 下 无 图 gm 有 ， 
黄 式 正常 人 查 高 频 头 及 其 外 部 电路 是 否 工作 正常 供电 、 总 
i 像 、 天 件 音 . 贅 AV 模式 正常 。 主 要 检查 高 频 头 及 其 外 部 电路 是 否 工作 正常 ， 包 括 供电 








雪花 




















线 、 信 号 输入 /输出 等 ， 外 部 电路 正常 ， 多 为 高 频 头 损坏 






































































































































( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
LS20 机 心 电视 机 不 受 控 ， 遥控 、 面 板 按键 均 无 法 控制 电视 机 。 检 查 DDR、FLASH 及 MST6M69L 焊接 
指示 灯亮 情况 ， 发 现 DDR 与 MST6M69L 之 间 虚 焊 ， 重 新 焊接 后 ， 恢 复 正 常 
Ls20 机 心 开机 后 OSD 显 故障 原因 : 一 是 MST6M69L 焊接 不 良 ; 二 是 上 屏 线 松动 接触 不 良 ， 重 新 焊 
示 字 幕 花 屏 接 和 处 理 即 可 
检查 高 频 头 及 其 外 部 电路 ， 稳 压 管 Dee 稳 压 不 足 33V， 判 断 为 24V 进行 倍 
LS20 机 心 搜 台 时 漏 台 压 端 电路 出 现 问题 。 仔 细 检 查 发 现 U45 及 其 外 围 电 路 故障 ， 更 换 故 障 元 器 件 
即 可 排除 故障 
开机 后 图 像 正 按照 伴音 信号 的 流程 观察 波形 是 否 正常 ， 发 现 波 形 正常 ， 功 放电 路 的 7 脚 
LS20 机 心 常 ， 伴 音 时 有 | 电压 为 高 电 平 ， 均 处 于 正常 状态 。 检 查 功 放电 路 与 散热 器 端 安装 情况 ， 发 现 
时 无 功放 电路 散热 部 分 与 散热 器 接触 不 好 ， 将 两 者 接触 良好 后 ， 故 障 排除 
乐 教 (网 络 提 


LS20A 机 心 / 
ITV42820F 机 型 





供 的 教育 /教学 内 
容 ) 图 像 偏 红 














多 为 主板 上 的 YPbPr 切换 电路 U49 (P15V330) 故障 ， 更换 U49 即 可 











LS20A 机 心 / 


播放 U 盘 中 的 


































































































































































































圭 禄 】 タマ » 芯片 故障 i 
ITV42820F 机 型 于 频 内 容 无 多 为 MST6M69L 主 芯 片 故 障 ， 更 换 主 芯片 即 可 
上 再 
LS20A 机 心 / 二 次 开机 指示 稳 压 器 U28 的 供电 输入 二 极 管 D10 损坏 。U28 输出 2.7V 电压 经 L54 提供 给 
LT42710FHD 灯 闪 烁 ， 随 后 回 | DDR。U28 的 输入 电压 来 自 开 关 电 源 的 +5V，D10 在 电路 中 起 降 0.7V 电压 的 
机 型 到 待机 状态 作用 
逆 变 器 插座 J909 、 J908 的 1 脚 为 背光 工作 检测 信号 INV-STATUS， 只 有 个 别 
液晶 屏 需要 此 路 信号 ， 该 检测 信号 送 入 主板 后 ， 经 C16 耦合 到 MST6M69L 
LS20A 机 心 / 更 换 主板 (型 号 》 RE 上 过 
| 0 CU39) 的 89 脚 ， 主 芯片 检测 到 其 正常 后 ， 输 出 背光 亮度 控制 信号 ， 如 果 主 
机 型 后 背光 不 亮 | 板 与 屏 不 匹配 ， 就 会 出 现 背光 亮度 不 稳定 或 没有 控制 信号 ， 从 而 出 现 无 光 现 
NIS 象 。 测 得 ]909 、 J908 的 5 脚 电压 低 于 3.3V。 这 时 将 J909 的 1 脚 接地 ， 同 时 将 
C16 处 原装 的 1000 电阻 改装 到 P21 处 
LS20A 机 心 / 动 搜 台 于 pe 区 ン 
有 由 在 高 频 调 谐 器 送 往 主 芯 片 的 视频 信号 电路 中 ， 电 阻 R135 与 电感 L16 之 间 的 
机 型 搜 不 到 节目 过 孔 不 通 ， 用 导线 接 通 即 可 
LS20A 机 心 / 
到 像 均 
LT42710FHD RS 站 晶振 Y3 (12MHz) 与 移 相 电容 C164 之 间 的 过 和 孔 不 通 ， 用 导线 接 通 即 可 
机 型 已 
LS20A 机 心 / 背 光 亮 . 有声 该 机 使 用 的 是 高 清 屏 ， 测 主 芯 片 120 脚 ( 屏 状态 识别 端 ) 电压 为 0V， 正 党 
LT42710FHD es MR ， | 应 为 3.3V。 此 脚 应 通过 R372 上 拉 至 3. 3V， 检 查 发 现 R372 虚 焊 ， 补 焊 后 故 
百 ， 志 大 Sb 
机 型 障 排除 
LS20A 机 心 / ー 
MI 花屏 后 ， 自 动 | 播放 HDMI 或 USB 接口 输入 的 视频 内 容 ， 超 过 10min 后 花屏 ， 随 后 关机 。 
机 型 关机 多 为 主 芯片 MST6M69L 不 良 ， 更 换 主 芯片 即 可 排除 故障 
20A 机 心 / ee a . 
SR 自 区 捜 台 。 不 | 。 重点 检查 高 频 调 谐 器 的 5V、32Y 供电 及 总 线 是 否 正常 。 实 修 发 现 其 32V 电 
能 搜 到 节目 压 形成 电路 中 的 C835 易 失 效 


机 型 














752 
































( 续 ) 
机 心 /机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
进入 总 线 调 整 状态 ， 调 整 “POWER MODE” 项 的 状态 ， 使 之 为 二 次 开机 即 
无 待机 切 能 | 可 。LS20A 机 心 进入 总 线 方法 ， 在 TV 模式 下 ， 先 将 音量 减 到 0， 按 还 控 器 
LS20A 机 心 / | “静音 ” 键 3s 以 上 ， 再 按 本 机 “菜单 ” 键 ， 屏 幕 显示 “M” 字符 表示 进入 。 


LT47810QU 机 型 








通电 直接 一 次 
开机 
























































按 “P+ZP-” 键 选择 项 目 ， 按 “V +/V - ” 键 调整 数据 项 目 或 进入 下 级 菜 
单 ， 按 “POWER” 键 退出 。“POWER MODE” 项 的 “MEMORY” 表示 记忆 
模式 ,“TWICE” 表 示 待 机 过 程 , “ONCE” 表示 一 次 开机 











LS20A 机 心 / 
LT47810QU 机 型 


不 开机 ， 且 指 
示 灯 一 直 为 黄 灯 





トド | 








复位 电路 中 的 晶体 管 021 损坏 。 正 常 时 ，Q21 的 C 极为 低 电 平 。 更 换 Q21 
后 ， 故 障 排除 








R USB 接 日 対 U 软件 数据 出 错 ， 修 复方 法 : 将 软件 升级 成 新 版 本 ， 版 本 号 是 LPC20A-MXX- 
IS20/20A 机 心 5 网 
盘 的 识别 能 力 差 | V2.01-WX 
HDMI 接口 显 


LS20/20A 机 心 


示 1080P 信号 时 
过 扫描 或 扫描 
不 足 


软件 数据 出 错 ， 修 复方 法 : 将 整 机 的 软件 升级 成 新 软件 ， 版 本 号 是 
LPC20A-MXX-V2. 01-WX 





IS20/20A 机 心 


在 工厂 模式 


多 为 用 户 存储 器 和 遥控 接收 板 上 的 光 感 应 器 的 总 线 电 路 异常 ， 检 查 修 复 相 








IS20/20A 机 心 








“M” 下 无 法 退出 | 关 电路 即 可 
软件 数据 出 错 ， 修 复方 法 : 软件 升级 ， 但 升级 时 要 注意 解压 升级 文件 后 有 
接收 非 标准 信 | 两 个 软件 : 一 个 是 专门 针对 奇美 32in 屏 的 ， 另 外 一 个 软件 是 用 于 其 他 屏 的 。 


号 时 伴音 中 有 


噪声 














升级 完成 后 ， 将 工厂 模式 中 的 “SYSTEM” 项 下 的 “BLVALID”、“LSVALID” 
和 “HVSYNCPATCH” 的 值 均 设 置 为 1; 第 二 个 “CHANNELBLACK” 的 值 设 
置 为 “0”; DMode 选项 下 的 “LSDEMO” 的 值 设置 为 “4” 




















若 检查 整 机 控制 系统 ( 即时 钟 振荡 、 复 位 电路 、FLASH 块 、EEPROM 等 ) 
无 异常 ， 则 对 FLASH 块 重新 写 人 程序。 说 明 . 
1. 该 机 心 的 FLASH 块 采用 SPI 通信 方式 ， 则 可 将 空白 FLASH 块 装 在 主板 
上 ， 再 通过 主板 对 其 进行 软件 升级 
2. 若 能 开机 ， 但 出 现 软 件 版 本 不 符合 要 求 ， 或 图 像 、 声 音 异 常 ， 这 时 也 可 
通过 USB 接口 进行 软件 升级 ， 方 法 如 下 : 先 对 软件 改名 ， 如 将 文件 名 

































































































































































ーー ョ 三 芭 Ss 

SE LPC20A-MXX-V1.04-WX-920. BIN 改 为 AP. bn， 并 存 人 1 盘 根 目 录 下 , 将 U 
LS20A 机 心 不 闪烁 ， 也 不 能 盘 插 入 电视 机 的 USB 接口 中 ， 然 后 将 电视 机 置 于 TV 状态 ， 按 遥控 器 上 的 
一 次 开机 “菜单 ” 键 ， 并 切换 至 主 菜单 界面 ，] 按 遥 控 器 上 的 数字 键 “6、1、6、 9”， 
这 时 控制 系统 自动 检测 文件 ， 检 测 到 升级 文件 后 会 有 提示 ， 点 击 “ 是 ”后 再 

按 “OK” 键 即 可 进行 软件 升级 
3. 升级 完成 后 电视 会 自动 关机 再 开机 ， 若 出 现 花屏 或 指示 灯 状 态 与 原 机 不 
同 的 情形 ， 则 需 进入 总 线 ， 选 择 屏 参 或 产品 系列 。 如 电视 机 本 来 为 920 系列 
而 设置 为 820 系列 ， 则 可 能 会 出 现 本 机 按键 功能 错乱 现象 ， 且 指示 灯 显 示 与 

原 机 不 同 

这 是 由 于 本 机 具有 感光 功能 ， 屏 幕 亮度 随 环 境 光 变化 ， 出 现 该 现象 时 ， 可 
a 像 模式 调 到 于 和 按 以 下 方法 处 理 : 在 开机 状态 下 ， 依 次 按 下 “静音 ”、“ 菜 单 ” 及 数字 键 “7、 


LT37710 机 型 














状态 时 电流 声明 
显 比 调 到 亮丽 状 
态 要 大 一 些 














2、1、7” 进 入 工厂 菜单 ， 按 “频道 +/- ” 键 进入 到 “SYSTEM” 项 中 ， 将 
“LSVALID” 和 “BLVALID” 的 值 均 改 为 0， 再 按 “ 菜 单 ” 刍 返回 到 工厂 主 菜 
单 ， 按 “频道 +/ -” 键 选择 “EXIT” 项 退出 工厂 菜单 即 可 































































































( 续 ) 
机 心 /机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
LS23 机 心 / 扬声器 中 有 交 | ”该 机 使 用 的 电源 板 型 号 为 RHS120-4S01， 电 路 设计 缺 欠 ， 技 改 方法 ， 将 电 
LT32710 机 型 流 噪 声 源 板 上 的 振荡 定时 电容 C26 由 10nf/S0V 改 为 47nF/50V 
在 分 量 输 入 以 及 侧 置 AV 输入 状态 下 ， 即 使 没有 输入 音频 信号 ， 扬 声 器 中 
2 心 中 
0 _ 汤 太 串 ”也有 | 也 有 噪声 。 电 路 设计 缺 多， 技 改 方法 ， 将 机 心 板 上 位 号 为 123 的 磁 珠 更 换 成 
LT32710 机 型 噪声 二 
1000 申 阻 即 
IS23 机 心 / 无 伴音 或 遥控 a. i ee ey 
| 电路 设计 缺 欠 ， 技 改 方法 ， 将 遥控 接收 板 上 的 压 敏 电 阻 D6、D8 取消 
LS23 机 心 / 四 ， aa i 
2 花屏 D53 、D54 变质 或 该 处 的 过 孔 不 通 ， 将 不 通 的 过 孔 用 细 导 线 连 接 即 可 





LS23 机 心 / 
LT32710 机 型 


背光 灯亮 ， 屏 





上 有 较 暗 的 光栅 








该 
VAA 
脚 内 
16V, 








机 使 
P 电压 由 
































奇美 屏 ， 逻 辑 
U26 的 














电压 











电 ， 换 新 即 可 








板 做 在 主板 上 ， 偏 压 电 路 均 采 
1、3、4、8、27 脚 内 外 
外 电路 组 成 。 测 偏 压 形成 电路 输出 的 VAAP 
测 上 屏 VGH 
CA41 (47nE/50V) 漏 
































TPS65161 (U26), 
成 ; VGHP 电压 由 10、14 
有 9.5V， 正 常 应 为 

















路 组 
电压 只 
































山 很 低 ， 正 常 值 为 23V， 经 查 VAAP 电压 滤波 电容 








稳 压 电 路 U2 (MP2359) 损坏 。MST-721 主 芯片 控制 系统 工 

















- 作 的 供电 有 多 
































































































































































































































LS23 机 心 / 不 井 机 , 指示 | 路 : 一 路 是 VDDP 由 Ul 输出 的 +3.3V-MST; 另 一 路 是 VCC1.2V, 由 U2 产 
LT26610 机 型 灯 闪 烁 生 。 正常 工作 时 ，U2 的 1 ~5 脚 电压 分 别 为 5.3V、0V、0.8V、2.12V、 
1.2V。 更 换 U2 后 ， 故 障 排除 
LS23 机 心 / 元 伴音 从 伴音 功放 输入 端 加 入 干扰 信号 ， 扬 声 器 有 声音 ， 检 查 R2A15908 音效 块 
LT26610 机 型 局 供电 异常 。 更换 R2A15908 后 ， 故 障 排除 
配 三星 LTA216ATO1 屏 的 机 型 ， 故 障 原因 是 总 线 中 屏 参 数 不 对 。 由 于 此 时 
LS23 机 心 / 四 屏 ， 日 无 华 半 为 黑屏 ， 故 只 能 通过 下 列 方法 育 调 : 依次 按 遥 控 器 上 的 “静音 ”、“ 菜 单 ” 
LT22620A 机 型 MM “| 键 、 数 字 键 “2 、0、0、8” 和 “ 右 方向 ” 键 ， 再 遥控 关机 、 开 机 ， 反 复 调 试 
几 次 直至 蓝屏 出 现 ， 然 后 进入 总 线 状态 ， 将 其 屏 参 数 调 为 正常 值 
LS23 机 心 /LT- 背光 亮 ， 灰 屏 
维修 经 验 人 a 
22629(115) 机 型 | 有 伴音 根据 维修 经 验 ， 多 为 逻辑 板 发 生 故 障 ， 更 换 逻 辑 板 即 可 
ey 无 声音 ,或 音 LT19610 、LT26610 、LT32620 、LT32629 、LT37710 等 机 型 。 伴 音 功 放 块 附 
量 加 减 不 明显 近 的 一 过 孔 不 通 ， 用 导线 接 通 即 可 
开机 黑屏 背 LT19610 、LT26610 、LT32620 、LT32629 、LT37710 等 机 型 。 测 得 12V 上 屏 
LS23 机 心 光亮 有 电压 较 低 ， +24V 电压 经 U3 (LM2596-12) 后 降 压 得 到 12V 上 屏 电 压 ， 更 换 
U3 即 可 
1s23 机 心 四 屏 这 种 现象 可 能 是 软件 数据 异常 ， 可 以 通过 软件 升级 或 盲 调 屏 参 的 方法 来 解 
向 決 , 还 有 可 能 是 028 异常 ， 换 新 即 可 
出 现 无 彩 記 
LS23 机 心 0 0 软件 数据 出 错 ， 修 复方 法 : 将 软件 版 本 升级 到 1. 08 以上 即 可 
工作 10min 左 
1s23 机 心 右 后 背光 闪烁 ， 故障 原因 是 主板 的 状态 与 屏 不 对 应 ， 有 的 屏 具 有 功率 优化 (OPC) 功能 , 
但 图 像 、 伴 音 均 | 有 的 屏 无 此 功能 。 进 入 总 线 调整 屏 参 数 ， 使 之 与 本 机 实际 所 用 的 屏 一 臻 








正常 
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( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
用 户 存 储 器 数据 错误 。 解 决 方法 : 
1. 软件 升级 
2. 换 用 空白 存储 器 
本 ,| 3. 手动 清空 存储 器 数据 来 解决 。 建 议 使 用 “方法 3”。 具 体操 作 方 法 如 下 : 
23 机 心 满 屏 竖 线 | 、 » 0 
人 和泊 井 玉 、 先 用 角 子 短 接 24C32 存储 器 的 4、5 脚 不 松手 ， 接 通电 源 开 
关 ， 蓝 色 指 示 灯 亮 ， 再 按 面 板 上 的 “ 开 / 待 机 ” 键 ， 看 到 指示 灯 不 停 内 烁 且 
电视 机 启动 后 ， 松 开 杀 子 ， 屏 上 出 现 白 屏 ， 这 时 再 关 断 电源 然后 重新 开机 ， 
存储 器 中 的 数据 则 恢复 到 出 三 数据 
1 元 声音 , 或 音 LT19610 、LT26610 、LT32620 、LT32629 、LT37710 等 机 型 。 伴 音 功 放 块 附 
量 加 减 不 明显 近 的 一 过 孔 不 通 ， 用 导线 接 通 即 可 
开机 黑屏 ” 青 LT19610 、LT26610 、LT32620 、LT32629 、LT37710 等 机 型 。 测 得 12V 上 屏 
LS23 机 心 光吉 人 | | 电压 较 低 。+24V 电压 经 U3 (LM2596-12) 后 降 压 得 到 12V 上 屏 电 压 ， 更 换 
人 U3 即 可 
配 三 星 LTA216ATO1 屏 机 型 。 故 障 原 因 是 总 线 中 屏 参 数 不 对 。 由 于 此 时 为 
LS23 机 心 / 四 屏 “日 无 伴 半 黑屏 ， 帮 只 能 通过 下 列 方法 衣 调 ， 依次 按 遥 控 器 上 的 “静音 ”、“ 荣 单 ” 键 、 
LT22620A 机 型 ee ”| 数字 键 “2、0、0、8” 和 “ 右 方向 ” 键 ， 再 遥控 关机 、 开 机 ， 反 复 调 试 几 次 
直至 蓝屏 出 现 ， 然 后 进入 总 线 状 态 ， 将 其 屏 参 数 调 为 正常 值 























LS23 机 心 / 








L122629 ( us ) | 六 光 赏 ， 灰 屏 ， gy 沁 辑 板 发 现 故障 ， 更 换 馆 辑 板 即 可 
有 伴音 
机 型 
LS23 机 心 / 不 开机 ， 指 示 测量 U2 输出 电压 低 于 正常 值 ， 判断 稳 压 电路 U2 ( MP2359) 损坏 ， 换 新 


LT26610 机 型 


灯 闪 烁 


即 可 





1S23 机 心 / 








测量 功放 电路 正常 ， 更 换 音 


频 音 效 处 理 电路 U19 (R2A13908 ) 


后 ， 故 障 

































































LT26610 机 型 无 伴音 排除 
| 软件 数据 出 错 ， 修 复方 法 ， 进入 总 线 ， 在 M 模式 下 清空 FEPROM 中 的 数 
23 机 心 / 台 无 图 ， 日 ? 
据 ， 然 后 进行 软件 升级 。 该 机 进入 总 线 模式 的 方法 :先进 入 静音 状态 ， 按 
~ Es “菜单 ” 键 ， 在 主 菜单 状态 下 输入 “7、2、1、7” 便 可 进入 
TS23 机 心 / 侍 音 正常 ， 图 | TV、AV 、VGA 等 状态 均 有 此 现象 ， 检 查 发 现 上 屏 线 脏 污 。 解 决 方法 ; 


LT26610 机 型 


像 中 间 有 两 道 横 
白 线 











橡皮 擦 将 上 屏 线 擦 干净 即 可 

















































































































LS23 机 心 / 不 定时 自动 加 人 PR 半 孔 漏 
| KEYO 通道 电路 中 的 过 孔 漏电 ， 切 断 原 过 孔 线路 。 重 新 用 导线 连接 即 可 

背光 灯亮 但 
LS23 机 心 / ey VAAP 电压 过 低 ， 检 查 相关 过 低 滤波 电容 CA41 (47pjF/50V) 漏电 ， 换 新 
LT32710 机 型 一 只 有 较 晤 即 可 

的 光栅 
TS23 机 心 / 背光 亮 二 下 5 ミミ 
ル :出 修 法 ， 总 线 ， 将 屏 参 调整 «LC32” 
L132710 机 型 就 天 软件 数据 出 错 ， 修 复方 法 : 进入 总 线 ， 将 屏 参 调整 为 “LG32” 即 可 
TS23 机 心 开机 半 小 时 后 | ミ 5 
有 电路 设计 缺 父 ， 技 改 方法 ; 将 主板 与 遥控 板 相 连 的 总 线 断 开 ， 或 将 板 上 
LT42710 机 型 “| 能 重新 开机 
TS23 机 心 / 开机 后 背光 误 
，| 软件 数据 出 错 ， 修 复方 法 ， 进 入 总 线 状态 调整 屏 参 才 

し | 人 向 像 吉 度 得 着，| 。 软 件数 据 出 错 ， 修 复方 法 ， 进 入 总 线 状态 调整 习 参 数 





LS23 机 心 / 
LT37710 机 型 








AV/TV 图 像 无 


彩色 








多 为 














电容 C84 不良 , 更 換 即 可 


































































































































































































( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
通 申 未 
1S24 机 心 | em | FLASH 供电 的 过 孔 不 通 ， 将 不 通 的 过 孔 用 路 线 连接 即 可 
LS24 机 心 无 伴音 ， 也 无 主 芯片 U34 的 47 ~ 50 脚 到 U38 的 1~4 脚 的 线路 中 某 一 过 孔 不 通 ， 将 不 通 
ーー 噪声 的 过 孔 用 跨 线 连接 即 可 
1S24 机 心 a 0 主 世 片 1. 2V 供电 过 孔 不 通 ， 将 不 通 的 过 孔 用 跨 线 连接 即 可 
LS24 机 心 开机 慢 ， 或 指 字符 与 图 像 上 有 乱码 。 多 为 总 线 线路 中 过 孔 不 通 ， 将 不 通 的 过 孔 用 跨 线 连 
示 灯 闪烁 不 开机 | 接 即 可 
经 音频 切换 后 的 左 、 右 声 道 信号 到 主 芯片 的 34、35 脚 的 电路 中 ， 某 一 过 孔 
24 机 心 一 声 道 无 伴音 上 Ce 
Ne 菜 一 声 道 无 伴音 | 不通 ， 将 不 通 的 过 孔 用 跨 线 连 接 即 可 
LS24 机 心 TV 状态 正常 ， 在 音频 转换 控制 电压 主 芯 片 的 66 脚 到 U29 的 9 脚 电 路 中 的 一 处 ， 过 孔 不 
SP AV 无 伴音 通 ， 将 不 通 的 过 孔 用 跨 线 连接 即 可 
1s26 机 必 y 字符 边缘 出 现 测 得 U12 (DDR 、W9412G6EH- 4 ) 的 2.5V 供电 只 有 1.7V， 正常 应 为 
TP24816 丈 前 半 拉丝 ， 搜 台 花 屏 | 2.5V， 此 供电 由 U28 提供 。 更 換 U28 或 换 用 一 只 能 直接 输出 2.5V 的 DC-DC 
| 乱码 变换 块 ， 再 将 1 脚 外 的 R258 装 上 00 电阻 
LS26 机 心 / 蓝屏 正常 ， 字 符 


ITV32839E 机 型 








乱码 ， 图 像 花屏 


DDR 存储 器 与 MST6M15 主 芯 片 (U39) 之 间 的 排 电阻 虚 焊 ， 或 过 孔 不 通 


























































































































































































































LS26 机 心 / 字符 错位 、 租 码 按 “ 菜 单 ” 键 出 现 的 字符 有 个 别 错位 、 乱 码 ， 图 声 正常 ， 软 件数 据 出 错 。 
ITV42839E 机 型 NN 修复 方法 : 通过 USB 接口 进行 软件 升级 ， 或 换 用 写 有 数据 的 FLASH 块 
LS26 机 心 / TV 图 像 正常， es ne 
TTV42839E 机 型 | AY 图 像 发 白 软件 数据 出 错 ， 修 复方 法 : 更 换 用 户 存储 器 U26 (24C64) 
出 现 此 情况 的 原因 通常 是 主板 软件 与 屏 型 号 不 一 致 。 解 决 方法 : 找到 该 机 
Ls26 机 心 / 心 的 相应 软件 ， 并 将 软件 改名 为 “mfec-ls26i. bin”， 放 在 U 盘 根 目录 下 , 将 U 
TTv42839E 机 型 图 像 倒 像 盘 插 和 人 电视 机 的 USB 接口 ， 先 让 电视 机 处 于 待机 状态 ， 再 按 住 电视 机 “ 节 
目 +” 键 ， 再 按 遥 控 器 “ 开 / 关 机 ” 键 ， 指 示 灯 快速 闪烁 (表示 开始 向 FLASH 
复制 数据 ) 。 随 后 慢 速 闪烁 ， 这 时 关机 重启 即 可 
の 背光 亮度 控制 信号 BL-ADJ 与 遥控 信号 电路 靠 得 太 近 引 起 。 处 理 方法 : 断 
26 机 心 寻 像 暗 ， 且 于 
ea ees | U39 (MST6MI5JS) 输出 的 亮度 控制 信号 电路 ， 保 留 IR 电路 ;将 电阻 R16 由 
2 10kQ 改 为 1000 (或 00) 
TS26 Mi 字符 边缘 出 现 测 得 U12 (DDR、W9412G6EH-4) 的 2.5V 供 申 具有 1.7V, 正常 应 为 
L724610X 机 型 拉丝 ， 搜 台 有 花 | 2.5V， 此 供电 由 U28 提供 。 更 换 U28 或 换 用 一 只 能 直接 输出 2.5V 的 DC-DC 
> 屏 现 象 (乱码 ) | 变换 块 ， 再 将 1 脚 外 的 R258 装 上 09 电阻 
eG 电路 设计 缺 欠 ， 技 改 方法 : 


LT32729 机 型 








第 一 种 方案 : 将 R353 由 100kQ 改 为 10kQ，R324 由 1kQ 改 为 80.6kO 
第 二 种 方案 : 将 C347 换 成 1k0 电阻 





LS26 机 心 / 
LT32729 机 型 














此 故障 系 道 变 器 故障 ， 可 以 通过 更 换 道 变 嚣 解决， 也 可 通过 下 述 方案 解决 : 
1. 将 电容 C347 换 为 1kQ 电阻 或 2. 2pF 的 电容 


2. 将 电阻 R353 
为 100kQ 

















由 原来 的 100kQ 改 为 10kO, R324 由 原来 的 1kQ 改 
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( 续 ) 
机 心 /机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
电路 设计 缺 欠 ， 技 改 方法 : 
第 一 种 方案 : 将 R353 由 100kQ 改 为 10kQ ， 将 R324 由 1kO 改 为 80. 6kQ; 
LS26 机 心 / 开机 黑屏 如 按 第 一 种 方案 无 法 修复 ， 就 把 C347 换 成 1kQ 电阻 。 对 LT32729 型 机 开机 
LT32729 机 型 il 黑屏 故障 进行 实验 ， 只 有 把 C347 改 为 1kQ 电阻 才 有 效 (高 压 变压器 损坏 除 
外 ) ， 其 他 方案 均 无 效果 
第 二 种 方案 : 将 C347 换 成 2.2pF 电容 
LS26 机 心 / TV、AV 图 像 检查 MST6M15 主 芯片 的 58 脚 外 接 元 件 C53 、R116 ， 若 正常 ， 则 用 空白 存 
LT32729 机 型 不 同步 储 器 更 换 U26 (24C64) 即 可 















































































































































































































































































































































通电 后 指示 灯 
LS29 机 心 / 亮 ， 遥控 能 开机 ， 5 ee A 5 
L124720F 机 型 但 开机 后 所 有 按 遥控 接收 板 上 滤 除 高 频 干 扰 的 电容 C3 、C4 失效 ， 换 新 即 可 
冷 机 能 开机 ， 
LS29 机 心 / 热机 关机 后 不 开 测 得 复位 电路 中 的 Q13 的 C 极 电压 不 稳定 。 正 常 值 应 为 0V， 经 查 电容 
LT24720F 机 型 机 ， 指 示 灯 也 | C107 损坏 ， 更 换 C107 后 ， 故 障 排除 
不 亮 
TV 状态 无 图 判断 故障 在 中 高 频 电路 。 检 测 调谐 器 的 33V 调谐 电压 、5V 供电 电压 、 总 线 
LS29 机 心 / 像 ，AV 状态 图 像 SDA 与 SCL 电压 、AGC 电压 ， 发 现 无 33V 调谐 电压 。 检 查 D53 、Q36 为 核心 
LT24720FX 机 型 下 党 的 调谐 电压 产生 电路 ， 发 现 036 未 振荡 ， 人 怀疑 电感 L12、L14 下 降 ， 更 换 
L12 、L14 后 ， 故 障 排除 
冷 机 开机 正常 ， 二 次 开机 时 测量 微 处 理 器 发 出 了 STANDBY 为 开机 低 电 平 ，Q23 截止 ; 测量 
LS29 机 心 / 开机 后 遥控 关机 ，| U13 输出 的 STANDBY 电压 正常 ， 测 量 U2 输出 各 脚 电 压 ， We 
LT24720FX 机 型 | 不 能 立即 二 次 | 之 间 短 路 ， 致 使 SV-STB 电压 通过 U2 直接 加 到 后 级 ， 导 致 U13 无 法 复位 。 
开机 换 U2 后 试 机 ， 故 障 排除 
此 故障 是 主板 Q1 故障 ， 导 臻 遥控 关机 后 无 法 将 电源 切换 到 待机 状态 ， 致 使 
、 遥控 开机 后 不 | -一 i ie 
LS29 机 心 能 再 开机 主板 无 法 复位 ， 造 成 无 法 二 次 开机 。 故 障 原因 : 一 是 Q1 漏 装 ， 二 是 Q1 损 
坏 ， 修 复 后 即 可 排除 故障 
此 故障 是 程序 没有 运行 造成 的 。 检 查 通信 电路 U13 (MST739KU) 、FLASH 
Ls29 机 心 不 开机 ， 指 示 | 芯片 U014、 用 户 存 储 器 U15 (AT23CL32A) ， 发 现 U15 波形 小 ， 对 存储 器 清空 
灯 为 红色 数据 后 出 现 HDMI 信号 源 下 无 图 无 声 故 障 ， 写 入 HDMI KEY 数据 后 ， 故 障 
排除 
冷 机 能 开机 检查 各 组 电压 ， 发 现 CPU 只 关闭 了 上 屏 控制 信号 、 背 光 灯 控制 等 相关 信 
人 开机 后 不 能 通 按 | 号 ， 没 有 切断 电源 ， 电 源 一 直 处 于 关机 状态 ， 检 查 待机 控制 电路 ， 发 现 
ee ET | STANDBY 处 于 低 电 平 ，Q23 截止 ,证 明 U13 输出 STANDBY 信和 号 正常 ， 检 查 
后 级 U2 (A04083A) 输入 /输出 短路 ， 更 换 U2 后 ， 故 障 排除 
AV 状态 图 像 正常 ， 判 断 故 障 在 TV 通道 ， 对 高 频 头 各 种 供电 进行 检查 ， 发 
LS29 机 心 TV 无 图 像 现 无 32V 调谐 电压 ， 检 查 32C 形成 电路 D53 、Q36, 未 见 异 常 ， 怀 疑 电 感 
U12 、U14 电感 量 下 降 ， 更 换 这 两 个 电感 后 ， 故 障 排 除 
部 分 机 器 开 / 关 技 改 方法 : 在 U8 (MP1584) 的 2 脚 与 地 之 间 增 加 电阻 R233 (8.2kO)) , 
LS30 机 心 机 时， 扬声器 | R233 与 R145 控制 U8 的 通 断 时 间 ， 使 U8 输出 12V/34 在 开 / 关 机 状态 的 供电 





异 响 








与 断 电 在 正常 范围 内 





























































































































































































































( 续 ) 
机 心 /机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
是 因为 默认 屏 参 与 此 款 机 型 的 调 光 方式 刚好 相反 造成 的 ， 此 时 只 需 在 工 | 
模式 下 切换 内 外 调 光 模式 即 可 出 现 画面 ; 或 者 在 TV 信号 源 下 ， 按 遥控 器 上 
LS30 机 心 有 的 机 型 黑屏 幕 | 的 “静音 ” 键 进入 静音 状态 ， 然 后 按 遥 控 器 上 的 “菜单 ” 键 进入 主 菜 单 ， 青 
顺序 按 数 字 键 “0、9、1、2、6、7、2”， 也 可 切换 内 外 调 光 ， 出 现 画 面 ; 然 
后 选择 正确 的 屏 参 即 可 
切换 任何 节目 
LS30I 机 心 
LM 人 源 下 ， 扬 声 器 中 是 由 电路 设计 缺 欠 引起 。 技 改 方法 : 去 掉 环 境 光 控制 电路 中 的 晶体 管 Q4 
ITV46839E 机 型 00 だ 
均 有 交流 声 
TS30I 机 心 グ 该 系列 机 型 所 配 的 LS301 主板 PCB 由 V8 版 升级 到 V9 版 , 在 V9 版 批量 生 
9759650 无 法 连接 网 络 产 时 出 现 1% 的 整 机 无 法 连接 网 络 问题 。 处 理 方法 是 : 将 主板 组 件 
人 JUC6. 790. 00044. 97 [ U703 (LAN8720) 的 14 脚 外 部 ] 中 位 号 为 C407 的 电 
机 型 2 
容 取 消 
TS301 机 心 / 有 关机 噪声 是 由 电路 设计 缺 从 引起 。 技 改 方法 : 主板 上 电阻 R233 (8.2kQ) 未 安装 ， 
LT32920E 机 型 人 人 装 上 一 只 (6.8 ~10) kO 的 电阻 即 可 
LT16 机 心 ee U18 (D2-81433-LR) 和 UA4 (TFA9810T) 易 损坏 ， 更换 U18 、UA4 即 可 
是 
LT16 机 心 冷 开 机 黑屏 关机 后 再 开 则 正常 ， 多 为 软件 数据 出 错 ， 修 复方 法 : 升级 软件 即 可 
LT16 机 心 / 当 图 像 内 容 从 软件 数据 出 错 ， 修 复方 法 如 下 : 进入 维修 模式 ， 选 择 第 九 项 “HYTEM” 进 
LTS2900FHD 9 到 黑 时 ， 屏 会 | 入 下 一 级 ， 把 “ACSWITCH” 项 的 值 置 于 “OFF” 即 可 ,也 就 是 将 此 功能 
机 型 再 黑 一 下 关闭 





























4.2 康佳 LCD 液晶 彩电 速 修 与 技 改 方案 


4.2.1 AS、BT、DS 系 列 LCD 液晶 彩电 速 修 与 技 改 方案 


机 心 / 机 型 


故障 现象 


速 修 与 技 改 方案 





AS 系列 ， 
LC26AS12 机 型 


有 電 机 画 面 , 
进入 TV 后 黑屏 




















按键 、 遥 控 操 作 有 菜单 ， 菜 单反 应 很 慢 ， 按 自动 搜 台 后 不 搜 台 ， 此 时 自动 
待机 ， 摸 TDA15063HIl 主 芯片 N401 较 热 ， 温 度 异常 ， 分 析 是 内 部 短路 。 更 换 
TDA15063H1l 后 开机 ， 一 切 恢复 正常 

















AS 系列 ， 


该 机 电路 设计 问题 ， 维 修 实践 证 明 ， 将 主板 上 的 电阻 R208 的 阻 值 改 成 1kQ 




















































































































LC26AS12 机 型 RE 即 可 排除 该 故障 
AS 系列 ， 只 有 左下 角 有 图 像 区 约 占 全 屏 面积 1/4 多 一 点 ， 好 像 是 图 像 偏向 左下 角 ， 其 余 黑屏 。 按 
LC32AS12 机 型 图 像 “菜单 ” 键 及 “ 回 看 ” 键 5 次 进入 总 线 ， 然 后 按 一 下 “复位 ” 键 即 可 
AS 系列 ， に ーー i 、 
伴音 中 交流 声 大 | ”将 副 板 上 的 7 只 贴 片 电阻 R212 ~ R218 均 改 为 2.2kQ 或 27kQ 
LC32AS28 机 型 
按 遥 控 器 上 的 “待机 ” 键 能 出 现 “电视 机 进入 待机 状态 请 关闭 电视 机 电 
开 机 出 现 | 源 ” 的 字符 。 切 断 N501 的 121 脚 到 外 电路 的 线路 ， 但 需 将 铜 稍 留 长 一 点 ， 便 
AS 系列 ，LC19- |“KONKA” 字样 ，| 于 接线 。R335 为 N501 的 121 脚 到 N300 的 73 脚 的 连接 电阻 ， 取 掉 该 电阻 后 ， 
AS69 机 型 然后 就 无 任何 显 | 从 N501 的 121 脚 接线 到 N300 的 73 脚 (也 就 是 R335 的 一 端 ) 





















































导线 连接 





由 于 去 掉 该 段 漏电 线路 后 ， 也 同时 取 掉 4.7kQ 上 拉 排 
后 还 要 接 上 一 只 4.7kQ 上 拉 电 阻 


阻 ， 所 以 
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机 心 /机 型 


故障 现象 


速 修 与 技 改 方案 


( 续 ) 





BT 系列 ，LC32- 


彩色 不 正常 





类 似 CRT 彩电 磁化 ， 该 故障 多 为 软件 数据 出 错 造 成 的 ， 根 据 维修 经 验 ， 进 

















































































































































































































BT20 机 型 入 工厂 菜单 ， 找 到 复位 项 。 复 位 后 关机 ， 重 新 开机 即 可 
按 斥 面板 “POW” 测量 电源 板 输出 电压 ， 测 量 24VA5V/POW2.7V/12V 正常 ， 测 数字 板 上 
BT 系列 ， > 下 但 无 N801 、N833 供电 都 没有 ， 再 测 F801 一 端 有 电压 ， 另 一 端 电压 为 零 ， 检 查 
LC32BT20 机 型 Ne 上 F801 已 经 开路 ，F801 为 12V 供电 电路 熔 丝 。 烧 坏 的 原因 一 般 为 负载 有 短路 。 
2 最 后 断 开 负 载 检查 ， 发 现 C800 已 经 短路 ， 更 换 F801 和 C800 后 正常 
观察 背光 灯 仍 点 亮 ， 判 断 故 障 在 显示 屏 驱 动 电路 ， 检 查 LVDS 屏 显 插头 未 
BT 系 列 , 开机 数 分 钟 后 | 见 异 常 ， 测 量 LVDS 数据 信号 输出 端 电压 只 有 0.5SV， 低 于 正常 值 1.2V 和 
LC46BT20 机 型 黑屏 ， 伴 音 正常 | 1.0V， 判 断 故 障 在 数字 板 。 检 测 视 频 处 理 控制 器 N401 (SVP-PX66) 相关 电 
路 ， 发 现 晶 振 Z301 (28. 322MHz) 热 稳 定性 差 ， 更 换 Z301 后 ， 故 障 排除 
测量 电源 板 无 24V 输出 ，12V 电压 仅 为 1.5SV， 测 量 副 电源 SV 电压 正常 。 
BT 系 列 , “三 无 "， 电 | 测量 POWER 开机 2.5V 电压 正常 ， 检 查 电源 板 上 的 开关 机 控制 电路 ， 发 现 
LC32BT20 机 型 源 指示 灯亮 绿色 | QS3 的 B 极 电压 ， 检 查 B 极 外 部 的 DC11 、RS63 、RS64 未 见 异 常 ， 检 查 CS32 
击 穿 ， 更 换 CS32 后 ， 故 障 排除 
观察 背光 灯 已 经 点 亮 ， 测 量 数字 板 上 的 电感 L813 有 正常 +1.8V 供电 ， 电 
BT 系列 黑屏 ”电源 指 感 1834 有 +2.3V 供电 ， 当 检测 L812 电压 仅 为 2 0V， 低 于 正常 值 SV。 检 查 
示 y 十 ， 已 WW 本 太 控 三 让 难 拨 屏 线 
Taz Br 1 al 示 和 灯亮 SV 稳 压 控制 电路 L812、N802 未 见 异 常 ， 试 验 拔 掉 屏 线 搬 排 XS601 ，L812 电 


压 恢复 5V， 浮 





断 故障 在 显示 








屏 电 路 。 检 查 


滤波 电容 CP23 短路 ， 更 换 CP23 后 ， 故 障 排除 


屏 5V 供电 电路 ， 发 现 DP11 负极 的 





BT 系列 ， 
LC46BT20 机 型 


不 能 收看 TV 
信号 ，AV 输入 
正常 


检查 TV 电路 中 高 频 电 路 ， 测 量 高 频 头 各 种 供电 和 总 线 电 压 ， 发 现 7 脚 5V 




















供电 仅 为 2. 8V， 检 查 5V 供电 电路 N830 (AP9435 ) ， 其 输入 端 有 正常 的 5V 


旺 压 ， 输 出 端 为 2. 8V， 判 断 N830 损坏 。 更 换 N830 后 ， 故 障 排除 





BT 系列 ， 
LC40BT20 机 型 


开机 图 像 伴音 
正常 ， 几 分 钟 后 
无 伴音 





た 人 


输入 各 种 信号 均 无 人 

















静音 


量 63 


4.5 





由 
已 ， 











邯 的 4.8V 





电路 。 








测量 XS201 
路 N201 (MSP3464C) 
却 开机 电压 5V 正 


供电 、 


EF 音 ,插入 耳机 试听 也 无 反应 ， 汶 





断 故 障 在 音频 处 理 或 








本 


ON 


晶振 、 复 位 、 





常 ; 








V 正常 ， 

















测量 晶振 











B 路 2.3V 也 正常 。 仔 旨 
t 电 仅 为 3. 8V， 检 查 该 脚 外 部 元 器 件 ， 发 现 
用 普通 10F/S0V 电容 更 换 后 ， 故 障 排除 


测量 16 脚 复位 3. 








的 6 脚 为 低 电 平 ， 未 进入 静音 状态 ; 检测 音频 处 理 电 
线 ， 测 量 N201 的 供电 正常 ， 测 
4V 正常 ; 测量 2、1 脚 总 线 电 压 
检查 N201 外 部 电路 ， 发 现 30 
电容 C217 、C214 漏 














故障 原 








大 | 








是 遥控 灯 板 上 有 两 处 过 孔 存在 


亮 的 主板 ， 技 改 方案 如 下 ; 



















































































層 申 現象 。 対 ] 























FF 已 经 出 现 遥 控 灯 不 





































































































1. 在 板 正 面 找到 相关 连 线 ， 制 断 V502 及 RPS12 处 过 孔 的 铜 稍 ， 并 涂 上 防 
DS/ES 系列 ， 主板 (此 类 故 | 护 漆 
LC32DS30 、 障 涉 及 主板 型 号 2. 用 导线 将 V502 基 概 和 TL102 左 端 相 连接 ， 即 用 受 控 的 TUNER5V 电压 替 
LC32ES62 、 有 35013020 、 代 原 绿灯 供电 ， 最 后 涂 上 绝缘 胶 固 定 
LC32ES30GV 等 35012577 ) 失效 3. 将 电阻 RS16 改 为 330 -4700 ( 原 妨 470) ， 以 防止 遥控 灯 电 流 过 大 ， 致 
机 型 导致 遥控 灯 不 亮 | 其 损坏 
4. 将 PCB 在 清洗 剂 中 浸泡 Smin， 待 干燥 后 再 用 共 型 覆 膜 3900 ( 防潮 绝缘 
漆 ) 喷 在 正 反面 PCB， 特 别 是 割 线 处 以 及 过 孔 密集 处 ， 形 成 一 种 保护 膜 ( 防 
水 、 防 潮 、 防 盐 雾 ) ， 以 防止 类 似 问 题 再 次 发 生 
DS 系列 ， 
LC42DS60C 、 右 声 道 扬 声 器 电阻 P236 一 端的 穿孔 对 相 邻 的 地 线 存在 数 十 千 欧 姆 的 漏电 电阻 ， 导 致 右 声 
LC47DS30C (PCB | 中 发 出 较 强 的 啸 | 道 的 反馈 信号 遭 到 破坏 。 切 断 原 过 孔 两 侧 的 铜 销 ， 再 用 导线 连接 R236 、R262 
编号 为 35012228 ) | 叫 声 即 可 


机 型 














( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
DS 系列 ， 
LC42DS60C 、 に 中 放电 路 中 的 C198 (实物 是 0Q 电阻 ) 一 端的 过 孔 对 相 邻 的 地 线 有 数 十 千 


LC47DS30C (PCB 
编号 为 35012228 ) 
机 型 





TV 伴音 声 小 或 
有 杂音 














欧姆 的 漏电 电阻 ， 漏 电 点 位 于 板 上 标 有 位 号 “C204” 下方 中 间 那 个 过 孔 。 切 














断 原 过 孔 铜 稍 ， 再 用 导线 连接 R236 与 R262 即 可 








DS 系列 ， 
LC37DS81C 机 型 








功能 菜单 自动 


跳 变 




















将 按键 全 部 换 新 后 故障 依旧 ， 该 故障 原 
脚 漏 电 ， 处 理 方法 : 一 是 


两 侧 引 

































































对 是 接收 板 上 插座 XS309 的 4 
刀片 切断 


却 对 





局 电 处 的 线路 ， 改 用 导线 连接 。 


是 直接 将 KEY 线 连接 至 按键 板 ， 不 经 过 接收 头 小 板 ， 故 障 可 彻底 排除 





三 | 


4.2.2 DT、ES、FT、FS 系列 LCD 液晶 


彩电 速 修 与 技 改 方案 







































































































































































































































































































































































机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
图 像 正 常任 本 机 的 TV 电视 信号 伴音 或 AV 信号 伴音 都 经 MSP4440G 处 理 ， 分 别 从 21 、 
D 系 列 音 失 调 ， 音量 別 20 肌 输出 左右 声 道 音频 记号 到 TFA9810 完成 音频 放大 。 检测 MSP4440G 的 电 
A 过 45 参量 时 ， 电 源 供 有 、 复 位 和 晶振 等 相关 电路 ， 没 有 显 的 问题 ， 随后 输入 外 接 多 媒体 AV 
机 型 视 机 突然 就 没有 信号 试 机 ， 故障 依旧 。 用 耳机 监听 伴音 ， 发 现 音量 调 过 45 后 还 可 以 逐渐 调 大 
声音 音量 。 说 明 故 障 范围 不 在 MSP4440G 伴音 处 理 电路 ， 而 检测 TFA9810 无 异常 ， 
怀疑 扬声器 不 良 ， 更 换 扬声器 后 ， 故 障 排除 
试 插 入 耳机 听 伴 音 ， 伴 音 正常 ， 据 此 初步 判断 故障 在 N204 (TFA9810) 相 
刚 开机 时 图 像 关 电 路 或 静音 控制 电路 。 查 TFA9810 工作 所 需 的 +12.0V 电源 电压 正常 ; 測 
DT 系列 ， 和 伴音 都 正常 TFA9810 的 7 脚 静音 控制 电压 0V 处 于 静音 状态 ， 遥控 静音 无 变化 ; 测 微 处 理 
LC42DTO8 AC 几 分 钟 后 台 内 控制 电路 输出 的 A-MUTE 项 音 控制 电压 是 正常 的 低 电 平 ， 遥 控 静 音 有 高 低 变 
机 型 静音 化 ， 说 明 故 障 范 围 在 静音 控制 电路 。 测 静音 控制 电路 的 V204 (BC847) 和 
V209 (BC847) 等 ,没有 发 现 损 坏 ， 逐 个 代 换 怀疑 器 件 ， 当 代 换 V209 后 试 
机 ， 伴 音 恢复 正常 
刚 开 机 时 图 像 通电 开机 仔细 查看 ， 痛 光 灯 在 故障 出 现 的 前 后 都 是 点 亮 的 ， 说 明 逆 变 器 、 
DT 系列 ， 伴音 正常 ， 几 分 背光 源 组 件 和 微 处 理 控制 电路 的 党 度 和 开关 控制 电路 基本 上 都 正常 。 多 次 
TURN 钟 后 “黑屏 ”图 机 细心 观察 ， 发 现 电 源 接 通 开 机 后 到 图 像 出 现 的 间隔 时 间 比 同型 号 机 器 要 长 ， 
机 型 像 消失 ， 伴 音 正 使 用 遥控 器 或 按 面 板 按 键 反应 都 很 慢 。 判断 故障 范围 是 在 “ 主 电 路 板 ” 电 
Re 路 ,检查 N401 (SVP-PX66) 相关 电路 ， 最 后 查 出 是 晶振 2302 (24MHz) 热 
1 稳定 性 变 差 所 致 ， 更 换 后 故障 排除 
开机 瞬间 ， 屏 多 次 试 机 还 发 现 图 像 异常 显示 时 ， j 板 按键 和 遥控 操作 反应 都 非常 迟钝 ， 
DT 系列 ， 可 ”| 菜单 显示 正常 。 自 动 搜 台 过 程 中 会 突然 “死机 ”。 初 步 判 断 软 件 有 问题 ,或 
幕 刚 出 现 开机 夯 天 CB RE 
LC42DTO8AC 面 背光 灯 就 S29CL032N90TFI (N031) 到 SVP-QX68 (N401) 的 数据 信号 传输 信息 不 畅 ， 
机 型 炉 天 查 N031 供电 正常 ， 引 脚 焊接 良好 。 人 怀疑 N031 本 身 内 部 电路 损坏 或 其 程序 数 
流 据 出 现 错乱 不 良 。 将 N031 拆 下 重新 读 写 数据 后 装 上 ， 通 电 开 机 图 像 正常 
检查 开关 稳 压 电源 电路 ,通电 开机 测量 300V 直流 电压 正常 ， 检 测 NB901 
DT 系列 ， 机 “三 无。 | (FSQ0265R) 的 6 ~8 邮电 压 正常 ， 测 量 2 脚 工作 电源 电压 在 +9. 5V 左右 变 
LC42DTO8 AC 电源 指示 订 不 亮 化 不 定 ， 检 查 此 脚 电源 供应 电路 的 RB909 、DB901 、QB902 等 相关 元 器 件 未 
机 型 见 异 常 ， 用 器 件 代 换 法 ， 用 同型 号 的 二 极 管 代 换 DB901， 测 各 电源 电压 恢复 

















正常 ， 故 障 排除 
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( 续 ) 
机 心 /机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
仔细 观察 显示 屏 背 光 灯 没有 点 亮 。 本 机 逆 变 器 直接 由 电源 板 的 PFC 电路 供 
电 ， 经 电源 块 U701 (0Z9926A) 变换 ， 了 驱动 逆 变 器 电路 产生 1350V 交流 高 压 
点 亮 背光 灯 管 。 检 测 逆 变 器 电路 的 PFC 供电 电源 正常 ， 测 量 BRT-PWM 背光 
灯亮 度 和 BKLT-CNTL 开关 控制 电压 都 是 低 电 平 ， 正 常 应 是 高 电 平 。 两 个 控制 
DT 系列 ， mw | 电压 由 N401 (SVP-QX68 ) 的 3 脚 、8 脚 输出 PWM 信号 , 分别 经 V801 
LC42DTO8 AC a ”| (BC847) 和 V802 (BC847) 完成 对 逆 变 器 电路 的 控制 。 检 测 主 电 路 板 给 
机 型 N401 的 +3.3V、+1.8V、+1.0V 电源 电压 ， 而 +2.5V 电源 只 有 +0.5V 的 
电压 值 ， 测 稳 压 块 N805 的 1 脚 电 源 输入 端 有 正常 的 +5.0V 电压 值 ， 代 换 
N805 后 开机 测量 其 3 脚 (输出 端 ) 仍然 只 有 +0.5V 电压 值 ， 断 开 电 源 输 出 
供电 电感 802 再 测 3 脚 有 +2. 5V 电压 ， 说 明 N401 (SVP-QX68) 局 部 损坏 ， 
更 换 SVP-QX68 后 通电 试 机 ， 图 像 、 伴 音 都 恢复 正常 
检测 MSP4440G 音频 处 理 电路 的 21 、 20 脚 输出 的 左右 声 道 音频 有 正常 的 电 
DT 系列 ， TV、AV 等 各 | 压 和 波形 ， 测 功放 N204 (TFA9810) 12V 供电 正常 ， 其 输出 端 直流 电压 都 是 
LC47DTO8 AC 种 信号 输入 均 图 | 0V 正常 ，N204 的 静音 控制 7 脚 有 +12.0V 电压 ， 静 音 控制 未 起 控 ， 怀 疑 功放 
机 型 像 正 常 ， 无 伴音 | 故障 ， 更换 TFA9810 后 伴音 正常 。 另 外 ， 该 机 +12. 0V 电源 供电 电感 L215 易 
开路 ， 使 TFA9810 的 24 电源 输入 ， 也 会 导致 有 图 像 、 无 伴音 故障 
输入 TV 和 
DT 系列 YPbPr-1 分 量 视 由 于 分 别 输入 的 外 接 多 媒体 AV 视频 或 YPbPr 分 量 视频 信号 的 图 像 都 正 党 5 
DTE 频 信 号 ， 图 像 和 则 说 明 SVP-QX68 数字 视频 处 理 电路 和 微 处 理 控 制 电路 都 是 正常 的 ， 故 障 范 
机 型 伴音 正常 ， 输 入 | 围 在 N606 的 视频 切换 电路 。 经 查 N606 电子 切换 开关 CT3257A 芯片 已 经 严重 
USB 信号 源 无 | 炸 裂 。 用 同型 号 电子 开关 更 换 后 ,故障 排除 
图 像 
通 控 器 自 天正 观察 用 户 家 摆设 电视 机 的 客厅 ， 挂 有 组 合 吊 4 的 射 灯 ， 将 客厅 
DT 系列 ， 党 晚上 操作 无 灯具 关闭 ， 遥 控 器 操作 恢复 正常 。 由 此 判断 遥控 失灵 是 吊灯 电子 镇 流 器 的 工 
LC52DT08DC 效 、 面板 按键 操 作 频 率 (20 ~40kHz) 接近 遥控 器 的 38kHz， 电 子 镇 流 器 辐射 脉冲 干扰 了 电视 
机 型 作 正 党 机 接收 信号 ， 使 微 处 理 控制 电路 接收 不 到 正常 的 控制 信号 。 用 普通 HS3008 型 
接收 器 代 换 后 试 机 ， 遥 控 功 能 恢复 如 初 
观察 背光 灯亮 ， 故 障 可 能 在 显示 屏 电路 或 主 电路 板 的 显示 控制 电路 。 检 测 
显示 屏 的 电源 电压 正常 ，LVDS 输出 端口 无 电压 。 测 量 N401 (SVP-QX68) 的 
DT 系列 +3.3V 、+2.SV 、 +1.0V 电源 电压 和 总 线 、 唱 振 (24MHz) 电压 
MPTURD 伴 音 正常 , 元 | 都 正常 ， 测 N002 (WT61P7RN440WT) 的 1 脚 +3.3V 供电 正常 ，3 脚 Z001 
机 型 图 像 (12MHz) 波形 正常 , 测 N002 复位 脚 电压 始终 只 有 +0.5V， 正 常 时 此 脚 电压 
应 有 高 电 平 +3.2V 变 低 电 平 的 复位 过 程 ， 判 断 N401 不 能 复位 导致 无 图 像 ， 
更 换 N002 的 复位 电路 N003 (AP1701FW) 后 开机 ， 图 像 恢 复 正常 ， 故 障 得 
以 排除 
开机 测 音频 功放 电路 N204 (TFA9810) 的 7 电压 +12.0V 高 电 
位 ， 未 进入 静音 控制 状态 。 试 用 万 用 表 的 表笔 号 输出 端 ， 有 正 
DT 系列 常 的 干扰 声 ， 据 此 判断 故障 在 N201 (MSP4440C) 或 其 外 围 电 路 。 首 先 ， 测 
OD 图 像 正 常 ， 无 | N201 的 PC 总 线 电压 , 1 脚 SCL 电压 为 +4.8V, 2 脚 SDA 电压 为 +4.7V，16 
机 型 伴音 財 RESET (复位 ) 电压 为 +3.2V、10 脚 (电源 输入 端 电压 为 +5.0V, 均 






































正常 ， 最 后 测 63 膨 





时 电压 只 有 +0.5V， 低 了 
+5.0V 电 压 经 R213 (10kQ) 和 C239 (0.1pF) 滤波 后 得 殖 





B, 用 0.1pF 电容 更 换 后 试 机 ， 伴 音 恢复 正常 














4.5V， 该 电压 是 








的 。 检查 C239 漏 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
测量 功放 电路 电压 正常 ， 测 量 MSP4440G 的 10 脚 电 压 在 +4.5V 左右 波动 。 
DT 系列 ， 图 像 正 常 ， 伴 | 检查 相关 电路 发 现 N812 ( A0Z1010) 性 能 変 差 , 导致 输出 的 +5.0V 电源 电 
LC52DTO8DC 音声 小 ， 时 断 | 庄 備 低 。AOZ1010 损坏 程度 不 同 ， 输 出 的 电源 电压 有 高 低 差 别 ， 故 障 现象 也 
机 型 时 续 不 同 ， 较 常见 的 是 电源 指示 灯亮 的 “黑屏 ”， 或 是 无 伴音 ， 或 偶尔 有 伴音 ， 
但 伴音 偏 小 等 故障 ， 检 修 时 直接 更 换 A0Z1010 即 可 
有 时 开机 能 :4 出 现 无 光 故 障 的 重点 检测 点 是 电阻 R160 处 电压 ， 该 电压 正常 值 为 +3. 3V， 
示 图 像 ， 有 时 开 | 若 检测 此 电压 值 有 异常 偏差 ， 则 可 判断 SVP-QX68 电路 工作 异常 导致 “黑屏 ” 
DT 系 列 机 “黑屏 ”， 随 | 无 光 的 故障 ,通常 是 SVP-QX68 或 K4N56163QI 帆 (缓冲 ) 存储 器 或 
so De 后 越 来 越 严 重 ，| S29GL032N90TFI 快 办 程序 存储 器 本 身 内 部 电路 损 过 用 人 经 验 
机 型 能 开机 的 机 会 越 | 证 明 N402 ~ N405 中 的 K4N56163QI 引 脚 虚 焊 导致 的 “黑屏 ”无 光 故 障 ， 
来 越 少 ， 后 来 每 | R160 端 电 压 为 + 1.0V, 测量 24MHz 晶振 的 波形 是 正常 的 ; 晶振 Z302 
次 开机 都 是 “ 黑 | (24MHz) 损坏 未 起 振 ,， 使 SVP-QX68 不能 正常 工作 , R160 端 电压 只 
屏 ” 有 +1.0V 
通电 检测 R160 端 有 正常 的 +3.3V 电压 ， 说 明 N031 和 N401 之 间 的 数据 信 
号 传输 是 正常 的 。 检 测 SVP-QX68 电路 的 +3.3V、+2.5V、+1.8V 电源 电压 
DT 系列 ， 黑屏 幕 ， 无 图 都 正常 ， 当 测 1. 0V 电源 电压 时 ， 只 有 0.2V。 顺 着 1. 0V 供电 电路 检查 ， 供 电 
LC52DT08DC ー 申 感 1401 和 L821 两 处 都 没有 电压 ， 此 电压 是 由 N802 (AOZ1017 ) 的 7、8 
机 型 We Te 邮 输 出 ， 测 N802 1 脚 (输入 端 有 正常 +5.0V 电压 ， 测 N802 输出 端 无 电 
压 ， 测 6 脚 使 能 控制 信号 正常 ， 最 后 更 换 A0Z1017 后 测 +1.0V 电压 正常 ， 屏 
幕 图 像 也 恢复 正常 
发 看 30min 以 在 电视 机 工作 正常 时 用 热风 枪 对 微 处 理 控制 电路 的 相关 元 器 件 逐 个 加 热 ， 
DT 系列 ， 上 自动 关机 ， 此 | 还 不 到 lmin 时 间 ， 故 障 重 现 ， 此 时 用 万 用 表 测 N002 ( WT61P7RW440WT) 
LC52DT08DC 时 再 开机 无 效 ，| 的 43 脚 复位 电压 有 +3.2V 正常 , 用 示波器 测 N002 的 3 脚 ( 即 晶体 振荡 器 的 
机 型 需 休 息 一 会 儿 方 | 0SCO 端 ) 时 发 现 其 波形 异常 。 判 断 2001 (12MHz) 没有 正常 工作 。 更 换 同 
能 开机 规格 的 12MHz 晶振 后 ， 通 电 试 机 ， 故 障 排除 
测量 市 电 输 入 电路 的 熔 丝 F001 未 断 ， 测 量 开 关 电 源 无 电压 输出 ， 判 断 开关 
电源 电路 发 生 故 障 ， 造 成 无 电压 输出 ， 指 示 灯 不 亮 。 对 开关 电源 进行 检测 ， 
开机 黑屏 莫 测量 FAN7529 组 成 的 PFC (功率 因数 校正 ) 电路 大 功率 开关 管 Q101 的 集 电 
ES 系列 指示 杂 不 亮 ”| 极 电 压 正 常 ， 测 量 C108 输出 的 PFC-OUT 电压 为 400V 正常 ， 判 断 故障 在 以 
TEA1532 为 核心 的 开关 电源 电路 。 测 量 驱动 电路 U301 的 8 脚 无 启动 电压 ， 对 
8 脚 外 部 的 启动 电路 R317 进行 检测 ， 发 现 R317 一 端 虚 焊 ， 焊 好 R317 后 ， 故 
障 彻底 排除 
开机 的 瞬间 测量 开关 电源 有 输出 电压 ， 几 秒 钟 后 输出 电压 降 到 0V， 此 时 测 
re el 的 门 极 电压 上 升 到 0.8V， 确 定 保 护 电路 启动 。 采 取 
开机 黑屏 莫 解除 保护 的 方法 维修 ， 逐 个 断 开 晶闸管 SCR1 的 门 极 与 保护 检测 电路 的 连接 
ES 系列 指示 灯亮 亮 后 炸 灭 元 器 件 D202 和 R214， 4 机 实验 ， 当 断 开 D202 时 ， 开 机 不 再 发 生 保护 
现象 ， 且 声 光 图 正常 ， 对 过 电流 保护 电路 进行 检测 ， 发 现 12V 过 电流 检测 的 
取样 电阻 R242 颜色 发 深 ， 引 脚 焊 点 烧 焦 ， 测 量 其 阻 值 变 大 。 更 换 R242 后 ， 
恢复 保护 电路 D202 ， 开 机 不 再 发 生 保护 故障 
检测 电源 板 无 5V 和 12V 输出 ， 检 测 熔 丝 F001 已 经 烧 断 ， 说 明 电源 部 分 存 
入 在 严重 短路 故障 。 检 查 PFC 电路 开关 管 Q101 击 穿 ， 其 G 极 的 R109 焼 断 ,S 
ES 系列 指示 灯 不 亮 ”| 极 电阻 R114、R115 也 烧 断 。 更 换 后 ， 开 机 上 述 元 器 件 再 次 损坏 ， 说 明 PFC 
电路 还 有 故障 ， 全 面 检查 该 电路 ， 发 现 驱动 控制 电路 U101 多 脚 电 阻 较 小 ， 更 
换 U101 、Q101 、R109 、R114 、RI115 后 ， 故 障 彻底 排除 
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( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
开机 测控 制 系统 送 来 的 PWR-ON 为 正常 的 高 电 平 ,测量 副 电源 输出 的 
5VDC 电压 正常 ， 但 测量 主 电源 输出 的 +12VD 电压 在 开机 瞬间 输出 ， 然 后 降 
Es 系列 机 “三 无 "，| 到 0V。 测 量 保护 执行 器 件 晶闸管 SCRI1 的 G 极为 高 电 平 0.8V， 判 断 保护 电路 
人 指示 灯亮 启动 。 逐 个 测量 SCR1 的 G 极 外 部 保护 检测 电路 触发 电压 ， 发 现 D202 的 正极 
电压 为 高 电 平 ， 由 此 判断 为 过 电流 保护 电路 启动 引起 的 保护 。 检 查 12V 过 电 
流 取样 电阻 R242 阻 值 变 大 ， 更 换 R242 后 ， 故 障 排除 
测量 市 电 输入 电路 的 迷 丝 F001 未 断 ， 测 量 开 关 电 源 无 电压 输出 。 对 开关 电 
开机 黑屏 莫 源 进 行 检 测 ， 测 量 C108 输出 的 PFC-OUT 电压 为 400V 正常 ， 判 断 故 障 在 以 
ES 系列 指示 杂 不 亮 ”| REA1532C 为 核心 的 开关 电源 电路 。 测 量 驱动 电路 U301 的 8 脚 无 启动 电压 ， 
ーー 对 8 脚 外 部 的 启动 电路 R317 进行 检测 ， 发 现 R317 一 端 虚 焊 ， 焊 好 R317 后 ， 
故障 彻底 排除 
测量 市 电 输 入 电路 的 熔 丝 F001 未 断 ，PFC 电路 C108 输出 的 PFC-OUT 电压 
开机 黑屏 幕 为 400V 正常 ， 判 断 故 障 在 以 REA1532C 为 核心 的 开关 电源 电路 。 测 量 
ES 系列 指示 灯 不 这 ”| REA1532C 驱动 电路 的 8 脚 有 启动 电压 ， 但 REA1532C 不 启动 ， 测 量 开关 电源 
MM 无 电压 和 输出。 检查 REA1532C 的 外 部 元 器 件 ， 未 见 异常 ， 怀 疑 REA1532C 内 
部 损坏 ， 更 换 REA1532C 后 ， 开 机 故障 排除 ， 声 光 图 再 现 
1. 对 于 有 侧 置 AV 的 机 器 ， 用 导线 连接 N104 的 8 脚 与 C716 的 右 端 ， 并 且 


ES 系列 ，32in 
机 型 ( 如 LC32- 
ES66 ) 


TV 通道 无 声 
(这 类 机 型 的 主板 
型 号 为 33013020 
或 35012577) 








取消 电阻 R131 与 R714， 用 导线 连 
R709 右 端 与 C563 右 端 ， 
接 处 涂 绝缘 胶 固 定 。 对 于 无 侧 置 AV 





连 线 ， 取 消 电阻 R131 ， 
接 N104 


= 











3. 先 使 月 
处 及 过 孔 密 集 处 ， 形 成 
次 发 生 。 











是 及 











一 种 保护 膜 
为 防止 绝缘 漆 喷 在 插座 ( 如 LVDS、 倘 控 插座 等 ) 



































用 导线 连接 N104 的 8 








内 8 脚 与 C564 右 端 焊 点 ， 最 后 在 用 导线 焊 
2. 将 PCB 在 清洗 剂 中 浸泡 Smin， 待 干燥 后 使 
共 型 覆 膜 3900 (防潮 绝缘 漆 ) 喷 在 PCB 的 正 反 面 ， 特 别 是 割 线 


并 且 将 过 孔 两 端的 信号 割断 ( 
输入 的 机 型 ， 割断 R709 与 CS63 之 间 的 
却 与 C563 右 端 焊 点 ， 
妆 处 涂 绝缘 胶 固 定 


共 四 处 ) 。 








R708 下 端 与 C564 右 端 ， 用 导线 连接 





在 用 导线 焊 




















用 


























触 


\ 良 ， 喷 漆 时 需 确保 插座 连接 处 有 防 ] 





户 ， 可 月 








上 胶布 或 贴纸 盖 住 插座 


〈 防 水、 防潮、 防 盐 雾 ) ， 以 防止 类 似 问 


上 ， 导 致 接 








ES 系列 ，LC22- 


ES61 


主 芯 片 为 MST9- 
U19B 彩电 ， 花 屏 ， 
无 图 像 











按压 屏 连 接线 
及 其 周 
后 故障 依旧 。 最 后 发 现 
量 发 现 N302 





























仔细 观察 发 现 


排 插 XS301， 
围 存 在 假 焊 或 断 线 现象 。 分 别 补 焊 XS301 和 


的 47 、48 脚 到 XS301 之 间 
电压 为 2.0V 正常 ， 测 V102 的 EE 极 电压 为 1V， 明 
V102 的 C 极 有 假 焊 ， 补 焊 V102 


图 像 有 时 能 正常 


N302 的 47 ~53 脚 送 到 








。 由 此 聞 


定 故 障 应 该 是 XS301 
差分 信号 驱动 IC (N302) 


XS301 的 线路 之 间 有 穿孔 ， 测 











显 


， 开 机 后 故障 排除 


的 阻 值 很 大 。 测 17 脚 (TV 输出 脚 ) 
遍 低 ， 正 常 时 为 1. 3V， 





ES 系列 ， 
LC22ES61 彩电 


开机 显示 KON- 
KA 画面 后 就 黑 
屏 ， 声 音 正常 









































拆 开机 融通 
上 的 排 线 电压 都 






































有 EE， 发 现 背 光 灯 亮 一 下 就 炸 灭 了 。 
正常 ， 换 逆 变 器 板 后 故障 依旧 。 试 着 把 背光 灯 自 


且 加 包 一 层 绝 缘 胶布 后 





拔 出 来 ， 各 自 拉 直 ， 并 








是 背光 灯 的 4 根 排 线 绝缘 不 好 或 者 接头 接触 不 良 























试 机 ， 故 障 


万 用 表 測 量 主 板 到 逆 変 板 
和 4 根 排 插 线 
居然 排除 了 。 佑 计 





ES 系列 ， 
LC22ES61 彩电 





有 伴音 ， 无 图 
像 ， 屏 幕 上 有 暗 
淡水 平 干扰 线 

















看 到 屏幕 上 有 亮光 ， 
数字 后 级 处 理 及 逻辑 时 








说 明 逆 变 器 及 背光 源 间 
学 控制 部 分 。 拆 机 发 现 ，LC22ES61 所 配 有 





分 都 是 好 的 。 故 障 原因 应 该 在 





的 液晶 显示 











成 电路 都 集成 在 数字 处 





屏 没 有 逻辑 板 ， 时 序 逻 辑 控 制 














电路 、 基 准 电压 
怀疑 故障 点 训 





理 板 上 ， 











电路 、 显 示 屏 驱动 


ti 在 数字 处 理 板 上 。 

















所 需 电 压 生 
先 测量 向 显 




















示 屏 提供 的 供电 ,发 现 VGH (+26V) 这 一 路 没有 电压 。 把 显示 


测量 VGH 输出 电压 还 是 没有 。 
端 对 地 电阻 是 短路 状态 ， 





C352 后 试 机 正常 











质 着 

















电路 一 直 向 








异 连 线 断 开 ， 
前 追查 ， 发 现 VGH 生成 输出 
经 过 仔细 排查 ， 发 现 滤波 电容 C352 击 穿 短路 ， 更 换 








机 心 /机 型 


故障 现象 


速 修 与 技 改 方案 


( 续 ) 





ES 系列 ， 
LC22ES61 彩电 


























遥控 无 作 
按键 正常 











此 机 指示 灯 正 常 ， 按 键 功能 
查 遥 控 接 收 头 ， 发 现 遥 控 接 收 头 的 供电 电 

















查 ， 发 现 C6105 短路 ， 更 换 C6105 后 ， 故 障 排 除 


正常 ， 判 断 故 障 出 在 CPU 电路 和 遥控 接收 头 ， 
压低 ， 只 有 0.5V 左右 。 


顺 着 线路 





ES 系列 ， 
LC22ES61 彩电 


收 台 后 不 记忆 
不 存 台 


试 机 发 现 此 机 收 台 后 不 存 台 ， 
据 存 储 器 N503 (24C32) 存在 
(MST9U19B) 的 144 胸 
有 17V 左右 ， 正 常 为 3.3V， 
邯 之 间 阻 值 很 大 了 ， 飞 线 后 开机 


N500 


问题 。 


一 











关机 后 再 开 
经 测 


- 旦 . 
里 




















三 








电阻 挡 测量 





时 发 现 N503 
台 正 常 有 记忆 。 反 复 


机 ， 要 15s 左右 才 开 机 。 判 断 数 


N503 各 及 

















电压 都 正常 ， 
比 脚 与 N503 的 7 脚 相连 ) 时 发 现 此 脚 
的 7 脚 至 NS00 
关机 都 正常 


但 在 测 
电压 只 
的 144 




















ES 系列 ， 
LC22ES61 彩电 

















TV 一 边 无 声 





推断 夏 
N500 











的 一 





障 可 能 在 伴音 中 频 
的 66、67 脚 (TV 伴 
的 电压 1.6V 正常 ， 且 测量 时 扬声器 有 “ 
CS64 两 边 声音 都 正常 ， 更 换 CS63 、C564 Sm 
路 伴音 信号 没有 加 到 N500 所 致 ， 











音 输入 脚 ) , 





电路 N104 到 N500 (MST9U19B) 之 间 。 
Ma 66、67 脚 输 





找到 


入 电容 C563 、C564 




















沙沙 ” 声 ， 有 时 


C563 、C564 








C563 、C564 一 端 是 相连 ) ， 开 机 TV 两 边 


音 都 正常 


表笔 触 C563 、 


一 边 无 声 说 明 是 TV 





的 一 端 (正常 时 





ES 系列 ， 
LC26ES20 彩电 

















图 像 有 水 平 横 
线 干 扰 





拍 





显示 屏 的 薄膜 线 ， 
还 是 有 干扰 ， 
和 数字 板 上 。 
故障 依旧 





续 触 碰 薄 膜 线 ， 














定 在 数 字 板 的 排 捕 
用 橡皮 擦拭 干净 装 





厢 后 过 屏幕 上 出 现 水 平 的 干扰 线 ， 判 
屏幕 上 的 水 平 线 干扰 很 严重 ， 按 不 住 








断 接触 不 良 。 打 开机 壳 ， 触 碰 通 往 

















回 











> 


空 制 芯片 )， 试 机 一 











就 排除 显示 
将 薄膜 线 拔 出 ， 查 
。 人 怀疑 是 数字 板 的 信 
数字 板 取 下 来 ， 将 排 插 XS330 补 焊 试 机 ， 故 障 依旧 
1671AKO 液晶 屏 时 序 


异 上 


切 正 常 











= 已 .A 


， 故 障 排除 


显示 
非 插 接 触 不 良 


障 的 一 端 线 ， 继 
岗 象 。 故 障 点 确 





看 金属 接点 是 否 有 污垢 ， 
出 部 分 有 假 焊 ， 将 
又 补 焊 N302 (CM- 





ES 系列 ， 
LC26ES26 彩电 


开机 后 背光 灯 


该 机 是 电源 和 逆 变 天 一 
低压 供电 电源 ，N803 (如 








内 亮 一 下 即 灭 ， 
黑屏 无 图 无 声 








F800 开路 ， 
护 功 能 











屏 无 图 的 故障 


体 化 结构 ， 电 源 组 件 为 340 
辑 控制 供电 部 分 ) 无 正常 工作 
更 换 F800 后 试 机 ， 故 障 排除 。 估 计 是 该 电源 板 章 


-spa 
7 


， 从 而 产生 




















04676。 检 查 主板 上 各 组 
电压 ， 向 前 检查 发 现 





带 有 电源 空 载 保 








ES 系列 ， 
LC26ES26 彩电 


TV 状态 冷 机 左 
边 扬 声 器 无 声 





用 DVD 试 AV 音频 输入 ， 发 





N104 (TDA9885T) 上 


TV 声音 输入 67 、68 胸 


的 


1.6V 正常 ，N104 的 8 





























是 因为 C564 到 R680 之 间 的 穿孔 有 并 





机 后 故障 排除 


8 


半月 














岗 AV 声音 正常 , 
基 (伴音 中 频 输 出 ) 到 主 
之 间 ， 在 故障 出 现时 ， 





故 





测 N500 的 





有 压 为 2.3V 也 正常 ， 
B 容 C564 时 ， 发 现 左 边 扬声器 突然 有 声 了 ， 
时 ， 发 现 C564 到 N104 
R680 、C639 、R134 (电路 中 R680 为 00 ，C639 装 00 电阻 ) 

















障 部 位 确定 在 中 放电 路 
芯片 N500 ( MST9U19B ) 
67 、68 脚 电压 为 
再 测 N104 到 N500 之 间 的 输入 





测 C564 到 N104 的 8 脚 之 间 电 阻 
的 8 脚 之 间 阻 值 为 900 左右 ， 正 常 时 它们 之 间 是 通过 








日 值 ， 用 





导线 将 它们 2 


间 的 穿孔 相连 ， 





连通 的 ， 后 发 现 














ES 系列 ， 
LC26ES26 彩电 


有 图 像 ， 无 伴音 





试验 TV 无 伴音 


路 也 没有 声音 ， 故 


为 0V) ， 说 明 无 声 是 





当 测 到 V205 的 


测 其 阻 值 为 




















路 ， 飞 线 后 


障 就 
(TDA8946) 的 供电 12V 1 


E 常 ， 




















用 DVD 输入 信号 也 无 声 ， 将 音 
锁定 在 功放 及 后 级 电路 。 测 
测 N201 的 10 脚 


电极 电压 为 0V， 而 与 其 相连 的 N201 的 6 











机 声音 恢复 正常 


频 信 号 ラ 旦 - 











( 静音 脚 ) 








接 输入 到 功放 电 
功放 电路 N201 
电压 为 6V (正常 
由 静音 电路 起 控 引 起 的 。 于 是 从 后 级 一 步 一 步 向 前 查 ， 

















邯 却 为 高 电位 时 ， 





ES 系列 ， 
LC26ES26 彩电 





2 


图 像 发 白 ， 字 
符 正 常 ， 用 DVD 
输入 AV 信号, 
图 像 正常 





判断 故障 是 在 高 频 头 、 
脚 (TV 输入 端 ) , 
V102 的 EE 极 电压 为 1V， 
极 有 假 焊 ， 补 焊 V102, 





测量 ON104 的 17 脚 (TV 输出 脚 ) 
遍 低 ， 正 常 时 为 1.3V， 仔 细 观 察 发 现 V102 的 C 








明显 
开机 后 故障 排除 














N104 (9885) 到 主 芯 片 N500 (9U19A) 的 20、21 
电压 为 2.0V 正常 ， 


测 
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( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
ES 系列 ， 声音 小 ， 且 伴 er こ 
LC26ES30B 机 型 | 言 中 有 沙沙 声 LA42205A 伴音 功放 电路 损坏 ， 换 新 
通电 开机 检测 无 5. 0V 开机 信号 ， 从 电路 分 析 ， 指 示 灯 不 亮 与 N500 、Z500、 
ES 系列 ， “三 无 "， 指 | 复位 、 供 电 电路 有 关 。 先 检查 供电 ， 无 问题 ， 代 换 Z500 (晶振 ) 还 是 一 样 ， 
LC26ES30 彩电 示 灯 不 亮 再 检查 复位 电压 为 0V， 正 常 为 3V 左右 。 故 障 可 能 在 CS14 、RS02 、VS00 、 
D500 之 间 。 经 查 C514 短路 ， 更 换 C514 后 ， 整 机 一 切 正常 
二 次 开机 ， 灯 闪 几 下 又 回 到 关机 状态 。 测 待机 状态 开关 稳 压 电源 各 组 电压 正 
ES 系列 ， 二 次 不 开机 ，| 常 ， 二 次 开机 刚 启动 时 12V 正常 ， 很 快 下 降 并 自动 关机 。 该 故障 是 电源 带 不 起 负 
LC26ES30 彩电 指示 灯亮 载 还 是 负载 有 问题 呢 ? 根据 经 验 分 析 电 源 出 问题 的 可 能 性 较 大 ， 经 检查 发 现 开 关 
稳 压 电源 的 +12V 整流 滤波 电路 C219 漏电 。 代 换 C219 后 ， 故 障 排除 
遥控 按键 无 作用 。 测 量 电源 电压 5V 正常 ，12V 电源 输出 为 1V 左右 ， 处 于 待机 
状态 ，CPU 没有 工作 。 测 量 CPU 各 路 供电 (3.3V 和 1.8V)， 首 先 测 5V 经 过 一 个 
ES 系列 ， 不 开机 ， 红 色 | 3.3V 稳 压 降 压 器 N804 (AMS1117-3.3V) 输出 的 3.3V， 正 常 ，5V 另 一 路 也 经 过 一 
LC26ES30 彩电 指示 灯亮 个 3.3V 稳 压 降 压 器 N806 (AP1084) 输出 3.3V， 也 正常 ，CPU 的 3.3V 供电 正常 。 
1.8V 供电 由 N806 输出 的 3.3V 经 过 N805 (AP1084) 降 压 稳 压 输出 ， 测 得 N805 输 
出 电压 偏 低 ， 为 0.8V 左右 。 更 换 N805 后 ,通电 正常 
| < 二 无 。 欄 开机 测 电源 板 14.5V 输出 正常 。 按 “开关 ” 键 ， 没有 任何 反应 ， 电源 指示 
・ 灯 始 终 为 橙色 ， 说 明 CPU 没有 正常 工作 , 测 CPU (N500) 各 供电 及 总 线 等 引 


LC26ES30 彩电 


色 指示 灯亮 




















脚 均 未 发 现 异常 ， 试 更 换 晶 振 2500 (14. 318MHz) ， 开 机 后 工作 正常 








ES 系列 ， 
LC26ES30 彩电 





开机 图 像 暗 ， 








测 XS800 背光 调节 脚 BL-ADJUST 电压 ， 
0.5 -3V 之 賠 可 週 。 油 




















调节 背光 无 作 























直 为 0.5V 无 变化 ， 正 常 时 应 在 








1 其 控制 晶体 管 V802 基 极 电压 ， 发 现 基 极 在 调节 背光 时 
电压 一 直 为 3.2V， 而 正常 时 应 在 0.2 ~ 2V 之 间 变 化 。 后 发 现 NS00 
(MST9U19B) 的 156 脚 (背光 调节 脚 ) 假 焊 ， 补 焊 后 开机 ， 故 障 排除 














ES 系列 ， 


TV 图 像 无 彩 






































AFC 电路 的 过 孔 漏 电 ，AFC 电压 从 MST721 的 56 脚 输出 ， 经 过 很 多 穿孔 后 





















































































































































色 , 伴音 为 沙沙 | 。 、 EE の の 央 
LC32ES62 机 型 声 ，AV 正常 到 达 TDA9881 的 21 脚 。 切 断 原 穿孔 的 线路 ， 用 导线 连接 即 可 
ES 系列 ， 屡 损 LA42205 其 根本 原因 是 其 供电 电压 过 高 (实测 为 +12V)， 而 厂家 推荐 电压 为 
LC32ES62 机 型 伴音 功放 块 +9.5SV， 用 三 只 二 极 管 串 联 来 替换 原 退 耦 电感 L901 即 可 
不 定时 出 现 冷 
机 不 开机 ( 红 、 
ES 系列 ， 绿灯 交替 闪烁 ) ， 该 机 采用 34006601 型 二 合 一 电源 板 ， 配 LG 屏 。 解 决 方法 是 将 L756 改 
LC32ES62 机 型 或 热机 后 背光 闪 | 为 3.3kQ 
烁 ， 直 至 背光 不 
亮 ， 有 声 无 图 
图 像 干扰 ，TV TE A I 
Es 系列 ， 状态 时 屏幕 有 一 中 频 处 理 电路 与 MST9U19 主 世 片 之 间 。 首 先 采 用 干扰 法 和 视频 输入 法 ， 结 果 














PD32ES33 彩 


[esr 








道 浅 黑色 水 平 二 











输入 DVD 视频 信号 后 仍 有 干扰 (视频 信号 从 V102 的 射 极 输入 ) ， 故 障 就 压 
， 确 认 故 障 是 C557 假 焊 ， 重 新 补 





缩 到 V102 至 MST9U19 之 间 ， 经 过 仔细 查找 
焊 C557 干扰 消失 




















开机 电源 灯 闪 









































eh 亮 一 下 ， 不 能 开 
LC24FS66DC i 程序 存储 器 中 程序 错误 ， 重 新 升级 程序 即 可 
机 型 机 , 测量 电源 板 
各 输出 电压 正常 
es 车 断 开 插件 XS644 后 故障 排除 ， 则 故障 原因 为 感光 板 损坏 ， 应 急 维修 时 可 
LCSSFT68AC 声音 都 正常 ， 约 不 安装 此 板 
机 型 30min 后 无 伴音 6 
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4.2.3 GS、HS、IS 系列 LCD 液晶 彩电 速 修 与 技 改 方案 









































机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
GS/DS 系列 ， 该 机 所 用 电源 板 型 号 为 34006723 KIP +180116C1-01。 该 故障 原因 是 电源 板 
LC42GS82 、 背光 时 亮 时 暗 “| 上 插座 XS952 的 捕 針 太 短 。 因 XS952 的 1 脚 为 背光 亮度 调节 端 ， 此 脚 接 触 不 
LC42DS60 机 型 良 ， 必 然 会 引起 背光 亮度 变化 。 更 换 插座 或 加 胶 固 定 即 可 
热机 时 图 像 办 


GS/DS 系列 ， 
LC42GS82DC 、 
LC42DS60 机 型 


烁 。 闪烁 时 间 不 
定 , 且 背 光一 亮 
一 灭 ， 闪 烁 频率 


图 像 内 烁 时 测 得 PFC 电压 为 357V ( 偏 低 ) ，NF901 的 1 胸 

















车) 电压 为 2.5V (正常 时 只 有 PFC 电压 
































(PFC 电压 反馈 
压 才 为 2.5V ) ， 








为 380V 時 , 1 脚 电 











其 故障 原因 一 般 为 RF901 、RF902 、RF903 或 RF916 阻 值 变 小 ， 或 这 几 只 电阻 





























4 日吉 底 首 的 红 胶 漏电 ， 去 掉 这 些 红 胶 ， 吹 干 有 可 
很 高 
HS 系列 ， 冷 机 不 开机 在 电源 板 上 找到 贴 片 电容 C756， 并 联 一 只 2.2pF/16V 的 电容 
LC32HS62B 机 型 次 公 二 是 卢 电容 只 2.2p 容 
HS 系 列 , 


LC32HS62B 下 乡 
机 型 








LA42205 伴音 功放 块 内 部 损坏 ， 换 新 即 可 














机 “ 三 元 ", 
红色 待机 指示 灯 
亮 ,测量 +SV 正 






























































IS 系列 常 。 待 机 控制 脚 
本 py 。2iy 引 | 在 +SY 和 地 内 4700 电 胃 
3400667 ) 出 。 在 开机 瞬间 
有 +24V 和 +12V 
输出 ， 但 随即 下 
降 为 0V 
音量 还 未 开 到 到 
IS 系列 ， _ 半 机 志 就 出 解决 的 方法 是 在 扬声器 部 位 对 应 的 装饰 条 与 面 过 和 后 过 接触 部 分 之 间 均 加 
LED461S97N 机 型 A 贴 绒 纸 ， 以 防 机 壳 振动 
现 振 动 音 
接 AV 信号 时 
机 器 正常 ， 接 有 


IS 系列 ， 
LC421S86N 机 型 


4.3 海信 





线 电视 信号 时 ， 
用 户 家 里 的 漏电 
保护 开关 跳闸 











电源 板 上 二 极 管 MD28 正极 脚 与 旁边 的 螺钉 铁 柱 短路 ， 在 MD28 上 贴 上 绝 


缘 胶 并 尽 可 能 远离 螺钉 铁 柱 安装 即 可 





LCD 液晶 彩电 速 修 与 技 改 方案 








4.3.1 GM1S01 、FLI2300 、FLIS668 机 心 LCD 液晶 彩电 速 修 与 技 改 方案 

















机 心 /机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
若 HDTV1 或 VGA 信号 图 像 显示 异常 ， 则 检查 HDTV1 的 R441 ~ R443 ， 或 
- VCA 的 R363 、R365 、R368 、R371 、R375 、R376 、C334 、C375 、C376 、C343 ~ 
FLI8668 机 心 / 通电 开机 后 无 
C349 是 否 不 良 。 输 入 AV1/223 信和 号 观察 图 像 正 常 ， 输 入 TV 信和 号， 观察 医 
TLM4288P 机 型 图 像 征 否 、 输 三 总 に 图 像 ii 输 再 a 图 像 














异常 ， 检 查 高 频 头 工作 正常 ， 检 查 U601 外 围 元 器 件 未 见 异 常 ， 怀 疑 U601 本 














身 不 良 。 因 购 不 到 损坏 元 器 件 ， 更 换 整 块 电路 板 ， 故 障 排除 
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( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
检测 开关 电源 无 待机 5V 电压 输出 ， 检 查 开 关 电 源 熔 丝 完好 ， 检 测 电 源 板 无 
FLI8668 机 心 / 通电 后 不 能 开 | 12V 电压 输出 ， 检 查 DE501、DE501B 、5V 电路 相关 元 器 件 损坏 。 检 测 PFC 
TLM4288P 机 型 机 ， 指 示 灯 不 亮 | 输出 端 CE019 375V 正常 ， 检 测 24V 无 电压 输出 ， 检 查 NE003 、DE511 损坏 。 
更 换 全 部 损坏 元 器 件 后 ， 故 障 排除 
部 分 频道 无 彩 
FLI8668 机 心 / | 色 ， 进 行 微 调 ， 原因 是 无 彩色 的 频道 所 送 的 图 像 下 副 载波 幅度 很 低 ， 机 器 检测 不 到 ， 从 而 
TLM4729P 机 型 可 出 现 彩 色 , 但 | 启动 了 内 部 的 消 色 电路 。 对 于 这 种 特例 现象 ， 技 改 方案 是 强制 关 掉 消 色 功 能 
图 像 效 果 差 
此 故障 可 能 是 由 于 U302 损坏 ， 引 起 存储 器 U600 (24LC64) 数据 混乱 ， 造 
R668 MN 成 AV 无 图 像 。 开 机 发 现 AV 无 图 像 ， 屏 幕 上 出 现 异常 的 警示 符号 ， 怀疑 是 软 
ep AV/TV 无 信号 | 件 问题 。 试 代 换 U600 后 , AV 图 像 正常 ,但 TV 信号 不 正常 。 对 机 器 进行 升 
级 操作 后 ， 故 障 未 排除 。 查 阅 图 样 ， 发 现 AV、TV 经 U302 处 理 后 ， 进 入 BGC 
封装 的 主 世 片 ， 试 代 换 U302 (MAX4550) 后 ， 故 障 排除 
接 通 电源 后 ， 处 于 待机 状态 ，CPU 没有 发 出 开机 指令 。 对 N012 (GM1501) 的 供 
GM1501 + 开机 红色 指示 | 电 、 晶 振 、 复 位 进行 检测 ， 正常 更 换 晶 振 Z004 无效。 由 于 CPU 没有 运行 开机 
FLI2300 机 心 灯亮 ， 不 开机 指令 ,怀疑 CPU 程序 问题 ， 而 本 机 程序 存储 在 FLASH 芯片 N019 中 ， 试 将 FLASH 
芯片 取 下 ， 写 入 该 机 程序 后 装 回 试 机 ， 红 灯 变 为 蓝 灯 ， 故 障 排除 
全 无 图 像 、 无 伴 开机 的 同时 检测 + 12V 电压 不 正常 ， 检 测 DE004 阻 值 正常 ， 检 测 CE016 正 
FUp300 机 必 / 音 ,， 指 示 灯 亮 ,，| 常 ,检查 主板 DE004 呈 导 通 状态 ，DE004 负极 接 LEO1, 通过 LEO1 一 路 送 
TLM3237 机 型 且 机 内 发 出 异常 | NE001， 男 一 路 在 主板 背面 接 至 DE017 负极 。 检 测 DE017 不 良 。 更 换 DE017 
响声 后 ， 故 障 排除 
GMI1501 + 检测 电源 板 上 的 DES11 (FMB39M) 正常 , 检测 NE003 (STRW5667) 各 脚 
机 +24V 电 
FLI2300 机 心 / 压 逐 渐 加 大 电压 正常 ， 检查 NE502 (SE024) 及 NE004 (PC817) 无 问题 ， 最 后 发 现 
TLM3237 机 型 TE003 松动 虚 焊 ， 补 焊 后 故障 排除 
在 TV/AV、S-VIDEO 工作 状态 下 均 无 图 像 ， 但 在 VGA 、 高 清晰 度 信号 输入 
开机 后 ， 指 示 | 状态 下 图 像 基 本 正常 。 故 障 可 能 出 在 TV/AV 信和 号 处 理 电路 或 TV/AV 视频 亮 
GM1501 + 灯 可 以 上 人 亮 ， 液 | 色 解 码 及 A-D 转换 电路 。 开 机 ， 测 量 TV/AV 信号 处 理 与 A-D 转换 电路 IC006 
FL2300 机 心 / 晶 屏 上 无 图 像 ， | (VPC3230D) 的 由 LO14 和 1015 引 来 的 5V 与 3.3V 工作 电压 正常 。 测 量 


TLM3737 机 型 





显示 “无 效 模 





VPC3230D 时 钟 振荡 














电路 




















的 62 与 63 脚 上 的 3V 电压 只 有 0.5V 左右 , 


怀疑 振 


























































































































































































































式 ”字样 荡 晶 体 2002 不良 , 致 使 IC006 (VPC3230D) 的 工作 异常 。Z002 型 号 为 
JLAS20K ， 其 振 功 频率 为 20.25MHz, 用 同型 号 配 件 更 換 后 , 故障 排除 
GM1S01 + a 
FTP300 机 選 / 背光 灯亮 一 下 将 背光 驱动 A 板 上 的 电阻 K37 由 5. 1kO 改 为 7 ~8kQ 即 可 ， 也 可 把 R37 和 
就 保 所 或 MK 块 的 即 対地 短 或 把 电 年 
TLM3737 机 型 就 保护 R39 对 调 ， 或 MSC1691 集成 块 的 14 脚 对 地 短路 ， 或 把 电容 C85 短路 
遥控 入 营 :， 再 按 音 量 与 频道 此 | 二 而 
CM1s01 + 出 现 哺 叫 声 ， 先 按 融 控 器 上 的 菜单 键 ， 按 音量 与 频道 键 ， 选 择 菜 单 中 的 声音 平衡 选项 ， 
FLP300 机 心 / 在 标准 模式 下 万 依次 输入 0532 进入 工厂 模式 ， 在 工厂 状态 选择 OPTIONS 选项 ， 在 其 子 菜单 
TLM3777 0 重 中 选择 “PWM NORMAL” 一 项 ， 用 音量 键 将 其 值 调 为 100， 硬 关机 退出 工厂 
加 状态 ,再 次 开机 后 哺 叫 声 会 明显 减轻 
CM1S01 + 机 蓝 色 指 示 灯 亮 ， 这 说 明 CPU 电路 工作 正常 ， 但 液晶 屏 没有 发 光 。 再 测 
FL2300 机 心 / 机 “三 无 "，| 量 液晶 屏 的 +24V 供电 为 10V 且 很 不 稳定 ， 怀 疑 +24V 稳 压 电路 不 良 ， 试 代 
TLM3777P 机 型 | 但 指示 灯亮 换 NE502 (SE024) 后 开机 故障 依旧 。 测 量 其 周围 元 器 件 发 现 电容 CE513 
(22nF) 漏电 ， 更 换 CE513 后 ，+24V 电压 恢复 正常 ， 故 障 排除 
怀疑 故障 在 逻辑 板 电路 、LVDS 数据 连接 线 或 主板 电路 。 试 代 换 LVDS 数据 
GM1501 + 图 像 异 常 ， 有 有 连接 线 无 效 ， 然 后 代 换 主板 (RSAG7.820. 582) 后 故障 排除 。 检 修 重 点 集中 
FLI2300 机 心 / 蚁 线 和 干扰 在 D-A 转换 电路 和 逻辑 电路 之 间 的 线路 上 。 测 量 排 阻 RP009 ~ RP016， 未 发 
TLM3777P 机 型 現 昇 常 , 检查 DDR 存储 器 NO18 (K4D263238F-QCS0 ) ， 发 现 其 22 脚 (VD- 











DQ) +2.5V-DDR 供电 对 地 短路 ， 试 代 换 N018 后 电视 机 恢复 正常 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
CM1S01 + 部 分 彩电 出 现 进入 调整 模式 。 选 择 OPTIONS 选项 ， 又 在 子 菜单 中 选择 “PWM NORMAL” 
FLD300 机 心 / ut J 声 。 | 项 目 , 按 “音量 +/-” 键 将 数据 调整 为 “100”， 再 交流 关机 退出 维修 调整 
TLM3777 彩电 ”| 模式 ,再 次 开机 哺 叫 声明 显 变 小 
通过 软件 数据 调整 方法 3 : 按 遥 控 菜单 刍 音量 键 与 频道 键 ， 
NO 开机 一 段 时 间 I 
FLI2300 机 心 / 后 机 内 电源 出 现 将 光标 放 在 菜单 中 的 平衡 选项 上 ， 然 后 依次 按 膛 控 器 上 的 数字 键 0、5、3、2 
ne 0 - | 进入 工厂 菜单 ， 选 择 OPTIONS 选项 ， 在 子 菜单 中 选择 “PWMNORMAL” 项 
3 目 ， 然 后 按 音量 键 可 以 调节 ， 将 其 值 调 为 100 
光栅 、 图 像 、 ee oy pa 
i014 伴音 正常 ， 但 开 开机 测量 电源 板 供电 正常 ， 直 观 对 机 内 的 有 关 元 器 件 进行 检查 ， 未 发 现 有 
FLP300 机 fv | 机 一 段 时 间 后 。| 明显 的 异常 现象 。 佑 计 是 总 线 “PWMNORMAL” 项 目 数据 发 生 了 改变 引起 
pi 机 型 机 内 网 源 出 We 的 。 进 入 总 线 维修 调整 模式 ， 在 子 菜单 中 选择 “PWMNORMAL” 项 目 ,将 其 
和 a “| 数据 设置 为 “100” 后 ， 故 障 排除 
ep 测量 高 频 头 无 5V 供 申 , 测 N612 (L7805CV) 的 输入 端 有 8V 输入 ， 输 出 端 
Ti2900 お 2 屏幕 有 光栅 ，| 有 5V 输出 ， 怀 疑 电 路 板 断 线 ， 仔 细 观 察 电 路 板 ， 发 现 N612 输出 焊 点 发 黑 ， 
TLM3788P 机 型 但 无 信号 拆 下 N612, 发现 N612 输出 脚 焊 点 和 电路 板 之 间 已 经 断裂 ， 重 新 用 导线 连接 
和 断 点 ， 整 机 恢复 正常 
測量 申 源 板 上 的 SV、12V、24V 电压 均 正 常 ， 遥 控 器 开 / 关 机 控制 也 正常 ， 
判断 故障 出 在 主板 电路 或 逻辑 板 电路 。 测 量 LVDS 输出 端 上 的 1.2V 左右 电压 
GM1501 + 开机 后 ， 伴 音 | 正常 ， 测 量 稳 压 电路 IC020 ~ IC025 输出 的 各 路 电压 也 正常 。 测 量 XP007 的 1 
FLI2300 机 心 / 正常 ， 但 液晶 屏 | 脚 逻 辑 板 电路 的 12V 供电 电压 为 0V。 测 量 12V 供电 电路 IC026 (IRF7314) 5 
TLM3788P 机 型 上 无 图 像 脚 上 的 12V 电压 也 为 0V。 测 量 IC026 的 1 与 3 脚 上 的 12V 电压 基本 正常 ，2 
与 4 脚 上 的 0V 上升 为 12V， 测 量 VT008 基 极 上 的 0.7V 正常 ， 检 查 VT008 未 
损坏 ， 怀 疑 IC026 本 身 不 良 。 更 换 IC026 后 ， 故 障 排除 
检查 背光 灯 不 亮 ， 检 测 背 光 灯 PBAIS、BRI 控制 电压 正常 ， 检 测 背 光板 无 
SUR2 四 屏 ”有 伴音 24V 供电 ， 检 查 24V 电源 板 厚 膜 电路 N003 (STIR-X6769) 内 部 击 穿 损 坏 ， 检 
和 机 型 | 查 Noo3 外 部 相关 元 器 件 ， 发 现 CE027 、RE038 也 连带 损坏 。 更 换 损坏 元 器 件 
后 试 机 ， 故 障 排除 
GM1501 + ンー 、 要 本 
PB 子 画面 較 昇 测 N021 ~ N025 各 输出 电压 正常 ，RP004 、RP005 各 脚 対地 阻 値 正常 。NO10 
Lo 主 而 再 下 站 明显 连 焊 虚 焊 ， 更 换 晶 振 改 障 排除 
TLM4077 机 型 画面 正常 无 明显 连 焊 虚 焊 ， 更 换 晶 振 Z003 (JAS20K) 后 ， 故 障 排 除 
工作 一 段 时 间 在 故障 出 现时 ， 测 量 两 组 +5V 的 电源 、+12V 与 +14V 电源 均 正常 ,但 测 
GMI1501 + 后 - 上 量 +24V (高 压板 的 供电 ) 电压 为 0V。 测 量 由 STR-X6769 电源 控制 集成 电路 
FLI2300 机 心 / pe gt 如 | 组 成 的 +24V 开关 电源 电路 板 ， 对 该 电路 中 的 元 器 件 进行 检查 ， 结 果 发 现 
TLM4077 机 型 | RE036 的 电阻 值 变 大 ,为 0.39 左右 。 用 0.180Q/2W 的 线 绕 电 阻 更 换 后 ， 故 
指示 灯 一 直 点 亮 oe 
障 排除 
开机 测量 待机 电路 5V 电源 正常 ， 但 测量 CE505 两 端 12V 电压 在 0 ~12V 之 
间 跳 变 ， 开 关 变 压 器 TE003 发 出 “号 野 ”的 叫 声 。 测 量 PFC 输出 滤波 电容 
GM1501 + 无 图 像 、 无 伴 | CE031 两 端 电压 在 300 ~ 380V 之 间 跳 变 ， 说 明 电 源 控制 电路 ICOO1 (SMA- 
FLI2300 机 心 / 音 , 电源 指示 灯 | 1017) 处 于 间歇 振荡 状态 。 测 量 IC001 的 1 脚 上 的 23V 左右 的 工作 电压 只 有 
TLM4077 机 型 闪 亮 约 2V。 检 查 IC001 的 1 脚 外 部 供电 电路 RE029 、VDE007 、VDE006 未 见 异 常 ， 








仔细 查找 发 
固 后 ， 故 障 排除 








疯 变 压 器 TE003 与 二 极 管 VDE007 相连 接 的 引 











半 脱 焊 ， 将 该 脚 牢 
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( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
NO 上 开机 测量 SV 电 奈 正常， 测量 开关 电源 CE505 两 端 12V 电压 也 正常 ， 但 测 
FLI2300 机 心 / : 色 量 24V 背光 灯 电 源 输 昌 端 输出 的 电压 为 0V。 对 开关 变压器 TE003 二 次 整流 滤 
TLM4077 机 型 波 电 路 中 的 有 关 元 器 件 进行 在 路 检查 ， 发 现 整 流 二 极 管 VDE511 击 穿 。 用 型 
号 为 FME-230A 的 二 极 管 更 换 后 ， 故 障 排除 
GMI1501 + 有 时 不 启动 測量 背 光 灯 24V 供电 有 时 不 稳定 ， 测 量 STR-6769 电源 厚 膜 电 路 的 4 脚 启动 
FL2300 机 心 / 有 时 热机 或 有 时 供电 电压 在 10 ~16V 之 间 摆 动 几 次 后 ， 就 变 为 10V 左右 ， 低 于 正常 值 16 ~ 
TLM4237 、 冷 开机 有 声 无 图 ， 18V。 按照 下 列 技 改 方法 进行 改动 : 增加 吸收 回路 的 电容 ,使 总 容量 
TLM3237 、 指示 灯亮 6800p/2kV 左右 ， 部 分 机 型 实物 为 3300pF/2kV, +24V 的 输出 端 增加 一 个 
TLM3737 机 型 100 -2000/2W 的 电阻 
由 于 部 分 批 次 采用 LG 屏 背 光板 存在 问题 : 背光 板 保 护 电路 灵敏 ， 第 一 次 
开机 时 由 于 灯 管 较 冷 ， 反 馈 到 背 dh J 亮 、 
1 は 有 声 无 图 ， 各 项 工 中 压 正 常 的 现象 。 处 理 措施 : 
本 00 の 冷 开机 无 光栅 、 1. C20 由 560pF 更 换 为 10nF; 型 号 为 UMK1078103K (TAIYO) 
a 无 图 像 、 有 伴音 2. R50 由 10kQ 更 换 为 8.2kQ; 型 号 为 MCRO38201F (ROHM) 
3. C24 由 N. M 更 换 为 47nF; 型 号 为 EMK107BJ473K (TAIYO) 
4. C29 由 N. M 更 换 为 10nF; 型 号 为 UMK1078103K (TAIYO) 
5. R78 由 3kQ 更 换 为 6. 8kQ; 型 号 为 MCR036801F (ROHMO) 
1. 把 电阻 RE003 、RE004 、RE017 、REO18 改 为 同 阻 值 玻璃 釉 电 阻 
GMI1501 + 2. 改进 主板 去掉 L046， 增加 N026， 把 C339 更 改 为 片 式 电解 电容 ( 适 
FLI2300 机 心 / 展 爆 电源 板 上 | 于 TLM4077ZTLM4277) ， 增 加 R210 (47kO ) 
TLM4277 、 的 电解 电容 注 : 2005 年 7 月 5 日 后 生产 的 TLM4277 和 7 月 18 日 以 后 生产 的 TLM4077 
TLM4077 机 型 不 必 进 行 更改 。 对 于 7 月 份 生产 的 TLM4077 ， 由 于 主板 和 升级 程序 都 已 进行 
相应 更 改 ， 只 对 电源 板 的 4 个 电阻 进行 更 换 即 可 
GM1501 + 通电 开机 后 无 检查 伴音 板 供电 电压 正常 ， 检 查 功 率 放 大 电路 N603 (TDA7266B) 的 6 脚 
FLI2300 机 心 / 伴音 但 图像 | 待机 、7 脚 静音 控制 电压 正常 ， 检 查 N603 的 4、12 脚 音 频 输 入 电路 ， 发 现 
TLM4277 机 型 正常 C648 、C650 失 容 ， 更 换 后 故障 排除 
SS 观察 屏幕 无 海信 字符 显示 ， 但 背光 灯亮 。 检 测 液晶 屏 逻 辑 板 的 12V 供电 电 
FLI2300 机 心 / 通电 开机 后 无 | 压 正 常 ， 检 查 VD015 不 亮 ， 检 查 +SV 电压 偏 低 ， 检 测 NE551 (LM2576) 的 
TLM4277 机 型 图 像 1 脚 (输入 端 ) 12V 电压 正常 ， 其 2 脚 (输出 端 ) 电压 偏 低 ， 判 断 NE551 
(LM2576) 内 部 损坏 。 更 换 NE551 (LM2576) 后 ， 故 障 排除 
GM1501 + 接收 TV 信号 時 检查 高 频 头 电源 正常 ， 检 查 XP607 至 主板 的 通路 正常 ， 检 查 高 频 头 的 4、5 
FL2300 机 心 / 无 图 像 、 无 伴音 脚 总 线 电压 、 调 谐 电 压 均 正常 。 判 断 高 频 头 损坏 ， 更 换 高 频 头 后 试 机 ， 故 障 
TLM4277 机 型 、 排除 
Na 检查 信号 源 SOURCE 全 部 异常 ， 检 查 接 屏 连 线 XPO07 未 见 异 常 ， 检 查 芯 片 
300 NLL 收看 节 目 时 图 | NO18 引 脚 和 RPO09 ~ RP016 没有 虚 焊 现象 。 观 察 画 中 画图 像 彩色 良好 ， 检 查 
il HI 像 彩色 异常 N006 与 N015 外 围 元 器 件 ， 怀 疑 N015 外 接 晶体 与 电容 不 良 。 更 换 N015 后 ， 
故障 排除 
GMI1501 + 收看 节目 时 检查 静音 电路 未 处 于 静音 状态 。 检 查 功放 电路 N603 (TDA7266B) 的 3、13 
FLI2300 机 心 / 无 伴音 或 有 时 音 | 脚 电压 正常 ， 检查 N600 (MSP3400G) 的 11、12、65 、66 脚 5V 电压 有 异常 
TLM4277 机 型 量 小 怀疑 N600 (MSP3400G) 不 良 。 更 换 N600 后 ， 故 障 排除 








GM1501 + 
FLI2300 机 心 / 
TLM4277 机 型 











输入 VGA 信号 





检查 XP006 至 N004 之 间 无 元 器 件 损坏 ， 检 查 N003 与 N004 之 间 连 接 良 好 ， 
号 故障 依旧 ， 检 查 N003 (P15V330) 外 围 元 器 件 未 见 异 
N003 本 身 损坏 。 更 换 N003 后 ， 故 障 排 除 


常 ， 怀 疑 





GM1501 + 
FLI2300 机 心 / 
TLM4277 机 型 





按键 失灵 





检查 按键 
常 ， 检 查 主 
障 排 除 





板 上 的 各 按键 没有 漏电 短路 ， 检 查 各 按键 输出 引 
板 上 相关 电路 时 ， 发 现 电 容 C219 失效 ，R114 不 

















人 的 上 抽 皿 




















阻 正 


换 后 ， 故 























































































































































































































( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
从 分 量 端子 输入 高 清 信 号 完全 正 党 o 由 此 判断 主 芯片 NO12 (GM1501 ) 基 
GCM1501 + 字符 显示 正常 ，| 本 正常 。 再 接 上 视频 信号 ， 打 开 画 中 画 ， 发 现 小 画面 显示 正常 。 由 此 将 故障 
FLI2300 机 心 / 图 像 为 静止 的 | 范围 缩小 在 N006 (VPC3230D)、N015 (FLI2300)。 对 两 个 芯片 的 各 路 工作 
TLM4277 机 型 花屏 昌 压 进行 全 面 测量 ， 发 现 N006 的 29 脚 无 3.3V 供电 ,检查 外 围 电路 ， 发 现 多 
妆 电 感 L016 损坏 。 更 换 后 ， 故 障 排除 
从 色差 端子 输入 的 高 清 信号 首先 在 N004 内 部 与 读 卡 器 信号 进行 切换 后 ， 再 
GMI1501 + 送 入 N003 与 VGA 信号 进行 切换 ， 最 后 送 入 N012 进行 处 理 。 先 输入 VGA 信 
FLI2300 机 心 / 无 高 清 信号 显示 | 号 ， 显 示 正 常 ， 说 明 N003 基本 正常 。 对 N004 进行 检查 ， 测 5V 供电 正常 ，1 
TLM4277 机 型 脚 切换 控制 电压 有 高 低 电 平 变 化 ， 怀 疑 N003 内 部 性 能 不 良 。 更 换 后 开机 ， 高 
清 信号 恢复 正常 显示 
分 析 故 障 在 前 级 的 VPC3230D 绿色 分 量 信号 处 理 电 路 和 FLI2300 电路 。 根 
据 工 作 原 理 ，VPC3230D 输出 的 是 数字 YUV 信和 号， 而 FLI2300 输出 的 是 数字 


GM1501 + 
FLI2300 机 心 / 
TLM4277 机 型 


图 像 彩色 异常 








没有 绿色 ,黑白 





图 像 显 示 正 常 











RGB 信和 号， 判断 故障 在 FL12300 (N015) 电路 。 检 查 N015 的 工作 条件 基本 


正常 。 试 对 芯片 进行 补 焊 ， 故 障 依旧 。 对 外 围 数字 G 信号 输出 进行 
排 阻 RP028 、RP029 两 端 电阻 值 ， 发 现 部 





良 ， 更 换 后 故障 





排除 





分 阻 值 相差 较 大 ， 





检查 ， 测 











说 明 排 


阻 性 能 





GM1501 + 
FLI2300 机 心 / 
TLM4277 机 型 


交流 开机 后 近 


10min 出現 図像 


交流 开机 数字 板 RSAG7. 820. 501 上 的 
; 如 果 直 ; 
压 为 3.3V 正常 ， 
慢 上 升 ， 当 上 升 到 3V 





亮 ， 显 示 屏 出 现 
器 NO16 (24C32 


SDA 接近 0V， 且 慢 

















画面 











流 关 机 
































) 供电 电 























则 不 能 














JVD017 亮 , 近 10min 后 VD016 
机 。 故 障 时 测量 存储 
测量 6 脚 SCL 为 2V 左右 ,5 脚 
左右 时 机 器 开机 ， 测 量 N016 的 5 脚 































































































































































































































































































































































































对 地 阻 值 为 无 穷 大 ， 远 大 于 6 脚 SCL 对 地 阻 值 为 3. 5kQ9， 测 量 总 线 上 拉 电 阻 
R135 、R136 , R136 接 存储 器 一 端 虚 焊 。 补 焊 后 开机 正常 
NIS 检查 N006 (VPC3230) 的 供电 3.3V、5V 正常 ， 总 线 电 压 也 正常 ， 输 出 排 
RB300 和民 二 画面 无 图 像 阻 RPOO1 、RP002 的 输出 电压 都 是 1V 左右 。 测 量 NO15 (FL12300) 的 供电 
TTM4277 灿 仙 3.3V、1.8V 正常 ， 而 它 的 输出 排 阻 电压 只 有 0.2V, 说 明 故 障 在 N015 部 分 。 
检查 电路 板 背面 时 ， 发 现 L033 开路 ， 更 换 后 试 机 ， 故 障 排除 
空 载 测 量 5V-S 电源 电压 为 3.2V， 明 显 偏 低 ， 查 稳 压 反馈 回路 未 见 异常 ， 
、 更 换 滤波 电容 CES62 后 SV-S 电源 恢复 正常 。 将 CE565 的 正极 和 5V-S 短 接 , 
人， | 最 二 和 全 二 二 | 测量 开关 电源 输出 的 12V 电压 正常 ，24V 由 开机 时 的 24.2V 下 降 到 18Y 左 ， 
TLM4277 机 型 示 杂 误 测量 PFC 电压 为 375V 正常 ， 查 稳 压 反馈 区 路 及 限 流 电阻 并 没有 发 现 损坏 元 
器 件 。 怀 疑 STR-X6769 带 载 能 力 差 ， 换 电源 厚 膜 块 后 ，24V 恢复 正常 ， 故 障 
排除 
MORA 开机 后 液晶 屏 将 对 比 度 调整 到 最 小 ， 发 现 屏幕 上 的 图 像 基 本 正常 ， 说 明 故 障 出 在 逻辑 电 
e300 上 的 图 像 呈 “ 花 | 路 板 上 。 检 查 液晶 屏 的 供电 elie oe 均 基 本 正常 。 佑 计 是 液 
TLM4277 机 型 屏 ” 状 , 但 伴音 总 屏 存储 咒 数据 损坏 导致 屏 驱 动 异常 常 引 起 的 。 将 液晶 屏 存 储 器 清空 ， 写 人 完 
正常 整 的 数据 以 后 ， 接 通电 源 试 机 ， 图 像 恢复 正常 ， 故 障 排除 
GMI1501 + bd 
FL2300 机 心 / の 0 将 RI 由 47kO 改 为 220kQ 
TLM4277 机 型 UM 
观察 在 开机 后 短 时 间 内 有 光栅 、 字 符 显 示 ， 只 是 光栅 一 闪 即 逝 。 故 障 在 屏 
上 的 背光 灯 驱 动 电 路 上 。 开 机 瞬间 分 别 测量 背光 灯 A、B 板 与 背光 灯 的 连接 
Oi 处 〈 接 口 ) 电压 〈 黑 表笔 接地 ， 红 表 笔 接 于 背光 灯 的 连接 处 ) ， 发 现 短 时 间 
記 B9D62HiN 有 伴音 ， 无 光 | 内 均 有 釣 150V 电压 和 输 出， 然后 消失 ， 判 断 过 电 压 保护 引起 。 断 井 MSC1691 
TLM4777 机 型 栅 ， 无 图 像 背光 灯 驱 动 电路 的 过 电压 检测 输入 端 14 脚 外 接 R137 后 通电 试 机 ， 电 视 机 光 
栅 、 图 像 正常 ， 恢 复 R137 后 , 断 井 C180 故障 不 变 ， 当 断 开 C280 时 ， 电 视 机 
与 断 开 R137 时 的 现象 一 样 。 据 此 判定 该 机 故障 由 电容 C280 引起 ， 更 换 C280 

















后 ， 故 障 排除 
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( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
GM1S01 + 仔细 检查 NE003 (STR-X6769 ) 已 经 损坏 ，RE038 (100Q) 开路 、RE036 


FLI2300 机 心 / 
TLM4777 机 型 


指示 灯亮 ， 不 
开机 


(0.2209/2W) 烧毁 、NE004 (P817) 也 了 


恢复 正常 








二 穿 。 将 其 逐一 更 换 后 ， 开 机 














电视 机 








GM1501 + 
FLI2300 机 心 / 











冷 开 机 时 背光 闪 
一 下 就 保护 ， 琐 控 





适当 延长 背光 板 对 高 压 检测 的 时 间 ， 即 在 背光 






























































B 路 板 A 板 上 的 电容 C120 


















































47 天 ーー は 上 再 并 联 一 只 4.7LF/63V 的 电容 即 可 
TLM4777 机 由 及 声音 均 下 常 其 ル 3V 容 即 
GM1S01 + i 5 锁定 功能 启 云 NP a の 本 本 
FLI2300 机 / 並 小米 > 単 类 定 功能 家 动 ， 按 菜单 键 ， 待 屏幕 上 ! 1 现 亲 z 单 已 中 定 字样 
3 单 已 锁定 ， 不 五 时 ， 在 字符 未 消失 之 前 遥控 器 上 的 数字 键 “9” 即 可 解除 。 该 机 具 
站 分 TLM3777 、 月 按 遥控 


TLM4277 彩电 


改变 


英文 两 种 菜单 ， 应 注意 选择 





GM1501 机 心 / 
TLM2619 、TLM3018 
和 TLMXX77 系 列 


マク 
柳 思 

















出 现 显 示 异 常 、 
功能 异常 等 情况 





可 通过 清空 母 块 的 方法 试 一 下 ， 将 储存 在 24C32 中 的 部 分 信息 清除 。 再 由 
软件 自动 写 入 新 的 数据 。 可 刷新 的 数据 包括 白 平 衡 、 声 音 模式 、 图 像 模式 、 


待机 前 信号 等 








GM1501 机 心 / 
TLM2619 机 型 


开机 后 有 伴音 、 
无 图 像 





开机 检测 背光 板 的 供 
换 后 检测 24V 空 载 电 压 正 常 ， 接 上 负载 电压 来 回 














电 电 压 异 常 ， 拆 下 电源 板 检查 























电容 CE023 
跳 变 ， 检 查 NE003 (STR- 


已 失效 ， 更 





W5667) 良好 ， 检 查 24V 电源 外 接 光 耦合 器 、 稳 压 采 样 集成 电路 NE502 


(SE024) 良好 ， 人 怀疑 开关 变压器 损坏 。 更 换 
































同型 号 的 SPT4001SA 开关 变压器 更 换 ， 可 采用 SPT4001SM 





关 变 压 器 后 ， 故 障 排除 。 若 无 











关 变 压 器 替代 








GM1501 机 心 / 
TLM2637(4) 机 型 


遥控 不 灵 人 敏 


在 排除 遥控 器 本 身 故 障 、 软 件 版 本 号 与 整 机 不 一 致 等 影响 





因素 后 ， 如 果 仍 





然 存在 遥控 不 灵敏 问题 ， 则 问题 应 是 电视 机 处 于 节能 模式 ， 原 因 是 当 背 光驱 




















动 板 工作 于 节能 模式 时 ， 会 产生 强烈 的 辐射 ， 而 遥控 连接 线 恰巧 在 背光 驱动 





板 的 周围 ， 琐 控 信号 受到 较 强 干扰 ， 从 而 不 灵敏 。 
机 工作 于 节能 模式 有 直接 关系 ， 则 可 按 以 下 方法 进行 改进 : 





1. 进入 工厂 模式 
2. 按 遥 探 需 上 的 


3. 打开 “OPTION” 选 项 ,将 “PWM MODE1” 的 值 调 




















“节目 +/-” 键 选中 “OPTION” 一 项 
为 





DE2” 的 值 调 为 “3” 


1 





如 果 确 认 遥 控 不 灵敏 与 整 











, “PWM MO- 





GM1501 机 心 / 
TLM2637 机 型 














机 “ 三 元 ", 
蓝 色 指示 灯亮 


开机 检查 背光 灯 不 亮 ， 检 查 背 光 灯 24V 供电 正常 ， 背 光板 无 明显 短路 现象 ， 








怀疑 背光 灯 的 控制 


























(VCP3230D) 损坏 


线 时 开机 背光 灯亮 ， 接 上 介 
测量 伴音 板 RSAG7. 
电压 均 为 0V， 更 换 N606 开机 背 
， 更 换 后 开机 正常 





电路 异常 ， 代 换 数 字 板 RSAG7. 820. 655 ， 未 接 伴音 板 连接 
# 音 板 连 接线 背光 板 就 不 亮 ， 看 来 问题 在 伴音 板 上 。 








820. 384A 上 的 N606 (MSP3460G) 供电 电压 正常 ， 总 线 








光板 亮 ， 但 屏幕 出 现 模式 错误 ， 





怀疑 N6 





GM1501 机 心 / 
TLM2677 机 型 


四 に 


NF 。 
亮 ， 显 


错误 








沿 


背光 灯 
示 模 式 











申 源 供 申 正常, 唱 








2.39V, 査 唱 振 正常 , 更换 Ne 机 器 出 现 光志 
正常 ， 查 晶 
2.36V， 说 明 集成 电路 损坏 ， 更 换 后 出 现 介 


音 。 检 测 N8 供电 


N3 后 VGA 正常 


用 VGA、VCD 输入 无 信号 。 用 清空 母 片 乔 


振 两 端 电压 为 4.67V， 























| 级 无 效 。 先 查 N6 (VPC3230D ) 
正常 电压 是 63 脚 2.31V，62 脚 
， 搜 台 时 图 像 正常 但 机 器 无 伴 
发 两 端 电 压 为 0.19V, 正常 电压 是 2.31V、 
音 ， 但 还 是 无 VGA 信号 ， 试 更 换 











GM1501 机 心 / 
TLM3218 机 型 





开机 后 有 图 像 、 
无 伴音 





检查 声音 解码 和 功放 部 分 供电 正常 ， 检 查 声 音 解 码 芯片 A102 的 3 脚 有 波形 
输出 ， 检 测 N302 (CD4052) 有 波形 输出 ， 检 测 N303 (NJW1137 ) 无 波形 输 














出 ， 更 换 NJW1137 有 波形 输出 ， 检 查 功 放电 路 N301 (TDA7266B) 损坏 。 更 
换 N301 (TDA7266B) 后 ， 故 障 排除 

























































































































































































































































































( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
无 光栅 “无 图 通电 后 出 现 较 高 频率 高 哺 叫 声 ， 瞬 间 开 机 测 + 12V 电压 异常 ， 在 路 检测 
GM1501 机 心 / 像 无 伴 音 但 DE004 击 穿 ， 但 拆 下 检测 DE004 、CE016 完好 ， 仔 细 观 察 电路 板 DE004 负极 
TLM3237 液晶 指示 灯亮 “” ”| 连接 在 LE01， 通 过 LE01 一 路 送 NE001， 另 一 路 在 主板 背面 接 至 DE017 负极 。 
ノヽ グセ 4 
人 测 DEO17 导 通 击 穿 ， 更 换 DEO17 后 ， 故 障 排除 
GM1501 机 心 / 
冷 AG Mp ト 
TLM3277 ( 屏 型 | 、. NM 原因 是 冷 态 时 背光 灯 内 部 的 气体 电离 困难 。 将 逆 变 器 电路 上 的 电阻 R60 去 
2 有朋 表 』 一 
号 为 LC320W01- ”| 掉 即 可 
A6) 机 型 热机 后 开机 正常 
CM1S01 机 心 / 
TLM3277 、 TLM- 屏幕 右上 角 一 此 现象 为 菜单 锁定 功能 打开 所 致 (在 菜单 设置 中 进行 锁定 )。 按 “菜单 ” 
2619 、 TLM3288 、| 直 显 示 0SD 键 ， 屏 显 “0SD 已 锁定 ”， 在 字符 未 消失 前 按 住 数字 键 9 即 可 
TLM3277 等 机 型 
打开 机 器 后 ， 熔 丝 发 黑 ， 经 测 0S001 、QE002 击 穿 。QE001 、QE002 的 控制 
の 电阻 REO10 、REO08 断 路 , 正常 用 330。REO19 正常 时 测 〈 黑 表笔 接地 ) 为 
M1501 机 心 / 站 示 灯 不 亮 ， 本 、、 ー 6 
7 大 于 4kQ。 该 机 为 短路 ， 判 断 是 ME-1017 损坏 ， 全 部 换 新 后 开机 ， 测 CEO19 
人 ーー 上 为 300V， 说 明 PFC 电路 没 工 作 ， 再 查 RE012 (1000) 已 断路 ， 分 析 该 电 
阻 是 ME-1017 的 反馈 电阻 ， 换 新 后 机 器 正 常 。 测 CE019 上 电压 为 370V 
CMI1501 机 必 / 妇 看 节目 时 ， 检查 电源 板 的 电阻 RE039 烧 坏 ， 更换 后 故障 依旧 ， 检查 RE033 、REO34 、 
TLM3277 机 型 出 现 一 道内 光 ，| RE038 良好 ， 检 查 厚 膜 电路 NE003 (STR-W5667) 击 穿 。 更换 NE003 后 ， 故 
人 并 伴 有 “ 叭 ” 声 | 障 排除 
视图 像 正 党 AV1 电视 图 像 正常 ， 只 是 AV2 不 正常 ， 故 说 明 N6 (VPC3230D) 以 后 电路 
CMI1501 机 心 / ee 正常 ， 故 障 在 AV2 通道 ， 更 换 N6 故障 依旧 ， 判 断 可 能 是 软件 故障 ， 进 入 总 
TLM3277 机 型 图 像 发 绿 ， 线 清空 母 片 后 故障 排除 。 建 议 以 后 遇 到 有 一 路 信号 图 像 正 常 时 可 先 选 择 清 空 
母 片 ， 如 果 故 障 依旧 再 修 电 路 故障 
开机 测量 待机 电路 5V 供电 在 3V 左右 波动 ， 测 量 5V 电源 控制 电路 ( STR- 
A6351) 的 3 脚 上 20V 启动 电压 在 12V 左右 波动 ; 检查 STR-A6351 的 3 脚 供 电 
本 无 图 像 ， 无 伴 | 电路 限 流 电 阻 RE523 、 整 流 二 极 管 VDES23 、 滤 波 电容 CE524 均 正 常 ， 重 换 开 
音 , 电源 指示 灯 | 关 变 压 器 TE004 后 , SV 电压 恢复 正常 。 测 量 24V 电源 输出 端 电压 为 0V， 检 查 


TLM3277 机 型 








闪烁 


24V 电源 的 RE039 烧 断 ， 测 
的 REO39 与 IC003 后 , 通 





RE033 均 








内 




















量 开关 电源 















































电路 IC003 


有 测量 24V 波动 幅 


(STR-3667 ) 2 胸 








対地 短 路 。 


度 很 大 ， 检 查 发 现 REO34 与 
路 。 更 換 RE034 与 REO33 后 ，24V 电压 正常 稳定 ， 故 障 排除 





GM1501 机 心 / 
TLM3277 机 型 


雷雨 天 自动 关 
机 后 ， 再 开机 无 
反应 ,不 能 正常 
开机 




















口 
ノミ 


300V 左右 ,说 
查 ， 发 现 反馈 









































观 检 查 发 现 熔 丝 熔 断 且 发 上 
晶体 管 的 控制 电阻 RE010 、R 
坏 。 将 损坏 的 元 器 件 全 部 换 新 


电阻 REO12 也 开路 。 月 








压 上 升 为 370V 左右 ， 故 障 排除 


有 1000 


有 ， 检 查 晶 体 管 VTE001 、VTE002 击 穿 ， 这 两 




















E008 烧 断 ，RE019 短路 ，ME1017 集成 电路 损 
后 。 接 通 申 源 井 机 , 沿 
明 PFC 电路 没有 工作 。 又 对 ME1017 外 围 的 有 关 元 器 件 进 行 检 
电阻 换 上 后 试 机 ，CE019 上 的 电 


量 CE019 上 的 电压 为 














































































































开机 测量 待机 电路 使 用 的 5V 电压 正常 ， 测 量 背 光 灯 使 用 的 24V 电源 也 正 
无 图 像 ， 无 伴 常 。 测量 CE505 两 端的 小 信号 处 理 电 路 12V 电源 在 12 ~ 16.SV 之 间 波 动 ， 比 
GM1501 机 心 / 癌 ， 但 电源 指示 正常 值 偏 高 且 不 稳定 。 用 钵 子 将 光 耦 合 器 IC002 的 3 脚 与 4 脚 短 接 ， 使 12V 
TLM3277 机 型 灯 可 以 点 训 电源 处 于 弱 振 荡 状 态 ， 测 量 输出 电压 为 0OV， 由 此 判断 故障 出 在 开关 变压器 
> TE003 的 二 次 电路 的 反馈 部 分 。 怀 疑 IC501 (SE012) 不 良 。 更 换 IC501 后 试 
机 ， 故 障 排除 
死机 时 花屏 ， 按 键 、 遥 探 失灵 ， 原 因 是 主板 (RSAG7. 820. 2051) 上 主 芯 片 
eens | 的 1.0V 电压 不 稳定 ， 更 改 MSP1482 集成 块 的 5 脚 反馈 电压 即 可 ， 即 将 电阻 








R424 由 2kQ 改 为 8200， 使 DVI10 输出 


























电压 提高 到 1. 1V 
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4.3.2 MSTS、MST6 机 心 LCD 液晶 彩电 速 修 与 技 改 方案 






































































































































































































































机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
该 问题 是 由 于 当地 电网 电压 不 稳 所 致 ， 解 决 方法 如 下 : 将 电阻 R824 改 为 

MST、GS 机 心 图 像 抖 动 10001/4W, 申 容 C821 改 为 220nF/100V, 在 申 阻 R815 背面 焊 一 只 100nF/ 

250V 电容 (此 项 可 根据 实际 情况 增加 ) 

MSTS 机 心 / 开机 后 背光 亮 先 按 遥 控 器 上 的 菜单 键 ， 再 按 音量 与 频道 键 选择 菜单 中 的 声音 平衡 选项 ， 
TLM2633 (LG 屏 ) | 一 会 ルル 就 火 , 且 | 依次 输入 0532 进入 工厂 模式 ， 将 “EMI” 项 的 值 由 “4” 改 为 “0”; 把 背光 
机 型 机 内 发 出 异 响 驱动 A 板 上 电容 C20 、C29 的 容量 改 为 220nF 

\ 众 讨 さぶ 2 

MM NAND 示波器 观察 遥控 接收 电路 的 输出 波形 有 严重 的 干扰 脉冲 ， 用 手 挡住 接收 

TLM2633 机 型 入 上 Se 窗口 时 干扰 脉冲 消失 ， 观 察 外 部 环境 无 光源 干扰 ， 断 开 背 光 灯 供电 ， 观 察 干 
二 Ne 上 扰 脉 冲 完全 消失 。 更 换 铁 壳 屏蔽 型 遥控 接收 头 后 ， 故 障 排除 











接 通 电源 后 ， 测 电源 板 的 5V-M、12V、24V 等 电压 均 无 输出 ， 继 续 向 前 测 
待机 电源 5V-S 也 为 0V， 判 断 故 障 出 在 待机 开关 电源 电路 。 先 用 电阻 法 ， 测 
得 5V-S 输出 端 对 地 阻 值 正常 ， 测 得 开关 模块 ZE521 (STR-A6351) 各 引 脚 对 
不 开机 ， 灯 不 亮 | 地 阻 值 也 无 短路 现象 。 再 次 接 通电 源 ， 测 ZE521 各 引 脚 电压 ，7、8 脚 有 
300V， 而 3 脚 电压 为 0V， 该 脚 为 电源 模块 的 供电 脚 ， 正 常 应 为 15V 左右 。 对 
引 脚 外 部 电路 进行 检查 ， 发 现 RE524 已 开路 ， 此 电阻 为 ZES21 的 启动 电阻 ， 
用 一 只 150kQ 新 电阻 更 换 ， 开 机 故障 排除 









































MSTS 机 心 / 
TLM3201 彩电 



































































































































接 通 电源 后 ， 红 色 指 示 灯 为 亮 ， 继 电器 没有 吸 合 ， 说 明 待 机 电源 正常 ， 
CPU 没有 输出 开机 指令 。 测 量 微 处 理 器 U602 (PCA9555DB) 的 20 脚 待 机 控 
制 电 路 和 三 个 工作 条 件 正常 ， 由 于 CPU 没有 运行 开机 指令 ， 怀 疑 CPU 的 程序 
出 现 问题 。 本 机 的 程序 存储 在 FLASH 芯片 U606 (SST39VEO88 ) 中 ， 试 将 

MSTS 机 心 / 不 开机 ， 红 灯亮 FLASH 芯片 取 下 ， 用 写 和 人 仪 写 人 专用 程序 后 ， 重 新 装 回 机 器 。 试 开机 ， 红 灯 
TLM3201 彩电 1 变 为 蓝 灯 ， 程 序 正 常 运行 ， 故 障 排除 

在 实际 维修 中 ， 因 FLASH 芯片 内 部 程序 出 错 ， 导 致 不 开机 或 失控 的 故障 较 
多 ， 此 时 可 先 试 着 对 FLASH 芯片 进行 程序 的 重新 写 信 ， 如 遇 写 人 失败， 则 需 
更 换 FLASH 芯片 。 注 意 ， 新 更 换 的 FLASH 芯片 要 写 人 指定 机 型 的 程序 后 ， 
方 可 正常 使 











































































































接 通 电源 后 ， 指 示 灯 点 亮 ， 继 电器 吸 合 ， 说 明 待 机 电源 工作 正常 ， 测 主 电 
源 各 输出 电压 ， 发 现 24V 电压 无 输出 。24V 为 背光 灯 电 源 ， 由 背光 灯 开 关 电 
MSTS 机 心 / 不 开机 ， 划 灯亮 源 来 提供 ， 该 电源 主要 由 电源 模块 NE003 (STR. W5667) 、 开 关 变 压 顺 TE003 
TLM3201 彩电 等 构成 。 测 得 NE003 各 脚 对 地 阻 值 明显 偏 小 ， 判 断 NE003 已 击 穿 损坏 。 对 外 
围 元 器 件 进行 检查 ， 发 现 其 3 脚 外 接 的 限 流 反馈 电阻 RE039 已 开路 。 更 换 上 
述 坏 件 后 ， 开 机 24V 输出 正常 ， 整 机 故障 排除 









































kc 















































检查 屏 的 工作 条 件 ， 由 于 背光 灯 已 点 亮 ， 判 断背 光驱 动 电路 基本 正常 。 再 
对 逮 辑 板 电路 进行 检查 ， 发 现 无 12V 供电 。 该 电压 是 从 电源 电路 输出 ， 经 
恨 屏 ， 和 背光 灯亮 | U107 (IRF7314) 控制 后 ， 送 到 逻辑 板 。 测 U107 的 12V 输入 电压 正常 ， 而 测 
U107 各 脚 阻 值 时 ， 发 现 明显 异常 ， 判 断 U107 已 损坏 。 更 换 后 开机 测 12V 电 
压 从 U107 输出 ， 图 像 显示 正 常 
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已 













































































接 通 电源 后 ， 继 电器 正常 吸 合 ， 随 后 出 现 伴音 ， 但 屏幕 一 直 为 黑屏 ， 观 察 背 
光 灯 没有 点 亮 。 首 先 检查 背光 灯 供 电 ， 测 电源 电路 24V 输出 正常 。 背 光 灯 要 点 














亮 ， 除 了 24V 供电 外 ， 还 有 两 个 重要 信和 号， 分 别 是 背光 源 开 关 信 和 号 (BKLON ) 
和 背光 亮度 控制 电 平 (BRJT) 。 测 得 XP103 的 1 脚 BRIT 电 平 为 3V， 而 3 脚 
BKLON 信号 为 0V， 正 常 应 为 3.3V， 说 明 背 光源 开关 信和 号 为 待机 电 平 。 该 控制 
信号 由 U602 (PCA9555DB) 的 7 脚 来 提供 ， 测 该 脚 电 压 为 高 电 平 ， 正 常 应 为 
0V。 测 U602 供电 电压 正常 ， 检 查 外 围 电路 也 未 见 异 常 ， 怀 疑 U602 内 部 性 能 不 
良 ， 更 换 后 开机 ， 测 得 3 脚 电压 降 为 0V， 背 光 灯 点 亮 ， 故 障 排 除 








MSTS 机 心 / 
TLM3201 彩电 








































































































( 续 ) 
机 心 /机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
六 | 加 部 的 路 部 分 基 
开机 后 ,海信 判断 U603 (VTC49X3R) 内 部 的 CPU 电路 部 分 及 U200 ( MST5151A) 基本 


MSTS 机 心 / 
TLM3201 彩电 


LOGO 可以 正常 
显示 ， 接 着 变 为 
无 噪 波 ， 呈 灰 屏 
状 ， 但 字符 正常 











正常 ， 故 障 应 该 出 在 信号 处 理 电路 中 。 对 U603 的 工作 电压 进行 测量 ， 发 现 





SV 供电 为 0V， 检 查 5V 电压 稳 压 器 U108 输入 端 只 有 3V 























左右 ， 正 常 应 为 8V。 








继续 向 前 查 ， 测 得 三 端 稳 压 器 U106 (17808)， 输 入 端 12V 电压 正常 ， 而 输出 








端 电压 很 低 ， 怀 疑 U106 性 能 不 良 。 更 换 后 ， 测 得 U106 输出 














电压 恢复 为 8V, 
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图 像 在 水 平方 
向上 晃 効 , 字 符 
正常 




















光栅 同时 恢复 正常 
依次 从 VGA 端口 、 高 清 端子 输入 信号 ， 图 像 完全 正常 ， 由 此 确定 U200 
(MSTS1S1A) 工作 正常 ， 再 从 AV 端子 输入 信和 号， 图 像 也 正常 ， 将 故障 范围 




















缩小 至 高 频 接收 及 U603 (VCT49X3R) 内 部 的 中 频 处 理 





电路 。 


测 高 频 头 U600 




















及 外 围 电路 未 发 现 异常 。 青 检查 U603 与 中 放 相 关 引 脚 的 




















外 围 电路 ， 也 未 发 现 








异常 。 试 对 元 器 件 进行 代 换 ， 先 更 换 高 频 头 U600， 故 障 现象 无 改变 ， 再 试 更 


换 U603 ， 开 机 后 图 像 恢复 正常 
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开机 后 观察 图 
像 、 伴 音 均 正常 ， 
但 小 灯 不 亮 ， 同 











由 于 小 灯 点 亮 是 受 CPU 指令 控制 的 ， 且 遥控 
(VCT49X3R) ， 逐 一 对 CPU 电路 的 工作 条 件 进行 检查 。 


信号 也 送 到 U603 
测 U603 、U602 供 








电压 、 总 线 电 压 均 正常 ， 测 U603 的 82 脚 遥 控 输 入 脚 电 及 
应 在 5V 堪 右 , 対 タ 
内 需要 3V 供电 ， 如 果 无 此 电压 ， 即 会 导致 此 现象 的 出 现 
















































































E 只 有 1V 左右 ， 正 常 





围 电路 进行 检查 ， 未 发 现 异 常 。 分 析 点 亮 小 灯 及 遥控 电路 





。 取 下 前 控 板 ， 测 前 






























































时 遥控 失灵 控 板 上 SV-S 输入 电压 为 0V， 顺 电路 进行 检查 ， 测 主板 上 插 排 XP1102 的 5 脚 
也 无 5SV， 继 续 向 前 ， 测 电感 L102 一 端 有 5V， 而 另 一 端 则 没有 ， 判 断 L102 已 
开路 ， 更 换 后 故障 排除 
试 从 AV 端子 输入 信号 ， 仍 无 伴音 ， 说 明 伴 音 解 调 电 路 应 无 问题 ; 再 试 从 
AV 端子 输出 音频 信号 ， 外 接 设 备 有 伴音 输出 ， 由 此 判断 U603 (VCT49X3R ) 
MSTS 机 心 / 有 图 像 ， 无 伴音 工作 正常 ， 故 障 范围 锁定 在 伴音 功放 电路 。 测 伴音 功放 电路 U800 


TLM3201 彩电 











(TPA3008D2) 的 1 胸 














(静音 控制 脚 ) 电压 为 4.3V， 正常， 测 供 电 电压 为 


15SV， 而 伴音 输出 脚 电压 几乎 为 0V， 正 常 应 在 7.5yV 左右 ， 怀 疑 U800 内 部 性 








能 不 良 ， 更 换 后 伴音 恢复 正常 
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AV 端子 输入 信 
号 , 图 像 伴音 均 
正常 ; 改 为 TV 
接收 ， 无 信号 








检查 高 频 头 的 工作 条 件 ， 测 总 线 电 压 和 5V 供电 均 正常 ， 而 BT 端 则 无 33V 














调谐 电压 。33V 是 通过 升 压 电路 对 12V 进行 升 压 得 到 的 。 升 压 电 路 主要 由 
Q101 、D102 及 储 能 电感 L105 等 构成 ， 对 上 述 元 器 件 进行 检查 ， 发 现 D102 已 





























开路 ,更 换 后 ， 测 D102 负 端 电压 升 为 33V。 重 新 搜 台 后 





























， 机 器 恢复 正常 














对 U603 (VCT49X3R) 的 工作 条 件 进 行 检查 ， 测 供电 




















、 总 线 、 唱 振 电 压 : 





本 正常 ， 怀 疑 程序 出 现 问题 ， 通 过 升级 接口 对 FLASH 芯片 进行 程序 升级 ， 故 


障 依旧 。 分 析 其 他 存储 器 中 的 数据 也 会 对 程序 运行 有 一 定 的 影响 ， 特 别 是 










































































开机 图 像 伴音 | 户 数据 存储 器 U604 (24LC64) ， 试 进行 更 换 ， 开 机 后 字符 显示 恢复 正常 ， 故 

MSTS 机 心 / 均 正常 ， 只 是 字 | 障 排除 
TLM3201 彩电 ， 符 显示 错乱 ,但 在 本 机 型 的 维修 中 ， 遇 到 因 U604 内 部 数据 错误 而 导致 的 故障 机 较 多 ， 主 要 
遥控 正常 故障 表现 为 无 图 像 、 无 彩色 、 不 搜 台 、 无 伴音 、 不 遥控 等 。 由 于 在 工厂 菜单 
中 设计 了 清空 母 块 的 功能 ， 所 以 在 维修 中 可 进入 总 线 执行 清空 母 块 操 作 ， 多 
数 情况 下 ， 故 障 可 以 排除 。 当 然 如 果 出 现 不 遥控 、 无 字符 等 现象 ， 只 有 更 换 

U604 了 
开机 观察 背光 亮 。 检 查 L110 未 损坏 ， 检 测 R703 、R706 阻 值 正 常 ， 检 查 
MSTS 机 心 / 通电 开机 后 有 | U106 (MC7808)、U211 (P15V330)、U603 ( VCT49X3R ) 、U604 (24LC64) 
TLM3201 机 型 伴 音 、 元 図像 良好 ， 检 查 2600 损坏 。 更 换 后 ， 故 障 排除 。 该 机 因 U106 、Z600 损坏 而 引起 

此 类 故障 较 常 见 

MSTS 机 心 / 开机 收看 节目 检查 RP605 、RP606 、U200 良好 ， 检 查 U603 、RP209 、RP214 时 ， 发 现 


TLM3201 机 型 








时 花屏 











U603 虚 焊 ， 补 焊 后 故障 排除 





174 














( 续 ) 
机 心 /机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
、 检查 NE003、U600、U604 良好 , 检查 NE001、RE012 ~ RE014、RE026、 
MSTS 机 心 / 0 i 
TLM3201 机 型 开机 “三 无 QE001 、QE002 、VE001 、REO08 、RE010。 发 现 NE001 、REO10 损坏 ， 更 换 
这 后 ， 故 障 排除 
人 1 | 9 遥控 输入 信和 号 电压 为 2. t 于 正常 
雪花 正常 但 检查 XP1102 的 1 脚 (IR) 的 遥控 输入 信号 电压 为 2.5V 左右 ， 低 于 正常 值 


MSTS 机 心 / 
TLM3201 机 型 


作用 














4.5V 左右 。 测 量 工 作 电压 只 有 2.5V, 
发 现 L102 已 经 烧毁 ， 这 应 是 造成 整 机 
失常 的 原因 。 更 换 L102 后 ， 故 障 排除 








检查 XP1102 的 5 脚 VCCSV 供电 电路 ， 
CPU (VCT4983) 工作 不 正常 、 遥 控 器 





MSTS 机 心 / 




















该 机 使 











TEDE9-2A9A 型 高 频 头 ， 其 工作 条 件 是 6、7 脚 的 供电 5V, 4、5 








靶 的 SCL、SDA 总 线 控制 、9 脚 调谐 电压 33V 等 正常 ， 检 查 发 现 没 有 33V 的 

































































NM TV 捜 台 元 信号 | 调谐 电压 ， 造 成 高 频 头 工作 失常 。337V 的 调谐 电压 是 由 Q101、D102 、C109 
于 等 组 成 的 12V 升 压 电路 提供 的 ， 测量 Q101 上 的 电压 ， 发 现 集 电极 没有 12V 
电压 ， 检 查 L105 已 经 开路 ， 更 换 故 障 排除 
开机 蓝屏 ， 屏 


MSTS 机 心 / 
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幕 中 间 有 灰色 长 
方形 条 内 显示 
乱码 

















块 ， 发 现 清 空 后 机 器 并 未 


























开机 时 能 显示 海信 字符 ， 然 后 出 现 上 述 现象 。 试 用 遥控 器 进入 总 线 清空 母 
动 关机 ， 于 是 检查 各 部 分 供电 ， 未 见 异 常 。 怀 疑 











存储 器 有 故障 。 拆 下 换 新 后 试 机 一 切 正常 























黑屏 、 背 光 灯 亮 ， 由 此 分 析 解 码 板 或 逻辑 板 工 作 异 常 。 对 解码 各 路 供电 电 





























MSTS 机 心 / 有 时 不 开机 ，| 压 进 行 检查 。 检 查 发 现 主 12V 电压 为 9V， 明 显 偏 低 ， 断 开 12V 的 负载 ， 试 机 

TLM3201 机 型 或 开机 后 花屏 仍然 为 9V。 说 明 为 电源 故障 ， 取 下 电源 检查 发 现 NE501 (SEO12N) 损坏 ， 
更 换 后 故障 排除 

电压 ， 除 24V 降低 至 15V 外 ， 其 余 各 路 电压 均 正常 。 拨 


MSTS 机 心 / 
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无 图 像 ， 有 伴音 








通电 测量 各 路 输出 
下 背光 电源 的 两 组 插头 ，24V 
CE019 电压 为 380V 且 很 稳定 ， 
障 范围 就 缩小 到 24V 








电压 还 





















































说 明 PFC (功率 因数 校正 ) 电路 正常 ， 
电压 产生 电路 部 分 。 检 测 阻 容 元 件 和 二 极 管 均 正常 ， 试 














是 偏 低 ， 且 在 15 ~ 18V 之 间 波 动 。 测 
这 样 故 

















代 换 NE003 (STR-W5667) 、NE004 (PC817B) 和 NE502 (SEO24N) 均 无 效 ， 





TE003 (电源 开关 变压器 ) 有 些 松动 ， 





换 后 开机 故障 排除 





MSTS 机 心 / 
TLM3201 机 型 


开机 后 指示 灯 
点 亮 ， 液晶 屏 上 
刚 显示 出 图 像 就 


四 民 | SW で た 
呈 黑 屏 状 ， 伴 音 
































开机 瞬间 显示 屏 亮 一 下 就 熄灭 ， 且 伴音 、 遥 控 和 面 





板 键 控 均 正常 ， 多 为 背 














光 灯 保护 电路 动作 引起 的 。 用 红 表 笔 搭 接连 接 器 CN801 ~ CN806 外 表皮 ， 通 
过 电磁 感应 测量 交流 输出 电压 ， 在 开机 后 的 几 秒 钟 内 有 220 ~280V 的 感应 电 
压 ， 数 秒 钟 后 电压 消失 ， 灯 管 炸 灭 。 测 量 LX1688CPW 驱动 控制 电路 的 15 脚 



































过 电压 检测 端 ， 在 开机 有 瞬间 进入 保护 衣 








和 有 高 电 平 ， 过 电压 保护 电路 启动 引起 





的 。 导 致 过 电压 保护 一 是 灯 管 开路 失效 ， 高 压 电 路 负载 减轻 ， 输 出 电压 升 高 ; 

































































































































































工作 下 正 常 | 二 是 过 电压 检测 电路 元 器 件 变质 。 本 着 先 易 后 难 的 原则 ， 先 逐个 更 换 灯 管 斌 
验 ， 当 更 换 到 第 2 根 灯 管 后 ， 开 机 不 再 发 生 保护 ， 故 障 排除 
测量 主 电 路 板 上 IC109 输出 的 3.3V 电压 和 IC105 输出 的 1.8V 电压 正常 ， 
红色 指示 灯 可 其 他 稳 压 器 输出 的 电压 均 较 低 。 将 主板 插件 XP100 的 5 脚 与 4 脚 短 接 强制 
MSTS 机 心 / 以 点 亮 ， 但 不 能 机 ， 稳 压 器 各 路 输出 端 电压 均 恢 复 正 常 。 测 量 IC604 的 5 脚 (SCL) 、6 脚 
TLM3201 机 型 开机 工作 ー (SDA) 电压 均 为 3.3V， 正 常 时 为 轻微 波动 的 3. 1V， 人 怀疑 总 线 未 工作 。 拆 下 
存储 器 IC606， 测 量 16 脚 电阻 值 为 无 限 大 ， 检 查 16 脚 外 围 过 孔 有 断裂 处 。 
细 导 线 将 过 孔 断 裂 处 焊接 连通 后 ， 图 像 与 声音 恢复 正常 ， 故 障 排除 
开机 测量 电源 电路 板 上 的 5V-M、12V、24V 输出 端 上 的 电压 均 为 0V。 测 量 
无 光栅 、 无 图 待机 电路 5V-S 电源 电压 也 为 0V。 判 断 故 障 在 由 开关 电源 模块 IC521 (STR- 
MSTS 机 心 / 像 无 伴 关 生 A6351) 为 核心 构成 的 待机 电源 电路 上 。 测 量 IC521 的 各 引 脚 电压 ， 其 7 脚 与 
TLM3201 机 型 源 指示 灯 不 训 8 脚 上 的 约 305V 电压 正常 ,但 3 脚 上 釣 16V 的 工作 电压 为 0V， 看 来 这 就 是 














问题 的 所 在 。 
动 电阻 RE524 开路 。 





























150kQ 




















对 与 1C521 的 3 脚 工 作 电压 有 关 的 电路 进行 检查 ， 结 果 发 现 启 
电阻 更 换 后 ， 故 障 排除 
















































































































































































































































































( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
开机 ， 测 量 IC602 (PCA9555DB) 电路 20 脚 输出 始终 为 待机 时 的 高 电 平 ， 
无 光栅 、 无 图 | 正常 开机 时 为 低 电 平 ， 判 断 (VCT49X3R) 微 处 理 器 (CPU) 控制 系统 电路 
MSTS 机 心 / 像 、 无 伴音 ， 但 | 没有 进入 工作 状态 。 测 量 CPU 控制 系统 SV、3.3V 电压 正常 ， 检 查 复 位 电路 
TLM3201 机 型 红色 电源 指示 灯 | 与 时 钟 振荡 电路 及 总 线 电压 也 正常 。 怀 疑 CPU 的 工作 程序 可 能 有 故障 。 将 程 
可 以 点 亮 序 存储 器 集成 电路 IC606 (SST39VF088) 拆 下 来 ， 用 写 人 仪器 写 和 专用 程序 
以 后 ， 再 将 其 装 回 原 处 ， 接 通电 源 试 机 ， 电 视 机 工作 恢复 正常 ， 故 障 排除 
测量 逆 变 器 的 24V 工作 电压 正常 ， 但 测量 LX1688CPW 的 23 脚 上 的 电压 为 
0V， 正 常 时 应 有 5.5V 电压 。 说 明 问题 在 背光 灯 开 关 控 制 电路 ， 该 电路 由 信 
MSTS 科 心 / 显示 屏 黑 屏 ，| 号 板 上 的 微 处 理 器 的 PCA9555DB 1O 扩展 集成 电路 的 7 脚 与 VT104， 背 光 灯 
TLM3201 机 型 但 伴音 正常 ， 指 | 升 压板 上 的 VT7 、VT8 、VT9 等 组 成 。 测 量 PCA9555DB 的 7 脚 为 正常 时 的 低 
下 示 灯 也 能 点 亮 平 , 测量 VT7 基 极 有 ON/OFF 的 高 电 平 电压 ， 但 测量 VT9 的 集 电极 上 的 电 
压 为 0V， 正 常 时 应 有 约 6V 的 电压 。 对 VT9 集 电极 与 24V 之 间 的 两 只 限 流 降 
压 电 阻 进行 检查 ， 发 现 R49 开路 。 用 6809 电阻 更 换 后 ， 故 障 排除 
寺 主 电源 输出 端的 各 组 电压 进行 测量 ， 结 果 发 现 4 供电 电压 关 
无 光栅 ， 无 图 开机 对 主 电源 输出 端的 各 组 电压 进行 测量 ， 发 现 +24V 的 供电 电压 为 


MSTS 机 心 / 
TLM3201 机 型 





像 、 无 伴音 ， 但 
蓝 色 指 示 灯 可 以 
点 党 





0V。+24V 为 背光 灯 电 源 ， 该 电路 主要 由 集成 电路 IC003 (STR-W5667) 为 
核心 构成 。 在 断 电 的 情况 下 ， 电 阻 测量 发 现 IC003 击 穿 损 坏 ， 其 3 脚 外 接 的 
电阻 REO39 脱 焊 。 焊 牢 RE039， 更 换 STR-W5667 后 ， 接 通电 源 试 机 ， 故 障 
排除 










































































VGA、PC 输入 











该 系列 机 器 有 多 路 的 音频 信号 输入 。 是 由 U501 (74HC4052DBZTP) 完成 
TV、AV、HDTV、VGA、USB 读 卡 器 的 伴音 切换 ， 问 题 应 该 出 现在 U501 




































































MSTS 机 心 / 图 像 正 常 ， 无 伴 | (74HC4052DB/TP) 以 前 的 电路 ，VGA 伴音 是 由 音频 输入 端口 3 输入 的 ， 利 
TLM3266 机 型 音 , 其他 信号 伴 | 用 信和 号 输入 法 将 信号 注入 C264 和 C265 的 负极 ， 伴 音 输入 正常 ， 在 R201 和 
音 输 入 均 正 常 R202 输入 时 没有 伴音 ， 断 电 后 测量 R201 和 R202 开路 。 更 换 R201 (470) 

和 R202 (470) 后 ， 伴 音 恢 复 正 常 
故障 原因 是 部 分 该 型 机 漏 装 了 片 式 磁 珠 195， 导 致 PCMCIA 大 卡 无 供电 电 

压 ， 从 而 无 法 识别 PCMCIA 大 卡 

若 整 机 外 包装 箱 出 厂 日 期 为 2010 年 9 月 8 日 ~2010 年 9 月 20 日 , 则 需 进 
ーー ナ ゃ 整 思う 豆 !』 、 .En 由 [Sg 和 由 ~、 才 
部 分 机 器 无 法 识 步 确 认 整 机 机 号 ， 若 机 号 在 下 述 号 段 内 ， 则 需要 进行 以 下 技 改 ， 和 否则 不 需 


MST6198ZX 机 
心 /LED46K16P 
机 型 


別 PCMCIA 大 卡 ， 
则 DVB-C (数字 
卫星 接收 机 ) 有 
线 大 卡 功 能 无 法 
使 用 





要 技 改 

1TE4604PCNOBO1PS8130001 ~ 0500 

1TE4604PCNOBO1PSC170001 -0900 

1TE4604PCNOBO1PS9130001 ~ 0200 

1TE4604PCNOBO1PSG120001 -0500 

1TE4604PCNOBO1PSA170001 ~ 1000 

1TE4604PCNOBO1PS1160001 -03000 

拆 下 主板 。 在 主板 背面 位 号 为 L95 处 增加 片 式 磁 珠 STBH2012-151PT/TP/ 
ROH (SAP 编码 为 1038103) 




















MST6M48RHS 
机 心 /LED24K16P 
机 型 





遥控 不 灵 人 敏 





该 机 遥控 不 灵敏 是 由 导 光 柱 (RSAG8. 640.108/ROH) 一 致 性 不 良 所 致 。 将 
遥控 不 灵敏 故障 机 的 导 光 柱 拆 下 ， 更 换 为 龙口 云龙 生产 的 同型 号 的 导 光 柱 
(SAP 编码 为 1069772 ) 

该 导 光 柱 还 用 于 海信 LED19K16 (方案 : MT8223LFMU) 和 LED26K16 (方 
案 : MST6M48RK-IS) 等 型 液晶 彩电 。 对 于 2010 年 8 月 2 日 前 生产 的 机 器 ， 
若 出 现 遥 挖 不 灵敏 问题 ， 如 确认 为 导 光 柱 问题 。 可 按 上 述 方案 解决 





























176 




































































































































































( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
测试 主板 各 路 供电 ， 发 现 主 芯 片 N39 ( MST6M68DQ) 的 1.26V 供电 电压 不 
扬声器 不 定时 | 稳定 ， 纹 波 较 大 。 分 析 认 为 是 供电 滤波 不 良 ， 纹 波 系数 过 大 导致 了 主 芯 片 
no | 发 出 时 断 时 续 的 | Na9 工作 异常 所 到 
机 型 “ 哪 哪 ” 声 或 解決 方 法 : 将 主板 上 主 芯 片 N39 (MST6M68DQ) 的 内 核 供电 N54 输出 端 处 
较 响 的 爆破 声 的 滤波 电容 C821 由 原来 的 470pF/25V 更 改 为 1000pF/25V 
适用 机 型 : 适用 于 TLM40V68PK 系列 采用 RSAG7. 820. 1859 主板 的 机 型 
由 于 WT6702F 单片机 的 生产 厂家 为 适应 多 种 应 用 场合 。 兼 容 了 较 多 类 型 码 
、 制 的 遥控 码 信号 ， 使 得 WT6702F 单片机 应 用 范围 广 而 抗 干扰 性 能 降低 所 致 
MST6M68F / 关 灯 、 Ee ー 
ND 8 用 た 0 解决 方案 : 使 用 更 新 程序 后 的 小 CPU ( WT6702F 单片机 ) 进行 更 换 。 更 新 
TRYERBK 等 ee 由 再 2 程序 后 的 WT6702F 单片机 芯片 仅 识别 海信 遥控 编码 方式 信号 ， 以 此 来 提高 
NII WT6702F 单片机 的 抗 干扰 性 能 。 新 CPU 版本 依 息 如 下 : 


机 型 





自动 开机 














1. 程序 版 本 : LED55T18GPC009 
2. 文件 名 : WTF6702-HisenseMstarPK-Fwox0D-0x6A23. hex 











大 | 








是 防 静 











故障 原 



































电 作 用 的 压 敏 电阻 失效 ， 正 常情 况 下 奈 敏 

















电阻 的 阻 值 为 兆 











































































































| 欧 级 ， 实 测 故 障 机 型 变 为 几 千 欧 到 十 几 千 欧 ， 将 信号 传输 通道 电压 拉 低 。 解 
按键 失灵 , 不 | 、 
MST6M68FQ 机 定时 出 现 菜单 决 方法 是 : 
心 /TLM40V68PK | 入 机 后 遥控 不 开 1. 使 用 轻 触 按键 的 机 型 ， 如 TLM40V68PK 、TLM42V68PKA 等 机 型 ， 可 去 
等 机 型 | et 掉 位 号 Z40 、Z44 、Z30 、Z15 、Z19 的 元 器 件 ， 并 将 电阻 R382 改 为 1kQ 
2. 使 用 机 械 按键 的 机 型 ， 如 TLM42V68PK、TLM42V67PK 等 机 型 ， 去 掉 
Z40 、 244 、230 、 Z15 、Z19 的 元 器 件 ， 并 将 Z40 、 Z44 更 换 为 100nF 瓷 片 电容 
MST6M68FQ 机 每 次 开机 都 是 将 主板 上 的 Z44、Z40、Z15 、Z30 、Z19 去 掉 ， 且 将 R382 改 为 1kQ。 个 别 
や /TLM40V68FK | a 机 需 更 换 24C64， 并 进入 总 线 后 ， 将 “CLEAR PROTECTLY (保护 性 清空 母 
机 型 块 ) ”项 清空 
Nr 故障 原因 是 MST6M68FQ 主 芯片 的 VDDC 电压 ( +1.26V) 纹 波 成 分 过 大 ， 
A MOVOS PK 冷 开 机 时 机 内 | 导致 MST6M68FQ 主 世 片 内 核 部 分 工作 异常 。VDDC 电压 由 待机 电压 SVMst 变 
机 型 “ 啦 哺 ” 响 换 得 到 。 解 决 办 法 : 将 电容 C821 换 新 ,或 根据 实际 情况 将 C821 的 容量 增 至 
1000pE/25V 
MST6M68FQ 机 i 人 
心 /TLM40V86PK 、 定时 和 1. 去 掉 位 号 为 Z40、Z44 、Z30 、Z15 、Z19 的 元 器 件 
TLM42V68PKA 等 | 符 机 后 还 控 不 开 | 。 将 Ra82 处 的 电阻 改 为 1kQ 片 式 电阻 
, 机 ， 自 动 开 / 关 
Wa 机 等 





MST6M68FQ 机 
心 /TLM42V67PK 
机 型 


换 台 无 伴音 ， 过 
一 会 儿 伴音 才 正 党 








大 | 








故障 原 














是 TFA9810T 功放 电路 的 11 脚 (TEST) 进入 了 测试 模式 引起 的 ， 





解决 方法 是 : 在 主板 上 增加 09 贴 片 电阻 R94 
该 方法 适用 于 TLM37V86PK 、TLM40V68PK 、TLM42V68PK 、TLM47V67PK 、 





TLMSSV67PK、 了 T 


PW42M88 、 


TPW50M86 、 


TPWS0M88 、 TLM52V67PK 、 


TLM42V86PK 、TLM42V68PKA 等 机 型 。 涉 及 的 PCB 板 号 有 RSAG7. 820. 1588 、 
RSAG7. 820. 1705 、RSAG7. 820. 1859 、RSAG7. 820. 1902 





MST6M68FQ 机 


























心 /TLM42V67PK 不 定时 自动 重启 | ”将 电容 C821 换 新 或 把 C821 增 至 1000F/25V 
机 型 
由 于 背光 PWM 调 光 频率 为 5600Hz， 频 率 偏 高 ， 导 致 交流 声 较为 明显 : 通过 
将 病 率 4 陽 吾 新 率 編 低 交 ? 幸明 』 の 
ei i A 频率 更 改 为 110Hz 后 ， 噪声 频率 较 低 ， 交 流 声 音 明 显 降低 。 可 采取 如 
TLMMDV6SPK(1) 背光 板 交 流 声 | 下 措施 进行 解决 : 
机 型 有 问题 1. 升级 主 程序 : 软件 编号 为 TLM42V68PK (1)-C004; 软件 版 本 号 为 














TLM42V68PK1-V3. 





57.71-20091201 





2. 升级 完 主 程序 后 ， 将 工厂 数据 中 “白天 6” 更 改 为 “白天 0” 


















































































































































( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
NR 原因 是 触摸 按键 芯片 输出 电压 过 低 ， 造成 误 识 别 所 致 通过 调整 电阻 R382 
、 的 阻 值 ， 将 触摸 按键 芯片 输出 电压 由 原来 的 1V 左右 提高 至 3.3V， 会 有 效 避 
心 /TLMSSV88GP 、 ニー ET 

TIM55T69CP 等 待机 后 自动 开机 免 误 识别 现象 的 发 生 | | 

机 型 解决 方案 : 将 主板 上 位 号 K382 的 电阻 由 00 更 改 为 2.2kQ (SAP 编码 为 
1026785 ) ， 该 元 件 在 主板 上 的 位 置 为 主板 背面 高 频 头 处 

故障 原因 是 触摸 按键 芯片 输出 电压 过 低 ， 造 成 CPU 误 判 。 调 整 电阻 R382 
MST6M68FO 机 的 阻 值 ; 将 触摸 按键 芯片 输出 电压 由 原来 的 约 1V 提高 至 3.3V 即 可 , 具体 政 
待机 后 自动 开机 | 动 是 将 R382 的 阻 值 改 为 2.2kQ。 该 技 改 涉及 的 机 型 有 TLM55V88GP、 


心 /88 系列 机 型 














TLMSST69GP、 TLMSSTO8SGP、 TLM47V88GP、 TLM47V88PK、 TLM47V67PK 


(3) 、TLM42V88CP 





MST6 机 必 V 
TLMSSV88GP 、 
TLMSST69GP ( 0/ 
1 ) 、 TLMSSTO8GP 、 


开机 一 段 时 间 
后 或 者 老化 中 出 
现 伴音 断 续 或 无 











言 号 失真 度 又 然 增 大 ， 
断 续 故 障 。 技 改 方法 是 


使 用 的 电感 LC150/ROH 批 次 来 料 不 良 ， 
功放 输出 电流 增 大 ， 形 成 保护 静音 ， 引 发 无 声 或 声音 
: 増加 


温度 特性 太 差 ， 出 现 磁 饱和 时 ， 














只 0.22pF 电容 ,主板 上 对 应 位 号 C408、 
























































TLM47V67PK 、 伴 音 C410 、C430 、C431 
TLM42V88CP 等 机 型 
通过 遥控 、 按 键 判断 主板 机 心 工 作 正 常 ， 液 晶 屏 背光 正常 ， 故 障 原因 多 为 
主板 上 LP6 贴 装 方向 错误 导致 。 一 是 将 TCON 板 返回 厂家 更 换 ; 二 是 将 LP6 
拆 下 ， 旋 转 90" 重 新 安装 即 可 。 拆 御 元 器 件 注 意 事项 : 
MST6 机 心 / 整 机 图 像 忽 明 1. 调整 热风 枪 的 温度 到 450%C。 为 了 防止 热风 吹 到 周围 元 器 件 ， 应 把 热风 
TLM32V68 (3 ) | 忽 暗 ; 整 机 黑屏 | 枪 装 上 转 接 头 
机 型 无 图 像 、 有 伴音 2. 对 准 贴 片 电感 LP6 周围 吹 热风 ， 使 周围 的 焊锡 融化 。 使 用 锯 子 把 电感 旋 














转 90° ， 并 确认 焊接 良好 

































































































































































3. 使 用 烙铁 拆 务 LP6 时 ， 可 通过 先 去 掉 贴 片 电容 CP35 、CP36， 在 上 侧 加 

热 注 锡 撼 起 的 方法 拆除 电感 ， 拆 印 后 必须 换 用 新 电感 
低温 第 一 次 开机 时 灯 管 较 冷 ， 反馈 到 TP 整合 板 的 电流 较 大 ， 造 成 电路 保 

ee 护 ， 若 对 N920 (SG6859ADZ) 加 热 ， 电源 板 就 会 正常 启动 和 机 ーー 
MST6 机 心 / 型 电源 板 低温 (5 で 经 实验 发 现 ，SG6859ADZ 在 低温 下 所 需 启 动 电 压 会 升 高 ， 因 此 可 通过 对 
TLM37V68 机 型 左右 ) 不 启动 N920 的 2 脚 (VDD) 外 围 电阻 R846 进行 更 改 ， 提 高 该 芯片 的 设计 余 量 ， 以 
下 两 种 方法 任 选 其 一 即 可 : 1. 将 R846 改 为 2.4V 的 稳 压 二 极 管 ; 2. 将 R846 
短路 ， 将 VZ801 改 为 20V 的 稳 压 二 极 管 
、 > 公 上 

了 Ne Wo 故障 原因 是 主板 上 的 ON/OFP 电路 的 驱动 余 量 不 够 。 将 主板 上 的 电阻 R394 


机 型 


由 2.7kQ 改 为 1kQ 即 可 





MST6 机 心 / 
TLM40V69P 机 型 





该 机 遥控 板 到 主板 的 连 
敏感 器 件 ， 
路上 , 
会 出現 不 

维修 时 ， 先 拔 下 插 排 XP11 
以 断定 是 光 感 芯片 损坏 ， 直 
组 件 板 连接 的 总 线 
注意 : 在 更 
























































换 组 件 板 或 断 开 总 线 后 ， 


接线 较 长 ， 引 入 干扰 的 可 能 性 较 大 。 光 感 器 件 是 静 
容易 受 静 电影 响 而 损坏 。 由 于 
光 感 失效 会 把 总 线 电 压 拉 低 。 如 果 这 时 主 世 
机 、 论 屏 等 异常 现象 





光 感 的 总 线 和 母 块 的 总 线 在 同一 
片 从 总 线 上 去 读数 据 ， 就 











3 ， 如 果 此 时 异常 字符 消失 或 整 机 可 以 开机 ， 可 
楼 更 换 该 组 件 板 即 可 。 应 急 维修 时 ， 可 以 先 断 




















必须 清空 母 块 





MST6 机 心 / 
TLM4236P 机 型 





开机 1h 后 





区 





主板 缓存 与 主攻 片 通信 不 





良 造成 。 因 











为 输入 信号 要 通过 U41 内 部 的 SDRAM 











接 





与 外 挂 的 














~、 

















常 升 高 。 
理 芯片 与 缓存 虚 焊 ， 


常 升 高 。 经 补 














项 存储 器 U12 进行 数据 交换 ， 以 显示 不 同 显示 格式 的 数据 。 先 
检查 U12 供电 2.5V 正常 ，U41 各 路 供 
手 按压 U41 散热 片 和 U12， 故 障 立即 减轻 好 转 ， 由 此 确定 信号 处 
导致 信号 交换 受阻 ， 
旱 后 长 时 间 试 机 ， 故 障 未 再 出 现 




















正常 。 检 查 时 手 摸 U41 散热 片 温度 异 











同时 造成 U41 





因 功 耗 过 大 而 温度 异 

















178 

























































































































































































( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
换 台 时 出 现 个 别 台 短 时 间 无 伴音 的 现象 ,用 AV 输入 也 存在 同样 问题 。 对 
MST6 机 心 / 台 時 不定 ー ” SN W 
還 Ne | 图 样 进行 分 析 ，TFA9810T 的 8 脚 具有 上 电 延 时 软 启动 功能 。 试 将 8 脚 外 接 电 
ee 区 容 由 330nF 改 为 220nF， 试 机 故障 排除 
MST6 机 心 / 按键 失灵 ， 不 定 
TLM42V68PK 、 时 出 现 菜 单 ， 待 机 1. 去 掉 位 号 为 Z40、Z44 、Z30 、Z15 、Z19 的 元 器 件 
TLM42V67PK 后 遥控 不 开机 ， 自 2. 将 Z40 和 7244 改 为 103 的 片 式 瓷 介 电容 
等 机 型 动 开 / 关 机 等 
E 故 障 可 能 是 电压 异常 导致 。 开 壳 测 量 各 点 电压 ， 发 现 集 成 电路 U5 
MST6 机 心 / “三 无 ” 
es > 人 (AMS1117-3. 3) 电压 不 正常 ， 仅 为 1.3V， 正 常 电压 应 为 3.3V。 测 量 输入 端 
ノル J 
电压 SVStb 正常 ， 代 换 US 后 ， 故 障 排除 
MST6 机 心 / 出 现 花屏 或 白 斥 机 检查 ， 发 现 故 障 系 LVDS 线 与 屏 的 连接 处 松 脱 所 致 。 解 决 方法 : 重新 
TLM47E29 机 型 屏 现 象 插 好 上 屏 线 并 固定 ， 或 换 用 带 卡 扣 的 上 屏 线 
原因 是 该 机 所 用 电感 LG150 质量 不 好 。 更 换 LG150 后 ， 还 需 增 加 电容 
MST6 机 心 / 开机 一 段 时 间 | C408、C410 、C430 及 C431 ( 均 为 224 的 片 式 瓷 介 电容 ) 。 该 技 改 涉 及 的 机 型 
TLM55V88CP 后 伴音 断 续 或 无 | TLM55V88GP、TLM55T69CP (0 ) 、 TLMSST69CP ( 1 )、TLM55T08CP、 
等 型 伴音 TLM47V88GP、TLM42V88GP (0) 、TLM42V88GP (1) 、TLM47V88PK (0)、 


4.3.3 MST7、MST9 机 心 














TLM47V88PK (1) 、TLM32V88PK 、TLM47V67PK (3) 


LCD 液晶 彩电 速 修 与 技 改 方案 
































































































































































































































































































































机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
MST21DU 机 yx |。 开机 液晶 屏 宫 De U6 (MST721DU) 。 2 人 MM (0 
阪 主 芯 片 U6 (MST721DU) 的 U1 供电 LDO 输出 端 滤波 电容 CA4 位 置 ， 并 到 
TLM26V68 机 型 后 自动 关机 内 100pE/16V 电解 电容 
故障 原因 是 在 电源 板 的 加 工 过 程 中 ， 片 式 瓷 介 电容 C760 错 装 为 102 的 电 
图 像 亮度 偏 低 ，| 容 ， 正 常 应 为 471 的 电容 
或 在 环境 温度 C760 在 逆 变 器 部 分 起 确认 工作 频率 的 作用 ， 正 常情 况 下 〈 安 装 471 电容 ) , 
5% 以 下 出 现 不 开 | 逆 变 器 工作 的 频率 为 48kHz， 电 压 为 668V， 电 流 为 6.79mA; 错 装 成 102 电容 
MST721DU 机 心 / | 机 或 多 次 开机 后 | 后 ， 工 作 频 率 约 减 半 ， 电 压 为 666V， 电 流 为 5.4mA， 且 波形 发 生 畸 变 。 液 晶 
TLM26V68 机 型 重启 〈 出 现 此 故 | 屏 功 率 由 50W 减 小 到 36W， 导 致 液晶 屏 的 亮度 偏 低 。 另 外 。 经 过 多 次 低温 试 
障 均 为 2010 年 7 | 验 ， 此 电容 的 容量 选 大 后 ， 不 仪 使 图 像 亮 度 降 低 ， 而 且 要 影响 电源 的 低温 
月 1~15 日 出 厂 | 启动 
的 机 器 ) 注 : 其 他 使 用 RSAG7. 820. 1977 型 电源 板 的 26in 海信 液晶 彩电 ， 若 出 现 屏 
亮度 偏 低 问题 ， 也 可 参考 此 法 更 改 
该 机 心 易 发 生 遥 控 不 起 作用 故障 ， 多 为 遥控 接收 器 收 到 来 自 屏 的 干扰 ， 导 
致 芯片 不 能 正确 识别 遥控 信和 号。 可 采取 将 遥控 接收 头 更 换 为 带 屏 蔽 单 的 遥控 
Ty 冷 机 不 膛 控 接收 头 进行 解决 ， 具体 型 号 及 SAP 编码 如 下 : 
TLM32P69D 机 型 或 开启 节能 遥控 1. 不 带 屏蔽 遥控 接收 器 HSO03883JK/ROH, SAP 编码 : 1044211 
不 起 作用 2. 带 屏蔽 遥控 接收 器 : KSM-603LM2P/ROH/JK, SAP 编码 : 1051645 
注 : 使用 AUO (中 国 台 湾 友 达 ) 同系 列 26in 节能 屏 的 TLM26Pe9D 
( MST721 机 心 ) 液晶 彩电 ， 在 开发 过 程 中 也 发 现 相 同 干扰 ， 已 做 更 改 
机 测量 IC4 各 引 脚 上 电压 不 正常 ， 但 重 换 新 件 后 无 效 。 将 1C4 的 1 脚 与 8 
Me 无 光栅 、 无 图 脚 、3 脚 与 4 脚 连接 在 一 起 试 机 ， 故 障 依然 存在 ， 怀 疑 微 处 理 器 控制 系统 没 
TLMI9V88 机 型 像 , 电源 指示 灯 | 有 工作 。 测 量 微 处 理 器 IC6 三 个 工作 条 件 ， 发 现 IC6 的 3.3V 工作 电压 只 有 
也 不 亮 1.5V 左右 ， 检 查 提供 3. 3V 供电 的 IC2 输出 端的 电压 也 只 有 1.5V 左右 。 怀 疑 








IC 


2 本 身 损坏 ， 月 














月 AMS1117-3. 3 更 换 IC2 后 





， 故 障 排除 











( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
故障 是 因为 TCON 板 供电 熔 丝 炊 断 导致 ， 而 熔 丝 熔断 又 是 因为 液晶 屏 上 的 


MST7 机 心 / 





Source 板 鼓 起 ， 致 使 电容 C35 与 前 铁 村 




















E 短 路 引起 。 解 决 方案 : 
































































































































































































































Ve 机 击 有 伴音 ， 无 图 像 | 1. 在 液晶 障 的 前 铁 框 靠近 LVDS 插座 处 加 贴 绝 缘 胶 带 ， 包 住 开口 位 置 ， 防 
止 电容 短路 
2. 将 液晶 屏 TCON 板 上 烧 坏 的 熔 丝 Fl 使 用 焊锡 短路 
是 由 于 少量 电源 板 上 片 式 瓷 介 电容 C760 容易 有 误导 致 ，C760 容量 应 该 是 
471， 实 际 机 型 中 为 102。 正 常情 况 下 电容 为 471 时 ， 工 作 的 频率 为 48kHz， 
MST7 机 心 / 电 性 能 测试 屏 | 电压 为 668V， 电 流 为 6.79mA; 实际 中 C760 为 102， 工 作 频 率 减 半 ， 电 压 为 
TLM26V76 机 型 亮度 偏 低 666V， 电 流 为 5.4mA， 波 形 发 生 畸 变 ， 液 晶 屏 功率 由 50W 减 小 到 36W， 导 致 
液晶 屏 的 亮度 偏 低 。 解 决 方案 : 将 电源 板 上 瓷 介 电容 C760 取 下 ， 重 新 焊接 上 
容量 为 471 的 片 式 次 介 电 容 
此 声音 不 随 音量 大 小 变化 ; 音量 调 大 后 ， 品 声 被 信号 本 身 的 伴音 掩盖 ， 品 
声 不 明显 ， 更 改 电路 得 到 改善 ,方法 是 : 
ee 1. 将 电阻 R301 、R302 的 阻 值 由 00 改 为 6.8kQ; 将 电容 C181 、C182 的 容 
在 音量 开 得 较 小 | ， 
MST9UI9A 机 | 时 (小 于 “10”)，| 量 值 由 lnF 改 为 470mF _ 四 本 本 
TrAP233 宙 到 | 有明 最前 美羽 2. 由 于 按 上 述 更 改 电 阻 和 电容 后 ， 整体 音量 会 变 小 ， 这 时 调整 工厂 菜单 中 
六 号 时 的 沙沙 声 “Sound Setting” 项 下 各 小 项 的 值 (将 其 值 调 小 即 可 增 大 音量 ) : “Volume 1” 
a 的 值 改 为 65, “Volume 20” 的 值 改 为 15,， “Volume 40” 的 值 改 为 11 ，“ Vol- 
ume 100” 的 值 改 为 0， “TV Prescale” 的 值 改 为 0; 并 将 声音 模式 中 的 
“5kHz” 的 值 更 改 为 18,“10kHz” 的 值 改 为 20 
此 声音 不 随 音量 大 小 变化 ; 音量 调 大 后 ， 品 声 被 信号 本 身 的 伴音 掩盖 ， 品 
MO a 声 不 明显 ， 更 改 电路 得 到 改善 ,方法 是 : | 
M33D 在 音量 开 得 较 1. 将 电阻 R413 、R414 的 阻 值 由 1000 改 为 18kQ 
es 小 时 (小 于 “10”), 2. 由 于 按 上 述 更 改 后 ， 整 体 音量 会 变 小 ， 这 时 调整 工厂 菜单 中 “Sound Set- 
TELM3233D 等 机 有 明显 的 类 似 无 | ting” 项 下 各 小 项 的 值 (将 其 值 调 小 即 可 增 大 音量 ) : “Volume 1” 的 値 由 84 
言 号 时 的 沙沙 声 | 改 为 70,“Volume 20” 的 值 由 33 改 为 15, “Volume 40” 的 值 由 29 改 为 16， 


型 








“Volume 100” 的 值 由 15 改 为 5 








MST9 机 心 / 
TLM26E29 机 型 


像 ， 无 伴音 





























熔 丝 F801 熔断 ， 测 量 电 源 大 滤波 电容 C810 对 地 

















B 阻 付 妨 





B 源 井 共管 V801 、V802 和 逆 变 器 V803 、V804 的 D 概 , 測量 


注意 . “Volume 100” 的 值 不 能 小 于 “TV Prescale” 的 值 
测量 开关 电源 

100， 分 别 断 开 

C810 对 地 电阻 ， 当 断 开 V803 的 DD 极 时 


V803 





























、V804 击 穿 ， 再 测量 其 周边 元 器 件 ， 








, C810 对 地 电阻 恢复 正常 ， 检 查 
发 现 VZ901 、VZ903 也 击 穿 短 路 ， 





更 换 损坏 元 器 件 后 通电 ， 出 现 正 常 的 图 像 ， 故 障 排除 





MST9 机 心 / 
TLM26E58 机 型 


冷 开机 有 声 
无 图 





经 查 背 光 灯 没有 点 亮 ， 短 路 R889 ， 并 去 掉 R890 和 R886 





MST9 机 心 / 
TLM3233D 机 型 





蓝屏 ， 有 两 条 
色 竖 带 内 


音 正 常 ， 
































主 芯 片 工作 基本 正常 ， 判 定 问题 在 TCON 电路 。 检 测 N39 、N32 供电 正常 。 


考虑 





に 








到 N32 损坏 一 般 易 造成 黑 


屏 故 障 ， 遂 将 重点 放 在 N39 周围 。 代 换 N39 故 

















障 依旧 ; 在 其 他 板 上 拆 下 N31 并 代 换 ， 故 障 排 除 。N31 为 N39 的 外 挂 存储 器 ， 
存储 了 N39 的 工作 时 序 。N31 数据 错乱 ， 将 造成 N39 无 法 按照 正常 时 序 工 作 ， 


从 而 





造成 此 故障 





MST9 机 心 / 
TLM3233D 机 型 














B 四 
光正 











伴音 正常 





考 电 
换 后 
此 
的 现 











路 提供 的 VGL 电压 ( -SV) 、VGHP 


党 ， 而 








故障 在 主板 的 TCON 电路 逻辑 板 部 分 ， 经 检查 N33 和 V35 组 成 的 TCON 供 


电压 (23V)、VDA 电压 (13.5V) 


R381 的 一 端 为 13. 5V， 另 一 端 为 2. 5V。 根 据 图 标 应 该 为 VREF 参 


压 12.5V， 检 查 由 D110 组 成 的 参考 电压 产生 电路 ， 发 现 R385 损坏 ， 更 








故障 排除 
机 CM2681 部 分 出 故障 常见 的 现象 是 ， 
象 是 黑屏 或 白 屏 




















半 屏 有 坚 线 ;EC5575 出 故障 常见 








180 


















































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
机 观察 背光 瞬间 闪 动 后 即 关闭 ， 同 时 背光 板 S$ 板 发 出 较 大 打 火 声 ， 取 下 
S 板 直观 检查 未 见 异 常 。 检 查 高 压 形成 电路 ， ee hens Q201 、Q204 
正常 ， 在 检测 0205 、Q206 时 发 现 ，Q206 的 G-S 极 间 电阻 异常 ， 仅 为 200， 
MST9 机 心 示 LO- 
ea 四 00 Wi 怀疑 Q206 损坏 ， 但 取 下 测量 正常 。 再 往 前 测 BD9897FS 下 ep I 电路 ， 发 现 
其 2、3 脚 对 地 击 穿 ， 更 换 后 试 机 恢复 正常 。 此 后 发 现 凡是 采用 日 立 屏 的 机 
器 ， 背 光板 损坏 率 都 很 高 ， 且 均 为 BD9897FS 的 2、3 脚 或 30、31 脚 的 激励 输 
出 端 对 地 短路 
检测 XP812 的 10、11 脚 SV 电压 正常 ， 检 测 光 耦合 器 N805 的 1 脚 3.9V 电 
MST9 机 心 / 加 。 压 偏 低 ， 断 开 电 阻 R866 后 电源 仍 不 能 启动 ， 断 开 电 阻 R847 电源 启动 ， 检 查 
通电 后 不 能 开机 ER 
TLM3237D 机 型 VD830 不良 。 更 換 后 , 故障 排除 
若 在 断 开 R866 、R847 的 情况 下 ， 电 源 仍 没有 启动 ， 说 明 电 路 进入 保护 状态 
MST9 机 心 / 检测 XP812 的 10、11 脚 5V 电压 异常 ， 检 测 交流 220V 供电 正常 ， 检 测 市 
TLM3237D 机 型 通电 后 不 能 开机 | 电 整 流 滤波 后 的 300V 电压 正常 ， 检 测 待机 电源 控制 芯片 N803 ( NCP1207) 
6 周围 电路 ， 未 见 异 常 ， 更 换 N803 后 故障 排除 
测量 开关 电源 5V 供电 正常 ， 其 余 各 路 输出 电压 为 0V， 检 查 发 现 电 感 L812 
无 光 要、 无 们 脱 焊 ， 功 率 因数 提升 二 极 管 VD801 开路 。 补 焊 电感 L812， 更 换 VD801 后 试 
MST9 机 心 / 无 图 像 机 ，+24V 升 至 SV。 测 PFC 输出 滤波 电容 C809 两 端 电压 只 有 300V， 说 明 
TLM3237D 机 型 A “”“ 。 | pFC 电路 未 工作 。 测 量 PFC 控制 电路 N801 (NCP1653A) 的 8 脚 供电 电压 为 
从 0V， 查 相关 供电 电路 R834 、VDS09 、V807。 测 V807 的 下 极 无 电压 ， 拆 下 测 
其 已 开路 ， 代 换 V807 后 开机 ， 故 障 排除 
测量 伴音 功放 电路 N12 (TDA8932T) 的 供电 正常 ， 用 示波器 测 输入 波形 正 
a 常 ， 测 N12 的 5 脚 静音 控制 电压 波动 ， 检 查 静 音 控 制 电 路 的 V15、C287 未 见 
人 | 异常 ， 断 开 VI5 集 电极 的 R276 后 伴音 正常， 顺 着 R276 相连 线路 查找， 进入 
加 六 . 了 插座 XP4 的 3 脚 ， 该 脚 标识 为 MUTE (静音 ) ， 查 找 相关 电路 ， 原 来 是 耳机 
插座 内 部 问题 ， 代 换 耳 机 插座 后 ， 伴 音 恢复 正常 
显示 屏 背 光 灯 点 亮 后 马上 又 熄灭 ， 一 会 儿 又 点 亮 又 熄灭 。 判 断 故 障 在 微 处 
MST9 机 心 / 开机 后 就 自动 | 理 器 控制 电路 。 开 机 测量 总 线 电压 在 0 ~3V 之 间 跳 变 。 测 量程 序 存储 器 IC10 
TLM3237D 机 型 关机 (PS25VF0401) 的 7、8 脚 上 的 3.3V 电压 基本 正常 ， 怀 疑 IC10 本 身 损坏 。 更 
换 IC10 后 试 机 ， 故 障 排除 
ee 有 图 像 说 明 U8 (MST9E19B) 供电 正常 ， 故 障 在 上 屏 信号 形 成 电路 、 上 屏 
9 = 线 湾 时 民 上 的 ; 咖 娟 条 上 nl Es 言 号 输出 74 压 基 正常 。 
MST9 机 心 / 似 于 照相 底片 ， 线 和 液晶 屏 上 的 逻辑 板 。 取 下 上 屏 线 测量 号 输出 接口 的 电压 基本 正常 


TLM32E29 机 型 


且 部 分 区 域 出 现 
不 规则 的 块 状 
色 斑 




















插 好 上 屏 线 ， 通 电 后 准备 对 逻辑 板 上 的 上 
现 图 像 已 经 恢复 正常 ， 怀 疑 上 屏 线 有 接触 7 
应 脚 直 接连 通 ， 


信号 输入 接口 进行 测量 ， 突 然 发 
良 。 用 短路 线 将 25 脚 与 逻辑 板 对 
然后 放置 于 原 上 屏 线 的 放 静 电 干 扰 胶 带 内 ， 试 机 ， 一 切 正 常 
























































MST9 机 心 / 
TLM32E29 机 型 


无 光 机 、 无 图 
像 、 无 伴音 ,但 指 
示 灯 亮 














本 机 FLASH 芯片 易 因 静电 或 脉冲 等 干扰 引起 损坏 ， 造 成 主 芯 片 工作 不 正 
常 ， 出 现 不 开机 问题 。 该 机 器 的 板 号 为 RSAG7. 820. 996A， 检 查 电路 板 未 发 
现 明显 烧毁 的 元 器 件 ， 通电 试 机 “三 无 "、 灯 亮 ，+5V 待机 电压 正常 ， 遥 控 
无 反应 ， 怀 疑 是 FLASH 数据 出 错 造成 。 判 断 U9 (FLASH，PS25LV040) 损 
坏 ， 重 新 换 用 U9 升级 后 ,通电 试 机 故障 排除 


















































MST9 机 心 / 
TLM37E29 机 型 





电源 输出 正常 ， 
指示 灯亮 ， 不 开机 























当 检 查 开关 电源 输出 电压 和 控制 系统 供电 正常 的 情况 下 ， 多 为 FLASH 存储 
器 损坏 或 数据 出 错 ， 更 换 主板 上 的 FLASH 存储 器 即 可 排除 故障 















































( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
测量 功放 块 各 脚 电压 ， 发 现 静 音 控制 44 脚 为 4.2V， 说 明 静 噪 电路 起 控 。 
測 静 喋 管 V605 的 B 极 电压 为 0V, C 极 电压 为 4.2V; 再 测 V606 的 C、E 概 申 
人 压 都 为 0V， 说 明 静 音信 和 号 不 是 CPU 发 出 的 ， 也 不 是 开关 机 静 噪 电路 形成 的 。 
MST9 机 心 / を 常 。 但 | ed 6 
a 图 像 正 常 ， 但 | 仔细 查看 图 样 ， 发 现 V606 的 卫 极 还 与 耳机 插座 相连 ， 正 常 时 耳机 的 6、9 用 


TLM4007 机 型 


AV/TV 均 无 伴音 








和 5 脚 不 连通 ，V606 的 C 极 呈 高 电 平 ， 


耳机 时 ， 耳 机 的 6、 
蔵 止 , C 极 呈 高 电 了 








V605 导 通 ， 静 音 电路 不 起 控 ; 插 上 
9 脚 和 5 脚 连通 接地 ， 使 V606 的 C 极 降 为 低 电 平 ，V605 
FF， 静 音 电路 起 控 。 更 换 耳 机 插座 后 ， 试 机 故障 排 









































到 ・ 











检查 熔 丝 良好 ， 测 量 待机 电源 无 +SV 电压 输出 ， 检 查 待机 



































电源 厚 膜 电路 






























































Py 村 99 已 
MST9 机 心 / 天"， 指 | 52 (sTR-A6351) 电压 异常 ， 检 测 启动 电路 RE524 开路 。 更 换 电阻 RE524 
TLM4077D 机 型 示 灯 不 亮 a 
后 ， 故 障 排除 
NM 原因 是 部 分 机 型 采用 的 LG 屏 背 光板 ， 其 保护 电路 灵敏 ， 第 一 次 开机 时 由 
Prt 冷 开机 时 ， 无 | 于 灯 管 较 冷 ， 反 馈 到 背光 板 的 电流 大 造成 电路 保护 ， 从 而 出 现 指示 灯亮 ， 有 
6 图 像 ， 有 伴音 声 无 图 的 现象 。 技 改 内 容 如 下 : 将 C20 由 560pF 改 为 10nF，R50 由 10kQ 更 


TLM4268 机 型 








换 为 8.2kQ，R78 由 3kQ 改 为 6.8kQ，C24 改 为 47nF ，C29 改 为 10nF 





MST9 机 心 
TLM37E29 机 型 


4.4 





不 能 开机 ， 但 
指示 灯亮 














通电 后 测量 电源 板 的 各 路 电压 均 有 输出 。 检 测 用 户 存 储 器 各 引 脚 电压 ，8 


脚 供 





BB 3.2V 正常 ; 











$、6 脚 总 线 电 压 为 3.2V; 7 脚 写 保护 引 肢 








电压 为 0.23V, 














存储 器 7 脚 为 低 电 平 ， 处 于 数据 写 保 护 状 态 。 存 储 器 的 7 脚 电压 由 CPU 来 控 


制 ， 
位 、 
后 正常 


由 此 说 明 CPU 














的 工作 状态 是 不 正常 的 。 检 查 CPU 的 工作 条 件 : 供电 、 复 





时 钟 均 正常 。 疑 为 程序 问题 ， 试 进行 升级 ， 升 级 失败 ， 更 换 FLASH 芯片 


海尔 LCD 液晶 彩电 速 修 与 技 改 方案 


4.4.1 GENESIS 机 心 LCD 液晶 彩电 速 修 与 技 改 方案 
















































































































































































机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
机 a a 重 低音 效果 其 将 模拟 板 上 的 电容 CA123 、CA124 由 100nF 更 改 为 10nF， 电容 CA120、 
- 本 4 中 2 CA127 由 100nF 更 改 为 47nF 
146A9-A 机 型 
CENESIS 8532 不 通电 (红色 因为 键 控 板 上 的 下 控 接收 头 引 脚 过 长 ， 在 进行 安装 时 支架 将 接收 头 过 长 的 
机 心 /L42A9-AD 指示 灯 也 不 亮 "| 引 脚 压 在 印 制 电路 板 上 ， 在 运输 或 搬运 中 ， 引 脚 磨 破 绝 缘 漆 层 ， 将 Stb5V 电 
机 型 は 和 压 对 地 短路 ， 从 而 导致 不 通电 。 将 遥控 接收 头 引 脚 剪 短 ， 重 新 安装 即 可 
CENESIS 8538 通电 开机 后 无 开机 观察 显示 屏 无 LOGO 画面 ,检查 主板 电源 工作 正常 ， 检 查 主板 
机 心 /L42A18-AK 上 " FL18538 行 场 及 时 钟 输出 正常 ， 检 查 LVDS 线 ， 发 现 LVDS 线 松动 ， 插 好 
机 型 LVDS 线 后 ， 故 障 排除 
观察 熔断 器 RUSE1 正常 ， 测 量 电源 5V 输出 电压 为 0， 测 量 El 两 端 有 300V 
ー 电压 ， 判 断 故 障 在 SV 待机 电源 电路 。 测 量 5V 电源 控制 芯片 U3 的 供电 端 E6 
ENESIS 8541 三 无 ” 
6 用 元 指 | 的 1 脚 天 电压， 正常 时 为 7.6V 左右 ， 而 5 脚 有 300V 电压 输入 ， 说 明 U3 内 部 
2 いい 二 人 外 2 で aw | ia 
或 1 脚 外 接 元 器 件 异 常 。 检 查 1 脚 外 接 E6、D9 正常 ， 怀 疑 U3 损坏 ， 
NCP1014AP65G 更 换 后 ，5V 电压 恢复 正常 ， 故 障 排除 
GENESIS 8125 
机 心 /L1911W-A 换 台 后 反应 慢 故障 原因 是 频道 识别 程序 电路 有 问题 ， 解 决 方法 是 软件 升级 


机 型 
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( 续 ) 

机 心 /机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 

Ne sa 自动 跳台 ， 音 触摸 按键 板 前 压条 由 于 黏合 不 牢 普 起 ， 使 装饰 条 内 的 金属 层 es 
RE 机 心 量 自动 加 或 减 ，| 生 感 应 ， 从 而 触发 按键 。 选 用 黏度 更 高 的 胶片 ， 分 别 贴 在 “P-P+” 和 “ 
WS 自动 开机 等 +” 之 间 ,“V-V+” 和 “TV/AV” 之 间 ,“TV/AV” 和 “MENU” 本 

CENESIS 8532 、 区 - se 
EN 背光 板 处 有 交 此 机 型 带 有 侧 AV 功能 ， 为 避免 干扰 ， 在 背光 板 屏蔽 置 上 面 贴 了 一 层 铝 稍 
、 本 纸 ， 这 样 反而 出 现 了 交流 声 。 将 铝 销 纸 拿 掉 ， 然 后 将 AV 线 贴近 后 壳 放 置 
心 /L37A11-AK 流 声 即 可 
机 型 

CENESIS 8532 、 
CENESIS 8538 机 重 低音 效果 不 将 模拟 板 上 的 电容 CA123 、CA124 由 100nF 改 为 10nF, 电容 CA120 、 
心 /L42A9-A、 明显 CA127 由 100nF 改 为 47nF 
L46A9-A 机 型 

硬盘 供电 干扰 引起 。 改 变 硬 盘 供 电 方式 ， 将 12V/5V 分 开 ， 在 模拟 板 位 号 

CENESI 2 ) SB 
> 時 0 | 为 CNA3 的 位 置 加 一 PH4 插座 ， 然 后 将 硬盘 供电 插座 中 的 两 根 黑 线 和 红线 挑 
462 机 型 dni. “| 出 ,再 找 一 根 带 4 脚 搬 头 的 连接 线 。 连 接 好 原 红线 与 黑 线 ， 插 在 CNA3 插座 

~ OM 中 。 当 然 ， 也 可 直接 将 5V 线 与 CNA3 连接 

CENESIS 8532 、 和 仍 摸 按键 妇 低温 状态 冷 开 机 时 ，U17 (P3596) 纹 波 较 大 ， 导 致 触摸 按键 芯片 工作 不 正 
GENESIS 8538 机 | ow 常 。 将 触摸 按键 5 个 滤波 电容 C5 、C8 、C13 、C18 和 C19 的 容量 由 0. 1pF 改 
心 /L42A9-A 机 型 | “全 为 1nF 

CENESIS 8532 、 自动 跳台 、 音 触摸 按键 前 压条 由 于 黏合 不 牢 普 起 ， 使 装饰 条 内 的 金属 层 与 触摸 按键 产生 
CENESIS 8538 机 量 自 ee 感应 ， 触 发 按键 。 解 决 方案 : 选用 黏度 更 高 的 双 面 胶 ， 分 别 贴 在 “P-P+?” 
心 /L47A18-AK 5 四 和 “VV+” 之 间 ,“V -V+” 和 “TV/AV” 之 间 ,“TV/AV” 和 “MENU” 
机 型 之 间 

GENESIS 8532 、 不 开机 ， 或 开 
GENESIS 8538 机 | 机 后 无 图 像 ， 或 该 机 采用 飞 宏 双 电源 设计 ， 因 一 块 电源 板 的 5V 空 载 ， 导 致 有 时 开机 无 法 启 
心 /L47A18 -AK 开机 半边 屏 不 | 动 。 解 决 方案 : 将 两 块 电源 板 背 面 焊接 的 二 极 管 D603 去 掉 
机 型 亮 等 

CENESIS 8532 、 
GENESIS 8538 机 
心 /L52A18-A, 
147A18-AK , 
137A11-AK, TV 无 信号 ( 即 由 于 高 频 头 信号 输入 回路 的 铜 稍 过 细 ， 易 被 较 强 的 感应 电压 烧 断 ， 从 而 导 
146A9-A, 区 直到 名 或 | 至 输入 信号 衰减 过 大 ， 则 出 现 TV 无 信号 或 信号 弱 ， 这 时 用 万 用 表 测 量 高 频 
L42A9-A， 信号 上 ” “| 头 信号 输入 插 孔 对 地 电阻 已 为 无 穷 大 (正常 值 接近 09) 。 解決 方 案 , 用 导线 
142A9A-AK ， 本 接 通 断 点 
L42A11AK， 
L40A9A-AK， 
140A11-AK, 
132A11-AK 机 型 

开机 后 屏 上 循 

CENESIS 8532 和 

机 心 环 显示 红 绿 蓝 三 屏 线 松动 ， 重 新 搬 接 屏 线 或 将 屏 线 更 改 为 卡 扣 式 
画面 
ENESIS 8538 遥控 器 数字 键 ー 
GENESIS 8538 | 通 控 器 数学 键 | 村 件 升 级 ,软件 更 改 为 061030 以 后 版 本 


机 心 





不 起 作用 
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4.4.2 MSTS、MSTAR、MSTER6 机 心 LCD 液晶 彩电 速 修 与 技 改 方案 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
开机 对 背光 灯 北 变 器 进行 检查 ， 测 量 24V 电压 正常 ， 测 量 LX1688CPW 的 
23 脚 上 的 电压 为 0V， 正 常 时 应 有 5.5V 的 工作 电压 ， 判 断 故 障 在 背光 灯 开 关 
思 屏 状 ， 伴 音 控制 电路 。 该 电路 主要 由 信号 板 上 的 微 处 理 器 的 IO 扩展 电路 
MSTS 机 心 / 正常 指示 灯 (PCA9555DB) 的 7 脚 与 VT104 及 背光 灯 升 压板 上 的 VT7 、VT8 、VT9 等 组 
TLM3201 机 型 二 总 ” 成 。 测 量 PCA9555DB 的 7 脚 为 正常 低 电 平 ， 测 量 VT7 基 极 有 ON/OFT 的 高 电 
2 平 电 压 ， 但 测量 VT9 集 电极 电压 为 0V， 正 常 时 为 6V 左右 。 対 VT9 集 电 极 与 
24V 之 间 的 两 只 限 流 降 压 电阻 进行 检查 ， 发 现 R49 开路 。 用 6800 电阻 更 换 
后 试 机 ， 故 障 排 除 
多 为 逆 变 器 保护 电路 动作 引起 的 。 将 数字 式 万 用 表 黑 表笔 接地 ， 用 红 表 笔 
| 搭 接 傍 接 潜 CN801 ~ CN806 的 外 表皮 ， 通 过 电磁 感应 测量 交流 输出 电压 。 发 
开机 后 显示 屏 | 在 并 机 后 的 几 各 和 感应 电压 输出 ， 但 当 灯 管 刚 点 亮 时 
二 刚 显 示 出 图 像 现在 用 机 后 的 儿 黎 钟 内 有 220 0 的 感应 电压 输出 ， 但 叶 半 点 亮 時 , 
MSTS 机 心 / 就 呈 黑 屏 状 ， 伴 该 电压 随 之 消失 ， 灯 管 也 熄灭 。 测 量 LX1688CPW 控制 电路 的 15 脚 直流 电压 ， 
TLM3201 机 型 生理 正常 指 发 现 进 入 保护 前 的 瞬间 有 高 电 平 指示 ， 说 明 故 障 是 由 于 过 电压 保护 电路 启动 
示 所 这 引起 的 。 导 致 逆 变 器 过 电压 保护 启动 多 为 灯 管 开路 失效 ， 高 压 电 路 负载 减轻 ， 
输出 电压 升 高 等 。 逐 个 更 换 灯 管 试 验 ， 当 更 换 到 第 2 根 灯 管 后 ， 开 机 不 再 发 
生 保护 ， 故 障 排除 
MSTAR 机 心 / 屏 背 光 以 及 电 由 于 该 型 机 所 用 屏 为 F27B 屏 ， 其 背光 板 屏蔽 单 为 AL 铝 材 ， 在 逆 变 器 工作 
L32A9A-A 机 型 源 板 “ 歧 叶 ” 响 | 时 产生 噪声 。 解 决 方案 : 将 屏蔽 罩 更 换 为 24 屏 的 EGI 材料 
故障 原因 : 本 机 控制 线 与 屏 高 压 线 靠 得 太 近 。 解 决 措施 : 将 本 机 控制 线 
MSTAR 机 心 / 不 定时 自动 | (有 两 条 ) 重新 整理 。 将 三 线 的 线束 压 在 四 线 线束 之 上 后 ， 用 胶带 固定 。 三 
1L32A9A-A 机 型 关机 线 的 线束 不 能 贴 着 背光 驱动 ， 也 不 要 贴 着 屏 左 下 部 边缘 的 单 根 高 压 线 (这 根 
线 是 屏 本 身 的 线 ) 
MSTAR 机 心 / 信号 弱 时 ， 图 此 机 心机 器 接收 的 信号 越 弱 ， 图 像 越 暗 ， 且 在 换 台 时 ， 屏 幕 有 一 个 由 暗 到 
L32A9A-A 机 型 像 忽 明 忽 暗 亮 的 过 程 ， 此 现象 应 属 正 常 现象 
MSTAR 机 心 / 交流 开关 不 能 a 
L32A9A-A 机 型 开机 或 关机 | 
上 人 屏 线 脱落 ， 加 贴 胶带 固定 或 改 为 自 锁 屏 线 
MSTER6M69 机 不 定时 自动 在 基板 的 铜 稍 JP19 处 补 焊 双 股 跨 线 ， 注 意 跨 线 与 基板 铜 稍 面 保持 约 1mm 
心 /LK37K1 机 型 | 关机 的 高 度 ， 不 得 有 虚 焊 或 连 焊 ， 跨 线 不 得 碰 触 焊 点 以 外 的 铜 箱 
MSTER6M69 机 
心 /LB46R3 、 光栅 暗 去 掉 控制 板 上 的 电阻 R131 
LU46R1 机 型 
MSTERGM69 机 开机 正常 ， 大 该 机 使 用 的 台 达 DPS-283DP 电源 + 高 压 一 体 化 板 保 护 电路 启动 所 致 ， 将 
心 /LB46R3 机 型 约 15s 后 黑屏 幕 ，| R737 、R733 阻 值 更 改 即 可 : 将 R737 改 为 2.2kQ， 将 R733 改 为 3.9kQ ， 改 变 
有 声 无 图 VOC 的 起 控 点 ， 避 免 误 保护 引发 黑屏 幕 


4.5 ”创维 LCD 液晶 彩 
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4.5.1 8DA、8DD 系列 机 心 LCD 液晶 彩 


机 心 /机 型 


故障 现象 








速 修 与 技 改 方案 


电 速 修 与 技 改 方案 


速 修 与 技 改 方案 





8DA2 机 心 / 
32L16HR 机 型 








整个 图 像 偏 移 ， 
图 像 的 上 下 出 现 


上 
DS 
堅 槍 





插头 CONI 松动 。 此 插座 的 插 针 较 短 ， 插 上 插头 后 感觉 不 


线 就 有 可 能 松动 








太 紧 ， 轻 轻 一 碰 tl， 
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( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
、 经 查 DVD 机 输出 信号 不 标准 ， 其 中 的 HDMISV 电压 偏 低 ， 导 致 该 机 检测 不 
2 电源 输入 。 正 党 时 该 电压 应 为 4.5 ~5V， 实 际 测量 为 4.3V。 将 主板 上 的 
和 SM 电阻 R2 由 10kQ 更 改 为 2.2kQ 即 可 
8DA2 机 心 / 不 开机 ， 或 开 _ 
， 程序 存 人 4 的 数据 丢失 ， 清 空 EEPROM 中 的 数据 昌 
47L20HW 机 型 机 后 花屏 程序 存储 器 U4 的 数据 丢失 ， 清 中 的 数据 即 可 
约 3 ME ヽ 
8DA2 机 心 / J 经 查 电源 板 上 电容 CPOB 炸 裂 ， 其 原因 是 电容 装配 错误 ， 将 CPO8 误 装 为 
47120HW 机 型 100V/224J 的 电容 ， 而 实际 应 为 0. 1kF/1kV 电容 
0HW 机 的 一 南 后 关机 丁 的 电容 ， 而 实际 应 为 0. 1 电容 
8DA2 机 心 / 在 USB 状态 下 
级 软件 
47120HW 机 型 音频 无 输出 JR 
8DA2 机 心 / 图 暗 ， 图像 所 
期 软件 0807011 已 
47120HW 机 型 向 色 初始 化 EEPROM 即 可 ， 后 期 软件 08 更 改 
、 开机 后 红 、 绿 、 ee i ET 
8DA2 机 心 / 二 三 划 丰 种 动 出 经 查 驱 动 板 上 的 排 插 CN5 脱落 ， 原 因 是 其 连 线 固定 不 合理 ， 在 靠近 驱动 板 
47L20HW 机 型 | ーー 部 分 的 连 线 太 短 ， 运 输 中 易 脱 落 
W 机 换 。 无 图 像 了 分 的 连 线 太 短 ， 运 输 中 易 脱 落 
8DA2 机 心 / 将 电源 板 上 CP45 由 2.2F 改 为 4，7kF， 主 板 上 的 C194 由 470pF 改 为 
型 ”| 1000pF,。C311 由 22pF 改 为 100p.F 
47120HW 机 开机 后 一 切 正 党 RE， 由 22pF 改 为 100k 
25X80 内 部 FLASH 数据 不 良 引 起 CPU 不 工作 。 重 新 给 25X80 (FLASH) 写 
0 不 开机 2 内 部 数据 不 良 引 起 作 。 重 新 给 ( ) 
人 数 据 
BDD 花屏 24C32 数据 紊乱 导致 配 屏 参数 错误 。 按 住 面 板 菜单 键 不 松手 ， 再 接 通 电源 ， 
人 则 24C32 会 自动 完成 初始 化 
8DA2 机 心 花屏 AX32 芯片 虚 焊 或 本 身 不 良 。 补 焊 或 更 换 AX32 
8DAS 机 心 / 冷 机 时 开机 ， 尖 i 本 6 
将 软件 升级 到 最 六 效 ， 则 把 R731 由 56kQ 改 为 68kQ 
55109 机 型 黑屏 先 将 软件 升级 到 最 新 版 本 ， 若 仍 无 效 ， 则 把 R731 由 56kQ 改 为 68 
8DAS 机 心 / 开机 后 机 内 有 电源 板 上 TDA1653 旁边 有 3 只 15MOQ 的 电阻 (R103 ~ R105) ， 这 3 只 电阻 
55109 机 型 异 响 中 任何 一 只 损坏 都 会 引起 背光 一 亮 就 响 的 故障 ， 更 换 损 坏 电阻 即 可 
用 示波器 测量 U2 的 18 脚 和 28 脚 看 是 否 有 波形 输出 。 若 有 波形 输出 ， 说 明 
8DA5 机 音量 调 到 0 时 ，| U2 有 问题 ， 首 先 重新 升级 U23 软件 ， 若 不 能 解决 ， 看 IC 丝印 是 1144 还 是 
| 扬声器 中 还 有 | 1140。 若 是 1144, 检查 U2 背面 电容 C1、C2 、C4 和 CS (C1、C4 为 33nF， 
“ 喻 喻 ” 声 C2 、C5 为 3.3nF)。 如 果 电 容 是 正确 的 ， 则 更 换 U2; 若 无 波 形 输出 ， 说 明 
U38 有 问题 ， 更 换 U38 即 可 
冷 机 开机 图 像 32120HW 、 47120HW 、 47F20HF 机 型 ， 是 较 早 批 次 8DA6 机 心 的 机 器 。 易 
8DA6 机 心 be 发 生 背 光亮 ， 无 字符 ， 图 像 拌 动 ， 类 似 于 行 场 不 同步 故障 ， 约 5min 后 图 像 正 
四 常 。 在 主板 上 电容 C167 的 背面 加 焊 一 只 470pF 的 乌 电 解 电容 
8DAG 机 査 背 光板 上 的 Q151 (P4404EDG)、Q153 (P2504BDG) 损坏 ， 换 新 后 开机 
nee 黑屏 又 坏 。 该 故障 的 原因 是 电源 与 奇美 屏 ( V470H1L-03) 的 背光 板 配合 有 问题 ， 
后 来 生产 的 机 器 做 了 改进 ， 即 去 掉 主 板 上 的 电阻 R104 
BD AG Hi 有 时 能 正常 收 开机 观察 液晶 屏 一 半 显 示 较 暗 ， 一 半 正 常 ， 将 两 块 电 源 板 对 调 ， 观 察 显示 
47120HF 机 型 看 ， 有 时 出 现 字 | 状况 。 图 像 暗 的 一 边 与 正常 的 一 边 刚好 相反 ， 检 查 电源 板 滤波 电容 (150F/ 
符 抖 动 现象 4S0V) 失 容 ， 更 换 滤波 电容 后 ， 故 障 排除 












































































































































( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
冷 
. 机 开机 时 ， | 。 代 换 主板 并 升级 ， 故 障 依旧 。 该 故障 原因 是 在 主板 上 影响 低温 开机 性 能 的 
SDAG 图 像 上 有 水 波纹 容 C167 性 能 不 良 。 实 修 时 在 电容 C167 背面 加 焊 100F/16V 的 乌 电 解 
47120HW 机 型 | 干扰 ， 特 别 是 在 be ee SA AM 
气温 低 时 更 明显 | 「「 
8DAG 机 心 / 开机 约 10min 
ls < 犀 线 不 
47L20HW 机 型 后 ， | 图 像 上 有 经 查 LVDS 上 屏 线 不 良 
扰 纤 
8DA6 机 心 / 四 SI EE 
47120HW 机 型 花屏 LVDS 连接 线 与 逻辑 板 插头 接触 不 E 
8DA6 机 心 不 开机 39VF088 内 部 FLASH 数据 不 良 引 起 CPU 不 工作 。 更 换 FLASH 并 写 入 数据 
8DA6 机 心 花屏 多 为 24C32 中 数据 亲 乱 导致 配 屏 参数 错 ， 可 初始 化 解决 





8DA8 机 心 / 





偶尔 不 开机 ， 


查 电源 板 只 有 5V 待机 电压 输出 ， 











但 没有 其 他 电压 输出 ， 查 CPU 没有 控制 


言 号 到 电源 板 ， 在 按键 控 板 时 发 现 “待机 ” 键 顶 在 机 过 上 ， 将 键 控 板 螺钉 松 



































32 lL 型 示 灯 亮 
188IW 机 型 指示 灯 开 一 点 后 ， 开 机 正常 
8DA8 机 心 / 电源 指示 灯 不 电源 板 5V 输出 正常 ， 测 U26 输出 3.3V 正常 ， 试 更 换 唱 振 Y2 无 效 ; 更换 
37188IW 机 型 亮 ， 不 开机 US (FLASH) 试 机 ， 电 源 绿 色 指 示 灯 亮 ， 机 器 开机 正常 
8DAS 机 心 / 二 次 开机 无 台 有 
和 人 效 . 高 频 头 后 正当 
37188IW 机 型 搜 台 也 不 存 更 换 存储 器 ， 无 效 ;， 更 换 高 频 头 后 正常 





8DAS 机 心 / 





背光 亮 ， 伴 音 

















机 检查 电源 输出 各 组 电压 正常 ， 测 量 
LG 屏 ， 供 电 应 为 12V， 检 查 屏 供电 电路 U16 (9953 ) 虚 焊 ， 补 焊 后 








屏 供 电 U16 输出 为 0V， 观 察 本 机 为 














机 ， 正 





37188IW 机 型 正常 ， 无 图 像 
常 工 作 
8DA8 机 心 / 背光 灯 异 响 ， 


37L88IW 机 型 


声音 时 大 时 小 








去 掉 R20， 并 将 R14 改 到 RI 的 


位 置 ，R8 改 到 RS 的 位 置 











8DA8 机 心 / 





有 时 不 能 开机 ， 





检测 交流 电压 正常 。 测 量 

















CPU 没有 开机 控制 信号 输入 至 电源 。 检 查 CPU 





























电源 板 有 +5V 电压 ， 但 其 他 电压 无 输出 ， 检 查 
电路 未 见 异常 ， 


怀疑 键 控 板 不 






































































































































2188IW 机 型 电源 指示 灯 不 亮 
32188TY 机 型 。 | 电源 指示 条 个 营 | 良 ， 全 部 更 换 键 控 板 按键 后 ， 故 障 排除 
8DA8 机 必 / 开机 收看 节目 在 开机 时 检测 主板 各 组 供电 电压 均 正 常 ， 检 查 CPU 良好 ,检查 晶振 正常 ， 
37188IW 机 型 不 到 lmin 时 ， 自 | 检查 FLASH 存储 器 无 问题 ， 检 查 3D 解码 正常 ， 拔 下 键 控 板 后 故障 消失 ， 检 
动 关机 查 遥 控 接收 头 损 坏 ， 更 换 接收 头 后 故障 排除 
8DAG Mt 伴音 有 类 似 屏 将 音量 调 至 “0” 时 ， 细 听 “ 喻 喻 ” 声 消 失 ， 检 查 供电 滤波 电容 正常 ， 试 
37188IW 机 型 变 打开 时 的 交流 | 用 耳机 从 R2S15900 音效 处 理 电路 的 音频 输入 脚 接 入 ， 细 听 声 音 正常 ， 检 查 
“ 险 喻 ” 声 R2S15900 的 供电 滤波 电容 C494 失效 。 更 换 滤波 电容 C494 后 ， 故 障 排 除 
开机 后 背光 亮 ， 检测 U22 ~ U24 输出 1.8V、3.3V、1.8V 电压 低 于 正常 值 ， 检 测 FB37 与 
8DAS 机 心 / 无 字符 、 无 伴音 ，| FB36 ~FB20 的 5V 电压 偏 低 ， 检 测 U25 (AP1513) 的 5 脚 电压 偏 低 ， 检 查 稳 
37L88IW 机 型 且 机 内 发 出 “ 喻 | 压 管 D15 良好 ， 检 查 电 容 C308 、C489 良好 ， 检 测 U25 (AP1513) 的 4 脚 输 
喻 " 的 异常 声 入 电压 12V 电压 正常 ， 判 断 U25 不 良 。 更 换 U25 ( AP1513) 后 ， 故 障 排除 
8DD1 机 心 输入 多 媒体 信 升级 到 最 新 版 本 的 USB 软件 即 可 (版 本 日 期 为 2008 年 6 月 13 日 )， 若 升级 
(PVR 小 板 ) 号 时 黑屏 软件 没有 效果 ， 则 补 焊 UI2 、U14 、U16 以 及 它们 之 间 的 排 阻 
开机 无 伴音 ， 
8DD1 机 心 / 
机 关机 后 再 开机 伴 | ”升级 软件 后 解决 


37L08RT-F 机 型 


























音 恢复 正常 








186 



















































































仍然 是 TV 的 伴 


音信 号 








( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
进入 多 媒体 后 ， 
8DD1 机 心 / 扬 声 需 中 有 “ 喻 二 
关闭 环绕 声 
42I08RTF 机 型 | 喻 ” 声 ， 等 画 关闭 环绕 高 革 可 
出 来 后 一 切 正常 
当天 不 能 预约 
8DD1 机 心 / 
习 第 二 H 级 软件 
42108RTF 机 型 录制 人 天 任何 升级 软件 
时 间 的 节目 
待机 后 开机 无 
8DD1 机 心 / 声音 , 具有 交流 
pe 
47108RT-F 机 型 ”| 关机 后 再 开机 才 IS 
有 声音 
8DD1 机 心 / 不 存 台 、 功 能 
级 最 新 软件 上 
47L08RT-F 机 型 紊乱 IM 
在 播放 多 媒体 
里 的 电影 文件 时 ， 
8DD1 机 心 / i 2 有 
108RT 系列 输出 的 音频 信号 升级 软件 即 可 ， 软 件 版 本 号 为 080509 


4.5.2 8G、8H 系列 机 心 LCD 液晶 彩电 速 修 与 技 改 方案 












































































































































机 心 /机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
8G10/20 机 心 / 
37128 RaM 、 双色 指示 灯 中 1. 将 指示 灯 板 上 K9 改 成 1 -2kO 
42128 RaM 、 的 蓝 灯 对 地 短路 2. 将 R10 改 成 5 -10kQO 
52L16HF 机 型 
准 坟 下 
8G28/8G29 机 心 | 。 WW 取消 主板 背面 LVDS 测试 点 附近 的 电阻 R44 (00 ) 
8G29/8G28 机 心 | ” 冷 开机 黑屏 育 消 主板 背面 的 电阻 R44 (00, 在 背面 LVDS 测试 点 附近 ) 
8G10 机 心 / 有 5V 输出 , 但 ee 
经 查 为 D402 、D403 、D210 虚 焊 造成 ， 补 焊 后 故障 排除 
52116HF 机 型 无 DV_ ay 电压 为 虚 焊 造成 ， 补 焊 后 故障 排除 
、 无 声 ， 有 时 不 2 i 
8G10 机 心 / 开机 ， 电 源 板 工 电源 板 上 二 极 管 D210 ~ D212 及 D402、D403 (EN2204) 易 虚 焊 ， 补 焊 后 
2LI6HF 机 型 人 6 司 焊 旧 
52L16HF 机 型 作 不 正 党 锦 钉 固 焊 即 可 
、 伴音 正常 ， 屏 -8 ロゴ ピ ュ L 本 去 六 每 个 如 -上 恬 
8G10 机 心 / 光 顶 瞳 目 没有 开机 后 摇动 背光 板 排 插 CN5 图 像 内 动 ， 取 下 该 排 插 ， 用 针 把 每 个 引 脚 的 卡 
42L16HC 机 型 MR 子 挑 起 来 一 点 ， 装 上 反复 试 机 ， 故 障 排除 
字符 显示 
和 通电 后 不 能 开机 检测 供电 电压 ,无 24V 电压 输出 ， 检 测 IC200 (NCP1395AP) 的 5 脚 
ee 42 ~ 输出 ， 检 及 其 外 围 元 器 件 。 发 现 IC200 
te 开机 无 5~7V 电压 输出 ， 检 查 IC200 (NCP1395AP) 及 其 外 围 元 器 件 。 发 现 IC 








(NCP1395AP) 的 7 脚 外 接 电 阻 R202 (470kQ) 开路 ， 更 换 R202 后 故障 排除 





8G10 机 心 / 
42L16HC 机 型 




















开机 后 ， 有 伴 
音 , 但 屏幕 光 忆 
暗 ， 且 无 字符 











试用 遥控 及 键 控 操作 均 正 常 ， 检 查 背 光板 排 插 CN5 ， 发 现 引 脚 有 漏电 短路 
现象 ， 清 理 短路 引 脚 污垢 后 ， 故 障 排除 































































































































































































































































































( 续 ) 
机 心机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
先 输入 各 个 端口 信号 ， 细 听 均 无 伴音 ， 用 手 按 动 主 板 与 高 频 板 之 间 的 连 线 
8G10 机 心 / 『。 医 的 ea ee we 
上 了 人 后 ， 偶 尔 有 声音 ， 检 查 主 板 与 高 频 板 之 间 的 连 线 连接 异常 ， 处 理 并 焊 好 后 ， 
42L16HC 机 型 正常 ， 但 无 伴音 pt 
故障 排除 
8G10 机 心 / 正常 工作 一 段 开关 电源 二 次 侧 肖 特 基 整 流 二 极 管 引 脚 接触 不 良 ， 导 致 供电 不 正常 ， 加 锡 
37L16HC 机 型 时 间 后 无 伴音 补 焊 即 可 
图 像 拌 动 ， 且 进入 工厂 菜单 修改 参数 设置 。 先 进入 一 级 工厂 菜单 ， 依 次 按 数字 键 6、7、 
8G10 机 心 / 在 接收 TV 非 标 | 8、9 进入 下 一 级 调整 菜单 ， 升 级 软件 后 选择 “OptionMenu” 项 并 进入 ， 将 
42L16HC 机 型 准 信号 时 ， 图 像 |“Option1” 的 值 由 1 改 为 33， 将 “Option3” 的 值 由 4 改 为 365， 其 他 参数 不 改 
上 部 左右 晃动 动 ， 然 后 关 断 总 电源 ， 重 新 开机 即 可 
背光 时 亮 时 不 
亮 ， 背 光亮 时 电 Se 加 
8G10 机 心 / ie 电源 板 有 问题 。 在 电源 24V 输出 端 对 地 接 一 只 1kO/1W 的 电阻 ， 并 把 C19 、 
52L16HF 机 型 源 24V 正常 ; 个 | cz0 改 为 330nF/100V 所 电容 
亮 时 24V 升 到 
了 28V 
该 机 电源 板 为 创维 公司 自 产 单 面 板 ， 由 于 D412 、D411 、D409 等 整流 器 件 
8G10 机 心 / 无 伴音 ， 有 时 不 | 的 焊 盘 太 小 ， 电 流 过 大 时 容易 虚 焊 。 加 之 在 运输 途中 因 散 热 片 固 定 不 好 ， 从 
52L16HF 机 型 能 开机 ， 绿 灯亮 而 导致 元 器 件 引 脚 脱 开 。 男 外 ， 创 维 公司 高 产 的 32in 电源 板 上 的 D11 、D12 、 
D14 和 C852 也 易 出現 引 脚 脱 糧 現象 
固定 在 同一 散热 片上 的 D403 、D402 、D209 、D210 、D211 、D212 引 脚 易 虚 
8C10 i 绿 ， 亮 に 和 ヽ 1 、 < 、 、 
外 A 人 焊 ， 造 成 无 12V 和 24V 电压 输出 ， 从 而 导致 不 开机 ， 究 其 原因 ， 是 散热 片 没 
52L16HF 机 型 开机 六 
有 固定 螺钉 
8C10 机 心 / 开机 后 指示 灯亮 ， 屏 幕 亮 一 下 就 灭 。 指 示 灯 也 灭 了 ， 有 时 又 正常 ， 但 开机 
开机 困难 约 2min 后 又 自动 关机 。 电 源 板 上 的 电阻 R300 (3.3Q) 阻 值 增 大 或 D304 
52L16HF 机 型 
不良 
在 播放 RMV-B 
8G11 机 心 / 格式 电影 过 程 中 
5 2 
42L16HF 机 型 出 现 遥 控 器 和 MI 
USB 控制 失灵 
电源 板 输 出 的 
8G20 机 心 / 12V、24V 电压 不 





37L28RM 机 型 


稳定 ， 背 光 闪 烁 ， 











该 机 电源 板 编号 为 5800-P37100-13 。 经 查 电容 C20 (102) 开路 
































昌 源 板 异 响 
开机 缓慢 ， 有 
8G20 机 心 / 时 要 3min 后 才 开 ー 
Bb 3 感 的 下 地 糧 中 
32L1 BRM 机 型 机 ， 且 开机 时 无 高 频 板 上 电感 的 FB5 虚 焊 ， 补 焊 即 可 
伴音 
酷 K 记忆 功能 
吉 欢 所 歌 
8G20 机 心 / (喜欢 的 歌 ) 
2 


37L18RM 机 型 


说 明 书 上 标明 











存储 100 首 歌 














1 


可 实际 只 有 55 首 


升级 软件 





8G20 机 心 / 
37L18 RM 、 
42128RM 机 型 





酷 K 功能 没有 
伴奏 ， 带 有 原 唱 


的 歌 
也 没有 伴奏 ， 





只 有 原 唱 ， 


在 


播放 酷 影 、 酷 乐 





时 一 切 正常 











为 U40 (MK330) 供电 的 二 极 管 D10 开路 或 供电 偏 高 。 若 更 换 二 极 管 不 能 


解决 问题 ， 可 在 D10 前 面 





联 一 只 二 极 管 降 压 














188 


























( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
8G20 机 心 / 伴音 中 有 杂音 ， ee 2 
メー 人 一 上 己 党 
37128RM 机 型 。 | 似 伴音 制式 错误 、| 。 更 换 存 储 器 后 “ 切 正和 
酷 影 状态 工作 故障 原因 是 AML7228 (U88) 的 240 脚 的 电压 不 稳定 ， 检 查 方法 如 下 : 

8G20 机 心 / 10min 后 ， 自 动 1. 检查 机 器 周围 是 否 有 干扰 信号 

37L28RM 机 型 跳 转 为 酷 开 内 容 ， 2. 检查 AML7228 的 240 脚 外 围 输 入 电路 是 否 异常 


且 死 机 


3. 检查 内 置 U 盘 是 否 有 故障 





SV 正常 ， 但 无 
























































8C20 机 心 / 12V、24V 电压 输 该 机 电源 板 型 号 为 168P-P40TOS- 00。 经 查 PFC 电路 不 工作 , 原因 是 
rE 机 型 出 ， 或 冷 态 时 开 / | L6599D 损坏 。 在 C636 的 位 置 上 增加 一 只 容量 为 220pF 的 瓷 片 电容 ， 以 减少 
全 关 三 四 次 才能 | 开机 瞬间 电压 对 16599D 的 冲击 
开机 
开机 后 ， 蓝 色 


8G20 机 心 / 
42L16HC 机 型 





指示 灯亮 ， 无 光 
无 声 


经 查 电源 板 ( 物料 编号 是 5800-P40TOS-00) 无 12V、24V 电压 输出 。 电 源 


板 上 Q612 、Qe14 虚 焊 ， 补 焊 即 可 








8G20 机 心 / 





开机 测量 各 处 供电 ， 发 现 FB38 的 














端 只 有 1.5V， 图 标 为 1.8V。 该 供电 由 





































































































42128RM 机 型 人 U78 输出 ， 更 换 U78 (AP1510) 后 故障 排除 
、 开机 只 有 “本 要 二 
8G20 机 心 / k” 不 正堂， 其 经 检查 发 现 USB 里 复制 的 SONG 文件 丢失 ， 找 同型 号 机 器 把 USB 里 SONG 
37L18RM 机 型 -。 。 | 里 的 文件 复制 到 坏 机 器 里 ,“ 酷 K” 恢 复 正 党 
机 他 功能 正常 里 的 文件 复制 到 坏 机 器 酷 恢复 正常 
开机 后 没有 伴 
8G20 机 心 音 ， 再 次 开 / 关 机 42L28RM、42L18RM 机 型 。 升 级 软件 即 可 
后 才 有 声音 
进入 工厂 菜单 修改 参数 设置 即 可 。 先 进入 一 级 工厂 菜单 ， 先 后 按 数 字 键 6、 
8G20 机 心 / 部 分 台 的 图 像 | 7、8、9， 进 入 下 一 级 调整 菜单 ， 选 择 到 “OptionMenu” 项 后 进入 ,将 “Op- 
42128RM-F 机 型 | 左右 严重 晃动 tion1 ”项 的 值 由 1 改 为 33， 其 他 参数 不 动 ， 然 后 关 断 总 电源 重新 开机 看 是 否 
有 效 ; 如 果 不 行 ,将 “Option1” 的 值 改 为 65 
20 机 心 / 
有 时 不 开机 电感 18 虚 焊 
47L18RM 机 型 
在 使 用 HDMI 


8G20 机 心 / 
47L18RM 机 型 


输入 1080P/60Hz 
言 号 时 ， 图 像 上 
有 许多 干扰 噪点 





软件 日 期 是 2007 有 














级 时 应 选 











异 的 软件 








E12 月 14 日 之 前 的 版 本 存在 这 个 问题 ， 之 后 的 版 本 已 做 
更 改 。 升 级 新 软件 就 可 解决 此 问题 。 注 意 : 
对 应 











该 机 配 有 奇美 和 LG 高 清 屏 ， 升 





8G20 机 心 / 
47L18RM 机 型 


在 “ 酷 K” 和 
USB 输入 状态 均 


還 屋 
款 圧 














测 供电 块 U15 和 U43 没有 输出 ， 拔 掉 USB 连 线 插座 CN68 后 正常 。 检 查 


USB 接口 ， 发 现 用 户 























已 把 该 接口 损坏 ， 即 +5V 供电 引 脚 与 地 短路 























8G20 机 心 / USB 搜索 不 到 ， i = 
S SB 小 板 ， 一 切 正 党 
32118RM 机 型 酷 初始 化 失败 插入 U 盘 ，USB 正常 ， 更换 USB 小 板 , 一 切 正常 
下 党 
8G20 机 心 / 和 ea 此 故障 多 数 由 USB 升级 失败 引起 ， 重 新 烧 写 U3 (M29W160BE) 中 的 程序 
32L18RM 机 型 の | 
由 均 显示 无 信号 输入 | 下 可 





8G20 机 心 / 
32L18RM 机 型 





酷 K 初 始 化 
失败 











一 般 为 System 文件 丢失 ， 此 文件 夹 共 包 含 11 个 文件 ， 其 中 File7 、Filell 和 
Filel2 本 身 就 没有 。Filel ~ File6 、File8 ~ File10 、File13 、Pilel4 文件 有 丢失 ， 





重新 复制 丢失 文件 即 可 





















































42L16HC 机 型 


( 续 ) 
机 心 /机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
8G20 机 心 / 酷 K 状态 有 歌词 酷 K 正 常 ， 按 背景 切换 时 出 现 有 歌词 字符 ， 无 背景 图 片 。 此 故障 为 
32L18RM 机 型 字符 ， 无 背景 图 片 | COOCAAOK/Picture 文件 丢失 ， 只 需 通 过 U 盘 将 文件 找 入 即 可 
8G20 机 心 / 收看 部 分 节目 
绿 py 上 な pe AN 
47L18RM 机 型 时 图 像 幅度 偏 大 Th 
8G20 机 心 / 绿灯 亮 ， 不 3 i 
j7iigRME 机 通 | 开机 电源 板 (5800-P52TTN-00) 上 D209 ~ D212 、D402 及 D403 的 引 脚 虚 焊 
冷 机 开机 无 伴 
8G20 机 心 / de we BB 
RM 系列 机 型 路 输入 均 无 伴音 ， 对 软件 进行 升级 ， 若 仍 不 能 解决 ， 则 更 换 高 频 板 
多 次 开 / 关 机 可 恢 
复 正 常 
酷 K 小 板 内 部 存储 的 COOCAA 系统 文件 (C 盘 下 的 COOCAA 下 的 SYSTEM 
目录 内 有 FLIE01. TVS-FLIE14TVS 共有 11 个 文件 FLIE07 、FLIE11 、FLIE12 本 
酷 区 状态 下 显 来 就 没有 ; C 盘 下 的 COOCAA 下 的 SONG 目录 内 有 song0001.idx 和 
| song0001. dat 两 个 文件 ) 被 用 户 删 掉 或 本 身 硬件 损坏 ， 导 致 主板 无 法 读 取 酷 K 
示 “ 酷 KK 初始 化 出 Es 
8G20 机 心 失败 ”或 酷 状 系统 文件 。 解 决 方法 : 
er . 歌 1. 切换 到 UPLAYER 界面 下 ， 如 果 能 读 取 到 C 盘 ， 检 查 COOCAA 下 的 SYS- 
四 a TEM 目录 和 SONG 目录 下 是 否 有 文件 丢失 
2. 从 外 置 U 盘 ( 装 有 COOCAA 文件 ) 将 丢失 的 文件 复制 进 对 应 的 目录 下 
3. 若 不 能 找到 C 盘 ， 则 代 换 U18 
收看 TV 信号 
8G21 机 心 / 時 , 図像 上 部 左 这 是 因为 TV 信号 不 酸 准 所 致 。 用 新 程 序 電 角 后 哲 “OPTION1" 預 的 値 政 








右 摆动 ， 且 有 拉 
丝 现 象 





























为 33 ， 再 重新 开机 即 可 

























































































































































































8G29 机 心 /02 声音 小 本 机 采用 数字 功放 ， 模 拟 音频 输出 后 面 需 增 加 一 级 功放 ， 以 提高 5. 1 音响 
系列 机 型 功放 板 的 增益 

8G29 机 心 /02 待机 后 不 能 二 

消 R10 一 只 10kO 电阻 一 端 接 R108 上 端 , 端 接 FB44 

系列 次 开机 取消 RI08, 用 电阻 一 端 8 上 端 ， 男 一 端 

8G29 机 心 / 开机 约 30min 红色 指示 灯亮 ， 交 流 关机 后 要 冷 机 30min 左右 才能 再 开机 。 解 决 方法 : 取 
42102RF 机 型 后 自动 关机 消 R108 ， 并 用 一 只 10kQ 电阻 接 在 R108 上 端 与 FB44 之 间 

8G29 机 心 / HDMI 信号 图 接收 电脑 输出 的 HDMI 信号 时 ， 电 视 显示 不 全 ， 漏 黑 边 。 解 决 方法 : 进入 
42102RF 机 型 像 显示 不 全 总 线 或 重新 升级 软件 ， 将 重 显 率 改 到 90% 即 可 

9 图 像 亮 度 频繁 变 
42102RF 机 型 化 , 严重 时 图 像 闪 升级 软件 即 可 。 后 来 生产 的 产品 的 软件 已 经 更 改 

烁 ,一 腕 一 瞳 
屏幕 右上 角 显 示 
8C29 机 心 / ed 存储 器 数据 出 错 所 致 。 解 决 方法 ， 装 上 一 个 空白 的 EEPROM 后 初始 化 即 
型 后， 过 问题 应 该 为 生产 调试 时 未 退出 中 

42L02RF 机 老化 模式 无 法 退出 可 。 此 问题 应 该 为 生产 调试 时 未 退出 老化 模式 所 致 

8G29 、8G28 冷 开机 黑屏 电路 设计 缺 从 ， 更 改 方法 如 下 : 取消 主板 背面 的 电阻 R44 (00， 在 背面 
机 心 Id LVDS 测试 点 附近 ) 

电路 设计 缺 欠 ， 更 改 方法 如 下 : 
接 5 1 声 道 有 1. 将 功放 板 上 的 R417 、R436 由 原来 的 47kQ 更 改 为 62kQ 
8G29 机 心 |] 2. R402 由 原来 的 2200 更 改 为 470 





※ 


日 





3. 在 R410 (4.7kO) 两 端 并 接 一 只 560pF 的 瓷 片 电容 
4. C410 由 原 100pF 更 改 为 560pF 的 瓷 片 电容 




















790 

























































































( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 

8H01 机 心 / 图 像 正 常 ， 有 检查 伴音 功放 电路 未 见 异常 ， 检查 伴音 功放 电路 外 接 电容 ， 发 现 电 容 C410 
20198TV 机 型 时 出 现 噪声 (16V/1000JF) 鼓 包 漏 液 ， 更 换 后 故障 排除 

8HO1 机 心 / 伴 吝 断 续 1. 将 主板 上 IC201 的 16 脚 接 地 (可 用 飞 线 ) 
20LI6TV 机 型 本 2. 将 EEPROM 地 址 为 07AA 中 的 bits 的 值 改 为 1 

8HO1 机 心 / 彩色 较 弱 ， 其 
DIDgn lat 到 个 别 台 无 彩色 此 问题 是 软件 设计 所 致 ， 现 可 通过 升级 软件 来 解决 

8H10 机 心 / 屏 ， 背 光 UDEB 本 
22TO1IW 机 型 不 亮 背光 灯 驱 动 板 上 的 D101 ~ D104 损坏 


4.5.3 8K、8M 系 列 机 心 LCD 液晶 








彩电 速 修 与 技 改 方案 



























































































































































机 心 /机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
在 各 种 信号 源 更 改 工厂 参数 ， 先 进入 工厂 模式 ， 选 择 “9U89” 后 的 第 一 项 “BANK” 将 
8MI10 机 心 /32/ | 输入 状态 下 ， 图 | 其 修改 成 “04”，ADD 项 的 值 改 成 “18” 或 “19”, 将 VALUE 的 值 设 在 59 ~ 
42T98SW 机 型 像 上 均 有 上 白 点 | 5B 之 间 , 或 设 成 00、11、22、33、44、55 、66 、77 (要 把 最 后 一 项 设 为 开 ) 。 
干扰 如 可 以 解决 问题 ， 就 把 相应 的 数据 写 到 24C64 第 一 项 “00ADD04VALUE” 内 
8M10 机 心 /32/ 所 有 信号 源 输 Na 
ss 若 仍 不 对 则 将 宜 证 3 
42198SW 机 型 均 不 定时 无 伴音 っ 0 が 0 1 0203090020 因 
进入 “在 线 酷 有 两 种 情况 : 一 是 在 “在 线 搜索 ”中 能 看 到 列表 和 海报 ， 这 是 酷 K 网 在 进 
8K80/81 机 心 “| 影 "出現 ei 行 调整 更 新 ， 导 致 不 能 正确 获取 信息 ， 待 酷 K 网 调整 完毕 即 可 正常 获取 列表 ; 
二 二 是 在 “下 载 搜索 ”后 不 能 看 到 电影 列表 和 海报 ， 这 是 网 络 连 接 问 题 ， 请 检 
查 网 络 连 接 是 否 通畅 
进入 “在 线 酷 这 是 网 络 带 宽 不 够 造成 的 播放 不 流畅 ， 应 检查 网 络 ， 建 议 用 2MB 或 以 上 的 
8K80/81 机 心 | 影 ”观看 时 ， 画 | 带宽 进行 观看 ， 同 时 建议 观看 时 不 要 使 用 计算 机 等 其 他 设备 上 网 ， 避 免 抢 占 
面 和 声音 断断续续 | 带宽 
1. 将 RN801、RN802 、RN804 、RN805 四 个 排 阻 由 220Q 改 为 470 
2. 将 K616 由 4.7kQ 改 为 3kQ 
小 、 冷 ~ 
WEL AU 3. 去 掉 电容 C790 、C786 
4. 升级 新 程序 
8K80/8M80 机 红 灯 亮 不 
心 /42K10RN ー 将 电源 板 (5800 ~ P42TTS-0050) 上 的 R68 由 3.90 改 为 2.20 
开机 
机 型 
天 气 冷 时 易 出 
8MO1/8K60 和 _ 、 、 ee 
LGS 本 现 开 机 后 背光 亮 断 井 R17 一 端 ， 或 断 开 K17 和 U2 的 5 脚 之 间 的 电路 
”| 一 下 就 灭 的 现象 
在 各 种 信号 源 更 改 工厂 参数 : 先进 入 工厂 模式 ， 选 择 “9U89” 后 的 第 一 项 “BANK”， 将 
8M10/8R0O8 机 tli 其 值 改 成 04;“ADD” 项 的 值 改 成 18 或 19, 将 “VALUE” 的 值 设 在 59 ~5B 
心 /321988W、 | 像 上 均 有 白 点 | 之 间 , 或 设 成 0、11、22、33、44、55、66、77 (要 把 最 后 一 项 设 为 
42198SW 机 型 干扰 ”| “ 开 ”)。 如 可 以 解决 问题 ， 就 把 相应 的 数据 写 到 24C64 第 一 项 “00 ADD04 
- VALUE” 内 
8M10/8RO8 机 在 所 有 的 信和 号 
心 /32198SW 、 源 输入 状态 下 ， 去 掉 D74， 若 仍 不 行 ， 则 将 R291 减 小 到 3000 左右 
42198SW 机 型 不 定时 无 伴音 



































































































































































































































































































































( 续 ) 
机 心 /机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
冷 机 时 不 开机 此 故障 有 两 种 更 改 方案 : 
8K03 、 8K20 、| 〈 该 机 电源 板 编号 为 1. 将 K607 由 510kQ 改 为 680kQ ，R608 由 510kQ 改 为 560kQ 
8K21 机 心 5800-26TLF-0000, 2. 在 C25 、C26 上 并 联 一 只 10pF/3kV 的 电容 ， 但 要 保证 正常 工作 时 变压器 
配 LG 屏 ) 没有 噪声 
8K20 机 心 / 不 定时 黑屏 
该 日 源 | 中 -局 . > _03 _ NN 
37S12HR 机 型 背 光 不発 该 机 电源 板 型 号 为 5800-932TTU-0110， 取 消 R42 
SR 冷 机 不 开机 ， 在 主板 R604 上 并 联 一 只 阻 值 为 20kQ 左右 的 电阻 ， 并 将 C616 更 改 为 
热机 后 正常 1000F/16V 电容 ， 然 后 升级 软件 
热机 死机 ， 或 将 DDR 由 WIN DDR 更 改 为 HY DDR， 并 从 总 线 内 将 DDR 改 为 HY 编号 的 
8K21 机 心 
者 不 定时 死机 IC [ HYSDUS61622FTP-4/8K21/8M69/8M71 ( 代 4737-W94254-0660) ] 
不 能 遥控 ， 音 量 人 
8K21 机 心 和 频道 自动 加 减 去 掉 电 阻 R1109 ~ R1111 即 可 
8K21 机 心 / 本 Ro RM cq 
VB 格式 电影 时 不 在 DDR 附近 位 号 为 R801 的 位 置 装 上 1500 电阻 
24S20HR 机 型 
定时 死机 
待机 后 开机 
8K21 机 心 / 。 
26103HR 机 型 本 D605 损坏 ， 换 新 即 可 
切 正常 
8K21 机 心 / TI 该 故障 的 主要 原因 是 主板 与 液晶 屏 未 能 很 好 地 匹配 ， 导 致 开机 时 序 不 对 ， 
26L08HR 机 型 Se " 增加 升级 小 板 
正常 
可 故障 时 ， 测 量 待机 电路 是 否 有 16V 电压 ， 若 没有 ， 说 明 待 机 电路 有 问题 
入 和 5 6 グ 
9K21 机 A 答 机 后 并 机 ，| 更 换 C620、R605 和 0602， 若 更 换 完 后 仍 不 能 解决 问题 。 需 把 R966、R967 
26L08HR 机 型 白 屏 
阻 值 改 小 
所 有 通道 输入 
8K23 机 心 R2452 和 R2443 改 为 同 规格 的 磁 珠 
机 心 的 信号 均 有 杂音 把 条 改 为 同 规格 的 磁 珠 
进入 酷 K 点 歌 
8K23 机 心 主 菜单 时 有 噪声 ， 在 酷 K 板 排 插 ]4 中 MCL 到 主板 连 线 所 用 屏蔽 线 的 屏蔽 层 未 接地 ， 只 需 将 
进入 点 歌 主 菜单 | 此 屏蔽 层 接 到 酷 K 板 J3 和 J]4 之 间 的 螺丝 了 筷 上 ， 接 地 即 可 
后 噪声 消失 
1. 主板 上 增加 以 下 元 件 : R233 (1009) 、C107 〈 虽 为 电容 位 号 ， 但 实 为 
4.7kO 贴 片 电阻 )、R240 (2200 ) 、C106 (10pF ) 、R239 (1000 ) 、R238 
(00) 
8K23 机 心 / 进入 酷 K 界面 , 2. 酷 K 板 做 以 下 更 改 : 去 掉 C94， 增 加 电阻 R58 (100Q) 
32L02RM 机 型 噪声 大 3. 酷 线材 扎 线 有 以 下 要 求 :， 主板 上 插座 CN7 引出 的 线 (有 两 组 线 ) 中 
单独 的 一 根 线 在 小 人 磁 环 上 绕 一 圈 ， 并 单独 固定 在 屏 上 扎 线 扣 内 ; 主板 上 插座 
CN22 引出 的 线材 在 小 磁 环绕 一 圈 ， 与 CN7 引出 的 其 中 一 组 线材 (三 根 包 在 
一 起 的 那 组 ) 一 起 单独 扎 在 屏 上 扎 线 扣 内 
8K29 机 心 冷 态 时 不 开机 在 主板 上 位 号 为 D188 处 补 上 SS14 型 二 极 管 
8K29 、8K79 


机 心 























E 产 的 9885 中 放电 路 更 改 为 飞利浦 的 TDA9885 





192 





















































( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
自动 搜 台 时 ， 
到 144MHz 时 停 
s 止 不 前 ,反复 在 
ee 136 ~ 144MHz 之 升级 软件 即 可 
间 搜 索 ， 自 动 搜 
台 时 频道 号 能 正 
常 跳动 
8K60 机 心 / RS 将 R144 更 改 为 20kQ (后 期 出 厂 是 20kQ 电阻 ) ， 并 短路 L6 无 效 ; 在 
| 百 : > 日 已 / 出 yy | pa 人 7 【 寺 
19L11IW 机 型 出 现 杂音 现象 SDRAM 的 15 脚 与 地 之 间接 一 只 22pF 电容 即 可 排除 故障 
区 | 吉 下 党 
8K60 机 心 / 开机 图 声 正常 ， 怀疑 MT8200 虚 焊 ， 补 焊 后 故障 依旧 ， 在 出 现 故 障 时 测量 各 路 供电 ， 发 现 


20L98TV 机 型 


5min 后 出 现 按键 
失控 ， 图 像 花屏 


























IC2 的 3.3V 供电 只 有 3.1V 左右 ， 换 新 后 故障 排除 






















































































8K60 LC/ | 下 汪 和 合生 |， 检查 伴音 处 理 和 音频 荔 放 电路 未 见 异 常 ， 查 看 声音 制式 不 对 。 试 代 
20198TV 机 型 | 24C32 存储 器 后 ， 长 时 间 试 机 正常 
儿 声 音 失 真 
8K60 机 心 / TV 图 像 拖 尾 ， AV 图 像 正 常 ， 说 明 故 障 出 在 中 放电 路 ， 试 代 换 TDA9886TS 和 380W3802 ， 
20198TV 机 型 AV 正常 故障 依旧 。 怀 疑 声 表面 K7262 损坏 ， 换 新 后 故障 排除 
高 频 头 的 供 之 现 没 33V 调谐 电压 ， 判 出 举 升 压 
2 TV 状态 搜 不 | EE 电 ， ea 电压 it 8 
jiTW 和 动 到 台 故障 ， 依 次 查 D6、D1 、ZD1， 发 现 De 烧 坏 ， 换 新 后 再 次 烧 坏 ， 检 查 发 现 电 
容 C93 (0.47RF) 漏电 ， 换 D6 、C93 后 故障 排除 
8K60 机 心 / 将 RN6、RN14、RN11 及 RN10 改 为 220 排 阻 ， 并 在 IC19 的 15 脚 与 地 之 间 
191111W 机 型 号 ” “| 接 一 内 22pF 电容 1C19 的 15 脚 对 地 接 15pF 电容 
声 ， 有 时 无 声音 
8K60 机 心 / 开机 后 ， 屏 上 a rd 
201161Y 机 退 出現 誠信 Q17 及 N513 损坏 。N513 为 待机 省 电 控 制 IC 
使 段 时 间 


8K60 机 ， 


CL/ 


20198TV 机 型 

















后 不 定时 地 出 现 
自动 开 / 关 机 现 
象 , 有 时 几 分 钟 
出 现 ， 有 时 几 天 
后 才 出 现 ; 出 现 
故障 时 ， 还 伴随 
有 短暂 的 杂音 











更 换 IC2 和 IC3 可 以 解决 ， 但 必须 使 用 新 物料 ， 否 则 无 法 解决 








8K60 机 ， 


CG/ 


20198TV 机 型 








开机 后 红 灯 内 
烁 ， 屏 上 有 时 有 较 
暗 的 蓝 带 ， 但 大 部 
分 时 间 为 黑屏 ， 类 




















似 自 动 开 /关机 ， 并 








且 电 源 背 光一 体 板 
上 的 Q61 (P9NK 
657FP) 发 热 严重 




















漏 感 尖 峰 吸 收回 路 中 的 D63 损坏 ， 使 电路 无 法 对 反 峰 电压 进行 吸收 处 理 ， 
Q61 的 功率 损耗 较 大 ， 故 发 热 严重 。D63 原型 号 为 BA158 (1A/600V) , 反 
耐 压 值 较 低 ， 建 议 改 为 BA159 (1A/1000V) 




















可 六 





8K60 机 ， 


CL/ 


20L98TV 机 型 





不 开机 


IC23 反面 螺钉 孔 处 的 地 线 与 SV 供电 靠 得 太 近 ， 当 旋 紧 螺钉 时 ，5V 対地 短 
路 。 用 刀 片 割 井 SV 与 地 之 间 的 铜 销 即 可 











8K60 机 ， 


CL/ 


20L98TV 机 型 








不 开机 ，F01 
熔断 








将 C76、C75 由 1000uE/2SV 换 成 1000JF/35V 





机 心 /机 型 


故障 现象 


速 修 与 技 改 方案 





热机 时 图 像 办 


























上 炸 さ 展 人 ー 県 
8K60 机 心 / ee 经 检查 为 IC2 (1086-33) 不 良 ， 输 出 电压 仅 为 2V 左右 。 后 续 生 产 的 产品 
20I98TV 机 型 加 ”| 已 将 此 IC 改 为 负载 电流 大 的 1084， 且 滤波 电容 也 适当 做 了 更 改 
异 响 ， 严 重 时 无 
伴音 
正常 收看 时 ， 


8K60 机 心 / 
20198TV 、 
19L11IW 机 型 


TV/AV 均 不 定时 


出 现 异 响 ( 类似 
蜂 鸣 声 )， 声 音 
也 断断续续 


对 于 19L11IW 型 机 ， 将 电阻 R166 改 为 470。 在 配 AU 





中 ,将 C387 ~ C391 这 几 只 电容 取消 即 可 





屏 的 20L98TV 型 机 








8K60 机 心 / 





转台 瞬间 屏 上 





出 现 一 条 线 ， 有 


该 故障 的 原因 























是 这 部 分 机 采用 的 是 中 华 屏 ， 抗 干扰 能 力 较 差 。 后 来 的 软件 
口 


已 对 此 进行 了 更 改 ， 但 不 能 彻底 解决 。 实 修 时 ， 





进入 工厂 模式 ， 将 OP- 








































































































































































































































































































ul 時 怪 线 让 
22LO1IW 机 型 时 是 竖 线 ， 有 时 TION1 的 值 自 “48” 改 为 “112” 即 可 
是 横 线 
8K60 机 心 / 
四 展 经 二 -条 此 日 感 员 坏 > 了、 Fk 已 将 コ 安 隊 EB 
22TO1IW 机 型 异 经 查 背 光板 供电 电感 F01 损坏 ,设计 处 已 将 FO1 更 改 为 5A 熔断 电阻 
8K60 机 心 / 热机 时 伴音 失真 检查 电源 的 24V 供电 ， 若 电压 变化 较 大 ， 则 为 电源 问题 ; 工作 一 段 时 间 后 ， 
26L16SW 机 型 人 “全 | 检查 伴音 功放 温度 ， 若 温度 很 高 ， 则 为 IC 内 部 已 损坏 ， 需 更 换 功 放 IC 
pA UI 
8K60 机 心 / Bt 检测 MT8200 不 存在 虚 焊 ， 检 测 各 路 供电 电压 ， 发 现 IC2 无 3.3V 电压 ， 说 
20I98TV 机 型 oo | 明 1C2 不 良 。 更 换 1C2 后 ， 故 障 排除 
花 故 障 
换 台 时 部 分 台 
出 现 “ 鸣 哆 ” 声 ， 6 8 oe 
8K60 机 心 / 类 似 伴音 制式 不 按照 前 期 技 改 方案 (把 高 频 板 上 的 16 改 为 导线 ) 后 ， 出 现 此 故障 的 频率 
型 | 全 二 人 | 稍 有 下 降 但 未 能 彻底 解决 。 将 电源 板 上 的 电 为 1. 2kQ 后 故障 排除 
26198PW 机 相 对 ， 不 断 切换 频 稍 有 下 降 ， 但 未 能 彻底 解决 。 将 电源 板 上 的 电阻 R44 改 为 1.2kQ 后 故障 排除 
道 又 能 正常 
8K60 机 心 / 有 时 无 伴音 ， 有 按压 电路 板 故 障 出 现 。 检 查 主 板 上 相关 元 器 件 ， 发 现 贴 片 电容 C16 脱 焊 ， 
19L11IW 机 型 时 声音 断断续续 焊 好 后 故障 排除 
8K60 机 心 / 通电 后 不 开机 ， 检查 电源 部 分 Q601 击 穿 ，R606 、R601 阻 值 变 大 ， 更 换 后 通电 开机 故障 依 
20198SW 机 型 指示 灯 不 亮 旧 ， 检 查 IC601 损坏 。 更 换 IC601 后 ， 故 障 排除 
热机 后 伴音 时 冷却 法 对 伴音 集成 电路 进行 冷却 ， 故 障 依然 存在 。 用 100pF 的 电容 并 联 
8K60 机 心 起 时 伏 ， 且 有 高 | 在 伴音 电路 中 容易 出 现 自 激 的 部 分 ， 无 效 ; 在 主 电路 板 的 缓存 器 的 15 脚 与 地 
频 鸣 叫 声 线 之 间 并 接 一 只 20pF 左右 的 电容 焊 上 后 ， 故 障 排除 
6 上 先 检测 高 频 头 的 供电 电压 正常 ， 但 无 33V 调谐 电压 ， 检 查 33V 供电 电路 ， 
| 让 地 下。 | 发现 D6 已 绒 坏 ， 更 换 后 故障 依旧 ， 检 查 C1、D1、ZD1、C28 正常， 检查 C93 
站， (0.47RF) 不 良 。 更 换 D6、C93 后 ， 故 障 排除 
8K80 机 心 冷 开机 时 无 声 去 掉 R87 即 可 
8K81 机 心 / 冷 开机 时 所 有 配 LG 屏 机 型 ， 反 复 开 /关机 几 次 后 声音 正常 。 环 境 温度 较 低 时 ， 故 障 率 较 
37LED10 机 型 通道 都 无 伴音 高 。 将 D149 (在 功放 块 旁 边 ) 的 负极 对 地 接 一 只 约 10kO 的 电阻 
8K81 机 心 / 不 定时 无 声 短路 R425 


37LED10 机 型 











7 ツタ 














































































































( 续 ) 

机 心 /机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 

8K81 机 心 / 仙人 0 UM - 
siEDIU 直 允 难 ， 电 源 24V 输出 该 机 电源 板 型 号 为 168P-5SPTOC-00, 12V 是 由 24V 经 DC-DC 变换 而 来 的 。 

ー 正常 , 但 12V 只 | 将 R212 由 100 改 为 00， R214 由 100 改 为 4.79 
( 配 奇美 屏 ) 

有 5V 

8K81 机 心 / 図像 備 色 , 或 图 像 为 4 : 3 画面 ， 且 出 现 英文 菜单 ， 进 入 总 线 初始 化 后 能 正常 ， 这 时 可 将 

55LED10 机 型 图 像 花 屏 120Hz 板 上 的 电阻 R217 、R218 去 掉 
在 工厂 生产 时 ， 主 板 上 漏 装 RT37 (220 ) 、RT38 (220) 、RT39 (4.7kO ) 、 

8K86 机 心 / 无 矩阵 背光 演 | RT40 (4.7kQ) 四 只 贴 片 电阻 。 补 上 这 四 只 电阻 后 ， 还 需 在 主板 上 增加 R38 

55E92RD 机 型 示 功 能 (09， 可 用 导线 短 接 )， 否 则 无 法 关闭 矩阵 背光 演示 功能 。R38 在 主 世 片 屏蔽 


框 外 











8K81 机 心 / 
32LED10 机 型 


指示 灯亮 ， 不 
开机 


电源 板 (2800-P26TWU-0000 ) 上 的 IC601 损坏 ， 可 用 1207 、1271 或 1377 


代 换 ， 但 要 去 掉 1 脚 外 的 电阻 R606 

























































































































































































































































































8MO1 机 心 / Tv 状态 收 台 少 | ， 测 高 频 头 VT 脚 电压 只 有 18V， 测 自 举 升 压 管 D68 三 脚 电压 相近 ， 测 其 阻 值 
26L16SW 机 型 ”7 | 不 正常 ， 更换 D68 后 开机 ，VT 电压 达到 32V， 故 障 排除 
8MO1 机 心 / 不 开机 指示 灯亮 ， 电 源 板 供电 正常 ， 按 遥控 器 待机 键 没 反 应 ， 更 换 U3 (2432) 后 
26L16SW 机 型 开机 ， 一 切 正常 
慌 线 干 
VOI 机 站 /| ano | 。 查 图 像 处 理 电路 供电 、 复 位 、 虽 振 工 作 条 件 正常， 观察 引 肢 也 无 座 焊 现象， 
26L16SW 机 型 RC 怀疑 存储 器 U3 (24C32) 中 数据 丢失 ， 更 换 写 有 数据 的 U3 后 ， 故 障 排除 
良 ， 或 呈 花 屏 
8MO1 机 心 / 企 別 台 断 音 , 原因 可 能 是 这 些 电 视 台 信和 号 不 标准 所 致 ， 更 改 如 下 : 
ee 特别 是 地 方 台 尤 | 1. 将 主板 上 的 1C201 的 16 脚 接地 (可 用 飞 线 ) 
ー 为 明显 2. 将 EEPROM 中 地 址 为 07AA 中 的 bit5 的 值 改 为 1 
图 像 对 比 度 较 先 改 两 个 电阻 ; 把 R16 改 为 10kQ，R17 改 为 1kQ ;再 进 工厂 菜单 调 AGC 
8MO1 机 心 / 关 层次 ey 的 值 。 进 入 工厂 菜单 的 方法 : 先 将 音量 减 到 0， 后 按 屏 显 键 ， 按 菜单 键 翻 页 ， 
26L16SW 机 型 レン で ” | 有 一 项 是 “TAKEOVERPOINT”， 改 下 该 项 的 值 ， 数 值 的 范围 是 0 ~30， 根 据 
色彩 不 艳丽 ee Si 
土 号 的 强 弱 来 调节 
交流 关机 后 ， 屏 
8MO1 机 心 / 幕 还 有 亮光 及 图 像 该 现象 为 屏 本 身 特 性 ， 无 法 调节 。 另 外 ， 本 机 心 彩 电 的 图 像 颜色 普遍 失真 ， 
26L16SW 机 型 的 暗影 ， 大 概要 持 | 尤其 是 绿色 画面 特别 明显 
续 30s 才 消 失 
经 查 IC601 (STR-W6556A) 损坏 。 当 电源 待机 降 压 时 ，STR-W6556A 进入 
8M01 机 心 / 待机 时 电源 异 | 断 续 的 工作 模式 ， 变 压 器 中 发 出 低频 叫 声 ， 处 理 方案 : 
26L16SW 机 型 响 ， 不 开机 1. 将 C606 由 0.68F/S0V 换 成 1uEFVSTV 的 电容 
2. 在 电容 C619 处 加 一 只 1000F/S0V 的 电解 电容 
8M01 机 心 / 不 能 开机 或 开 经 查 Q30 损坏 ， 导 致电 源 短路 。 分 析 其 原因 是 电压 过 高 ， 实 测 为 17.8V, 
26L16SW 机 型 机 少 台 技 改 如 下 : 将 185 改 为 470 电阻 ，Q30 换 为 2N7002 ，D68 换 为 BAV99 
待机 异 响 ， 按 
0 MA 以 前 的 方案 改动 | 将 K605 (30k0/0.25W) 改 罰 2.2k0/0.25W 
26L16SW 机 型 We 
无 效 
_ 可 先 测 CON9 的 $VSTB 与 地 之 间 的 阻 值 是 否 正 常 ， 正 常 值 在 3400 左右 。 
8MO1 机 心 ト 井 
0 Wi 如 果 低 于 正常 值 ， 则 是 U2 (718》 内 部 漏电 短路 ， 更 换 U2 即 可 
测量 33V 的 调谐 VT 电压 下 降 为 17V， 则 是 以 030 (2N7002 ) 为 核心 的 升 
压 电 路 故障 ， 更 改 如 下 : 
8MO1 机 心 不 开机 或 搜 台 少 | 1. 先 将 L85 改 为 470 电阻 








2. 更 换 Q30 (2N7002) 、D68 (BAV99) 
3. 若 33V 不 足 ， 将 184、186 更 换 为 100kH 电感 







































































































































































( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 

8MO1 机 心 伴 音 不良 存储 器 U3 (24C32) 数据 不 良 或 损坏 ， 重 新 给 24C32 写 人 数据 

8M10 机 心 / 搜 台 黑屏 ， 有 测 高 频 头 每 个 管 脚 电压 ， 发 现 调 谐 电 压 有 41V， 正 常 搜 台 时 在 0 ~33V 之 间 
40L98SW 机 型 白 点 变化 。 更 换 高 频 头 后 ， 故 障 排除 

MD 开机 后 红色 指 检测 屏 供 电 电压 偏 低 ， 检 测 U2 的 4 脚 电 压 正 常 ， 检 测 其 5 ~8 脚 电 压 偏 低 ， 
80100 hl 示 灯 变 绿 ， 背 光 | 拔 掉 LVDS 线 ， 再 检测 其 5 ~8 脚 电 压 仍 异常 ,说明 U2 (4435) 不 良 。 更换 

2 亮 ， 但 无 图 像 U2 (4435) 后 ， 开 机 故障 排除 





8M10 机 心 / 
42T98SW 机 型 





出 现 七 彩屏 故障 


检查 液晶 





屏 良 好 ， 检 查 LVDS 线 良 好 ， 检 查 主板 IC (MST9U19) 外 围 唱 








振 


正常 。 判 断 MST9U19 本 身 损 坏 ， 更 换 MST9U19 后 故障 排除 。 如 果 无 该 器 件 
更 换 ， 可 更 换 整 个 主板 



























































































































































































































































8MI10 机 心 / 开机 后 ， 绿 色 开机 检测 电源 无 12V 及 24V 电压 输出 ， 检 查 KA431 正常 ， 检 测 24V 输出 上 
3 指示 灯亮 ， 且 背 | 采样 电阻 值 正 常 ， 检 查 前 级 反馈 回路 正常 ， 检 查 其 稳 压 电路 元 器 件 ， 发 现 
= 光一 闪 即 灭 12V 输出 采样 电阻 R608 不 良 ， 更 换 R608 后 ， 故 障 排除 
机 器 本 来 配 三 星 屏 ， 用 三 星 屏 程序 升级 后 出 现 水 印 ， 而 用 配 LG 屏 的 软件 
8M10 机 心 / 更 换 显 示 屏 后 ，| 升级 后 一 切 正 常 。 软 件数 据 不 匹配 ， 解 决 方法 : 进入 工厂 菜单 ， 选 到 
40L98SW 机 型 发 生 断 音 故 障 “24C64” 一 项 后 ， 若 “BANK =05ADD =5BVALUE” 的 值 是 00 就 改 为 01; 
若是 01 就 改 为 00 
白天 开机 一 切 正常 ， 晚 上 开机 绿灯 亮 、 不 开机 ， 但 有 时 能 开机 ， 这 时 遥控 
8M10 机 心 / 开机 困难 ， 遥 | 器 不 灵敏 ， 反 应 迟钝 。 在 故障 出 现时 ， 关 闭 用 户 家 中 的 荧光 灯 ， 开 机 正常 。 
42198SW 机 型 控 器 反应 迟钝 此 故障 原因 是 原 机 所 用 听 控 接收 头 抗 干扰 能 力 差 ， 换 成 抗 干扰 能 力 强 的 接收 
头 即 可 
、 ey 检测 TDA2616 直流 供电 电压 正常 ， 检 测 其 2 脚 静 音 控制 起 控 ， 用 数字 表 
8M10 机 心 / 有 时 无 伴音 ， i a i ep ee a 
ee 但 图 像 正 党 200V 指 対 地 接 入 D101 正 端 或 负 端 ， 故 障 消失 ， 检 查 D101 正极 外 接 瓷 片 电容 
加 不 良 。 更换 D101 正极 外 接 盗 片 电容 后 ， 伴 音 恢复 正常 
8M10 机 心 / 遥控 失灵 ， 其 开机 检测 遥控 接收 头 的 供电 电压 异常 ， 检 查 供电 脚 外 接 贴 片 电 阻 正常 ， 检 
32198SW 机 型 他 均 正 常 查 供电 贴 片 电感 阻 值 变 大 。 更 换 电 感 后 ， 故 障 排 除 
8M10 机 心 / 
0 绿灯 亮 ， 不 开机 | 。 电源 板 上 待机 管 0608 损坏 ， 无 电压 输出 。 可 用 C1815 型 晶体 管 更 换 
32198SW 
按 交替 键 后 显 
示 的 频道 号 不 能 
8M10 机 心 / 自动 消失 ， 必 须 
» 全、 下、 二 タク 2 を を 
32198SW 机 型 紀 接 一 下 有 控 回 软件 设计 原因 ， 升 级 软件 即 可 
上 的 其 他 键 才 会 


wale 


消 





失 


















































开机 后 有 声 无 

8M10 机 心 / 图 ,上 且 机 器 反应 i te pi 

919 迟钝， 需要 两 次 换 上 抗 干 扰 能 力 强 的 和 遥控 接收 头 即 可 
开机 才 正 常 

8M10 机 心 / 冷 机 时 不 定时 pe 
32198SW 机 型 黑屏 LM NM 

8M10 机 心 / 不 能 开机 或 有 
32198SW 机 型 时 不 开机 MA 

8M10 机 心 / 声音 正常 ， 背 了 

> 经 EE M.A 

32198SW 机 型 光 灯 有 时 不 亮 i 

8M10 机 心 / 

Wb 开机 后 光栅 闪烁 | ”电源 板 上 的 贴 片 电 容 C20 (104) 开路 





32T98SW 机 型 
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呈现 出 七 彩屏 





( 续 ) 
机 心 /机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
开机 绿色 指示 
灯亮 ， 用 万 用 表 
8M10 机 心 / ep 人 二 二 
37198PW 机 型 测 电源 开机 瞬间 保护 电路 中 的 R669 、R673 开路 ， 换 新 即 可 
有 24V 和 12V 
电压 
无 16 : 9 功能 , 
8M10 机 心 / 16 : 9 显示 变 为 先 初始 化 EEPROM。 具体 方法 是 修改 EEPROM 中 地 址 0X0000 所 对 应 的 值 ， 
40L98SW 机 型 扩张 模式 ， 关 机 | 改 为 与 原来 的 值 不 同 的 一 个 值 即 可 
后 再 开机 又 正常 
、 电源 带 载 能 、 所 5 i “人 、 
8M10 机 心 / 疙 (电源 板 号 为 检查 取样 电路 的 下 偏 置 电阻 K687 是 否 正 常 ， 并 将 K676 由 12kQ 改 为 
42198SW 机 型 a 22kQ ,或 取消 R673 
5800-P40TOS-00) 
8M10 机 心 / 开机 后 背光 亮 、 
上 
42198SW 机 型 _ 下 就 灭 了 去 掉 主板 上 的 电阻 K100 (10kO ) 
1. 将 背光 亮度 调 到 80 以 上 
0 重夫 2 有 交流 声 ， 静 2. 进入 工厂 模式 ,将 24C64 的 “BANK00ADD05VALUE” 的 值 由 20 改 到 
42198SW 机 型 音 时 无 噪声 ， 音 | 30， 如 有 断 音 就 需 恢复 为 20 
- 量 小 时 比较 明显 3. 将 电阻 R20 改 为 220 
4. 将 电阻 R336 改 大 但 不 可 超过 3Q， 否 则 会 有 断 音 现象 
TV 无 声 , 但 输 
8M10 机 心 / 人 AV 信号 时， 有 
42198SW 机 型 TV 状态 竟 出 现 更 换 24064 存储 器 
AV 的 声音 
光线 暗 时 有 噪 
声 , 光线 亮 时 正 lis A a 人 、 
合計 BZ 党 :关闭 自动 亮度 首先 按 “ 音 量 -” 刍 使 音量 减 为 0， 不 放手 再 按 遥 控 器 上 的 屏 显 键 进入 工 
1 人 纳 式 ， 进 入 “ ”菜单 “BANK09” 项 的 , 原来 默认 值 是 
1D8W 和 型 调节 功能 有 了 品 NN 9U89" 菜 単 , 把 09” 项 的 值 改 为 30 (原来 默认 值 是 
声 ; 调整 亮度 调节 
模式 ， 噪 声 有 变化 
冷 机 有 时 不 开 
8MI10 机 机 ， 此 时 主板 开机 该 机 电源 板 编号 为 5800-P46TTS- 00。 将 电源 板 上 控制 芯片 3 脚 对 地 电容 
46198SW 机 型 信号 正常 ， 电 源 无 | CP39 的 容量 由 470pF 改 为 330pF; 4 脚 对 地 电阻 RP65 由 20kQ 改 为 15kO: 
- 和 +12V、24V 输出 ，| J638 改 为 220Q 的 电阻 ;，RP80 (2.20) 改 为 导线 ; KS02 由 1.2kQ 改 为 1000 
过 一 会 儿 又 能 开机 
【 慢 , 约 2mi - コ ご ャ y ト ユ コ | rir 
8MI10 机 心 。 | mm | 。 细 查 交流 电源 开关 内 部 打 火 ， 里 面 “ 忠 咏 ” 响 ， 换 新 后 故 讲 排除 
已 
8M10 机 心 不 开机 芯片 U9 (MST9U19) 虚 焊 或 损坏 ， 焊 接 或 更 换 
8M10 机 心 无 声 存储 器 U34 (24C64 ) 损坏 ， 重 新 给 24C64 写 入 数据 
8M10 机 心 伴音 不 良 或 断 续 | C250、C251 、CA81 、CA82 这 四 个 电容 变质 ， 直 接 代 换 电容 
8M10 机 心 伴音 断 续 U13 (25X40) 故障 或 数据 出 错 ， 升 级 软件 或 更 换 写 有 数据 的 U13 
IO 前 黑屏 、 花 屏 或 是 排除 LVDS 线 接 触 不 良 的 可 能 ; 二 是 芯片 U9 (MST9U19) 虚 焊 或 损 


坏 ， 补 焊 或 更 换 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
U34 (24C64) 内 部 数据 中 配 屏 参 数 设置 错误 ， 可 进 工 厂 模式 更 改 配 屏 参 
数 : 进入 工厂 模式 ， 将 “DEVICE” 的 值 改 为 “24C16”, “ADD1” 的 值 改 为 
8Mi0 机 花屏 “05”。“ADD2” 的 值 改 为 5B,“VALUE” 的 值 改 为 01 ~04,“DRICET” 设 为 
“ 关 ” ， 再 将 光标 移动 到 “WRITE”， 按 “音量 +” 键 写 人 一 次 ， 此 时 画面 无 
任何 变化 ， 按 屏 显 键 退出 后 再 交流 关机 ， 重 启 机 器 后 等 画面 出 现 ， 即 进行 初 
始 化 。 若 仍然 花屏 ， 重 复 以 上 操作 ， 更 改 VALUE 的 值 ， 直 到 花屏 现象 消失 
8M10 机 心 菜单 显示 不 全 U34 (24C64) 内 部 数据 中 配 屏 参 数 设 置 错误 ， 进 入 工厂 模式 ， 对 U34 进行 
或 有 乱码 初始 化 。 若 初始 化 后 ， 图 像 变 为 花屏 ， 再 按 “ 花 屏 ” 的 方法 调整 
通电 开机 检测 SV、12V 输出 电压 正常 ， 检 测 24V 输出 电压 异常 ， 检 查 24V 
8M10 机 心 / 开机 后 背光 上 > に 。 
En に 反馈 光 耦 合 器 不 良 。 更 换 24V 反馈 光 耦 合 器 后 ， 开 机 测量 24V 恢复 正常 ， 故 
障 排除 
U34 (24C64) 内 部 数据 设置 错误 。 可 进入 工厂 模式 初始 化 存储 器 : 进入 工 
厂 模式 ， 将 “DEVICE” 的 值 改 为 “24C16”， “ADD1” 的 值 改 为 “00”， 
RB 失政 寺 4 等 “ADD2” 的 值 改 为 00,“VALUE” 的 值 改 为 “10”,“DRICET” 设 为 “ 关 ”， 
本 "| 再 将 光标 移动 到 “WRITE”， 按 “音量 + ” 键 写 人 一次， 此 时 画面 无 任何 变 
4 英 エ a -于 一 ノー 
化 ， 按 屏 显 键 退出 后 再 交流 关机 ， 重 启 机 器 后 等 画面 出 现 ， 即 进行 初始 化 。 
车 初始 化 后 ， 图 像 变 为 花屏 ， 按 上 述 “ 花 屏 ” 的 方法 调整 
8M10 机 心 / 四 屏 ， 伴 音 正 党 开机 发 现 无 背光 ， 经 查 发 现 F501 开路 ，C540 短路 ， 更 换 F501 ， 用 100kFV 
26L16SW 机 型 MA 50V 电容 代 换 CS40 后 ， 故 障 排除 
图 像 正 党 ， 伴 测 得 TDA2616 直流 供电 电压 为 23V 基本 正常 ， 测 得 2 脚 静音 控制 电压 4V, 
8MI10 机 心 / ea 静音 起 控 ， 当 用 数字 表 200V 挡 对 地 到 D101 正 端 或 负 端 时 ， 声 音 正常 ， 考 虑 
32198SW 机 型 Er ” “| 到 数字 表 电压 挡 相 当 于 一 个 电容 ， 于 是 在 D101 正极 接 一 只 10nF 瓷 片 电容 ， 
3 声音 正常 
8M10 机 心 / 图 像 正 常 ， 检查 功放 及 静音 控制 都 正常 ， 试 代 换 存储 器 后 伴音 正常 ， 但 图 像 色彩 差 ; 
32198SW 机 型 TV/AV 都 无 伴音 | 换 上 写 好 数据 的 存储 器 后 一 切 正常 
gMI0 机 心 / 测 遥 控 接 收 头 的 供电 脚 电压 为 1V 多 ， 由 供电 脚 往 前 查 ，1009 的 贴 片 电阻 
32198SW 机 下 遥控 失灵 正常 ， 再 往 前 是 一 贴 片 电感 ， 电 感 一 端 电 压 为 5V， 男 一 端 电压 为 0V， 细 看 
的 电感 有 裂纹 ， 用 锡 短 接 开机 正常 
机 人 慢 , 釣 の 人 
8M10 机 心 2min 才能 开机 经 查 交 流 电源 开关 内 部 打 火 ， 里 面 “ 叶 咳 ” 响 ， 换 新 后 故障 排除 
mn 已 
冷 黑屏 
8MI0 机 や / | パシ と | ， 该 帮 讲 的 主要 原因 是 主板 与 液晶 屏 未 能 很 好 地 匹配 ,导致 开 机 时 序 不 对 ， 
口 











26L16SW 机 型 ここ 增加 升级 小 板 
正常 
8M10 机 心 / 、 出 现 这 种 故障 的 机 器 配 用 的 是 日 立 屏 。 可 先 拆 下 D9、D209， 如 果 故 障 现象 
冷 开机 后 黑屏 


32198SW 机 型 





消失 ， 则 把 单 芯片 的 SS 


邯 接地 电容 容量 增 大 1pF 或 2pF 








无 16 : 9 功能 , 





















































8M10 机 心 / 16 : 9 显示 变 为 先 初 始 化 EEPROM ， 具 体 方法 是 修改 EEPROM 中 地 址 0X0000 所 对 应 的 值 ， 
40L98SW 机 型 扩张 模式 ， 关 机 | 改 为 与 原来 的 值 不 同 的 一 个 值 即 可 
后 再 开机 又 正常 
8M19 机 心 不 开机 U41 外 围 的 3.3V 或 1.25V 供电 铜 稍 开路 。 用 导线 短 接 后 正常 
8M19 机 心 图 像 上 有 重 影 图 像 声 表 面 滤 波 器 U25 (KF7262M) 损坏 。 换 新 即 可 
8M19 机 心 伴音 中 有 杂音 伴音 声 表面 滤波 器 U23 (K9352M) 损坏 ， 换 新 即 可 























8M19 机 心 / 
32LO1HM 机 型 





后 


开机 一 段 时 间 
， 背 光 灯 熄灭 











比 度 均 可 调 


用 一 只 10kQ 电阻 连接 3V 供电 到 背光 板 的 启动 电路 即 可 ， 改 动 后 亮度 、 对 
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( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
8M19 机 心 / 热机 后 键 控 8 
37101HM 机 型 紊乱 上 拉 电 阻 R420 接 3.3V 的 供电 过 孔 开 路 ， 用 导线 连通 
8M19 机 心 不 开机 U42 (25X16) 数据 丢失 ， 主 芯片 无 法 加 载 程序 。 重 新 给 U42 写 人 新 程序 
、 C206 (22hF) 漏电 ， 导 致 复位 管 014 导 通 ，C 极 输出 高 电 平 ， 无 法 对 U41 
M19 机 心 ト 
人 复位 。 正 常 时 ，Q14 的 C 极 电压 为 0V。 代 换 C206 
8M19 机 心 不 开机 主 芯 片 U41 (6M19) 虚 焊 或 损坏 ， 补 焊 或 更 换 U41 
24C32 中 数据 紊乱 ， 可 初始 化 EEPROM 解决 : 进入 工厂 模式 ， 将 “DE- 
VICE” 的 值 改 为 “24C16”, “ADD1” 的 值 改 为 “00”， “ADD2” 的 值 改 为 
8M19 机 心 字符 乱码 “00”, “VALUE” 的 值 改 为 “10”,“DRICET” 设 为 “ 关 ”， 再 将 光标 移动 到 
“WIMTE”， 按 “音量 +” 键 写 人 一 次 ， 此 时 画面 无 任何 变化 ， 按 “ 屏 显 ” 
键 退 出 后 再 交流 关机 ， 重 启 机 器 后 等 画面 出 现 
、 U48 (TDA8932) 供电 脚 对 地 短路 ， 同 时 限 流 电阻 R416 (10Q) 开路 。 更 
2 BE 换 TDA8932 和 100 电阻 
8M19 机 心 / 
大 fr 尹 
32101HF 机 型 图 像 上 下 跳动 软件 升级 即 可 
有 高 频 噪 声 ， 
gM19 机 必 / 仅仅 在 音量 为 0 
机 时 无 噪声 ， 且 只 在 贴 片 电容 C386 (U6 附近 ) 上 并 联 一 只 47pFA16V 的 电解 电容 
32LO1HM 机 型 に a 
声 不 会 随 音量 的 
大 小 变化 而 变化 
自动 开 / 关 机 。 
8M19 机 心 / 开机 2min 左右 自 经 查 电 源 板 输 出 的 5V 电压 只 有 4.5V。 该 电源 板 的 型 号 是 5800-PLCD26-01。 
32LO1HM 机 型 动 关机 ， 然 后 又 | 检查 5V 反馈 稳 压 电路 ， 即 查 R660 、R664 及 TL431 这 部 分 电路 
自动 开机 
eg 在 播放 重 低音 原因 是 扬声器 的 防 振 胶 圈 较 硬 ， 不 能 有 效 防 振 。 将 固定 扬声器 的 螺钉 全 部 
22TD1HM 天 较 强 的 声音 时 ，| 拆 掉 ， 将 扬声器 往外 拉 一 点 ， 不 再 上 螺钉 〈 因 扬声器 胶 圈 与 螺钉 柱 卡 得 较 紧 ， 
扬声器 有 破裂 感 | 扬声器 不 会 掉 下 来 ) 
开机 图 像 正 常 ， 
无 伴音 , 但 是 按 
8M19 机 心 / “音量 +/-” 钢 
于 相片 均 间 由 各 问题 主 4 向 申 ~ 
42101HF 初 型 “频道 1+/_” 刍 主 世 片 静音 电路 有 问题 。 把 主板 上 的 电阻 R287 改 为 330 ~560kQ 即 可 
或 “菜单 ” 键 时 ， 
经 时 有 伴音 
8M19 机 心 / : he Ne 
42101HF 机 型 按键 失灵 按键 排 插 线 太 短 ， 在 运输 过 程 中 易 松 动 脱落 
8M19 机 心 / 、 ER 上 
42101HF 机 型 自动 开 / 关 机 副 电 源 滤波 电容 C647 (10uF/450V) 损坏 
8M19 机 心 / 热机 约 30min 故障 时 没有 24V 电压 输出 ， 经 查 二 极 管 D613、D616 虚 焊 ， 补 焊 后 试 机 故 
42L01HF 机 型 后 自动 关机 障 排除 
8M19 机 心 / 有 时 没有 伴音 ， 故障 时 测 各 点 的 电压 基本 正常 ， 初 始 化 后 还 是 一 样 ， 更 换 主 芯片 仍 无 效 。 
42L01HF 机 型 有 时 又 正常 把 主板 上 的 电阻 R287 (10kQ) 改 为 300kQ 
8M19 机 心 不 能 开机 U41 外 围 的 3.3V 或 1.25V 供电 铜 稍 开路 ， 用 导线 短 接 后 正常 
声音 开 到 1 ~ 
8M19 机 心 / 30 之 间 有 杂音 
中 容 人 并 接 一 只 由 容 
101 系列 机 型 在 表 音 状态 下 在 贴 片 电容 C386 (U6 附近 ) 上 井 接 一 内 47pF/16V 电解 电容 
没有 























































































































































































































































































































( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
8M20 机 心 / 諾 焼 申 源 芯 片 该 机 电源 板 型 号 为 5800-P37TTF-01。 解 决 方案 : 在 R13 两 端 并 联 一 只 二 极 
37M11 机 型 IC1 (FAN7530) 管 RM3A。 检修 此 电源 时 ， 即 使 FAN7530 未 坏 ， 也 尽 可 能 把 此 二 极 管 加 上 
测量 副 电源 5V 电压 正常 ， 检 查 电源 板 PFC 输出 电容 两 端的 380V 电压 正 
_. | 常 ， 检 测 12V/24V 输出 电压 ， 发 现 开 机 瞬间 24V 上 升 到 30V 以 上 然后 降 为 
8M20 机 心 / 不 开机 ， 指 示 
人 | ma | ov。 说明 电源 板 稳 压 控制 电路 有 故障 ， 造 成 条 出 电压 过 高 ， 过 压 保护 电路 启 
9 中 动 。 检 查 稳 压 电路 发 现 电阻 R317 有 100kQ 变 为 300kQ ， 更 换 R317 后 ， 故 障 
排除 
1 二 音 均 
BO 伴音 失 直 ， 时 输入 各 种 信 NN 伴 音 均 不良 , USR 效 处 理 和 功放 电路 中 。 
37MI1HM 机 型 有 时 无 测量 功放 24V 供电 ， 发 现 随 着 测量 CA26 正极 表笔 的 点 触 和 离开 ， 伴 音 时 断 
时 续 ， 怀 疑 24V 滤波 电容 不 良 ， 更 换 CA26 后 故障 排除 
黑屏 
于 机 经 确认 为 倍 频 板 损坏 ， 将 MEMC 小 板 上 的 R2 和 R3 都 改 为 100kO 
42E60HR 机 型 二 : ii 
二 
8M49 机 心 / 无 背光 或 背 NE 由 由 安 
24EOHR 机 型 交 吵 补 焊 U01 、U02 外 围 的 小 贴 片 电阻 、 电 容 
5800-P32TQF0010 
8M60 机 心 将 470pF/2kV 为 223/630V 睛 
机 心 型 电源 板 异 响 将 C3 (470pF/2kV) 改 为 223/6 可 
把 R356 改 为 3kQ 的 电阻 ; 增加 一 只 9. 1V 的 稳 压 二 极 管 ， 稳 压 二 极 管 的 负 
8M60 机 心 外 接 功放 有 蜡 响 | 极 接 R356 的 上 端 ， 正 极 接地 ; 在 R356 的 上 端 対地 接 一 具 100 的 电容 ( 若 
效果 不 明显 ， 此 电容 容量 可 增加 到 220kF) 
8M60 机 心 / 不 开机 1. 将 电源 板 168P-P32TIK-00 上 的 ZDS 改 为 30V 稳 压 管 
32L05HR 机 型 2. 0623 (C1815) 性 能 不 良 ， 换 新 
8M68 机 心 / 在 酷 开 状态 下 
日 究 | 申 容 
42103RF 机 型 有 噪声 在 电容 C47 、C53 上 各 并 接 一 只 1000kHV35V 电容 
gMgl 机 心 冷 机 无 声 ， 热 在 D149 负极 对 地 接 一 只 10kQ 电阻 ， 然 后 在 D143 正极 与 +5V 间接 一 
机 后 声音 正常 10kO 电阻 
8M81 机 心 / 音 小 时 有 杂 将 集成 块 N8 的 84、85 脚 与 焊 盘 分 开 ， 分 别 用 导线 连接 到 C341 、C343 的 引 
26LED10 机 型 全音 | 脚 上 ， 并 割断 原 连 接线 
8M81 机 心 / 将 编号 为 148P-D32T00-10 和 168P-P37DWC- 00 的 恒 流 板 上 的 电容 C104、 
32LED10 、 一 边 亮 ， 一 边 暗 | C404 、C504 、C604 由 2.2uF/2S0V 更 改 为 22F/200V, C204 、C304 由 
37LED10 机 型 2.2HFV250V 更 改 为 4.7REVZ250V 








4.5.4 8R、8X 系列 机 心 LCD 液晶 彩电 速 修 与 技 改 方案 


机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 





开机 检查 TDA7266 伴音 功放 电路 的 静音 6 脚 为 正常 17V， 检 查 音 效 处 理 电 
路 U25 的 28 脚 9V 供电 电压 偏 低 ， 检 查 U28 (L7809) 及 其 外 围 元 器 件 ， 发 现 
U28 外 接 供电 二 极 管 D55 (BY36) 开路 ， 更换 D55 后 故障 排除 





8RO1 机 心 / 收看 节目 时 ， 
26L16SW 机 型 伴音 失真 






















































































有 时 开机 后 ， 驱动 板 的 供电 时 序 设计 与 主板 供电 不 合理 。 技 改 方法 : 首先 更 换 U2， 然 后 
白 屏 去 掉 19， 在 19 两 端 分 别 对 应 连接 两 根 跨 线 接 至 技 改 小 板 上 的 L9 两 端 











8RO1 机 心 
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( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
U2 (AX3102 或 AP1510) 故障 ，U2 是 12V 转 5V 的 DC-DC 変換 主 芯 片 , 其 
二 不 良 会 导致 5V 电压 偏 低 , 或 5V 带 负载 能 力 弱 。 解 决 方法 : 测 L9 处 有 无 5V 
8RO1 机 心 恒 ， 无 区 、 本 
下 ez 输出 或 5V 电压 是 否 偏 低 。 如 果 电 压 偏 低 ， 直 接 更 换 U2 (用 AP1510 代 换 原 
AX3102) 
8RO1 机 心 换 台 反应 慢 U13 (W79E632) 内 的 程序 软件 紊乱 。 重 新 给 W79E632 写 入 新 程序 
U4 (RTD2613) 不 良 或 U6 (3.3V 稳 压 块 ) 输出 的 3.3V 供电 异常 ， 导 致 
8RO1 机 心 满 屏 花 竖 条 其 工作 不 正常 。 首 先 测 U6 输出 的 3.3V 电压 是 否 正常 ， 若 异常 先 更 换 U6， 再 
更 换 RTD2613 
8 如 果 音 频 功 放电 路 正常 ， 多 为 伴音 高 低音 处 理 电路 U25 (RS15900) 损坏 ， 
8RO1 机 心 伴音 不 良 更 換 RS15900 
TDA7266 功放 块 的 关机 静音 电路 中 的 D55 不良 引 起 功 放 選 静音 。 測 7266 的 
8RO1 机 心 半音 时 有 让 = 
和 伴音 时 有 时 无 | 6 脚 电压 是 否 波动 ， 若 波动 ， 则 代 换 D55 
8R01 机 心 伴音 不 良 TDA7266 伴音 功放 块 的 关机 静音 电路 中 的 Q33 、Q34 (3904、3906) 不 良 ， 
引起 功放 误 静 音 或 者 关机 有 异 响 。 代 换 033 、Q34 
i 拆 机 检测 发 现 5V 电压 偏 低 ， 拔 掉 上 屏 线 后 电压 可 升 到 5.3V。 实 修 时 ， 在 
RV SO U2 上 面 跨 接 一 只 7805 三 端 稳 压 器 即 可 
1. 将 主 程序 更 新 到 081208 版 本 
2. 将 主板 上 的 R71 由 3kQ 改 为 4.7kQ 
8R01 机 心 开机 后 出 现 暗 线 | ”3. 将 小 板 上 面 的 Rl 由 100kO 改 为 180kQ 
4. 在 RI 上 并 联 一 只 1N4148 二 极 管 ， 正 极 连 接 Cl 正极 
5. 将 Cl 由 22pFA16V 改 为 47REZ16V 
在 TV 状态 下 ， 
RON 用 频道 键 换 台 时 
无 频道 号 显示 ， 升级 新 版 软件 即 可 。 后 期 生产 的 产品 已 将 软件 版 本 改 为 071228 
26L16SW 机 型 ps 
用 数字 键 换 台 
正常 
i A 该 机 电源 板 型 号 是 5800-P26TOM- 001, 其 IC601 (STR-W6556 ) 、R608 
MA の 加 (100kQ) 、 ZD603 (30V) 、D607 (7805) 易 损 坏 。 若 IC601 损坏 ， 可 将 高 压 
ご < 奈 J 克 小 \ 
滤波 电容 改 成 120kFV450V。 另 外 ， 可 去 掉 ZD603 不用 
8R01 机 心 / _ 
匀 屏 7 之 现 屏 供 不 到 经 ト 良 
26L16SW 机 型 开机 和 白 屏 检查 发 现 屏 供电 电压 不 到 1.5V， 经 查 U2 (1501) 不良 
将 K608 接 AC220V 的 一 端 割 断 , E+300V 上 由 决 。 该 故障 的 原 
冷 机 启动 困难 ， 将 K608 接 AC 的 一 端 割 断 , 政 接 至 + 上 即 可 解决 。 该 故障 的 原 


8R01 机 心 / 





红 灯 闪 烁 ， 闪 烁 















































因 可 能 是 电网 电压 偏 低 ， 则 给 IC 的 启动 电压 低 。 后 期 产品 已 将 启动 电阻 
































26L16SW 机 型 几 下 后 才能 开机 K605 的 阻 值 由 30kQ 改 成 3 ~5kQ。 另 外 ， 该 机 的 按键 排 线 较 短 ， 在 运输 过 程 
中 ， 其 排 插 易 脱落 
8R01 机 心 / 不 定时 自动 测 30V 稳 压 管 ZD603 两 端的 电压 只 有 20V。 在 ZD603 两 端 并 联 一 只 10pF/ 
26L16SW 机 型 关机 50V 电容 











8RO1 机 心 / 


不 开机 ， 或 冷 








U2 易 烧 坏 。 去 掉 二 极 管 D63 及 D65， 并 将 U2 更 换 成 474E-A15130- 08 


(AP1513) 、 474E-A1S100-08 (AP1510) 或 47BC-X31020-08 (AX3102); 对 

































































26L1 
時 态 时 开机 白 屏 于 开机 白 屏 故障 ， 可 在 U2 输入 与 输出 端 跨 接 一 只 2200/ 昌 W 的 电阻 ， 以 提 
26L08HR 机 型 
升 5V 输出 功率 
六 机 时 元 
8R03 机 心 NN 0 机 ，| 。 进 工厂 模式 的 第 二 页 ， 将 第 二 项 “KEY” 的 值 由 “YES” 改 为 “NO， 
收 到 的 台 较 少 
8R03 机 心 / 原 存 有 的 台 无 
端 并 接 一 只 47pF/50V 的 电容 
26L16SW 机 型 故 丢 失 在 CT9 两 端 并 接 ル 的 电容 








































































































































































































( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
8R07 机 心 / 
半音 貼 成 性 能 不 FE 赤 加 1 昌 
24S16IW 初 型 无 伴音 电感 Le 性 能 不 良 ， 可 用 09 电阻 代替 ， 或 直接 短路 处 理 
1. 用 黑色 的 胶带 把 感光 头 包 起 来 ， 不 让 它 感光 
8R07 机 心 / 自动 跳台 2. 在 键 控 插座 C98 和 C99 处 各 装 一 只 0. 1pF 的 电容 
26S16IW 机 型 一 3. 代 换 键 控 插座 外 围 的 D131 ~ D133 ， 因 这 几 个 器 件 性 能 不 良 
4. 更 换 RTD2672 主 芯 片 
音量 自动 加 至 24C32 存储 器 中 的 数据 紊乱 ， 可 初始 化 解决 。 进 入 工厂 模式 ， 然 后 选中 工 
8R08 机 心 “100"”， 且 面板 | 厂 菜单 里 的 “RESET” 选 项 ,选择 “YES”， 按 “菜单 ” 键 确认 ， 此 时 机 吕 
按键 失灵 会 自动 重启 ， 随 后 即 可 正常 
8RO8 机 心 / - RG 
32198SW 机 型 不 开机 US5 (25X16) 程序 损坏 造成 ， 重 新 烧 写 即 可 
8R19 机 心 冷 机 无 伴音 将 TPA3121D2 伴音 贴 片 功放 电路 的 4 脚 对 地 接 一 只 100kQ 电阻 
易 出 现 烧 坏 高 频 pe 
BD PLE 关外 围 R149、1101 | 由 于 高 频 头 地 和 电源 地 之 间 存 在 电位 差 ， 导 致 此 问题 的 出 现 。 前 期 生产 的 


12 系列 机 型 





C141、RIS1 等 元 


件 现象 


机 器 都 在 附件 包 里 提供 有 高 频 头 转 接 器 和 使 














说 明 ， 在 调试 时 一 定 要 安装 此 














转 接 器 ， 以 避免 这 一 现象 的 出 现 ， 后 来 量 产 的 机 器 已 经 做 了 更 改 





8X02 机 心 / 
24S19IW 机 型 


4.5.5 8TG 系列 机 心 LCD 











不 定时 黑 


所 





将 背光 灯 驱 动 板 上 





液晶 彩电 速 修 与 技 改 方案 





的 电阻 R831 、R834 的 值 由 10kO 改 为 4. 5kQ 





机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
无 信号 时 键 控 判断 故障 应 是 CPU 电路 工作 不 正常 所 致 。 维 修 时 ， 先 检查 CPU 的 供电 ， 发 


8TG3 机 心 / 








正常 ， 接 上 信号 


现 U19 (3.3V 稳 压 负 





成 电路 ) 的 输出 电压 只 有 3. 1V。 当 输入 信号 时 




















其 输 


， プ で 

















































































































22LEATV 机 型 屏幕 AV 字符 不 | 出 电压 低 至 2.4V， 怀 疑 其 带 负载 能 力 不 行 。 更 换 稳 压 集成 块 U19 后 ， 故 障 
消失 ， 键 控 失 灵 | 排除 
i 开机 检测 各 路 供电 电压 ， 发 现 U6 输入 与 输出 电压 均 低 于 正常 值 ， 检 测 U6 
8TG3 机 心 / 有 时 正常 ， 有 人 
人 革 由 一 极 管 两 冲 由 不 虹 闪 ”怀疑 一 极 管 特性 不 证 5 
2 时 自动 关机 供电 二 极 管 两 端 电压 异常 ， 怀 疑 二 极 管 D20 特性 不 良 。 更 换 D20 后 试 机 ， 故 
障 排队 
瞬间 有 字 
87G3 和 や / | し コー ロコ | 。 开机 观察 光亮 。 检 测 U6 输入 电压 正常 ， 输 出 电压 信 低 ， 晰 开 人 负载 测量 
22LEATY 机 型 | て mo 。 | 该 电压 未 恢复 正常 怀疑 06 损坏 。 更 换 U6 后 试 机 ， 故 障 排除 
检测 背光 板 12V 供电 电压 正常 ， 检 查 控 制 信号 为 正常 高 电 平 。 检 查 背 光板 
8TG3 机 心 黑屏 ， 6 
AM 但 0 “| ol 开路 ,检查 背光 板 上 的 ICO2 ~ IC05， 发 现 ICO2 损坏 询 纹 ， 更 换 FO 、 
= ICO2 后 故障 排除 。 实 际 检修 中 ， 因 ICO2 ~ IC05 损坏 引起 F01 烧 断 故障 较 常见 














8TG3 机 心 / 
22LEATV 机 型 


开机 后 ， 伴 音 





正常 ， 无 图 像 
且 背 光 不 亮 


> 





检测 背光 板 的 熔 丝 
灭 ， 检 查 高 压 
C17 ~ C24 脱 焊 而 引起 出 




















B 容 C1 




















B 阻 FO1 开路 ， 更 换 F01 后 ， 开 机 观察 屏 亮 一 下 随后 又 
7 脱 焊 ， 引 起 保护 电路 启动 。 实 际 检修 中 ， 
类 故障 较 常 见 








因 电容 





8TG3 机 心 / 
22LEATV 机 型 


色 指示 灯亮 


不 能 开机 ， 红 


开机 后 按 “ 待 机 ” 键 ， 观 察 红 





色 指 示 灯 变 绿 ， 但 显示 屏 黑 














异 ， 检 测 U24 的 


所 











1 脚 输入 电压 正常 ， 检 查 主板 背面 12V 供 


制 电路 IC9953 不 























良 。 更 换 IC9953 后 试 机 ， 故 障 排除 











BE 熔 丝 F2 未 开路 ， 怀 疑 待机 供电 控 





8TG3 机 心 / 
20LCATV 机 型 





图 像 有 白色 了 











英文 字符 不 可 调 


扰 线 ， 且 菜单 为 





月 





检测 U12 电压 

















遍 低 ， 检 测 D17 两 端 电压 异常 ， 输 出 电压 低 于 正常 值 ， 用 万 
有 表 二 极 管 挡 检测 D17 损坏 。 更 换 D17 后 ， 故 障 排除 














202 













































































































































































( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
检测 伴音 功放 电路 A3 各 脚 电 压 ， 其 2 脚 静 音 控制 电压 偏 低 ， 检 测 CPU 静 
8TG3 机 心 / 伴音 时 有 时 无 音 控制 D4 正 端 电 压 为 低 电 平 正常 ， 检 测 Q1 的 B 极 电压 不 稳定 ,检测 R29 两 
32LCAIW 机 型 一 端 有 电压 ， 正 常 时 为 0V。 检 查 相关 电路 ， 发 现 C58 (10pF/50V) 失 容 。 更 
换 C58 后 ， 故 障 排除 
、 、| “屏幕 上 有 时 有 字符 显示 ， 有 时 无 字符 显示 ， 观 察 D20 表面 是 否 变色 。 检 测 
| ， it D20 正极 电压 为 正常 5V， 检 测 其 负极 电压 时 高 时 低 不 稳定 ， 怀 疑 D20 正 向 特 
es 性 不 良 。 更 换 D20 后 ， 故 障 排除 
8TC3 机 必 / 机 观察 背光 亮 。 检 测 U6 的 1.8V 供电 电压 偏 低 ， 检 测 5V 供电 电压 正常 ， 
20LCATY 机 型 开机 后 黑屏 检测 后 级 电路 无 短路 现象 。 检 查 滤波 电容 良好 ， 检 查 二 极 管 D20 不 良 。 更 换 
| D20 后 ， 故 障 排除 
8TG3 机 心 / TV 信号 时 有 图 用 干扰 法 检查 功放 电路 正常 ， 检 测 NJW1144 音效 处 理 电 路 供电 正常 ， 检 查 
20LCATV 机 型 像 、 无 伴音 NJW 1144 外 围 元 器 件 未 见 异 常 。 怀 疑 NJW 1144 损坏 ， 更 换 后 故障 排除 














8TG3 机 心 / 


VGA 信号 图 像 
正常 ，AV 信号 图 











检查 VPC3230 本 身 及 其 外 围 元 器 件 ， 未 见 异 常 ， 怀 疑 VPC3230 外 接 唱 振 

































































































































































































































































































































































20LBATV 机 型 14.318MH 。 5 除 
机 像 闪 动 ( z) 老化 , 更 換 后 故障 排除 
8TG3 机 心 / 开机 后 黑屏 ， 观察 背光 灯 点 亮 ， 检 查 屏 驱 动 12V 供电 正常 ， 检 查 GM5521 输出 的 LVDS 
20LBATV 机 型 但 伴音 正常 正常 ， 检 查 插座 CN8 ， 发 现 脱 焊接 触 不 良 ， 焊 好 后 故障 排除 
检测 +5V 电压 上 升 12V， 检 查 U24 (AIC1578CS) 与 U26 (AP4435M) 损 
8TG3 机 心 / 不 能 开机 ， 指 | 坏 ， 更 换 新 件 后 故障 依旧 ， 检 查 FLASH 已 经 烧 坏 ， 更 换 后 仍 不 能 开机 ， 但 指 
20LBATV 机 型 示 灯 不 亮 示 灯 亮 ， 检测 24C16 及 其 供电 电压 及 总 线 电 压 正常 ， 怀 疑 CPU 不 良 ， 更 换 后 
故障 排除 
i TV 模式 、AV 检测 VPC3230 供电 电压 异常 ， 检 测 U3 (S2300) 无 1.8V 供电 ， 检 测 相关 
20LBATV 机 型 模式 及 S-VIDEO | 规定 电路 发 现 二 极 管 D20 (DL4001 ) 损坏 ,无 同型 号 DL4001 代 换 ， 采 
均 无 信号 BA158 更 换 D20 后 ， 故 障 排 除 
检测 背光 板 的 供电 排 插 处 电压 正常 ， 检 测 FO1 一 端 电压 正常 ， 另 一 端 无 电 
8TG3 机 心 / 开机 后 黑屏 , _ 
> > 测量 : 仁 严重 短 改 障 。 な Ia と 
500BAiw 科 通 伴音 正常 ee F01 开路 。 测 量 供电 负载 电路 无 严重 短路 故障 。 更 换 FO1 后 ， 故 障 
排除 
8TG3 机 心 / 无 台 ，AV 内 当 故 障 出 现时 ， 输 入 VGA 信和 号 显示 正常 ， 怀 疑 VPC3230 不 良 ， 换 新 后 故障 
20LBATV 机 型 一 下 依旧 ， 后 将 VPC3230 旁 的 14. 318MHz 晶振 换 掉 ， 故 障 排 除 
8TG3 机 心 / TV/AV 绿 屏 ， 检查 FL2300 集成 块 的 供电 、 复 位 、 唱 振 正 常 ， 仔 细 检 查 发 现 FL2300 有 虚 
20LBATV 机 型 VGA 正常 焊 现 象 ， 补 焊 后 故障 排除 
8TG3 机 心 / 有 声音 。 黑 屏 测量 背光 板 的 供电 排 插 处 有 127V 电压 ， 测 控制 电压 为 2.5V 正常 , 在 FO1 的 
20LBATV 机 型 NN 另 一端 没 有 电压 ， 测 FO1 已 开路 ， 更 换 后 故障 排除 
8TG3 机 心 / 黑屏 ， 和 背光 测 U6 的 供电 (1.8V) 仅 为 0.8V,5V 供电 仅 为 1.2V， 断 电 测 量 后 级 无 短 
20LBATV 机 型 灯亮 路 现象 。 怀 疑 提 供 5V 的 二 极 管 D20 (在 背面 安装 ) 不 良 ， 代 换 后 故障 排除 
8TG3 机 心 / 无 伴 癌 测量 NJW 1144 音效 处 理 集成 块 的 供电 及 总 线 正常 。 代 换 NJW 1144 后 ， 故 
20LBATV 机 型 和 障 排除 。 该 IC 因 有 音频 切换 功能 ， 易 受 外 部 设备 的 静电 影响 ， 故 容易 损坏 
8TG3 机 心 / 図像 有 白 色 干 。 
20LBATV 机 型 扰 线 We 
8TG3 机 心 / ee 检测 发 现 U6 输入 电压 正常 ， 但 输出 仅 为 1.2V (正常 应 为 1.7V)。 将 其 负 
20LBATV 机 型 ”| 载 断 开 ， 测 量 该 点 电压 仍然 没有 上 升 ， 更 换 U6 后 开机 ， 一 切 正常 














屏 彩 条 




































































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
机 心 /机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
不 能 开机 ， 红 按 禹 控 器 上 的 “待机 ” 键 ， 绿 色 指 示 灯 亮 ， 但 呈 “ 黑 屏 ” 状 。 测 量 IC24 
8TC3 机 心 ”| 的 1 脚 无 12V 的 工作 电压 ， 检 查 12V 供电 电路 ， 发 现 熔 丝 了 2 熔断 ,更换 配件 
色 指 示 灯 亮 ee 
后 ， 故 障 排除 
图 像 出 现 水 印 | 采用 其 他 工作 方式 时 ， 观 察 图 像 上 均 有 水 印 干 扰 。 用 手 按压 1C9701 
8TG3 机 心 en ー (LO003 ) 时 图 像 有 变化 ， 怀 疑 IC9701 引 脚 有 虚 焊 现象 ， 加 锡 将 IC9701 的 各 个 
引 脚 均 焊 一 遍 ， 故 障 排除 
输入 TV/AV 信号 观察 图 像 仍 不 同步 ， 输 入 VGA 信号 图 像 能 正常 显示 ， 说 
8TCS 机 心 / 图 像 行 场 不 | 明 CMS221 工作 正常 ， 检 查 FLD300 良好 ， 检 测 VCP3230 总 线 电压 正常 ， 检 
32LCAIW 机 型 同步 査 VPC3230 外 围 元 器 件 未 见 异常 ， 怀 疑 VCP3230 本 身 不 良 ， 更 换 后 故障 排 
除 。 若 购 不 到 损坏 元 器 件 ， 可 更 换 整 块 电路 板 
8TGS 机 心 / 妇 看 节目 时 ， 输入 AV 信和 号 时 图 像 仍 显示 异常 ， 检 测 VPC3230 供电 电压 高 于 正常 值 ， 检 
30LBAIW 机 型 图 像 发 白 查 U24 与 U25 不 良 。 更换 U24 、U25 后 ， 故 障 排除 
8TG5 机 心 / 显示 屏 无 字符 开机 蓝屏 正常 但 无 字符 ， 按 面板 “待机 ” 键 无 功能 显示 ， 按 “菜单 ”及 “ 切 
32LHAIW 机 型 显示 换 ” 键 均 有 边框 ， 但 边框 内 无 字符 。 更 换 存 储 器 U16 (24C16) 后 ， 故 障 排除 
通电 一 段 时 间 后 ，TV 有 一 个 台 图 像 不 停 地 闪 动 ， 并 有 坚 条 和 干扰， 其 余 的 台 
8TG5 机 心 / TV 图 像 内 动 且 | 均 正 常 ， 其 他 的 所 有 输入 信 源 图 像 都 正常 ， 判 断 故 障 是 由 高 频 头 板 引 起 。 检 
32LBAIW 机 型 有 坚 条 干扰 查 高 频 头 板 的 供电 电压 正常 。 更 换 高 频 头 板 后 故障 依旧 ， 最 后 检查 为 天 线 接 
口 线 开 路 引起 。 更 换 之 ， 故 障 排 除 
自动 搜 台 功能 选择 自动 搜 台 功能 ， 输 入 密码 反应 很 慢 。 搜 台 过 程 中 ， 台 标 一 直 为 零 ， 不 
8TGS 机 心 类 效 ”| 发 生变 换 ， 也 就 是 识别 不 到 同步 信号 。 经 检查 集成 电路 IC13 (CM5221) 损 
坏 ,更换 新 件 后 ， 故 障 排除 
不 能 开机 ， 但 测量 集成 电路 GM5221 的 1. 8V 供电 蜡 常 ， 测 量 IC22 无 电压 输出 。 测 量 二 
8TG5 机 心 ie “| 概 管 VD18 负极 处 的 电压 近 于 0V， 检 查 相关 电路 ， 发 现 二 极 管 VD17 开路 ， 
人 更 换 新 件 后 ， 故 障 排除 
测量 微 处 理 器 (CPU) 与 FLASH 的 供电 电压 均 正常 。 测 量 的 SDA、SCL 总 
8TG5 机 心 开机 后 黑屏 幕 | 线 电压 均 上 升 到 3. 8V 左右 ， 检 查 相 关 电 路 ， 发 现 GM5221 的 程序 存储 器 IC14 
(49BV002AT) 损坏 ， 更 换 新 件 后 ， 故 障 排 除 
TV、AV、S 状 测量 VPC3230 集成 电路 的 供电 电压 基本 正常 。 测 量 中 ， 发 现 VPC3230 表面 
8TG5 机 心 态 黑屏 ， 但 有 字 | 较 溪 ， 怀 疑 VPC3230 内 部 局 部 短路 ， 更 换 新 件 后 ， 故 障 排除 。 该 机 心 PC3230 
符 显示 损坏 率 较 高 ， 估 计 是 散热 不 良 引 起 的 
py 观察 电源 适 配 灯 闪烁 ， 切 断 电 源 检测 + 12V 供电 正常 。 检 测 背 光板 贴 片 电 
开机 “三 无 ” 容 C04、C05 、C08 、C09 是 否 失 容 ， 发 现 贴 片 电容 C04 、C05 失 容 ， 更 换 后 故 
22LEATV 机 型 
障 排除 
A 按压 “菜单 ” 刍 时 ,屏幕 上 有 字符 显示 。 采 用 HDTV 方式 工作 时 ， 图 像 缺 
8TG6 机 心 Il 色 ， 怀 疑 R、G、B 和 HDTV 信号 切换 电路 IC12 (P15V3300) 损坏 ， 更 换 后 ， 
处 去 所 
故障 排除 
で 对 彩色 制式 与 伴音 制式 进行 切换 ， 故 障 依然 存在 。 测 量 各 个 关键 点 上 的 电 
8TG6 机 心 本 彩色 不 压 、 电 阻 均 未 发 现 有 异常 。 怀 疑 VPC3230 外 接 的 晶体 振荡 器 X1 不良 , 用 一 
人 只 新 的 20.25MHz 晶体 振荡 器 更 换 X1 后， 故障 排除 
< 黑屏 " 但 测量 液晶 屏 上 的 供电 电压 均 为 0V。 测 量 提供 给 液晶 屏 的 供电 电路 输出 的 电 
8TG6 机 心 伴音 正 党 ， 压 正 常 ， 检 查 后 发 现 供电 熔 丝 Fl 熔断 ， 更 换 后 ， 故 障 排除 。 熔 丝 Fl 熔断 故 
三 








障 在 该 系列 机 心中 发 生 率 较 高 
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( 续 ) 
机 心机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
仔细 观察 各 种 状态 时 的 图 像 底 色 均 亮 白 刺眼 。 测 量 VPC3230 的 5V 供电 引 
8 和 TV、AV、S 状 | 入 元 件 Ll 上 的 电压 上 升 到 约 12V， 相 关 供 电 电路 由 IC26 与 IC24 组 成 的 DC- 
态 图 像 发 白 DC 变换 电路 ， 产 生 稳定 的 5V 电压 提供 给 VPC3230 等 电路 作为 工作 电源 。 检 
查 该 电路 发 现 IC26 (4435MHz) 击 穿 损坏 ， 更 换 新 的 配件 后 ， 故 障 排除 
按压 膛 控 器 上 的 任意 按键 ,同时 用 万 用 表 测 量 IC13 (GM5221) 的 90 脚 上 
、 NO 的 按键 电压 输入 端 有 电压 变化 ， 说 明 遥 控 信 号 输入 通道 电路 基本 正常 。 测 量 
REG PUD 讽 控 功能 失效 | Oo 的 各 路 供电 电压 均 基 本 正常 ， 怀 疑 GM5221 本 身 损坏 ,更换 新 件 后 ， 
故障 排除 
TV、AV、S 状 測量 VPC3230 集成 电路 9 脚 上 的 3.3V 电压 为 0V; 測量 3.3V 供电 电压 产生 
8TG6 机 心 态 黑 屏 ， 有 字符 ，| 电路 输出 的 电压 基本 正常 ;检查 VPC3230 集成 电路 9 脚 上 的 3.3V 供电 保护 
伴音 正常 元 件 FB15 开路 ， 更 换 配件 后 ， 故 障 排除 
黑屏 ， 无 字符 仔细 观察 发 现 屏幕 上 偶然 有 闪 动 的 白条 纹 。 测 量 数据 存储 器 IC9705 
8TG6 机 心 显示 ， 但 伴音 | (25128) 数据 不 良 ， 更 换 后 ， 故 障 排除 。 有 条 件 的 可 以 将 原 存储 器 清空 
正常 将 正常 的 数据 写 入 即 可 
测量 GM5221 集成 电路 1. 8V 的 供电 异常 ， 测 量 IC22 无 电压 输出 ，IC22 的 
8TC6 机 必 不 能 开机 ， 但 | 供电 是 由 5V 电压 经 VD18 整流 后 得 到 的 。 测 量 二 极 管 VD18 负极 处 的 电压 为 
绿色 指示 灯亮 0.SV 左右 ， 判 断 VD18 不 良 ， 更 换 新 件 后 ， 故障 排除 。IC22 损坏 也 会 引发 相 
同 故障 
8TG1/8M10 机 
心 /37L16HC 、 屏 上 交替 闪烁 ri i 外 本 本 | 
32L98SW、 绿 ， 蓝 光 棚 将 逻辑 板 一 端的 LVDS 排 线 插 到 位 即 可 
42198SW 机 型 





































































































































































































4. 5.6 8TP、8TR 系列 机 心 LCD 液晶 彩电 速 修 与 技 改 方案 
机 心 /机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
有 光栅 ， 指 示 机 后 ,测量 总 线 SDL 与 SCL 的 SV 电压 偏 低 。 断 开 总 线 挂 接 的 IC202 
8TP2 机 心 / 灯亮 ,屏幕 上 的 | (TDA7440 ) 后 ， 总 线 电压 仍 不 正常 ; 拔 下 高 频 头 的 连接 线 以 后 ， 总 线 电 压 恢 
30AAA 机 型 字符 移 位 ， 无 图 | 复 正 常 。 说 明 问 题 出 在 高 频 头 或 其 供电 电路 。 用 同型 号 的 高 频 头 代 换 后 ， 故 
像 、 无 伴音 障 排除 
观察 液晶 屏 背 景 灯 已 经 点 亮 ， 屏 幕 上 无 隐约 的 创维 标志 ， 也 无 任何 字符 显 
示 ， 判 断 故 障 在 主板 。 测 量 主 板 ]27 接口 处 的 供电 电压 正常 ， 但 无 LVDS， 则 
源 开机 说 明 主 板 没 有 给 液晶 屏 提 供 驱 动 信号 。 进 一 步 检 查 主板 IC15 (PW113) 的 
8TP2 机 心 / ei 中 | 108 脚 (VS) 、109 脚 (HS) 与 106 脚 (DCLK) 输出 的 信号 正常 ， 再 测量 
30AAA 机 型 下 二 二 所 | RPH、RPI 与 RPF 正常 ， PG、RPD、RPE 有 R、G、B 数据 信号 输出 ， 说 明 
和 LVDS 芯片 IC20 Me 没有 工作 。 測量 IC20 的 1、9 与 26 脚 上 的 +3.3V 
工作 电压 正常 ，32 脚 (ON/OFF 控制 端 为 高 电 平 。 由 此 判断 IC20 本 身 损 
坏 。 用 DS90C385 0 故障 排除 
8TP2 机 心 / TV 图 像 内 烁 ， 进入 工厂 模式 时 TV 图 像 正常 ， 检 查 发 现 VPC3230 外 接 电容 C1 漏电， 更 换 
30LBATW 机 型 AV 正常 后 故障 排除 











































































































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
观察 背光 灯 点 亮 ， 但 屏幕 无 创维 标志 显示 ， 说 明 主 板 没 有 给 液晶 屏 加 上 豫 
动 信和 号。 检测 主板 J]27 接口 处 供电 正常 ,但 无 LVDS, 检测 主板 U15 
(PW113) 的 108 脚 (VS 端 ) 、109 脚 (HS 端 ) 、106 脚 (DCLK 端 ) 输出 均 
8TP2 机 心 / 本 区 本 時 
30AAA 机 型 开机 后 黑屏 正常 ， 检 测 RPH、RPI、RPF 正常 ，PG、RPD 、RPE 端 有 R、C、B 数据 输出 。 
了 说 明 LVDS 芯片 U209 (DS90C385) 未 工作 ， 检 测 U20 的 1、9、26 脚 的 +3.3V 
供电 正常 ，32 脚 ON/OFF 控制 为 高 电 平 正常 ， 判 断 U20 内 部 损坏 。 更 换 U20 
后 ， 故 障 排除 
检查 CPU 部 分 总 线 SCL、SDA 和 5V 电压 均 偏 低 ， 断 开外 挂 的 ICU202 
8TP2 机 心 / 字符 移 位 显示 | (TDA7440) 后 ， 总 线 电 压 仍 不 正常 ， 拔 下 高 频 头 连 线 总 线 电压 恢复 正常 ， 判 
30AAA 机 型 异常 断 高 频 头 或 高 频 头 供电 的 稳 压 电路 损坏 。 代 换 高 频 头 故 障 依旧 ， 判 断 稳 压 电 
路 损坏 。 更 换 后 ， 故 障 排除 
gTps 机上 ン 开机 屏 闪 后 进 机 检查 伴音 正常 ， 检 测 电源 板 背 光 25V 左右 供电 电压 正常 ， 检 测 主板 3V 
1 BASW 机 型 入 里 屏 状 态 | 左右 背光 控制 电压 正常 ， 检 查 背 光板 供电 插座 ， 发 现 背 光板 25V 供电 插座 虚 
多 Bs 焊 ， 焊 好 后 故障 排除 
8TP5 机 心 / 通电 后 不 能 开机 , ”开机 检测 主板 5V 正常 ，12V 异常 ， 拔 下 B 电源 板 ST 开机 控制 线 ， 观 察 
46LBAPW 机 型 红色 指示 灯亮 12V 电压 正常 ， 检 查 B 电源 板 上 元 器 件 Fl 、C49 、D6 不 良 ， 更 换 后 故障 排除 
4 遥控 不 能 开机 更 换 U43 (PIC12F629 ) 后 ， 故 障 排除 
46LBAWW 机 型 1 4 に 
8TP5 机 心 / 红色 指示 灯亮 主板 12V 正常 ， 经 检查 B 电源 板 的 FL 、C49 、D6 均 已 损坏 ， 更 换 后 故障 
46LBAWW 机 型 不 开机 排除 
_ mw。 | ”观察 普 光 灯亮 ,检查 按键 控 制 正 常 ， 检 查 屏 5V 供电 电压 偏 低 ， 检 测 9953 的 供 
T 心 / F 伴音 和 
和 | 天生 像 ”| 电 电压 偏 低 ， 检 查 电源 SY 供电 电压 正常， 检查 5Y 与 9953 供电 脚 相连 的 元 器件 
NIR 发 现 5V 与 9953 供电 脚 相连 的 电阻 R629 变 值 ， 更 换 R629 后 ， 故 障 排 除 
gTpe 机 ノ 机 检测 Q608 电压 变化 正常 ， 检 测 IC603 的 1、2 脚 电压 变化 正常 ， 检 测 
46198SW 机 型 通电 后 不 能 开机 | 其 3、4 脚 电压 无 变化 ， 检 测 相 关 电 路 Q609 的 发 射 极 无 电压 ， 检 测 D609 正 
NIR 常 ， 检 测 电阻 R601 变 值 。 更 换 电阻 R601 后 ， 故 障 排除 
8TP9 机 必 / 强行 开机 ，Q608 电压 变化 正常 ，IC603 的 1、2 脚 电压 变 化 正常 ， 3、4 脚 
不 开机 电压 没有 变化 ， 均 为 OV， 测 Q609 发 射 极 没有 电压 ， 测 D609 正常 ， 经 查 
46198SW 机 型 
R601 (100) 开路 ， 换 之 正常 
SR 无 图 像 ， 声 音 查 屏 供 电 只 有 1.5V (三 星 屏 正常 为 5V) ， 查 9953 的 供电 只 有 2. 6V， 检 查 
46198SW 机 型 正常 ， 按 键 控制 | 供电 电路 无 异常 ， 最 后 发 现 位 号 R629 是 空 的 ， 它 是 5V 与 9953 供电 脚 相 连 的 
正常 ， 背 光 灯 亮 | 电阻 ， 试 装 一 只 0. 229 的 电阻 后 开机 ， 一 切 正常 
BA 收看 一 段 时 间 分 别 输入 AV、TV、VGA 信号 ， 观 察 故障 依旧 ， 则 说 明 AV/TV/VGA 的 共 
32188IW 机 型 后 图 像 跳 动 ， 有 | 同 通道 出 现 故 障 ， 检 查 RTD2620 主 芯 片 ， 发 现 RTD2620 主 芯片 虚 焊 ， 焊 好 
干扰 线 出 现 后 ， 故 障 排除 
8TRI 机 必 y 输入 TV 信号 开机 输入 AV 信和 号 时 观察 图 像 正常 ， 用 另 一 台电 视 机 作 监 视 ， 检查 高 频 信 
35TCATW 和 到 时 ， 图 像 内 且 几 | 号 输出 正常 ， 检 查 V26 (RTD2613) 良好 ， 检 查 高 频 头 与 V26 之 间 信 号 通路 
分 钟 后 蓝屏 的 R183 、L26 、C360， 发 现 C360 、V26 不 良 ， 更 换 后 故障 排除 
二 店 
8TR1 机 心 / ye 检测 电源 板 各 组 电压 正常 ， 检 查 逻 辑 板 良好 ， 检 查 主板 至 屏 逻 辑 板 排 线 连 
32188IW 机 型 SS 接 异 常 ， 更 换 逻 辑 板 排 线 后 ， 故 障 排除 
尾 现象 
gTRI 机 必 / 本 WE 选择 画 中 面 功能 ， 观 察 左 侧 1/2 与 右 侧 1/2 可 以 显示 画 中 画图 像 ， 说 明显 
gy de i 示 电 路 基板 正常 ， 检 查 主 画面 处 理 电 路 未 见 异 常 ， 怀 疑 软件 数据 错乱 ， 重 新 
彩色 干扰 线 升级 写 人 软件 数据 后 ， 故 障 排除 
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( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
8TR1 机 心 / 井 机 慢 , TV、 开机 初始 化 无 效 。 测 U11 (24C16 ) 的 5 脚 电 压 为 0.5V，6 脚 电压 为 4.6V， 
32188IW 机 型 AV 无 信号 断 井 5 脚 ， 前 端 4.7V 正常 ， 代 换 U11 并 初始 化 后 ， 故 障 排除 
8TR1 机 心 / 无 声 ， 字 符 显 开机 时 发 现 字 幕 为 全 英文 ， 试 按 “ 菜 单 ” 键 ， 显 示 屏 菜单 内 一 下 就 消失 ， 
32L88IW 机 型 示 异 常 按 “ 视 频 ” 键 也 如 此 。 怀 疑 程序 错乱 ， 代 换 U11 (24C64) 后 一 切 正常 
8TR1 机 心 / 指示 灯亮 ， 不 測量 CPU 的 电源 电压 、 复 位 电压 和 总 线 电 压 ， 没 发 现 异 常 。 怀 疑 晶 振 X1 
32L88IW 机 型 开机 (40MHz) 不 良 ， 代 换 后 正常 
8TR1 机 心 / 开机 后 ， 在 0 ~7 ee ミ 5 ep 
有 放 ”怀疑 软件 不 PU 后 一 切 正 常 
32188IW 机 型 频道 问 自动 跳 越 先 初 始 化 后 试 机 无 效 ， 怀 疑 软件 不 良 ， 试 换 CPU 后 一 切 正常 
8TR1 机 心 / 图 像 被 压缩 至 右側 1/2 为 水 平 彩色 干扰 线 。 起 初 怀疑 是 屏 的 问题 ,但 是 通过 左 侧 1/2 完 
32188IW 机 型 屏 左 侧 1/2 区 | 整 图 像 和 右 侧 1/2 可 以 显示 正常 的 画 中 画图 像 分 析 ， 故 障 应 为 软件 数 错乱 所 
- 域内 致 。 对 机 器 进行 复位 处 理 后 试 机 ， 故 障 排 除 
ee 0 输入 AV、TV、VCA 等 信号 都 有 此 现象 。 判 断 是 AV、TV、VCA 等 信号 的 
人 ーー ”| 共同 通道 出 现 直 性 E 芯 正常 ， 重 新 补 烛 一遍 后 试 
32188IW 机 弄 间 后 图 像 跳动 ， 共同 通道 出 现 故 障 ， 怀 疑 RTD2620 主 芯片 工作 不 正常 ， 重 新 补 焊 一 遍 后 试 














机 , 故障 排除 





且 有 竖 条 干扰 






































8TR1 机 心 / 图 像 出 现 类 化 3 > 和 A 
27881 | 红色 拖 尾 更 换 主板 至 逻辑 板 排 线 后 ， 故 障 排除 
8TR1 机 心 / AV2 输入 无 图 开机 测 电压 正常 ，AV2 信号 进入 U26 进行 切换 ， 怀 疑 是 U26 损坏 ， 更 换 
32LCAIW 机 型 无 声 U26 后 试 机 ， 故 障 排除 
、 开机 20min 左 可 。 sk る 
8TR1 机 心 / 上 有 。 自重 美和 采用 加 热 法 加 热 CPU 部 位 ， 机 器 马上 关机 ， 对 相关 元 器 件 一 一 加 热 ， 加 到 
| 和 by 日 E 7 本 ーー Aa 
32LCAIW 机 型 指示 灯亮 红色 晶振 X1 (40MHz) 关机 ， 代 换 X1 后 正常 
全 入 下 党- 高 频 3 恋 3 放 
1 TV 图 像 闪烁 | AV 输入 正常 ， 更 换 高 频 头 无 效 ， 试 换 V26 (RTD2613 ) (AV/TV 切换 、 解 











码 ) 后 正常 ， 试 机 一 天 后 故障 又 出 现 ， 故 障 锁 定 在 高 频 头 与 V26 之 间 信 号 通 


2LCAI U 分 钟 后 蓝屏 和 、 i 
220 ME 几 分 钟 后 蓝屏 路 的 R183 、L26 及 C360 三 个 元 件 ， 试 换 C360 后 试 机 正常 








检测 电源 板 各 组 电压 正常 ， 检 查 CPU 电源 电压 正常 ， 检 测 其 复位 电压 正 
常 ， 检 测 其 总 线 电 压 正 常 ， 怀 疑 晶 振 X1 (40MHz) 不 良 。 更 换 唱 振 X1 
(40MHz) 后 ， 开 机 正常 ， 故 障 排除 

















8TR1 机 心 / 通电 后 不 能 开机 ， 
32L88IW 机 型 电源 指示 灯亮 


























4.6 TCL LCD 液晶 彩电 速 修 与 技 改 方案 


4.6.1 GC32、GC38 机 心 LCD 液晶 彩电 速 修 与 技 改 方案 





机 心 /机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
开机 测 电源 板 无 24V 输出 ， 测 PFC 电容 上 有 300V， 正 常 时 应 是 380V 左右 。 


GC32 机 心 / 
LCD42K73 机 型 




















开机 屏 不 亮 说 明 PFC 工作 正常 ， 应 该 与 滤波 电容 C4 (330pF/450V) 有 关 ， 拆 下 此 电容 
检测 发 现 此 电容 无 容量 ， 更 换 同型 号 电容 后 ， 故 障 排除 





























测 显 示 屏 24V， 屏 开关 电压 正常 ， 检 查 07Z964 驱动 芯片 的 工作 条 件 ， 发 现 
其 5 脚 没有 $V 工作 电压 ， 测 5 脚 对 地 电阻 很 小 ,将 5 脚 外 接 对 地 电容 C202 
GC32 机 心 / 拆除 后 ， 测 阻 值 较 大 ， 用 0. 1pF 电容 更 换 后 ， 测 0Z964 的 5 脚 电 压 上 升 到 
LCD27K73 机 型 屏幕 不 亮 3.7V， 达 不 到 5V, 该 5V 是 由 24V 经 17812 三 端 稳 压 器 稳 压 输出 12V， 再 经 
屏 开关 品 体 管控 制 ， 送 到 小 型 贴 片 U902 (78L05) 稳 压 输出 。 测 U902 输入 有 
12V， 输 出 不 到 5V， 更 换 L7805 后 ， 测 SV 恢复 正常 ， 屏 幕 点 亮 ， 故 障 排除 




























































































( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
、 TV 搜 不 到 台 ， 用 一 整 块 高 频 板 代 换 正常 ， 说明 故 障 还 在 高 频 板 上 上， 分 析 高 频 板 上 的 
GC32 机 心 / 


LCD32K73 机 型 


AV 其 他 信 源 皆 
正常 


TDA9885 和 晶振 工作 不 正常 会 引起 该 故障 ， 重 点 检查 高 频 头 外 围 元 器 件 ， 发 


现 双向 二 极 管 D613 短路 ， 








更 换 后 正常 











GC32 机 心 / 
LCD32K73 机 型 





光 顶 明暗 内 动 ， 
图 像 拌 动 


检查 向 背光 板 供电 的 24V 电压 在 22V 左右 波动 ， 




















PWL3711C 电源 ， 








该 机 采 





丛 查 PFC 电源 输出 的 380V 电压 很 稳定 ， 更 换 NCP1217 、ZD1 后 故障 依旧 ， 更 





換 二 次 側 C25 、C26 没有 作用 ， 当 更 换 R20 后 ， 开 机 正常 





GC32 机 心 / 


指示 灯亮 ， 不 
开机 ， 有 时 多 次 












































不 开机 时 无 18V、24V 输 
电压 由 IC2 的 1 脚 反馈 控 





出 ，5V 待机 电压 正常 ，PFC 电路 
制 ， 测 量 发 现 RF11 阻 值 偏 低 ， 分 析 为 其 并 联 电 容 














电压 为 340V， 此 








































































































0 CF10 漏电 。 更 换 CF10 后 ，PFC 电路 电压 达到 375V， 开 机 一 切 正常 
以 开机 
G03 机 让 开机 TV 蓝屏 接 AV、VGA 也 无 图 像 ， 显示 蓝屏 无 信号 。 考 虑 所 有 信号 同时 都 输入 
LCD40K73 机 型 无 信号 ， 显 黑屏 | BGA8532 ， 于 是 检测 BGA 工作 条 件 正常 。 怀 疑 BGA 或 软件 数据 问题 ， 更 换 存 
状态 储 器 U6 后 ， 故 障 排除 
和 这 种 现象 为 数字 电路 特有 的 现象 ， 范 围 应 在 BCA 和 DDR 之 间 。 测 量 各 路 
LCD42B66.P 机 型 字符 错开 供电 正常 ， 测 量 DDR 的 基准 电压 1. 25V 正常 ， 检 查 电路 板 相 关 过 孔 无 问题 ， 
= 更 换 DDR 后 ， 开 机 正常 

说 明 待 机 电源 正常 。 拆 下 电源 板 强制 开机 ， 测 12V 及 24V 无 输出 ， 判 断 是 
电源 板 故 障 。 测 CS 两 端 有 380V 电压 ， 说 明 PFC 电路 正常 ， 查 12V 及 24V 整 
GC32 机 心 / 指示 灯亮 ， 不 | 流 回 路 元 器 件 都 正常 。 振 荡 芯 片 IC3 的 12 脚 有 12V 供电 电压 ， 怀 疑 IC3 损 
LCD32K73 机 型 开机 坏 ， 试 更 换 IC3 ， 无 效 ， 说 明 问题 还 在 IC3 外 围 电路 。 当 检查 IC3 外 围 电路 元 





器 件 时 ， 发 现 7 








郑 外 接 电阻 RW13 开路 。 用 1MQ 
输出 正常 ， 故 障 排除 




















电阻 更 换 后 ， 测 12V 及 24V 


















































































































































































































































































































































开机 测 +5V 正常 。 发 现 背光 因 ， 测 +12V/+24V 跳动 ， 测 TDA16888 供电 
GC32 机 心 / 普 光 灯 内燃 发 现 10V 左右 内， 正常 为 15V， 断 开 供 电 电 压 发 现 还 是 内 ， 最 后 一 一 排查 。 
LCD42K73 机 型 " 和 当 断 井 C50 时 ， 发 现 电 压 已 正常 ， 为 SV， 取 下 电容 C50， 用 表 测 有 10kQ 电 
阻 ， 更 换 C50 后 ， 故 障 排除 
出 故障 时 ， 测 24V 没有 输出 ，12/5V 正常 ， 测 TDA16888 供电 15V 正常 
GC32 机 心 / 热机 不 定时 图 | 说 明 PFC 电路 工作 正常 ， 故 障 出 在 24V 支 路 ， 测 到 R19 时 发 现 阻 值 变 大 了 
LCD42K73 机 型 像 黑屏 正常 阻 值 是 4.7kQ ， 在 电源 板 这 部 分 。 元 器 件 上 有 很 多 胶 ， 将 胶 清 理 掉 ， 误 
看 到 R19 了 ， 用 新 元 器 件 更 换 后 开机 老化 ， 故 障 排除 
该 机 采用 PWL37C 电源 。 故 障 原因 是 RF14 、RF15 在 热机 后 阻 值 变 小 ， 使 
指示 蓝 灯 亮 IC2 的 7 脚 (PFC-OK 检测 ， 电 压 在 0.26V ~2.5V 之 间 ， 典 型 为 2V 左右 ) 电 
日 个 2 セッ 证 所 保护 而 位 振 下降 》 
CC32/MSI8 机 | 不 开机 ， 但 偶尔 压 超过 2. SV。 IC2 启动 EC 过 电压 保护 而 停 振 ， 此 时 PFC 电压 降 为 300V 左 
es 能 开机 (故障 时 右 。 将 电阻 RF14 、RF15 的 值 由 原来 的 2MO 改 为 1MQ，RF16 由 原来 的 20kQ 
a 和 ee pn 改 为 6 8 ~7.5kQ (电压 规格 与 原 电阻 相同 ) ， 同 时 用 无 水 酒精 清洗 电阻 RF14 ~ 
24V 电压 输出 ) ~ | RF16 处 焊 点 。 应 急 处 理 时 ， 也 可 以 直接 将 RF16 的 值 改 为 15kQ 左右 ， 确 保 
ee IC2 的 7 脚 电 压 在 0. 26 -2.5V 间 
注 : 上 述 改动 前 应 对 滤波 电容 CS (220pF/450V) 进行 放电 
ei 仔细 观察 背光 灯 点 亮 。 测 量 屏 中 控 板 供电 正常 ， 用 示波器 测量 中 控 板 信和 号 
3386 机 型 有 伴音 ， 无 图 像 | 正常 。 拆 下 中 控 板 检查 ， 中 控 板 供电 熔 丝 Fl 正常 ， 测 量 DC-DC 变换 电压 ， 
ーー 发 现 C31 、C32 上 没有 电压 ,测量 C32 漏电 ， 用 盗 片 电容 更 换 后 ， 故 障 排除 
测试 遥控 器 正常 ， 遂 检查 按键 触发 电路 ， 发 现 键 控 缓 冲 IC 工作 状态 不 正 
GC32 机 心 / 图 像 与 声音 此 Ee . 
常 ， 其 = 的 供 昌 計 御 日 却 去 经 名 压 输 ! 1。 表具 閑 6 
LCD32866-P 机 型 | 正常， 按键 失灵 de 的 供电 电压 输入 ， 但 7 脚 却 没有 控制 电压 输出 。 找 只 新 的 更 


切 正 常 
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( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
测 U48 各 脚 电 压 除 6 脚 无 电压 输出 外 其 余 均 正常 ， 各 脚 对 地 正 、 反 向 阻 值 
GC32 机 心 / 红 灯 亮 ,二 次 | 也 正常 。 因 U48 是 电源 管理 IC， 如 果 内 部 数据 有 问题 也 会 引起 不 开机 ， 重 抄 
LCD32866-P 机 型 | 开机 无 反应 程序 后 故障 依旧 ， 查 U48 周围 元 器 件 也 未 发 现 异常 ， 直 接 更 换 U48 后 ， 故 障 
排除 
观察 发 现 背光 没有 亮 ， 测 量 背光 板 的 工作 条 件 ， 测 试 背光 供电 电压 + 24V 


GC32 机 心 / 
LCD32K73 机 型 


指示 灯亮 ， 并 
由 红 灯 转 为 蓝 灯 ， 
但 黑屏 莫 




















正常 ， 测 试 背光 开机 
问题 ， 熔 丝 也 没有 损 











坏 ， 














有 压 EN 输出 的 5V 正常 。 拆 下 背光 板 ， 测 量变 压 器 没有 
测量 0Z961 振荡 芯片 的 2 脚 过 电压 保 








护 电 








下 正常， 














测量 9 脚 过 电流 保护 超过 启 控 点 。 送 将 9 脚 外 接 的 09 脱 掉 解除 保护 ， 开 机 恢 
































复 正常 
在 屏 上 可 以 看 到 暗暗 的 光 。 判 断背 光 灯 点 亮 ， 检查 电源 板 输出 电压 ，5V、 
和 12V、24V 皆 正 常 。 测 量 屏 的 开关 芯片 有 电压 输出 ， 测 量 输入 至 LVDS 线 座 上 
有 伴音 ， 无 图 像 | 也 有 正常 SV 电压 ， 排 除了 数字 板 的 问题 ， 故 障 在 中 控 板 或 屏 上 了 。 拆 下 中 控 


LCD32K73 机 型 



































板 检查 ， 发 现 中 控 板 上 的 供 


中 控 板 无 工作 电压 ， 换 上 一 只 无 








阻 XD 断 
阻 电感 ， 故 障 排除 


路 ， 导致 +5V 的 供 




















电 无 法 送 入 ,使 





GC32 机 心 / 
LCD37K73 机 型 


图 像 正 常 ， 左 
声 道 伴 有 噪声 








用 示波器 检测 TDA2008 伴音 








功放 IC 的 13、15 脚 输出 波形 异常 ， 检 测 


TDA2008 的 右 、 左 声 道 2、30 脚 输入 波形 ， 发 现 30 脚 输入 波形 异常 ， 检 测 左 











声 道 伴音 耦合 








电容 CA14 两 端 波 


异常 。 更 换 CA14 后 ， 故 障 排除 

















在 故障 出 现 





时 测 24V 









































有 压 为 0V， 拆 下 

















B 源 〈 此 电源 板 系 唱 





展 4500-007 电 

















































































































GC32 机 心 / 不 定时 有 伴音 ，| 源 ) ， 测 试 其 9 脚 工 作 电 压 为 15V， 正 常 ，8 脚 与 10 脚 输出 的 PFC 与 PWM 也 
LCD40866-P 机 型 | 无 图 像 正常 ， 说 明 芯 片 工 作 基 本 正常 。 检 查 保护 电路 、 反 馈 电 路 ， 发 现 RS19 已 
路 ， 更 换 RS19 后 ， 一 切 正 常 
测试 发 现 AV 及 YPbPr 都 没有 声音 ， 测 耳机 声音 正常 ， 说 明 功 放电 路 有 问 
GC32 机 心 / 有 图 像 、 无 伴音 题 。 测 TPA3004D2 功放 电路 的 供电 正常 ， 三 角 波 滤波 电容 C498 正常 ， 测 量 
LCD40866-P 机 型 人 | 输出 电 平 没 电压 ， 说 明 功放 电路 已 损坏 。 换 用 一 只 新 的 TPA3004D2 后 ， 恢 复 
正常 
F 机 检测 有 SV 电压 ， 但 检测 12V、24V 电压 无 输出 。 检 测 PFC 电压 ; 
20 通电 后 不 能 开 开机 检测 有 5V 电压 ， 但 检 闹 电压 无 输 检测 PFC 电压 为 


LCD40K73 机 型 


机 ， 指 示 灯 亮 


380V 正常 ， 检 测 IC7 (F922) 的 
极 电压 偏 低 ， 检 查 电容 C22 失 容 。 更 换 C22 后 ， 故 障 排除 














2 脚 20V 供电 


























电压 低 于 正常 值 , 测量 Q1 的 B 













































































ー 检查 背光 供电 开关 信和 号 正常 ， 检 查 LVDS 正常 ， 检 查 显 示 屏 无 供电 电压 ， 
GC32 机 心 / 光栅 、 二 As 、 
sh ai 和 査 Fl 正常 ， 怀 疑 TTL 线 不 良 ， 更 换 TTL 线 后 ， 故 障 排除 。 该 机 型 TTL 线 
a - 不 良 ， 易 发 同类 故障 
测量 晶 辰 4330-007 电源 的 待机 输出 电压 +5V 为 0V， 拆 下 电源 板 ， 测 量 待 
机 部 分 的 200V 稳 压 二 极 管 击 穿 ， 通 往 TDA16888 PWM 与 PFC 芯片 的 晶体 管 
32 机 心 三 邊 

a 7 指 | BARF 贴 片 亦 已 损坏 ，TDA16888 损坏 ，RS32 电阻 烧 断 。 将 以 上 件 换 新 ， 通 
に 二 不 Mi 六 の 1 ラー nr 還 = 
申 測量 待 机 SV 电压 正常 ， 强 行将 5V 接 至 PSON 上 ， 测 量 各 组 电压 在 正常 范 

赎 内 ， 装 上 机 器 试 机 一 切 恢复 正常 
GC32 机 心 / 通电 后 不 能 开 检测 待机 无 5V 输出 ， 检 测 IC15 供电 脚 无 电压 ， 检 查 相关 供电 电路 ，R96 


LCD42B66-P 机 型 





机 ， 指 示 灯 不 亮 











一 端 无 电压 输出 ， 更 换 R96 后 ， 故 障 排除 





GC32 机 心 / 
LCD46E64-P 机 型 





试 机 “三 无 ”， 
指示 灯 也 不 亮 








検査 





府 多 不通 邊 黒 , 測量 品 振 4550-007 系列 电源 功率 管 ( K2837) 两 只 中 


的 一 只 已 击 穿 ， 二极管 (1N5406) 击 穿 。 更 换 损 坏 元 融 件 后 ， 通 电 开 机 ， 测 





量 待机 5V 电压 正常 。 将 其 搭 到 PSON 端 





恢复 正常 ， 故 障 排除 

















上 ， 通 电 开 机 输出 12V、18V、24V 



































































































































( 续 ) 
机 心 /机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
若 重 低音 板 是 B 板 ， 则 无 须 拆 开机 器 ， 在 整 机 和 重 低音 音箱 之 间 的 连接 线 
GC38 机 心 / 上 增加 磁 环 ， 并 且 将 这 根 连接 线 收 拢 ， 远 离 整 机 背光 板 剖 分 。 若 上 述 方法 不 
L42H61F、 重 低音 中 有 噪声 | 能 解决 ， 则 拆 开 后 壳 ， 在 重 低音 板 的 供电 线 上 增加 磁 环 。 若 重 低音 板 是 C 板 ， 
L46H61F 机 型 则 将 重 低音 板 的 信号 线 插座 P003 的 信号 屏蔽 线 (黒色 ) 拔 出 ， 然 后 将 该 线 
所 对 应 的 焊 点 用 导线 接 到 USB 板 的 地 线 上 
测 | : 示 屏 共 电 | 关 电 压 正 常 是 背 。 
CC38 机 / 遇 屏 ， 背 光 闪 测 显示 a 电 和 屏 开关 pe dd Es 检测 发 现 副 板 
A261 总 洲 闻 _ 下 燃 灭 4A 熔 丝 烧毁 ，U201 和 U205 两 个 功率 管 击 穿 短路 。 试 用 其 他 背光 板 上 的 
SP8M3 功率 管 代 换 试 机 ， 背 光 点 亮 ， 图 像 正 常 ， 故 障 排除 
AY、Tv 状态 ee i ， 彩 色 即 可 恢复 正常 。 测 量 信 号 处 理 电路 供电 正 
GC38 机 心 / Po eg 常 ， 进 入 “工作 模式 ”复位 开机 老化 测试 故障 依旧 ， 重 抄 U13 (25X40) 故 
L42M6IF 机 型 w 无 彩色。 | 障 还 依旧 ， 该 机 心 的 公共 通道 都 在 U9 ( MST9X89L) 内 部 处 理 ， 于 是 更 换 
09， 开 机 老化 测试 故障 排除 























4.6.2 MS 系列 机 心 LCD 液晶 彩电 速 修 与 技 改 方案 

























































































































































































































































































































































































机 心 /机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
MS06S 机 心 / 通电 试 机 ， 开 机 正常 ， 但 无 图 像 和 字符 ， 怀 疑 软件 有 问题 ， 首 先 给 电视 机 
bmp DE 异 莫 品 粉色 升级 ， 故 障 依旧 。 检测 容易 过 高 部 分 电压 。 测量 U15 (AC1048) 输出 EE 压 为 
初 型 4. 1V， 高 于 正常 值 3.3V， 导 致 EMEC 程序 存储 器 U15 和 主 芯片 U21 故障 失 
常 ， 更换 U15 后 ，3. 3V 供电 恢复 正常 ， 故 障 排除 
MS06S 机 心 / 测量 12V 供电 正常 ， 无 LVDS 小 信号 电压 ， 判 断 故 障 在 倍 频 电路 。 检 查 
A 黑屏 幕 ， 背 光 | U21 及 其 相关 电路 ， 查 其 3. 3V 和 1. 8V 供 申 正常 , 但 1.26V 供电 偏 低 且 拌 动 ， 
机 型 灯亮 该 电压 由 U20 经 DC-DC 变换 获得 ,检查 U20 的 1 脚 到 C178 的 过 和 孔 不 通 ， 
导线 跨 接 后 ， 故 障 排除 
发 生 故障 时 检查 LVDS 信和 号 电压 多 为 0V， 测 量 主 板 U701 输出 的 LVDS 信号 
MS06S Ii 电压 为 1V 左右 , 基本 正常 , 故障 在 U21 组 成 的 变频 电路 ， 查 U21 的 供电 、 
i 复位 、 唱 振 都 正常 ， 就 是 总 线 电 压 失 常 ，U21 的 2 脚 电压 为 1V， 明 显 失常 ， 
142P11FBDE 热机 灰 屏幕 本 ee 上 
机 型 查 总 线 连 接 电阻 R76 电压 也 不 正常， 测量 R76 到 R148 之 间 电 阻 为 8kQ 左右， 
且 不 稳定 ， 判 断 两 者 之 间 过 孔 不 良 ， 用 导线 直接 将 R76 与 R148 连接 起 来 ， 
故障 排除 
判断 故障 在 倍 频 电 路 ， 热 机 出 现 故障 时 ， 关 机 马上 再 开机 ， 网 像 正 常 ， 热 
MS06S 机 心 / 热机 后 无 图 像 机 后 再 次 无 图 像 。 测量 U21 (6M20) 的 3.3V、1.8V、1.2V 供电 均 正常 ; 测 
142P11FBDE 灰 屏 芒 ”| 量 晶振 和 复位 电路 ， 发 现 Q7 的 b 极 电压 2.4V 慢 慢 下降 , c 极 电压 为 0. 6V， 
机 型 慢 慢 升 高 到 1. 1V 时 无 图 像 ， 检 查 07 及 其 相关 电路 ， 断 开 C117 后 复位 电压 
恢复 正常 ， 于 是 更 换 C117 ， 故 障 排 除 
可 能 是 LVDS 没有 加 到 屏 或 者 是 屏 坏 。 测 主板 上 的 LVDS 插座 屏 供 电 有 


MS06S 机 心 / 
142P11FBDE 
机 型 


异 灰 屏 











+12V, 但 无 LVDS 的 1.1V 电压 。 








拔 下 LVDS 线 ， 














B 月 
U21 

















ド 也 没有 。 測 
的 LVDS 没有 输出 ， 查 U21 供 


输出 1.3V 电压 ， 更 换 U20 后 电压 升 到 1. 3V， 故 障 排除 








主 集成 块 U701 有 正常 的 1.1V LV 
BB 申 路 U20 的 输 昌 





























测 主板 LVDS 插座 的 LVDS 
DS 输出 ,但 MEMC 电路 








电压 








E 只 有 0.7V， 正 常 应 








MS06 机 心 











开机 测量 ， 电 源 24V 瞬间 降低 ; 











断 








负载 ，24V 


极 管 D206 损坏 





正常 ， 


经 查 电源 板 上 的 二 





270 


机 心 /机 型 


故障 现象 


( 续 ) 


速 修 与 技 改 方案 





MS18 机 心 


AV1 状态 下 声 
音 不良 


切换 信 源 发 现 只 是 在 AV1 状态 下 ， 一 个 


现 左 声 道 的 输入 14 及 





道 输入 和 输出 波形 异常 ; 











声 道 声音 不 良 ， 判 断 故 障 在 音频 切 
换 前 和 切换 部 分 。 对 比 测量 AV1 输入 插座 的 对 地 电阻 ， 没 有 发 现 异 常 ， 测 量 
切换 电路 U104 工作 电压 正常 ， 测 量 切 换 电路 的 输入 和 输出 波形 时 ， 发 现 左 声 
測量 U104 的 AV1 伴音 输入 5 脚 和 14 脚 电 压 时 ， 发 
没有 2.2V 电压 。 检 查 14 脚 外 部 电路 ， 发 现 14 脚 外 接 
直流 供给 电路 R213 开路 。 更 换 后 测试 14 脚 电 压 恢复 2.2V， 故 障 排 除 














MS18 机 心 


AV 等 其 他 模式 
言 号 图 像 正常， 
只 有 TV 模式 无 
图 像 


开机 TV 无 图 像 ， 出 现 蓝 














屏 。 判 断 故障 在 TV 信号 处 理 部 分 。TV 信号 是 在 
高 频 板 经 过 S101 输入 到 主板 的 ， 进 入 主板 后 经 过 C157、C158 直接 耦合 到 














U100 (MST718BU) 日 


的 32 、33 














换 高 频 板 ， 
还 有 AFT、 总 线 、 

















步 检测 SV 的 供电 电路 ， 发 现 提供 SV 外 





出 电压 低 ， 更 换 U115 








脚 。 检 测 U100 的 32、33 脚 ， 发 现 没 有 TV 信 
号 。 于 是 测量 高 频 板 的 输入 插座 S101 的 3 脚 和 8 
机 测试 故障 依旧 。 分 析 图 样 发 现 主 板 和 高 频 板 之 间 的 接口 控制 
SV 供电 ， 逐 个 检测 排除 ， 发 现 5V 供电 


却 ， 发 现 没有 TV 信号 ， 更 




















电压 只 有 3V， 进 一 




















的 三 端 稳 压 电 路 U115 输入 9V 正常 ， 输 





后 ， 开 机 测试 故障 排除 





MS18 机 心 


HDTV 图 像 不 良 











开机 输入 不 同 的 信号 测试 ， 发 现 TV、 
HDTV 信号 源 的 全 彩 条 信号 下 








， 出 现在 黄 

















AV 、VGA 等 信号 图 像 正 常 ， 只 有 在 
色彩 条 中 有 其 他 颜色 的 横 线 干扰 。 








判断 一 是 HDTV 通道 故障 ， 二 是 软件 数据 出 错 。 由 于 HDTV 信号 是 AV 插座 











进入 后 通过 电容 直接 耦合 到 数字 板 3 
是 检测 三 个 信号 的 输入 脚 波形 正常 。 检 测 U100 的 工作 条 件 ， 供 电 、 振 荡 、 复 
位 、 总 线 正 常 ， 首 先 更 换 FLASHC 程序 存储 器 U103 ， 开 机 故障 依旧 。 更 换 主 
芯片 U100 后 ， 再 次 开机 测试 ， 故 障 排除 
































芯片 U100 (MST718BU) 





中 处 理 的 ， 于 














MS18 机 心 / 
LCD32K73 彩电 


在 不 同 的 信 源 下 
有 图 像 ， 无 伴音 





判断 


ご 上 


改 障 在 声音 处 理 部 分 。 根 据 声 音 的 


言 号 流程 : AV 和 TV 的 信号 在 U104 中 








完成 切换 工作 后 ， 送 到 丽 音 电 路 U105 中 进行 丽 音 功能 的 处 理 。YPbPr 信号 和 VGA 





























的 伴音 是 直接 进入 丽 音 
响 首 





























有 路 没有 输出 波形 ， 怀 疑 丽 音 电路 有 
总 线 都 正常 ， 怀 疑 U105 本 身 损坏 ， 更 换 如 

















电路 进行 处 理 的 ， 











首先 检测 信号 已 经 输入 丽 音 
问题 。 于 是 检测 U105 的 工作 条 件 供电 和 
105 后 开机 测试 ， 故 障 所 

















已 路， 但 是 








an 


除 





MS18 机 心 


VGA 图 像 不 
良 ， 有 绿色 的 彩 
条 干扰 














机 输入 不 同 的 信号 测试 ， 发 现 TV、AV、HDTYV 等 信号 图 像 正 常 ， 只 有 在 





VGA 状态 下 图 像 有 绿色 的 条 状 干 扰 。VGA 信号 通过 P100 的 VGA 插座 进入 


后 ， 











以 模拟 差分 信号 直接 耦合 到 解码 电路 U100 ( MST718BU) 进行 处 理 。 对 


比 测量 VGA 输入 的 R、G、B 信和 号 对 地 电阻 ， 没 有 发 现 异 常 ， 检 测 VGA 信号 
的 G 信号 输入 脚 12 、13 脚 ， 发 现 13 脚 没有 G 信号 的 波形 ，12 脚 正常 ， 更 换 
G 信和 号 负极 性 信号 的 输入 耦合 电容 C123 ， 通 电 测 试 13 脚 波 形 恢 复 正 常 ， 接 通 
VGA 信号 测试 ， 故 障 排除 








MS18 机 心 


VGA 状态 有 声 
音 输 出 





正常 机 器 在 VGA 状态 下 应 该 是 没有 音频 输出 的 。 声 音 的 选择 是 通过 U100 





的 62、63 
的 选择 信号 。 
昌平 ， 
Q109 都 没有 问题 ， 
63 、62 脚 , 























測量 U104 的 输入 
说 明 在 VGA 状态 下 ， 和 给 


发 现 62 脚 的 对 地 电 


郑 输出 控制 信号 ， 控 制 Q108 和 Q109 的 工作 状态 ， 
控制 9、10 脚 ， 发 现 9 
出 的 声音 波形 是 AV2 的 信号 。 检 测 Q108 和 
检测 U100 的 控制 信号 输出 的 电压 不 对 。 检 测 U100 的 输出 


进而 控制 U104 
半 是 高 电 平 ，10 脚 是 低 
































阻 具 有 3500 ， 


























而 正常 为 1. 5kQ。 于 是 在 断 





外 围 电 路 确认 是 U100 电阻 不 对 后 ， 更 换 U100 后 开机 测试 ， 故 障 排除 





MS18 机 心 





不 开机 ， 待 机 
5VSTB 电压 正常 ， 

















测试 开关 机 控制 电路 没有 收 到 开机 信号 ， 























电源 板 处 于 待机 状态 ， 检 测 U100 





的 供电 、 振 荡 、 复 位 都 没有 问题 ， 检 测 U100 和 FLASH 之 间 没 有 数据 波形 ， 





也 没有 电压 ， 说 明 机 器 没有 开机 。 轩 





主 电源 没有 12V 
电压 输出 



































F 是 检测 U103 的 工作 条 件 ， 发 现 8 脚 没有 


3.3V 的 电压 ， 进 而 发 现 测量 8 脚 对 地 电阻 短路 。 更 换 U103 后 通电 测试 ， 故 

















障 排除 















































































































































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
首先 检测 电源 板 提供 5VSTB 电压 ， 后 测 送 给 U110 产生 的 2.5V、 供 给 U112 
待机 5VSTB 电 产生 的 3.3V 电压 ， 这 些 电压 都 正常 。 测 U100 的 工作 条件 (供电 、 复 位 ) 正 
MS18 机 心 扑 正常 不 开机 常 ， 在 检测 振荡 电压 时 发 现 没 有 波形 ， 只 有 直流 电 平 (120 脚 为 2. 6V，121 
上 脚 为 1.4V) 。 测 量 振荡 的 对 地 电阻 也 没有 发 现 异 常 ， 于 是 决定 更 换 Z100， 然 
后 开机 测试 故障 排除 
测试 电源 只 是 有 5VSTB 的 电压 ， 检 测 主 电源 未 工作 ， 测 量 开 关机 控制 电压 
处 于 待机 状态 为 待机 低 电 平 ， 判 断 故 障 在 主板 控制 系统 。 检 测 U100 的 开关 机 控制 端 60 脚 电 
MS18 机 心 不 能 开机 ”| 压 为 1V 待机 状态 ， 测 U100 的 供电 、 复 位 、 晶 振 、 总 线 电压 都 正常 ， 检 测 U100 
和 FLASH 之 间 的 数据 波形 正常 ， 但 U100 和 EEROM 之 间 却 没有 数据 波形 ， 因 
为 开机 后 需要 从 EEROM 读 取 数据 后 方 能 开机 ， 更 换 EEROM 后 ， 故 障 排除 
开机 测试 ， 发 现 5V、12V、24V 均 无 电压 输出 ， 判 断 副 电 源 故 障 ， 无 法 输 
出 5V 待机 电压 ， 致 使 主 电 源 不 工作 无 法 产生 12V 和 24V。 首 先 测量 桥 堆 
MS18 机 心 电源 板 主 副 电 | D810 处 有 300V 的 直流 ， 测 量 副 电源 U4 的 VDD 电压 在 6 ~7V 之 间 波 动 ， 低 
源 均 无 电压 输出 于 正常 值 13V。 测 量 T803 的 绕组 4 脚 有 电压 输出 。 测 量 D822 ， 发 现 有 7V， 
于 是 测量 D824， 发 现 D824 没有 电压 。 这 说 明 5V 的 产生 电路 没有 正常 工作 ， 
更 换 U4 后 开机 测试 ， 故 障 排除 
副 电源 待机 SV 机 测试 ， 发 现 $V 电压 只 有 4V 左右 而 且 还 在 波动 ， 其 他 电压 都 没有 。 判 
B 庄 低 干 正常 値 , | 断 5V 待机 电压 供电 故障 。 首 先 测 量 桥 堆 D810 处 300V 的 直流 电压 正常 。 检 
MS18 机 心 而 且 在 波动 ， 主 | 测 厚 膜 电 路 U4 工作 电压 ， 发 现 U4 的 VDD 电压 在 11V 左右 抖动 ， 正 常 机 器 
B 源 元 12V、24V | 电压 有 13V， 检 查 VDD 供电 电路 ， 测 量 T803 的 绕组 4 脚 有 电压 输出 。 测 量 
电压 输出 D822 ， 发 现 没 有 电压 ; 测量 R847， 发 现 其 开路 。 更 换 后 开机 测试 ， 故 障 排除 
副 电 源 待机 5V 将 P802 关机 控制 端 用 电阻 接 5V 输出 端 ， 加 2. 2V 电压 强制 开机 ， 开 机 有 瞬 
g 奈 正常， 开机 间 主 电源 有 电压 输出 ， 但 偏 高 12V 升 高 到 20V、24V 为 30V, 几 秒 后 降低 到 
ュー 6 0.4V 左右 。 測量 待 机 5V 正常 ， 判 断 12V 和 24V 的 稳 压 部 分 故障 ， 稳 压 是 通 
MS18 机 心 组 间 主 电 源 有 电 








压 输 出 ， 几 秒 后 
降 为 0V 


过 R811 取样 (24 
制 US 的 2 脚 , 





可 





V) 和 R808 取样 (12V)， 将 取样 的 信号 通过 U1 的 感应 控 














调节 U5 的 5 脚 输 出 的 脉冲 宽度 ， 从 而 调节 T801 的 输出 。 于 是 
检测 12V 和 24V 的 稳 压 部 分 ， 发 现 Q804 损坏 ,更 换 后 开机 测试 ， 故 障 排除 


















































给 电源 板 的 持 座 P802 提供 一 个 2. 2V 的 开机 电压 ， 强 制 电源 开机 ， 这 时 测 

































































































































































































































































副 电源 待机 5V | 量 没 有 12V 和 24V 电压 输出 ，5V 正常 说 明 副 电源 正常 ， 故 障 在 开关 机 控制 电 
MS1g 机 心 电压 正常 ， 开 机 | 路 及 主 电源 12V 和 24V 的 公共 部 分 。 测 量 开 关机 电压 正常 ， 测 量 L809 处 的 
主 电源 无 电压 | PFC 的 380V 输出 电压 不 正常 ， 检 测 PFC 电路 US 和 主 电源 U6 无 VCC 的 15V 
输出 供电 。 检查 15V 的 VCC 供电 电路 ， 测 量 Q807 的 发 射 极 没有 电压 ， 检 测 D816 
有 电压， 发 现 一 端 有 电压 ， 测 量 D816 发 现 其 开路 。 更 换 D816 后 ， 故 障 排除 
副 电源 待机 5V 当 5V 正常 时 ， 首 先 断 开 D820 ,确认 问题 在 哪个 部 分 。 断 开 后 ， 测 量 VCC 
NM 电压 正常 ， 开 机 | 电压 有 13V， 跟 着 测量 PFC 电压 也 正常 ， 这 样 可 以 判断 问题 出 在 保护 电路 。 
主 电 源 无 电压 | 于 是 测量 D820 负极 的 接地 电阻 ,发现 电阻 变 小 ， 于 是 依次 测量 保护 电路 ， 发 
输出 现 Q812 短路 损坏 。 更 换 后 ， 故 障 排除 
用 不 同 的 信号 测试 ， 故 障 只 是 在 高 清 状态 下 一 个 声 道 没 有 声音 ， 其 他 信号 
高 清 状态 下 ，| 测试 声音 都 正常 。 初 步 推测 故障 应 该 出 在 高 清音 频 的 耦合 输入 电路 。 因 为 两 
MS18 机 心 一 个 声 道 没 有 | 个 声 道 是 完全 一 样 的 线路 结构 ， 所 以 首先 对 比 测试 音频 输出 接口 P103 的 対地 
声音 电阻 ， 发 现 其 中 一 只 有 10kQ ， 一 只 对 地 电阻 接近 短路 。 于 是 检测 短路 的 线路 
中 的 元 器 件 ， 依 次 排除 。 发 现 D129 短路 ， 更 换 后 开机 测试 ， 故 障 排除 
测量 电源 板 输出 的 12V、24V、5V 正常 ， 再 测 12V 转 5V 电压 的 PFC 电路 ， 
结果 无 5V 电压 输出 , 测 U111 的 6 脚 是 12V (正常 值 为 4V ， 说 明 Ul11 
MS18 机 心 开机 无 图 无 声 无 5V 电压 输 测 U111 的 6 脚 是 (正常 值 为 4V 左右 ) ,说明 UU 























工作 不 正常 ， 更 换 后 试 机 故障 依旧 。 测 外 围 元 件 L147 时 ， 发 现 此 电感 有 一 脚 
松动 ， 补 焊 后 一 切 正常 
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( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
测量 待机 的 5V 电压 正常 ， 指 示 灯 由 红 变 蓝 ， 说 明 进 入 开机 状态 ,但 主 电源 
MS18 机 心 开机 无 图 无 声 ， 无 电压 输出 。 检 测 电源 CS 两 端 电 压 只 有 288V， 说 明 IC2 没有 工作 。 检 查 IC2 
指示 灯 由 红 变 蓝 ”| 的 12 脚 电 压 为 16.7V 正常 ， 测 量 3 脚 却 无 电压 ， 检 查 相 关 电 路 发 现 RF4 
路 。 更 换 RF4 后 ， 主 电源 输出 的 12V、24V 电压 恢复 正常 ， 故 障 排除 
开机 显示 屏 有 有 測 中 心 板 SV 供电 正常 ， 先 后 更 换 驱动 板 、LVDS 排 线 改 障 依旧 。 最 后 更 换 
Mslg 机 背光 有 声音 数字 板 后 正常 ， 确 认 故 障 在 数字 板 上 。 怀疑 软件 有 问题 更 换 后 故障 依旧 。 
无 图 像 出 现 有 声 无 像 、 有 背光 现象 时 ， 一 般 是 中 心 板 供电 有 问题 或 是 中 心 驱动 板 损 
坏 ， 最 后 更 换 U109 (DC-DC 变换 ) ， 图 像 正 常 ， 故 障 排除 
测量 数字 板 的 2.5V、3.3V、5V 供电 电压 正常 ， 屏 的 供电 电压 12V 正常 。 
测量 背光 开关 控制 Q125 的 电压 有 5V、 背 光亮 度 控制 0126 的 电压 0.8V 也 正 
开机 指示 灯 闪 | 常 。 用 示波器 检测 LVDS 是 否 送 到 显示 屏 ， 检 测 送 到 屏 驱 动 板 的 控制 信和 号， 
MS18 机 心 烁 后 停止 ， 和 正 | DH (0V) 、DV (0V) 、DE (2.1V) 、DCLK (1.8V) 四 个 电压 都 正常 。 分 析 
常 开 机 一 样 ， 但 | 电路 图 ， 发 现 给 屏 的 信号 比 其 他 机 器 多 出 一 个 控制 信号 (FRAMR-SEL) ， 此 
是 无 图 像 信号 是 控制 使 用 50Hz 还 是 60Hz 的 屏 ，FRAMR-SEL 控制 电路 的 Q128 的 B 概 
和 下 极 电压 正常 时 是 0V,C 极 电压 正常 时 是 2.7V。 而 此 机 器 三 个 极 电压 都 是 
0V， 于 是 检测 Q128 ， 发 现 Q128 击 穿 短 路 。 更 换 Q128 后 ， 图 像 出 现 
冷 态 开机 图 像 怀疑 LVDS 线 与 屏 之 间 出 现 故 障 ， 对 其 更 换 后 未 能 排除 。 怀 疑 主 板 的 主 芯 
Mslg 宙 心 不 良 ， 呈 模糊 状 | 片 不 良 。 对 U100 进行 更 换 后 ， 故 障 依旧 。 在 维修 时 突然 发 现在 开机 后 LVDS 
态 ， 大 约 Smin 后 | 线 与 主板 之 间 不 完全 接触 时 故障 就 会 排除 。 对 其 LVDS 线 进行 更 改 后 ， 故 障 
正常 排除 
“音量 -”、 “节目 +” 键 ， 所 有 的 按键 都 正常 ， 更 换 按 键 板 故障 依 
面板 的 “音量 ， 测 量 按键 插座 ， 人 KEYO 的 电压 都 有 变化 。 细 心 测 量 发 
MSsl8 机 心 _， 刍 与 “节目 kt 面 正常 最少 在 4.7V 以 上 。 于 是 就 查 按键 的 5V 供电 这 一 
+ 键 无 作用 路 ， 发 现 D135 一 端 为 4 8V， 另 一 端 为 4. 1V， 每 个 按键 的 电压 差 是 1. 1V， 按 
“音量 - ” 键 时 电压 应 该 在 2.2V， 因 为 供电 电压 低 ， 当 按 “ 音 量 - ” 键 时 
KEY1 电压 才 2V，U100 识别 不 到 ， 所 以 没有 作用 了 。 更 换 后 开机 ， 故 障 排除 
音 的 处 理 流程 为 : AV 和 TV 的 信号 在 U104 中 完成 切换 工作 后 ， 送 到 丽 
切换 不 同 的 信 二 二 U105 中 进行 丽 音 功 能 的 处 理 。 高 清 信号 和 VGA 的 伴音 音 是 直接 进入 丽 
ee 号 ， 所 有 信和 号 都 音 电路 处 理 的 。 检 测 信和 号 已 经 输入 丽 音 电路 ， 但 U105 的 24 、25 脚 没 有 输出 
没有 声言 波形 ， 怀 疑 U105 有 问题 。 检 测 U105 的 工作 条 件 供电 和 总 线 都 正常 ， 怀 疑 
U105 本 身 损 坏 ， 但 更 换 U105 后 故障 依旧 。 考 虑 到 总 线 控制 电路 的 工作 ， 于 
是 更 换 FLASH 程序 集成 电路 U103 ， 开 机 测试 故障 排除 
判断 问题 出 在 丽 音 电 路 以 后 的 功放 电路 。 于 是 检测 功放 电路 的 输入 2、30 
脚 有 声音 的 信号 波形 输入 ， 测 试 输出 电 平 5.8V， 功 放电 路 的 工作 电压 正常 。 
输入 各 种 信号 测试 功放 电路 的 静音 脚 电压 为 5V 融 电 六 ， 断 开 静音 电路 的 31 脚 ， 这 时 声音 
Msl8 机 心 扬 声 哄 均 无 声音 恢复 正常 ， 判 断 故 障 在 静音 电路 。 接 通 静音 电路 后 ,分别 将 D126 和 D127 断 
但 耳机 有 声音 ”| 开 ,， 测试 发 现 断 开 D126 后 正常 ， 故 障 在 开关 机 静音 电路 ， 检 测 Q114 的 工作 








状态 ， 发 现 Q114 由 开机 了 
检测 静态 工作 的 设置 ， 发 现 C119 漏 


后 开机 ， 故 障 排除 



































E 常 时 的 截止 状态 变 为 导 通 状态 ， 


检测 Q114 正常 ， 








造成 OI14 的 B 极 电压 降低 ， 更 换 Q114 





机 心 /机 型 


故障 现象 


速 修 与 技 改 方案 


( 续 ) 





MS18 机 心 


1 


球 


图 像 J 
伴音 


党 ， 无 


输入 不 同 的 信号 源 测 


为 5V， 


D126 和 D127 





断 井 , 在 断 井 D126 后 机 器 正常 ， 


试 扬声器 均 没 有 声音 ， 但 耳机 有 声音 ， 
音 电 路 以 后 的 功放 电路 。 检 测 功放 电路 的 2、30 脚 ， 有 声音 的 信号 波形 输入 ， 
测试 输出 只 有 5. 8V， 说 明 功 放电 路 工作 电压 正常 。 测 试 功 放电 路 静音 脚 电压 
断 开 静音 电路 的 31 脚 ， 





判断 问题 在 丽 








声音 恢复 正常 。 接 通 静 音 电 路 后 ， 分 别 将 








说 明 问 题 在 开关 机 静音 电路 。 


检测 开关 机 蒋 音 电路 Q114 由 正常 时 的 截止 状态 变 为 导 通 状态 ， 检 测 Q114 正 


常 ， 检 查 静 音 
后 开机 测试 ， 











电路 发 现 CA119 ? 
故障 排除 























局 电 造 成 Q114 的 B 极 





电压 降低 ， 更 换 CA119 





MS18 机 心 


图 像 正常， 无 
伴音 





























有 接 , 
出現 。 


jy 








先 用 信号 干扰 法 ， 用 小 锯 子 接触 伴音 功放 
通道 输入 ) 、 30 脚 ( 右 通道 输入 )， 
元 器 件 有 问题 。 检 测 U107 工作 条 人 
的 31 脚 为 静音 控制 








是 怀疑 10kQ 电阻 变 值 ， 月 





发 现 仍然 没有 声音 ， 怀 





有 路 U107 (TA2008) 的 2 ( 左 


疑 功放 








电路 及 外 转 





E, 5V、12V 均 正 常 ， 对 照 图 样 发 现 U107 
郑 ， 本 机 静音 控制 是 在 前 级 主 解码 块 当 
只 是 通过 一 个 10kQ 电阻 对 地 ， 但 当 无 意 中 用 表笔 测量 该 脚 时 ， 伴 音 





中 完成 的 ， 此 脚 没 

















1kQ 后 一 切 正常 。 此 故障 是 该 机 心 的 通病 ， 是 U107 的 31 


大 造成 的 


上 数字 表 测 量 正常 ， 后 来 将 








电阻 改 为 
却 电 阻 设计 参数 过 





MS18 机 心 


还 控 失灵 


用 遥控 器 没有 作用 ， 














控 信号 进入 主板 后 经 过 R313 后 


而 按 前 控 板 的 按键 正常 。 判 定 遥 控 


直接 进入 U100 的 65 脚 。 测 





正常 为 5V。 
65 脚 一 边 对 


C268 短路 。 更 换 后 开机 测试 ， 故 障 排除 





了 地 电阻 是 00。R31 





言 号 通路 故障 。 遥 























测量 65 脚 的 对 地 电阻 ， 发 现 65 脚 对 地 短路 ， 


量 65 脚 没有 电压 ， 
断 开 R313 ， 发 现 














3 男 一 边 正常 ， 顺 线路 查 j 





戌 ， 发 现 滤波 电容 





MS18 机 心 


| 
還 
请 
に | 
































测试 








机 状态 。 在 


检测 S111 的 3 脚 没有 2.2V 
60 脚 的 待机 电压 是 1V， 开 机 


为 0V 正常 ， 


电源 只 是 有 5VSTB 
关系 图 可 以 知道 ， 在 待机 时 ， 
U112 产生 3. 





的 电压 ， 而 主 电源 没有 12V 

















电压 











B 源 板 提供 5VSTB 电压 














3V 电压 ， 这 些 晶 
妇 到 开机 信号 时 ， 





机 器 给 电源 板 
开机 电压 ， 检 测 U100 的 玫 








电压 提供 给 U100 和 U103 、U102 ， 使 机 器 处 于 待 


共 U110 产生 2.5V、 供 











。 根 据 





源 的 逻辑 























个 开机 信号 ， 









































问题 。 检 测 





























关机 控制 























电压 是 0V， 说 明 











F 关 机 控制 端 60 





电源 板 开 始 工作 。 
邯 电 压 
电路 有 



































关机 控制 





电路 Q107， 发 现 Q107 短路 ， 造 成 没有 控制 电压 送 到 
电源 板 。 更 换 后 开机 测试 ， 故 障 排 除 





MS18 机 心 


有 时 不 开机 


当 出 现 不 开机 时 
压 ， 此 机 心 采 月 
U6 (NPCI653) 的 8 脚 没 有 
供电 二 极 管 D824 














已 断路 。 更 换 


15V 的 供 





























后 ， 故 障 排除 


， 对 该 机 电源 板 进 行 检查 ， 发 现 此 板 无 12V 和 24V 输出 电 
上 的 是 ON37A 型 电源 板 。 在 对 该 板 各 工作 点 进行 检查 时 发 现 
申 、 対 15V 电路 进行 检查 ， 发 现 该 电路 














在 不同 的 信 源 
下 ， 耳 机 都 没有 








耳机 和 扬声器 的 声音 是 在 丽 音 电 路 处 理 完 后 输出 分 离 ， 分 别 送 到 功放 电路 
U107 和 耳机 功放 电路 U106 处 理 的 ， 判 定 故障 在 丽 音 电 路 的 输出 到 耳机 功放 





























电路 之 间 。 首 先 检测 丽 音 电路 的 23 、24 














即 输 出 到 耳机 功放 








电路 的 电压 有 正常 




















MS18 机 心 声音 ， 但 是 扬 声 4.6V， 用 示波器 检测 波形 也 正确 ， 检 测 U106 的 输入 2、5 脚 有 信号 波形 , 測 
固 的 声言 正 党 量 U106 输出 1、7 脚 没 有 1. 8V 电压 ， 测 量 U106 的 供电 ， 发 现 PS 脚 没有 电 
压 。 于 是 检测 5V 的 供电 电感 L129， 发 现 L129 开路 ， 更 换 后 ，U106 的 1 脚 
1.8V 电压 恢复 正常 ， 故 障 排除 
开机 用 不 同 的 信号 测试 ， 只 是 在 VGA 信和 号 时 颜色 不 对 ， 其 他 信和 号 都 正常 。 
Msl8 机 心 只 有 VGA 模式 | 初步 分 析 问 题 出 在 信号 的 耦合 通道 。 根 据 电 路 图 可 以 计算 出 R、G、B 的 対地 





缺 色 




















道中 元 器 伯 


量 G 信号 通道 








电阻 应 该 是 75Q。 于 是 对 比 测试 ， 发 现 G 信号 输入 的 对 地 电阻 很 大 ， 依 次 测 
FE， 发现 L117 开路 。 更 换 后 ， 故 障 排除 
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( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
检查 5VSTB 电压 正常 ， 检 查 IC110 产生 2.5V 电压 和 IC112 产生 3.3V 电压 


MS18 机 心 / 


指示 灯亮 ,但 


























均 正常 ,测量 12V 的 主 
































电源 为 0V; 测量 IC100 的 供电 与 复位 等 均 正常 ， 测 量 



























































































































































132E76 机 型 不 能 开机 其 120 脚 上 的 电压 为 2. 5V，121 脚 电压 为 1.5V 左右 ,但 没有 振荡 波形 ， 怀 疑 
IC100 损坏 。 更 换 新 件 后 ， 故 障 排 除 
= 输入 AV 信和 号 图 声 正常 ， 判 断 TV 中 高 频 通 道 故 障 。 检 测 高 频 头 的 SV 供电 
MS 証し 3.2V， 检 测 U115 的 供电 只 有 8V 低 于 正常 值 12V, 测量 100 电阻 
2 R315 阻 値 変 大 。 更 換 R315 后 ， 故 障 排除 
按 遥 控 和 面板 按键 ， 指 示 灯 颜色 不 变 。 说 明 CPU 部 分 不 工作 , 査 CPU 的 工 
MS18 机 心 / 红 灯 亮 。 不 开机 作 条 件 : 供电 、 晶 振 、 存 储 器 和 FLASH， 发 现 MST718BU 的 2.5V 供电 只 有 
L26M61 机 型 0 1V， 向 前 查 三 端 稳 压 器 U110 的 输入 脚 电压 只 有 2V 左右 。 此 电压 是 待机 5V 
经 二 极 管 D134 降 压 来 的 。 测 后 级 无 短路 ， 直 接 更 换 D134 后 ， 故 障 排除 
采用 其 他 工作 方式 输入 不 同 的 信号 源 时 ， 均 无 声音 。 该 机 的 所 有 音频 信和 号 
MS18 机 心 / 插入 耳机 无 声言 均 进 入 IC105 中 , 測量 IC105 的 24、25 脚 没 有 信号 输出 。 测 量 IC105 的 供电 
L32E76 机 型 时 所 正常 ， 更 换 IC105 后 无 效 。 怀 疑 FLASH 程序 电路 IC103 损坏 ， 更 换 新 件 后 ， 
故障 排除 
采用 其 他 工作 方式 时 ， 声 音 均 正常 。 测 量 IC104 的 14 脚 ( 左 声 道 信 号 输入 


MS18 机 心 / 
LCD27K76 机 型 


AV1 方式 声音 
不 良 





端 ) 电压 为 0V，5 脚 〈 右 声 道 信号 输入 端 ) 电压 为 2.3V 左右 ,检查 相关 电 
路 ， 采 用 对 比 测量 的 方法 查找 故障 部 位 ， 发 现 R213 开路 。 更 换 后 ， 故 障 排除 





MS18 机 心 / 
LCD32K73 机 型 


开机 后 有 尖 叫 声 








中 
! 








手 按 背光 板 变 压 器 T3 ， 尖 











1 声 可 以 减 小 或 消失 ， 松 开 手 后 ， 


























大 或 出 现 ， 是 T3 铁心 松动 。 








水 灌 入 变压器 铁心 内 ， 消 除 松动 现象 ， 故 障 排除 





小刀 手 井 T3 铁心 ， 使 其 露出 铜 线 。 


尖 叫 声 会 增 
502 胶 




















MS18 机 心 / 
LCD37K73 机 型 


VGA 方式 无 图 像 








该 机 的 AV1、AV2 、YCrCb 、VGA 、HDMI、USB、TV 中 频 信 和 号 均 加 到 IC9 














(MST9X88LB) 上 进行 处 理 。 如 细 





所 有 输入 的 信号 均 不 能 正常 输出 ， 则 IC9 


损坏 的 可 能 性 较 大 。 测 量 IC9 的 VGA 的 R、C、B 信号 输入 端的 对 地 电阻 值 











基本 相同 。 
对 地 电阻 值 相 
处 直接 连接 后 ， 故 障 排除 





























差 较 大 。 经 查 场 脉冲 有 








数字 万 用 表 的 二 极 管 挡 测 量 VGA 插座 上 行 、 场 脉冲 输入 端 上 的 
IC9 的 17 脚 的 过 孔 断 路 ， 用 导线 将 断路 





MS18 机 型 ， 
LCD27K76 





电源 指示 灯亮 ， 
不 能 开机 

















故障 原因 主要 有 : 待机 控制 信号 消失 或 昌 有 待机 控制 信号 ， 但 没有 加 到 电 


源 电路 板 上 。 
电压 均 为 0V。 测量 IC103 的 8 
IC103 的 8 胸 




















測量 12V 的 主 电源 为 0V。 测 


内 部 电路 有 短路 现象 。 





脚 上 的 3.3V 电压 为 0V,， 检查 相 
更 换 新 件 后 ， 故 障 排 除 


量 IC100 与 FLASH 程序 电路 之 间 的 











关 





电路 发 现 





MS18 机 型 ， 
LCD27K76 机 型 





TV 无 图 像 
他 方式 蓝屏 ， 
雪花 点 














该 机 信和 号 由 高 频 板 经 过 S101 





送 到 主板 ， 














脚 ， 经 处 理 后 去 转换 电路 ，TV 信号 无 图 像 应 先 对 该 通路 进行 














IC100 的 32、33 脚 没有 TV 信号， 再 





测量 高 频 














电容 C157 、C158 ，IC100 


电路 板 输 出 插座 S101 


的 31、33 
检查 。 测 量 
的 3 脚 与 








8 脚 ， 也 没有 TV 信和 号。 测量 主 电路 板 与 高 频 板 之 间 的 接口 上 的 SV 电压 只 有 





3V。 测 量 三 端 稳 压 器 IC115 输入 端 
疑 IC115 损坏 ， 更 换 配件 后 ， 故 障 























的 9V 
排除 





电压 正常 ， 但 输出 电压 只 有 3V。 怀 





MS19C 机 心 


不 开机 


申 源 板 上 的 C853 性 能 不 良 ， 











MS19C 机 心 / 
L26M9B 机 型 


TV 和 AV 状态 


声音 小 


试用 USB 端口 输入 信和 号 声音 





正常 ， 说 明 伴音 处 理 和 功放 电路 正常 。 重 点 检 

















后 ， 故 障 排除 








电路 ， 发 现 U502 的 供电 








遍 低 ， 测 量 供电 电路 ， 发 现 L503 


坏 了 。 更 换 





MS19C 机 心 / 
137E19 机 型 





字符 出 现 乱 字 
码 ， 图 像 、 声 音 
正常 




















全 是 好 的 ， 试 更 换 FLASH 和 





























外 压低 到 3V， 修 好 电源 板 后 ， 











怀疑 是 大 块 U112 (MST6M16) 和 帧 存储 器 U105 之 间 过 和 孔 不 良 ， 测 量 过 和 孔 





户 存储 器 还 是 不 行 ， 测 供电 发 现 是 
故障 排除 





电源 板 +SV 
































































































































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
MS19C 机 心 / 扬声器 中 发 出 取消 电阻 R805 、R806 (0Q)， 用 穿 心 磁 珠 (35-392170-00X) 接 在 R805 、 
L40E9F 机 型 类 似 行 频 的 叫 声 | R806 的 焊 点 上 
MS58 机 心 / 测量 中 心 板 12V 供电 正常 ，LVDS 信号 电压 正常 ， 更 换 显 示 屏 无 效 ， 判 断 
132P10FBEG 热机 后 花屏 故障 在 数字 板 。 测 量 电感 L213 阻 值 偏 大 ， 更 换 后 ， 故 障 排除 ， 看 来 这 种 故障 
机 型 是 MS58 机 心 的 通病 
Mase li 不 定时 “三 检查 开关 电源 输出 电压 正常 ， 检 查 信号 板 供电 也 正常 ， 怀 疑 信号 板 异 常 
无 "， 但 指示 灯亮 | 更 换 相 同型 号 的 信号 板 后 ， 故 障 排除 
MS58 机 心 / 显示 屏 花屏 通电 开机 画面 出 现 马 赛 克 。 测 量 DD1 的 供电 高 达 3. 8V， 正 常 是 2.6V, 更 
122P10BE 机 型 | 换 供电 稳 太 电路 U802 后 ， 故 障 排除 
初步 判断 故障 在 高 频 处 理 单元 。 测 高 频 头 Z100 的 9 脚 调 谐 电 压 BT 为 33V， 
MS58 机 心 / 选 台 有 雪花 点 选 台 时 没有 变化 。 此 电压 变化 由 高 频 头 Z100 内 部 控制 ， 更 换 Z100 后 ， 故 障 
L32P10FBEC 入 这 国友。 ”| 依旧 。 测 高 频 头 的 4 脚 TUNER-SLC 为 4.8V 抖动 , 5 脚 TUNER-SDA 为 5V 不 
机 型 A 动 。 正 常 有 数据 交换 时 ， 为 4.8V 抖动 。 检 查 总 线 电 路 Q106、Q107， 发 现 
Q106 漏电 ， 更 换 Q106 后 ， 故 障 排除 
判断 为 网 络 参数 设置 或 网 络 输入 及 网 络 处 理 单元 电路 出 故障 。 进 入 设计 师 
不 能 上 网 ， 每 菜单 下 网 络 设置 选项 ， 将 各 选项 都 设置 为 “OFF”， 试 机 故障 依旧 。 试 着 重新 
MS58 机 心 / es ー | 抄写 MAC 地 址 ， 故 障 依旧 。 在 连接 网 络 时 发 现 网 络 处 理 电 路 U501 旁边 的 
L37V10BE 机 型 0 LEDSO1 、LEDS02 灯 常 亮 ， 而 正常 上 网 时 LEDS02 灯会 内 ， 测 量 网 络 处 理 电路 
人 ICU501 的 供电 和 时 钟 振荡 都 正常 ， 更 换 U501 后 ， 仍 无 效 。 怀 疑 供 电 带 负载 
能 力 差 ， 试 换 USO1 供电 1.26V 的 转换 电路 U208 、L300 ， 故 障 排 除 
Mei 故障 出 现时 ， 测 量 电源 板 输出 的 3.3V、247V 都 很 稳定 ， 开 机 搜 台 时 无 图 
、 。 。 | 像 ， 测 量 高 频 头 Z100 的 7 脚 5V 供电 为 3V 左右 ， 检 测 5V 三 端 稳 压 器 U103 
MS58 机 心 ”| 后 日 动 关机 ， 深 | 的 3 脚 (输入 脚 ) 只 有 5V， 低 于 正常 值 9V。 再 往 前 查 发 现 二 极 管 D104 阻 信 
L40C10FBE 机 型 | 键 灯 亮 ， 但 无 声 、 ee 
无 像 、 无 光 变 大 。 更 换 D104 后 ， 故 障 排除 。 由 于 2100 的 5V 供电 低 ， 影 响 到 高 频 头 的 总 
线 ， 导致 整个 机 器 会 自动 关机 
MS58 机 心 / 测 电 源 板 上 的 3.3V 和 24V 正常 ， 测 LVDS 线 无 电压 ， 背 光 开 待机 电压 也 为 
pe 示 开 而 0V。 查 U212 (MST6158) 的 工作 条 件 : 供电 、 唱 振 、 帧 存储 器 正常 ， 试 取 下 
i 用 户 存储 器 U204 (24C64) 后 机 器 开机 ， 更 换 一 空白 24C64 ， 再 重新 设置 后 ， 
故障 排除 
测 数字 板 P801A 的 7 脚 待机 3.3V 正常 ，10 脚 给 电源 板 开 机 信号 POWER- 
Mase Mlk ON/OFF 2.5V 也 正常 , 2 脚 有 24V 输入 数字 板 ， 说 明 电源 板 基本 正常 。 测 量 
BPI 通电 指示 灯 闪 | 数字 板 逻 辑 电源 部 分 : 12V 稳 压 电路 U803 输入 24V 和 输出 12V 正常 。 面 SV 
机 型 烁 ， 但 不 开机 稳 压 电路 U801 有 12V 输入 , 无 5V 电压 输出 。 测 U801 输出 端 对 地 短路 ， 焊 
下 U801 后 ,测量 输出 端 其 他 元 器 件 ， 发 现 Q809 、Q810 击 穿 ， 更 换 U801 、 
Q809 、Q810 后 ， 故 障 排除 
在 AV 和 DVD 通道 输入 音频 信号 试 机 故障 依旧 ， 判 断 故 障 在 音频 处 理 、 功 
MS58 机 心 / 开机 1min 后 | 放 部 分 和 扬声器 。 检 查 功放 电路 U601 (TAS5706) 的 供电 正常 ， 检 测 29 肢 
142P10FBEC TV 通道 声音 时 有 | SCL 电压 时 有 时 无 ， 正 常 时 应 在 +3.3V 左右 微 摆动 ， 检 查 SCL 相关 电路 ， 把 
机 型 时 无 两 个 总 线 限 流 电阻 R601 、R604 同时 断 开 ， 再 次 测量 总 线 电压 SDA 、SCL 已 恢 
复 到 +3.3V 左右 正常 状态 ， 判 定 U601 不 良 。 更 换 U601 后 ， 故 障 排除 
开机 时 屏幕 中 进行 频道 搜索 时 ， 屏 幕 显 示 为 全 绿 屏 ， 能 记忆 频道 ， 搜 索 后 声音 正常 、 无 
MS58 机 心 / eg ”| 图 像 显 示 ， 输 入 其 他 信 源 也 一 样 。 对 U203 软件 进行 升级 ， 对 记忆 U204 进行 
L46E9FBE 机 型 | TO 复位 ， 故 障 依旧 ， 测 试 各 电压 5V、3. 3V 及 总 线 电压 3.3V 正常 ， 测 试 主 电路 
2 TW | U212 的 工作 条 件 及 输出 小 信号 没有 发 现 异常 。 试 更 换 U212 后 ， 一 切 正常 
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( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
在 AV 和 DVD 通道 输入 音频 信号 故障 依旧 。 对 功放 电路 的 供电 和 总 线 进行 
测试 ， 没 有 发 现 异常 。 当 检测 34 脚 (MCLK) 伴音 信号 时 ,电压 时 有 时 无 ， 
MS58 机 心 / 不 定时 无 声 ，| 有 声音 时 为 高 电压 2V 左右 ， 无 声音 时 为 0V; 于 是 顺 着 该 线路 查找 后 发 现 电 
L146F19FBE 机 型 | 时 有 时 无 阻 R607 (1000) 有 一 边 脱 焊 ， 焊 接 后 开机 一 切 正常 。 除 功放 电路 的 供电 和 
总 线 外 ， 功 放电 路 的 12S-DATA 、12S-BCK 、12S-LRCLK 和 12S-MCLK 鉄 一 
不 可 
测 数字 板 P801A 的 7 脚 待 机 3.3V 正常 ，10 脚 给 电源 板 开 机 信号 POWER- 
ON/OFF2. SV 也 正常 ，2 脚 有 24V 输入 数字 板 ， 说 明 电 源 板 正常 。 测 量 数字 
板 IC-DATA 电压 只 有 2V， 正 常 时 为 3V 左右 , 分 别 断 开 各 电路 的 总 线 试 机 ， 
MS58 机 心 通电 不 开 
na ee To 当 断 开 功 放电 路 U601 限 流 电阻 R600 后 可 以 开机 ， 怀 疑 是 功放 电路 U601 不 
和 MK 良 ， 更 换 后 仍 不 开机 。 再 分 别 测量 功放 电路 U601 各 脚 的 对 地 阻 值 ， 发 现 27 
脚 (VR-DIG) 对 地 短路 ， 检 测 27 肢 外 围 电 路 ， 发 现 C615 短路 ， 更 换 C615 
后 ， 故 障 排除 
检测 伴音 功放 电路 U601 供电 12V 和 3.3V 电压 正常 ，28 脚 和 29 脚 总 线 电 
MS58 机 心 / TV 状态 用 NIS ke 
ee 机 人 0 不 3.5V 正常 ，16 脚 萝 音 控制 脚 为 高 电 平 也 正常 。 测 21 脚 静 音 控 制 脚 为 低 电 
a Se 平 ， 正常 时 应 为 高 电 平 。 检 查 由 Q600、Q601 组 成 的 静音 控制 电路 ， 发 现 
0 0601 损坏 。 更 换 0601 后 ， 故 障 排除 
MS68 宙 心 / 无 伴音 ， 开 / 关 试 机 图 像 及 各 路 输出 信号 皆 正 常 ， 声 音 时 有 时 无 。 按 压 TAS5706 功放 块 ， 
42F19FBD 机 型 机 时 和 皆 有 “ 味 | 声音 断断续续 ， 怀疑 是 焊接 不 良 。 拆 下 清洗 重 焊 ， 声音 恢复 正常 。 只 是 “ 喀 
ー 貴 ” 声 喀 ” 声 没有 消失 。 更 换 56 脚 1F 旁 路 电容 后 试 机 ， 一 切 正 常 
MS68 机 心 / 音量 按键 功能 将 C901 改 为 10kQ 电阻 ，R904 由 1.8MOQ 改 为 100kQ ，R914 由 2.7kQ 改 为 
140E9FBD 机 型 错误 4.7kO 
试 机 轻 按 屏幕 表面 有 漏 光 ， 说 明 背 光电 路 正常 。 测 量 屏 供电 电压 输出 以 及 
中 心 控 制 板 上 面 的 申 圧 臣 正常 , 測量 LVDS 电压 ， 发 现 其 中 一 组 仅 为 0.3V， 
MS68 机 心 F 机 黑屏 ， 上 
0 0 无 | 让 常 应 为 1.3V 左右 測量 MST6M68FOP 主 芯片 电压 低 的 引 脚 外 电路 接触 不 
2 良 。 遂 用 一 导线 将 主 芯 片 引 脚 与 LVDS 对 应 脚 直接 连 起 来 ， 通 电 试 机 ，LOGO 
及 开机 画面 丝 正 常 
进入 总 线 查 看 总 线 的 平衡 数据 皆 是 128 ， 更 改 数据 无 任何 起 色 ， 将 检查 重 
NE6 Dt 点 放 在 输出 均 流 电感 上 。 测 量 L201 至 1212 无 异常 ， 测 量 均 流 电感 相 邻 脚 间 
开机 图 像 偏 绿色 | 阻 值 时 ， 发 现 其 他 脚 阻 值 都 是 无 穷 大 ， 唯 独 L203 靠近 LVDS 槽 那个 方向 的 相 


L55P10BD 机 型 





























细 导 线 连接 空缺 








邻 之 间 只 有 130 的 阻 值 。 将 其 拆 开 ， 测 量 空 脚 阻 值 正常 ， 
点 试 机 ， 图 像 色彩 恢复 正常 





MS68 机 心 / 
L55P10BD 机 型 








下 出 
に 
钼 
局 
半 





检测 发 现 故 障 系 由 LVDS 输出 的 均 流 电感 L202 阻 值 变 大 所 致 。 在 旧 板 上 拆 
下 一 只 装 上 ， 试 机 故障 依旧 。 再 次 测量 发 现 该 电感 不 耐 高 温 。 前 次 更 换 时 由 
于 烙铁 温度 高 已 经 将 其 烧 坏 。 青 次 更 新 后 试 机 ， 故 障 排除 
















































































该 机 TV 无 台 ， 其 他 信号 源 声 图 都 正常 。 但 在 搜索 频道 时 ， 屏 幕 雪花 点 正 
常 ， 代 换 高 频 头 无 效 ， 检 测 高 频 头 5V 供电 正常 ，33V 调谐 电压 会 变 ， 总 线 


































































































MS79 机 心 收 不 到 台 SCL 端 电压 为 SV，SDA 端 电压 为 3V， 总 线 外 挂 元 器 件 SCL 电压 为 3.3V , 
SDA 电压 只 有 1.1V。 逐 一 断 开 SDA 相连 元 器 件 ， 当 断 开 U201 (MS799KU ) 
时 SDA 端 电压 恢复 正常 ， 判 断 是 U201 损坏 ， 更 换 U201 后 ， 故 障 排除 
整个 画面 花屏 ， 就 跟 电 路 配 屏 不 一 样 似 的 。 试 着 进入 工厂 模式 改 屏 参 ， 看 
有 时 花屏 有 屏 D 号 为 100， 把 屏 参 改 好 后 关机 ， 再 开机 故障 依旧 。 出 现 这 种 情况 要 么 是 
MS79 机 心 时 无 台 总 线 ， 要 么 是 存储 器 故障 。 因 为 机 器 伴 有 无 台 故 障 ， 所 以 先 检查 高 频 头 电压 ， 












































发 现 总 线 有 一 组 电压 为 零 ， 用 万 
更 换 后 故障 排除 


表 电 阻挡 测量 对 地 短路 ， 经 查 C112 漏电 ， 




































































( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
怀疑 是 整 屏 坏 ,但 用 好 屏 代 换 后 还 是 花屏 。 怀 疑 程序 数据 不 对 ， 在 同型 号 
机 器 对 调 0303 ( 主 程 序 ) 试 机 故障 依旧 ， 这 时 怀疑 U301 (MST719) 及 外 围 
1 试 机 花屏 LVDS 输出 电路 有 问题 ， 测 试 输出 电路 正常 于 是 更 换 U301， 换 新 后 开机 故障 








依旧 ， 在 没 办 法 之 下 ， 对 照相 同型 号 机 器 ， 结 果 发 现 CN305 (LVDS 线 座 ) 











31 脚 到 屏 ( 屏 LTA320AP02) 的 21 脚 之 间 少 了 LVDS 线 ， 连 接 后 开机 故障 


排除 








MS79 机 心 


热机 声音 失真 ， 
伴 有 杂音 





热机 开机 在 LOGO 出 现时 扬声器 同时 也 出 现 “ 沙 沙沙 ”的 杂音 〈 此 机 上 只 有 

















开机 画面 没有 开机 音乐 ) ， 
杂音 ， 于 是 先进 行 系统 复位 ， 
输出 脚 88 ~91 









































TV 、AV1 、AV2 检测 时 所 有 伴音 都 会 出 现 这 种 
故障 依旧 ， 于 是 对 主 解码 U201 的 数字 音频 信号 
邯 到 排 阻 R3 、U600 (STA559B) 的 数字 音频 信号 输入 脚 27 ~ 


30 脚 分 别 进行 检查 ， 均 未 发 现 异常 。 最 后 直接 更 换 U600， 故 障 排除 





MS79 机 心 


试 机 发 现 交 流 关机 后 ， 二 次 通电 不 能 





区 





于 待机 状态 。 怀 疑 U202 (25X40 ) 








不 良 ， 更 换 后 试 机 故障 依旧 ; 更 换 记忆 芯片 U203 (24C32) ， 故 障 不 能 排除 ， 
怀疑 MCU 性 能 不 良 ， 更 换 U201 (MST799KU) 后 斌 机， 故障 排除 





MS79 机 心 


热机 半 小 时 图 
像 无 彩色 、 跑 台 


此 机 故障 为 热机 后 出 现 ， 应 该 与 供电 及 散热 部 分 有 关 。 将 板 上 电 测试 供电 


部 分 U502 (8V) 、U503 (5V) 、U204 (3.3V) 、U208 (1.2V) 均 正 常 。 遥 控 











操作 各 项 功能 全 部 正常 ， 














风 枪 给 机 板 加 热 3min 后 故障 出 现 ， 


分 供电 ，U503 已 经 变 成 3. 8V 左右 摆动 ， 





US03 性 能 不 良 ， 更 换 US03 同时 补 焊 R521 、R522 后 故障 排除 











再 次 测量 各 部 
手 摸 U503 感觉 温度 过 高 。 怀 疑 



































MS79 机 心 


通电 试 机 一 切 正常 ， 观 察 Smin 左右 死机 ， 电 压 为 二 次 
































机 状态 ， 各 个 供电 








正常 ， 由 于 冷 机 正常 ， 多 为 元 器 件 工作 时 由 于 温度 的 改变 而 出 现 故 障 ， 这 时 























对 主 芯 片 U201 (MST799KU) 进行 冷却 ， 开 机 声 图 正常 ， 根 据 现象 分 析 怀 疑 


CC 
PA 


U201 性 能 不 良 ， 更 换 后 故障 排除 





MS79 机 心 


有 杂音 ， 有 时 
无 声 














故障 应 该 在 音效 处 理 之 后 ， 按 V703 (PT2314) 音频 信和 号 流程 ， 首 先 用 耳机 


监听 SC7314 的 23 、27 脚 左 右 音频 输出 正 
L、R 音频 输入 电路 C701 、C710 时 ， 发 现 C710 两 端 声音 差异 很 大 ， 用 万 
测 C710 对 地 阻 值 ， 为 30kQ 左右 (无声) 
件 漏电 现象 。 将 C710 和 C711 同时 拆 下 ， 











常 ， 当 查找 到 功放 电路 TDA7491 的 









































で 
， 而 正常 应 为 47kQ， 应 当 存在 元 器 
测 其 对 地 阻 值 ， 为 47kQ 恢复 正常 ， 





测 C710、C711 阻 值 ， 没 发 现 漏电 ， 将 两 电容 上 回 机 板 故障 排除 





MS79 机 心 


指示 灯亮 ， 不 
开机 








二 次 不 

















机 ， 测 供电 12V、SV 都 正常 ， 再 检测 到 L203 时 无 1. 26V， 检 测 





U208 的 各 脚 电 压 ，7 脚 3. 3V 不 稳定 ， 正 常 是 稳定 的 3.3V， 而 该 脚 外 接 贴 片 











电容 C232 接地 ， 于 是 把 C232 焊 下 
































万 月 











有 表 10kQ 挡 测 量 发 现 有 大 约 1MOD 的 
阻 值 ， 更 换 C232 后 ， 通 电 再 测 1.26V 输出 正常 ， 开 机 正常 ， 故 障 排除 














首先 查 电 源 板 上 的 待机 电压 3. 3V 为 0V， 对 地 短路 。 断 开 数 字 板 























机 测试 


3.3V 正常 ， 说 明 是 数字 板 的 问题 。 先 检查 数字 板 上 的 DC-DC 变换 电路 正常 ， 




























































































Wo 个 开机 怀疑 数字 板 上 的 MST799KU 短路 ， 代 换 后 开机 故障 依旧 ， 经 查 3.3V 还 和 接收 
头 有 联系 ， 断 开 接收 头 后 开机 正常 ， 代 换 接收 头 后 开机 ， 电 视 机 正 党 

检测 主板 的 供电 、 振 荡 、 总 线 、 复 位 等 ， 发 现 供电 、 振 荡 正 常 ， 总 线 电 不 

ee 三 无 ， 指 示 | 和 供电 电压 一 致 ， 貌 似 没有 跑 数 据 的 迹象 ， 再 测 复位 电压 ， 正 党 时 应 该 有 一 

灯亮 个 上 跳 的 复位 电压 ， 该 机 没有 。 栖 复位 电路 元 器 件 未 发 现 异 党 ， 怀 疑 复位 充 

















电 电容 C214 (2.2pF) 不良 , 更 换 后 上 电 ， 机 器 正常 








MS79 机 心 























热机 黑屏 ， 或 有 时 开机 黑屏 ， 




















本 
风 加 热 故障 频繁 ， 黑 屏 时 测量 晶振 电 




















机 不 再 




















出 现 故障 

















异 时 无 伴音 ， 无 图 像 ， 但 背光 亮 。 用 电 吹 
計 具 有 0.2V, 測 主 芯 片 的 26 脚 AVDD- 
MPLL 无 电压 ，L808 处 无 电压 ，U802 处 有 电压 ， 飞 线 连接 L808 到 U802， 试 














218 




















( 续 ) 
机 心机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
遥控 和 按键 都 不 起 作用 。 通 电 后 测量 主板 插座 P800 处 24V、33V 正常 ， 说 
明 已 开机 ， 这 时 测量 主板 上 各 12V、 SV、3.3V 供电 都 正常 ， 本 着 先 软件 后 硬 
MS79 机 心 指示 灯亮 ， 不 | 件 的 原则 ， 首 先 更 换 U202 (W25X16) ， 然 后 又 更 换 U201 (MST799KU) 后 故 


开机 











障 依旧 ， 最 后 对 比 测量 各 供电 电压 ， 当 测量 到 U805 ( AZ1084) 输出 电压 时 发 
现 为 2.5V， 而 正常 时 电压 应 为 1.3V， 说明 U805 稳 压 有 问题 ， 经 检查 发 现 
R805 (109) 电阻 变质 ， 更 换 后 1.3V 正常 ， 故 障 排除 


















































































































































此 故障 无 规律 ， 由 于 故障 现象 不 明显 ， 加 之 是 热机 后 出 现 故 障 ， 怀 疑 是 元 
热机 不 定时 关 器 件 的 热 稳定 性 不 好 ， 在 正常 状态 下 测 各 组 供电 都 正常 ;放置 一 个 多 小 时 后 ， 
MS79 机 心 机 有 A 未 见 故 障 ， 对 相关 的 线路 进行 加 热 ， 当 加 热 到 U305 ( AZ1084-1.8) 时 故障 出 
现 ， 此 时 测试 U805 输出 为 1.48V， 而 实际 电路 中 应 该 为 1.8V， 更 换 后 故障 
排除 
自动 搜索 发 现 雪 花 正 常 ， 搜 台 的 时 候 看 不 到 任何 图 像 ， 测 高 频 头 的 数据 
SDA 和 时 钟 SCL 电压 为 4. 98V， 供 电 为 5SV，AGC 电压 为 4.2V， 未 发 现 异常 ， 
MS79 机 心 收 不 到 各 测量 中 放电 路 TDA9885 的 17 脚 电 压 为 3.2V， 在 搜 台 的 时 候 没有 任何 变化 ， 
而 正常 的 电视 在 有 信和 号 的 时 候 电压 会 变 到 2.7V 左右 ， 这 说 明 中 放电 路 根本 就 
没有 输出 过 图 像 信号 ， 测 量 中 放电 路 的 供电 和 总 线 电 压 都 正常 ， 试 代 换 晶振 
X201 (4MHz) 后 ， 故 障 排 除 
上 电 开 机 屏 中 有 坚 彩 条 ， 背 光亮 说 明 数 字 板 基本 正常 ， 当 测 到 逻辑 板 时 ， 
MS79 机 心 花屏 呈 坚 彩 条 | 供电 只 有 8V 左右 ， 正 常 为 12V， 而 12V 电压 是 由 屏 开 关 Q200 切换 过 来 的 ， 
测 输入 端 12V 正常 ， 说 明 U200 带 不 起 负载 ， 更 换 后 开机 ， 图 像 正常 
通电 试 机 ， 发 现 屏 亮 出 现 TCL 字符 后 ， 黑 屏 背 光 不 亮 ， 伴 音 正 常 。 但 是 屏 
走时 3 占 膳 豪 【 トー > 源 ヨ ピ MA.) | 一、 下 -| aya 日 -| ey 
MSs81 机 六 背光 保护 亮 时 光栅 有 点 暗 亮 闪 动 ， 代 换 电 源 + 背光 灯 板 后 试 机 ， 故 障 依旧 。 说 明 故 障 


就 出 在 屏 内 部 ， 拆 


排除 故障 





开 屏 对 背光 板 几 个 变压器 逐一 补 焊 后 ， 开 机 光栅 恢复 正常 ， 





MS81 机 心 


有 声音 ， 无 图 像 


月 


背光 开启 


该 机 有 声音 ,无 
压 为 2. 











[ee 








图 像 ， 背 光 不 亮 。 测 主板 供电 都 正常 ， 背 光电 压 为 24V， 
8V， 屏 供电 、LVDS 信和 号 电压 也 都 正常 。 应 该 是 显示 屏 损 











坏 ， 该 机 采用 T260XW06V. 5 LED 显示 屏 ， 背 光电 压 是 由 一 个 很 细 的 薄膜 排 
输入 到 屏 体 内 。 检 查 LED 恒 流 驱动 板 这 端的 插座 连接 正常 ， 到 屏 体 左下 角 


线 
的 
故 




















薄膜 排 线 轻 轻 一 
障 排除 




















动 就 从 插座 上 脱落 了 ， 重 新 闻 定 好 薄膜 排 线 ， 屏 幕 点 亮 ， 











MS81 机 心 


























开机 发 现 红 灯 一 直 亮 ， 遥 控 、 按 键 开 机 都 没 反 应 ， 打 开机 器 测 主板 的 工作 














指示 灯亮 ， 不 
开机 





下， 发 现在 待机 


时 的 工作 条 件 都 正常 ， 认 为 软件 出 现 问题 ， 拆 下 FLASH 芯 





U503 用 编程 器 奸 
际 型 号 看 不 清楚 
4M， 找 一 个 EN 








新 抄写 程序 ， 结 果 无 法 抄写 ， 识 别 不 到 芯片 型 号 ， 该 芯片 
， 本 机 主 程序 为 2.55M， 所 以 更 换 新 的 硬件 ， 闪 存 只 能 选 
25B32 将 新 的 软件 抄写 进去 ， 试 机 故障 排除 




















MS81 机 心 


指示 灯亮 ， 不 
开机 














时 而 开机 时 而 不 开机 ， 检 修 发 现 Q10 无 5V 输出 ， 而 U101 的 7 脚 输入 只 有 
5V， 正 常 时 应 为 12V，U100 (MP1593DN) 的 





ト っ 


凶 24V 正常 , U100 是 负责 








24V-12V 转换 的 ， 而 输出 只 有 5V， 检 查 U100 外 围 元 器 件 无 明显 损坏 ， 更 换 


U100 后 ， 输 出 的 12V 电压 恢复 正常 ， 故 障 排除 

















MS81 机 心 





指示 灯亮 ， 不 
开机 





开机 后 红 灯 亮 2 次 ， 但 不 能 开机 。 测 量 电 源 供电 电压 正常 ， 测 量 数字 板 上 
也 没有 明显 短路 的 地 方 ， 怀 疑 主 程序 有 问题 ， 
别 测 量 数字 板 上 三 端 稳 压 器 电压 时 ， 发 现 U103 的 电压 为 3. 3V， 正 常 的 电压 











ml 





重新 写 入 程序 后 故障 依旧 ， 分 






































应 该 是 2. SV。 找 一 同型 号 的 三 端 稳 压 器 代 换 后 ， 开 机 故障 排除 






















































































































































































( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
上 机 架 试 机 ， 发 现 有 开机 信号 ， 但 是 无 点 屏 电 压 。 由 于 这 个 板子 集成 度 很 
Ms81 机 心 不 开机 高 ， 首 先 测试 板子 上 的 各 组 供电 都 正常 ， 总 线 电 压 、 复 位 、 唱 振 也 都 正常 ， 
按照 先 软 件 后 硬件 的 原则 ， 对 板子 进行 升级 ， 故 障 还 是 没有 排除 ， 最 后 直接 
更 换 主 芯片 MST6M181VS 后 故障 排除 
机 观察 发 现 电 视 机 出 现 图 像 几 分 钟 后 就 会 出 现 液晶 屏 闪 烁 ， 然 后 关机 故 
障 。 由 此 分 析 应 该 是 灯 管 接触 不 良 ， 亮 度 控制 有 问题 ， 背 光板 本 身 误 动作 保 
MS81 机 心 后 自动 关机 | 护 引起 。 本 着 由 简 到 难 的 顺序 检查 ， 发 现 数字 板 上 的 亮度 控制 电路 的 电阻 
R130 (1000) 出 现 有 明显 一 段 脱 焊 的 现象 ， 补 焊 后 开机 长 时 间 试 机 未 发 现 
故障 
MS81T 机 心 / 不 定时 出 现 杂 音 检查 扬声器 、 功 放电 路 供电 均 正 常 ; 检查 功放 电路 及 其 外 部 电路 元 器 件 ， 
142F2200B 机 型 下 于 | 发 现 电感 1600、1601 异常 ,更换 L600、L601 后 ， 故 障 排除 
纲 律 “三 
Wega /61 机 /| 无 但 指 关 灯 | 出现 放 康 后 过 控 吉 无 履 。 必 须 氢 下 电源 插头 过 几 分 名 后 才能 重新 上 电 开机 。 
J 9 日 js3 i 全 Es /」 内 
T32E77 机 型 一 直 是 绿色 ( 开 NR 电源 板 不 良 。 把 电源 板 上 的 电阻 RF16 的 值 改 为 5. 6kQ， 并 短路 
机 状态 ) 
ee 停机 后 指示 灯 为 绿灯 ， 说 明 CPU 处 在 开机 状态 ， 查 电源 有 12V、5V 电压 输 
无 规律 停机 出 ， 但 无 24V 电压 。 将 RF16 由 20kQ 改 为 10 ~15kQ。 并 拆 下 RF14 、RF15 ， 


L32M63 机 型 














将 下 面 的 油漆 去 掉 后 青 烛 区 
































这 两 只 电阻 








MS88/A 机 心 / 





深 


音 模式 2 下 有声 音 , 月 


障 应 在 TV 解码 部 分 ， 再 仔 旨 

















上 示波器 测量 发 现在 人 





测试 发 现 机 器 在 伴音 模式 1 下 无 声音 而 在 伴 
EF 音 模式 1 状态 下 有 波形 输入 











132E77 机 型 AV 有 MST9U88， 但 输出 端 无 输出 波形 ， 测 各 脚 供电 正常 。 怀 疑 MST9U88 损坏 ， 更 
换 后 电视 机 恢复 正常 
故障 部 位 应 该 在 MST9U88L 与 帧 存储 器 U11 之 间 ， 经 过 补 焊 MST9U88L 与 


MS88/A 机 心 / 
132E77 机 型 





热机 后 花 


所 


U11 后 故障 依旧 。 根 据 经 验 应 该 是 MST9U88L 与 U11 oo 后 来 将 


MST9U88L 与 U11 之 间 的 两 排 过 孔明 





上 用 烙铁 力 





月刊 刀 刮 出 铜 皮 ， 然 后 用 锡 堆 在 两 片 过 孔 
上 热 ， 使 焊锡 浸入 过 孔 。 经 过 以 上 处 理 后 开机 ， 故 障 排除 





MS88/A 机 心 / 
137E77 机 型 











冷 开机 声音 时 
有 时 无 








故障 出 现时 用 耳机 检测 音频 信号， 已 经 送 到 YD138 伴音 功放 块 的 5 脚 与 38 
脚 ， 检 测 功 放 块 7、40 、36 脚 12V 供电 正常 ，24 、25 


静音 控制 脚 电压 为 5V 正常 没有 起 
L85 ， 就 会 出 ] 
接 到 YD138 





(100kO 


增加 上 述 两 个 元 件 后 ， 


的 37 脚 , 








新 板 实物 同 故障 板 对 比 ， 发 现 无 故 
而 故障 板 与 图 档 
故障 彻底 排 





) 连接 到 地 ， 























控 ， 后 来 发 现 只 要 





故障 出 现时 测量 该 点 























除 











却 SV 供电 正常 。 
手 碰 到 伴音 输出 电感 
岗 无 声 现象 ，L85 下 铜 皮 走 线 为 HPDETECL 耳机 检测 控制 脚 ， 连 
电压 为 3V 不 正常 ， 正 常 机 器 在 不 
用 耳机 的 时 候 该 点 电压 为 0V， 直 接 更 换 耳 机 插 孔 板 后 故障 依旧 。 找 来 无 故障 
障 数 字 板 上 37 脚 多 两 个 元 件 C559 及 RS44 
上 都 没有 这 两 个 元 件 ， 更 改 故障 板 电路 


检测 




















MS88/A 机 心 / 
L37M61B 机 型 


TV 无 图 像 ， 
AV 图 像 正 常 


首先 更 
感 L64 开路 ， 没 有 信号 进入 U9。 




















换 高 频 板 ， 确 认 故 障 在 数字 板 上 ， 于 是 | Mn TV 的 图 像 电路 找到 电 


更 换 电 感 L64 后 ， 、 图 像 恢 复 





MS88/A 机 心 / 
LCD37K73 机 型 





音 时 有 时 无 





故障 
7、40、36 脚 12V 供 
时 电压 0V 不 正常 ， 正 常 应 该 是 5V 高 电 平 


检测 








上 现时， 用 耳机 检测 音频 信号 已 经 送 型 














路 静音 


发 出 控制 信号 ， 经 过 R322 、R349 等 组 成 。 


消 故 障 依旧 ， 用 烙铁 补 焊 MST9U88L 的 185 脚 ， 开 


控制 信号 了 ， 











1YD138 功放 块 的 5 脚 与 38 脚 , 





























电 正 常 ，24、25 脚 SV 供电 正常 。 检 测 
。YD138 的 6 脚 静音 控制 脚 连接 两 
是 开 / 关 机 静音 电路 ， 由 R354 、R323 、 
R326 、C114 、R324 、Q29 、Q37 等 组 成 ; 另 一 路 是 从 CPUMST9U88L 的 185 脚 


音 控制 脚 


Q45、Q38、 








将 开 / 关 机 静音 电路 电阻 R354 取 
机 故障 排除 














220 























































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
开机 检测 电源 板 输出 的 5V、12V、24V 电压 正常 ， 检 测 屏 中 心 逻 辑 板 没 有 
Mea 12V 供电 ,背光 没 有 点 亮 电 压 ， 判 断 故 障 在 MST9U88L 与 U13 (25X40) 之 
OR i 不 能 开机 间 ， 检 测 MST9U88L 供电 全 部 正常 ， 检 测 到 晶体 Y1 两 端 无 电压 ， 更 换 Y1 后 
ii 故障 依旧 ， 根 据 经 验 应 该 是 MST9U88L 本 身 问 题 ， 更 换 MST9U88L 后 ， 故 障 
排除 
普通 遥控 无 效 ， 用 32K73 的 小 接收 头 仍 无 用 ， 原 机 器 的 大 接收 头 
MS88/A 机 心 / 不 能 进行 般 控 “| (TSOP 1356) 可 j， 但 无 USB 功能 。 重 写 原 机 的 FLASH 程序 后 USB 功能 恢 
L46E77 机 型 | 复 正 常 ， 但 遥控 无 用 ， 换 32K73 的 小 接收 头 ， 同 时 用 短 的 MS88 的 遥控 器 后 
恢复 正常 
通电 测 电源 板 输出 +12/18V 电压 不 稳 ， 有 时 背光 闪 一 下 ,， 测 24V 很 稳 ， 于 
MS88/A 机 心 / 不 能 开机 是 查 12/18V 供电 支 路 ， 更 换 IC1 (TDA16888) 后 故障 依旧 。 将 IC2 、1IC3 、 
LCD47K73 机 型 纪 Cs9 、CS10 、CS11 更 换 后 故障 依旧 ， 于 是 测 IC1 外 接 的 电阻 阻 值 ， 发 现 1 脚 
上 接 的 R33 开路 ， 用 510kQ 电阻 更 换 后 开机 正常 
开机 图 声 正 常 ， 放 一 段 时 间 后 有 声音 、 无 图 像 。 出 现 故 障 时 ， 测 24V 电压 
MS88/A 机 心 / 不 定时 有 声 、| 为 0V， 此 电源 板 系 晶 展 4500-007 电源 ， 使 用 双 TDA16888， 测 试 其 工作 的 电 
LCD47K73 机 型 无 图 压 9 脚 15V 正常 ，8 脚 与 10 脚 输出 的 PFC 与 PWM 也 正常 ,说明 芯片 工作 基 
本 正常 ， 检 查 保护 电路 、 反 馈 电 路 ， 发 现 RS19 开路 ， 更 换 后 ， 故 障 排除 
心 将 电源 板 上 的 RF16 的 为 10kQ， 将 RF14 、RF1S 中 任意 一 只 取消 并 
MS88/A 机 心 / 有 时 不 开机 将 电源 板 上 的 RF16 的 值 改 为 ， 将 R RF15 中 人 取消 六 
132M63 机 型 短 接 
測量 SV 和 3.3V 供电 正常 ,但 没有 12V 电压 ， 判 断 主 电源 未 工作 。 检 查 U9 
(MST9U88L) 的 190 脚 (开关 机 控制 端 为 高 电 平 ， 未 发 出 开机 指令 低 电 
MS88/A 机 心 / 不 开机 ， 红 色 | 平 ， 遥 控 开 机 测量 U9 的 179 脚 有 接收 抖动 电压 ， 检 测 U9 的 工作 条 件 ， 查 到 
LCD42K73 机 型 指示 灯亮 U9 的 253 脚 复位 电压 一 直 为 0V， 正 常 时 应 先 上 升 到 2. 5V 再 降 到 0V。 检 查 复 
位 电路 发 现 Q9 的 基 极 偏 置 贴 片 电阻 R528 开路 。 用 1kQ/1/16W 金属 膜 电 阻 
更 换 后 ， 故 障 排 除 
先 检测 U9 (MST9U88L) 的 工作 条 件 正 常 ， 再 检测 动态 帧 存储 器 UI 
MS88/A 机 心 / 不 定期 出 现 马 | (HYSDU281622ET) 的 工作 条 件 ， 发 现 1、18、33 脚 的 MVDD +2.5V 供电 正 
LCD42K73 机 型 赛 克 现象 常 ， 但 49 脚 DDR 参考 电压 为 0V， 正 常 时 为 1.25V; 检查 49 脚 相 关 电 路 的 
R48 、C98 、C99 ， 发 现 贴 片 电阻 R48 一 端 虚 焊 ， 补 焊 后 ， 故 障 排除 
检查 熔 丝 发 黑 断 路 ， 检 查 两 只 K2837 功率 管 均 击 穿 ， 检 查 IN5406 二 极 管 击 
MS88/A 机 心 / 后 “三 ーー 
| o ーー | 穿 。 更 次 可 坏 件 后 ， 开 机 恢复 正常 ,故障 排 除 。 若 无 同型 号 器 件 更 换 
人 | K2837 可 用 20N60C3 更 换 ，IN5406 可 用 INS408 更 换 

















MS88/A 机 心 / 

















检测 USB 板 供电 电压 异常 ， 检 查 主 芯片 无 3.3V 供电 电压 ， 检 查 供电 电路 






































































































































LCD47K73 机 型 ”| USB 板 无 图 像 | 电阻 R77 、R78 已 经 损坏 ， 用 相同 电阻 更 换 后 ， 故 障 排除 
_ 开机 检测 24V 供电 异常 ， 检 测 PFC 电压 为 380V 正常 ， 检 测 TDA16888 的 2 
心 请 申 坦 、 
ee od ed ”| 脚 无 7.8V 内 部 基准 电压 输出 。 检 查 电阻 RI19 (4.7kQ) 开路 ,更换 电阻 
和 R119 后 ， 故 障 排除 
开机 检测 24V 供电 异常 ， 检 测 PFC 电压 为 380V 异常 ， 检 测 TDA16888 的 9 
S88/A 机 心 / 通电 背 ー 
nd 通电 开机 后 痛 | 脚 13V 左右 供电 电压 偏 低 ， 检 查 电容 C115 失 容 。 更 换 电容 C115 后 ， 故 障 
LCD47K73 机 型 “| 光 闪 es 
排除 
Ma “三 无 ”， 指 无 负载 时 ，12V、24V 正常 ， 接 上 负载 后 24V 降 为 18V，12V 降 为 8V， 电 
示 灯 亮 源 板 上 的 Q11 (S4160) 损坏 。 更 换 后 ， 故 障 排除 
LCD37K73 、 132M61 、L32M71 机 型 ， 冷 机 不 开机 ， 每 次 开机 都 出 现 蓝 灯 
MS88 机 心 冷 机 不 开机 亮 ， 无 图 人像， 背光 不 亮 。 解 决 方法 补 焊 数字 板 上 的 RP15、RP16、RP21 这 

















三 只 电阻 
























































( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
开机 测量 待机 电路 中 电阻 RB14 两 端的 5V 电压 只 有 4V 左右 ， 偏 低 于 正常 
MS88 机 心 / 指示 灯亮 ,不 | 值 。 断 开 +5VSB/1A 电源 所 连接 的 负载 ， 测 得 5V 电压 基本 正常 。 怀 疑 滤波 
LCD32M61 机 型 能 遥控 开机 电容 CB8 申 容 値 変 小 , 用 1000jF/16V 更 换 CB8 后 , SV 电压 恢复 正常 ， 故 障 
排除 








在 开机 瞬间 测量 电源 输出 端 有 12V 与 24V 电压 ， 但 随后 又 下 降 到 0V; 测量 
PFC 电路 输出 端 CS 两 端 电压 约 为 300V， 说 明 PFC 电路 未 工作 。 测量 电源 控 
制 集成 电路 IC2 (16563) 的 14 脚 上 的 电压 慢 慢 降低 。 拆 下 过 电压 、 过 电流 
保护 电路 中 的 RS20 引 脚 试 机 ， 整 机 不 再 保护 ， 说 明 保 护 电路 误 动作 ， 怀 疑 
IC4 (LM393) 损坏 。 更 换 IC4 后 试 机 ， 故 障 排除 
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MS88 机 心 / 开机 时 ， 电 视 
LCD32M61 机 型 机 没有 反应 







































































图 像 左下 角 出 现 “P” 字 符 。 开 机 测量 待机 +5V 电压 为 4.3V 左右 ,测量 
背光 灯 板 +24V 电压 正常 ， 但 背光 控制 电压 EN 只 有 0.8V 左右 , 中 控 板 上 

有 时 不 能 开机 | VCC 电源 为 0OV。 检 查 +5V 供电 发 现 +5V 电源 滤波 电容 CS12 与 CS13 有 不 同 
或 能 开机 时 键 控 | 程度 变形 。 更 换 两 只 同 规格 的 电容 后 ， 电 视 机 可 以 启动 工作 ， 但 屏幕 上 仍然 
与 遥控 失效 有 “P” 字 符 显 示 ， 说明“WARMUP (老化 模式 )” 没 有 关闭 ， 可 退出 老化 
模式 。 进 入 总 线 状 态 后 ， 看 到 “WB” 界 面 后 ， 按 “PRODUCTING” 键 ， 选 
择 “RESETUSERDATA”, 或 把 “WARMUP” 改 为 “ 关 ” 使 问题 解决 













































































MS88 机 心 / 
LCD32M61 机 型 




















































































































MS88 机 心 / 无 法 进行 录制 播放 USB 功能 正常 ， 故 障 的 部 位 多 在 PVR 功率 模块 。 测 量 IC27 没有 数字 
LCD37K73M6IR | 能 I 号 输出 ;测量 1C16 的 1.8VA1 电压 为 0V, 但 1.8VA2 电压 正常 。 检 查 IC16 
机 型 相关 电路 ， 发 现 电感 FB21 虚 焊 ， 加 锡 重 焊 后， 故障 排除 

MS88 机 心 / 开机 30min 后 


所 


将 得 所 上 部 可 版 短 jor 
LCD-47K73 机 型 | 有声 、 元 像 将 背光 板 上 的 短 接点 UP 短 接 上 











ll 
Ip 











新 搜 台 发 现 个 别 台 不 能 存储 ， 更 换 存储 器 U34 后 ， 故 障 依旧 。 通 电 测试 






































各 路 供电 电压 正常 ; Us 的 电路 总 线 5 脚 3.3V 电压 正常 但 U34 的 6 脚 
MS89 机 心 TV 不 存 台 M 人 
人 各 全 月 B 訂 具有 0. 5V 左右 ， 将 6 脚 的 限 流 电阻 R57 断 开 电压 还 是 低 ， 怀 疑 是 U9 不 















































良 造成 总 线 电压 偏 低 而 导致 TV 不 存 台 。 更 换 U9 后 ， 重 新 搜 台 ， 故 障 排除 











下 | 











MS89 机 心 / 无 图 像 ， 蓝 改 更 换 数字 板 的 软件 ， 试 机 故障 依旧 。 再 测量 各 三 端 稳 压 电路 的 供电 ， 发 现 
” -是 人 uh 目 -A [| 各 | ロ 是 も 4 
146E9FR 机 型 正常 ， 无 字符 U8 输入 端 是 5V， 输 出 端 却 是 0V。 怀 疑 是 U8 本 身 有 问题 ， 更 换 U8 (2.SV 的 


三 端 稳 奈 电路 ) 后 试 机 ， 机 器 恢复 正常 








ド 5 














HDMI 图 像 不 怀疑 软件 HDMI 问题 ， 首 先进 入 “工厂 模式 ”复位 开机 测试 故障 依旧 ， 重 













































































| | 良 ,其 他 信 源 的 | 抄 U3 开机 测试 族 障 依旧 。 测 量 HDM 输入 的 硬件 也 没 发 现 什么 问题 。 重 抄 
和 图 像 都 正常 HDMI 的 DDC (U14/24C04) 后 开机 测试 ， 故 障 排除 
检查 各 信 源 ， 发 现 TV 无 台 ，HDMI 无 图 像 ， 其 他 信 源 正常 。 怀 疑 数据 出 
MS89 机 必 TV 无 台 ，HDMI | 错 ， 更 换 存储 器 U34 后 故障 依旧 ， 用 示 波 需 探头 检查 总 线 ， 开 机 瞬间 总 线 
无 图 像 SCL 波形 不 正常 。 检 查 该 电路 ， 发 现 RP18 阻 值 变 大 ， 更 换 RP18 后 ， 故 障 
排除 

HDMI 校 验 不 通电 测量 U14 (DDC) 的 5、6、8 脚 5V 电压 正常 ; 测量 外 围 电 阻 的 对 地 阻 
MS89 机 心 “ ”| 值 没有 异常 怀疑 DDC 数据 错误 ， 换 上 正常 机 器 的 DDC， 故 障 依旧 ; 最 后 更 

时 换 HDMI 端子 ， 故 障 排 除 
测量 各 个 稳 压 电路 的 输出 电压 均 正 常 。 用 示波器 测量 数据 线 排 插 CON6 有 
Ms89 机 心 无 图 像 显示 图 像 的 波形 ， 但 没有 127V 屏 供 电 。 测 量 屏 供电 电路 U2 有 12V 输入 电压 ， 
- 但 无 输出 电压 。 测 量 U2 的 4 脚 控制 电路 Q1， 发 现 Q1 的 基 极 限 流 电阻 开路 。 


























更 换 后 ， 故 障 排除 
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( 续 ) 
机 心 /机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
测量 USB 供电 插座 ，CON26 无 电压 。 测 量 USB 控制 电路 U42 有 1.2V 输入 
电压 ， 却 无 输出 电压 。 测 量 U42 的 3 脚 输出 脚 对 地 电阻 只 有 2 ~30Q。 焊 下 
MS89 机 心 USB 状态 无 图 像 | U42 及 保护 二 极 管 D40 阻 值 还 是 偏 小 。 检 查 高 频 滤波 电容 C168 、C254 、C253 
正常 ， 测 量 输出 大 滤波 电容 CA96 、CA98 ， 发 现 CA96 漏电 ， 更 换 后 ， 故 障 
排除 
MBO 查看 屏 是 LG 屏 ， 左 右 两 块 背光 板 上 的 24V 滤波 电容 已 经 鼓 起 ， 更 换 后 还 
图 像 一 半 过 暗 | 是 图 像 一 半 过 暗 ， 再 查 发 现 一 块 背光 板 上 的 熔断 电阻 已 开路 。 更 换 后 ， 故 障 
L46M61F 机 型 
排除 
该 机 待机 正常 ， 二 次 开机 发 现 指 示 灯 由 红色 变 为 蓝 色 ， 再 闪烁 几 秒 钟 后 又 
MS89 机 心 / 不 能 开机 变 为 红色 ， 检 查 电 源 5V 正常 ， 没 有 24V、12V 输出 ， 测 二 次 开机 时 CPU 发 出 
137M71F 机 型 的 开机 指令 已 经 加 到 电源 板 上 ， 检 查 24V 整流 电路 ， 发 现 D305 短路 ， 更 换 
后 ， 故 障 排除 
测 电源 板 输出 没有 12V 和 24V 输出 ， 测 电源 板 各 组 电压 保护 电路 输出 RS20 
MS91A/B 机 心 / 自动 关机 处 有 高 压 ， 判 断 保护 电路 启动 。 断 开 RS20 测 电源 板 输出 ，12V、18V、24V 
142E77 机 型 都 正常 。 检 查 保护 电路 ， 发 现 18V 过 电压 保护 电路 ZS320V 稳 压 管 不 良 ， 更 
换 该 稳 压 管 后 ， 故 障 排 除 
MS 前 测试 电源 板 输入 的 供电 电压 正常 ， 测 量 DDR 供电 三 端 稳 压 块 U802 (LD25 ) 
显示 屏 花 屏 输出 电压 为 1. 8V， 低 于 正常 值 2. 5V; 输入 电压 为 SV， 测 负载 无 短路 ， 判 断 
142E9FR 机 型 Ee a cag 
U802 损坏 ， 更 换 后 试 机 ， 一 切 正常 








MS91A/B 机 心 / 
142E77 机 型 


指示 灯亮 ， 不 
能 开机 


通电 发 现 DC-DC 变 
更 换 IC 及 电阻 再 次 通 























换 





电路 的 U502 冒 烟 ， 这 时 














电 发 现 U502 又 冒 烟 了 


























地 阻 值 为 600， 








测 得 U502 和 RS00 已 经 损坏 ， 


。 查 后 级 发 现 U502 的 8、9 脚 对 
再 往 下 查 发 现 U15 短路 。 更 换 U15 后 开机 ， 故 障 排除 





MS91A/B 机 心 / 


输入 不 同 信和 号 
U21 (YD138) 之 








源 试 机 ， 都 没有 声音 
间 。 用 


示 波 央 测量 U9 





和 输出。 判断 故障 在 U9 (MST9U88) 到 
的 85、86 脚 ( 声 


声音 输 


iii 


i 脚 ) 有 信号 





























































































































































































































































































































142E77 机 型 无 声音 输出 输出 ， 断 定 问题 在 U21 ， 检 查 U21 的 工作 条件 正常 , 但 没有 波形 給 出 。 再 査 
静音 控制 电路 ，U21 的 P17 脚 电压 5V 也 正常 。 更 换 U21， 再 开机 故障 依旧 。 
分 别 测量 U21 外 围 电容 ， 发 现 C231 漏电 ， 更 换 C231 后 试 机 ， 故 障 排除 
拆 开 后 盖 检 测 发 现 无 +5VSTB ， 测 桥 堆 输出 280V 直流 电压 正常 。 检 测 IC1 
MS91A/B 机 心 / 不 能 开机 (VIPER22A) 的 工作 电压 VDD8V 波动 不 稳 ， 顺 着 IC1 的 4 脚 逆向 寻找 发 现 
142E9 机 型 . R847 靠 变压器 的 一 端 有 20V 的 电压 ， 男 一 端 只 有 9V 电压 波动 ， 发 现 R847 由 
100 变 为 500Q。 更 换 R847 后 ， 故 障 排除 
碟 片 放 到 DVD 首先 更 换 一 个 新 的 DVD 试 机 故障 未 变 ， 说 明 故 障 应 该 不 在 DVD 本 身 而 应 
edi DL 仓 后 碟 片 进 仓 后 在 控制 电路 。 先 测量 各 供电 电压 正常 ， 再 测量 和 DVD 有 关 的 数字 板 上 各 元 器 
3 i | 件 也 基本 正常 。 这 时 怀疑 CPU 有 问题 而 CPU 又 和 程序 有 关 ， 所 以 先 初始 化 一 
132E9V 机 型 又 出 仓 ， 然 后 反 a Se ne 間際 
复 进 山 仓 下 程序 开机 再 次 测试 发 现 DVD 恢复 正常 。 说 明 机 器 是 因为 程序 出 错 造成 CPU 
人 误 动 作 致使 DVD 无 法 正常 工作 
测试 遥控 信号 响应 灵敏 ， 说 明 问 题 出 在 触摸 按键 板 上 。 这 个 机 器 采用 的 是 
_ 静电 感应 的 按键 板 ， 测 试 数字 板 给 触摸 按键 板 提供 的 供电 正常 ， 而 按键 板 的 
MS91B 机 心 / {按键 不 ; 
3 9 NSP 1 反馈 信号 也 有 ， 只 是 有 时 无 反应 ， 更 换 按 键 板 后 ， 故 障 排除 。 后 来 又 核对 图 
样 后 测试 ， 没 有 发 现 按 键 板 IC 的 异常 。 无 意 间 用 手 压 紧 按键 板 后 ， 再 来 测试 
按键 的 反应 ， 正 常 。 于 是 用 泡 棉 加 到 按键 板 和 屏 之 间 ， 再 次 测试 反应 正常 
测试 遥控 信号 响应 灵敏 。 该 机 采用 静电 感应 的 按键 板 ， 测 试 数字 板 给 触摸 
MS91B 机 心 / 触摸 按键 不 灵 | ，， 5 
板 提供 的 供电 正常 ， : 板 的 反馈 信号 也 有 ， 只 是 有 所 Y, 
126E9 机 型 敏 响应 迟钝 按键 板 提 供 的 供电 正常 ， 按 键 板 的 反馈 信号 也 有 有 时 无 反应 ， 更 换 按 








键 板 后 ， 故 障 排除 








132E9V 彩电 





问题 是 出 在 DC-DC 变换 电路 ， 于 是 对 比 测试 


故障 排除 


( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
仔细 倾听 噪声 不 大 且 噪 声 出 自 电源 板 ， 更 换 电源 后 还 是 有 响声 ， 说 明 问 题 
MO 是 在 数字 板 。 测 试 数字 板 上 的 供电 电路 ， 发 现 U805、U804 组 成 的 DC-DC 変 
机 器 有 响声 换 电 路 输出 电压 有 点 低 ， 大 约 在 4.5V 波动 。 断 开 1800 后 就 没有 响声 ， 说 明 








发 现 U804 的 电 











压 不 对 ， 更 换 后 ， 





MS91B 机 心 / 
132E9V 彩电 


背光 灯亮 ， 无 
图 像 


字 板 没有 输出 LVDS 波形 。 测 试 主 解码 板 上 的 所 有 供电 
更 换 主 解码 板 后 ， 故 障 


背光 灯亮 ， 说 明 背 光板 工作 正常 ， 更 换 软 件 存储 器 后 ， 








ン 


非 除 





改 障 依旧 。 测 试 数 
EE 感 处 的 电压 都 正常 ， 
































也 是 高 上 








测试 电 ; 
有 


原 的 SV 输出 























平 . 
» 





























有 8 压 正 常 ， 而 且 从 数字 板 发 送 到 电源 板 的 开机 PW-ON 
但 是 电源 板 没 有 12V 和 24V 的 输出 ， 








因此 怀疑 是 电源 问题 。 更 




















































































































MS91B 机 站/ 发 现 指示 灯亮 ， 换 电 源 板 后 ， 故障 依旧 ， 说 明 应 该 是 负载 的 原因 。 依 次 断 开 12V 和 24V 的 负 
1329 彩电 用 遥控 和 按键 测 | 载 后 再 测试 ， 发 现 断 开 12V 负载 后 电压 正常 ， 说 明 数 字 板 的 12V 支 路 异常 ， 
试 都 不 开机 经 测试 发 现 12V 支 路 对 地 短路 。 依 次 断 开 12V 的 各 负载 通路 ， 发 现 断 
R1050 和 R1051 后 电压 恢复 正常 ， 进 一 步 测试 发 现 数字 功放 电路 U700 供电 短 
路 。 更 换 U700 后 ， 电 压 恢 复 正 常 ， 开 机 测试 故障 排除 
在 所 有 的 信 源 将 音量 关闭 到 0 就 消失 ， 音 量 超过 1 就 会 有 。 测 试 耳机 没有 问题 ， 因 此 基 
MS91B 机 心 / 本 判断 问题 是 在 功放 部 分 。 先 升级 软件 和 更 换 功 放电 路 后 ， 故 障 依旧 。 无 意 


132E9 彩电 


下 ,都 会 出 现 呈 
叫 声 








间 将 U801 给 数字 功放 电路 的 供电 的 黑色 导线 变更 位 置 ， 故 障 排除 。 分 析 可 能 


是 电源 了 





F 扰 通过 导线 辐射 进入 功放 














电路 ， 从 而 发 出 响声 





指示 灯亮 ， 用 








12V 利 


测试 电源 的 5V 电压 
Il24V 的 输出 ， 




















正常 ， 而 且 
更 换 





下 








色 源 板 故 障 依旧 ， 






































/ 














机 PW-ON 也 是 高 电 平 ， 但 是 电源 板 没有 











说 明 是 负载 的 原因 。 依 次 断 

































































MS91B 机 心 / 扣 控 和 按键 测试 12V 和 24V 的 负载 后 再 测试 ， 发 现 断 开 12V 负载 后 电压 正常 ， 经 测试 发 现 
L32E9 机 型 ee ”| 12V 支 路 对 地 短路 。 依 次 断 开 12V 的 各 负载 通路 ， 发 现 断 开 R1050 和 R1051 
后 电压 恢复 正常 ， 进 一 步 测试 发 现 数字 功放 电路 UT00 供电 短路 。 更 换 U700 
后 ， 电 压 恢 复 正 常 ， 故 障 排除 
_ 将 音量 关闭 到 0 就 消失 ， 音 量 超过 1 就 会 有 。 测 试 耳 机 没有 问题 ， 判 断 问 
MS91B 机 心 / 所 有 的 信 源 下 ,| ”人 2 ha hy 
132F9 机 型 都会 出現 暗中 声 题 是 在 功放 部 分 。 先 升级 软件 ， 故 障 依旧 。 更 换 功 放电 路 后 ， 故 障 依旧 。 无 





意 间 将 U801 给 数字 功放 电路 的 供电 的 黑色 导线 变更 位 置 ， 故 障 排除 





MS91C 机 心 / 


指示 灯亮 ， 不 


指示 灯 正 常 点 亮 ， 
P14 脚 ， 没 有 开机 高 电 平 输出 。 
数 字 板 MS91C 的 待机 供电 











机 








说 明 5V 待机 电压 











U800 









































正常 。 于 是 测试 数字 板 插座 P803 的 
测试 待机 控制 的 Q803 的 B 极为 高 电 平 ， 检 查 
的 3.3V 和 U803 产生 的 1.26V， 发 现 U803 的 



































L42E9FR 彩电 开机 DC-DC 变换 电路 工作 异常 ， 电 压 不 到 1V。 测 试 1807 处 的 对 地 电阻 未 见 异 常 ， 
怀疑 是 DC-DC 变换 电路 的 取样 反馈 电路 有 问题 ， 测 试 发 现 反馈 电阻 R833 阻 
值 变 大 。 更 换 R833 后 ， 故 障 排除 
车 人 
ee 分 析 是 TV 高 频 部 分 有 问题 ， 而 且 可 能 是 软件 的 问题 。 首 先 升级 软件 后 再 
MS91C 机 心 /。 | 灵 夏 ” 测 直 基 他 | 次 测试 ,故障 依 卓 。 于 是 对 比 测试 高 频 头 的 各 个 引 脚 电压 ， 未 见 异 常 。 在 搜 
142E9FR 彩电 人 | 台 的 时 候 ， 测试 VT 电压 也 正常 变化 ， 图 像 也 会 有 雪花 。 更 换 高 频 头 和 中 频 





信 源 都 正常 ， 遥 
控 反 应 也 都 正常 


解码 电路 后 ， 故 障 依旧 。 最 后 更 换 主 解码 电路 后 再 



























































次 测试 ， 故 障 排 除 








MS91C 机 心 / 
142E9FR 彩电 





TV 模式 搜 台 频 
率 偏 移 ， 图 像 不 良 








重新 收 台 后 每 个 台 都 有 一 些 台 








扁 ， 重 新 微 


疑 是 高 频 部 分 异常 ， 更 换 高 频 头 后 ， 故 障 依 | 


的 ， 升 级 主 程序 ， 开 机 测试 故障 
总 线 、 唱 振 都 没有 发 现 问题 ， 测 试 各 个 引 脚 电压 
解码 电路 后 ， 














农 旧 。 检 修 



































年 渡 波 甘 大 














次 捜 台 , 故障 排除 





周 后 可 以 校正 ， 也 可 以 保存 。 怀 
日 。 此 时 想到 搜 台 是 由 软件 控制 
P 频 解码 电路 的 工作 条 件 ， 供 电 、 
也 没有 发 现 异常 。 更 换 中 频 














故障 依旧 。 此 时 也 只 有 声 表 面 波 滤波 器 没 换 过 ， 于 是 短路 声 表 
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( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
一 段 时 间 
开机 一 段 时 间 | 电流 设计 缺 从 ， 技 改 如 下 ， 将 电阻 R804 的 阻 值 改 为 220， 并 在 此 处 加 一 只 
后 花屏 或 蓝屏 ，| 100wPZl6Y 电容 滤波 
且 死机 k We 
背光 灯亮 没 判断 MST6M19G 工作 不 正常 ， 检 测 其 1.26V、3.3V、2.5V 供电 电压 正常 ， 
M9 让 2 計 和 在 路 测量 排 电阻 R3117 上 的 总 线 电压 为 1.2V， 远 低 于 正常 值 3.2V， 判 断 总 
i “人 | 线 控制 系统 故障 。 脱 开 排 电阻 主 IC 的 连接 电路 R3117 总 线 电压 恢复 正常 ， 说 
明 主 IC (MST6M19G) 工作 异常 ， 更换 后 ， 故 障 排除 
指示 灯 不 亮 ， 说明 PWL37C 电源 板 5V 待机 电路 异常 。 首 先 通电 测试 ， 发 现 
机 “三 无 "，| 5V 电压 没有 。 首 先 测试 待机 电路 IC1 的 5 ~8 脚 ， 没 有 电压 ， 而 正常 的 机 器 
MS91 机 心 指示 灯 不 亮 ， 无 | 应 该 有 300V 左右 的 电压 。 检 测 副 电源 供电 的 二 次 整流 滤波 电路 CB1 两 端 有 











SV 输出 


























300V 电压 ， 检 查 CB1 到 IC1 
故障 排除 






































的 供电 











电路 ， 发 现 限 流 




















B 阻 RB1 损坏 ， 更 换 后 ， 





MS91 机 心 














机 “三 无 ”， 
指示 灯亮 ，12V、 
24V 无 输出 


开机 测试 ， 发 现 PWL37C 





RS20 后 强制 开机 ， 测 试 还 是 没有 12V、24V 输 


试 给 PFC 电路 主 控 电 路 IC2 
供电 的 VCC1 电压 也 正常 。 

正常 ， 
QW9 和 QW10 的 





























可 以 判断 问题 在 PWM 电路 。 村 

















供电 的 VCC2 电压 
妆 着 测试 PFC 电路 














昌 路 的 电压 取样 输入 7 





























电压 取样 电阻 ， 发 现 RW13 开路 ， 更 





邯 电 压 为 0V， 





电源 板 5V 待机 电压 输出 


F 是 检查 PWM 


出 ， 排 
以 及 给 


正常 。 断 











保护 电路 
除 保护 电路 的 问题 











的 输出 








B 訂 , 在 390V 左右 




















中 的 
。 测 


PWM 电路 主 控 电 路 IC3 


,也 


电路 的 相关 元 器 件 ， 测 试 
电阻 ， 没 有 发 现 异常 。 测 试 IC3 的 各 个 引 脚 ， 发 现 IC3 的 
正常 时 为 1.8V， 测 试 7 脚 PFC 电路 
换 后 开机 测试 ， 故 障 排 除 





MS91 机 心 














机 “三 无 ”， 
指示 灯亮 ，24V、 
12V 无 电压 








开机 测试 PWL37C 电源 板 
电压 。 测 试 给 PFC 电路 主 控 



































次 疯 














电路 。 先 断 开 RS20 , 


日 























器 IC6 电阻 没有 异常 ， 检 查 光 耦合 器 初级 发 现 
光 耦 合 器 的 初级 ， 于 是 光 耦 合 器 的 次 级 呈现 高 阻抗 ， 





SV 正常 ， 强 行 开 机 后 测试 还 是 没有 24V 和 12V 























试 ， 还 是 没有 








电路 IC2 供电 的 VCC2 电压 以 及 给 PWM 
控 电 路 IC3 供电 的 VCC1 电压 都 没有 ， 说 明 问 题 可 能 在 保护 
电压 ， 就 可 以 排除 保护 
题 。 进 一 步 测试 VC 电压 ， 有 19V， 说 明 变 压 器 T2 一 次 绕组 的 输出 整流 部 分 
正常 。 此 时 就 把 问题 范围 确定 在 开机 电路 上 
样 ， 测 试 Q11 电阻 也 没有 异常 ， 说 明 是 光 耦 合 器 IC6 控制 异常 。 检 查 光 耦 


， 测 试 Q11 的 E 极 、B 极 电 


电路 
电路 或 VCC 
电路 















































的 主 
共 申 
的 问 























RS1S 





路 ， 导 致 没有 电流 
Q11 也 就 无 法 导 通 








法 为 PFC 和 PWM 电路 的 主 控 IC 】 





出 。 更 换 RS15 后 ， 故 障 排 








提供 工作 电压 ， 因 此 





就 没有 12V 和 24V 


流 * 


人 

口 
(el 
二 


的 输 








MS91 机 心 














机 “三 无 ”， 
指示 灯亮 ， 开 机 
后 自动 关机 








首先 通电 测试 PWL37C 电源 板 5V 待机 
有 12V、24V 电压 ， 然 后 就 慢 慢 下 降 至 0V。 这 





带 不 起 负载 造成 的 。 于 是 首 











电压 正常 ， 强 制 开 机 后 测试 发 现 




















300V， 说 明 PFC 
(16563) 的 14 脚 供 电 电 压 ， 



































保护 电路 中 的 RS20, 再 
进一步 确认 是 过 电压 还 是 过 
压 ， 因 此 可 以 
































发 现 都 有 高 电 平 ， 说 明 是 过 电流 保护 电路 动作 ， 
经 进一步 检测 ， 发 现 是 IC4 (LM393 ) 电流 比较 器 损坏 ， 从 而 造成 误 动作 。 更 








FE 


换 IC4 后 ， 故 障 排除 
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种 现象 有 可 能 是 由 保护 或 电源 
先 测试 PFC 电路 输出 端的 滤波 电容 C5 ， 电 压 为 
电路 没有 工作 。 进 一 步 测试 PFC 电路 的 主 控 电 路 IC2 
是 慢 慢 下 降 ， 说 明 VCC 供电 电路 异常 。 断 
次 测量 发 现 输出 电压 正常 ， 说 明 故 障 在 保护 电路 。 为 
有 流 异常 ， 分 别 测试 DS7 、DS8 的 正极 ， 没 有 电 
非 除 过 电压 保护 电路 误 动作 。 接 着 测试 DS10 和 DS11 的 正极 ， 
i 晶 是 此 时 机 器 没有 带 负载 。 





( 续 ) 
机 心 /机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 





























指示 灯亮 ， 基 本 可 以 判断 电源 板 上 的 待机 电路 正常 ， 通电 后 测试 却 发 现 5V 
机 “三 无。 待机 电压 只 有 4V 左右 ， 但 是 可 以 强制 开机 。 这 说 明 是 $V 待机 电压 低 造 成 数 
Me 指示 灯亮. 不 字 板 不 工作 ， 电 源 板 收 不 到 开机 信号 ， 就 一 直 处 于 待机 状态 。 因为 电压 低 ， 
开机 首先 检查 待机 的 稳 压 电 路 ， 但 是 没有 发 现 异常 。 经 查 是 待机 滤波 电容 CB7 或 

CB8 损坏 ， 此 种 故障 空 载 时 5V 正常 ， 带 负载 后 5V 电压 低 (修理 時 SV 待机 

电路 故障 是 比较 容易 忽视 的 地 方 ) 





























ーー 















































Co 















































ral 


测 PWL37C 电源 板 5V 正常 ， 用 导线 连接 电源 开机 脚 ， 使 其 强制 开机 ， 还 是 
没有 正常 的 24V 输出 ， 测 PFC 电压 为 300V (正常 为 380V) 。 检 测 PFC 电路 
的 主 控 电路 IC2 的 14 脚 的 供电 ， 为 18V， 正 常 ， 说 明 电 源 的 VCC 供电 全 部 正 
常 。 进 一 步 对 IC2 各 脚 电 压 进 行 比较 ， 只 有 13 脚 电压 时 有 时 无 ， 本 着 先 易 后 
难 的 原则 ， 当 更 换 到 16563 外 围 晶体 管 QF4 时 ， 电 路 恢复 ，24V、380V 正常 ， 
试 机 一 切 正常 





























机 “三 无 ”， 
MS91 机 心 指示 灯亮 ,不 
开机 








































































































指示 灯亮 ， 可 以 判断 PWL37C 电源 板 5V 待机 电路 工作 基本 正常 ， 问 题 在 电 
源 板 。 测 试 VCC 电压 也 正常 ， 于 是 排除 保护 电路 和 VCC 电路 的 异常 。 测 PFC 
机 “三 无 "，| 电压 只 有 300V， 正 常 为 380V， 说 明 PFC 电路 没有 正常 工作 。 查 IC2 (16563) 
MS91 机 心 指示 灯亮 ,不 | 的 供电 脚 14 脚 电 压 为 18V， 正 常 ， 更 换 IC2 故障 依旧 。 于 是 依次 对 比 测试 
开机 IC2 各 个 引 脚 的 电压 和 电阻 ， 发 现 IC2 的 3 脚 电 压 为 0V， 经 检查 与 IC2 相连 
的 CF2 漏电 ， 引 起 IC2 的 3 脚 电压 降低 为 0V， 造 成 IC2 不 能 启动 。 换 新 后 ， 
故障 排除 








































































































指示 灯 都 不 亮 ， 说 明 PWL37C 电源 板 5V 待机 电路 异常 ， 测 量 5V 待机 输出 



















































































ee 0 0V， 测 试 发 现 待机 电路 的 输出 DB4 稳 压 管 已 击 穿 。 更 换 DB4 瞬间 试 机 ，5V 
心 志和 釣 不 沈 , 内 i i 这 
天 和 电压 输出 很 高 ， 再 次 将 DB4 稳 压 管 击 穿 ， 说 明 5V 的 取样 电路 异常 ， 进 一 步 
检查 发 现 RB10 开路 。 更 换 RB10 和 DB4 后 再 次 测试 ， 故 障 排 除 












































指示 灯亮 ， 说 明 PWL37C 电源 板 SV 待机 电压 输出 正常 。 通 电 测 试 没 有 
12V、24V 输出 。 测 试 PFC 输出 电压 ， 只 有 310V 左右 ， 说 明 PFC 电路 没有 工 
























































机 “三 无 "，| 作 。 测 试 PFC 电路 的 主 控 电 路 IC2 (L6563 ) 供电 正常 ， 于 是 先 更 换 IG2 无 
MS91 机 心 指示 灯亮 ,不 | 效 。 对 比 测试 IC2 的 各 个 引 脚 电压 ，10 脚 开关 控制 脚 电 压 正 常 为 2.9V 左右 
开机 抖动 ， 而 现 为 0.5SV， 测 其 分 压 电 路 RF1 、RF2 、RF3 阻 值 正常 。 怀 疑 CF1 漏 


















































有 将 RF3 上 分 到 的 取样 电压 降低 造成 关闭 IC 功能 ，PWM 电路 因为 电压 低 也 
不 工作 ， 所 以 就 没有 12V 和 24V 输出 。 更 换 CF1 后 ， 故 障 排除 












































指示 灯 开 始 为 红 灯 ， 后 变 为 蓝 灯 ， 测 电源 板 ON/OFF 电压 信号 正常 ， 说 日 





到 











































































































机 “三 无 "，| 数字 板 工作 正常 ， 再 测 12V 和 24V 无 输出 ， 故 障 在 PWL37C 电源 板 。 测 试 主 
MS91 机 心 指示 灯亮 ,不 | 电源 IC 的 VCC 供电 电压 没有 电压 。 检 查 开 机 /待机 电路 ，Q11 的 C 极 无 电压 
开机 输出 , EE 极 18V 正常 ， 测 试 Q11 损坏 。 更 换 Q11 后 ，C 极 输出 为 17V， 故 障 
排除 
机 “二 无 ， 测试 数字 板 上 的 5V 供电 ， 发 现 5V 电压 在 升 高 ， 判 断 故障 在 电源 板 ， 而 且 














在 电源 板 的 副 电 源 电 路 。 检 查 副 电源 取样 的 稳 压 电 路 ， 测 试 1C9 的 1 脚 电压 ， 
为 2.5V 正常 。 接 着 检查 取样 电阻 RB10 、RB11 没有 发 现 异 常 ， 最 后 用 电阻 法 
逐一 排查 ， 发 现 RB7 阻 值 变 大 。 更 换 后 ， 故 障 排除 














MS91 机 心 指示 灯 闪 烁 ， 输 
出 SV 电压 高 


























测试 数字 板 插座 P803 的 P14 脚 ， 发 现 没有 高 电 平 输出。 进一步 测试 待机 控 
制 的 Q803 的 基 极 为 高 电 平 ， 说 明 数 字 板 的 主 解码 芯片 没有 工作 。 检 查 数字 板 
的 待机 电路 ， 发 现 待机 电路 的 U803 的 DC-DC 变换 电路 没有 工作 ， 没 有 
1.26V 的 待机 电压 。 测 试 L807 处 的 对 地 电阻 也 没有 发 现 异 常 。 检 查 U803 的 
外 围 元 器 件 ， 发 现 反 馈 电阻 R873 阻 值 变 大 。 更 换 后 ， 故 障 排除 





























指示 灯亮 ， 不 


MS91 机 心 
机 心 开机 
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机 心 /机 型 


故障 现象 


速 修 与 


( 续 ) 
与 技 改 方案 





MS91 机 心 


图 像 正常， 扬 
声 吉 无 声 


3 


U301 数据 有 
言 号 到 R3104 后 时 有 时 无 。 用 万 
值 时 发 现 它 偏 大 。 后 发 现 从 U300 的 89 脚 到 R3104 处 铜 稍 断 裂 ， 
障 排除 


首先 通 
4 脚 电 





电 测试 功放 电路 U700 的 12V、3.3V 供电 ,复位 31 脚 ， 总 线 33 脚 、 


压 均 正常 。 从 U300 的 88 ~9 











1 脚 到 功放 电路 的 波形 正常 ， 怀 疑 存储 器 














问题 ， 














将 


其 更 换 后 还 是 无 声 。 


次 通电 测量 U300 的 89 脚 输出 的 





























表 测 量 R3104 的 阻 值 也 





正常 ,测量 对 地 阻 
牙 复 后 ， 故 











MS91 机 心 


指示 灯亮 ， 不 
开机 


日 


不 良 把 总 线 旧 
线 时 ， 外 部 总 线 电压 居 
更 换 U300 故障 依旧 。 分 析 能 引起 总 线 不 


通电 测 
寸 ， 发 现 








量 主板 各 组 供电 均 正常 。 当 测量 到 记忆 集成 电路 U301 上 的 总 线 电压 
正常 开机 时 应 该 是 3. 3V 电压 。 
逐一 把 功能 IC 的 总 线 接口 
高 正常 ， 怀 疑 是 U300 内 部 不 良 引 起 的 总 线 电 压低 ， 试 














再 次 通 














1 


氏 电 平 到 


其 只 有 2V， 
电压 拉 低 。 








有 测量 CPU 工作 条 件 ， 发 现 复位 








怀疑 与 总 线 连 线 功 能 IC 
， 当 断 开 U300 上 的 总 

















断 

















正常 的 也 只 有 CPU 工作 不 正常 。 故 
旺 压 异常 ， 在 开机 瞬间 测 复位 电压 从 



































高 电 平 变化 。 测 量 复位 电路 发 现 Q302 不 良 ， 更 换 后 ， 故 障 排除 








MS91 机 心 


TV 模式 下 ， 
无 台 


另 一 路 经 过 1601 供给 中 放 IC。 
放 IC 的 20 胸 


更 换 后 恢复 供电 +5V-IF 恢复 正常 ， 故 障 排除 


























通电 测试 AGC 电压 ， 
左右 。 该 5V 
转 5V-IF 输出 


供 














+3.3V、SCL、SDA 均 正 常 , 具有 SV-IF 电压 为 1.2V 
电压 是 由 U601 提供 的 , 更换 U601 故障 依旧 。U601 是 
的 三 端 稳 压 器 ，5V-IF 


12V 输入 
一 路 经 过 L610 后 供给 高 频 头 的 5、6 脚 , 

















断 




















已 ，5V-T 电压 恢复 











L610 故障 依旧 ， 断 开 L601 供电 电路 的 中 
正常 。 检 查 相关 供电 电路 发 现 C602 不 良 ， 








MS91 机 心 


无 法 实行 软件 
升级 


通电 测 








L830 电压 是 1.2V， 正 常 ; U800、U801 供 

















电压 是 3.3V, 正 


[esr 








常 , DDR 主 供电 为 2.5V， 正 常 。 该 板 是 可 以 开机 的 ， 说明 问 题 出 现在 串口 
VGA 的 RXD、TXD (VGA 的 SCL、SDA) 。 仔细 测量 Q400 、Q401 、Q402 处 无 


异常 。 测 量 D16 时 


发 现 SCL 数据 对 地 短路 。 更换 D16 ( 防 静 


























B 管 ), 測量 阻 





值 是 3kQ (SCL) 和 6.5kQ (SDA) 左右 ， 而 正常 阻 值 都 为 6.5kQ 左右 , 


此 怀疑 是 U400 不 有 














引起 的 故障 。 更 换 U400 后 ， 重 新 升级 ， 故 障 排 


除 








MS91 机 心 


HDM11 、HDM12 
都 无 图 像 
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怀疑 公共 通道 U507 损坏 、U507 供 
和 U300 的 信号 通道 及 U300 存在 问题 。 
换 信 源 ， 可 见 高 低 电 平 切换 ,说 明 
的 信和 号 通道 ， 发 现 不 




















不正 常 、US07 总 线 通道 有 问题 、U507 
万 用 表 测 Q501 基 极 ， 用 遥控 器 切 
基本 正常 。 观 察 检 测 U507 与 U300 



































U300 














怀疑 21 朋 








用 万 用 表 测 量 US07 的 21 脚 的 数据 线 时 ， 
总 线 存在 问题 。 沿 着 21 脚 外 围 查找 ， 发 现 P200 下 面 的 SDA 线路 铜 
销 断 裂 ， 修 复 后 故障 








非 除 


E 常 。 测 量 U507 供 





有 脚 50、56 脚 电压 为 3.3V 正常 。 当 
电压 为 0V，22 脚 时 钟 线 电压 正常 ， 





















































MS91 机 心 / 
126E9 彩电 
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图 像 偏 红 ， 字 


符 正常 


刚 开机 


发 现 图 像 


液晶 
像 缺 


大 ， 后 来 





屏 没 有 关系 ， 试 着 复位 软件 ， 
色 这 种 故障 不 应 该 出 
换 了 一 个 新 的 用 





時 TCL 字符 什么 的 都 正常， 
骨 红 ， 就 好 像 CRT 电视 机 缺 绿 、 蓝 两 色 一 样 。 因 
故障 依 
现在 液晶 彩电 中 ， 











户 存储 器 ， 








蓝屏 菜单 也 都 正常 ， 插 上 信号 线 搜 台 时 
为 字符 正常 说 明和 
日 ， 一 时 间 维 修 陷 入 困境 。 因 为 图 
所 以 软件 出 现 问题 的 可 能 还 是 很 
故障 排除 





























MS91 机 心 / 
132E9V 机 型 


背光 灯亮 ， 无 
图 像 





测试 数字 板 输 ; 
上 的 LVDS 数据 输出 波形 ， 
的 所 有 供电 电感 处 的 电压 都 正常 ， 叱 


1 的 背光 开关 、T-C 











ON 供电 、 








背光 亮度 都 正常 ， 测 试 数字 板 





发 现 数字 板 没有 输出 LVDS 波形 。 测 试 主 解码 板 上 














更 换 主 解码 板 后 ， 故 障 排 除 








MS91 机 心 / 
132F19 机 型 








表面 的 4、5 脚 | 
脚 相 连 ， 怀 疑 是 上 


1、2 脚 连接 后 ， 故 障 排除 


查 高 频 





ト っ 











头 各 供电 正常 ， 更 换 高 频 引 
电压 只 有 0.4V， 正 常 是 2V。 顺 此 电路 查 到 TDA9885 的 1、2 














及 存储 器 和 FLASH 后 ， 故 障 依旧 。 测 声 


电路 板 故 障 ， 直 接 用 飞 线 将 声 表面 的 4、5 脚 与 TDA9885 的 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
该 机 使 用 L37C 电源 板 ， 开 机 测量 电源 板 输出 的 24V 电压 为 23.4V，127V 电 
压 为 11.5V， 关 机 时 测量 电源 板 输出 的 24V 电压 为 22V，12V 电压 为 10.6V: 
MS 开机 几 分 钟 后 | 测量 IC7 (TL431) 的 1 脚 电压 开机 时 为 2.49V, 3 脚 电压 为 15.4V 异常 ， 关 
132Mo9 彩电 自动 关机 ， 蓝 色 | 机 时 测量 1 脚 为 2.5V，3 脚 为 13.2V。 经 分 析 应 该 是 PWM 取样 电路 有 问题 。 
人 指示 灯亮 先 更 换 IC7 故障 依旧 ， 再 更 换 CS9 、CS10， 再 测量 12V 和 24V 电压 均 恢复 正 
常 ， 再 试 机 老化 后 无 反复 。 分 析 是 取样 电路 CS9 、CS10 受热 后 漏电 ， 拉 低 了 
IC7 的 3 脚 电压 ,使 12V 和 24V 电压 降低 造成 关机 
在 TV 状态 下 搜 台 时 ， 收 到 的 电台 图 像 不 同步 ， 同 时 不 能 存 台 。 首 先 测量 
-| 高 频 头 的 各 路 供电 电压 ， 未 见 异 常 ; 为 了 防止 软件 数据 出 错 造 成 问题 ， 将 存 
MS91 机 心 TV 无 医 
0 了 储 器 数据 初始 化 后 ， 开 机 试验 故障 依旧 ; 再 测量 U600 的 各 脚 电压 ， 当 测量 
022 B 15 脚 电压 时 ， 发 现 屏幕 上 图 像 有 变化 ， 怀 疑 晶 振 或 电容 器 不 良 。 更 换 唱 振 
后 ， 电 视 机 TV 图 像 恢复 正常 
根据 总 部 更 换 方案 , 将 R804 由 00 电阻 改 成 279 后 ，U802 输出 电压 为 
心 热机 医 屏 ， 
| +2.6V， 但 故障 还 是 时 有 出 现 ， 最 后 在 U802 输出 肢 2.6V 处 加 上 一 个 
1202 100E/16V 滤波 电容 后 ， 故 障 排除 
MS91 机 心 / 热机 时 图 像 花 电流 设计 缺 欠 ， 技 改 如 下 : 将 R804 由 00 改 为 27Q， 并 在 U802 的 +2.6V 
140S9 机 型 屏 ， 且 有 噪声 电压 输出 端 对 地 接 一 只 1000F/16V 滤波 电容 
MS91 机 心 / 各 个 信 源 都 有 在 AV 时 单独 接 入 视频 线 也 有 杂音 ， 断 开 功 放电 路 的 总 线 ， 用 示波器 测试 
L42F19F 机 型 杂音 发 现 输出 仍 有 杂 波 ， 更换 U700 后 通电 测试 ， 故 障 排除 
初步 判断 为 主板 上 CPU 工作 不 正常 ， 首 先 测 主板 上 主 芯 片 的 供电 稳 压 电路 
电视 机 遥控 器 | 的 电压 ， 当 测 到 稳 压 电路 U601 (5V) 时 ， 发 现 输出 电压 只 有 1. 6V 左右 ， 然 
不 灵 ， 按 遥控 和 | 后 测 U601 的 输入 端 电压 ， 发 现 只 有 2.4V 左右 ， 而 正常 时 电压 应 在 10.4V, 
Ms91 机 心 / 手动 按键 时 菜单 | 接着 测 与 U601 串 接 的 二 极 管 D609、D610 的 另 一 端 也 只 有 37V 左右 ， 而 正常 
I 出 现 很 慢 ， 在 搜 | 时 应 为 12V， 由 此 说 明 12V 的 DC-DC 变换 电路 有 问题 。 根 据 电路 分 析 ，12V 
2 台 时 为 黑屏 ， 并 | 是 由 电源 板 上 的 24V 经 U806 (HP1593 ) 、DB600 、ID600 、C8606 等 元 器 件 组 
且 搜 人 台 的 速度 也 | 成 的 变换 电路 产生 的 ， 从 而 输出 稳定 的 12V 电压 。 根 据 电 路 测 电容 C8601 正 
很 慢 极 12V 电压 正常 ， 而 测 D609 的 正 端 却 内 有 3V 左右 ， 说 明 电 路 板 有 裂纹 
导线 连通 后 ， 故 障 排除 
首先 测 各 路 供电 ， 发 现 主 电 路 的 1.26V 电压 只 有 0. 8V 左右 ， 仔 细 检 查 发 
MS91 机 心 / 指示 灯亮 ， 不 | 现 是 过 孔 断 ， 用 导线 直接 连接 ， 故 障 排除 。 测 大 块 供电 一 般 只 需 测 大 块 周围 
142F19F 机 型 开机 电路 板 上 各 对 地 电容 上 的 电压 ， 这 些 电 容 多 是 3.3V、2.5V、1.8V、1.26V 供 
滤波 电容 
测试 电源 输出 5V、12V 正常 ， 通 过 变换 电路 产生 的 3.3V 与 2.5V 电压 也 都 
Ms91 机 心 正常 。 屏 供电 及 中 心 控制 板 末端 供电 也 是 好 的 。 测 试 LVDS 脚 的 信号 申 床 臣 
er op i 显示 屏 黑屏 为 0.5V 左右 ， 全 部 不 正常 。 测 MST6M19CL 主 芯片 的 各 脚 电 压 ， 发 现 U800 
ーー 产生 的 3.3V 经 L818 没有 最 终 送 到 主 芯片 VDDP 脚 ， 用 飞 线 短 接 ， 试 机 一 
正常 


4.6.3 MST、 


机 心 / 机 型 











MT 系 列 机 心 LCD 液晶 彩电 速 修 与 技 改 方案 


故障 现象 


Ga 


牙 与 技 改 方案 





MST6M16 机 心 / 
132EO9 机 型 














刚 开 机 图 像 上 
出 现 横 白 色 干 扰 
线条 


二 








刚 开 机 时 图 像 正常 ， 
复 正 常 。 


220 贴 片 电阻 


1 ~2min 后 图 像 上 出 现 横 白 
该 机 在 AV/TV 状态 均 有 此 故障 ， 用 香 秦 水 或 酒精 清洗 电路 板 ， 在 
DDR (动态 存储 器 ) 的 42 脚 外 围 增加 一 只 





色 干 扰 线 条 ， 约 Smin 后 恢 











接地 电阻 ; 在 R117 处 补 上 一 





228 
























































































































































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
MST6M68FQ 机 心 / 故障 原因 是 起 防 静 电 作用 的 压 敏 电阻 失效 阻 值 变 为 数 千 欧 姆 (正常 情況 下 
Mi 按键 失灵 、 不 | 压 敏 电阻 阻 值 为 兆 欧 级 ) ， 将 信和 号 传输 通道 的 电压 拉 低 ， 从 而 形成 本 故障 
DI 定时 出 现 菜单 ， 使 用 触摸 式 按键 的 机 型 ， 如 TLM40V86PK 、TLM42V68PKA 等 ， 去 掉 位 号 为 
TM42V68PkA 等 | 待机 后 还 控 不 开 | 40 、244、230、Z15 、Z19 的 元 器 件 ， 并 将 电阻 R382 改 为 1kQ 片 式 电阻 
Ai "| 机 或 自动 关机 使 用 机 械 式 按键 的 机 型 ， 如 TLM42V68PK、TLM42V67PK 等 ， 去 掉 位 号 
Ee Z40 、Z44 、230 、 Z15 、Z19 的 元 器 件 ， 并 将 Z40 、 Z44 改 为 100nF 瓷 片 式 电容 
Me oN TV 状态 图 像 正 测量 IC9 (MST9XS8L) 的 工作 电压 正常 。 测 量 AV1 输入 端 IC9 的 47 脚 対 
132N6 机 弄 常 。 AV 状态 无 | 地 电阻 为 70Q， 測量 其 AV2 输入 端 45 脚 对 地 电阻 值 为 无 限 大 。 人 怀疑 IC9 的 47 
图 像 脚 内 部 局 部 损坏 ， 更 换 新 件 后 ， 故 障 排除 
测 5VSTB 脚 有 5V， 无 24V 输出 。 短 路 Q10 的 C 开 结 ， 测 输出 没有 24V， 测 
93 人 2 PFC 电路 C7 只 有 300V， 说 明 此 电路 没有 工作 。 测 IC2 的 供电 脚 ，R36 处 只 有 
132N6 机 型 不 能 开机 2V 左右 电压 ， 显 然 电压 太 低 ， 测 D8 处 有 17V 电压 , 测 Q3 的 B 极 有 15V 电 
二 压 ，C 极为 17V， 说 明 03 损坏 ， 更 换 同型 号 的 2N4401 后 ， 测 R36 处 有 15V， 
打开 电源 试 机 ，24V 恢复 正常 ， 故 障 排除 
首先 初始 化 试 机 但 故障 依旧 ， 检 测 高 频 头 各 引 脚 电压 ， 发 现 电 源 板 输出 的 
心 台 时 特别 慢 ， 
| 日 挤 生 囊 如 ”| 5V 明显 仿 低 ， 只 有 3.4V， 拆 开 电源 板 后 发 现 5V 二 次 电路 15 已 经 烧 黑 ， 更 
换 后 ， 故 障 排除 
MST9E88 机 心 绿色 指示 灯亮 ， 反复 开 / 关 机 ， 有 时 能 开机 。 检 查 与 背光 灯 供 电 有 关 的 电路 ， 发 现 滤波 电容 
/LCD26M10 机 型 | 无 背光 ,不 开机 | C190 容量 减 小 ， 更 换 电容 C190 (100F/16V) 后 ， 故 障 排除 
i 开机 红 灯 亮 ， 不 开机 ， 以 为 可 能 是 软件 的 问题 ， 升 级 时 发 现 
U 盘 的 灯 都 不 亮 ， 估 计 是 硬件 部 分 有 问题 ， 拖 回 经 营 部 开机 一 测 ， 发 现 无 
MTO1 机 心 红 灯 亮 不 开机 “| 24V-12V i 进一步 测试 发 现 D102 击 穿 ， 新 机 器 怎么 会 烧 这 个 呢 ? 于 是 拆 
下 板子 发 现 板 底 有 个 导电 泡 棉 ， 拿 掉 泡 棉 ， 更 换 D102 ( 稳 压 二 极 管 ) 后 
切 正常 
经 观察 没有 发 现 问题 ， 软 件 都 已 经 升 到 最 新 版 本 ， 观 察 几 天 后 发 现 故障 是 
MTO1 机 心 间断 不 开机 由 数字 板 引 起 的 ， 将 数字 板 复 位 电路 上 的 电容 C215 (1pF) 改 为 4.70 的 电 
阻 ， 故 障 彻底 排除 
新 购 机 开机 后 发 现 TV 无 台 ， 其 他 信号 源 正常 ， 说 明 故 障 在 TV 接收 部 分 ， 
MTO1 机 心 无 台 测 高 频 头 各 功能 脚 电压 ， 发 现 5 脚 (SCL) 无 电压 ， 顺 着 此 电路 发 现 R108 
路 ， 更 换 后 故障 排除 
通电 试 机 ， 不 开机 ， 测 量 各 组 供电 都 正常 。 测 量 EEPROM 处 总 线 电 压 时 发 
现 SDA 电压 偏 低 ， 大 概 只 有 1.1V 左右 。 顺 着 此 脚 发 现 此 上 脚 连接 U900 ( 功 
MTO1 机 心 不 开机 放 ) 、TU2 (高 频 头 ) 和 U400 (MT5301) ， 分 别 断 开 这 几 处 的 连接 ， 发 现 故 障 
依旧 。 怀 疑 可 能 是 板材 不 良 漏 电 所 致 。 于 是 分 别 切 断 这 几 处 的 连接 点 ， 飞 线 
连接 ， 试 机 故障 排除 
上 机 架 试 机 ， 0 样 ， 测量 屏 供电 12V 正常 。 既 然 
、 有 屏 供电 ， 有 背光 ， 说 明 机 器 基本 正常 。 问 题 应 该 出 在 LVDS 信和 号。 升级 软 
人 | 
EEPROM (U201) 有 问题 ， 于 是 代 换 U201 ， 试 机 故障 排除 
通电 测量 各 组 供电 正常 ， 测 量 EEPROM 处 总 线 电压 时 ， 发 现 SDA 电压 偏 
指示 灯亮 器 低 ， 只 有 0.9V， 关 机 测 SDA 对 地 电阻 只 有 1. 8kQ，SCL 对 地 电阻 为 4. 9kQ， 
MT01 机 心 入 和 pt 发 现 SDA 对 地 电阻 偏 小 ,测量 MT5301 及 其 外 挂 电路 没有 短路 。 再 将 其 外 挂 
不 训 。 ”| 对 地 电容 断 开 ， 测 SDA 连 线 对 地 有 2. 2kQ 阻 值 ， 正 常情 况 下 应 是 无 穷 大， 最 
后 发 现 SDA 上 有 4 个 过 孔 ， 用 刀片 将 连 线 割断 ， 测 量 发 现 一 过 孔 漏 电 所 致 ， 














用 飞 线 连接 ， 故 














障 排 除 


































































































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
机 心 /机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
故障 为 开机 后 死机 ， 升 级 后 出 现 字 符 不 全 ， 且 不 收 台 现象 。 维 修 时 重新 升 
字符 不 全 ， 收 级 并 且 执 行 一 次 系统 全 复位 ， 字 符 不 全 的 故障 消失 ， 但 仍 搜 不 到 台 。 在 排除 
MTO1 机 心 不 到 台 硬件 故障 后 ， 感 觉 仍 是 某 项 设置 有 问题 ， 故 进入 工厂 模式 ， 将 Shop INIT 项 执 
行 复位 一 次 ， 重 新 开机 后 搜 台 ， 一 切 正 常 ， 故 障 消 失 。 该 型 机 故障 频 发 多 为 
软件 故障 ， 升 级 软件 后 切记 执行 一 次 系统 复位 ， 和 否则 会 出 现 诸多 奇怪 的 故障 
通电 试 机 有 声音 ， 但 是 开机 3h 左右 没有 声音 了 ， 断 电 再 开 又 有 。 以 为 是 功 
MI01 机 心 老化 几 个 小 时 | 放 性 能 不 好 ， 更 换 功放 U601 后 故障 依旧 。 出 现 故 障 没 有 声音 时 ， 测 Q601 的 
无 声音 电压 只 有 2. 6V， 正 常 时 为 3.3V， 佑 计 应 该 是 相关 电容 漏电 。Q601 只 有 一 个 
滤波 电容 C606 ， 更 换 后 上 电 试 机 几 天 未 出 现 故 障 
检测 高 频 电 路 ， 首 先 测量 高 频 头 各 组 供电 电压 ， 结 果 发 现 高 频 头 调谐 电压 
MI01 机 心 搜 不 到 台 高 达 40V，SDA 电 奈 只 有 1.25V， 而 该 脚 电压 正常 应 为 3.2V 左右 。 顺 查 SDA 
入 发 现 其 外 接 电阻 R108 已 经 开路 ， 直 接 将 该 电阻 短 接 后 ， 再 次 测量 高 频 头 各 脚 
电压 均 恢 复 正 常 ， 故 障 排除 
开机 正常 ， 过 1h 后 发 现 红 灯亮 ,按键 、 遥 控 失 控 ， 自 动 关机 。 当 切断 电 
源 ， 等 一 段 时 间 再 开机 后 又 可 以 开机 ， 佑 计 应 该 是 某 个 元 器 件 不 良 引 起 。 出 
MTO1 机 心 不 定时 自动 关机 | 现 故 障 时 检测 发 现 没 有 复位 电压 ， 将 复位 电路 上 的 C215 改 为 4.7kQ 电阻 ， 
测试 故障 依旧 ， 还 是 没有 复位 电压 。 仔 细 检 查 发 现 复 位 电路 有 个 电容 好 像 有 
点 破损 发 黑 ， 位 号 是 C213 ， 更 换 后 故障 排除 
MT01C 机 心 / 检测 电源 板 输 出 电压 正常 ， 测 量 主板 DC-DC 变换 后 供电 正常 ， 测 量 控制 系 
30 不 开机 统 蝇 振 、 复 位 电压 正常 ， 更 换 存储 器 并 对 主板 程序 升级 ， 均 未 能 排除 故障 ， 
怀疑 是 主 世 片 U300 内 部 损坏 ,更换 U300 后 ， 故 障 排除 
MTO1C 机 心 / 热机 功能 失控 测量 电源 板 输 出 的 待机 电压 和 24V 电压 正常 ， 但 检测 Q001 (D13N3) 输入 
143F3380E 机 型 J AA 端 有 24V 电压 ， 输 出 端 电压 仅 为 4V， 怀 疑 0001 异常 ， 更 换 后 故障 排除 
MTOIC 机 心 / 开机 三 无 检查 电源 板 输出 电压 和 主板 各 路 供电 电压 ， 发 现 VD202 (1N4007) 的 正 反 
143E5000E 机 型 ー 向 电阻 只 有 2000) 左右 ， 说 明 VD202 漏电 ， 更 换 VD202 后 , 故障 排除 
本 将 背光 模式 置 于 “节能 ”时 ， 冷 机 开机 时 会 出 现 背 光 不 亮 ， 无 图 像 故 障 ; 
DR 机 型 冷 机 不 开机 将 背光 模式 置 于 “明亮 ”或 “标准 ”时 ， 背 光亮 图 像 正常 。 此 故障 的 解决 方 
ーー 法 是 将 电源 板 上 的 RS 由 100kQ 改 为 47kQ ，R17 由 1MQ 改 为 220kQ 
司 型 号 屏 代 换 故障 依旧 。 拆 开 电 视 盖 供 电 3.3V、1. 
冷 开机 时 正堂， 用 同型 号 屏 代 换 故障 依旧 。 拆 开 电 视 机 后 盖 供 电 3. 3V、1.25V、2.5V 工作 


MT23L 机 心 / 
L32F11 机 型 


10min 后 图 像 花 
屏 ， 但 声音 正常 











常 ， 屏 供电 5V 正常 , LVDS 线 
后 ， 故 障 依旧 。 检 查 总 线 了 











电压 排 阻 阻 值 正 常 。 补 焊 主 IC ( U001， 

















(27MHz) ， 故 障 排除 


E 常 ,测量 晶 振 电压 











遍 低 ， 更 换 唱 振 











播放 1h 左右 图 像 开 始 抖动 ， 然 后 就 出 现 竖 带 无 图 ， 图 像 慢 慢 发 白 ， 判 断 故 












































































































































ey 冷 开机 时 正常， 障 应 还 在 数字 板 上 ， 开机 后 进入 总 线 进行 复位 故障 依旧 ， 测 数 字 板 3.3V、 
124F11 机 型 显示 屏 热机 有 竖 | 1.25V、25V 正常 ， 补 焊 主 IC (MT8223) 后 无 效 ， 更 换 晶 振 (27MHz) 故障 
带 ， 白 屏 依旧 ， 出 现 故 障 时 按键 和 遥控 都 无 任何 反应 ， 怀 疑 主 IC (MT8223 ) 本 身 损 

坏 ， 更 换 后 ， 故 障 排除 
开机 测 插座 P101 的 10 脚 有 高 电 平 ， 测 电源 板 输出 24V 正常 。 表 明 电源 及 
待机 控制 系统 电路 工作 ， 故 障 在 主板 核心 控制 电路 。 测 DC-DC 变换 块 U103 、 
MT23L 机 心 / 机 “三 无 "，| U104 没有 输出 ， 测 其 输入 电压 只 有 3V。U103 、U104 的 输入 电压 来 自 U108， 
132F11 机 型 指示 灯亮 测 U108 输出 端 电压 也 低 ， 将 电感 L112 、L113 断 井 , 再 油 U108 输出 5V 电压 























仍 偏 低 ， 对 U108 
阻 ， 故 障 排除 










































































图 电 路 进行 检查 ， 发 现 反 馈 脚 电阻 R148 变质 ， 更 换 此 电 





230 




















( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
正常 待机 时 为 红 灯 亮 ， 开 机 后 绿灯 才 亮 。 遥 控 或 本 机 键 控 均 失去 作用 ， 测 主 
MT23A 机 心 / 不 开机 ， 绿 色 | 芯 片 的 29 、 39 、 41 、 74 脚 待机 3. 3V 正常 ， 更换 晶振 (27MHz) 后 ， 故 障 仍 存 
L24S10 机 型 指示 灯亮 在 。 测 Q202 的 C 极 有 3.1V 复位 电压 。 怀 疑 主 芯片 与 电路 板 地 接触 不 良 ， 用 热 


风 枪 对 芯片 加 热 ， 并 轻 压 必 片 ， 
































更 其 接触 良好 。 重 新井 机 , 故障 排除 





MT23L 机 心 


指示 灯亮 ， 整 
机 不 工作 


测 电源 组 件 输 出 SVSB 及 12V 正常 ， 测 插座 P101 的 10 脚 有 高 电 平 3. SV 开机 


信号 ， 表 明 电 源 组 件 、 
脚背 光 启 动 PB-ON/OFF 为 低 电 平 ，11 脚背 光亮 
座 P401 的 1 -4 脚 也 无 上 屏 电 压 ， 由 此 推断 由 FLASH 块 、EEPROM 和 主 芯 片 组 
电路 没 工作 。 测 








成 的 核心 控制 
测 FLASH 块 U002 、 
U002 的 1、 











2、5、6 脚 与 主 世 片 U001 的 88、89、91 脚 间 电阻 应 为 0Q。 可 实测 
U002 与 U001 各 个 脚 之 间 发 现 U002 的 5 脚 与 U001 的 91 脚 间 阻 值 有 3kQ 左右 。 
细 查 电路 ， 发 现 U002 的 5 























主板 待机 控制 电路 工作 正常 。 再 测 主板 插座 P101 的 12 
度 控制 电压 为 低 电 平 ， 上 屏 插 















































主板 U103、U104、U106、U105 输出 电压 正常 ， 
存储 器 U003 供电 正常 ， 主 芯片 与 FLASH 块 、EEPROM 回 



























































邯 与 RO14 电路 接触 不 良 ， 重 新 连 线 后 开机 ， 故 障 排 








除 。 FLASH 块 与 主 芯 片 得 

















路 不 通 引起 不 开机 故障 在 MT23 机 心 较为 常见 


| 








MT23L 机 心 


示 灯 亮 











测 主板 各 路 关键 点 电压 正常 ， 复 位 电路 Q003 的 C 极 有 正常 3.3V 高 电 平 ， 


测 晶 体 两 脚 有 时 钟 











展 荡 S 波形 ， 表 明 主 芯片 待机 电路 工作 条 件 正 常 。 关 机 测 











FLASH 块 U002 与 主 世 片 U001 间 的 信号 通道 正常 ， 测 存储 器 U003 与 主 芯 片 





U001 间 总 线 电压 正常 (3.2V) 。 
致 不 开机 故障 。 从 另 一 板子 取 下 FLASH、EEPROM 更 换 ， 





定 该 故障 系数 据 变 
对 U003 (24C32) 





EEPROM 数据 变化 也 会 导 
机 正常 ， 由 此 判 
化 引起 ， 将 蔡 换 下 的 FLASH 块 重新 装 上 进行 软件 升级 ， 并 
重新 写 数据 后 ， 开 机 故障 排除 


由 于 FLASH 块 、 









































MT23 机 心 / 
132F11 机 型 


不 开机 


手 摸 主 芯 片 U001 感觉 不 热 ， 
平 ， 再 测 U001 的 36 























座 P101 的 7、8 朋 
供电 。 测 = 














00 电阻 换 上 ) 后 ， 











表明 IC 未 工作 。 开 机 测 P101 的 10 脚 为 低 电 
却 仍 为 低 电 平 ， 说 明 主 蕊 片 待机 控制 系统 未 工作 。 测 插 
































电源 输出 3.3VSVB 正常 ， 此 路 电压 给 主 芯片 29、39 、74 脚 











三 脚 电 压 发 现 29 脚 3.3V 供电 低 (STBV3V3 ) 为 2.9V， 
供电 有 故障 ， 经 检查 系 电路 中 串 接 电感 L003 变质 引起 ， 








怀疑 29 脚 
更 换 此 电感 (也 可 
































故障 排除 





MT23L 机 心 


酒 | 








只 屏 ， 背 光 不 
亮 ， 有 伴音 





有 声音 说 明 控制 系统 工作 




















机 测 背 光 开 关 和 亮度 控制 没 电压 。 人 怀疑 























是 电路 板 稳定 性 差 引 起 ， 


接触 不 良 或 过 孔 不 
的 C 极 、B 极 电 压 
通 。 飞 线 连接 后 长 








热风 枪 吹 主板 故障 现象 立即 出 现 ， 显 然 电 路 板 有 
良 或 有 元 器 件 热 稳定 性 差 。 首 先 测 背光 启动 控制 电路 Q103 
均 为 0V,， 查 C 极 电阻 R109 正常 ， 测 R109 接 C 极 电路 不 
时 间 试 机 ， 故 障 不 再 出 现 











MT23L 机 心 








测 屏 供电 正常 ， 
出 电压 均 正常 ,说 
( MX25L32 ) 





及 EEPROM 故障 依旧 ， 


但 LVDS 电压 却 为 0.3V， 蜡 常 。 测 主板 各 DC-DC 变换 块 输 
明 U001 没有 正常 的 LVDS 电压 输出 。 更 换 FLASH 块 U002 
说 明 U001 损坏 或 供电 有 问题 。 测 U001 


























的 105、 








116 脚 供电 发 现 105 脚 只 








输出 脚 1. 25V 电路 不 通 ， 用 导线 连接 后 ， 故 障 排除 
(AVDD3V3_LVDS) 3.3V 供电 若 因 电路 板 过 孔 不 通 ， 也 会 引发 


另 : 116 有 
此 例 故 障 现象 


有 0.7V， 正 常 为 1.25V， 测 105 脚 到 U105 

















MT23L 机 心 / 
132F11 机 型 





背光 点 亮 
现 灰 屏 现象 


， 出 











测 上 屏 电压 及 LVDS 
致 ， 此 时 将 机 心 板 拿 到 友 达 屏 上 试 ， 显 示 出 四 幅 图 像 ， 
屏 

口 


























像 才 人 和 正常 呈示 。 











异 参 为 L32F11 机 型 使 用 的 屏 即 可 。 进 入 维修 模式 后 ， 
。 如 果 机 器 采用 的 是 友 达 液晶 屏 ， 则 需 重 新 给 程序 存储 器 写 人 人 数据， 这样 























电压 正常 ， 通 常 是 EEPROM 中 的 屏 参 数据 发 生 改写 所 
进入 总 线 调 整 状态 改 
调整 ProjectID 参数 旧 



































MT23 机 心 EEPROM 不 能 用 空白 的 替换 ， 须 写 人 数据 才 


能 使 用 ， 且 EEPROM 写 有 HDCP 和 VGA 接收 协议 数据 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
有 时 有 图 像 ， 有 时 无 图 像 。 测 0402 的 DD 极 输出 上 屏 电压 不 稳定 ， 正 常 时 应 
| 有 12V 电压 稳定 输出 。 再 测 Q401 的 C 极 电 压 为 12V， 正 常 应 为 0V; 实测 B 极 
二 i 时 灰 屏 ，| 有 0 .6v 电压 ， 说 明 Q401 损坏 。 更 换 Q401， 故 障 消失 。 
注 : 上 屏 电压 如 果 是 12V 供电 ， 低 于 10V 便 会 出 现 此 情况 ， 故 上 屏 电 压 不 正 
常 ， 需 排查 0402 、Q401 
监测 主板 接 电源 板 插座 P101 的 10 脚 开 /待机 控制 信号 PS-ON 电压 为 0V， 
测 电源 送 往 主板 的 3.3VSB 正常 。 利 次 开机 机 会 快速 测 主板 各 DC-DC 变 
MT23L 机 心 / 刚 开 机 正常 ，| 换 块 : U103 输出 3.3V、U105 输出 1.25V、U104 输出 2.SV、U106 输出 
132F11 机 型 使 用 一 会 儿 就 自 | 1.1V, 均 正常 , 更换 晶 振 (27MHz) ， 故 障 仍 存在 ; 测 0003 的 C 极 3.3V 复 
动 关 机 位 电压 稳定 ， 手 摸 MT8223L 主 芯 片 温 度 正 常 ， 怀 疑 该 机 故障 系 软件 不 稳定 引 
起 。 采 用 公司 提供 的 USB 升级 方法 对 FLASH 块 进行 程序 刷新 ， 故 障 仍 存在 ， 
后 用 写 有 数据 的 M24C32 更 换 后 ， 开 机 故障 未 再 出 现 
ja 机 出 现 LO- 遥控 、 手 控 失效 。 测 主板 DC-DC 变换 块 输出 电压 正常 ，FLASH 块 、 
2 CO 画面 便 静 止 | M24C32 供电 也 正常 ， 对 FLASH 块 U002 重新 写 程序 ， 故 障 排 除 。 另 外 ， 该 主 
不 动 芯片 质量 差 时 ， 也 会 出 现 此 故障 
开机 过 程 中 ， 控 制 系统 将 按 预 先 写 人 FLASH 块 的 程序 步 又 完成 开机 动作 ， 
如 开机 出 现 画 面 后 ， 再 优先 返回 到 TV 状态 等 ， 该 机 故障 应 围绕 着 FLASH 块 
5 进行 。 先 对 FLASH 块 写 程序 后 试 机 ， 故 障 现象 仍 存在 。 测 U002 (FLASH ) 
I ie 的 1、2、5、6 脚 对 地 电阻 ， 正 常 时 这 四 个 脚 的 对 地 电阻 应 该 一 样 ， 发 现 工 有 
对 地 电阻 与 其 他 脚 不 同 ， 怀 疑 此 脚 与 主 芯 片 U001 的 88 脚 间 通道 有 故障 。 通 
过 检测 ， 发 现 此 信和 号 通道 所 接 电阻 R010 变质 ， 由 00 变 成 540 ， 导 致 程 序 运 
行 中 止 。 更 換 R010 后 ， 故 障 不 再 出 现 
对 主板 各 路 供电 进行 检查 ， 发 现 U103 输出 3.3V 经 R126 的 DVDD3V3 只 有 
3.1V， 测 U103 输出 有 3.3V， 正 常 。 怀 疑 3.3V 后 接 的 00 电阻 R126 变质 ， 
二 更 换 R126 后 ， 故 障 现象 消失 。 此 电压 为 FLASH 块 U002 的 7、8 脚 ， 主 芯片 
132F11 机 型 自动 关机 U001 的 87、98 脚 供电 ,给 用 户 存储 器 U003 的 5、6 脚 输出 总 线 作 偏 压 ， 显 
然 此 电压 异常 会 导致 dae 常 运行 ， 而 出 现 自动 关机 现象 
注 : FLASH 块 7、8 脚 供电 与 DC-DC 变换 块 U103 输出 电压 间 电 路 有 过 孔 ， 
过 孔 时 好 时 坏 时 ， Ve 
将 电源 强制 打开 ， 测 电源 输出 各 路 电压 正常 ， 仍 然 出 现 此 故障 ， 佑 计 主 板 
有 元 器 件 热 稳定 性 差 或 IC 引 脚 有 虚 焊 或 电路 板 过 孔 存 在 质量 问题 。 对 主板 
DC-DC 变换 块 输出 电压 进行 监测 。 发 现 U108 输出 5V 电压 只 有 4. 6V， 此 电压 
再 经 U103 、U104 输出 3.3V 和 2.5V，3.3V 再 经 U105 输出 1.25V 电压 ; 
Na 不 定时 自动 关 | 2.5V 再 经 U106 输出 1.1V。 四 块 IC 输出 各 种 电压 满足 主 芯片 、FLASH 块 、 
126PNT 机 中 机 ， 且 关机 时 扬 | 存储 器 等 电路 工作 。 故 U108 输出 电压 异常 ， 以 上 四 块 DC-DC 变换 块 输出 电 
声 器 还 发 出 杂音 ”| 压 均 会 不 正常 ， 表 现 出 整 机 程序 不 能 正常 运行 而 出 现 自动 关机 故障 。 更 换 
U108 (MP1484) 后 ， 故 障 不 再 出 现 。U108 输出 电压 不 正常 时 ， 还 与 7 脚 使 
能 脚 、6 脚 补偿 电路 、5 脚 稳 压 控制 电路 有 关 ， 故 U108 输出 电压 异常 导致 整 
机 不 工作 或 自动 关机 故障 时 可 重点 监测 U108 输出 电压 。U108 是 一 块 PWM 脉 
冲 控制 振荡 、 稳 压 电路 
a 测 主 板 各 个 DC-DC 变换 块 输出 电压 、 主 芯片 U201 (MT8223L) 的 复位 Q202 
LCD24R19、 输出 电压 (3.2V) 、 时 钟 振荡 X1 均 正常 。 关 机 后 冷 机 再 开机 ， 故 障 再 次 出 
es 自动 开 / 关 机 现 。 为 使 故障 快速 重 现 ， 人 为 反复 轻 压 主 芯 片 、 拌 动 主 板 ， 故障 会 立即 出 现 ， 
ee 由 此 推断 主板 IC 引 脚 有 虚 焊 或 电路 板 过 孔 有 问题 。 对 主 芯片 U0201 进行 补 焊 ， 
LCDadnl dA 故障 依旧 。 考 虑 到 该 机 心 主 芯片 的 “地 ”在 芯片 的 腹部 ， 用 热风 枪 对 芯片 吹 
热风 ， 并 轻 压 芯 片 ， 使 芯片 与 电路 板 牢固 连接 ， 故 障 排除 
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( 续 ) 
机 心 / 机 型 故障 现象 速 修 与 技 改 方案 
开机 字符 正 党 根据 以 往 维修 经 验 ， 判 定 该 故障 与 高 频 头 总 线 异 常 有 关 。 测 量 高 频 头 总 线 
MT23L 机 心 / 自动 i ee 名 | 电压 TUNER-data2 的 4.72V 正常 ，TUNER-CLK2 的 2. 5V 不 正常 。 断 开 去 调谐 
132F11 机 型 Se | 器 的 总 线 ， 跨 接 电阻 R522 、R523， 测 调谐 器 两 路 总 线 信号 对 地 阻 值 正常 。 怀 
一 疑 总 线 电压 驱动 管 0501 变质 。 更 换 Q501 后 ， 故 障 排除 
工作 一 段 时 间 开机 图 声 光 控 制 均 正常 ， 工 作 一 段 时 间 图 像 慢 慢 偏 白 后 变 成 无 图 ， 旦 遥控 、 
MT23L 机 心 / 和 手 控 失控 。 据 故障 现象 判定 为 电路 有 元 器 件 热 稳定 性 差 导致 系统 死机 。 测 主 
132F11 机 型 带 条 22 板 几 路 电压 正常 ， 更换 易 损 晶体 ， 并 对 主 蕊 片 进 行 补 焊 ， 故 障 现象 未 消失 ， 
后 更 换 主 芯片 U001， 故 障 排除 
^ 按 本 机 任何 按键 时 ， 测 主板 接 键 控 板 插 座 P004 的 2 脚 电 压 为 2.9V， 低 
于 正常 值 3. 3V。 测 控制 系统 U001 供电 脚 29、41 、74 脚 供电 ， 发 现 U001 主 
芯片 74 脚 电 压 只 有 2.9V， 正 常 应 为 3.3V。 此 脚 与 29、41 脚 供电 都 来 
MT23L 机 心 / 开机 菜单 乱 跳 ，| U101， 但 此 脚 供电 由 U101 输出 后 经 L002 、 印 制 电路 板 穿孔 接 和 人 该 脚 。 对 这 
L32F11 机 型 图 像 异常 些 电 路 进行 检查 ， 发 现 电 路 板 通 孔 漏电 ， 重 新 连 线 后 ， 故 障 排除 




















另外 ，P004 的 2 脚 外 接 电路 中 C2 漏电 、R067 变质 或 上 拉 电 阻 R23 变质 ， 
都 会 导致 整 机 键 控 与 显示 不 一 致 ， 如 按 任何 键 均 显 示 菜 单 、 节 目 源 自动 跳 变 。 
若 2 脚 电 压 始 终 为 2V 时 ， 便 会 出 现 节目 源 自动 跳 变 



































测量 KEY 脚 电 压 为 3.3V 正常 。 在 按 按键 时 测 KEY 脚 电 压 能 跟着 变化 ， 但 

























































































MT23L 机 心 / 遥控 正常 ， 本 

0 从 无 法 执行 相应 功能 。 此 故障 说 明 键 控 电 路 无 故障 和 控制 系统 供电 脚 电压 正常 ， 
怀疑 系统 程序 有 故障 。 更 换 EEPROM (U003) 后 ， 故 障 排除 

机 后 自动 显示 

MT23L 机 心 / 红 、 绿 、 蓝 测试 画 开机 便 显 示 测 试 画 面 ， 且 有 出 现 与 整 机 功能 不 相关 的 字符 ， 此 情况 表明 该 
L32F11 机 型 面 且 屏幕 左下 角 出 | 机 工作 状态 发 生 亲 乱 。 用 写 有 数据 的 存储 器 U003 更 换 ， 故 障 现象 消失 
现 WP 字符 

通电 出 现 菜 单 后 ， 按 电视 机 任何 按键 都 不 起 作用 。 根 据 现象 判定 可 能 是 键 
MT23L 机 心 / 按键 都 不 起 作用 控 电 路 出 了 故障 ， 可 检查 键 控 电 路 接 主板 的 电路 未 发 现 问题 。 断 开 键 控 电 路 
L32F11 机 型 板 也 出 现 此 现象 , 怀疑 芯片 内 键 控 单元 有 故障 。 更 换 主 芯片 U001 

















(MT8223L) 后 开机 ， 故 障 排除 





MT23B 机 心 / 
LCD22R09 机 型 





图 暗 ， 声 音 正常 














f 机 油 12V、 SV 、 屏 供电 、 背 光亮 度 控制 电压 都 正常 。 怀 疑 是 电源 背光 一 
体 板 问题 ， 更 换 后 正常 ， 测 电源 背光 板 上 的 供电 熔断 电阻 阻 值 或 大 或 小 ,更 
换 供电 迷 断 电阻 后 ， 通 电 试 机 故障 排除 















































第 5 章 
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液晶 彩电 常用 维修 资料 速 查 






















































































7 と マク ヨ ピ ss ーー ゴト 米 厅 、 
S.1 液晶 彩电 背光 灯 高 压 变 压 器 参数 速 查 
一 次 绕组 高 压 绕组 高 压 绕组 高 压 绕组 
变压器 型 号 に 5 二 

电感 量 /mH 相通 引 脚 电感 量 /mH 直流 电阻 /9 
1020NA752J, 1024RA801J 0.04 5-6 370 308 
1022NA736J,1023RA736J 0.41 5-6 612 267 
1081 3NOSA, 1081 3N06A，1081 3N08A 0. 23 6-7-9 1613 1255 
136. 00678. 005 0. 24 5-6, 7-8 2130 1218 
1SEEM6-201 0519X 14.72 6-7 5 66 14.1 
201 0626X 0.13 4-8-9 249 54 
214 63K 0.02 8-12 41.3 20.1 
26EPC8-202S002 0519X 0.32 6-9 385 40.8 
317 66CHK 0.03 6-10 46 20.4 
317 67CHK 0.04 6-10 30.4 19.8 
331 76BHK 0.03 6-10 34 24 
40010607002/3 (GP) 0.05 1-8, 4-5 418 1490 
4002P608009 (GP) , 4002P610019 (GP) 0.04 1-8, 4-5 482 1466 
ー-4002P643 064 (GP) 0.04 1-8, 5-6 478 1433 
ー-4002P647 010/005/072/077/078/079 (GP) 0.04 1-8, 4-5 471 1599 
—4002P711096 (GP), -4002P711084 (GP), 让 es em 1 
—4002P711089 (GP), -4002P711100 (GP) . 
—4002P721006 (GP) 0.03 1-8, 4-5 483 1435 
4003L613046 (GP) 0.78 6-7-8 730 1103 
4003L613049 (GP) 1.63 6-7-8 3140 1103 
4004L648.005/011/025 (GP) 0.07 1-8, 4-5 790 1428 
40040623014 (GP) , 40040623016 (GP) 0.15 1-8, 4-5 854 1340 
40040638.378 (GP) 0. 13 1-8, 4-5 822 1336 
4004Y81LLO1 (GP) -03 0.04 2-12 , 6-9 3569 2450 
4006L 070592KG-3 0.08 1-8, 5-6 380 1078 
4006L 07558KC-3 0.08 1-8, 4-5 516 1080 
4006Y649002 (GP) , 4006Y649001 (CP) 0.06 1-8, 4-5 409 1044 
40100629.047 (GP) 0.002 1-8, 4-5 379 1192 
4021L 071621KG2-3 0.07 1-8, 4-5 370 1115 
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( 续 ) 
赤 压 器 型 号 一 次 绕组 高 压 绕组 高 压 绕组 高 压 绕组 
电感 量 /mH 相通 引 脚 电感 量 /mH 直流 电阻 /9 
4021L 0720EG/DJ/DH/DK/KG2.3 0.06 1-8, 4-5 491 1120 
40230 073065 KC-3 0.04 1-8, 4-5 440 998 
4608C652005 (GP), 4608C701010 (GP) 0.07 5-6 727 1822 
4608C701006 (GP), 4608C701012 (GP) , 

4608C701013 (GP) 3 9 36 了 
6010B642001 (GP)-03, 6009B642002 (GP)-03 0.32 1-8, 4-5 1311 2180 
6019B710004 (GP) -03 , 6020B71 1010 (CP)-03 0.08 1-8, 4-5 935 2230 
764 Q50 0.06 1.2-9 955 1933 

910Y7F1 0.54 5-6 955 228 

ALAIL508 0. 12 5-6, 7-8 1203 1414 

ALI22-620 0. 15 5-6, 7-8 2200 2510 

B719 Y513 0.04 6-7-8 66 71 

B719 Y5L5 0.03 6-7-8 62 67.5 
BL009 05BP 0.18 5-6 84.8 108.1 

BL009067M , BLO12 067」, BLO1S 0646 0.04 5-6 382 89.3 
BL009 593 0.17 5-6 84.5 108.3 
BL020 066V 0.01 5-6 648 129.7 

BL-1040 0706E 0.41 5-6 626 263 

BL-990 2N 644B 0. 35 5-6 952 262 

G0278523 0.09 1.3 (6) 472 1123 

HIT3020536』 0.07 89, 10-11 308 1210 

HTT-307 D6513 , HTT-308 D6521 0.07 6-7 838 953 
TT-080 0683 0.2 67, 8-13 32.7 21.7 

TT-092 05CW 0.03 6-7-8 34.5 26 

IT-092 (A) 067K 0.04 6-7-10 34 38 

TT-092 (A) 067N 0.03 67, 8-13 47.1 35.9 

IT-092 (A) 067R 0.04 67, 8-13 30.2 37 1 

TT-093 0636 0.06 7-8.9 91.3 40.1 

TT-093067M 0.04 6-79 43.5 20.8 

IT-093 0688 0.06 7-8.9 92.8 41.2 

IT-095 0633 0.08 7-8-11 101 60 

IT-095 0638 0.2 $-6 104 37.6 

IT-095 067N 0.06 7-8, 9-14 83.3 38.8 

IT-095 069D 0.2 5-6 103 58.7 

IT-108 065S 0.08 5-6, 7-8 462 1760 

TT-136 0659 0.11 2-6, 3-5 728 1258 
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( 续 ) 
本 一 次 绕组 高 压 绕组 高 压 绕组 高 夺 绕 组 
电感 量 /mH | 相 通 引 脚 | 电感 量 /mH | 。 直流 电阻 /Q 
ITE-IN37-S B1 0610 0. 06 3-4-3 98 63.4 
KD505 0.09 6-7 798 1187 
KEE32 0531 0.06 4-5, 9-12 44.2 26.9 
KEE322 US 0.02 4-8-11 20 27 
L1-EH32-B-08B10D-UN 0.1 7-8-11 99.8 8.5 
LT-3212U00073XD, LT-3212TMP 0714AD 0.29 5-6, 7-8 1930 1184 
LT-3224TMP 07110BD 0.09 5-6, 7-8 1082 1497 
LT-S2 UOO60CV K 0.12 5-6, 7-8 1598 2110 
LTW-40TMPB628AD 0.2 6-7 4910 1561 
MLT-26V NY0646EB 0.08 5-6, 7-8 1031 1526 
MMBOOOSCS Y18, MMBOO007CSY07 0.07 1-8, 5-6 570 1081 
NMB0002 0.01 3-11 , 7-10 307 801 
NMBO002L4923 0.01 3-11 , 6-9 376 814 
NMBOO0051L7220BC, NMBO00707119CC 0.15 2-10, 3-7 2460 2400 
SIT47220-2235G 0.18 6-15-16 , 12-13 533 952 
T-092 062 0.04 6-7, 8-13 49.8 36.6 
151 0083.21222 0.39 4-5-6 2280 1823 
TS51 0120 211 0.66 4-5-6 1742 1015 
T51 0136 212 44 0.44 4-5 1907 1998 
T51. 0058 211 0.53 4-5 1340 1768 
TS1.0084.211 0.29 2-3 962 951 
TS1.0117.211 0.4 4-5 1772 1953 
T51. 0143. 212 0. 69 4-$ 1716 1981 
151.0153 210A6 0.41 2-3 3360 1102 
T754 YSDS 0.02 1-2, 69 284 925 
T761 YSA3 0.11 5-6-8 356 574 
WO06-123-62 62AHK 0.03 6-10 16 23.2 
WO6-182-3 60K 0.03 6-9 47 10.6 
XEI-822560-32252 1.24 3-4 4700 1971 
Z124S 0416J 0.03 6-10 397 750 
Z12450427J 0.04 6-10 372 737 
Z125803DII 0.02 6-10 342 1100 
Z1280 449D, Z1279 448D 0.08 5-6-7 985 998 
Z1313 05336 0.08 6-7 838 1163 
Z1313 0533J 0.08 6-7 831 1137 
注 : 1 变压器 的 引 脚 号 是 按 以 下 规律 计数 的 : 将 变压器 正面 朝 上 平 放 ， 高 压 输出 端 埋 右 ， 然 后 从 左 侧 最 上 端 开始 按 








逆 时 针 方向 计数 。 
2. 电感 量 为 在 路 所 测 的 数据 。 





















































ッ た 所 マロ 7 一 ロト 
5.2 液晶 彩电 逆 变 器 驱动 板 型 号 速 查 
高 压 
输出 | 控制 芯片 对 应 液晶 
电路 板 型 号 [他 芯片 型 号 驱动 管 型 号 - 变压器 型 号 
电路 板 型 插座 型 号 其 他 芯片 型 号 驱动 管 型 号 屏 型 号 变 压 需 型 号 
个 数 
4H. V0708. 381/B1 6 0Z964SN LM324 、358 、339 P2804ND5G ーー 40100629.047 (GP) 
P2804BDG, 4006Y649002 (GP)， 
4H. VO708.471/G 6 OZ964SN 324 、339 es 
P5504EDG 4006Y649001 (GP) 
LM 324 、393 , P2804BDC, 4004L648.005/011/ 
4H. V1448.291/B1 8 07964SN 一 
CD4066BCM P5504EDC 025 (GP) 
P5504EDG, 40010607002/3 
4H. V1448. 341/B2 8 0Z964SN CD4066BCM ，LM324| 一 
P2804BDG (GP) 





D454 BE6S3A, | CPT 320WBO2 | 4002P647010/005/072/ 


4H. V1448. 371/C1 8 |MSC16921PW| LM324 、393 、358 
D413BE6R11 REV01 077/078/079 (GP) 





4002P711 096 (CGP), 
D454 BE6VIK, | CPT320WBO2 | 4002P711 084 (CP) , 
D413 BE6S2C REVO1 4002P711 089 (GP), 
4002P711 100 (GP) 


4H. V1448. 371/C1 8 |MSC16921PW| LM324 、393 、358 

















BA2902F, D454 BE6K18, 
4H. V1448.451/C1| 8 MSC16921PW CPT 320WB02 S| 4002P721006 (CP) 
LM393 D413 BE6S1S 
6010B642001 (CP)-03. 
4H. V1448.481/Cl| 8 0Z964SN LM324 、338 P2804NDSG ー 
6009B642002 (CP)-03 
* PSS04EDC ， 
4H. V1448.691/0 | 8 | 0Z9641SN | LM 339, BA2902F 二 4004Y81LLO1 (CP)-03 
*P2804BDG 
LM324 、339 , * PSS04EDC ， 4608C701010 (CP) , 
4H. V1838.341/F2| 12 | BIT3106A CMO 
74HC164D *P2804BDG 4608C652005 (CP) 
4608C701006 (CP) , 
P2804BDC, 


4H. V1838.3S1/E2 | 12 BIT3106A LM339 CMO 4608C701012 (GP), 
PSS04EDC 
4608C701013 (GP) 





LM 393 、324 、3S8 , 
4H. V1838.371/C2 | 10 0Z964SN P2804NDSG ーー 40040638.578 (GP) 
MIC4427YM 





40040623014 (CP) ， 
40040623016 (CP) 


4H. V1838.381/C2 | 10 一 MIC4427M P2804NDSG 一 





6019B710004 (GP)-03, 


4H. V1838.491/B1 8 0Z964SN | LM 393 、358 、324 | D606 BH6428 ICPT 370WA03S 
6020B711010 (GP)-03 





* D4S4BE6N2L, 
4HV1448. 451/C1 8 MSC1692IP LM393 , LM3S8 CPT320WBO02S | 4002P643 064 (GP) 
* D413BE6LSB 





TDKP3000 , 
CXB-S101-M 10 H2022 1G095D FDD6635 一 201 0626X 
10358 , 10393 





FDD6635 , 
HIU-686-S 電 1 = ーー 一 317 66CHK 
FDD6637 








HIU-811-S 井 1 BD9897FS 一 FDD6635 一 WO6-182-3 60K 

















































































































( 续 ) 
高 压 
输出 | 控制 芯片 _ 对 应 液晶 
电路 板 型 号 | 一 | 人 其 他 芯片 型 号 驱动 管 型 号 ea 变压器 型 号 
插座 | ”型 号 异型 号 
个 数 
HIU-812-M 并 1 BD9897FS LM2901, LM2904 |1H13SH FDD8447L 一 331 76BHK 
HIU-812-S 并 1 BD9897FS ーー FDD8447 ーー 331 76BHK 
INVSTS20B 2 BL-990 2N 644B 
. (插头 ) 
10358 , 10393 , 
IV120320C 8 0Z9721GN BA10339F ， * PE6BB FDS8958A = GO278523 
BU4093 BF 
KLS-EE32CI-M 693 BA2901F', 
電 1 0Z9981CN * RSS100 = IT-092 (A) 067K 
(ST) REV: 05 BD9776FV ，2903 
BD9766FV , 
KLS-EE32CI-M 
電 1 OZ9981GN BA2901F, * RSS100 一 IT-092 (A) 067R 
(ST) REV: 05 
2903 
KLS-EE32CI-S 3 
電 1 OZ9981GN ーー * RSS100 ーー IT-092 (A) 067N 
(ST) REV: 05 
KLS-EE37C1-S (S)| 
1 0Z9981CN ーー * ROA200 LC370WX1 IT-095 067N 
KEV: 01 
MIT68013. 50/31 
6 0Z964SN LM339A , 324 APM4052D 一 TS1.0153. 210A6 
REV: 6 
1081 3NOSA, 
N264222 4 0Z960S 一 K3283 ，J499 = 1081 3NO6A, 
1081 3NO8A 
* TPC8110,， Z1280 449D ， 
RDENC2205TP22 8 BD9884FV 2904 一 
FDS4480 Z1279 448D 
MMBO0005 CS Y18 , 
RDENC2253TPZ 4 BD97775 A31 MRCS46 * RSS070 ーー 
MMBO0007 CS Y07 
* TPC8110 , MMBO0005 CS Y18 , 
RDENC2266TPZ 8 BD97775 A31 MRCS46 一 
* KSS085 MMBO0007 CS Y07 
* TPC8110 , NMB 0005L7220BC, 
RDENC2267TPZ 7 BD9777 EZBF224 ーー 
RS5085 NMB 000707119CC 
SHARP LM2901M , 
4 0Z9611SN * FDS6990A ーー Z124S 0427J 
RDENC2156TPZZ LM2904M 
SHARP 
4 = = 一 * FDS6990A ee Z1245 0416J 
RDENC2157TPZZ 
SHARP LM2901M , 
7 OZ961ISN * FDS6990A ーー Z125803DIL 
RDENC2159TPZZ LM2904M 
SHARP * FDS4935A, SHARP 
9 < KA324F NMBO002 14923 
RDENC216STPZZ TPC8203 LO370T3LZ31 
SHARP 
6 一 一 * RSS070 ，RSS060 一 Z1313 0533J 


RUNTKA193 WJZZ 
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( 续 ) 
高 压 
输出 | 控制 芯片 _- 对 应 液晶 
电路 板 型 号 |、 | 人 其 他 芯片 型 号 驱动 管 型 号 ee 变压器 型 号 
插座 | ”型 号 异型 号 
个 数 
SHARP 
6 BD9884FV -一 * KSS070 ，RSS060 ーー Z1313 05336 
RUNTKA19SWJZZ 
SHARP 
6 一 一 * RSS070 , KSSO60) ーー Z1313 0533J 
RUNTKA196JZZ 
SSB400WA16V 16 
So ーー 10358 一 一 BL1040 U 0714 
REV 0.1 (插头 ) 
12 
SSI260WA (插头 ) BD9882F 10393 * RS08S, * RS070 一 MLT-26V NYO646EB 
由 六 
* FAG20AK,， 
HIU-6837-0635 并 1 |BD9882 6667 | LM2901 ，LM2903 一 317 67CHK 
* 1G25SG 
NEC2561 
1-869-963-04 12 一 一 本 一 CS3535 
(4 只 脚 ) 
CS3616/3625/3609， 
NEC2361 
1-869-961 -04 11 一 上 ーー CS4S45/4S11 , 
(4 只 脚 ) _ 
CS3535 
HPC-1612A-M 并 1 BD9882F LM2901 ，10358 * SP8 M24 ーー 214 63K 
HIU-813B-M 并 1 BD9897FS 2901 FDD8447L 一 W06-123-62 62AHK 
HIU-813 B-S 并 1 BD9897FS 一 FDD8447 一 W06-123-62 62AHK 
* RSS060 , HIT-307 D6513 , 
HIU-684HREV 8 BD9766FV LM2901, LM2904 一 
* RSS070 HTT-308 D6521 
HIU-644C 6 BD9766FV LM2901 , LM2903 * SP8 M24 一 HTT3020536J 
1J97-00469A BD9884FV 
8 10358 * RSS070 ーー T754 YSDS 
CSN272-00 共 4 据 ) 
26EPC8-202S002 0519 X, 
CXA-420W02-S 10 ーー 10358 IR2011S, FR3504Z ーー 
1SEEM6-201 0519X 
KLS-420CP-A (G) BA2901F, 2903 , TT-093 067M, 
10 O79982GN 1G08SH FDD6635 一 
REV: 1.0 MSC1691AI BLO20 066V 
KLS-400W2 1G10SD FDD6633 , 
10 BD9886FV BA2901F ーー TT-136 0659 
REV: 06 DG12AD FDD6637 
KLS-42CP22-A BA10339F ，10393 ， IT-080 0683 ,BLOO9 067M, 
11 OZ9981GN * ROA200 LC420WU1-A 
REV: 1.3 MSC1691 A1 BLO12 067J, BLO1S 0646 
1420B1-16A 8 0Z9926SN BA2902F' *4614BA6410 CMO 4006L 070592 KG-3 
* TPC8203 , 
IM3805-2 
4 BD9777 2902 * PE3 ACG 一 NMB0002 
MASTER2 
FDS4435A 
884 Y7H2 , 
F10V0463-01 10 LM2901 ーー 一 
887 Y7H3 
KUBNKM108B 
6 一 一 * SP8 M3 3 ALAII-S08 


ALPS REV2.0 




















































































































( 续 ) 
高 压 
偷 出 芝生 志 > 訪 旦 
四 申 要員 | 其 他 芯片 型 号 “| 。 驱动 管理 号 i 变压器 型 号 
插座 型 号 异型 号 
个 数 
KUBNKM124D 
12 一 一 * FDS8960C AL122-620 
ALPS REV1.0 
SSBS20HA24-LL | 24 90 1024RA8011, 
REV0.0 (插头 ) 1020NA752J 
KIS-EE320CI-M | BD9766FV , 
并 1 | 0Z9981GN * RS100 TT-092 05CW 
REV: 0.09 BA2901F, 2903 
HS320WV12 12 LT-3212 U0073XD ， 
本 SEM2406 一 * TPC8406 
REVO. 1 (插头 ) LT-3212TMP0714AD 
SS132WF12 12 
上 BD9882 10393 * 4614 BE6X2S 一 一 
REV. 1CP (插头 ) 
SSB400WA16V 16 
358 一 一 BL-1040 0706E 
REVO. 1 (插头 ) 
KLS-EE32P-M ~ *PF1BV FDS6690A, 
并 1 | LX1688CPW 10393 LC320WO1 KEE32 0531 
REV1.2 PFIDZ FDS4435A 
KLS-EE32P-S 本 *FDS6690A , 
井 1 一 LC320WO1 KEE322 US 
REV1.2 FDS4435A 
SS1320WF12 12 
ーー D9882 10393 *4614 BD7195 ILTA320WT-LO5 136.00678 005 
R-EV.2 GP ”插头 ) 
SS1520WA24 24 
2 *4614 BD621U 一 LT-52 UO 060CV K 
REV0.2 (插头 ) 
CPT320WB02 
PH-BLC164 VER.3| 8 0Z934SN 2904 *4614 BR6112 Si SIT47220-2235G 
SSB400WA20S 20 1022NA736J, 
2903 一 一 
REV0. 4 (插头 ) 1023RA736J 
HSN-TC200MO1 (T) 
5 0Z971SN 393A * FDS8958A 一 KD505 
REV.0.5 
SSB460HA24-R | 24 
LM2901 一 一 910Y7F1 
REVO.5 (插头 ) 
SS1320WA16 16 
_ BD9882 A393 *4614 BA7A1Z ILTA320W7-216| LT-3224 TMP 0710BD 
REV0.6 (插头 ) 
INVUT260A 
6 BD9883AF A393 , A3S8 * RSS070 一 IT-108 0655 
REV0.9 
P4404EDG , 
VIT70016 90 REV3 | 12 | 0Z9928SN | AS339M, AS324M 一 TS1 0136 212 44 
P2504 BDG 
P2504BDG ， 
VIT70016. 91 REV3| 12 一 一 TS1 0136 212 44 
P4404 EDG 
VIT68001. 94 D454 BA7HIF, 
7 O7964SN LM339N CPT32WFO1SC TS1 0120 211 
REV: 0 D413 BA7S1T 
KLS-EE23-M (W)| 、 FDS6690A , 
并 1 | LX1688CPW 10393 LC230W02 B719 Y513 


REV: 1.0 




















FDS4435A 
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( 续 ) 
高 压 
输出 | 控制 芯片 对 应 液晶 。 
电路 板 型 号 | 答 吕 | 控制 省 其 他 芯片 型 号 驱动 管 型 号 se 变压器 型 号 
插座 | ”型 号 异型 号 
个 数 
KLS-EE23-S (W) * FDS6690A, 
并 1 一 一 LC230W02 B719 YS1S 
REV: 1.0 * FDS4435A 
KLS-EE32TKH12 
REV. 1.1 并 2 BD9897FS S393 FDD8447L LC320WXN L1-EH32-B-08B10D-UN 
VTT71014. 50 D413BE6E19 , 
8 0Z964SN 393 , 339 ーー TS1.0084. 211 
REV. 2 D454BE6C2D 
VTT70042. 31 P4404EDC, 
10 -一 -一 CMO TS1. 0143. 212 
REV: 3 P2504BDG 
VIT71010. 53 
10 0Z964SN 393 , 358 , 339 *4612BESK1C ーー TS1.0058. 211 
REV: 4 
KIS-EE32CI-S(ST)| 、. 
1 OZ981GN 一 RSS100 一 IT-092 (A) 067K 
REV: 05 
KLS-EE37CL-M(H)| ~ BD9766F, 10393 , 
并 1 OZ9981GN * ROA200 LC370WU1 IT-095 0638 
REV: 05 BA10339F 
KLS-EE37CL-S(H) 
1 OZ9981GN 一 * ROA200NO03 LC370WU1 IT-095 0633 
REV: 05 
VIT71021. 50 ， 
VIT71021 10 0Z934SN 393 ，339 * D606BH6T12 一 XEI-822560-32252 
REV. 5 
VIT70023. 80 
10 0Z9928SN AS339 , AS324 P3004ND5G ーー TS1.0117.211 
REV. 5 
VTT70023. 81 
10 一 一 P3004ND5G ーー TS1.0117.211 
REV: $ 
VTT70023. 30 D454 BH6G1T, 
10 0Z9928SN LM339A , LM324 CMO TS1 0083.212 22 
REV. 6 D413 BE6HS4 
KUBNKMO80BALPS 0Z972CN 
8 一 * SP8 M3 TLC370 WO1 T761 YSA3 
REV 7.0 共 8 块 ) 
24 V40 W2S 
( HIP0212A ) 10 DMB85110 KA339 * 4042 LTA400WS-103| LTW-40 TMPB628 AD 
REV4-2 
HITACHT 76VOA * TPC8116,， 
7 BD9884FV BA2091F ーー 764050 
94V-O SP8K22 
4021L 0720EG/DJ/ 
1420B1-20A 10 0Z9928SN BA2902F, 103S8 *4614 BA7G3A CMO 
DH/DK/KG2-3 
142081-20A-SLAVE| 10 一 一 *4614 BD661D CMO 4021L 071621 KG2-3 
1420H1 -20B 10 0Z9928SN BA2902F' *4614 BD7V3N CMO 40230 073065 KG-3 
142081 -16A-SLAVE 8 一 一 *4614 BA641C 一 4006L 07558 KC-3 
注 , 1 F 1” 是 指 用 于 连接 并 联 灯 管 的 一 个 插座 , “并 2” 是 指 用 于 连接 并 联 灯 管 的 








在 高 压 输 出 插座 个 数 一 栏 中 ,，“ 间 





























0 * 者 为 8 脚 的 组 合 管 。 
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5.3 平板 彩电 中 常用 场 效 应 晶体 管 参数 速 查 




























































































































































































型 号 主要 参数 备 注 
07N03L 30V/80A/150W N 沟 道 
10N201 10A/200V N 沟 道 
10N60 10A/600V N 沟 道 
11N80 11A/800V/156W N 沟 道 
11P06 60V/9.4A P 沟 道 ， 直 插 
13N60 13A/600V N 沟 道 
1SN03L 30V/42A/83W N 泡 道 
2N7000 60V/0.2A/0.3SW N 沟 道 
2N7000 60V/0.2A/0.3SW N 沟 道 
40N03H 30V/40A N 沟 道 
4232 5.5A/30V 内 含 P 沟 道 、N 沟 道 MOS 管 各 一 只 
4532M 6A/30V 内 含 P 沟 道 、N 沟 道 MOS 管 各 一 只 
S0N03L 30V/47A/S0W N 沟 道 ， 贴 片 MOS 管 
55 N03 25V/55A/103W N 沟 道 
5N90 SA/900V N 沟 道 
5P25 250V/5A P 沟 道 
6030LX 30V/52A/42W N 沟 道 
603AL 30V/25A/60W N 沟 道 ， 贴 片 MOS 管 
6A60 600V/6A N 沟 道 
6N70 700V/6A N 沟 道 
6P25 250V/6A P 沿道 
70N06 70A/60V/125W N 沟 道 
7N60 600V/7A N 沟 道 
7N70 7A/700V N 沟 道 
8N25 250V/8A 同 ITRF634, N 沟 道 
95N03 25V/75A/125W 贴 片 封装 
9916H 18V/35A/58W 贴 片 封装 
9N60 9A/600V N 沟 道 
9N70 9A/700V N 沟 道 
A04403 30V/6.1A 単 泡 道 , 8 脚 贴 片 
A04404 30V/8.5A 単 N 泡 道 , 8 脚 贴 片 
A04405 30V/6A/3W 単 P 汽 道 , 8 脚 贴 片 
A04406 30V/11.5A 単 N 泡 道 , 8 脚 贴 片 
A04407 30V/12A/3W 単 P 泡 道 , 8 脚 贴 片 
A04408 30V/12A 単 N 泡 道 , 8 脚 贴 片 
A04409 30V/15A P 沟 道 ，8 脚 贴 片 
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( 续 ) 
型 号 主要 参数 备 注 
A04410 30V/18A 単 N 泡 道 , 8 脚 贴 片 
A04411 30V/8A/3W P 沟 道 ，8 脚 贴 片 
A04413 30V/15A/3W 単 泡 道 , 8 脚 贴 片 
A04414 30V/8.5A/3W 単 N 光 道 , 8 脚 贴 片 
A04418 30V/11.5A N 泡 道 , 8 脚 贴 片 
A04422 30V/11A N 沟 道 ，8 脚 贴 片 
A04423 30V/15A/3.1W 単 泡 道 , 8 脚 贴 片 
A04600 4.8A/30V 内 含 P 沟 道 、N 沟 道 MOS 管 各 一 只 
A0D405 30V/18A PMOS 管 ， 贴 片 ， 用 于 高 压板 
AO0D408 30V/18A PMOS 管 ， 贴 片 ， 用 于 高 压板 
A0D409 60V/26A/18A PMOS 管 ， 贴 片 ， 用 于 高 压板 
A0D420 30V/10A NMOS 管 ， 贴 片 ， 用 于 高 压板 
AO0D442 60V/38A/27A NMOS 管 ， 贴 片 ， 用 于 高 压板 
AO0D444 60V/12A NMOS 管 ， 贴 片 ， 用 于 高 压板 
AOP600 30V/7.5A 内 含 P 沟 道 、N 沟 道 MOS 管 各 一 只 
AOP605 30V/7.5A 内 含 P 沟 道 、N 沟 道 MOS 管 各 一 只 
AOP607 60V/4.7A 内 含 P 沟 道 、N 沟 道 MOS 管 各 一 只 
AF4502CS 4.5/30V 内 含 P 沟 道 、N 沟 道 MOS 管 各 一 只 
AP4511 5.5A/30V 同 AP4511GM，8 脚 贴 片 
BSN254A 250V/0.3A/1W N 沟 道 (注意 后 级 ) 
BUZ10 S0V/23A/75W N 沟 道 
BUZ80A 800V/3.8A/100W N 沟 道 
CEB703AL 30V/40A/S0W 贴 片 (大 ) 
CEP7060L 60V/75A/150W N 沟 道 
CT15Q101 1200V/15A/150W N 沟 道 
CT25Q101 1200V/25A/200W N 沟 道 
F7811W 30V/14A/3W N 沟 道 
FD3055 12A/60V/53W N 沟 道 ， 小 贴 片 MOS 管 
FDD6670 30V/66A/70A N 沟 道 ，T0-252 封装 
FDS9435 30V/5.3A/2.5W P 沟 道 
FDS9945 6A/30V 双 N 沟 道 MOS 管 , 8 脚 封 装 
FOAF10N80 800V/6.7A/113W N 沟 道 
FOAFI6NS0 00V/11.3A/110W N 沟 道 
FQAF6N90 900V/4.5A/96W N 沟 道 
FQU12P10 100V/9.4A/S0W TO-251 直 插 
FQU17P06 60V/12A N 沟 道 ， 直 插 
FR9024 55V/11A P 沟 道 























































































































型 ”号 主要 参数 注 
FS10KM12 600V/10A/40W 道 
FS10KMI6 800V/10A 道 
FS10SM16A 800V/10A/200W 道 
FS10SMI18 900V/10A/200W 道 
FS10UM12 600V/10A/150W 道 

FS3KM16 800V/3A/30W 道 

FS3KM18 900V/3A/30W 道 

FSS ASJ-3 150V/5A i 片 
FS7KM116 800V/7A/40W 道 

FS7KM12 600V/7A/40W 道 

FS7KM14 700V/7A/30W 道 

FS7KM18 7A/900V 道 

FS7UM12 600V/7A/125W 道 

FU9024 SSV/11A 道 
GT80T101 600V/80A/200W 道 
IRF634 250V/8A/75W 道 
IREPF40 900V/4.7A/150W 道 
IRF1744 450V/4.9A/40W 道 
IRF540 100V/28A/150W 道 
IRF620 200V/5A/40W 道 
IRF630 200V/9A/75W 道 
IRF640 200V/18A/125W 道 
IRF644 250V/14A/125W 道 
IRF730 400V/S5. 5A/74W 道 
IRF740 400V/10A/125W 道 
IRF830 S00V/5. 9A/125W 道 
IRF840 S00V/8. 0A/125W 道 

IRF9630 200V/6. 5A/75W 道 

IRF9634 250V/4.3A/74W 道 

IRF9640 200V/11A 道 

IRFBC40 600V/3A/125W 道 

IRFPE40 800V/S.4A/150W 道 

IRFPGS0 1000V/6.1A/190W 道 
IRFU210B 200V/2.6A/25W 可 
IRFU310A 400V/1.7A/25W 可 

TIRFU420 500V/2.4A 

IRL1640C 200V/18A/125W 
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型 号 主要 参数 备 注 
J306 250V/3A/25W P 沟 道 
J307 250V/6A/30W P 沟 道 
J449 250V/6A/35W P 沟 道 
J503 30V/4A/1W P 沟 道 
J512 250V/5A/30W P 沟 道 
J516 250V/6. 5A/35W P 沟 道 
J569 300V/5A/30W P 沟 道 
J584 250V/4.5A/25W P 沟 道 
J585 250V/6.5A/30W P 沟 道 

K1035 150V/12A/45W N 沟 道 
K1117 600V/6A/100W N 沟 道 
K1118 600V/6A/45W N 沟 道 
K1186 100V/9A/30W N 沟 道 
K1341 900V/6A/100W N 沟 道 
K1342 900V/8A/100W N 沟 道 
K1359 1000V/SA/125W N 沟 道 
K1363 900V/8A/90W N 沟 道 
K1404 600V/SA/35W N 沟 道 
K1464 900V/8A/80W N 沟 道 
K1502 900V/7A/120W N 沟 道 
K1507 600V/9A/S0W N 沟 道 
K1527 500V/40A/250W N 沟 道 
K1796 900V/10A/150W N 沟 道 
K1917 250V/10A/50W N 沟 道 
K1924 600V/6A/70W N 沟 道 
K2038 800V/SA/125W N 沟 道 
K2077 800V/7A/150W N 沟 道 
K2078 800V/9A/150W N 沟 道 
K2082 900V/9A/150W N 沟 道 
K2134 200V/7A/70W N 沟 道 
K2139 600V/5A/35W N 沟 道 
K2141 600V/6A/40W N 沟 道 
K2161 200V/9A/25W N 沟 道 
K2333 700V/6A N 沟 道 
K2487 900V/8A/140W N 沟 道 
K2545 600V/6A/40W N 沟 道 
K2605 800V/5A/45W N 沟 道 
































































































































( 续 ) 
型 号 主要 参数 备 注 
K2645 600V/8A/S0W N 沟 道 
K2648 800V/9A/150W N 沟 道 
K2717 900V/5A/45W N 沟 道 
K2718 900V/2.5A/40W N 沟 道 
K2761 600V/9A/S0W N 沟 道 
K2799 350V/10A N 沟 道 
K2843 600V/10A/45W N 沟 道 
K2847 900V/8A/85W N 沟 道 
K2850 900V/6A/125W N 沟 道 
K2996 600V/10A/45SW N 沟 道 
K320 450V/SA/S0W N 沟 道 
K3264 800V/7A/60W N 沟 道 
K3569 600V/10A/45W N 沟 道 
K553 S00V/SA/S0W N 沟 道 
K703 100V/SA/35W N 沟 道 
K727 900V/5A/125W N 沟 道 
K890 200V/10A/75W N 沟 道 
K903 800V/3A/40W N 泡 道 
K904 800V/3A/80W N 泡 道 
K9S6 800V/9A/150W N 沟 道 
13103S 30V/64A/94W N 泡 道 
MTP75 N03 25V/75A/150W N 沟 道 
PHP45N03 30V/45A/86W N 沟 道 
RFPC50 600V/10A/180W N 沟 道 
SFP9644 250V/8.6A/123W P 沟 道 
SP8M3 5A/30V 内 含 P 沟 道 、N 沟 道 MOS 管 各 一 只 
TPC8401 6A/30V 内 含 P 沟 道 、N 沟 道 MOS 管 各 一 只 
W20NAS0 S00V/20A/250W N 沟 道 
S.4 平板 彩电 中 特殊 二 极 管 参数 速 查 
7 r 7 に Vs I my 如 
型 号 2 Wp =25C [7 =100C 封装 形式 
A V A V A HA pA ns 
RU2AM 1.1 600 20 1.2 1.1 10 300 100 DO-15L 
RU2YX 1.5 100 30 0. 95 1. 10 300 50 DO-15L 
RU20A 1.5 600 50 1.1 1.5 10 300 100 DO-15L 
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( 续 ) 
7aM 
L AV) VerM TFs Vem Lav ) tr 
型 号 7T, =25°C | 7T, =100°C 封装 形式 
A V A V A MA MA ns 
RU2Z 1.0 200 20 1.5 1.0 10 300 100 DO-15L 
RU2 1.0 600 20 1.5 1.0 10 300 100 DO-15L 
RU2B 1.0 800 20 1.5 1.0 10 300 100 DO-15L 
RU2C 0.8 1000 20 1.5 1.0 10 300 100 DO-15L 
RU3 1.5 400 20 1.5 1.5 10 400 100 DO-15L 
RU3A 1.5 600 20 1.5 1.5 10 400 100 DO-15L 
RU3B 1.1 800 20 1.5 1.1 10 400 100 DO-15L 
RU3C 1.5 1000 20 2.5 1.5 10 400 100 DO-15L 
RU3M 1.5 400 50 1.1 1.5 10 350 100 DO-15L 
RU3AM 1.5 600 50 1.1 1.5 10 350 100 DO-15L 
RU3YX 2.0 100 50 0. 95 2.0 10 300 50 DO-15L 
RU30Z 3.5 200 30 0. 97 3.5 10 300 100 DO-201AD 
RU30 2.0 400 200 0. 95 2.0 10 300 100 DO-201AD 
RU30A 600 200 0. 95 2.0 10 300 100 DO-201AD 
RU4D 1.5 1300 50 1.8 1.5 50 500 500 RS 
RU4DS 2.5 1300 50 1.8 3.0 50 500 500 RS 
RU4Y 3.5 100 70 1.3 3.5 10 300 100 R-$ 
RU4Z 3.5 200 70 1.3 3.5 10 300 100 RS 
RU4 3.0 400 50 1.5 3.0 10 300 100 R-$ 
RU4A 3.0 600 50 1.5 3.0 10 300 100 R-$ 
RU4B 3.0 800 50 1.6 3.0 10 500 100 R-$ 
RU4C 2.5 1000 50 1.6 2.5 50 500 100 R-5 
RU4YX 4.0 100 100 0. 85 2.0 10 300 50 R5 
RU4M 3.5 400 70 1.3 3.5 10 300 100 R-$ 
RU4AM .5 600 70 1.3 3.5 10 300 100 R-$ 
S5295B 1 100 20 13 1.0 5.0 50 400 DO-41 
S5295G .5 400 20 1.3 1.0 5.0 50 400 DO-41 
S52952 .5 600 20 1.3 1.0 5.0 50 400 DO-41 
SD101A 0.01 60 2.0 1.0 0.015 10 100 1.0 DO-35 
SD101B 0.01 50 2.0 0. 95 0.015 10 100 1.0 DO-35 
SD101C 0.01 40 2.0 0.9 0.015 10 100 1.0 D0-35 
TVR1B 0.5 100 15 1.2 0.5 5.0 50 2000 DO-41 
TVR1D 0.5 200 15 1.2 0.5 5.0 50 2000 DO-41 
TVR1G 0.5 400 15 1.2 0.5 5.0 50 2000 DO-41 
TVR1J 0.5 600 15 1.2 0.5 5.0 50 2000 D0-41 
TVR47 1.5 600 40 1.3 1.5 5.0 100 1000 DO-15 
TVR4N 1.5 1000 40 1.3 1.5 5.0 100 1000 DO-15 
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芯片 型 号 保护 引 脚 解除 保护 的 方法 
AAT1100 8 将 保护 引 脚 短 接 到 地 
AAT1107 15 将 保护 引 脚 短 接 到 地 
AT1380 2 将 保护 引 脚 短 接 到 地 
AT1741 15 将 保护 引 脚 短 接 到 地 
BA9741 15 将 保护 引 脚 短 接 到 地 
BA9743 15 将 保护 引 脚 短 接 到 地 
BIT3101 2、15 将 保护 引 脚 悬空 
BIT3102 5 将 保护 引 脚 悬空 
BIT3105 4 将 保护 引 脚 悬 空 
BIT3106 4、27 将 保护 引 脚 悬 空 
BIT3107 4 各 保护 引 脚 悬 空 
BIT3193 15 将 保护 引 脚 悬 空 
FA3629 15 、16 去 掉 保 护 引 脚 的 外 接 电容 ， 并 将 保护 引 脚 短 接 到 地 
FA3630 7、10 将 保护 引 脚 短 接 到 地 
KA7500 1、16 将 保护 引 脚 短 接 到 地 
MB3775 15 将 保护 引 脚 短 接 到 地 
0Z960 2 将 保护 引 脚 短 接 到 地 
0Z962 2 将 保护 引 脚 短 接 到 地 
07Z965 4 将 保护 引 脚 短 接 到 地 
0Z9RR 8 将 保护 引 脚 短 接 到 地 
TL1451 15 将 保护 引 脚 短 接 到 地 
TL494 1、16 将 保护 引 脚 短 接 到 地 
TLS001 5 将 保护 引 脚 短 接 到 地 
TLS451 15 将 保护 引 脚 短 接 到 地 




















5.6 ”液晶 屏 与 逻辑 板 、 高 压板 型 号 组 合 速 查 





业 


液晶 屏 型 


逻辑 板 型 号 























高 压板 型 号 

















LC260WO1 (AS) 


6870C-0011D 


6632L-00S3E YPNL-MO13C REV1.0 , 6632L-0187A YPNL-MO13C 


REV1.0, 6632L-0050E KLS-260W2A REV1.2, 6632L-0503A 





LC260 WX2-SLO1 


6870C-0036D 


6632L-0436A 





LC260 WX2-SLO1-E11 


6632L-0117H/0118H REV0.8 





LC260WX2-SUB2 


6870C-0062A 





LC260 WX2-SLB3 





6870C-0079A 
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液晶 屏 型 号 





逻辑 板 型 号 


高 压板 型 号 








LC260WX2-SLB3 


6870C-0079C 


6632L-0320A, ITW-EE26-M/S REVO. 1 





LC260WXE-SBA1 


6870C-0250A 





LC300WO01-BS 


6870C-0009C 





LC300W01-CS 


6870C-0014B 





LC320W01/LC370WX1 


6870C-0060F 


6632L-0209A/0210A ITW-EE32CI-M/S REV1.3 





LC320 WO1-A6 


6870C-0021C 


L6632L-0066B/0067B, KLS-EE32P-M/S REV1.1 





LC320WO01-SLO1 


6632L-0211A/0212A, KLS-EE32CL-M/S REV08 





LC320W01-SLOS 


6632L-0209A/0210A , TTW-EE32CI-M/S REV1.3 





LC320 WO01-SLA1 


6870C-0142B (2L) 


KLS-EE32HK14A 6632L-0443B 





LC320WX3-SLA1 


6870C-0087A 


HS-EE32 WL-M/S REV0. 1 6632L-0342B/0343B 





LC320 WX3-SLC1 


6870C-0154C 


KLS-EE32HK14A, 6632L-0443B 





LC320 WXS-SLB1 


6870C-01S1A 





LC320WXN-SAC1 


6870C-0195A 


6632L-0495A 





LC370 WO1-A6 


6870C-0024A 


632L-0191A/0192A REVS.0, 6632L-0054A/0054B REVS.0 





LC370 WU1-SLO1 


6870C-0072B 





LC370 WU1-SLO2 


6632L-0239A/0240A , ITW-EE37HD-M (S) REV1.1 





LC370WU1-SIA1 


6870C-0072A 





LC370WU3 


6632L-0480A 





LC370WU3-SLA 


6870C-0189A 








LC370WX 6632L-0443B KLS-EE32HK14A REV: 02 
6632L-0199D/0200D ITW-EE37-M/S (E) REV1.2., 
6632L-0199B/0200B ITW-EE37-M/S (E) REV1.1, 

LC370WX1 6632L-0314A/0315A REV1.0 , 6632L-0338 A/0339A REV0.2., 


6632L-0338D/0339D REVO.2 6632L-0443A, KLS-EE32HK14 
REV: 00, 6632L-0443B, KLS-EE32HK14A REV: 02 





LC370 WX1-SLO1 


6632L-0197D/0198D YPNL-T010G/HREVO0S , 6632L-0197C/0198C 





LC370WX1-SLA1 


6870C-0088D 





LC370WX2 


6870C-009SD 





LC370WX4 


6632L-0457A, KLS-EE37HK ( B1 ) REVO4 





LC370WX4-SLA1 


6870C-0158A 





LC420W02-B4/K4 


6870C-0028DVER1.0 


6632L-0153C/0154C。KLS-420CP-A/B REV: 1.6 





LC420W02-B6 


6870C-0046BVER1.0 


6632L-0193A/0194A, KLS-420WISD-A/B REV: 0.6 





LC420 W02-SLA1 


6870C-0080DVER1.0 


6632L-0153C/0154C。KLS-420CP-A/B REV: 1.6 





LC420 W02-SLA2 


6870C-0094A 





LC420 WU2-SLB1 





6870C-0134A 





6632L-0414A/0415A CXB-S105-M/S 








液晶 屏 型 号 





逻辑 板 型 号 


高 压板 型 号 








LC420WU3-SLA1 


6632L-0412A/0413A 





LC420WUS-SLA1 


6870C-0173B 





LC420WU6-SLA1 


6870C-0180C 





LC420WUN-SAA1 


6870C-4200C 


6632L-0481A 





LC420WX4 


6870C-0110A 


6632L-0348A/0349A REV1.2, 6632L-0350A REV1.1 





LC4201 WXS-SLA1 


6870C-0113A 


6632L-0371A/0372A REV0. 6 





LC420WX7 


6632L-0465B/0466B PNEL-T702E/03E REV-1.0 





LC420WX7-SLA1 


6870C-0150BVER1.0 


6632L-0448A/0449A PNEL-T702A/03A REV-1.3 





LC420 WX7-SLE1 


6870C-0169A 





LC420WXN-SLA1 


6870C-0204B 





LC470WU1-SLO 


6870C-0052A 


6632L-0159C/0160C/0161C/0162C (A, B, C, D) 





LC470WU1-SLA1 


6870C-0084D 





LC470WU4-SLA1 


6870C-0120C 





LC470WUD-SAA1 


6870C-0201B 





LC470WX1-SLA1 


6870C-XXXA 


6632L-0424A/042SA REV: 03 





LTA260W2-LO 


260W2C4LV1.6 





LTA260W2-L11 


SIT260W2D8UBO2 REV1.0 





LTA320ABO1 


320ABO1C2LV0.7 





LTA320W2-LO3 


320 W2C4LV1.4 


KLS-320 VE-」 REV : 01 





LTA320W2-L13 


320 W2C4LV6.4 


KLS-S320BCI-M REV: 01 





LTA320WS-LO3 


320WSC4LVS. 6 





LTA320WT-LOS 


320WTLE3C2LV0.3 





LTA320WT-LOS 


320WTLE3C2LV0.3 


SS1320WF12REV.2 GP, SIT260WD8SUBO REV1.0 





LTA320WT-LO6 


320WTC2LV3.7 


HS320W V12REVO0. 1 





LTA320WT-L16 


320WTC4LV1.0 


SS1320WA16 REVO.6, SS1320WA1 , VIT75001. 0 





LTA400HAOS 


SS1400-20A01 





LIA400HS-LO2 


400HSC4LV1.2 


SS1400HA20 REV0. 7 





LTA400W2-LO1 


400W2C4LTV0. 1 


W2S (HIP0212A) REV4-1, 24V40W2S (HIP0212A ) REV4-1 





LTA400WS-LO2 


400W2C4LV1.3 


SS1400WD20800, H140024W2A REV1.2 





LTA400WT-L11 


3240WTC4LV0. 5 


Hansol H140024W21-MIkev0. 9 





LTA400WT-L17 


4046HDCP2LV0.4 


SS1400WA16R.EV0.7, SS1400WA16 INV42S22J (M) (S) 





LTA460HT-LO2 


40/46/S2HTC4LV1.0 


SS1460HA22-M/S REV0. 1 





LTA460WS-LO3 


460WSC4LV0. 1 


KLS-460BLWSB/A REV: 0.1, LT460BLWS1A/B REV: 0.0 





LTA460WT-LO3 





460WTC4LVS.0 





SS1460 WA-M/S REVO.6, INVST460MS SS1260-4UAO 
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( 续 ) 
液晶 屏 型 号 逻辑 板 型 号 高 压板 型 号 
LTA460WT-L14 SS146022S-H REV0.6 
LTA460WT-L15 4046HDCP2LV0.6 
LTAS20HBO1 404652FHDSC4LV0.0 SS1520HB24 REV0. 1RL/RU/LL/LU 
LTAS20HT-LH3 520HTC4LV1.0 RL/RUSS1520WA REVO. SLL/LU 
T260XW01-V05 03A06-1E HPC-1518HIV-607 
T260XW02-Ve 06A04-1B 
T315XWO1 VS 05009-1C 
T315XW02 VO 05 A30-1A V070-001 
T315XW02 V9/ 
T260XW02VA WW 
T370HWO1V1 04A07-1C VABA18304/5/6/7/105 
T370HWO1V2 05 A35-1A V183-XXXS, 4H. V1838.241/G1 
T370HW02V0 06A22-1B 
T370XWO1 VIT71010. 51 (19.26006.131 ) 
T370XWO1V1 05A31-1A 
T370XW02 V183-XXXS 4H. V1838.411/B 
T370XW02VO 06A12-1A 
T370XW02VS 06A69-1A 
T370XW02V6 V1444H. V1448.481/C1 
T420XWO1VS 06A64-1C 
V26081-L01 M35-D013976 27-DO14496 126081-12C-CO001C 
V27081-L01 VIT70038. 50 I26081-12B, V266-001 4H. V2668.001/G 
V296W1-LO1 M35-A29C0135 296W1-24-V04-D2G Rev2G1 
V31581-106 M35-D013932 27-D008101 
V32081-L07 DARFON 4H. V0708. 521/A1 
V420H1-C07/ V470H1-103 M35-D016630 
V420H1-107/L11 1420H1-20B-M/S 
V520H1-103 M35-D016633 
注 : 在 液晶 屏 型 号 中 ， 前 面 字 母 为 “LC” 的 表示 LG. PHILIPS 液晶 屏 ,“LTA” 的 表示 SAMSUNG 液晶 屏 ,“T” 的 表 








示 AUO ( 友 达 ) 液晶 屏 ,“V” 的 表示 CMO (奇美 ) 液晶 屏 





o 


5.7 大 屏幕 液晶 屏 端 口 参数 速 查 


1. 26in 液晶 屏 端 口 参数 
(1) 26in 液晶 屏 端 口 参数 1 
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液晶 屏 型 号 V26082 - ed LC260EXE - KPL + LC260WXE - | V26082 - V26081 - 
LO1 SCB 260A1L301 SBV2 103 LO1 
背光 模 组 CCFL CCFL LED CCFL CCFL CCFL CCFL 
刷新 频率 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 
物理 分 辨 率 | 1366 x768 | 1366 x768 1366 x768 1366 x768 1366 x768 | 1366x768 | 1366 x768 
1 12V 12V 12V 12V 12V NC NC 
2 12V 12V 12V 12V 12V NC NC 
3 12V 12V 12V 12V 12V NC NC 
4 12V 12V 12V 12V 12V 地 地 
5 地 地 地 地 也 RX0 - RX0 - 
6 地 地 地 地 也 RX0+ RXO + 
7 地 地 地 地 也 地 地 
8 地 地 地 地 也 RX1 - RX1 - 
9 | SELLVDS SELLVDS SELLVDS SELLVDS SELLVDS RX1 + RX1 + 
10 NC EN-DCR EN-DCR EN-DCR 也 地 地 
11 地 地 地 地 也 RX2 - RX2 - 
12 | RX0- RX0 - RX0 - RXO - RXO - RX2 + RX2 + 
13 | RX0+ RX0O + RXO + RX0O + RX0O + 地 地 
14 地 地 地 地 地 RXCLK - RXCLK - 
逻辑 板 
LvDs 115| RXI- RX1 - RX1 - RX1 - RX1 - RXCLK + RXCLK + 
输入 端口 | 16 | Rx1+ RX1+ RX1+ RXI + RXI + 地 地 
引 脚 功能 
17 地 地 地 地 地 RX3 - RX3 - 
18 | RX2- RX2 - RX2 - RX2 - RX2 - RX3 + RX3 + 
19 | RX2+ RX2 + RX2 + RX2 + RX2 + 地 地 
20 地 地 地 地 地 NC NC 
21 | RXCLK - RXCLK - RXCLK - RXCLK - RXCLK - SELLVDS SELLVDS 
22 | RXCLK + RXCLK + RXCLK + RXCLK + RXCLK + NC NC 
23 地 地 地 地 地 地 地 
24 | RX3- RX3 - RX3 - RX3 - RX3 - 地 地 
25 | RX3+ RX3 + RX3 + RX3 + RX3 + 地 地 
26 地 地 地 地 地 12V SV 
27 NC OPC-0O OPC-0O OPC-0 PWM-0 12V SV 
28 NC EXTVBR EXTVBR EXTVBR EXTVBR 12V SV 
29 地 NC NC NC 也 12V SV 
30 地 地 地 地 也 12V SV 
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(2) 26in 液晶 屏 端 口 参数 2 
液晶 屏 型 号 V26081 - KPL + KPL + KPL + KPL + IM260TWR1 - KPL + 
131 260A1C302 | 260A1C301 | 260A1C3E1 260A1C301 RI 260A11301 
背光 模 组 CCFL CCFL CCFL LED CCFL CCFL CCFL 
刷新 频率 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 
物理 分 辨 率 | 1366 x768 | 1366 x768 1366 x768 1366 x768 1366 x768 | 1366x768 | 1366 x768 
1 NC NC NC NC NC NC NC 
2 NC NC NC NC NC NC NC 
3 NC NC NC NC NC NC NC 
4 地 地 地 地 地 地 地 
5| RX0- RX0 - RX0 - RX0 - RX0 - RX0 - RX0 - 
6 | RXO+ RX0 + RXO + RX0O + RX0O + RX0O + RXO + 
7 地 地 地 地 地 地 地 
8 | RX1- RX1 - RX1 - RX1 - RX1 - RX1 - RX1 - 
9 | RXI+ RX1 + RX1 + RX1 + RX1 + RX1 + RX1 + 
10 地 地 地 地 地 地 地 
11 | RX2- RX2 - RX2 - RX2 - RX2 - RX2 - RX2 - 
12 RX2 + RX2 + RX2 + RX2 + RX2 + RX2 + RX2 + 
13 地 地 地 地 地 地 地 
14 | RXCLK - RXCLK - RXCLK - RXCLK - RXCLK - RXCLK - RXCLK - 
逻辑 板 
LvDs |15| RXCLK+ RXCLK + RXCLK + RXCLK + RXCLK + RXCLK + RXCLK + 
输入 端口 | 16 地 地 地 地 地 地 地 
引 脚 功能 
17 | RX3- RX3 - RX3 - RX3 - RX3 - RX3 - RX3 - 
18 RX3 + RX3 + RX3 + RX3 + RX3 + RX3 + RX3 + 
19 地 地 地 地 地 地 地 
20 NC NC NC NC NC NC NC 
21 | SELLVDS SELLVDS SELLVDS SELLVDS NC NC SELLVDS 
22 NC NC NC NC TP TP NC 
23 地 地 地 地 地 地 地 
24 地 地 地 地 地 地 地 
25 地 地 地 地 地 地 地 
26 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 
27 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 
28 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 
29 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 
30 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 
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2. 32in 液晶 屏 端 口 参数 
(1) 32in 液晶 屏 端 口 参数 1 
液晶 屏 型 号 | LTA320AP02 | LTA320ABO1 |LTA320AP05 2 
LO4 FO1U 01 - SC LO1 (CS) 
背光 模 组 CCFL CCFL CCFL CCFL CCFL CCFL CCFL 
刷新 频率 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 
物理 分 辨 率 | 1366 x768 | 1366 x768 1366 x768 1366 x768 1366 x768 | 1366 x768 | 1366 x768 
1 NC NC NC NC NC NC ODSEL 
2 NC NC NC NC NC NC RPF 
3 NC NC NC NC NC NC NC 
4 地 地 地 地 地 地 地 
5| RX0- RX0 - RX0 - RX0 - RX0 - RX0 - RX0 — 
6 | RXO+ RX0 + RXO + RXO+ RX0+ RXO+ RXO + 
7 地 地 地 地 地 地 地 
8 | RX1- RX1 - RX1 - RX1 - RX1 - RX1 - RX1 - 
9 | RXI+ RX1 + RX1 + RX1 + RX1+ RX1 + RX1 + 
10 地 地 地 地 地 地 地 
11| RX2- RX2 - RX2 - RX2 - RX2 - RX2 - RX2 - 
12 RX2 + RX2 + RX2 + RX2 + RX2 + RX2 + RX2 + 
13 地 地 地 地 地 地 地 
14 | RXCLK - RXCLK - RXCLK - RXCLK - RXCLK - RXCLK - RXCLK - 
逻辑 板 
LVDS 115 | RXCLK+ RXCLK + RXCLK + RXCLK + RXCLK + RXCLK + RXCLK + 
输入 端口 |16| ”地 地 地 地 地 地 地 
引 脚 功能 
17 | RX3- RX3 - RX3 - RX3 - RX3 - RX3 - RX3 - 
18 RX3 + RX3 + RX3 + RX3 + RX3 + RX3 + RX3 + 
19 地 地 地 地 地 地 地 
20 NC NC NC NC NC NC NC 
21 | SELLVDS SELLVDS SELLVDS SELLVDS SELLVDS SELLVDS SELLVDS 
22 NC NC OD-SEL NC NC NC NC 
23 地 地 地 地 地 地 地 
24 地 地 地 地 地 地 地 
25 地 地 地 地 地 地 地 
26 12V 12V 12V 12V 12V 12V SV 
27 12V 12V 12V 12V 12V 12V SV 
28 12V 12V 12V 2V 12V 12V SV 
29 12V 12V 12V 12V 12V 12V SV 
30 12V 12V 12V 12V 12V 12V SV 
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(2) 32in 液晶 屏 端 口 参数 2 
液晶 屏 型 号 V31581 - V31581 - V31581- | LTA320WT- | LC320WXN - LC320WXN -| LC320WXN - 
LO1 LO1 (C4) LO1 (C3) LOS SBD1 SCA1 (V5) SAC1 
背光 模 组 CCFL CCFL CCFL CCFL CCFL CCFL EEFL 
刷新 频率 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 120Hz 120Hz 60Hz 
物理 分 辨 率 | 1366 x768 | 1366 x768 1366 x 768 1366 x 768 1366 x768 | 1366x768 | 1366 x768 
1 | ODSEL ODSEL ODSEL NC 12V 12V 12V 
2 RPF RPF RPF NC 12V 12V 12V 
3 NC NC NC NC 12V 12V 12V 
4 地 地 地 地 12V 12V 12V 
5| RX0- RX0 - RX0 - RX0 - 地 地 地 
6 | RXO+ RX0 + RXO + RX0O + 地 地 地 
7 地 地 地 地 地 地 地 
8 | RX1- RX1 - RX1 - RX1 - 地 地 地 
9 | RXI+ RX1 + RX1 + RX1 + SELLVDS SELLVDS SELLVDS 
10 地 地 地 地 EN-DCR EN-DCR EN-DCR 
11 | RX2- RX2 - RX2 - RX2 - 地 地 地 
12 | RX2+ RX2 + RX2 + RX2 + RX0 - RX0 - RX0 - 
13 地 地 地 地 RXO+ RXO + RXO + 
14 | RXCLK - RXCLK - RXCLK - RXCLK - 地 地 地 
逻辑 板 
LvDs |15| RXCLK+ RXCLK + RXCLK + RXCLK + RX1 - RX1 - RX1 - 
输入 端口 | 16 地 地 地 地 RX1+ RXI + RX1+ 
引 脚 功能 
17 | RX3- RX3 - RX3 - RX3 - 地 地 地 
18 | RX3+ RX3 + RX3 + RX3 + RX2 - RX2 - RX2 - 
19 地 地 地 地 RX2 + RX2 + RX2 + 
20 NC NC NC 地 地 地 地 
21 | SELLVDS SELLVDS SELLVDS SELLVDS RXCLK - RXCLK - RXCLK - 
22 NC NC NC NC RXCLK + RXCLK + RXCLK + 
23 地 地 地 地 地 地 地 
24 地 地 地 地 RX3 - RX3 - RX3 - 
25 地 地 地 地 RX3 + RX3 + RX3 + 
26 SV SV SV SV 地 地 地 
27 SV SV SV SV OPC-0 OPC-0 OPC-0 
28 SV SV SV SV EXTVBR EXTVBR EXTVBR 
29 SV SV SV SV 地 地 NC 
30 SV SV SV SV 地 地 地 


























(3) 32in 液晶 屏 端 口 参数 3 
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液晶 屏 型 号 LC320W01 -| LC320WX3 - |LC320WX3 - | or | AX080D00 | CLAA320 KPL + 
SLA1 SLA1 SLC1 2F WB02 315 AlL301 
背光 模 组 EEFL EEFL EEFL EEFL EEFL CCFL CCFL 
刷新 频率 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 
物理 分 辨 率 | 1366 x768 | 1366 x768 1366 x 768 1366 x768 1366 x768 | 1366x768 | 1366 x768 
1 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 
2 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 
3 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 
4 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 
5 地 地 地 地 地 地 地 
6 地 地 地 地 地 ODSEL 地 
7 地 地 地 地 地 地 地 
8 地 地 地 地 地 地 地 
9 | SELLVDS SELLVDS SELLVDS NC NC SELLVDS SELLVDS 
10 | EN-DCR NC NC NC NC NC EN-DCR 
11 地 地 地 地 地 地 地 
12 | RX0- RX0 - RX0 - RX0 - RX0 - RX0 - RX0 - 
13 | RXO+ RX0+ RXO + RXO+ RXO+ RXO+ RXO + 
14 地 地 地 地 地 地 地 
逻辑 板 
IVDS 115| RXI- RX1 - RX1 - RX1 - RX1 - RX1 - RX1 - 
输入 端口 |16| Rx+ RXI + RX1 + RXI + RXI + RXI + RX1+ 
引 脚 功能 
17 地 地 地 地 地 地 地 
18 | RX2- RX2 - RX2 - RX2 - RX2 - RX2 - RX2 - 
19 RX2 + RX2 + RX2 + RX2 + RX2 + RX2 + RX2 + 
20 地 地 地 地 地 地 地 
21 | RXCLK - RXCLK - RXCLK - RXCLK - RXCLK - RXCLK - RXCLK - 
22 | RXCLK+ RXCLK + RXCLK + RXCLK + RXCLK + RXCLK + RXCLK + 
23 地 地 地 地 地 地 地 
24| RX3- RX3 - RX3 - RX3 - RX3 - RX3 - RX3 - 
25 | RX3+ RX3 + RX3 + RX3 + RX3 + RX3 + RX3 + 
26 地 地 地 地 地 地 地 
27 | OPC-O NC NC NC NC NC OPC-0 
28 | EXTVBR NC NC NC NC NC EXTVBR 
29 地 地 地 NC NC 地 地 
30 地 地 地 NC NC 地 地 
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(4) 32in 液晶 屏 端口 参数 4 


























































































































液晶 屏 型 号 LC320WXE -| V31586 - KPL+ V315B6 -L02 | V315B3 - KPL + KPL + 
SBV2 LO2 315A1C102 (CS) LO1 315A1C101 | 315A1C304 
背光 模 组 EEFL CCFL CCFL CCFL CCFL CCFL CCFL 
刷新 频率 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 
物理 分 辨 率 | 1366 x768 | 1366 x768 1366 x 768 1366 x768 1366 x768 | 1366x768 | 1366 x768 
1 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 
2 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 
3 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 
4 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 
5 也 地 地 地 地 地 地 
6 也 地 地 地 地 地 地 
7 也 地 地 地 地 地 地 
8 也 地 地 地 地 地 地 
9 | SELLVDS SELLVDS SELLVDS SELLVDS SELLVDS SELLVDS SELLVDS 
10 也 ODSEL ODSEL ODSEL ODSEL ODSEL ODSEL 
11 也 地 地 地 地 地 地 
12 | RX0- RX0 - RX0 - RX0 - RX0 - RX0 - RX0 - 
13 | RXO+ RX0+ RXO + RXO+ RXO+ RXO+ RXO + 
14 地 地 地 地 地 地 地 
逻辑 板 
IVDS 115| RXI- RX1 - RX1 - RX1 - RX1 - RX1 - RX1 - 
输入 端口 |16| Rx+ RXI + RX1 + RXI + RXI + RXI + RX1+ 
引 脚 功能 
17 地 地 地 地 地 地 地 
18 | RX2- RX2 - RX2 - RX2 - RX2 - RX2 - RX2 - 
19 RX2 + RX2 + RX2 + RX2 + RX2 + RX2 + RX2 + 
20 地 地 地 地 地 地 地 
21 | RXCLK - RXCLK - RXCLK - RXCLK - RXCLK - RXCLK - RXCLK - 
22 | RXCLK + RXCLK + RXCLK + RXCLK + RXCLK + RXCLK + RXCLK + 
23 地 地 地 地 地 地 地 
24| RX3- RX3 - RX3 - RX3 - RX3 - RX3 - RX3 - 
25 | RX3+ RX3 + RX3 + RX3 + RX3 + RX3 + RX3 + 
26 地 地 地 地 地 地 地 
27 | PWM-OUT NC NC NC NC NC NC 
28 | EXTVBR NC NC NC NC NC NC 
29 | EXTVBR 地 地 地 地 地 地 
30 地 地 地 地 地 地 地 
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(5) 32in 液晶 屏 端口 参数 5 
液晶 屏 型 号 KPL + KPL + V31581 - LK315T3 LK315T3 LK315T3 
315A1C303 | 315A1C301 L08 LAS LA31 LA24 
背光 模 组 CCFL CCFL CCFL EEFL CCFL CCFL CCFL 
刷新 频率 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 
物理 分 辨 率 | 1366 x768 | 1366 x768 1366 x 768 1366 x 768 1366 x768 | 1366x768 | 1366 x768 
1 12V 12V 12V 12V 12V 12V SV 
2 12V 12V 12V 12V 12V 12V SV 
3 12V 12V 12V 12V 12V 12V SV 
4 12V 12V 12V 12V 12V 12V SV 
5 地 地 地 地 地 地 地 
6 地 地 地 地 地 地 地 
了 地 地 地 地 地 地 地 
8 地 地 地 地 地 地 地 
9 | SELLVDS SELLVDS SELLVDS NC SELLVDS SELLVDS SELLVDS 
10 | ODSEL ODSEL ODSEL NC NC NC NC 
11 地 地 地 地 地 地 地 
12| RX0- RX0 - RX0 - RX0 - RX0 - RX0 - RX0 - 
13 | RXO+ RX0+ RXO + RXO+ RXO+ RXO+ RXO + 
14 地 地 地 地 地 地 地 
逻辑 板 
IVDS 115| RXI- RX1 - RX1 - RX1 - RX1 - RX1 - RX1 - 
输入 端口 |16| Rx+ RXI + RX1 + RXI + RXI + RXI + RX1+ 
引 脚 功能 
17 地 地 地 地 地 地 地 
18 | RX2- RX2 - RX2 - RX2 - RX2 - RX2 - RX2 - 
19 RX2 + RX2 + RX2 + RX2 + RX2 + RX2 + RX2 + 
20 地 地 地 地 地 地 地 
21 | RXCLK - RXCLK - RXCLK - RXCLK - RXCLK - RXCLK - RXCLK - 
22 | RXCLK+ RXCLK + RXCLK + RXCLK + RXCLK + RXCLK + RXCLK + 
23 地 地 地 地 地 地 地 
24| RX3- RX3 - RX3 - RX3 - RX3 - RX3 - RX3 - 
25 | RX3+ RX3 + RX3 + RX3 + RX3 + RX3 + RX3 + 
26 地 地 地 地 地 地 地 
27 NC NC NC NC NC NC NC 
28 NC NC NC NC NC NC NC 
29 地 地 地 NC 地 地 NC 
30 地 地 地 NC 地 地 NC 
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(6) 32in 液晶 屏 端 口 参数 6 









































































































































液晶 屏 型 号 |AX080A030B LC320WX5 - |LC320WXD - LC320EUD - LC320WUD - 
SLC1 SAC1 SCA1 SBA2 
背光 模 组 EEFL EEFL EEFL LED EEFL 
刷新 频率 60Hz 120Hz 120Hz 120Hz 120Hz 
物理 分 辨 率 | 1366 x768 | 1366 x768 1366 x768 1920 x1080 1920 x1080 
1 12V 地 地 NC NC NC NC 
2 12V NC NC NC NC NC NC 
3 12V NC NC NC NC NC NC 
4 12V NC NC NC NC NC NC 
5 12V NC NC NC NC NC NC 
6 12V NC NC NC NC NC NC 
7 也 SELLVDS SELLVDS SELLVDS NC SELLVDS NC 
8 也 VBR EXT NC VBR EXT NC VR EXT NC 
9 也 OPC-OUT NC OPC-OUT 地 OPC-OUT 地 
10 也 EN-DCR NC EN-DCR R3AN EN-DCR R3AN 
11 也 地 地 地 R3AP 地 R3AP 
12 也 RIAN RIAN RIAN R3BN RIAN R3BN 
13 | RX0- RI AP RIAP RIAP R3BP R1AP R3BP 
14 | RX0+ RIBN RIBN RIBN R3CN RIBN R3CN 
15 地 RI1BP RIBP RI BP R3CP RI1BP R3CP 
逻辑 板 |16| RX1- RICN RICN RICN 地 RICN 地 
pg 17| RX1+ RICP RICP RICP R3CLKN RICP R3CLKN 
引 脚 功能 | 18 地 地 地 地 R3CLKP 地 R3CLKP 
19 | RX2- RICLKN RI1CLKN RICLKN 地 RICLKN 地 
20| RX2+ RICLKP RICLKP RI1CLKP R3DN RICLKP R3DN 
21 地 地 地 地 R3DP 地 R3DP 
22 | RXCLK - RIDN RIDN RIDN R3EN RIDN R3EN 
23 | RXCLK + RIDP RIDP RIDP R3EP RIDP R3EP 
24 地 RIEN RIEN RIEN 地 RIEN 地 
25 | RX3- RIEP RIEP RIEP 地 RIEP 地 
26| RX3+ 地 地 NC R4AN NC R4AN 
27 地 Bit select Bit select Bit select R4AP Bit select R4AP 
28 NC R2AN R2AN R2AN R4BN R2AN R4BN 
29 NC R2AP R2AP R2AP R4BP R2AP R4BP 
30 NC R2BN R2BN R2BN R4CN R2BN R4CN 
31 NC R2BP R2BP R2BP R4CP R2BP R4CP 
32 NC R2CN R2CN R2CN 地 R2CN 地 
33 NC R2CP R2CP R2CP R4CLKN R2CP R4CLKN 



















































































































































































( 续 ) 
液 品 屏 型 号 |AX080A030B LC320WXS - |LC320WXD - LC320EUD - LC320WUD - 
SLC1 SAC1 SCA1 SBA2 
背光 模 组 EEFL EEFL EEFL LED EEFL 
刷新 频率 60Hz 120Hz 120Hz 120Hz 120Hz 
物理 分 辩 率 | 1366 x768 | 1366 x768 1366 x768 1920 x1080 1920 x1080 
34 NC 地 地 地 R4CLKP 地 R4CLKP 
35 NC R2CLKN R2CLKN R2CLKN 地 R2CLKN 地 
36 NC R2CLKP R2CLKP R2CLKP R4DN R2CLKP R4DN 
37 NC 地 地 地 R4DP 地 R4DP 
38 NC R2DN R2DN R2DN R4EN R2DN R4EN 
39 NC R2DP R2DP R2DP R4EP R2DP R4EP 
40 NC R2EN R2EN R2EN 地 R2EN 地 
逻辑 板 41 NC R2EP R2EP R2EP 地 R2EP 地 
LVDS |42 ー 地 NC NC ー NC 上 
输入 端口 |43 到 地 NC NC NC 
引 脚 功能 44 ー 地 地 地 ー 地 ー 
45 ー 地 地 地 ー 地 紀 
46 ー 地 地 地 ー 地 
47 ー NC NC NC = NC ー 
48 12V 12V 12V ー 12V 
49 一 12V 12V 12V 一 12V 一 
50 一 12V 12V 12V 一 12V 一 
51 一 12V 12V 12V 一 12V 一 
注 : LC320EUD-SCA1 与 LC320WUD-SBA2 型 液晶 屏 为 高 清 屏 ， 有 两 组 LVDS 输入 端口 。 
3. 37in 液晶 屏 端口 参数 
(1) 37in 液晶 屏 端口 参数 1 
液晶 屏 型 号 |LC370WXN - SBD1 |LC370WXN - SAB1 | LC370WX4 - SLA1 RI V37081 - L01 
SBV1 VC02 
背光 模 组 EEFL EEFL EEFL EEFL CCFL CCFL 
刷新 频率 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 
物理 分 辩 率 1366 x768 1366 x768 1366 x768 1366 x768 | 1366 x768 1366 x768 
1 12V 12V 12V 12V 12V 12V 
2 12V 12V 12V 12V 12V 12V 
逻辑 板 | 3 12V 12V 12V 12V 12V 12V 
LVDS 
输入 端口 | 4 12V 12V 12V 12V 12V 12V 
引 脚 功能 | 5 地 地 地 地 地 地 
6 地 地 地 地 地 地 
7 地 地 地 地 地 地 
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( 续 ) 
液晶 屏 型 号 |LC370WXN - SBD1 |LC370WXN - SAB1 | LC370WX4 - SLA1 人 MM V37081 - LO1 
SBV1 VC02 
背光 模 组 EEFL EEFL EEFL EEFL CCFL CCFL 
刷新 频率 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 
物理 分 辩 率 1366 x768 1366 x768 1366 x768 1366 x768 1366 x768 1366 x768 
8 地 地 地 地 地 地 
9 SELLVDS SELLVDS SELLVDS SELLVDS SELLVDS SELLVDS 
10 EN-DCR EN-DCR EN-DCR NC NC ODSEL 
11 地 地 地 地 地 地 
12 RX0 - RX0 - RX0 - RX0 - RX0 - RX0 - 
13 RXO + RXO+ RXO+ RXO + RXO+ RXO + 
14 地 地 地 地 地 地 
15 RX1 - RX1 - RX1 - RX1 - RX1 - RX1 - 
16 RX1 + RX1+ RX1 + RX1 + RX1+ RX1 + 
17 地 地 地 地 地 地 
逻辑 板 |18 RX2 - RX2 - RX2 - RX2 - RX2 - RX2 - 
RS 19 RX2 + RX2 + RX2 + RX2 + RX2 + RX2 + 
引 脚 功能 | 20 地 地 地 地 地 地 
21 RXCLK - RXCLK - RXCLK - RXCLK - RXCLK - RXCLK - 
22 RXCLK + RXCLK + RXCLK + RXCLK + RXCLK + RXCLK + 
23 地 地 地 地 地 地 
24 RX3 - RX3 - RX3 - RX3 - RX3 - RX3 - 
25 RX3 + RX3 + RX3 + RX3 + RX3 + RX3 + 
26 地 地 地 地 地 地 
27 OPC-0 OPC-0 OPC-0 NC NC NC 
28 EXTVBR EXTVBR EXTVBR NC NC NC 
29 地 地 地 地 地 地 
30 地 地 地 地 地 地 
注 : Bit select: 比特 选择 ， 高 电 平 或 开路 接收 10bit 信号 , 低 电 平 接收 8bit 信号 。 
DGMEN: 动态 伽 玛 校正 控制 设 定 ， 低 电 平 关闭 ; 高 电 平 开启 。 
EN-DCR: 动态 背光 开关 设置 ， 高 电 平 开 ; 低 电 平 关 。 
EXTVBR: 扩展 端口 ， 可 不 用 。 
FRAME : 显示 屏 刷 新 频率 设 定 控制 端 ， 高 电 平 50Hz， 低 电 平 60Hz; NC: 空 脚 。 


ODSEL: 局 




















| 新 频率 设 定 ， 低 电 平 或 开路 是 60Hz， 高 电 平 是 50Hz。 

















OPC-0: 








动 背光 亮度 控制 输出 ， 送 到 逆 变 需 。 受 EN-DCK 脚 控制 。 








PWM-0: 





动 背光 脉 宽 调整 输出 ， 送 到 逆 变 器 ， 控 制 背光 灯亮 度 。 
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(2) 37in 液晶 屏 端口 参数 2 
液晶 屏 型 号 A | 737081 -103 | CLAA370WA03 |CLAA370WA03 - SC| CIAA370WEO2S 
370A1C301 370A1C302 
背光 模 组 CCFL CCFL CCFL CCFL CCFL CCFL 
刷新 频率 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 
物理 分 辩 率 1366 x768 1366 x768 1366 x768 366 x768 1366 x768 1366 x768 
1 12V 12V 12V 12V 12V NC 
2 12V 12V 12V 12V 12V NC 
3 12V 12V 12V 12V 12V NC 
4 12V 12V 12V 12V 12V 地 
5 地 地 地 地 地 RXO - 
6 地 地 地 ODSEL 地 RXO + 
7 地 地 地 地 地 地 
8 地 NC NC 地 地 RX1 - 
9 SELLVDS SELLVDS SELLVDS SELLVDS SELLVDS RX1 + 
10 ODSEL ODSEL ODSEL NC NC 地 
11 地 地 地 地 地 RX2 - 
12 RX0 - RX0 - RX0 - RX0 - RX0 - RX2 + 
13 RXO+ RXO + RX0+ RXO + RXO + 地 
14 地 地 地 地 地 RXCLK - 
逻辑 板 
rvps 115 RX1 - RX1 - RX1 - RX1 - RX1 - RXCLK + 
输入 端口 ig| Rxi+ RXI + RXI + RXI + RXI + 地 
引 脚 功能 
17 地 地 地 地 地 RX3 - 
18 RX2 - RX2 - RX2 - RX2 - RX2 - RX3 + 
19 RX2 + RX2 + RX2 + RX2 + RX2 + 地 
20 地 地 地 地 地 NC 
21 | RXCLK- RXCLK - RXCLK - RXCLK - RXCLK - SELLVDS 
22 | RXCLK+ RXCLK + RXCLK + RXCLK + RXCLK + ODSEL 
23 地 地 地 地 地 NC 
24 RX3 - RX3 - RX3 - RX3 - RX3 - NC 
25 RX3 + RX3 + RX3 + RX3 + RX3 + 地 
26 地 地 地 地 地 12V 
27 NC NC NC NC NC 12V 
28 NC NC NC NC NC 12V 
29 地 NC NC 地 地 12V 
30 地 地 地 地 地 12V 


























262 


























































































































(3) 37in 液晶 屏 端 口 参数 3 
液晶 屏 | LC370WUN - | LC370WUN - | LC370WUN - | U0370WU3 - LC370EUD - 
AX094FOO2F 
型 号 SBD1 SAB1 SCA1 SLA1 SCA1 
ヨ ピ ヒュ | 
背光 
ーー EEFL EEFL EEFL EEFL EEFL LED 
模 组 
8 
刷新 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 120Hz 
频率 
物理 分 
济 率 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x1080 | 1920 x1080 1920 x 1080 
1 地 地 REV 地 地 NC NC 
2 NC NC NC NC NC NC NC 
3 NC NC NC NC NC NC NC 
4 NC NC NC NC NC NC NC 
5 NC NC NC NC NC NC NC 
6 NC NC NC NC NC NC NC 
7 SELLVDS SELLVDS SELLVDS SELLVDS SELLVDS SELLVDS NC 
8 VBREXT VBREXT VBREXT VBREXT NC VBREXT NC 
9 OPC-OUT OPC-OUT OPC-OUT OPC-OUT NC OPC-OUT 地 
10 EN-DCR EN-DCR EN-DCR EN-DCR NC EN-DCR R3AN 
11 地 地 地 地 地 地 R3AP 
12 RIAN RIAN RIAN RIAN RIAN RIAN R3BN 
13 RIAP RIAP RI1AP R1AP R1AP R1AP R3BP 
| 14 R1BN R1BN R1BN R1BN R1BN K1BN R3CN 
rvps 5 R1BP R1BP R1BP R1BP R1BP R1BP R3CP 
输入 | 16 RICN RICN RICN RICN RICN RICN 地 
十 口 | 17 RICP RICP RICP RICP RI1CP RI1CP R3CLKN 
引 脚 
| 18 地 地 地 地 地 地 R3CLKP 
功能 
19 RICLKN RICLKN RI1CLKN RICLKN RICLKN RI1CIKN 地 
20 R1CLKP RICLKP RICLKP RI1CLKP R1CLKP R1CLKP R3DN 
21 地 地 地 地 地 地 R3DP 
22 RIDN RIDN RIDN RIDN RIDN RIDN R3EN 
23 RIDP RIDP RIDP RIDP RIDP RIDP R3EP 
24 RIEN R1EN RIEN NC NC R1EN 地 
25 RIEP RI1EP RIEP NC NC RIEP 地 
26 NC NC NC NC 地 NC R4AN 
27 Bit select Bit select Bit select NC 地 Bit select R4AP 
28 R2AN R2AN R2AN R2AN R2AN R2AN R4BN 
29 R2AP R2AP R2AP R2AP R2AP R2AP R4BP 
30 R2BN R2BN R2BN R2BN R2BN R2BN R4CN 
31 R2BP R2BP R2BP R2BP R2BP R2BP R4CP 
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( 续 ) 
液晶 屏 | LC370WUN - | LC370WUN - | LC370WUN - | U0370WU3 - LC370EUD - 
| AX094FOO2F 
型 号 SBD1 SAB1 SCA1 SLA1 SCA1 
背光 
EEFL EEFL EEFL EEFL EEFL LED 
模 组 
刷新 
机 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 120Hz 
频率 
物理 分 
虽 率 1920 x1080 1920 x1080 1920 x1080 1920 x1080 | 1920 x1080 1920 x1080 
准 孚 
32 R2CN R2CN R2CN R2CN R2CN R2CN 地 
33 R2CP R2CP R2CP R2CP R2CP R2CP R4CLKN 
34 地 地 地 地 地 地 R4CLKP 
35 R2CLKN R2CLKN R2CLKN R2CLKN R2CLKN R2CLKN 地 
36 R2CLKP R2CLKP R2CLKP R2CLKP R2CLKP R2CLKP R4DN 
37 地 地 地 地 地 地 R4DP 
38 R2DN R2DN R2DN R2DN R2DN R2DN R4EN 
逻辑 [39 R2DP R2DP R2DP R2DP R2DP R2DP R4EP 
板 40 R2EN R2EN R2EN NC NC R2EN 地 
LVDS. 
输入 41 R2EP R2EP R2EP NC NC R2EP 地 
| 42 NC NC NC NC NC NC 
端 唱 
引 肝 43 NC NC NC NC NC NC ー 
功能 和 4 地 地 地 地 地 地 ー 
45 地 地 地 地 地 地 一 
46 地 地 地 地 地 地 一 
47 NC NC NC NC NC NC 一 
48 12V 12V 12V 12V 12V 12V ー 
49 12V 12V 12V 12V 12V 12V ー 
50 12V 12V 12V 12V 12V 12V 至 
51 12V 12V 12V 12V 12V 12V ー 





注 : 本 表 所 列 37 液晶 屏 为 高 清 屏 ，LVDS 输入 端口 引 


























脚 数 较 多 ， 其 











中 LC370EUD - SCA1 有 两 组 LVDS 输入 端口 。 


4. 40i 液晶 屏 端 口 参数 
























































6 LTA400WT -LI| LTA400AA04 | LK400D3LA14 | LTA400HA07 | LTA400HA08 LTA400HF16 
背光 模 组 CCFL CCFL CCFL CCEL CCFL LED 
刷新 频率 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 120Hz 
物理 分 
状 率 1366 x768 1366 x768 1920 x 1080 1920 x1080 | 1920 x1080 1920 x 1080 
1 NC NC 地 12V 12V 12V 12V 
2 NC NC NC 12V 12V 12V 12V 
逻辑 | 3 NC NC NC 12V 12V 12V 12V 
板 | 4 地 地 NC 12V 12V 12V 12V 
Po 5 RX0 - RX0 - NC 12V 12V 12V 12V 
eed 6 RXO + RXO + NC NC NC NC NC 
| 和, 7 地 地 SELLVDS 地 地 地 地 
功能 8 RX1 - RX1 - NC 地 地 地 地 
9 RX1 + RX1 + NC 地 地 地 地 
10 地 地 FRAME RIAN RIAN R2AN RIAN 
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( 续 ) 
0 LTA400WT -LI1| LTA400AA04 | LK400D3LA14 | LTA400HA07 | LTA400HAO8 LTA400HF16 
背光 模 组 CCFL CCFL CCFL CCFL CCFL LED 
刷新 频率 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 120Hz 
物理 分 
状 率 1366 x768 1366 x768 1920 x 1080 1920 x1080 | 1920 x1080 1920 x 1080 
11 RX2 - RX2 - 地 RIAP RIAP R2AP RI1AP 
12 RX2 + RX2 + RIAN R1BN RIBN R2BN RIBN 
13 也 也 RI1AP R1BP R1BP R2BP RI1BP 
14| RXCLK- RXCLK - RI1BN RICN RICN R2CN RICN 
15| RXCLK+ RXCLK + R1BP R1CP RICP R2CP RICP 
16 也 也 RICN 地 地 地 地 
17 RX3 - RX3 - R1CP RICLKN R1CLKN R2CLKN RICLKN 
18 RX3 + RX3 + 地 RI1CLKP RICLKP R2CLKP RICLKP 
19 也 也 RICLKN 地 地 地 地 
20 NC NC RICLKP RIDN RIDN R2DN RIDN 
21 | SELLVDS SELLVDS 地 RIDP RIDP R2DP RIDP 
22 NC NC RIDN NC NC R2EN RIEN 
23 地 地 RIDP NC NC R2EP RIEP 
24 地 地 RIEN 地 地 地 地 
25 地 地 R1EP R2AN R2AN R4AN R3AN 
26 12V 12V 地 R2AP R2AP R4AP R3AP 
27 12V 12V 地 R2BN R2BN R4BN R3BN 
逻辑 | 28 12V 12V R2AN R2BP R2BP R4BP R3BP 
板 129 12V 12V R2AP R2CN R2CN R4CN R3CN 
LVDS| 30 12V 12V R2BN R2CP R2CP R4CP R3CP 
输入 |31 = 一 R2BP 地 地 地 地 
端口 | 32 一 一 R2CN R2CLKN R2CLKN R4CLKN R3CLKN 
引 脚 |33 二 R2CP R2CLKP R2CLKP R4CLKP R3CLKP 
功能 |34 三 地 地 地 地 地 
35 一 一 R2CLKN R2DN R2DN R4DN R3DN 
36 ーー ーー R2CLKP R2DP R2DP R4DP R3DP 
37 一 一 地 NC NC R4EN R3EN 
38 ーー ーー R2DN NC NC R4EP R3EP 
39 一 一 R2DP 地 地 地 地 
40 一 一 R2EN NC NC NC NC 
41 一 一 R2EP NC NC NC NC 
42 = 一 地 NC NC NC 
43 一 一 地 NC NC NC 一 
44 三 ー 地 NC NC NC 一 
45 二 一 地 SELLVDS SELLVDS SELLVDS 二 
46 一 一 地 NC NC NC 一 
47 过 ーー 12V NC NC NC 一 
48 一 一 12V NC NC NC 一 
49 一 一 12V NC NC NC 一 
50 一 一 12V NC NC NC 一 
51 一 一 12V NC NC NC 
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液晶 屏 型 号 LC420WUS | LC420WUN | LC420WU1 | T42DHW04 | LC420WX7 | LC420WXS | LC420WXN | LC420WXE 
ーSLA2 ーSAA1 ーSLB1 V2 ーSLA1 ー-SLA1 -SAB1 -SAA1 
背光 模 组 EEFL EEFL CCFL CCFL EEFL CCFL EEFL EEFL 
刷新 频率 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 
物理 分 辨 率 | 1920 x1080 | 1920 x1080 | 1920 x1080 | 1920 x 1080 | 1366 x768 | 1366 x768 | 1366 x768 | 1366 x768 
1 地 地 地 地 12V 12V 12V 12V 
2 NC NC NC NC 12V 12V 12V 12V 
3 NC NC NC NC 12V 12V 12V 12V 
4 NC NC NC NC 12V 12V 12V 12V 
5 NC NC NC NC 地 地 地 地 
6 NC NC NC NC 地 地 地 地 
7 | SELLVDS | SELLVDS | SELLVDS | SELLVDS 地 地 地 地 
8 VBREXT | VBREXT | VBREXT NC 地 地 地 地 
9 | OPC-OUT | OPC-OUT | OPC-OUT NC SELLVDS | SELLVDS | SELLVDS | SELLVDS 
10 | EN-DCR | EN-DCR | EN-DCR NC EN-DCR | EN-DCR | EN-DCR | EN-DCR 
11 地 地 地 地 地 地 地 地 
12 RIAN RIAN RIAN RIAN RXO - RX0 - RX0 - RX0 - 
13 R1AP R1AP R1AP R1AP RX0+ RXO+ RXO+ RXO+ 
14 R1BN RI1BN R1BN RIBN 地 地 地 地 
逻辑 板 
和 让 15 R1BP RI1BP RI1BP R1BP RX1 - RX1 - RX1 - RX1 - 
输入 | 16 RICN RICN RICN RICN RX1 + RX1 + RX1 + RX1 + 
端口 17 RI1CP RICP RICP RICP 地 地 地 地 
18 地 地 地 地 RX2 - RX2 - RX2 - RX2 - 
19 | RICLKN | RICLKN | RICLKN | RICLKN RX2 + RX2 + RX2 + RX2 + 
20 | RICLKP | RICLKP | RICLKP | RICLKP 地 地 地 地 
21 地 地 地 地 RXCLK- | RXCLK- | RXCLK- | RXCLK- 
22 RIDN RIDN RIDN RIDN RXCLK+ | RXCLK+ | RXCLK+ | RXCLK+ 
23 RIDP RIDP RIDP RIDP 地 地 地 地 
24 NC NC NC NC RX3 - RX3 - RX3 - RX3 - 
25 NC NC NC NC RX3 + RX3 + RX3 + RX3 + 
26 地 地 地 地 地 地 地 地 
27 地 Bit select 地 地 OPC-O OPC-O OPC-0 OPC-0 
28 R2AN R2AN R2AN R2AN EXTVBR | EXTVBR | EXTVBR | EXTVBR 
29 R2AP R2AP R2AP R2AP 地 地 地 地 
30 R2BN R2BN R2BN R2BN 地 地 地 地 
31 R2BP R2BP R2BP R2BP 一 一 一 一 
32 R2CN R2CN R2CN R2CN 一 一 一 一 
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( 续 ) 
液晶 屏 型 号 LC420WUS | LC420WUN | LC420WU1 | T42DHW04 | LC420WX7 | LC420WXS | LC420WXN | LC420WXE 
— SLA2 ーSAA1 ーSLB1 V2 -SLA1 -SLA1 - SAB1 ー-SAA1 
背光 模 组 EEFL EEFL CCFL CCFL EEFL CCFL EEFL EEFL 
刷新 频率 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 
物理 分 辨 率 | 1920 x1080 | 1920 x1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1366 x768 | 1366 x768 | 1366 x768 | 1366 x768 
33 R2CP R2CP R2CP R2CP 一 一 一 一 
34 地 地 地 地 一 3 二 
35 | R2CLKN | R2CLKN | R2CLKN | R2CLKN 一 一 一 一 
36 | R2CLKP | R2CLKP | R2CLKP | R2CLKP 一 一 一 
37 地 地 地 地 一 一 一 一 
38 R2DN R2DN R2DN R2DN 一 一 一 一 
39 R2DP R2DP R2DP R2DP 一 一 一 一 
逻辑 板 | 40 NC NC NC NC 一 一 一 一 
LV | 41 NC NC NC NC 要 一 = 
输入 42 地 地 地 地 > 二 一 = 
亲口 
引 脚 | 43 地 地 地 地 一 一 站 
功能 | 44 地 地 地 地 三 ーー 
45 地 地 地 地 二 = 一 = 
46 地 地 地 地 = = = 
47 NC NC NC NC 一 一 一 一 
48 12V 12V 12V 12V 二 一 一 
49 12V 12V 12V 12V 一 一 一 一 
50 12V 12V 12V 12V 一 一 一 一 
51 12V 12V 12V 12V 一 一 一 一 
注 : RIAN: 第 一 组 LVDS A -; RIAP: 第 一 组 LVDS A +; RIBN: 第 一 组 LVDS B - : RIBP: 第 一 组 LVDS B+: 
RICN: 第 一 组 LVDS C - : RICP: 第 一 组 LVDS C+;，RIDN: 第 一 组 LVDS D - ，R1IDP: 第 一 组 LVDS D + ; 
RICLKN: 第 一 组 LVDS 时 钟 - , RICLKP, 第 一 组 LVDS 时 钟 +。 
R2AN: 第 二 组 LVDS A -; R2AP: 第 二 组 LVDS A +; R2BN: 第 二 组 LVDS B - , R2BP: 第 二 组 LVDS B+; 
R2CN: 第 二 组 LVDS C - : R2CP: 第 二 组 LVDS C+, R2DN: 第 二 组 LVDS D - , R2DP, 第 二 组 LVDS D + ; 
R2CLKN: 第 二 组 LVDS 时钟- , R2CLKP: 第 二 组 LVDS 时 钟 +。 
(2) 42in 液晶 屏 端 口 参数 2 
液晶 屏 开 号 LC420HI V420H1 V420H1 V420H1 V420H1 V420H1 V420H1 V420H2 
-LI3ZUDM| -107 -108 -LN1 -L11 -L112 -L13 | -LO1 (C5) 
背光 模 组 CCFL CCFL CCFL CCFL CCFL CCFL CCFL CCFL 
刷新 频率 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60H2 60Hz 
物理 分 辨 率 | 1920 x1080 | 1920 x1080 | 1920 x1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x1080 
1 NC 地 地 地 地 地 地 地 
2 NC NC NC NC NC NC NC NC 
逻辑 板 | 3 NC NC NC NC NC NC NC NC 
LVDS | 4 NC NC NC NC NC NC NC NC 
输入 端口 | 5 NC NC NC NC NC NC NC NC 
引 脚 功能 | 6 NC NC NC NC NC NC NC NC 
7 | SELLVDS | SELLVDS | SELLVDS | SELLVDS | SELLVDS | SELLVDS | SELLVDS | SELLVDS 
8 RPF RPF RPF RPF RPF RPF RPF NC 
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( 续 ) 
a LC420H1 V420H1 V420H1 V420H1 V420H1 V420H1 V420H1 V420H2 
液晶 屏 型 号 
-Ll3/UDM| -107 一 L08 -LN1 -Lll -L112 -L13 |-LO1 (C5) 
消光 模 组 CCFL CCFL CCFL CCFL CCFL CCFL CCFL CCFL 
刷新 频率 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60H2 60Hz 
物理 分 辨 率 | 1920 x1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 
9 ODSEL ODSEL ODSEL ODSEL ODSEL ODSEL ODSEL ODSEL 
10 DGMEN DCMEN DCMEN DCMEN DCMEN DCMEN NC NC 
11 EN-DCR EN-DCR EN-DCR EN-DCR EN-DCR EN-DCR NC NC 
12 RIAN RIAN RIAN RIAN RIAN RIAN RIAN RIAN 
13 RIAP RIAP RIAP RIAP RIAP RIAP RIAP RIAP 
14 RI1BN RIBN RIBN RIBN RI1BN RI1BN RI1BN RIBN 
15 R1BP R1BP R1BP R1BP R1BP R1BP RI1BP R1BP 
16 RICN RICN RICN RICN RICN RICN RICN RICN 
17 R1CP RICP RICP R1CP RICP R1CP RICP R1CP 
18 地 地 地 地 地 地 地 地 
19 | RICLKN | RICLKN | RICLKN | RICLKN | KICLKN | RICLKN | RICLKN | RICLKN 
20 | RICLKP KICLKP RI1CLKP RICLKP RI1CLKP RICLKP RI1CLKP RICLKP 
21 地 地 地 地 地 地 地 地 
22 RIDN RIDN RIDN RIDN RIDN RIDN RIDN RIDN 
23 RIDP RIDP RIDP RIDP RIDP RIDP RIDP RIDP 
24 NC NC NC NC NC NC NC NC 
25 NC NC NC NC NC NC NC NC 
26 NC NC NC NC NC NC NC NC 
27 NC NC NC NC NC NC NC NC 
、 | 28 R2AN R2AN R2AN R2AN R2AN R2AN R2AN R2AN 
0 29 R2AP R2AP R2AP R2AP R2AP R2AP R2AP R2AP 
输入 端口 30 R2BN R2BN R2BN R2BN R2BN R2BN R2BN R2BN 
引 脚 功能 し R2BP R2BP R2BP R2BP R2BP R2BP R2BP R2BP 
32 R2CN R2CN R2CN R2CN R2CN R2CN R2CN R2CN 
33 R2CP R2CP R2CP R2CP R2CP R2CP R2CP R2CP 
34 地 地 地 地 地 地 地 地 
35 | R2CLKN | R2CLKN | R2CLKN | R2CLKN | R2CLKN | R2CLKN | R2CLKN | R2CLKN 
36 | R2CLKP R2CLKP R2CLKP R2CLKP R2CLKP R2CLKP R2CLKP R2CLKP 
37 地 地 地 地 地 地 地 地 
38 R2DN R2DN R2DN R2DN R2DN R2DN R2DN R2DN 
39 R2DP R2DP R2DP R2DP R2DP R2DP R2DP R2DP 
40 NC NC NC NC NC NC NC NC 
41 NC NC NC NC NC NC NC NC 
42 NC NC NC NC NC NC NC NC 
43 NC NC NC NC NC NC NC NC 
44 地 地 地 地 地 地 地 地 
45 地 地 地 地 地 地 地 地 
46 地 地 地 地 地 地 地 地 
47 地 地 地 地 地 地 地 地 
48 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 
49 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 
50 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 
51 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 





























268 









































































































































(3) 42in 液晶 屏 端口 参数 3 
液晶 屏 型 号 V420H1 - KPL+ | LC420WUN | LC420WUN | LC420WUN | LC420WX4 | LC420WX4 | LC420WX7 
L15 42081C301 ーSBD1 -SBD2 に -SCA1 (V5) -SLAl ーSLB1 ーSLE1 
背光 模 组 CCFL CCFL EEFL EEFL EEFL CCFL CCFL EEFL 
刷新 频率 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 120Hz 120Hz 120Hz 
物理 分 辨 率 | 1920 x1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1366 x768 | 1366 x768 | 1366 x768 
1 地 地 NC NC NC NC NC NC 
2 NC NC NC NC NC NC NC NC 
3 NC NC NC NC NC NC NC NC 
4 NC NC NC NC NC NC NC NC 
5 NC NC NC NC NC NC NC NC 
6 NC NC NC NC NC NC NC NC 
7 | SELLVDS | SELLVDS | SELLVDS | SELLVDS | SELLVDS | SELLVDS | SELLVDS | SELLVDS 
8 NC NC VBREXT | VBREXT | VBREXT | VBREXT | VBREXT | VBREXT 
9 ODSEL ODSEL OPC-OUT | OPC-OUT | OPC-OUT | OPC-OUT | OPC-OUT | OPC-OUT 
10 NC NC EN-DCR EN-DCR EN-DCR EN-DCR EN-DCR EN-DCR 
11 EN-DCR EN-DCR 地 地 地 地 地 地 
12 RIAN RIAN RIAN RIAN RIAN RIAN RIAN RIAN 
13 RIAP RIAP RIAP RIAP RIAP RIAP RIAP RIAP 
14 RIBN RIBN RIBN RIBN RIBN RIBN RIBN RIBN 
15 RI1BP RIBP RIBP RI1BP RIBP RIBP RIBP R1BP 
逻辑 板 | 16 RICN RICN RICN RICN RICN RICN RICN RICN 
pope 17 RICP RICP RICP RICP RICP RICP RICP RICP 
引 脚 功能 | 18 地 地 地 地 地 地 地 地 
19 | RICLKN | RICLKN | RICLKN | RICLKN | RICLKN | RICLKN | RICLKN | RICLKN 
20 | RICLKP | RICLKP RICLKP | RICLKP RICLKP RICLKP RICLKP RICLKP 
21 地 地 地 地 地 地 地 地 
22 RIDN RIDN RIDN RIDN RIDN RIDN RIDN RIDN 
23 RIDP RIDP RIDP RIDP RIDP RIDP RIDP RIDP 
24 NC NC RIEN RIEN RIEN RIEN RIEN RIEN 
25 NC NC RIEP RIEP RIEP RIEP RIEP RIEP 
26 NC NC NC NC NC NC NC 地 
27 NC NC Bit select Bit select Bit select Bit select Bit select Bit select 
28 R2AN R2AN R2AN R2AN R2AN R2AN R2AN R2AN 
29 R2AP R2AP R2AP R2AP R2AP R2AP R2AP R2AP 
30 R2BN R2BN R2BN R2BN R2BN R2BN R2BN R2BN 
31 R2BP R2BP R2BP R2BP R2BP R2BP R2BP R2BP 
32 R2CN R2CN R2CN R2CN R2CN R2CN R2CN R2CN 
33 R2CP R2CP R2CP R2CP R2CP R2CP R2CP R2CP 
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( 续 ) 
液晶 屏 型 号 V420H1 - KPL+ |LC420WUN | LC420WUN | LC420WUN | LC420WX4 | LC420WX4 | LC420WX7 
L15 42081C301 | -SBD1 -SBD2 に -SCA1 (V5) -SLA1 ー SLB1 ーSLE1 
背光 模 组 CCFL CCFL EEFL EEFL EEFL CCFL CCFL EEFL 
刷新 频率 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 120Hz 120Hz 120Hz 
物理 分 辨 率 | 1920 x1080 | 1920 x1080 | 1920 x1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1366 x768 | 1366 x768 | 1366 x768 
34 地 地 地 地 地 地 地 地 
35 | R2CLKN | R2CLKN | R2CLKN | R2CLKN | R2CLKN | R2CLKN | R2CLKN | R2CLKP 
36 | R2CLKP | R2CLKP | R2CLKP | R2CLKP | R2CLKP | R2CLKP | R2CLKP | R2CLKP 
37 地 地 地 地 地 地 地 地 
38 R2DN R2DN R2DN R2DN R2DN R2DN R2DN R2DN 
39 R2DP R2DP R2DP R2DP R2DP R2DP R2DP R2DP 
40 NC NC R2EN R2EN R2EN R2EN R2EN R2EN 
逻辑 板 | 4 NC NC R2EP R2EP R2EP R2EP R2EP R2EP 
LVDS | 42 NC NC NC NC NC NC 地 地 
输入 端口 | 43 NC NC NC NC NC NC 地 地 
引 脚 功能 
44 地 地 地 地 地 地 地 地 
45 地 地 地 地 地 地 地 地 
46 地 地 地 地 地 地 地 地 
47 地 地 NC NC NC NC NC NC 
48 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 
49 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 
50 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 
51 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 
(4) 42in 液晶 屏 端口 参数 4 
液晶 屏 型 号 LC420WUD -SBMI1 LC420WUD - SBD1 LC420WUD - SCM1 LC420WUD - SAC1 
背光 模 组 EEFL EEFL EEFL EEFL 
刷新 频率 120Hz 120Hz 120Hz 120Hz 
物理 分 辩 率 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 
1 NC NC NC NC 地 NC 地 NC 
2 NC NC NC NC NC NC NC NC 
3 NC NC NC NC NC NC NC NC 
沁 辑 板 4 NC NC NC NC NC NC NC NC 
LVDS | 5 NC NC NC NC NC NC NC NC 
输入 端口 | 6 NC NC NC NC NC NC NC NC 
引 脚 功能 7 SELLVDS NC SELLVDS NC SELLVDS NC SELLVDS NC 
8 VBREXT NC VBREXT NC VBREXT NC NC NC 
9 OPC-OUT 地 OPC-OUT 地 NC 地 NC 地 
10 EN-DCR R3AN EN-DCR R3AN EN-DCR R3AN NC R3AN 
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( 续 ) 
液晶 屏 型 号 LC420WUD -SBMI1 LC420WUD - SBD1 LC420 WUD - SCM1 LC420WUD - SAC1 
背光 模 组 EEFL EEFL EEFL EEFL 
刷新 频率 120Hz 120Hz 120Hz 120Hz 
物理 分 辩 率 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 
11 地 R3AP 地 R3AP 地 R3AP 地 R3AP 
12 RIAN R3BN RIAN R3BN RIAN R3BN RIAN R3BN 
13 RIAP R3BP RIAP R3BP R1AP R3BP R1 AP R3BP 
14 R1BN R3CN R1BN R3CN R1BN R3CN RIBN R3CN 
15 RI1BP R3CP R1BP R3CP R1BP R3CP R1BP R3CP 
16 RICN 地 RICN 地 RICN 地 RICN 地 
17 RICP R3CLKN RICP R3CLKN RICP R3CLKN R1CP R3CLKN 
18 地 R3CLKP 地 R3CLKP 地 R3CLKP 地 R3CLKP 
19 RICLKN 地 RICLKN 地 RICLKN 地 RICLKN 地 
20 RICLKP R3DN RICLKP R3DN RICLKP R3DN RICLKP R3DN 
21 地 R3DP 地 R3DP 地 R3DP 地 R3DP 
22 RIDN R3EN RIDN R3EN RIDN R3EN RIDN R3EN 
23 RIDP R3EP RIDP R3EP RIDP R3EP RIDP R3EP 
24 RIEN 地 RIEN 地 RIEN 地 RIEN 地 
25 RIEP 地 RIEP 地 R1EP 地 RI1EP 地 
26 Reserved R4AN Reserved R4AN Reserved R4AN 地 R4AN 
27 Bit select K4AP Bit select R4AP Bit select R4 AP 地 R4AP 
28 R2AN R4BN R2AN R4BN R2AN R4BN R2AN R4BN 
涩 辑 板 29 R2AP R4BP R2AP R4BP R2AP R4BP R2AP R4BP 
TVDS 30 R2BN R4CN R2BN R4CN R2BN R4CN R2BN R4CN 
输入 端口 31 R2BP R4CP R2BP R4CP R2BP R4CP R2BP R4CP 
引 脚 功能 32 R2CN 地 R2CN 地 R2CN 地 R2CN 地 
33 R2CP R4CLKN R2CP R4CLKN R2CP R4CLKN R2CP RL4CLKN 
34 地 R4CLKP 地 R4CLKP 地 R4CLKP 地 R4CLKP 
33 R2CLKN 地 R2CLKN 地 R2CLKN 地 R2CLKN 地 
36 R2CLKP R4DN R2CLKP R4DN R2CLKP R4DN R2CLKP R4DN 
37 地 R4DP 地 R4DP 地 R4DP 地 R4DP 
38 R2DN R4EN R2DN R4EN R2DN R4EN R2DN R4EN 
39 R2DP R4EP R2DP R4EP R2DP R4EP R2DP R4EP 
40 R2EN 地 R2EN 地 R2EN 地 R2EN 地 
41 R2EP 地 R2EP 地 R2EP 地 R2EP 地 
42 NC 一 NC NC = 地 = 
43 NC 二 NC 一 NC = 地 = 
44 地 ーー 地 一 地 一 地 ーー 
45 地 = 一 地 一 地 一 地 = 
46 地 = 地 = 地 = 地 一 
47 NC 一 NC 一 NC = NC 3 
48 12V = 12V 3 12V 12V 
49 12V 一 12V 一 12V 一 12V 二 
50 12V 12V 3 12V = 12V = 
51 12V 本 12V 12V 一 12V 

















注 : 该 表 所 列 液晶 屏 为 高 清 屏 ， 有 两 组 














LVDS 输入 端口 。 
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($) 42in 液晶 屏 端口 参数 5 
液晶 屏 型 号 LC420WUF - SSA1 LC420EUD - SCA1 V420H1 - LE1 
背光 模 组 CCFL LED LED 
刷新 频率 120Hz 120Hz 120Hz 
物理 分 辩 率 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x1080 
1 地 NC NC NC NC 地 
2 NC NC NC NC NC NC 
3 NC NC NC NC NC NC 
4 NC NC NC NC NC NC 
5 NC NC NC NC ODSEL NC 
6 NC NC NC NC NC NC 
7 SELLVDS NC SELLVDS NC SELLVDS NC 
8 NC NC VBREXT NC NC NC 
9 NC 地 OPC-OUT 地 NC 地 
10 NC R3AN EN-DCR R3AN NC R3AN 
11 地 R3AP 地 R3AP 地 R3AP 
12 RIAN R3BN RIAN R3BN RIAN R3BN 
13 R1AP R3BP R1AP R3BP RIAP R3BP 
14 RIBN R3CN R1BN R3CN R1BN R3CN 
15 R1BP R3CP R1BP R3CP R1BP R3CP 
混 辑 板 16 RICN 地 RICN 地 RICN 地 
LVDS 17 RICP R3CLKN RI1CP R3CLKN RI1CP R3CLKN 
输入 端口 | is 地 R3CLKP 地 R3CLKP 地 R3CLKP 
MA 19 RI1CLKN 地 RICLKN 地 R1CLKN 地 
20 RICLKP R3DN RICLKP R3DN RICLKP R3DN 
21 地 R3DP 地 R3DP 地 R3DP 
22 RIDN R3EN RIDN R3EN RIDN R3EN 
23 RIDP R3EP RIDP R3EP RIDP R3EP 
24 RIEN 地 RIEN 地 RIEN 地 
25 RIEP 地 RIEP 地 RIEP 地 
26 地 R4AN Reserved R4AN NC R4AN 
27 地 R4AP Bit select R4AP NC R4AP 
28 R2AN R4BN R2AN R4BN R2AN R4BN 
29 R2AP R4BP R2AP R4BP R2AP R4BP 
30 R2BN R4CN R2BN R4CN R2BN R4CN 
31 R2BP R4CP R2BP R4CP R2BP R4CP 
32 R2CN 地 R2CN 地 R2CN 地 
33 R2CP R4CLKN R2CP R4CLKN R2CP R4CLKN 
34 地 R4CLKP 地 R4CLKP 地 R4CLKP 
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( 续 ) 
液晶 屏 型 号 LC420WUF - SSA1 LC420EUD - SCA1 V420H1 - LE1 
背光 模 组 CCFL LED LED 
刷新 频率 120Hz 120Hz 120Hz 
物理 分 辩 率 1920 x1080 1920 x 1080 1920 x1080 
35 R2CLKN 地 R2CLKN 地 R2CLKN 地 
36 R2CLKP R4DN R2CLKP R4DN R2CLKP R4DN 
37 地 R4DP 地 R4DP 地 R4DP 
38 R2DN R4EN R2DN R4EN R2DN R4EN 
39 R2DP R4EP R2DP R4EP R2DP R4EP 
40 R2EN 地 R2EN 地 R2EN 地 
41 R2EP 地 R2EP 地 R2EP 地 
逻辑 板 42 地 = NC -= NC 一 
43 地 一 NC 一 NC 一 
输入 端口 
引 脚 功能 “| 44 地 一 地 一 地 三 
45 地 = 地 地 一 
46 地 一 地 一 地 人 
47 NC 一 NC 一 NC 一 
48 12V 一 12V 一 12V 一 
49 12V 一 12V 一 12V 一 
50 12V 一 12V 一 12V 一 
51 12V 一 12V 一 12V 一 
注 : 该 表 所 列 液 晶 屏 为 高 清 屏 ， 有 两 组 LVDS 输入 端口 。 
6. 46in 液晶 屏 端 口 参考 
液晶 屏 型 号 2 LTA460HA07ILTA460HA09| LTA460HJ09 LTA460HFO7 V460H1 - LE3 | LK460D3LA2X 
背光 模 组 | CCFL CCFL CCFL LED LED LED CCEL 
刷新 频率 | 60Hz 60Hz 60Hz 120Hz 120Hz 120Hz 60Hz 
物理 分 辨 率 1366 x768 | 1920 x 1080 | 1920 x1080 | 1920x1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 
1 NC 12V 12V 12V 12V 12V 12V NC 地 地 
2 NC 12V 12V 12V 12V 12V 12V NC NC NC 
闻名 | 3 NC 12V 12V 12V 12V 12V 12V NC NC NC 
板 | 4 地 12V 12V 12V 12V 12V 12V NC NC NC 
人 5 | RxX0- 12V 12V 12V | 12V | 12V | 12V | NC NC NC 
Me 6 | RXO+ NC NC NC NC NC NC NC NC NC 
引 脚 | 7 地 地 地 地 地 地 地 SELLVDS NC SELLVDS 
功能 | 。 | nxi- 地 地 地 地 地 地 | NC | NC NC 
9 RX1 + 地 地 地 地 地 地 NC 地 NC 
10 地 RIAN RIAN R2AN | RIAN | R2AN | RIAN | NC | R3AN FRAME 




































































































































































( 续 ) 
液晶 屏 型 号 0 LTA460HA07ILTA460HA09| LTA460HJO9 LTA460HFO7 V460H1 - LE3 | LK460D3LA2X 
背光 模 组 | CCFL CCFL CCFL LED LED LED CCFL 
刷新 频率 | 60Hz 60Hz 60Hz 120Hz 120Hz 120Hz 60Hz 
物理 分 辨 这 1366 x768 | 1920 x1080 | 1920 x1080 | 1920 x1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 
11 | RX2- RIAP RIAP R2AP | RIAP | R2AP | RIAP 地 R3AP 地 
12 | RX2+ RIBN RIBN R2BN | RIBN | R2BN | RIBN | RIAN | R3BN RIAN 
13 地 RI1BP RIBP R2BP | RIBP | R2BP | RIBP | RIAP | R3BP R1AP 
14 | RXCLK - RICN RICN R2CN | RICN | R2CN | RICN | RIBN | R3CN RI BN 
15 | RXCLK+ RICP RICP R2CP | RICP | R2CP | RICP | RIBP | R3CP RIBP 
16 地 地 地 地 地 地 地 RICN 地 RICN 
17 | RX3- RICLKN | RICLKN |R2CLKNIRICLKNIR2CLKNIRICLKN| RICP |IR3CLKN RICP 
18 | RX3+ RICLKP | RICLKP |R2CLKPIRICLKP|IR2CLKPIRICLKP| 地 |R3CLKP 地 
19 地 地 地 地 地 地 地 IRICLKN| 地 RI1CLKN 
20 NC RIDN RIDN R2DN | RIDN | R2DN | RIDN |RICLKP| R3DN RI1CLKP 
21 | SELLVDS RIDP RIDP R2DP | RIDP | R2DP | RIDP 地 R3DP 地 
22 NC NC NC R2EN | RIEN | R2EN | RIEN | RIDN | R3EN RIDN 
23 NC NC NC R2EP | RIEP | R2EP | RIEP | RIDP | R3EP RIDP 
24 NC 地 地 地 地 地 地 RIEN 地 RIEN 
欣 辑 25 地 R2AN R2AN R4AN | R3AN | R4AN | R3AN | RIEP 地 RIEP 
Be 26 12V R2AP R2AP R4AP | R3AP | R4AP | R3AP | NC | R4AN 地 
输入 | 27 12V R2BN R2BN R4BN | R3BN | R4BN | R3BN | NC | R4AP 地 
28 12V R2BP R2BP R4BP | R3BP | R4BP | R3BP | R2AN | R4BN R2AN 
29 12V R2CN R2CN R4CN | R3CN | R4CN | R3CN | R2AP | R4BP R2AP 
30 12V R2CP R2CP R4CP | R3CP | R4CP | R3CP | R2BN | R4CN R2BN 
31 一 地 地 地 地 地 地 R2BP | R4CP R2BP 
32 一 R2CLKN | R2CLKN |R4CLKNIR3CLKNIR4CLKN |R3CLKP| R2CN 地 R2CN 
33 一 R2CLKP | R2CLKP |R4CLKP|R3CLKP|R4CLKPIR3CLKP| R2CP |R4CLKN R2CP 
34 一 地 地 地 地 地 地 地 |R4CLKP 地 
35 一 R2DN R2DN R4DN | R3DN | R4DN | R3DN |R2CLKN| 地 R2CLKN 
36 一 R2DP R2DP R4DP | R3DP | R4DP | R3DP |R2CLKP| R4DN R2CLKP 
37 一 NC NC R4EN | R3EN | R4EN | R3EN 地 R4DP 地 
38 一 NC NC R4EP | R3EP | R4EP | R3EP | R2DN | R4EN R2DN 
39 一 地 地 地 地 地 地 R2DP | R4EP R2DP 
40 一 NC NC NC NC NC NC | R2EN 地 R2EN 
41 一 NC NC NC NC NC NC | R2EP 地 R2EP 
42 一 NC NC NC 一 NC 一 NC 一 地 
43 一 NC NC NC 一 NC 一 NC 一 地 
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( 续 ) 
、 ュ コー | TTA460WT 
液晶 屏 型 号 ja LTA460HA07ILTA460HA09| LTA460HJ09 LTA460 HF07 V460H1 - LE3 | LK460D3LA2X 
背光 模 组 CCFL CCFL CCFL LED LED LED CCFL 
刷新 频率 60Hz 60Hz 60Hz 120Hz 120Hz 120Hz 60Hz 
物理 分 辨 率 1366 x768 | 1920 x 1080 | 1920 x1080 | 1920 x1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 
44 一 NC NC NC 一 NC 一 地 一 地 
逻辑 | 45 一 SELLVDS | SELLVDS BELLVDS 一 EELLVDS 一 地 一 地 
板 | 46 一 NC NC NC 一 NC 一 地 一 地 
LYD5| 47 = NC NC NC = NC Ey NC = 12V 
输入 
端口 | 48 一 NC NC NC 一 NC 一 12V ーー 12V 
引 脚 | 49 一 NC NC NC 一 NC 一 12V 一 12V 
全 bb 
功能 | 50 一 NC NC NC 一 NC 一 12V 一 12V 
51 一 NC NC NC 一 NC 一 12V 一 12V 
注 : 该 表 中 的 LTA460HJO9 、LTA460HF07 、V460HI-LE3 屏 为 高 清 屏 ， 有 两 组 LVDS 输入 端口 。 
7. 47in 液晶 屏 端 口 参数 
(1) 47in 液晶 屏 端 口 参数 1 
、 ュ ーー ILC470WX1 -| LC470WXN | V470H2 - V420H1 - V470H1 - V470H1 - LC470WU4 
液晶 屏 型 号 
SLA1 ーSAB1 LO1 L12 LO8 LO3 ー- SLA1 
背光 模 组 CCFL CCFL CCFL CCFL CCFL CCFL CCFL 
刷新 频率 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 
物理 分 辨 率 | 1366 x768 | 1366 x768 1920 x1080 | 1920 x1080 1920 x1080 |1920 x1080 | 1920 x1080 
1 12V 12V NC 地 NC NC 地 
2 12V 12V NC NC NC NC NC 
3 12V 12V NC NC NC NC NC 
4 12V 12V NC NC NC NC NC 
5 地 地 NC NC NC NC NC 
6 地 地 NC NC NC NC NC 
了 地 地 SELLVDS NC SELLVDS SELLVDS SELLVDS 
逻辑 板 
TVDS 8 地 地 NC RPF RPF RPF VBR EXT 
输入 端口 | 9 | SELLVDS SELLVDS ODSEL ODSEL ODSEL CDSEL OPC-OUT 
引 脚 功能 
10 | EN-DCR EN-DCR NC LCS NC NC OPC-P 
11 地 地 EN-DCR 地 EN-DCR EN-DCR 地 
12 | RXO- RXO - RIAN RIAN RIAN RIAN RIAN 
13 | RXO+ RX0+ R1AP R1AP R1AP R1AP R1AP 
14 地 地 R1BN R1BN R1BN R1BN R1BN 
15 | RX1- RX1 - R1BP R1BP R1BP R1BP R1BP 
16| RX1+ RX1+ RICN RICN RICN RICN RICN 
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( 续 ) 
液晶 屏 型 号 LCA7OWX1 -| LC470WXN | V470H2 - V420H1 - V470H1 - | V470H1 - | LC470WU4 
SLA1 -SAB1 IO1 L12 LO8 L03 ー SLA1 

背光 模 组 CCFL CCFL CCFL CCFL CCFL CCFL CCFL 
刷新 频率 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 
物理 分 辨 率 | 1366 x768 | 1366x768 | 1920 x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920 x1080| 1920x1080 
17 地 地 RICP RICP RICP RICP RICP 

18 | RX2- RX2 - 地 地 地 地 地 

19 | RX2+ RX2 + RI1CLKN RICLKN RICLKN RICLKN RICLKN 

20 地 地 RICLKP RI1CLKP RICLKP RICLKP RICLKP 

21 | RXCLK - RXCLK - 地 地 地 地 地 

22 | RXCLK + RXCLK + RIDN RIDN RIDN RIDN RIDN 

23 地 地 RIDP RIDP RIDP RIDP RIDP 

24| RX3- RX3 - NC NC NC NC NC 

25 | RX3+ RX3 + NC NC NC NC NC 

26 地 地 NC NC NC 地 地 

27 | OPC-O OPC-0 NC NC NC 地 地 

28 | EXTVBR EXTVBR R2AN R2AN R2AN R2AN R2AN 

29 地 地 R2AP R2AP R2AP R2AP R2AP 

30 地 地 R2BN R2BN R2BN R2BN R2BN 

31 一 一 R2BP R2BP R2BP R2BP R2BP 

32 一 一 R2CN R2CN R2CN R2CN R2CN 

逻辑 板 |33 一 一 R2CP R2CP R2CP R2CP R2CP 

， a | 一 至 地 地 地 地 地 
引 脚 功能 | 35 一 一 R2CLKN R2CLKN R2CLKN R2CLKN R2CLKN 
36 一 一 R2CLKP R2CLKP R2CLKP R2CLKP R2CLKP 

37 一 一 地 地 地 地 地 

38 一 一 R2DN R2DN R2DN R2DN R2DN 

39 一 一 R2DP R2DP R2DP R2DP R2DP 

40 一 一 NC NC NC NC NC 

41 一 一 NC NC NC NC NC 

42 一 一 NC NC NC NC 地 

43 一 一 NC NC NC NC 地 

44 一 一 地 地 地 地 地 

45 一 一 地 地 地 地 地 

46 一 一 地 地 地 地 地 

47 一 一 地 地 地 地 NC 

48 一 一 12V 12V 12V 12V 12V 

49 一 一 12V 12V 12V 12V 12V 

50 一 一 12V 12V 12V 12V 12V 

51 一 一 12V 12V 12V 12V 12V 

注 : PWM-OUT 背光 自动 调整 控制 输出 ， 送 到 逆 变 器 ， 使 背光 亮度 随 图 像 变化 而 变化 。RPF : 液晶 分 子 显示 旋转 模式 
设 定 ， 低 电 平 或 开路 时 为 标准 模式 ， 高 电 平时 为 180? 模 式 。SELLVDS: 低压 差 动 信号 格式 选择 控制 ， 高 电 平 是 





日 本 电子 协会 开发 的 
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[三 测试 ， 可 断 开 不 用 。 
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(2) 47in 液晶 屏 端口 参数 2 



























































































































































液晶 屏 型 号 A Ee LC470WUD - SAC1 LC470EUD - SCA1 
-SAA1 -SBC2 -SCA1 (VS) 

背光 模 组 CCFL CCFL EEFL CCFL LED 

刷新 频率 60Hz 60Hz 60Hz 120Hz 120Hz 

物理 分 辨 率 | 1920 x1080 | 1920 x1080 | 1920 x1080 1920 x1080 1920 x1080 
1 地 地 NC 地 NC NC NC 
2 NC NC NC NC NC NC NC 
3 NC NC NC NC NC NC NC 
4 NC NC NC NC NC NC NC 
5 NC NC NC NC NC NC NC 
6 NC NC NC NC NC NC NC 
7 | SELLVDS SELLVDS SELLVDS SELLVDS NC SELLVDS NC 
8 | VBREXT VBREXT VBREXT VBREXT NC VBREXT NC 
9 | OPC-OUT OPC-OUT OPC-OUT OPC-OUT 地 NC 地 
10 | EN-DCR EN-DCR EN-DCR EN-DCR R3AN EN-DCR R3AN 
11 地 地 地 地 R3AP 地 R3AP 
12| R1AN RIAN RIAN RIAN R3BN RIAN R3BN 
13 | RIAP RI AP RIAP RIAP R3BP R1AP R3BP 
14| RIBN RI1BN RIBN RI BN R3CN RIBN R3CN 

逻辑 板 |15 R1BP R1BP R1BP R1BP R3CP R1BP R3CP 

INDS 116| micm RICN RICN RICN 地 RICN 地 

输入 端口 
引 脚 功能 |17 | RICP RICP RICP RICP R3CLKN RICP R3CLKN 

18 地 地 地 地 R3CLKP 地 R3CLKP 
19 | RICLKN RICLKN RICLKN RICLKN 地 RICLKN 地 
20 | RICLKP RICLKP RICLKP RI1CLKP R3DN RICLKP R3DN 
21 地 地 地 地 R3DP 地 R3DP 
22| RIDN RIDN RIDN RIDN R3EN RIDN R3EN 
23| RIDP RIDP RIDP RIDP R3EP RIDP R3EP 
24| RIEN RIEN RIEN RIEN 地 RIEN 地 
25 | RIEP RIEP RIEP RIEP 地 RIEP 地 
26 地 NC NC 地 R4AN NC R4AN 
27 | Bit select Bit select Bit select 地 R4AP Bit select R4 AP 
28| R2AN R2AN R2AN R2AN R4BN R2AN R4BN 
29 | R2AP R2AP R2AP R2AP R4BP R2AP R4BP 
30|  R2BN R2BN R2BN R2BN R4CN R2BN R4CN 
31 R2BP R2BP R2BP R2BP R4CP R2BP R4CP 

















































































































( 续 
液晶 屏 型 号 A eA | LC470WUD - SAC1 LC470EUD - SCA1 
-SAA1 -SBC2 -SCA1 (V5) 
背光 模 组 CCFL CCFL EEFL CCFL LED 
刷新 频率 60Hz 60Hz 60Hz 120Hz 120Hz 
物理 分 辩 率 | 1920 x1080 | 1920 x1080 | 1920 x1080 1920 x1080 1920 x1080 
32| R2CN R2CN R2CN R2CN 地 R2CN 地 
33 |  R2CP R2CP R2CP R2CP R4CLKN R2CP R4CLKN 
34 地 地 地 地 R4CLKP 地 R4CLKP 
35 | R2CLKN R2CLKN R2CLKN R2CLKN 地 R2CLKN 地 
36 | R2CLKP R2CLKP R2CLKP R2CLKP R4DN R2CLKP R4DN 
37 地 地 地 地 R4DP 地 R4DP 
38| R2DN R2DN R2DN R2DN R4EN R2DN R4EN 
39 |  R2DP R2DP R2DP R2DP R4EP R2DP R4EP 
逻辑 板 |40| R2EN R2EN R2EN R2EN 地 R2EN 地 
ede 41 R2EP R2EP R2EP R2EP 地 R2EP 地 
引 脚 功能 | 42 地 NC NC 地 一 NC 一 
43 地 NC NC 地 一 NC 一 
44 地 地 地 地 一 地 3 
45 地 地 地 地 地 一 
46 地 地 地 地 = 地 ーー 
47 NC NC NC NC 一 NC 一 
48 12V 12V 12V 12V 一 12V 一 
49 12V 12V 12V 12V 一 12V 一 
50 12V 12V 12V 12V 一 12V 一 
51 12V 12V 12V 12V 一 12V 一 





注 : 该 表 中 的 LC470WUD-SAC1 、LC470EUD-SCA1 








(3) 47 液晶 屏 端 口 参数 3 























异 为 高 





清 屏 ， 有 两 组 LVDS 输入 端口 。 
































ee LC470WU 
液晶 屏 型 号 0 LC470WUD - SCM1 LC470WUD - SBC1 LC470WUD - SBM1 
背光 模 组 EEFL EEFL EEFL CCFL 
刷新 频率 60Hz 120Hz 120Hz 120Hz 
物理 分 辩 率 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x1080 1920 x 1080 
1 NC NC NC NC NC 地 NC 
逻辑 板 | 2 NC NC NC NC NC NC NC 
人 3 NC NC NC NC NC NC NC 
输入 端口 
引 脚 功能 | 4 NC NC NC NC NC NC NC 
5 NC NC NC NC NC NC NC 
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( 续 
液晶 屏 型 号 et LC470WUD - SCM1 LC470WUD - SBC1 LC470WUD - SBM1 
背光 模 组 EEFL EEFL EEFL CCFL 
刷新 频率 60Hz 120Hz 120Hz 120Hz 
物理 分 辨 率 | 1920 x1080 1920 x1080 1920 x 1080 1920 x 1080 
6 NC NC NC NC NC NC NC 
7 | SELLVDS SELLVDS NC SELLVDS NC SELLVDS NC 
8 VBREXT VBREXT NC VBREXT NC VBREXT NC 
9 | OPC-OUT NC 地 OPC-OUT 地 OPC-OUT 地 
10| EN-DCR EN-DCR R3AN EN-DCR R3AN EN-DCR R3AN 
11 地 地 R3AP 地 R3AP SCAN-BLK R3AP 
12 RIAN RIAN R3BN RIAN R3BN RIAN R3BN 
13 RI1AP RI AP R3BP RIAP R3BP RIAP R3BP 
14 RIBN RIBN R3CN RIBN R3CN RIBN R3CN 
15 RI BP RIBP R3CP R1BP R3CP RIBP R3CP 
16 RICN RICN 地 RICN 地 RICN 地 
17 RICP RICP R3CLKN RICP R3CLKN RICP R3CLKN 
18 地 地 R3CLKP 地 R3CLKP 地 R3CLKP 
19 | RICLKN RICLKN 地 RICLKN 地 RICLKN 地 
20| RICLKP RICLKP R3DN RICLKP R3DN RI1CLKP R3DN 
逻辑 板 |21 地 地 R3DP 地 R3DP 地 R3DP 
ee 22 RIDN RIDN R3EN RIDN R3EN RIDN R3EN 
引 脚 功能 | 23 RIDP RIDP R3EP RIDP R3EP RIDP R3EP 
24 RIEN RIEN 地 RIEN 地 RIEN 地 
25 RIEP RIEP 地 RIEP 地 RIEP 地 
26 NC NC R4AN 地 R4AN 地 R4AN 
27 Bit select Bit select R4AP Bit select R4AP Bit select R4AP 
28 R2AN R2AN R4BN R2AN R4BN R2AN R4BN 
29 R2AP R2AP R4BP R2AP R4BP R2AP R4BP 
30 R2BN R2BN R4CN R2BN R4CN R2BN R4CN 
31 R2BP R2BP R4CP R2BP R4CP R2BP R4CP 
32 R2CN R2CN 地 R2CN 地 R2CN 地 
33 R2CP R2CP R4CLKN R2CP R4CLKN R2CP R4CLKN 
34 地 地 R4CLKP 地 R4CLKP 地 R4CLKP 
35 | R2CLKN R2CLKN 地 R2CLKN 地 R2CLKN 地 
36|  R2CLKP R2CLKP R4DN R2CLKP R4DN R2CLKP R4DN 
37 地 地 R4DP 地 R4DP 地 R4DP 
38 R2DN R2DN R4EN R2DN R4EN R2DN R4EN 






















































































( 续 ) 
液晶 屏 型 号 et LC470WUD - SCMI LC470WUD - SBC1 LC470WUD - SBM1 
背光 模 组 EEFL EEFL EEFL CCFL 
刷新 频率 60Hz 120Hz 120Hz 120Hz 
物理 分 辨 率 | 1920 x1080 1920 x1080 1920 x 1080 1920 x 1080 
39 R2DP R2DP R4EP R2DP R4EP R2DP R4EP 
40 R2EN R2EN 地 R2EN 地 R2EN 地 
41 R2EP R2EP 地 R2EP 地 R2EP 地 
42 NC NC 一 Reserved 一 Reserved 一 
43 NC NC 一 Reserved 一 Reserved 一 
逻辑 板 | 44 地 地 一 地 一 地 一 
和 We 45 地 地 a 地 一 地 一 
引 脚 功能 | 46 地 地 一 地 一 地 一 
47 NC NC 一 NC 一 NC 一 
48 12V 12V 一 12V 一 12V 一 
49 12V 12V 一 12V 一 12V 一 
50 12V 12V 一 12V 一 12V 一 
51 12V 12V 一 12V 一 12V 一 





注 : 该 表 中 的 LC470WUD - SCM1 、LC470WU 











8. 52in 液晶 屏 端 口 参数 








D 


-SBC1 、LC470WUD - SBM1 














飞 为 高 清 








恒 ， 有 两 组 LVDS 输入 端口 。 

































































液晶 屏 型 号 LTA520 LTA520 LTAS20 | VS20H1 | V520H1 | V520H1 LTAS20 LTAS20 | LTAS20 
Wo | HBo9 -FE HB11 |HBO3-001| -LO3 — 108 -L109 | HT-LH3 HA02 HB09 
背光 模 组 CCFL CCFL CCFL CCFL CCFL CCFL CCFL CCFL CCFL 
刷新 频率 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 
物理 分 辩 率 |1920 x 1080|1920 x 1080 |1920 x 1080 |1920 x 1080 |1920 x 1080 1920 x 1080|1920 x 1080|1920 x 1080 1920 x1080 
1 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 
2 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 
3 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 
4 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 
逻辑 板 
5 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 
LVDS 
输入 |6 NC NC 地 地 地 地 地 地 地 
端口 | 7 地 地 地 地 地 地 地 地 地 
引 脚 
。 18 地 地 地 地 地 地 地 地 地 
功能 
9 地 地 地 地 地 地 地 地 地 
10| RIAN RIAN RIAN RIAN RIAN RIAN RIAN RIAN RIAN 
11 | RIAP R1AP R1AP R1AP R1AP RIAP R1AP R1AP R1AP 
12| R1BN R1BN R1BN R1BN R1BN R1BN R1BN R1BN R1BN 
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( 续 ) 
液晶 屏 型 号 LTAS20 LTAS20 LTAS20 V520H1 V520H1 VS20H1 LTAS20 LTAS20 LTAS20 
HBO9 -E HB11 HBO3 - 001 一 L03 一 L08 一 L09 HT-LH3 HAO02 HBO9 
背光 模 组 CCEL CCFL CCFL CCFL CCFL CCFL CCFL CCFL CCFL 
刷新 频率 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 








物理 分 辨 率 |1920 x 1080|1920 x 1080 |1920 x 1080 |1920 x 1080|1920 x 1080 |1920 x 1080|1920 x 1080|1920 x 1080 1920 x 1080 














13 RI1BP RI1BP R1BP R1BP R1BP R1BP RI1BP R1BP R1BP 
14 RICN RICN RICN RICN RICN RICN RICN RICN RICN 
15 RI1CP RI1CP RICP RICP RICP RICP RICP RICP RICP 
16 地 地 地 地 地 地 地 地 地 





17 | RICLKN | RICLKN | RICLKN | RICLKN | RICLKN | RICLKN | RICLKN | RICLKN | RICLKN 





18 | RICLKP | RICLKP | RICLKP | RICLKP RICLKP | RICLKP | RICLKP | RICLKP | RICLKP 









































19 地 地 地 地 地 地 地 地 地 
20 | RIDN RIDN RIDN RIDN RIDN RIDN RIDN RIDN RIDN 
21| RIDP RIDP RIDP RIDP RIDP RIDP RIDP RIDP RIDP 
22 NC NC NC NC NC NC RIEN RIEN RIEN 
23 NC NC NC NC NC NC RIEP RIEP RIEP 
24 地 地 地 地 地 地 地 地 地 
25 | R2AN R2AN R2AN R2AN R2AN R2AN R2AN R2AN R2AN 
26| R2AP R2AP R2AP R2AP R2AP R2AP R2AP R2AP R2AP 
逻辑 板 |27 | R2BN R2BN R2BN R2BN R2BN R2BN R2BN R2BN R2BN 
LVDS |28 | R2BP R2BP R2BP R2BP R2BP R2BP R2BP R2BP R2BP 
29 | R2CN R2CN R2CN R2CN R2CN R2CN R2CN R2CN R2CN 
a 30| BR2CP R2CP R2CP R2CP R2CP R2CP R2CP R2CP R2CP 
功能 |31 地 地 地 地 地 地 地 地 地 





32 | R2CLKN | R2CLKN | R2CLKN | R2CLKN | R2CLKN | R2CLKN | R2CLKN | R2CLKN | R2CLKN 





33 | R2CLKP | R2CLKP | R2CLKP | R2CLKP | R2CLKP | R2CLKP | R2CLKP | R2CLKP | R2CLKP 












































34 地 地 地 地 地 地 地 地 地 
35 R2DN R2DN R2DN R2DN R2DN R2DN R2DN R2DN R2DN 
36 R2DP R2DP R2DP R2DP R2DP R2DP R2DP R2DP R2DP 
37 NC NC NC NC NC NC R2EN R2EN R2EN 
38 NC NC NC NC NC NC R2EP R2EP R2EP 
39 地 地 地 地 地 地 地 地 地 
40 NC NC NC OD-SEL OD-SEL OD-SEL NC NC NC 
41 NC NC NC EN-DCR NC NC NC NC NC 
42 NC NC NC DGM-EN NC NC NC NC NC 
43 NC NC NC RPF NC NC NC NC NC 
44 NC NC NC NC NC NC NC NC NC 
45 | SELLVDS | SELLVDS NC SELLVDS | SELLVDS | SELLVDS NC NC NC 
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( 续 ) 
液晶 屏 型 LTA520 | LTAS20 | LTAS20 | VS20HI | VS20HI | VS20HI | LTA520 | LTAS20 | LTAS20 
ーー | HBo9 -FE HB11 |HBO3-001| -LO3 —108 -LO9 | HT-LH3 HA02 HB09 
背光 模 组 CCFL CCFL CCFL CCFL CCFL CCFL CCFL CCFL CCFL 
刷新 频率 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 
物理 分 琲 率 |1920 x 1080 |1920 x 1080 1920 x 1080 |I1920 x 1080|1920 x 1080|1920 x 1080 |1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 
46 NC NC NC NC NC NC NC NC NC 
逐 棚 
钳 板 47 NC NC NC NC NC NC NC NC NC 
LVDS 
输入 |48 NC NC NC NC NC NC NC NC NC 
端口 |49 NC NC NC NC NC NC NC NC NC 
引 脚 
。 150 NC NC NC NC NC NC NC NC NC 
功能 
51 NC NC NC NC NC NC NC NC NC 
9. 55in 液晶 屏 端 口 参数 
(1) 55in 液晶 屏 端口 参数 1 
流量 屏 型 号 LC550WUD LC550WUD LC550WUD 
id _SBAIl - SCM1 _- SCA1 
背光 模 组 CCFL CCFL CCFL 
刷新 频率 120Hz 120Hz 120Hz 
物理 分 辩 率 1920 x1080 1920 x1080 1920 x1080 
1 地 NC 地 NC 地 NC 
2 NC NC NC NC NC NC 
3 NC NC NC NC NC NC 
4 NC NC NC NC NC NC 
5 NC NC NC NC NC NC 
6 NC NC NC NC NC NC 
7 SELLVDS NC SELLVDS NC SELLVDS NC 
8 VBREXT NC VBREXT NC VBREXT NC 
Si b 5 bh 
渴 辑 板 | 9 OPC-OUT 地 OPC-OUT 地 OPC-OUT 地 
LVDS |10 EN-DCR R3AN EN-DCR R3AN EN-DCR R3AN 
输入 端口 
11 地 R3AP 地 R3AP 地 R3AP 
引 脚 功能 
12 RIAN R3BN RIAN R3BN RIAN R3BN 
13 RI1AP R3BP RI1AP R3BP RI1AP R3BP 
14 RI1BN R3CN RI1BN R3CN RI1BN R3CN 
15 R1BP R3CP R1BP R3CP RI1BP R3CP 
16 RICN 地 RICN 地 RICN 地 
17 RICP R3CLKN RICP R3CLKN RICP R3CLKN 
18 地 R3CLKP 地 R3CLKP 地 R3CLKP 
19 RICLKN 地 RICLKN 地 RICLKN 地 
20 RI1CLKP R3DN RI1CLKP R3DN RI1CLKP R3DN 
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( 续 ) 
液晶 屏 型 号 LC550WUD LC550WUD LC550WUD 
ー SBA1 -SCMI1 ー SCA1 
背光 模 组 CCFL CCFL CCFL 
刷新 频率 120Hz 120Hz 120Hz 
物理 分 辩 率 1920 x1080 1920 x1080 1920 x1080 
21 地 R3DP 地 R3DP 地 R3DP 
22 RIDN R3EN RIDN R3EN RIDN R3EN 
23 RIDP R3EP RIDP R3EP RIDP R3EP 
24 RIEN 地 RIEN 地 RIEN 地 
25 RI1EP 地 RIEP 地 RIEP 地 
26 NC R4AN NC R4AN NC R4AN 
27 Bit select R4AP Bit select R4AP Bit select R4AP 
28 R2AN R4BN R2AN R4BN R2AN R4BN 
29 R2AP R14BP R2AP R4BP R2AP R4BP 
30 R2BN R4CN R2BN R4CN R2BN R4CN 
31 R2BP R4CP R2BP R4CP R2BP R4CP 
32 R2CN 地 R2CN 地 R2CN 地 
33 R2CP R4CLKN R2CP R4CLKN R2CP R4CLKN 
34 地 R4CLKP 地 R4CLKP 地 R4CLKP 
逻辑 板 |]35 R2CLKN 地 R2CLKN 地 R2CLKN 地 
On 36 R2CLKP R4DN R2CIKP R4DN R2CIKP R4DN 
引 脚 功能 | 37 地 R4DP 地 R4DP 地 R4DP 
38 R2DN R4EN R2DN R4EN R2DN R4EN 
39 R2DP R4EP R2DP R4EP R2DP R4EP 
40 R2EN 地 R2EN 地 R2EN 地 
41 R2EP 地 R2EP 地 R2EP 地 
42 NC NC NC 
43 NC NC NC 
44 地 地 地 
45 地 地 地 
46 地 地 地 
47 NC NC NC 
48 12V 12V 12V 
49 12V 12V 12V 
50 12V 12V 12V 
51 12V 12V 12V 
注 : 该 表 中 的 液晶 屏 为 高 清 屏 ， 有 两 组 LVDS 输入 端口 。 
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(2) 55in 液晶 屏 端口 参数 2 
液晶 屏 型 号 LC550EUD V546HIl LTA550 LTA550 
-SCA1 -LH2 HF02 HF03 
背光 模 组 LED CCFL CCFL LED 
刷新 频率 120Hz 60Hz 120Hz 120Hz 
物理 分 辩 率 1920 x 1080 1920 x1080 1920 x1080 1920 x1080 
1 NC NC 地 12V 12V 12V 12V 
2 NC NC MEN 12V 12V 12V 12V 
3 NC NC MCFCO 12V 12V 12V 12V 
4 NC NC MCFC1 12V 12V 12V 12V 
5 NC NC Bit select 12V 12V 12V 12V 
6 NC NC CV-SEL NC NC NC NC 
7 | SELLVDS NC SELLVDS 地 地 地 地 
8 | VBREXT NC NC 地 地 地 地 
9 NC 地 NC 地 地 地 地 
10| EN-DCR R3AN OD-SEL R2AN RIAN R2AN RIAN 
11 地 R3AP 地 R2AP R1AP R2AP R1AP 
12 RIAN R3BN RIAN R2BN R1BN R2BN R1BN 
13 R1AP R3BP R1AP R2BP RI1BP R2BP RI1BP 
14 R1BN R3CN R1BN R2CN RICN R2CN RICN 
15 R1BP R3CP R1BP R2CP RICP R2CP RICP 
逻辑 板 |16| RIlcN 地 RICN 地 地 地 地 
5 17 R1CP R3CLKN R1CP R2CLKN RICLKN R2CLKN RICLKN 
引 脚 功能 | 18 地 R3CLKP 地 R2CLKP RICLKP R2CLKP RICLKP 
19 | RICLKN 地 R1CLKN 地 地 地 地 
20| RI1CLKP R3DN R1CLKP R2DN RIDN R2DN RIDN 
21 地 R3DP 地 R2DP RIDP R2DP RIDP 
22 RIDN R3EN RIDN R2EN RIEN R2EN RIEN 
23 RIDP R3EP RIDP R2EP RIEP R2EP RIEP 
24 RIEN 地 RIEN 地 地 地 地 
25 RIEP 地 RIEP R4AN R3AN R4AN R3AN 
26 NC R4AN NC R4AP R3AP R4AP R3AP 
27| Bitselect R4AP NC R4BN R3BN R4BN R3BN 
28 R2AN R4BN R2AN R4BP R3BP R4BP R3BP 
29 R2AP R4BP R2AP R4CN R3CN R4CN R3CN 
30 R2BN R4CN R2BN R4CP R3CP R4CP R3CP 
31 R2BP R4CP R2BP 地 地 地 地 
32 R2CN 地 R2CN R4CLKN R3CLKN R4CLKN R3CLKN 
33 R2CP R4CLKN R2CP R4CLKP R3CLKP R4CLKP R3CLKP 
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( 续 
液晶 屏 型 号 LC550EUD VS46 HI LTASS0 LTASS0 
ーSCA1 -LH2 HF02 HF03 
背光 模 组 LED CCFL CCFL LED 
刷新 频率 120Hz 60Hz 120Hz 120Hz 
物理 分 辩 率 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 
34 地 R4CLKP 地 地 地 地 地 
35 | R2CLKN 地 R2CLKN R4DN R3DN R4DN R3DN 
36 | R2CLKP R4DN R2CLKP R4DP R3DP R4DP R3DP 
37 地 R4DP 地 R4EN R3EN R4EN R3EN 
38 R2DN R4EN R2DN R4EP R3EP R4EP R3EP 
39 R2DP R4EP R2DP 地 地 地 地 
40 R2EN 地 R2EN NC NC NC NC 
妥 名 板 41 R2EP 地 R2EP NC NC NC NC 
LVDS |42 NC 一 NC NC 一 NC 一 
输入 端口 | 43 NC 三 NC NC 三 NC 二 
AU 地 三 地 NC 至 NC 到 
45 地 一 地 SELLVDS 一 SELLVDS 一 
46 地 一 地 NC 一 NC 一 
47 NC 一 NC NC 一 NC 一 
48 12V 一 12V NC 一 NC 一 
49 12V 一 12V NC 一 NC 一 
50 12V 一 12V NC 一 NC 一 
51 12V 一 12V NC 一 NC 一 
注 : 该 表 中 的 LC550EUD-SCA1 、LTA550HF02 、LTA550HF03 屏 为 高 清 屏 ， 有 两 组 LVDS 输入 端口 。 


S.8 ”逻辑 板 LVDS 输入 端口 引 脚 功能 中 英文 对 照 





























































































































一 表示 没有 此 脚 
12V 电源 供电 电压 
Bit select 比特 选择 ， 高 电 平 或 开路 接收 10bit 信号 , 低 电 平 接收 8bit 信号 
CCFL 背光 灯 采 用 CCFL 灯 管 
LED 背光 灯 采 用 LED 节能 灯 
DGMEN 动态 伽 马 校 正 控制 设 定 ， 低 电 平 关 闭 ; 高 电 平 开启 
EEFL 背光 灯 采 用 EEFL 灯 管 
EN-DCR 动态 背光 开关 设置 ， 高 电 平 开 ; 低 电 平 关 
EXTVBR 或 VBREXT 编码 方式 ， 扩 展 端口 ， 可 不 用 
FRAME 显示 屏 刷 新 频率 设 定 控制 端 ， 高 电 平 为 50Hz， 低 电 平 为 60Hz 















































( 续 ) 
英文 符号 中 文 功能 
NC 空 脚 
ODSEL 刷新 频率 设 定 ， 低 电 平 或 开路 是 60Hz， 高 电 平 是 0Hz 
OPC-O 动 背光 亮度 控制 输出 ， 送 到 逆 变 器 。 受 EN-DCK 脚 控制 











PWM-0 或 PWM-OUT 




















动 背光 脉 宽 调整 输出 ， 送 到 逆 变 器 ， 控 制 背光 灯亮 度 












































































































































RIAP 或 RIAN 第 一 组 LVDS A + 或 第 一 组 LVDS A - 

R1BP 或 R1BN 第 一 组 LVDS B + 或 第 一 组 LVDS B - 
RI1CLKP 或 RICLKN 第 一 组 LVDS 时 钟 + 或 第 一 组 LVDS 时 钟 - 

RICP 或 RICN 第 一 组 LVDS C + 或 第 一 组 LVDS C - 

RIDP 或 RIDN 第 一 组 LVDS D + 或 第 一 组 LVDS D - 

R2AP 或 R2AN 第 二 组 LVDS A + 或 第 二 组 LVDS A - 

R2BP 或 R2BN 第 二 组 LVDS B+ 或 第 二 组 LVDS B - 
R2CLKP 或 RRCLKN 第 二 组 LVDS 时钟 + 或 第 二 组 LVDS 时 钟 - 

R2CP 或 R2CN 第 二 组 LVDS C+ 或 第 二 组 LVDS C - 

R2DP 或 R2DN 第 二 组 LVDS D + 或 第 二 组 LVDS D - 

R3AP 或 R3AN 第 三 组 LVDS A + 或 第 三 组 LVDS A - 

R3BP 或 R3BN 第 三 组 LVDS B + 或 第 三 组 LVDS B - 
R3CLKP 或 R3CLKN 第 三 组 LVDS 时 钟 + 或 第 三 组 LVDS 时 钟 - 

R3CP 或 R3CN 第 三 组 LVDS C + 或 第 三 组 LVDS C - 

R3DP 或 R3DN 第 三 组 LVDS D + 或 第 三 组 LVDS D - 

R4AP 或 R4AN 第 四 组 LVDS A + 或 第 四 组 LVDS A - 

R4BP 或 R4BN 第 四 组 LVDS B + 或 第 四 组 LVDS B - 
R4CLKP 或 R4CLKN 第 四 组 LVDS 时 钟 + 或 第 四 组 LVDS 时 钟 - 

R4CP 或 R4CN 第 四 组 LVDS C + 或 第 四 组 LVDS C - 

R4DP 或 R4DN 第 四 组 LVDS D + 或 第 四 组 LVDS D - 















































































































































RPF 液晶 分 子 显示 旋转 模式 设 定 ， 低 电 平 或 开路 时 为 标准 模式 ， 高 电 平时 为 180° 模 式 
RX0 或 RX0 - 第 0 组 RX 信和 号 + 或 第 0 组 RX 信号 - 
RX1 + 或 RX1 - 第 1 组 RX 信号 + 或 第 1 组 RX 信和 号- 
RX2 + 或 RX2 - 第 2 组 RX 信号 + 或 第 2 组 RX 信和 号- 
RX3 + 或 RX3 - 第 3 组 RX 信号 + 或 第 3 组 RX 信和 号- 
RXCLK + 或 RXCLK - RX 信和 号 时 钟 + 或 RX 信号 时 钟 - 
ST 低压 差 动 信号 格式 选择 控制 ， 高 电 平 是 日 本 电子 协会 开发 的 编码 格式 ; 低 电 平 是 视 
频 电子 标准 协会 开发 的 编码 格式 
TP 工厂 测试 ， 可 断 开 不 用 
地 接地 端 








〇 超级 彩电 上 门 维修 速 查 手 册 
O 高 请 彩电 上 门 维修 速 查 手 册 


〇 等 离子 彩电 上 门 维修 速 查 手册 
〇 新 型 进口 彩电 上 门 维修 速 查 手册 
〇 液晶 彩电 易 损 电 路 上 门 维修 速 查 手册 第 2 版 
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